Utilisation du présent manuel 


Le périphérique SSMIII est congu pour exécuter 
des opérations de diagnostic des anomalies a l’aide 
d'une interface utilisateur interactive. Il est néan- 
moins possible que vous deviez parfois vous repor- 
ter au présent manuel pour savoir comment réaliser 
les procédures plus complexes. Lors de l’exécution 
du travail de diagnostic des anomalies, vous devez 
également vous reporter au manuel d’entretien. 
Cliquez sur un titre de la table des matiéres pour ac- 
céder a la page correspondante. 
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Introduction 


Introduction 


Le SSMIII (Jusqu'a la version de janvier 2015) est 
compatible avec les systemes d’exploitation si- 
vants. 

¢ Windows 2000 

e¢ Windows XP 

¢ Windows Vista 

¢ Windows 7 

¢ Windows 8 


Le SSMIII (A partir de la version d'avril 2015) est 
compatible avec les systemes d’exploitation si- 
vants. 

¢ Windows Vista 

¢ Windows 7 

¢ Windows 8 


Le périphérique SSMIII est un puissant périphéri- 
que de diagnostic des anomalies développé a l'aide 
des derniéres technologies. Utilisé en association 
avec un ordinateur PC, il constitue un outil permet- 
tant de procéder a une analyse rapide et efficace 
des anomalies des véhicules. 

Le logiciel d’application exécuté sur un ordinateur 
PC offre une interface utilisateur interactive permet- 
tant un fonctionnement trés simple. 

Une communication a haute vitesse avec le syste- 
me de contréle du moteur et le systeme de contrdle 
de la transmission vous aide a veérifier différents 
phénoménes beaucoup plus rapidement qu’aupa- 
ravant. 

Veillez a lire attentivement ce manuel, en associa- 
tion avec le manuel d’entretien, afin de développer 
des compétences de diagnostic des anomalies via 
l'utilisation optimale des fonctions du périphérique 
SSMIII. 

Veuillez noter que les illustrations et les captures 
d’écran utilisées dans le présent manuel peuvent 
ne pas tout a fait correspondre au vrai périphérique 
SSMIII en raison de modifications des spécifica- 
tions. 


Microsoft, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et 
Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 


Intel Pentium M est une marque déposée de Intel Corporation. 
Adobe Acrobat Reader est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated. 


ECT, EFI, TRC, VSC, et VVTL-i sont des marques déposées de TOYOTA MOTOR 
CORPORATION. 


QS SUBARU est une marque déposée de SUBARU CORPORATION 
© copyright 2012- SUBARU CORPORATION 


Liste des abréviations 


Liste des abréviations 


Abréviation Forme développée 
A/C Climatiseur 
A/F Rapport air/carburant 
ABS Systéme anti-blocage des freins 
AC Courant alternatif 
ACC Accessoire 
ADA Active Driving Assist 
AET Demande de couple moteur de transmission automatique 
AT Transmisién automatica 
ATF Liquide de transmission automatique 
AWD Transmission intégrale 
BIU Unité intégré dans la caisse 
BMP Bitmap 
CAM Arbre a cames 
CAN Réseau CAN (Controller Area Network) 
CD Disque compact 
CD-ROM Disque compact a mémoire en lecture seule 
CF Compact Flash 
CID Identification du calibrage 
CNG Gaz naturel comprimé 
COM Commun 
CPC Soupape de purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant 
CR Vilebrequin 
CSV Valeurs séparées par des virgules 
CUW Assistant de mise a jour de I’étalonnage 
CVT Transmission a variation continue 
DC Courant continu 
DCCD Différentiel central commandé par le conducteur 
DPF Filtre a particules Diesel 
DRL Feu de jour 
D-sub D-subminiature 
DTC Code d’anomalie 
EAM Drapeau-cache de transmission automatique 
ECM Module de contréle électronique 


Liste des abréviations 


Abréviation Forme développée 
EGR Recyclage des gaz d'échappement 
ELCM Module de contréle des fuites de vapeurs 
ENS Montage 
EOP Electronic Oil Pump 
EPB Frein a main électronique 
ETC Régulateur de papillon électronique 
FWD Roues avant motrices 
H/U Unite hydraulique 
IC Circuit intégré 
ID Identification 
IG Allumage 
ISC Régulateur de régime de ralenti 
ISG Integrated Starter Generator 
LAN Réseau local 
LCD Ecran a cristaux liquides 
LED Diode électroluminescente 
LH A gauche 
LSD Différentiel a glissement limité 
MIL Témoin d'anomalie 
MT Transmisi6n manuel 
NSM New Select Monitor 
OBD Systéme de diagnostic embarqué 
OCV Electrovanne de commande de débit d'huile 
OS Systeme d’exploitation 
OSV Electrovanne de commutation d'huile 
P/W Vitre électrique 
PAK Ensemble 
Pass Appel de phare 
PC Ordinateur personnel 
PTC Coefficient positif de température 
PV Tension d'alimentation électrique du systeme moteur *1 
RAM Mémoire vive 
RH A droite 
ROM Mémoire en lecture seule 
RTC Horloge en temps réel 


Liste des abréviations 


Abréviation Forme développée 
SAE Society of Automotive Engineers 
SDI SUBARU Diagnostic Interface 
SDR SUBARU Driving Recorder 
Sl Systeme international d’unités 
SSMII SUBARU Select Monitor III 
SW Commutateur 
TCM Module de contréle de la transmission 
TCS Systéme de commande de traction 
TGV Soupape de générateur de tourbillon transversal 
TPMS Systéme de contréle de gonflage pneus 
Tr Transistor 
USB Bus série universel 
VDC Contréle de la dynamique du véhicule 
VVL Levée de soupape variable 
VVT Calage des soupapes variable 


*1: lly a deux alimentations électriques, la premiére dite “Tension d'alimentation électrique du systeme mo- 
teur” déclcnchant un actionneur et la deuxieme dite “Tension d'alimentation électrique du systeme des cap- 
teurs” alimentant les capteurs. 


Avant de commencer le dia- 
gnostic 


Précautions de manipulation 


¢ Les interfaces SDI et DST-i sont des instruments 
de mesure de haute précision. Evitez tout contact 
de l’interface SDI et DST-i avec de l’eau, de I’hui- 
le, de la graisse ou toute autre substance. 
¢ Ne jamais tenter de démonter les interfaces SDI 
et DST-i (ci-aprés appelées ‘boitier d'interface’) 
ou les éléments fournis avec les interfaces. 
Ne jamais débrancher le cable de diagnostic ou 
le cable de liaison des données du connecteur de 
liaison des données du véhicule ou du boitier 
d'interface quand le systéme est en fonction. Le 
cas échéant, le boitier d'interface risque d'étre 
endommagé. 
Ne jamais insérer ou enlever une carte CF ou 
carte SD tant que l'alimentation électrique du boi- 
tier d'interface est en circuit. 
Insérez toujours la carte factice fournie dans 
emplacement pour carte lorsque vous n’utilisez 
pas la carte CF. 
Veillez a ne pas endommager l’écran LCD de I’in- 
terface boitier d'interface. En cas de craquelure 
et d’écoulement de liquide au niveau de I’écran 
LCD, ne touchez pas au liquide. Si du liquide en- 
tre en contact avec votre peau, rincez immédiate- 
ment la zone exposée avec une importante 
quantité d’eau. En cas d’apparition de Iésions sur 
votre peau, consultez immédiatement un derma- 
tologue. 
Lors de l'utilisation du périphérique SSMIII dans 
le cadre du diagnostic des anomalies alors que le 
véhicule est en mouvement, ne laissez jamais le 
conducteur utiliser le périphérique SSMIII ou lin- 
terface SDI. 
Si une rubrique du Menu Sélection du Systeme 
est sélectionnée immédiatement apres la mise 
sous tension du SDI, le vibreur du SDI risque 
d'entrer en fonction et le SDI risque d'étre mis 
hors tension. Ce probleme est dd aux spécifica- 
tions du matériel. Le cas échéant, lancez I'appli- 
cation du PC aprés avoir mis le SDI sous tension 
et apres le démarrage complet de |I'application 
CF ou Enregistreur de conduite. 


Avant de commencer le diagnostic 


Fonctions du périphérique SSMIII 
Le périphérique SSMIII est un périphérique qui per- 
met de diagnostiquer les anomalies automobiles de 
maniére standard. Il communique avec les diffé- 
rents modules de contréle des systemes d’un véhi- 
cule de maniére a gérer les données d’entrée/de 
sortie des modules de conitréle et a vérifier et sup- 
primer les codes de diagnostic générés par les mo- 
dules de contrdle. II dispose également de fonctions 
permettant de réinitialiser les valeurs d’apprentissa- 
ge et autres parametres de contrdle et de forcer les 
actionneurs du systéme de contréle du moteur a 
fonctionner. 


1) Communication bidirectionnelle avec les modu- 
les de contréle électronique du véhicule. 
Le périphérique SSMIII permet d’établir une 
communication bidirectionnelle entre l’ordinateur 
PC et les modules de contréle électronique em- 
barqués dans un véhicule via une le boitier d’in- 
terface. Il est ainsi possible de contréler les 
données ECM, de vérifier les codes de diagnostic 
ECM et de mettre les actionneurs en marche for- 
cée. 


2) Logiciel d’application puissant 
Le logiciel d’application exécuté sur un ordinateur 
PC offre une interface utilisateur interactive per- 
mettant un fonctionnement trés simple. Un syste- 
me de menus hiérarchiques_ simplifie les 
opérations de routine, et ce, méme pour les utili- 
sateurs débutants. 


3) Fonctions de communication 

L’boitier d’interface communique directement 
avec les ECM du véhicule tandis que le transfert 
entre l’boitier d’interface et le PC s'effectue via 
une connexion USB 1.1 ou USB 2.0 a haute vi- 
tesse. L’interface SDI est également équipée 
d’emplacements pour cartes de maniére a créer 
une architecture matérielle qui prend en charge la 
communication cablée ou sans fil sur réseau lo- 
cal entre l’interface SDI et l’ordinateur PC. 


4) Prise en charge multilingue 

Le périphérique SSMIII prend cing langues en 
charge : anglais, frangais, allemand, espagnol et 
japonais. 

La langue est automatiquement sélectionnée en 
fonction de la langue du systéme d’exploitation 
exécuté sur l’ordinateur PC connecté. L’opéra- 
teur n’est ainsi soumis a aucune confusion. 


5) Echantillonnage des données 

L’échantillonnage des données est réalisé pour 
tous les éléments, l’opérateur ne risque ainsi pas 
d’omettre de récupérer des données nécessai- 
res. Une fois toutes les données échantillonnées 
et stockées, les éléments de données spécifi- 
ques peuvent étre activés dans le cadre de l’ana- 
lyse (si nécessaire). La _ vitesse de 
communication est suffisamment importante 
pour prendre en charge sans aucun probleme la 
procédure normale de diagnostic. Ce systeme 
peut étre configuré de maniére a sélectionner les 
éléments de mesure au cours de |’échantillonna- 
ge qui active le protocole de communication per- 
mettant une transmission a haute vitesse des 
données. 

La commutation s’effectue a intervalles de dizai- 
nes de millisecondes. Les phénomenes, méme 
de trés courte durée, peuvent donc étre enregis- 
trés de maniére fiable (cette fonctionnalité est 
disponible lorsque les systemes de contréle du 
moteur et de la transmission utilisent le dernier 
protocole de communication). 


6) Ecran de données numérique 

Les données sont affichées sur |’écran de I’ordi- 
nateur PC de manieére a faciliter la lecture. 

Le nombre d’éléments pouvant étre affichés varie 
en fonction de la taille de l’écran de l’ordinateur 
PC et de la police. Néanmoins, plus de 25 élé- 
ments peuvent généralement étre affichés a la 
fois. 


7) Ecran de données graphiques 

Les données affichées sur un écran d’ordinateur 
PC en couleur facilitent de maniére importante 
linterprétation et l’analyse des diagnostics. Les 
couleurs des lignes du graphique peuvent étre 
définies a la guise de l'utilisateur. Il est ainsi pos- 
sible d’afficher des graphiques adaptés aux pré- 
ferences et aux besoins de chacun. 


Avant de commencer le diagnostic 


8) Cable de diagnostic 
Un connecteur SAE J1962 standard est utilisé a 
’extrémité du cable connecté au véhicule. 
L’extrémité connectée a interface SDI est un 
connecteur trés résistant a 44 broches, de type 
D-Sub. 
La longueur du cable (2,3 métres) est pratique. 
Le travail de reprogrammation peut également 
étre effectué a l’aide de ce cable. 


9) Cable USB 
La communication entre le PC et le boitier d’inter- 
face s'effectuant a l’aide du protocole USB 1.1 ou 
USB 2.0, la connexion est réalisée a l’aide d’un 
cable USB. 
La longueur du cable (3 métres) permet de procé- 
der a une analyse informatique méme lorsque 
ordinateur PC est situé a une certaine distance 
du véhicule. 


10)Caoutchouc d’amortissement de l’interface SDI 
Le caoutchouc d’amortissement fixé sur l’interfa- 
ce SDI permet d’absorber les chocs et de proteé- 
ger l’interface des détériorations en cas de chute. 


Enregistrement d’authentification 


L’enregistrement d’authentification du logiciel SS- 
MII, une fonction permettant d’améliorer la sécurité 
du logiciel de gestion de la sécurité du véhicule, 
s’effectue de la maniére suivante. 


IMPORTANT : 

Si ’enregistrement de l’authentification a déja été 
effectué, l’écran d’entrée et/ou le mot de passe de 
’écran d’entrée du numéro de production du SDI 
risque d’apparaitre a la sélection des rubriques au 
menu principal. Toujours effectuer l’enregistrement 
de l’authentification a l'aide du logiciel d'application 
SSMIIL. 


1.Préparez l’interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB et un ordinateur PC sur lequel l’ap- 
plication PC est installée. 


2. Utilisez le cable de diagnostic pour connecter I’in- 
terface SDI au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, linterface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de I’interface SDI est 
allumée. 


SMU-00113 


3. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
SDI a lordinateur PC. 


4. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


5. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


6. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


7. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
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Avant de commencer le diagnostic 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systeéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


8. Sélectionnez le systeme souhaité au Menu de 
sélection du systéme. (le systeme “Systeme de 
contréle moteur’ est sélectionné a titre d’exem- 


ple) 


Sélectionner le systéme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


9. écran d’entrée du numéro de production du SDI 
s’affiche. Entrez le numéro de production du SDI 
raccordé et cliquez sur le bouton [OK]. (Ici, la va- 
leur “100001” est entrée a titre d’exemple.) 


Enregistrement 


Entrez le n° de fabrication du SDI et 
appuyez sur le bouton OK. 


100001 


Annuler 


SMF-01216 


REMARQUE : 
Le numéro de production de la SDI est noté sur |’éti- 
quette apposée sur le cdté de la SDI. 


SUBARU 


===) CE [FRE 


DC12V 
MADE IN JAPAN 


© FU HEAVY INDUSTRIES LTD. 


Production Number 
(Numéro de production) 


SMF-01000 


10.L’écran d’entrée du mot de passe s’affiche. En- 
trez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK]. 


Enregistrement 


Entrez le mot de passe et appuyez sur OK. 
Appuyez sur Annuler pour effacer le mot de passe. 
Appuyez sur Sauter pour ignorer l'enregistrement. 

(Vérifiez le mot de passe auprés du distributeur.) 


ID |9880080100001 


Mot passe 
Sauter Annuler 


SMF-01217 


REMARQUE : 

Vérifiez le mot de passe correspondant au distribu- 
teur OU au concessionnaire du pays dans lequel 
vous avez acheté le SSMIII. 


11.Si ’enregistrement d’authentification se termine 
normalement, l’écran représenté ci-dessous s’af- 
fiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Avant de commencer le diagnostic 


Enregistrement 


Enregistrement réussi. 
Appuyez sur OK pour commencer le diagnostic. 


SMF-01218 


Installation de l’application CF sur 
un ordinateur PC 

L“application CF” est le logiciel d'application SS- 
MIII que vous devez installer sur la carte CF. 
Cette procédure d’installation permet d’inscrire le 
logiciel sur une carte CF. 


7. Avant de commencer, préparez le materiel sui- 
vant : SDI, cable USB, ordinateur (avec SSMIII), 
cable de diagnostic ou cable de liaison des don- 
nées. 


2. Insérez la carte CF dans l’emplacement pour car- 
te CF de l’interface SDI. 


IMPORTANT : 
Ne pas insérer ou enlever la carte CF quand le SDI 
est sous tension. 


3. Démarrez l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
fichez l'écran du Menu principal. 


REMARQUE : 
Reportez-vous a la section "Lancement du systeé- 


me. 


4. Cliquez sur le bouton [|FSEFAP de la barre 
des touches de fonction a I'écran du menu princi- 
pal ou appuyez sur la touche de fonction F9 de 
‘ordinateur personnel. 


SMF-01578 


REMARQUE : 

Utilisez le boitier d'interface préalablement utilisé 
pour prérégler le SDI. Pour le paramétrage du boi- 
tier d'interface, reportez-vous a la section "Sélec- 
tion du boitier d'interface utilisé". 


5. Veuillez sélectionner la méthode d'installation de 
‘application CF sur la carte CF. (Dans le cas pré- 
sent, choisissez "B. Pour ordinateur dépourvu de 
fente pour carte PC".) 


VP Configurer 


Installer le logiciel sur la carte CF 


fente pol 


A, Pour ordinateur muni d'une ir carte Pr 


B. Pour ordinateur dépourvu de fente pour carte PC 
Annuler | 


SMF-01580 


REMARQUE : 

Selon les spécifications des ordinateurs, parfois 
seule l'option "B. Pour ordinateur dépourvu de fente 
pour carte PC" peut étre sélectionnée. 


6. Vérifiez le contenu du message et cliquez sur 
[OK]. 


#4! Configurer 
3! Config 


Avant de lancer |'installation, brancher le SDI sur |'ordinateur, 
et insérer la carte CF dans la fente pour carte CF 1. 
Puis mettre le SDI sous tension. 


(Brancher au véhicule avec le cable de diagnostic, ou utiliser |'adaptateur 
CA.) 


Appuyer sur OK 


Annuler 


SMF-01581 


7. Le transfert du fichier est lancé. 
Attendez que la recherche se termine. 
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Avant de commencer le diagnostic 


7# Setup 


Transfert du fichier vers la carte CF. 


SMF-01582 


REMARQUE : 
Le transfert du fichier demande de 5 a 10 minutes. 


8. Conformément aux instructions fournies, cliquez 
sur le bouton [OK]. 


44) Configurer x 
1% Config ex 


L'installation de |'application CF est terminée, appuyer sur OK 


SMF-01583 


9. L'installation de l'application CF est terminée. 


Sélection du boitier d'interface 
utilise 
Sélectionner le boitier d'interface a utiliser. 


1. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 


’écran de l’ordinateur PC pour lancer |l’applica- 
tion. 


REMARQUE : 
Reportez-vous a la section "Lancement du syste- 


me. 


2. Cliquez sur le bouton [fi0\Boit I/F de la barre 
des touches de fonction a I'écran du menu princi- 
pal ou appuyez sur la touche de fonction F10 de 
‘ordinateur personnel. 


fa <a Connecter [Hlz|Sort 


SMF-01299 


3. [Sélectionner le boitier d'interface utilisé] s'affi- 
che. Définir le boitier d'interface a utiliser. (le sys- 
teme “DST-i” est sélectionné a titre d’exemple) 


Sélectionner le boitier d’interface utilisé 


Sélectionner un boitier d’interface utilisé. 


SDI (Subaru Diagnostic Interface) aa 


SDl[Subaru Diagnostic Interface 
Ti 


DST- 


*Le boitier d'interface sélectionné sera activé aprés avoir redémarré lelgcl SSMIll. 


Annuler 


SMF-01300 


4. Aprés avoir vérifié les paramétres de réglage, cli- 
quer sur le bouton [OK]. 
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Sélection du boitier d'interface utilisé 


Sélectionner le boitier d’interface utilisé 


Sélectionner un boitier d‘intertace utilisé, 


es ~ | 


*Le boitier dinterface sélectionné sera activé aprés avoir redémarré lelgcl SSMIll. 


<r 
SMF-01301 


5. Conformément aux instructions fournies, cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


i ) le boitier d'interface utilisé a été change. 


Le boitier d'interface sera activé aprés avoir redémarré le logiciel SSMIII en cliquant sur OK. 


SMF-01302 


6.Le paramétrage du boitier d'interface utilisé est 
terminé. 


Activation du mode de I’inter- 
face SDI 


REMARQUE : 
Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque le 
boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Types de modes de I|’interface SDI 


L’interface SDI dispose de quatre modes. 

¢ Mode enregistreur de conduite 

¢ Mode autonome (mode de diagnostic de l’appli- 
cation CF) 

¢ Mode systeme (mode systéme de l’interface SDI) 

¢ Mode application PC 

Les sections suivantes détaillent l'utilisation des dif- 

férents modes. 


Activation d’un mode 


Mode enregistreur de conduite 

Si la carte CF contient un fichier de paramétres 
SDR, le mode enregistreur de conduite est le mode 
initial par défaut quand SDI est mis sous tension. Si 
la carte CF contient un fichier de paramétres SDR, 
la sortie d’un mode quelconque résulte automati- 
quement dans le passage au mode enregistreur de 
conduite. 


REMARQUE : 

Si la carte CF ne contient pas de fichier de parameé- 
tres SDR, le SDI passe en mode autonome. Pour 
passer en mode enregistreur de conduite, mettre le 
SDI sous tension aprés avoir créé un fichier de pa- 
rametres SDR sur la carte CF. 


Ecran du mode enregistreur de conduite 


ode SUR 


chant il lonnage 


SMF-00548 


Activation du mode de linterface SDI 


Mode autonome 

Si la carte CF ne contient pas de fichier de parameé- 
tres SDR, le mode autonome est le mode initial par 
défaut quand SDI est mis sous tension. De plus, la 
sortie du mode systéme ou du mode application PC 
résulte dans le passage au mode autonome. 

Pour forcer le passage au mode autonome, ap- 
puyer simultanément sur les touches [MENU] et [C] 
du SDI pendant au moins deux secondes depuis le 
mode enregistreur de conduite ou depuis I’écran ini- 
tial du mode application PC. 

Si la carte CF contient un fichier de parametres 
SDR, le SDI passe en mode enregistreur de condui- 
te ala sortie du mode autonome. Toutefois, Si la 
carte CF ne contient pas de fichier de paramétres 
SDR, le SDI revient au mode autonome. 


Ecran initial du mode autonome 


Wehicule SUBARU 
églage fonct. 


SMF-00513 


Mode systeme 

Si vous souhaitez activer le mode systeme, mainte- 
nez la touche [MENU] de l’interface SDI enfoncée 
lors de la mise sous tension de l’interface SDI. 

Si la carte CF contient un fichier de parametres 
SDR, le SDI passe en mode enregistreur de condui- 
te ala sortie du mode systéme. Toutefois, Si la car- 
te CF ne contient pas de fichier de paramétres 
SDR, le SDI revient au mode autonome. 


Ecran initial du mode systeme 


bl CHE 
oH SETUP 


SMU-00322 


Activation du mode de linterface SDI 


Mode application PC 

L’interface SDI active automatiquement le mode 
application PC lorsque vous lancez l’application PC 
sur l’ordinateur et procédez a différentes opérations 
de diagnostic, d’échantillonnage ou d’enregistre- 
ment alors qu’un autre mode est activé. 

Si la carte CF contient un fichier de paramétres 
SDR, le SDI passe en mode enregistreur de condui- 
te a la sortie du mode application PC. Toutefois, Si 
la carte CF ne contient pas de fichier de parameétres 
SDR, le SDI revient au mode autonome. 


Ecran du mode application PC 


SL] 
Ver. 1.0.59 
Oet “01/2004 

18:09:71 
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DST-i 


Spécifications du teémoin a LED de 
DST-i 


SMF-01303 


A: Témoin de marche 
Signale le statut de l’alimentation électrique. 
S’allume en vert quand l’alimentation est sur ON. 

B: Témoin du véhicule 
Signale le statut des communications avec le véhicu- 
le. 
Clignote en vert quand les communications sont ac- 
tives. 

C: Témoin du PC (Bluetooth) 
Indique le statut des communications Bluetooth 
avec l’ordinateur. 
Clignote en bleu quand les communications 
sont actives. 

D: Témoin du PC (USB) 
Signale le statut des communications par USB avec 
le PC. 
Clignote en vert quand les communications sont ac- 
tives. 

E: Témoin d’erreur 
S’allume ou clignote en rouge quand une erreur se 
produit. 
Allumé : Probleme de matériel / logiciel 
En clignotement : Micrologiciel non encore installé 


Communication par Bluetooth 


Pour raccorder le DST-i a un PC via Bluetooth, ins- 
taller d'abord le pilote de Bluetooth, exécuter l'appa- 
riement*1 et paramétrer le port de communication 
de Bluetooth. 

*1:Ce jumelage prévient toute communication avec 
un appareil non accrédité. Sa fonction est d’authen- 
tifier les correspondants afin de sécuriser les com- 
munications. 
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IMPORTANT : 

¢ Si vous désirez utiliser Bluetooth, télécharger un 
pilote Bluetooth standard Windows sur un ordina- 
teur pourvu d'un systeme d'exploitation de type 
Windows XP (SP3) ou suivants. 

Il n'est pas possible de communiquer avec des pi- 
lotes Bluetooth Windows non-standard. 

Cette information ne garantit pas les connexions 
entre tous les modules Bluetooth disponibles 
dans le commerce et tous les terminaux de don- 
nées équipés de Bluetooth (c.-a-d. les PC et les 
téléphones portables). 

Utilisez un module Bluetooth marqué du logo 
Bluetooth et conforme au standard Bluetooth 2.0. 
Il est possible de jumeler jusqu'a huit modules et 
terminaux de données Bluetooth avec DST-i. Si 
un neuvieme module ou terminal de données 
Bluetooth est jumelé, le premier module ou termi- 
nal de données Bluetooth jumelé est supprimé. 
Si une interruption des communications risque de 
résulter en panne d’un véhicule ou en accident, 
travailler sur le PC en connectant cet appareil a 
l'aide d’un cable USB. 

Quand Bluetooth est en usage, il n'est pas possi- 
ble d'exécuter la reprogrammation et l'enregistre- 
ment de l'antidémarrage électronique. 

Pour exécuter ces fonctions, procéder par une 
connexion USB. 


REMARQUE : 

¢ Cette fonction n’est possible que si le modéle de 
DST-i utilisé est pourvu de Bluetooth. 

e La technologie sans fil Bluetooth permet d’établir 
une communication dans un rayon de 10 m mais 
la qualité de ces communications est fonction des 
obstacles rencontrés (personnes, parois métalli- 
ques, murs, etc.) et des conditions de propaga- 
tion radioélectrique. 


Appariement et installation du pilote 
Bluetooth 

Cette section décrit la méthode de paramétrage du 
PC a l'aide du pilote Bluetooth fourni en série avec 
un systeme_ d'exploitation Windows version 
Windows8, Windows 7, Windows Vista, Windows 
XP (SP3 et suivants). 

Avec un systéeme d'exploitation différent de ceux in- 
diqués ci-dessus et pour utiliser un pilote (outil de 
paramétrage) incorporé dans le module Bluetooth, 
procédez a l'installation et au paramétrage confor- 
mément au mode d'emploi qui accompagne le mo- 
dule Bluetooth. 

Sur les PC équipés de Bluetooth en série, procédez 
conformément au mode d'emploi du PC. 

Dans ce cas, utilisez le code d'appariement (passe- 
partout) "0000". 


Sous Windows 8 


1. Connectez le module Bluetooth au port USB de 
votre PC. 


2.Le déroulement de l'installation des pilotes de 
Bluetooth va s'afficher dans la zone de notifica- 
tion de la barre des taches en bas et a gauche de 
l'écran de l'ordinateur dés le début de |'installa- 
tion. Une fois l'installation terminée, l'image de 
son déroulement disparait. 


SMF-01524 


IMPORTANT : 

Ne pas passer a |'étape suivante tant que I'installa- 
tion n'est pas terminée. 

3. Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 


4. Mettez le contacteur de mode de DST-i sur mar- 
che. 
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SMF-01324 
A: Contacteur de mode 


REMARQUE : 

Les modéles sans LCD (écran a cristaux liquides) 
ne sont pas pourvus de contacteur de mode. L’ap- 
pareil est mis sous tension quand il est connecté a 
un PC par un cable USB. 


5. Clique sur l'ic6ne de Bluetooth ) sur la barre 
des taches pour sélectionner "Ajouter un périphé- 
rique Bluetooth". 


Ajouter un périphérique Bluetooth 


Autoriser la connexion d'un périphérique 


Afficher les périphériques Bluetooth 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 
Ouvrir les paramétres 


Supprimer I'icéne 


- % fH %2 © FRA 


IGia 


25/06/2014 
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REMARQUE : 

Si l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre 
des taches, veuillez vous référer a la section [Si 
l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des 
taches]. 


6. Sélectionnez “DSTi-5D******” et cliquez sur [Ju- 
meler]. 


SMF-01526 


REMARQUE : 
e ****** act le numéro de série de DST-i. 
e Le numéro de série se trouve au dos du DST-i. 


7. Saisissez le code de jumelage “0000” et cliquez 
sur [Suivant]. 


Entrer le {code secret} pour votre périphérique 


ae 


Le code secret est disponible sur votre DSTi-5D' ou dans la documentation 


qui I'accompagne. 


OSES 


SMF-01527 


REMARQUE : 

Si le temps nécessaire a la saisie du code de jume- 
lage s’avere plus long que le temps prescrit, ou si le 
code de jumelage saisi est erroné, un message 
d’erreur s’affiche. Cliquez sur [Fermer] pour annuler 
la saisie. 
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8. Le jumelage de Bluetooth est lancé. 
Attendez que la recherche se termine. 


SMF-01528 


9. Vérifiez que le DST-i concerné a été ajouté a la 
liste. 


ériques Bluetooth 


jes Bluetoath etext détectable par ces driers. 


SMF-01529 


REMARQUE : 

Quand le jumelage est terminé mais les communi- 
cations par Bluetooth ne seront possibles que si 
"Paramétrage du port communication pour Blue- 
tooth" a été exécuté. Se reporter a la section "Para- 
meétrage du port communication pour Bluetooth " et 
procéder au paramétrage du port de communica- 
tion. 


Sous Windows7 


7. Connectez le module Bluetooth au port USB de 
votre PC. 


2. Licéne Bluetooth et un message s’affichent dans 
la partie notification de la barre des taches en bas 
et a droite de |’écran du PC et le pilote de Blue- 
tooth est lancé. 


IMPORTANT : 

Ne pas passer a I’étape suivante tant que le messa- 
ge d’information de fin d’installation n’est pas affi- 
che. 


REMARQUE : 

e Le nombre des messages affichés en bas et a 
droite de l’écran des PC dépend des modéles 
d’ordinateur et de module Bluetooth. 

e Le message en base et a droite de l’écran du PC 
ne s’affiche que pendant quelques instants et 
peut échapper a l’attention. 


3. Ala fin de l’installation, un message d'information 
d’exécution de l’installation s’affiche. 


"| i Votre périphérique est prét a étre utilisé. * * 


Le pilote de périphérique a été installé, 


16:56 


ON eee 
Y & ED  oososns 


SMF-01457 


4. Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 


5. Mettez le contacteur de mode de DST-i sur mar- 
che. 


SMF-01324 
A: Contacteur de mode 


REMARQUE : 

Les modéles sans LCD (é€cran a cristaux liquides) 
ne sont pas pourvus de contacteur de mode. L’ap- 
pareil est mis sous tension quand il est connecté a 
un PC par un cable USB. 
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6. Cliquez droite sur l’ic6nede Bluetooth de la 
barre des taches pour sélectionner “Ajouter un 
périphérique”. 


Ajouter un périphérique 
Autoriser la connexion d'un périphérique 


Afficher les périphériques Bluetooth 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 


Ouvrir les parametres 


Supprimer l'icone 


atau eusce 


— 
SMF-01326 


REMARQUE : 

Si l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre 
des taches, veuillez vous référer a la section [Si 
l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des 
taches]. 


7. Sélectionnez “DSTi-5D******” et cliquez sur [Sui- 
vant]. 


= 


ww iii Ajouter un périphérique 
Sélectionner un périphérique 4 ajouter a cet ordinateur 
Windows recherchera les nouveaux périphériques et les affichera ici. 
Bluetooth Bluetooth 
= Ordinateur portable = Ordinateur portable 
Bluetooth li, Bluetooth 
= Ordinateur portable Ordinateur de bureau 
=m DSTI-5D } 
| Bluetooth 
VY Autre | 
Que faire si Windows ne trouve pas mon périphérique? 


SMF-01327 


REMARQUE : 
****** est le numéro de série de DST-i. 
e Le numéro de série se trouve au dos du DST-i. 


8. Saisissez le code de jumelage “0000” et cliquez 
sur [Suivant]. 


= = 


‘e) Tig Ajouter un périphérique 


Entrer le code de jumelage pour le périphérique 


Ceci vérifiera que vous vous connectez au périphérique correct. 


0009) 


Le code est affiché sur votre périphérique ou indiqué dans les 
informations fournies avec le périphérique. 
DSTi-5D 


Que faire si je ne trouve pas le code de couplage du périphérique ? 


SMF-01328 


REMARQUE : 

Si le temps nécessaire a la saisie du code de jume- 
lage s’avere plus long que le temps prescrit, ou si le 
code de jumelage saisi est erroné, un message 
d’erreur s’affiche. Cliquez sur [Recommencer] pour 
annuler la saisie. 


9. Une fois le jumelage terminé, l’avis d’exécution 
du jumelage apparait sur l’écran du PC. 


= 


e) Ting Ajouter un périphérique 


Ce périphérique a été ajouté a cet ordinateur. 


Windows recherche des pilotes et, le cas échéant, les installe. Vous 


devrez peut-étre attendre la fin de cette opération pour que votre o @ 
périphérique ne soit utilisable. | 
Pour vérifier si ce périphérique est installé, recherchez-le dans 
Périphériques et imprimantes. 

DSTi-5D 


SMF-01329 


10.Cliquez droit sur l’ic6ne de Bluetooth sur la barre 
des taches pour sélectionner “Afficher les péri- 
phériques Bluetooth”. 
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Ajouter un périphérique 


Autoriser la connexion d'un périphérique 


Afficher les périphériques Bluetooth N 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 

Joindre un réseau personnel 
Ouvrir les paramétres 
Supprimer l'icone 


24/10/2012 


— 
SMF-01330 


11.Vérifiez que le DST-i concerné a été ajouté a la 
liste. 


Sra 

OU -e« Périphériques et imprimantes » Périphériques Bluetooth > | #4] | Rechercher cans: Periphériques et F-)| 
Ajouter un périphérique Ajouter une imprimante ae- @ 
Windows peut afficher des icénes de périphériques améliorées et des informations & partir Internet. Cliquez pour modifier. x 


4 Périphériques (1) 


DSTi-5D. 


] 1 élément 


SMF-01331 


Sous Windows Vista, Windows XP(SP3 ou 
suivants) 


L'écran ci-dessous montre comment procéder pour 
Windows Vista. 

Sous Windows XP, I'écran et les messages affichés 
sont légérement différents. 


7. Connectez le module Bluetooth au port USB de 
votre PC. 


2. Licéne Bluetooth et un message s’affichent dans 
la partie notification de la barre des taches en bas 
et a droite de |’écran du PC et le pilote de Blue- 
tooth est lancé. 


IMPORTANT : 

Ne pas passer a |’étape suivante tant que le messa- 
ge d’information de fin d’installation n’est pas affi- 
ché. 


3. Ala fin de l’installation, un message d’information 
d’exécution de l’installation s’affiche. 


r F po eligss a —s wo X 
Vos périphériques sont préts a étre utilisés. 
A |< pilote logiciel de périphérique a été correctement 


installé. 


ONES We’ 1608 
SMF-01458 


REMARQUE : 

e Le nombre des messages affichés en bas et a 
droite de l’écran des PC dépend des modéles 
d’ordinateur et de module Bluetooth. 

e Le message en base et a droite de l’écran du PC 
ne s’affiche que pendant quelques instants et 
peut échapper a l’attention. 


4. Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 


5. Mettez le contacteur de mode de DST-i sur mar- 
che. 


SMF-01324 
A: Contacteur de mode 


REMARQUE : 

Les modéles sans LCD (é€cran a cristaux liquides) 
ne sont pas pourvus de contacteur de mode. L’ap- 
pareil est mis sous tension quand il est connecté a 
un PC par un cable USB. 


6. Cliquez droite sur l’ic6nede Bluetooth de la barre 
des taches pour sélectionner “Ajouter un périphé- 
rique Bluetooth”. 
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Ajouter un périphérique Bluetooth 


Afficher les périphériques Bluetooth 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 
Ouvrir les paramétres Bluetooth 


Supprimer l'icone Bluetooth 


‘ye Wo@) 1739 


SMF-01459 


REMARQUE : 

Si l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre 
des taches, veuillez vous référer a la section [Si 
l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des 
taches]. 


7. Cochez la case “Mon périphérique est configuré 
et prét a étre détecté.” et cliquez sur [Suivantl]. 


f 
Assistant Ajout de périphérique Bluetooth x 


Assistant Ajout de périphérique 
Bluetooth 


Avant de continuer, consultez la section “Bluetooth” de la 
documentation du périphérique, puis configurez votre 
périphérique afin que votre ordinateur puisse le voir : 


— Allumez-le 

— Rendez-le détectable (visible) 

~ Donnez-lui un nom (facultstif) 

— Appuyez sur le bouton sous le périphérique 
(claviers et souris uniquement) 


¥| Mon périphérique est configuré et prét a étre détecté. 


ri N’ siouter que les périphériques Bluetooth approuves 


SMF-01460 


8. Sélectionnez “DSTi-5D******” et cliquez sur [Sui- 
vant]. 


fe 
Assistant Ajout de périphérique Bluetooth x 
Sélectionnez le périphérique Bluetooth a ajouter. Q 
a ES Ti-5D" 
7 Nouveau périphérique connecté 
f | f ee. 
4 Nouveau périphérique wa Nouveau périphérique 
f | fi 
ul Nouveau périphérique iY Nouveau périphérique 


i Si vous ne voyez pas le périphérique que vous souhaitez ajouter, 


vérifiez qu'il est sous tension. Suivez les instructions d'installation Rel | ara 
du périphérique, puis cliquez sur Relancer la recherche. 
cPikteant 


SMF-01461 


REMARQUE : 
e ****** act le numéro de série de DST-i. 
e Le numéro de série se trouve au dos du DST-i. 


9. Selectionnez “Utiliser la clé de sécurité se trou- 
vant dans la documentation:”. Saisissez le passe- 
partout "0000" et cliquez sur [Suivant]. 


in 
Assistant Ajout de périphérique Bluetooth x 


Une clé de sécurité est-elle requise pour ajouter votre périphérique ? Q 


Pour répondre & cette question, consultez la section “Bluetooth” de la documentation fournie 
avec votre périphérique. Sila documentation contient une clé d'accés, utilisez-la. 


(>) Choisir une clé d'accés pour moi 


(@) Utiliser la clé de sécurité se trouvant dans la documentation: 0000 


() Me laisser choisir ma propre clé de sécurité : 


(>) Ne pas utiliser de clé de sécurité 


@ Utilisez toujours une olé d'sccés, saufsi votre périphérique ne la prend pas en charge. Nous 
~ wous recommandons dutiliser une clé d'accés de 8 416 chiffres. Plus la clé d'accés est 
longue, plus elle est sire. 


Peden 


SMF-01462 


10.Une fois le jumelage terminé, l’avis d’exécution 
du jumelage apparait sur l’écran du PC. Cliquez 
sur [Terminer] 


DST-i 


o 
Assistant Ajout de périphérique Bluetooth cs 


Fin de I'Assistant Ajout de périphérique 
Bluetooth 


Le périphérique Bluetooth est maintenant connecté a votre 
ordinateur. Votre ordinateur et le périphérique peuvent 
communiquer lorsqu’ils sont proches l'un de l'autre. 


Les ports série suivants sont assignés a votre périphérique. 
Port série sortant : com4 
Port série entrant : bum 


Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer. 


a 


cédent Terminer Annuler 


SMF-01463 


11.Cliquez droit sur l’ic6ne de Bluetooth sur la barre 
des taches pour sélectionner “Afficher les péri- 
phériques Bluetooth”. 


Lio aye 
Afficher les périphériques Bluetooth 
Envoyer un fichier 
Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 


Ouvrir les parametres Bluetooth 


Supprimer l'icéne Bluetooth 


Yo) 17-44 


SMF-01464 


12.Vérifiez que le DST-i concerné a été ajouté a la 
liste. 


® Péripheriques Bluetooth [ese] 


Périphériques | Options | Ports COM | Matériel | 


Tous les autres périphériques 


DSTi-5D 
Clé de sécurité activée 


Ajouter... Supprimer Propriétés 


SMF-01465 


Si l'icOne de Bluetooth n'apparait pas 
sur la barre des taches 


Pour Windows 8 


17. Ouvrez l'écran du bureau. 
Cliquez a droite sur le bouton Démarrage El en 
bas et a gauche de I'écran puis sélectionnez 
"Panneau de configuration". 


Invite de commandes (admin) 


Gestionnaire des taches 


Panneau de configuration 


Explorateur de fichiers 
Rechercher 


Exécuter 


Arréter ou se déconnecter 


Bureau 


SMF-01531 


2. Sélectionnez “Apparence et personnalisation’. 


Panneau de configuration 


>~ Tt > Panneau de configuration > ¥ © Recherche Pp 


Ajuster les paramétres de l’ordinateur 


systéme et sécurité 
7 Consulter 'état de votre ordinateur 
Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers 


8 l'aide de Historique des fichiers 
Rechercher et résoudre des problémes 


Réseau et Internet 
“Afficher l'état et la gestion du réseau 


Choisir les options de groupe résidentie! et de 
partage 


Afficher par: Catégorie ¥ 


Comptes et protection des utilisateurs 
(@ Modifier le type de compte 


arence et personnalisation 
Ay Modifier le theme 
Modifier 'arriére-plan du Bureau 


Modifier la résolution de I'écran 


Ajouter une langue 
Modifier les méthodes d'entrée 
Modifier les formats de date, d'heure ou de nombre 


] Matériel et audio 
= Afficher les périphériques et imprimantes 
Ajouter un périphérique et) Options d’ergonomie 
Ajuster les paramétres de mobilité communément | ) Laisser Windows suggérer les paramatres 
utilisés — 


Optimiser l'affichage 


25 Programmes 


Désinstaller un programme 


SMF-01532 


REMARQUE : 

Si" Apparence et personnalisation " ne s'ouvre pas, 
réglez sur "Catégorie " un poste de " Afficher par" 
sur la droite de I'écran. 
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Afficher par: Catégorie ¥ 


[| Catégorie 


Grandes icénes 


mptes et prgtection des uj 


Petites icénes 


parence et personnalisation 
difier le theme 
difier l'arrieére-nlan du Rureau 


SMF-01533 


3. Sélectionnez “Personnaliser les ic6nes sur la bar- 
re des taches”. 


he Apparence et personnalisation 


€ + % M&& > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > v @ ‘echerche: p 


Personnalisation 

> Modifier le theme | Modifier Varrigre-plan du Bureau 

Modifier la couleur des bordures de votre barre des taches et de vos fenétres 
Modifier les effets sonores | Modifier 'écran de veille 


Page d'accueil du panneau de 
configuration ee 


Systeme et sécurité 


Réseau et Internet 


Matériel et audio =| Affichage 


Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands | Modifier la résolution de I'écran 


Programmes 


Comptes et protection des [¥] Barre des taches et navigation 
utilisateurs Mla Propriétés de navigation € Personnalises les icdnes sur a barre des taches 
© Apparence et = = is : - 
potieenaiicsli © Options d‘ergonomie 
SF Adapter aux malvoyants | Utiliser le lecteur d'écran 
Activer ou désactiver le contraste élevé 


Activer les touches d'accés rapide 
Horloge, langue et région 


Options d'ergonomie : 
Options des dossiers 


Spécifier un clic simple ou un double-clic pour ouvrir | Afficher les fichiers et dossiers cachés 


E 
Polices 
A Afficher un apercu, supprimer ou afficher et masquer les polices 
Ajuster le texte ClearType 


Modifier les paramétres de police 


SMF-01534 


4.Changez le statut de l'affichage de Il'ic6ne de 
Bluetooth pour "Afficher l'ic6ne et les notifications 
" Appuyez ensuite sur le bouton "OK". 


a Ic6nes de la zone de notification 


€ ~ % Gi « Tousles Panneaux de configuration > Icénes de la zone de notification v G__— Rechercher 2 


Sélectionnez les icénes et les notifications qui apparaissent sur la barre des taches. 


Sivous masquez des icénes et des notifications, vous ne serez pas averti des modifications et mises & jour. Pour afficher les 
icénes masquées, cliquez sur la fléche prés de la zone de notification sur la barre des taches. 


cones Comportements 


© Explorateur Windows 


Périphériques Bluetooth 


| Afficher 'icéne et les notifications 


Afficher licéne et les notifications 
Masquer l'icéne et les notifications 
Afficher uniquement les notifications 


[Pe Centre de maintenance 


Centre de maintenance Aucun probléme 


(0) Alimentation 


Afficher lic6ne et les notifications y 
96% disponibles (branché, pas en charge) 

bd cei a Afficher l'ic6ne et les notifications v 

¢ he oe Afficher licdne et les notifications y 


Activer ou désactiver les icénes systéme 
Restaurer les comportements des icénes par défaut 


[Toujours afficher toutes les icénes et les notifications sur la barre des taches 


Ok Annuler 


SMF-01535 


5. L'ic6ne de Bluetooth apparait sur la barre des ta- 
ches. 


18:20 


oo 25/06/2014 


~ 3 = i Ro 


SMF-01536 


Sous Windows 7 


1. Sélectionnez "Périphériques et imprimantes " au 
menu Démarrer, cliquez droit sur l'ic6ne du mo- 
dule Bluetooth pour sélectionner "Paramétres 
Bluetooth". 


CVeegeg| =: « Matériel et audio » Périphériques et imprimantes 


Ajouter un périphérique Ajouter une imprimar 


4 Imprimantes et télécopieurs (5) 


"HP ePrint Microsoft XPS 


Document Writer 


Créer un raccourci 
Résoudre les problémes 
Propriétés 


CSR8510 Nanosira M2272 Modéle: CSR8510 Nanosira M2272 
Catégorie: Radio Bluetooth 


ae 


SMF-01466 


2. Cochez la case correspondant a "Afficher l’ic6ne 
Bluetooth dans la zone de notification". 
Cliquez ensuite sur "OK". 
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(Cotons) ports CoM | Mate 


Découverte 
[F Autoriser la découverte par les périphériques Bluetooth ] 


A Pour protéger votre confidentialité, ne cochez cette case que 
si vous voulez autoriser les périphériques Bluetooth 4 
détecter votre ordinateur. 


Connexions 


¥) Autoriser la connexion par les périphériques Bluetooth 


[¥| M'avertir quand un nouveau périphérique Bluetooth veut se 
connecter 


(| Afficher I'icéne Bluetooth dans la zone de notification 


Modifier les paramétres d'un périphérique Bluetooth. 


(oc) (anruier) 


Appliquer 


SMF-01467 


3. L'ic6ne de Bluetooth apparait sur la barre des ta- 
ches. 


20:22 
2013/05/13 


+e FTD® 


SMF-01468 


Sous Windows Vista, Windows XP(SP3 ou 

suivants) 

71.Sélectionnez "Panneau de configuration" au 
menu Démarrer et double-cliquez l'ic6ne du mo- 
dule Bluetooth. 


Gv-a > Panneau de configuration » P| 
Nom Catégorie 2 
Erearenie | 
P| we aa 
Accueil Ajoutde Barre des 
Windows matériel taches ... 
an Sa 
ys 
~ Sh ° 
Centre de Centre Chiffrement Clavier Comptes Contréle Contrdleurs = 
ynchronis.. Réseau... de lecteur... dutiliseteurs parent de jeu 
‘s 1 | Se bey Rh 
= & Mae a 
Date eth écution Fichiershors Gestion des Gestionnaire Imprimantes Informations 
automatique connexion couleurs de péripheéri... et outils de... 
) 3 =, - y= C 
@3@vwatEee 
: bs Se 
Initiateur Options Options Optionsde Optionsde Options des Options 
iSCSI d’ergonomie dialimentat.... modems... reconnaiss.. dossiers d'indexation 
m= (E> | 
=] € ES 
Options Optic Outils rametres Pare-feu —_- Personnalis... Polices 
Internet régionales ... d'administr... du TabletPC Windows 
— <i afll SS) a. — iz 


REMARQUE : 

Si l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre 
des taches, veuillez sélectionner "Affichage classi- 
que" dans le menu se trouvant sur le coté gauche 
de I'écran. 


2. Dans l'onglet "Options", cochez la case corres- 
pondant a "Afficher I'ic6ne Bluetooth dans la zone 
de notification". Cliquez ensuite sur "OK". 


: 
@ Périphériques Bluetooth 


¥ ] 
| Périphériques Ports COM | Matériel | 


Découverte 


[] Autoriser les périphériques Bluetooth & rechercher cet 
ordinateur 


A Pour protéger Is confidentialité de vos données, cochez 
cette case si vous voulez autoriser les périphériques 
Bluetooth a détecter votre ordinateur. 

Connexions 


[| Autoriser les périphériques Bluetooth & se connecter a 
cet ordinateur 


[J] M'avertir lorsqu'un nouveau périphérique Bluetooth 
souhaite se connecter 


(aj Afficher licéne Bluetooth dans Ia zone de notification 


Modifier les paramétres d’ un périphérique Bluetooth 


Paramétres par dé faut 


be _ = —___ 


SMF-01470 


3. L'icéne de Bluetooth apparait sur la barre des ta- 
ches. 


lf) 18-04 


SMF-01471 


Paramétrage du port communication 
pour Bluetooth 


Pour Windows 8 


1. Cliquez sur le bouton en bas et a gauche de 
l'6cran de démarrage. 
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lL — 


Reading List 


Bureau 


© 


SMF-01538 


2. Cliquez sur "DST-I Configuration Tool" a I'écran 
des Apps. 


anneau de saisie 


DST-i 
Configurration Tool 


FlashWrite 
SMF-01539 
3. Cliquez sur [Réglage simple]. 
@ DST-i Configuration a 
Langues Francais v 
Information DST 

32534 J2534-1 

Nom DST 

Application de config. C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 


Biblio. de fonctions C:\Program Files\DST-\drivers\DSTIDV32. dll 


Version DLL 02.06 

Version API 04.04 

Protocoles supportés 1$09141,1SO14230,CAN,ISO15765 
Paramétrage de Bluetooth 


Port de communications 


Informations sur la version 


OK Annuler 


SMF-01540 


REMARQUE : 


Si nécessaire, il est possible de choisir une langue. 


Langues 
Information DST 
32534 (12534-1 


Nom 
Application de config. 


Biblio. de fonctions 


Version DLL 

Version API 04.04 

Protocoles supportés 1809141,1S014230,CAN,ISO15765 
Paramétrage de Bluetooth 

Port de communications - ¥ Réglage simple 


Informations sur la version 


OK Annuler 
SMF-01541 


4.L'assistant [Réglage simple] démarre. Pour les 
opérations suivantes, reportez-vous a la section 
"Installation simple de Bluetooth pour le "Configu- 
ration simple du DST-i Bluetooth". 


(e] Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST- Bluetooth 


L'assistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST. 


Attention: 

1. Cette fonction ne peut-étre utilisée avec les modéles 
operant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST- doivent étre complétement associés 
avant d'utiliser l'assistant. 

Au cas od l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association. 


Annuler 


Suivant > 
SMF-01542 


Sous Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
(SP3 ou suivants) 


Les explications suivantes sont illustrées par les 
écrans s'ouvrant sous Windows 7. Sous Windows 
XP (SP3 ou suivants) ou Windows Vista, les écrans 
et les messages seront légérement différents. 


1.Passez au menu suivant a partir du menu Start. 
"Tous les programmes" <FmSymbol>A-<Default- 
Char> "DST-i" <FmSymbol>/AE<DefaultChar> 
"DST-i Configuration Tool" 
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Connexion 


@ ST-i Configuration Too! 
~~ a 


a Jeux 
mY) Maintenance bes 


4 


Panneau de configuration 


Programmes par défaut 


Précédent 


Aide et support 


(2) ee 


SMF-01472 


2. Cliquez sur [Réglage simple]. 


© Dst-i Configuration (co) eee) 
Langues 
Information DST-i 


J2634 | J2534-1 


Frangais aa 


Nom DST-i 


Application de confie. C:¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTi_Confie Tool 


Biblio. de fonctions O¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTiDV324ll 
Version DLL 0203 
Version API 0404 


Protocoles supportés 18091 41,1S014230,C ANISO15765 


Parametrage de Bluetooth 


Port de communications - aa Réglage simple 


{Informations sur la version _ | 


ce 


Annuler 


SMF-01474 


REMARQUE : 
Si nécessaire, il est possible de choisir une langue. 


DST-i Configuration 


=) & es) 


Langues 
Information DST-i 
J2534| J2534-1 


Deutsch 
English 
Espafol 
Nom Italiano 
Ease 


BAS 
G¥Progra 


Application de contig. dMvers¥DSTi_ConfigTool 


Biblio. de fonctions fes¥DST-i¥drivers¥DSTiIDV32dll 
Version DLL 0203 
Version API 0404 
Protocoles supportés 15091 41,1S014230,CANJSO15765 


Paramatrage de Bluetooth 


Port de communications {- aa [ Réglage simple ] 


[ Informations sur la version } 


Annuler } 


SMF-01473 


3.L'assistant [Réglage simple] démarre. Pour les 
opérations suivantes, reportez-vous a la section 
"Configuration simple du DST-i Bluetooth ". 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST-i Bluetooth 


L'assistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST-. 


Attention: 

1. Cette fonction ne peut-étre utilisée avec les modéles 
opérant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST- doivent étre complétement associés 
avant diutiliser l'assistant. 

Au cas ou l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de |'utilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association. 


SMF-01475 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


1. Vérifiez le contenu du message et cliquez sur 
[Suivant]. 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST-i Bluetooth 


Uassistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST-i. 


Attention: 

1, Cette fonction ne peut-étre utilisée avec les modéles 
opérant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST-i doivent étre complétement associés 
avant d'utiliser I'assistant. 

Au cas ou l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de |'utilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association, 


Retour 


SMF-01475 


2. Quand l'écran de préparation de DST-i et du PC 
s'affiche, procédez aux opérations suivantes. 


¢ Préparez un cable pour le raccordement au véhi- 
cule et raccordez le DST-i a un PC a l'aide d'un 
cable USB. 

¢ Mettez la commande du mode du DST-i en fonc- 
tion. Quand le DST-i démarre, coupez cette com- 
mande. Procédez ensuite a un redémarraage. 


Quand tout est prét, cliquez sur [Suivant]. 
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Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Préparation du DST-4 et du PC 


Cette étape décrit la préparation pour la procédure de 
configuration simple du DST- et du PC. 


1, Le cable du véhicule doit étre débranché; utilisez le cable 
USB pour connecter le DST~ au PC. 

2. Sile DST- dispose d'un commutateur de mode, 
endencher ce commutateur. 

3, Lorsque vous étes prét, cliquez sur “Suivant”. 


< Retour | | Suivant > | | Annuler 


SMF-01476 


3.Une recherche automatique du port COM de 
Bluetooth commence. Attendez que la recherche 
se termine. 


Configuration simple du DST-i Bluetooth (esa) 
Recherche automatique d'un port de communications 
Bluetooth 


, mp Recherche en cours d'un port de communications 


Bluetooth utilisable par le DST. Veuillez patienter le 
temps de la recherche. 


Status de la recherche: Recherche en cours 


Port de communications: coMm4 


SMF-01477 


4. Quand I'écran d'exécution de la détection auto- 
matique du port COM de Bluetooth s'affiche, con- 
firmez le numéro du port indiqué dans la liste des 
ports COM et cliquez sur [Terminer]. 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Recherche automatique d'un port de communications 
Bluetooth 


correctement effectuée. 
Cliquez sur le bouton “Terminer™ pour fermer 
assistant. 


‘ i) La recherche pour un port de communications a été 


Status de la recherche: Terminer 


Port de communications: coMm4 


SMF-01478 


5. Quand la boite de dialogue d'instruction de mise 
en fonction du DST-i apparait de nouveau, met- 
tez la commande de mode du DST-i hors fonc- 
tion. Remettez ensuite cette commande en 
fonction. 


{@® Configuration simple du DST-i Bluetooth ea) 


Si le DST ne dispose pas d'un commutateur de mode, retirer le 
A cable USB puis le réinsérer et redémarrer le DST-. 

Si le DST- dispose d'un commutateur de mode, positionner le 

commutateur sur Arrét et redémarrer le DST4. 


SMF-01479 


6. Vérifiez que le port de communication du para- 
métrage de Bluetooth a changé. Cliquez sur [OK] 
pour sortir du mode paramétrage. 


(GH) DsT-i Configuration (oJ es) 

Langues Frangais ¥ 

Information DST-i 
(J2534 | J2534-1 
Nom DST-i 
Application de config. C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_ContigTool 
Biblio. de fonctions G¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTIDV32.dll 
Version DLL 0203 
Version API 0404 
Protocoles supportés 18091 41,IS014230,CANJSO15765 

Paramétrage de Bluetooth 
Port de communications {coma ’ [ Réglage simple 

[ Informations sur la version } 


SMF-01480 


IMPORTANT : 

Vérifiez que le port de communication du paramé- 
trage de Bluetooth a changé. Cliquez sur [OK] pour 
sortir du mode paramétrage. 


REMARQUE : 

Pour changer le port de communication des para- 
metres de Bluetooth, réinitialiser le port de commu- 
nication. 

Le cas échéant, essayez avec la "Configuration 
simple du DST-i Bluetooth". 
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[GB ost-i Configuration — (= ion | 
Langues 
Information DST-i 


Frangais y 


2594 | J2534-1 

Nom DST-i 

Application de config. G:¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTi_ContigTool 
Biblio. de fonctions C¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTIDV32dll 
Version DLL 0203 

Version API 0404 

Protocoles supportés 1809141 IS014230,CANJSO15765 


Paramétrage de Bluetooth 
Port de communications <=) Réglage simple 


[ Informations sur la version } 


SMF-01577 


Point de confirmation et mesures 
nécessaires en cas d’occurrence 
d’un probleme au moment de 

P utilisation de DST-i 


Quand les communications sont 
impossibles avec le véehicule 


Point de confirmation 


Action requise 


Probleme de_ raccorde- 
ment du cable de liaison 
des données 


Veuillez vous assurer que 
le cable de liaison des 
données est proprement 
raccordé. 


Probleme avec les bro- 
ches du connecteur du 
cable de liaison des don- 
nées (déformation par 
ex.) 


Veuillez déposer une de- 
mande de_ réparation 
aupres du revendeur du 
matériel. 


Probleme de cable de 
liaison des données pro- 
prement dit (débranche- 
ment du cable par ex.) 


Veuillez installer un cable 
de liaison des données 
neuf. 


Affichage de l’écran de 
mise a niveau de DST-i 


Cliquez sur [OK] ou [Sui- 
vante] et procédez a la 
mise a niveau. 


Autre que ci-dessus 


Veuillez contacter le ser-vice 
aprés-vente Subaru de 
SUBARU CORPORATION, 
département service technique, 
responsable du systeme de 
diagnostic. 
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En cas d’impossibilité de 
communication avec le PC 


Point de confirmation 


Action requise 


Probleme de_ raccorde- 
ment du cable USB 


Veuillez que le cable USB 
est soigneusement rac- 
cordé. 


Probleme de pilote de 
USB 


Veuillez réinstaller le pilo- 
te de USB. 


Probleme de port USB 
cété PC 


Veuillez changer le port 
USB. 


Probleme de cable USB 
proprement dit (débran- 
chement du cable par ex.) 


Veuillez installer un cable 
USB neuf. 


Vérification du boitier d’in- 
terface 


Veuillez vous reporter a « 
Sélection du boitier d’in- 
terface utilisé ». Pour utili- 
zer boitier d’interface, le 
paramétrer sur DST-i. 


Autre que ci-dessus 


Veuillez contacter le  ser-vice 
aprés-vente Subaru de 
SUBARU CORPORATION., 
département service technique, 
responsable du systeme de 
diagnostic. 


Si le temoin de détection d’erreur 
s’allume ou entre en clignotement 


Point de confirmation 


Action requise 


Redémarrage de DST-i 


Débranchez le cable USB 
et le cable de liaison des 
données et redémarrez 
DST-i. 


Méme aprés redémarra- 
ge de l’alimentation élec- 
trique, le témoin de 
détection d’erreur s’allu- 
me ou entre en clignote- 
ment 


Veuillez contacter le ser-vice 
aprés-vente Subaru de 
SUBARU CORPORATION, 
département service technique, 
responsable du systeme de 
diagnostic. 


Affichage des informations re- 
latives a la version logicielle 


Procédez comme suit pour afficher la version logi- 
cielle des applications PC et CF. 


Informations relatives a la version 

de l’application PC 

1. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


2. Sélectionnez “A propos de application” dans le 
menu “Aide”. 


Fichier(F) Affichage(¥v) Outils(T) 


aT rz] rz 4 propos de application(A)... | 
al fa fz Aide(H) 


SMF-00810 


3. Les informations relatives a la version s’affichent 
comme indiqué ci-dessous. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


SB Moniteur de sélection SUBARU III Version 1, 3,11. 7 Jun.2005 


Copyright (C) 2004-2005 Fuji Heavy Industries Ltd. 
Copyright (C) 2004-2005 Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 


SMF-0081 1 


REMARQUE : 

* Il n'est pas nécessaire de connecter |’ordinateur 
PC aun véhicule lors de la consultation des infor- 
mations relatives a la version. Les informations 
relatives a la version peuvent étre affichées sur 
un ordinateur PC fonctionnant de maniére auto- 
nome. 

Les informations relatives a la version du moni- 
teur de rugosité s’affichent au niveau de l’écran 
d’échantillonnage du moniteur de rugosité éle- 
vée. 

Si vous souhaitez connaitre les fonctions prises 
en charge par la version indiquée (du logiciel ac- 
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tuellement installé), reportez-vous a |“historique 
des révisions SSMIII”. 


Informations relatives a la version 

de l’application CF 

1. Mettez l’interface SDI sous tension. 

2. Les informations relatives a la version présentées 
ci-dessous s’affichent pendant quelques secon- 


des une fois l’écran du menu initial du diagnostic 
autonome affiché. 


Application CF 
Yer. 1]. 1.1 
Jul “07/2005 
Wee lise 


SMF-00812 


REMARQUE : 

Si le SDI fonctionne en mode enregistreur de con- 
duite, passer au mode autonome en appuyant si- 
multanément sur les touches [MENU] et [C] du SDI 
pendant au moins deux secondes. 


Lancement du systeme 


Le périphérique SSMIII permet a l’application PC 
de communiquer, via le boitier d’interface, avec les 
modules de contrdle pour lesquels les diagnostics a 
l'aide du périphérique SSMIII sont pris en charge. 
Pour activer la procédure de communication nor- 
male, lancez le périphérique SSMIII comme indi- 
qué ci-dessous. 


REMARQUE : 

¢ L'alimentation électrique assurée par la batterie 
du véhicule alimente le boitier d'interface via le 
cable de diagnostic des pannes ou le cable de 
liaison des données. 

¢ Si vous utilisez le périphérique SSMIII lorsque le 
niveau de la batterie du véhicule est faible, il est 
possible qu’une erreur de communication sur- 
vienne au démarrage du moteur. Cette erreur est 
occasionnée par une chute de tension. En effet, 
le boitier d’interface cesse de fonctionner et une 
quantité importante de courant est alors transfé- 
rée vers le démarreur. Procédez alors comme 
suit. 

1. Si vous souhaitez poursuivre la vérification des 
anomalies une fois le moteur démarré, ap- 
puyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
relancez le fonctionnement du périphérique 
SSMIIL. 

2.Si vous souhaitez établir un diagnostic des 
anomalies alors que le moteur tourne, chargez 
complétement la batterie au préalable. 

Si ordinateur PC dispose de plusieurs ports 
USB, le port USB auquel le boitier d’interface est 
connectée lors de I’installation du pilote USB de- 
vient le port SSMIII. Lors de utilisation du péri- 
phérique SSMIII, connectez toujours le cable 
USB au port SSMIII. 
Il est possible qu’un message vous demandant 
de procéder a la mise a jour de l’application PC 
s’affiche au cours du lancement du systéme. 
L’interface SDI est automatiquement mise hors 
tension si vous laissez le cable de diagnostic con- 
necté a l’interface SDI sans procéder a aucune 
opération sur l’ordinateur PC pendant un certain 
temps. La procédure de mise hors tension est ac- 
tivée lorsque la diode électroluminescente PWR 
de l'interface SDI s’éteint. Appuyez alors sur la 
touche [PWR] de l’interface SDI pour remettre 
interface ous tension. 
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— 


. Préparez un boitier d'interface, un cable USB, un 
ordinateur pourvu de I'application SSMIII, un ca- 
ble de diagnostic ou cable de liaison des don- 
nées. 


2. Utilisez le cable de diagnostic ou ou le cable de 
liaison des données pour connecter le boitier 
dinterface au connecteur de l'appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, le boitier d’interface est automatiquement mise 
sous tension. Si la diode électroluminescente PWR 
de l’interface SDI ne s’allume pas, activez le com- 
mutateur d’allumage du véhicule ou démarrez le 
moteur, appuyez sur la touche [PWR] de l’interface 
SDI et vérifiez de nouveau afin de vous assurer que 
la diode électroluminescente PWR de [interface 
SDI est allumée. 


SMU-00113 


3. Utilisez le cable USB pour connecter le boitier 
d'interface a l’ordinateur PC. 


4. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


5. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. Le Menu principal s’affiche alors. 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


REMARQUE : 
Selon l'interface a raccorder, le menu affiché est dif- 
férent. 


Eléments du Menu principal 


Des explications relatives aux éléments du Menu 
principal sont fournies ci-dessous. Sélectionnez 
’'élement du Menu principal souhaité pour procéder 
au travail de diagnostic des anomalies, pour confi- 
gurer les paramétres ou pour exécuter d’autres ta- 
ches. 


Diagnostic de tous les systemes 

Lorsque cet élément est sélectionné, l'état de dé- 
tection des anomalies de l'ensemble des modules 
de contrdle des systemes pour lesquels le diagnos- 
tic a l'aide du périphérique SSMIII est pris en char- 
ge et les codes de diagnostic mis en mémoire 
s’affichent sur un méme écran. 


Contr6éle de chaque systeme 

Lorsque cet élément est sélectionné, il est possible 
de procéder a la sélection d’un systeme spécifique 
parmi les systemes de contrdle pour lesquels le dia- 
gnostic a l'aide du périphérique SSMIII est pris en 
charge et de procéder a un diagnostic des anoma- 
lies. 

Cet élément permet d’afficher les données d’entrée/ 
de sortie des modules de contréle des systemes sur 
lesquels porte le diagnostic des anomalies, les co- 
des de diagnostic mis en mémoire ainsi que 
d’autres données sur l’écran de l’ordinateur PC. 
Cet élément de menu est également utilisé pour 
supprimer les codes de diagnostic, configurer les 
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parametres des modules de contrdéle, etc. apres 
l’exécution de travaux de reparation. 


Afficher données sauvegardées 

Cet élément permet d’enregistrer les différentes 
données échantillonnées lors des opérations de 
diagnostic des éléments et de charger les données 
en vue de l’affichage une fois le travail terminé. 


Systeme d’immobilisation 
Cet élément permet de procéder a |’enregistrement 
de l’équipement d’immobilisation. 


Reprogram 
Cet élément permet de procéder a la reprogramma- 
tion du module de contréle. 


Lecture des données de mesure de 
application CF 

Cet élément permet de procéder a la lecture des 
données de mesure autonomes, enregistrées sur 
une carte CF, vers le disque dur de votre ordinateur. 


REMARQUE : 
Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque le 
boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Convertir/Enregistrer les données de 
mesure sur l’enregistreur 

Cet élément permet de charger sur l’ordinateur PC, 
de convertir et d’enregistrer les données échan- 
tillonnées sur l’enregistreur de conduite, situées sur 
la carte CF. 


Oscilloscope 

Une fois la cartouche impulsions/analogique en op- 
tion installée sur l’interface SDI, connectez le boitier 
impulsions/analogique a l’interface SDI et procédez 
a l’échantillonnage analogique a l’aide de la sonde 
impulsions/analogique. 


REMARQUE : 
Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque le 
boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Fermeture du systeme 


1.Dans le Menu principal, sélectionnez [Sortie] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Vous pouvez également quitter le systeme en sé- 
lectionnant [Sortie] dans le menu [Fichier], en cli- 
quant sur le bouton [HéSertie de la barre de 
touches de fonction ou en appuyant sur la touche 
de fonction F12 du clavier de l’ordinateur PC. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Afficher données sauvegardées 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
Oscilloscope 

Sortie 
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2. Vérifiez que l'application PC n’est plus en cours 
d’exécution et désactivez la clé d’allumage du vé- 
hicule. 


3. Déconnectez le cable de diagnostic du connec- 
teur de l'appareil de diagnostic du véhicule. La 
déconnexion du cable de diagnostic entraine la 
mise hors tension de le boitier d’interface. 


REMARQUE : 

Vous pouvez également mettre l’interface SDI hors 
tension en maintenant les touches [MENU] et [BAS] 
de l’interface enfoncées pendant au moins deux se- 
condes. 


4. Débranchez le cable USB et le cable de diagnos- 
tic ou le cable de liaison des données de l'ordina- 
teur et du boitier d'interface. 


REMARQUE : 

Lorsque vous quittez le systeme, les paramétres de 
application PC répertoriés ci-dessous sont mémo- 
risés. Ces parametres seront automatiquement ré- 
tablis lors du prochain lancement de Il’application 
PC. 


¢ Ordre d’affichage des éléments des écrans Don- 
nées numériques et Graphique 

¢ Parametres relatifs a la largeur des cellules affi- 
chées 
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Lancement du systeme 


e Eléments de paramétrage des fonctions de sé- 
lection des données 

e Paramétres des plages de I’écran Graphique 

¢ Epaisseurs et couleurs des lignes des graphi- 
ques de l’écran Graphique 

¢ Langue d’affichage 

¢ Paramétres de l’unité d’affichage 

¢ Parametres de la police d’affichage 

¢ Parametres d’impression 


Communications sans fil sur 
reseau local (LAN) 


La méthode de communication normale (méthode 
de connexion) entre un ordinateur personnel (PC) 
et la SDI s'effectue via un cable USB, mais avec 
une carte réseau local (LAN) sans fil, une commu- 
nication sans fil sur réseau local est possible sans 
cable USB. 

Ce chapitre montre comment établir une communi- 
cation sans fil sur réseau local dans I'environne- 
ment suivant. 


REMARQUE : 
Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque le 
boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


<Environnement d'usage> 

Systeme d'exploitation : Windows Vista, Windows 
XP ou Windows 2000 

réseau local sans fil : Type incorporé a l'ordinateur 
ou externe (fente pour carte dans I'ordinateur) 


Articles d'attention 


e Avec une connexion réseau local sans fil, il n'est 
pas possible de procéder a l'enregistrement du 
systeme antidémarrage, a sa reprogrammation, 
al'installation de l'application CF et a la mise a ni- 
veau du micrologiciel SDI. Pour exécuter ces 
fonctions, procéder par une connexion USB. (Liil- 
lustration montre un exemple de mise a niveau 
du micrologiciel SDI.) 


Moniteur de sélection SUBARU III 


& 


Les versions du logiciel de diagnostic et du SDI ne sont pas compatibles. 
Coupez la connexion LAN. 
Mettez 4 niveau la version du SDI aprés avoir changé sur une connexion USB, 
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¢ Couper l'alimentation électrique de la SDI avant 
d'insérer ou d'enlever une carte réseau local sans 
fil. Si une carte réseau local sans fil est insérée ou 
enlevée quand la SDI est sous tension, la partie 
interne de la carte réseau local sans fil risque 
d'étre endommagée. 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


¢ Une communication réseau local sans fil s'effec- 
tue via des ondes radio et la qualité de la commu- 
nication va donc se détériorer quand la distance 
séparant l'ordinateur personnel et la SDI aug- 
mente. La qualité de la communication est veérifia- 
ble a l'aide du temoin “NET” de la carte réseau 
local sans fil de l'ordinateur ou a l'aide du “ Nbre 
échantillons ” indiqué par la barre d'état de 
'échantillonnage. Si la qualité de la communica- 
tion se détériore, rapprocher l'ordinateur de la 
SDI afin de retrouver une qualité acceptable. La 
configuration du systéme est telle qu'une mesure 
des données est possible méme quand la qualité 
de la communication s'est détériorée et que le 
nombre des échantillons ne s'affiche plus en con- 
tinu, mais si la qualité de la communication est 
sérieusement détériorée, une erreur de commu- 
nication risque de se produire. (L'affichage des 
données est toutefois impossible quand la com- 
munication a été complétement interrompue.) 


(GIST (AlIRetourn «© (aeleerte 


‘ >| 


Nbre échantillons 46 25,77 s dep début échant 


Maximum Moyenne Bi 
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¢ Ne pas utiliser un réseau local sans fil dans les 
pays non cités dans la liste suivante car la légis- 
lation locale ne reconnait l'usage de ce type de 
communication radio. 


Minimum 


Australie Japon 

Bulgarie Malte 

Canada Pays-Bas 

Chili Nouvelle-Zélande 
Chine Norvége 
Chypre Pologne 
Tchéquie Portugal 

France Arabie Saoudite 
Allemagne Singapour 
Gréce Espagne 

Guam Suéde 

Hawai Suisse 

Islande Taiwan 

Irlande Turquie 

Israél Royaume-Uni 
Italie Etats-Unis 


Pieces nécessaires a une 
communication reseau local sans 
fil 
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A : Ordinateur personnel avec réseau local sans fil 
incorporé ou externe 
B : Carte réseau local sans fil pour SDI 


REMARQUE : 

Un CD-ROM est fourni avec les cartes réseau local 
sans fil pour SDI, mais son usage n'est pas néces- 
saire. La SDI ne requiert par l'installation d'un pilote. 


Principe d'installation d'une 
connexion réseau local sans fil 

Des explications sont données pour Windows XP et 
Windows Vista. 

7. Réglez la partie PC sur réseau local sans fil. 

2. Réglez la partie SDI sur réseau local sans fil. 


3. Commutez le mode de connexion de la SDI de 
USB a réseau local sans fil. 


REMARQUE : 

Sous Windows 2000, utilisez I'utilité réseau local 
sans fil et procedez au paramétrage pour une com- 
munication réseau local sans fil. 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


Paramétrage du réseau local sans 
fil cote ordinateur personnel 

Des explications sont données pour Windows XP et 
Windows Vista. 

Avec un type externe, raccordez la carte réseau lo- 
cal sans fil et installez le pilote dans I'ordinateur per- 
sonnel. 


Pour Windows XP 


17. Cliquez sur “démarrer”’ dans la barre des taches 
et sélectionnez “Panneau de configuration”. 


| Subaru Select Monitor III 


Assistant Transfert de 
fichiers et de paramétres 


fa Bloc-notes 


gs Poste de travail 
ie Panneau de configuration 


(Cy Configurer les programmes 
par défaut 


we Connexions » 


& Imprimantes et télécopieurs 


2) Aide et support 
Y Rechercher 


J Exécuter... 


Tous les programmes > 


| Fermer la session ® | Arréter l'ordinateur 


ig démarrer 
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REMARQUE : 

Selon le paramétrage effectué pour I'écran de l'ordi- 
nateur personnel, cliquez sur “démarrer” et sélection- 
nez “Panneau de configuration” dans “Paramétres”. 


Programmes 
." 
» Documents 


5 é ea c a 
Paramatres @ Panneau de configuration 


& Connexions réseau 
Rechercher wa ; pen 
“2 Imprimantes et télécopieurs 


) Aide et support ie Barre des taches et menu Démarrer 


Exécuter... 


Fermer la session 9... 


@ 
c 
J 
7) 
” 
© 
a4 
re) 
2 
Gi. 
a. 
x 
“ 
S 
o 
3 
= 


@ Arréter l'ordinateur... 


démarrer 
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2.Le panneau de configuration s'affiche. Double- 


cliquez "Connexions réseau". 


© Panneau de configuration 
Fichier Edition Affichage Favoris Outils? 


Qrvctete ~ ©) - BH PRechercher (E> posses (Fi]~ 


a> Kes 


‘Adresse |» Panneau de configuration 
& & B 


Affichage —Ajoutde-—Ajout/Supp... _ Assistant 
matériel de program... Configurati... 


I ennceut de costa eaten 


B Besculer vers l'affichage des 
catégories 


Voir aussi — Centre de 
%® Windows Update 


@) Aide et support be 


sécurité 


InteK(R) GMA Options ‘Options Options de 
Driver for... dlaccessibiité d'alimentation madems.,.. 


ees 


Pare-feu Poles Scanneurs et 
apparels... 


Tache: 
planifiées 


REMARQUE : 


2% ia 


Assistant Automatic ——Barre des. 
Réseaus.., Updates aches... 


Yr & 


dleurs de Date et heure _Imprimantes 
et télécopieurs 


Options Options 
Internet régionales... 


D> # 
Sons et Souris Systéme 
périphériq, .. 
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Selon le paramétrage effectué pour |'écran de l'ordi- 
nateur personnel, la commande “Connexions ré- 
seau” risque de ne pas apparaitre. Le cas échéant, 
cliquez sur “Basculer vers l'affichage classique” 
pour changer l'affichage de I'écran. 


© Panneau de configuration 
Fichier Edition Affichage Favoris utils 7 


(>) Po Rechercher [f% bossiers [FT] 


Choisissez une catégorie 


Basculer vers laffichage 
classique 


ww. 
Be pescescuane 
“a 


%W Windows Update 
@) Aide et support 


Connexions réseau et Internet 


Ajouter ou supprimer des 


) £2 Sons, voix et périphériques audio 


{© Autres options du Panneau de 
configuration 


) Performances et maintenance 


Imprimantes et autres 
périphériques 


Comptes d'utilisateurs 


Options régionales, date, heure et 
langue 


Options d'accessibilité 


Centre de sécurité 


SMF-00986 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


® Connexions réseau 


Fichier Edition Affichage Favoris Outils. Avancé 7 


Q precedente ~ EY BP Orechercher [> dossiers [Fi] 


3. L'écran “Connexions réseau” s'affiche. Sélection- 
nez “Wireless Network Connections”. 


* _ Réseau local ou Internet a haute vitesse 
Gestion du réseau 
[By Géer une nouvelle 
connexion 
Créer un réseau 
domestique ou un réseau 
léger dentreprise 
Modifier les paramétres du 
Pare-feu Windows 
(@) Afficher les réseaux sans fil 
disponibles 
@ ésactiver ce périphérique 
réseau 
&] Réparer cette connexion 
Iwi} Renommer cette connexion 


[2] Modifier les paramatres de 
cette connexion 


Autres emplacements a 


GB Panneau de configuration 
@Q Favoris réseau 
(Q Mes documents 
Y Poste de travail 
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4. Sélectionnez “Propriétés” dans “Fichier” du me- 


nu. 


% Connexions réseau 
EIEN) Edition Affichage Favoris Outils Avancé 7 


Désactiver 
eta 


Réparer 


Nouvelle connexion... 
Assistant Configuration du réseau... 


Créer un raccourci 


Airenmer 


dsponb) 
@ ésactiver ce périphérique 
réseau 


&% Réparer cette connexion 
{Bi} Renommer cette connexion 


[) Modifier les paramatres de 
cette cannexion 


Autres emplacements 


GB Panneau de configuration 
‘SQ Favoris réseau 
(Q Mes documents 
WY Poste de travail 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


5. L'écran “Propriétés des Wireless Network Con- 


7. Cochez “Utiliser l'adresse IP suivante:”. 
nection” s'affiche. Sélectionnez “Général”. 


Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP) 


+ Propriétés de Wireless Network Connection 
= 


Rena) 
Général | 


‘configuration réseaux sans fil Avancé 


connecter en utilisant : 


| B® Intel(R) PRO/Wireless 39454B8G Net 


Cette connexion utilise les éléments suivants : 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 


and Printer Sharing for Microsoft Networks 
8 QoS Packet Scheduler 
= Internet Protocol (TCP/IP) 


Adresse IP : 


Masque de sous-réseau : 


Passerelle par défaut : 


Installer... ] { Désinstaller ] { Propriétés 
Description 


© Uliliser 'adresse de serveur DNS suivante : 
Permet 4 votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un 
réseau Microsoft. 


Serveur DNS préféré : 


Serveur DNS auxiliaire : 
Afficher licéne dans la zone de notification une fois connecté 


Miindiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou 
inexistante 


Annulet 
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8. Entrez l'adresse dans “Adresse IP”. Pour le libellé 
6. Sélectionnez “Internet Protocol (TCP/IP)” et cli- 


de l'adresse a entrer, reportez-vous a “SSMIII wi- 
quez sur le bouton “Propriétés”. reless LAN communication” fourni avec la carte 
réseau local sans fil. 
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+. Propriétés de Wireless Network Connection 


Général | Configuration réseaux sans fil! Avancé 


Se connecter en utilisant : 


[ B® Intel(R) PRO/Wireless 394548G Nets 


Cette connexion utilise les éléments suivants : 
v 


Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP) 


Général 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 


[=| Client for Microsoft Networks 
8 File and Printer Sharing for Microsoft Networks 


a © Obtenir une adresse IP automatiquement 
a 
Vv © Utiliser l'adresse IP suivante : 


Adresse IP : 


C}_ Pronités |) 


Mee eee 
Description 


Masque de sous-éseau : 


Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui 
mMmunication entre différents réseaux 


Passerelle par défaut : 


Afficher licéne dans la zone de notification une fois connecté 


Miindiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou 
inexistante 


© Ultliser l'adresse de serveur DNS suivante : 


Serveur DNS préféré : 


Serveur DNS auniliaire : 


SMF-00990 Annuler 
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9. Entrez la suite de chiffres pour le “Masque de 
sous-réseau ”. Pour le libellé des chiffres a entrer, 
reportez-vous a “SSMIII wireless LAN communi- 
cation” fourni avec la carte réseau local sans fil. 


Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP) 
Général 
Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 


réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 


© Obtenir une adresse IP automatiquement 


© Uliliser 'adresse IP suivante : 


Adresse IP : i = ee 


Masque de sous-réseau : 


Passerelle par défaut : 


© Uliliser 'adresse de serveur DNS suivante : 
Serveur DNS préféré : : ; : | 


Serveur DNS auxiliaire : é 5 ‘ | 


Avancé... 


Annuler 
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10.Ne rien entrer pour “Passerelle par défaut” et 
laisser le champ vierge. 


771.Ne rien entrer pour “Serveur DNS préféré” et 
“Serveur DNS auxiliaire” et laisser le champ vier- 
ge. 


12.Apres avoir confirmé le contenu des paramétres 


entrés, cliquez sur le bouton [OK] et fermez la fe- 
nétre. 


Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP) 


— 
Général 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 
réseau le permet. Sinon, yous devez demander les paramétres IP 
appropriés & votre administrateur réseau. 


© Obtenir une adresse IP automatiquement 
© Ultliser 'adresse IP suivante : 

Adresse IP : 

Masque de sous-réseau : 


Passerelle par défaut : 


© Ultliser l'adresse de serveur DNS suivante : 


Serveur DNS préféré : | 


: é . | 


Serveur DNS auniliaire : } 


Avancé... 


SMF-00995 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


13.Sélectionnez l'onglet “Configuraition réseaux 
sans fil’. 


—+- Propriétés de Wireless Network Connection 


én&&3|_ Configuration réseaux sans fil | ASsncé 


Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil 


Réseaux disponibles 


Pour vous connecter, vous déconnecter ou trouver plus 
diinformations 4 propos des réseaux sans fil 4 portée, cliquez 
sur le bouton ci-dessous. 


Afficher les réseaux sans fil 


Réseaux favoris 


Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans 
Vordre indiqué ci-dessous : 


h 


Ajouter... 
Comment paramétrer une configuration de Avancé 
réseau sans fil 
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14.Cliquez sur le bouton “Ajouter...”. 


+ Propriétés de Wireless Network Connection 


———— 
Général) Configuration réseaux sans fil | Ayvancé 


¥| Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil 


Réseaux disponibles 


Pour vous connecter, vous déconnecter ou trouver plus 
d'informations 4 propos des réseaux sans fil & portée, cliquez 


sur le bouton ci-dessous. 
Afficher les réseaux sans fil 


Réseaux favoris 


Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans 
Vordre indiqué ci-dessous : 


h 


<== 


Comment paramétrer une configuration de Avancé 
réseau sans fil 


Fermer 
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15.L'écran “Propriétés du réseau sans fil" s'affiche. 


Sélectionnez l'onglet “Association”. 


Propriétés du réseau sans fil 


-_ 
Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID) : 


Clé de réseau sans fil 
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 


Authentification réseau : Ouvtir 


Cryptage des données : WEP. 


/@) La clé m'est foumie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal (ad hoc) ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés. 


Annuler 
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76.Entrez le numéro de production de la SDI de 
communication dans “Nom réseau (SSID)”. (Ici, 
la valeur “100001” est entrée a titre d'exemple.) 


Propriétés du réseau sans fil 


Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): 100001 


Clé de réseau sans fil 


Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 
Authentification réseau : Ouvtir 


Cryptage des données : WEP. 


[3] 


™@) La clé m’est foumie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal (ad hoc) ; les points d'acces 
sans fil ne sont pas utilisés. 


Annuler 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


REMARQUE : 


Le numéro de production de la SDI est noté sur I'éti- 
quette apposée sur le cédté de la SDI. 


BARU 


E===5 CE FRE 


DC12V 
JES LTD. MADE IN JAPAN 


o 


Production Number 
(Numéro de production) 
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17.Sélectionnez “Ouvrir’ pour “Authentification ré- 
seau”. 


Propriétés du réseau sans fil 


Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): | 00001 


Clé de réseau sans fil 
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 


Authentification réseau : Fe 


Cryptage des données : a 
WPA-PSK 


¥)| La clé m'est fournie automatiquement 


Ceci est un réseau d'éaal 4 égal [ad hoc) ; les points d'acces 
sans fil ne sont pas utilisés 


Annuler 
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78.Sélectionnez “WEP” pour 
nées”. 


Propriétés du réseau sans fil 


— _— 
Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): 100001 


Clé de réseau sans fil 


Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 


Authentification réseau : 


Cryptage des données : 


M) La clé m'est fournie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal (ad hoc) ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés. 


Annuler 


19.Décochez “La clé m'est fournie automatique- 


ment”. 


Propriétés du réseau sans fil 


a —— - 
Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): 100001 


Clé de réseau sans fil 


Authentification réseau : 


Cryptage des données : 


Clé réseau : 


Contirmez la clé réseau : 


Index de la clé (avancé): 1 | 
| | Laclé m'est founie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal (ad hoc) ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés. 


“Cryptage des 


Annuler 
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20.Entrez une clé de chiffrement (alphanumérique) 
dans “Clé réseau”. Pour le libellé des caractéres 
a entrer, reportez-vous a “SSMIII wireless LAN 
communication” fourni avec la carte réseau local 
sans fil. 


Propriétés du réseau sans fil 


Association | Authentification || Connexion 


Nom réseau (SSID) : {100001 


Clé de réseau sans fil 


Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 


Authentification réseau : Ouvrir v 


Cryptage des données : WEP =] 


Confirmez la clé réseau : | 


Index de la cle [avancée]: |1 > 


La clé m'est fournie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal [ad hoc) ; les points d'acces 
sans fil ne sont pas utilisés 


Annuler 
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REMARQUE : 

Entrez la clé du réseau en lettres minuscules. Si les 
caractéres sont entrés avec la touche “Majuscules” 
engagée, un message d'alarme s'affiche. 


A La touche ¥err. Maj. est active 


La touche Yerr, Maj. est enfoncée, ce qui peut fausser la 
saisie de votre mot de passe, 


Appuyez sur Yerr, Maj. pour la désactiver, puis entrez votre 
mot de passe. 
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21.Entrez la méme série de caracteéres pour “Clé ré- 
seau” et pour “Confirmer la clé réseau”. 


Propriétés du réseau sans fil 


—— 
Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): 100001 
Clé de réseau sans fil 
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 
Authentification réseau : | Ouvtit 


Cryptage des données : WEP. 


Clé réseau : 


Contimmez la clé réseau Gvseseeeeeesh > 


Index dela clé(avancé): 1 * 


¥ 


(La clé m'est foumie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal (ad hoc) ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés. 


Annuler 
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22.Entrez “1” pour “Index de la clé (avancé)”. 


Propriétés du réseau sans fil 


————, 
Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): 100001 
Clé de réseau sans fil 
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 
Authentification réseau : | Oust 


Cryptage des données : WEP. 


Clé réseau : 


Confirmez la clé réseau: | eeeeeeceecces| 


Index de la clé (avai 


La clé m'est fournie autéMatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal (ad hoc) ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés. 


Annuler 


SMF-01007 
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23.Cochez la case “Ceci est un réseau d'égal a egal 
[ad hoc]entre ordinateurs ; les points d'acceés 


” 


sans fil ne sont pas utilisés. 


Propriétés du réseau sans fil 


Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): {100001 


Clé de réseau sans fil 
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 
Authentification réseau : Ouvrir 


Cryptage des données : WEP 


Clé réseau : eeccccccccccs 


Confirmez la clé réseau : 


Index de la clé (avancé] : 


La clé m'est fournie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal 4 égal [ad hac] ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés 


Annuler 


SMF-01008 


24.Une fois le paramétrage terminé, cliquez sur le 


bouton [OK] et fermez la fenétre. 


Propriétés du réseau sans fil 


Association | Authentification | Connexion 


Nom réseau (SSID): 100001 


Clé de réseau sans fil 
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante : 
Authentification réseau : Ouvrir 


Cryptage des données : WEP 


Clé réseau : 


Confirmez la clé réseau : |eoccccccccece 


Index de la clé (avancé) : | 


¥ 


La clé m'est fournie automatiquement 


Ceci est un réseau d'égal  égal (ad hoc) ; les points d'accés 
sans fil ne sont pas utilisés 


SMF-01009 


25.Confirmez la création du profile avec le méme 
numéro entré sous “Nom réseau (SSID)” dans 
l'opération précédente dans la colonne “Réseaux 
favoris” et cliquez sur le bouton “OK” pour fermer 
la fenétre. 


-+- Propriétés de Wireless Network Connection 


Se 
Général Configuration réseaux sans fil | Ayvancé 


| Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil 


Réseaux disponibles 


Pour vous connecter, yous déconnecter ou trouver plus 
diinformations & propos des réseaux sans fil  portée, cliquez 


sur le bouton ci-dessous. 
Afficher les réseaux sans fil 


Réseaux favoris 
Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans 
lordre indiqué ci-dessous 


100001 (Automatique) 


Comment paramétrer une configuration de 
féseau sans fil 


Fermer 


SMF-01010 


26.Le paramétrage du réseau local (LAN) sans fil 
cété ordinateur personnel est terminé. 


Pour Windows Vista 


1. Cliquez sur le bouton de la barre des taches 
et sélectionnez “Panneau de configuration”. 


Connexion 


“Panneau de configuration — 


Programmes par défaut 


Tous les programmes 


Aide et support 


SMF-01167 


REMARQUE : 

Compte tenu des parameétres d’affichage du PC, cli- 
quez sur le bouton et sélectionnez “Panneau 
de configuration” dans “Paramétres”. 
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r= 
ib Documents 


wf 
QO 


Vaal Rechercher 


Paramétres EB Panneau de configuration 


8) Connexions réseau 
4 Imprimantes 


Aide et support fl Barre des taches et menu Démarrer 


is) 


Exécuter... 


é 
o 
a) 
S 
u“ 
= 
fe) 
oO 
= 
= 


Arréter... 


SMF-01168 


2. Le panneau de configuration s’affiche. Doublecli- 
quez “Centre Réseau et patage”. 


(f=s fo") 
Ow’ [BI > Panneau de configuration » + | 44] | Rechercher P| 
=] Nom Catégorie 
Page d'accueil du Panneau de : : _ 
configuration | 7 ] 

* Affichage classique 5 i } 
Barredes Optionsdes_Polices._-—Personnalis.... Propriétés du Comptes Windows 
téches... dossiers Volet Wind... d'utilisateurs CardSpace 

| ani ; wey - I 
& Hutte a) aF le LP of 
Contrdle Dateetheure Options Imprimantes Ajoutde —Exécution Gestion des 
parental régionales ... matériel automatique couleurs 
= = & G © g 
isi @ : 
Scanneurset Clavier Contréleurs Optionsde SigmaTel Son Souris 
appareils p... dejeu modems... Audio 
2 ro a | 
= we 


Options de 
reconnaiss... 


Synthése 
vocale 


Paramétres —_Stylet et 
du Tablet PC_périphériqu... 


es 


Options Intel(R) GMA Centre de 
d'ergonomie Driverfor...  maobilit.. 


-_ 


Windows Gestionnaire___ Options 
SideShow de périphéri...d'alimentat. 


a © 


Programmes Programmes Windo 
et fonction... pardéfaut Defend 


fm 4%» 


| Centre | 
| Réseauet 
..-Partage. 


+e) —— 2 Lana» 
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REMARQUE : 

Selon le paramétrage effectué pour I’écran de |’or- 
dinateur personnel, la commande “Centre Réseau 
et patage” risque de ne pas apparaitre. Le cas 
échéant, cliquez sur “Affichage classique” pour 
changer l’affichage de l’écran. 


Gv-E 0 Se +I 


Systéme et maintenance 
Découvrir Windows 
Sauvegerder votre ordinateur 


Comptes d’utilisateurs et 

protection des utilisateurs 

@ Configurer le contréle parental pour 
un utilisateur 

Sécurité 

Rechercher les mises a jour 

Vérifier l'état de sécurité de cet 


ordinateur »  Apparence et 
@ Rutoriser un programme via e ay 


@ Hinwter ou supprimer des comptes 
d'utilisateurs 


rsonnalisation 
Pare-feu Windows lpia Varrigre-plan du Bureau 
. Modifier le jeu de couleurs 
, Réseau et Internet Ajuster la résolution de l'écran 
Se connecter & Internet 
* Afficher l'état et la gestion du réseau 


Configurer le partage de fichiers Horloge, langue et région 


Modifier les claviers ou les autres 
: méthodes d'entrée 
Matériel et audio Modifier la langue 
P Lire des CD ou d'autres médias 
Seer Options d’ergonomie 
Imprimante : 
Laisser Windows suggérer les 
Souris paramétres 
Taches récentes Optimiser I'affichage 
Modifier les paramétres de Programmes 
batteries q Désinstaller un programme 
Modifier les programmes de 
démarrage 


Options supplémentaires 
= 


Ordinateur portable 


Movlifiar Jer naramatrer de batteries 


SMF-01170 


3. L'écran “Centre Réseau et partage” s'affiche. Sé- 
lectionnez “Gérer les connexions réseau”. 


+4 || Rechercher 


Centre Réseau et partage 


A * @ 
CCKIKAKU-PC Internet 
(cet ordinateur) 


Afficher 'intégralité du mappage 


&* Non connecté 


Des réseaux sans fil sont disponibles. 
Connexion a un réseau 


SMF-01171 


4. L'écran “Connexions réseau” s'affiche. Sélection- 
nez “Connection réseau sans fil’. 


Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


Nom du périphérique Connectivité Catégorie de réseau —_—Propriétaire 


Capacité non spécifiée (2) 
=) Connexion au réseau Ig 
Cable réseau non con@&cté 


HP Realtek RTLS139/810x Ply 


‘Connexion réseau sans fil 
= Non connecté 
cal intei(ay PRO/Wireless 39454, 


SMF-01172 


5. Sélectionnez “Propriétés” dans “Organiser” du 
menu. 


OO: > Panneau de configuration > Connexions réseau 


Nouveau dossier “Connectivité Catégorie de réseau 


Couper 

‘onnexion réseau sans fil 

lon connecté 

O Coller itel(R) PRO/Wireless 39454... 
Annuler 


Rétablir 


Copier 


Sélectionner tout 
Disposition » 
Options des dossiers et de recherche 
7 Supprimer 
Renommer 
aprictées 


Fermer 


SMF-01173 


6. L'écran “Propriétés de Connexion réseau sans fil” 
s'affiche. Sélectionnez “Gestion de réseau”. 


Connexion en utilisant : 
&P Intel(R) PRO/Wireless 39454BG Network Connection 


Cette connexion utilise les éléments suivants : 


(Client pour les réseaux Microsoft 
BPianificateur de paquets GoS 
BiParage de fichiers et dimprimantes pour les réseaux Mi... 
~4. Protocole Intemet version 6 (TCP/IPv6) 

4. Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4) 

-. Pilote d’E/S du mappage de découverte de topologie d... 
4. Répondeur de découverte de topologie de la couche d... 


sss 


Installer... | { _Désinstaller 
Description 
Permet 4 votre ordinateur d’accéder aux ressources d'un 
réseau Microsoft. 


Propriété 


SMF-01174 
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7. Sélectionnez “Protocole Internet version 4 (TCP/ 


IPv4)” et cliquez sur le bouton “Propriétés”. 


Gestion de réseau 


Partage | 


Connexion en utilisant : 
® Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 


Cette connexion utilise les éléments suivants : 


8 Planificateur de paquets QoS 
8 Partage de fichiers et dimprimantes 


pour les réseaux Mi... 


Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4) => 


-4. Répondeur de découverte de topolo: 


ere de topologie d... 


ie de la couche d.. 
es 
Description 


Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet 
Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui 
permet la communication entre différents réseaux 


(ok _} [__Aruie 


SMF-01175 
8. Cochez “Utiliser l'adresse IP suivante:”. 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 


réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 


Adresse IP : 
Masque de sous-réseau : 


Passerelle par défaut : 


Obtenir les adr 


eurs DNS automatiquement 


© Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante : 


Serveur DNS préféré : 


Serveur DNS auxiliaire : 


SMF-01176 
9. Entrez l'adresse dans “Adresse IP”. Pour le libellé 
de l'adresse a entrer, reportez-vous a “SSMIII wi- 


reless LAN communication” fourni avec la carte 
réseau local sans fil. 
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Général | 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 


réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 


© Obtenir une adresse IP automatiquement 
@ Utiliser l'adresse IP suivante : 


rane 
Masque de sous-réseau : ° ° g 
Passerelle par défaut : 

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement 


@ Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante : 
Serveur DNS préféré : 


Serveur DNS auxiliaire : 


SMF-01177 
710.Entrez la suite de chiffres pour le “Masque de 
sous-réseau ”. Pour le libellé des chiffres a entrer, 


reportez-vous a “SSMIII wireless LAN communi- 
cation” fourni avec la carte réseau local sans fil. 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 


réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 


®) Obtenir une adresse IP automatiquement 
@ Utiiser l'adresse IP suivante : 
Adresse IP : 


Masque de sous-réseau : 


Passerelle par défaut : 


Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement 
@ Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante : 
Serveur DNS préféré : 


Serveur DNS auxiliaire : 


SMF-01178 


71.Ne rien entrer pour “Passerelle par défaut” et 
laisser le champ vierge. 


12.Ne rien entrer pour “Serveur DNS préféré” et 


“Serveur DNS auxiliaire” et laisser le champ vier- 
ge. 


13.Apres avoir confirmé le contenu des paramétres 
entrés, cliquez sur le bouton [OK] et fermez la fe- 
nétre. 


Général 


Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre 
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP 
appropriés 4 votre administrateur réseau. 

© Obtenir une adresse IP automatiquement 

@ Utiliser 'adresse IP suivante : 


Adresse IP : mmm 
Masque de sous-réseau : eo in ae | 
Passerelle par défaut : 


Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement 
@ Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante : 
Serveur DNS préféré : 
Serveur DNS auxiliaire : 


SMF-01179 


74.Sur |'écran “Centre Réseau et partage”, sélec- 
tionnez “Connexion a un réseau”. 


[EE > Panneau de configuration » Centre Réseau et partage + | #4] | Rechercher 


ee Centre Réseau et partage 


Afficher lintégralité du mappage 


a —.— rd 
CCKIKAKU-PC Internet 
(cet ordinateur) 


& Non connecté 


Des réseaux sans fil sont disponibles. 


Connexion a un réseau 


SMF-01180 
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15.Ceci permet d'afficher l'écran “Connexion a un 
réseau”. Cliquez sur le bouton “Configurer une 
connexion ou un réseau”. 


© ‘© Connexion a un réseau 


Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter 


Réseau sécurisé 


Réseau sécurisé 


Configurer une connexion ou un réseau 


Connexion 


SMF-01181 


16.Sélectionnez “Configurer un réseau sans fil ad 
hoc (ordinateur a ordinateur)” et cliquez sur le 
bouton “Suivant’. 


(e) ‘© Connexion a un réseau 


Choisir une option de connexion 


Se connecter a Internet 
Configurer une connexion sans fil, haut débit ou d'accés a distance a Internet. 


Configurer un routeur ou un point d'accés sans fil 
Configurer un nouveau réseau sans fil pour la maison ou pour une petite entreprise 


[py Se connecter manuellement a un réseau sans fil 
cag, Choisir cette option 56 connects ioe 


créer un profil sans fil 


Configurer un 
(Configurer un 


Jay Configurer une connexion p 
as Connexion par connexion d’a 


SMF-01182 


17.L'écran suivant s'affiche. Cliquez sur le bouton 
[Suivant]. 


BD ® Configurer un réseau sans filad hoc (ordinateur & ordinateur) 


Configurer un réseau sans fil ad hoc 


Un réseau ad hoc (réseau poste a poste) est un réseau temporaire permettant de partager 
des fichiers, des présentations ou une connexion Internet parmi plusieurs ordinateurs et 
périphériques. 

Les ordinateurs et les périphériques dans un réseau ad hoc ne peuvent pas étre éloignés 
de plus de 10 métres les uns des autres. 


Si vous étes actuellement connecté a un réseau sans fil, vous risquez d'étre déconnecté 
pendant la configuration de ce réseau. 


) 


( 


SMF-01183 


78.Entrez le numéro de production de la SDI de 
communication dans “Nom réseau”. (Ici, la valeur 
“100001” est entrée a titre d'exemple.) 


(€) © Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur 4 ordinateur) 
Attribuer un nom au réseau et choisir les options de sécurité 
Nom réseau: 


WPA2 - Personnel | Comment choisir? 


[Afficher les caractéres 


Type de sécurité : 


Clé de sécurité ou mot de 
passe: 


(Enregistrer ce réseau 


SMF-01184 
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REMARQUE : 
Le numéro de production de la SDI est noté sur I'éti- 
quette apposée sur le cété de la SDI. 


BABU 


CE [Fe 


| | DC12V 
HEAVY INDUSTRIES LTD, MADE IN JAPAN 


o 


OF 


Production Number 
(Numéro de production) 


SMF-01000 


19.Sélectionnez “WEP” pour “Type de sécurité”. 


(e) iy Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur 4 ordinateur) 


Attribuer un nom au réseau et choisir les options de sécurité 


Nom réseau : 


100001 


Type de sécurité: 


Aucune authentification (Open) 
Clé de sécurité ou mod NEP 
passe: 


WE wpricher les caractéres 
WPA2 - Personnel 


ial Enregistrer ce réseau 


SMF-01185 


20.Entrez une clé de chiffrement (alphanumérique) 
dans “Clé de sécurité ou mot de passe”. Pour 
l'entrée des caracteéres, voir la “WEP Key” pour 
les “SSMIII wireless LAN communication” inté- 
grée avec la carte de réseau local sans fil du SDI. 


‘e) ta Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur a ordinateur) 


Attribuer un nom au réseau et choisir les options de sécurité 


Nom réseau: 100001 


Type de sécurité: WEP >] Comment choisir? 


EE 
Clé de sécurité ou mot de 2 (1) Afficher les caractéres 
passe: 


([) Enregistrer ce réseau 


{ Annuler_ | 


SMF-01186 


REMARQUE : 

Entrez la clé du réseau en lettres minuscules. Si les 
caractéres sont entrés avec la touche “Majuscules” 
engagée, un message d'alarme s'affiche. 


| 1] Afficher les caractéres 


A La touche Verr. Maj. est active 
La touche Verr. Maj. est enfoncée, ce qui peut fausser la saisie de votre mot 
de passe. 


Appuyez sur Verr. Maj. pour la désactiver, puis entrez votre mot de passe. 


SMF-01187 
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21.Cochez la case “Enregistrer ce réseau”. Cliquez 
sur le bouton [Suivant]. 


fol = es) 


‘€} tg Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur a ordinateur) 


Attribuer un nom au réseau et choisir les options de sécurité 


Nom réseau: 100001 
Type de sécurité: WEP >| Comment choisir? 


Clé de sécurité ou mot de 
passe: 


eeeccccccoccs {-) Afficher les caractéres 


met 
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22.Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
l'ecran. 


=a Rox") 
iw) a Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur a ordinateur) 
Configuration du réseau 100001... 
Pas! 
. —_ 
= 


SMF-01189 


23.Quand la préparation a l'installation est normale- 
ment terminée, I'écran suivant apparait. Cliquez 
sur le bouton [Fermer]. 


a 
oS 
iw) ” Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur 4 ordinateur) 
Le réseau 100001 est prét a étre utilisé. 
Ce réseau apparaitra dans la liste de réseaux sans fil et restera actif jusqu'a ce que tout le 


monde s'en soit déconnecté. Communiquez le nom du réseau et la clé de sécurité (le cas 
€chéant) aux personnes que vous souhaitez voir se connecter a ce réseau. 


Nom du réseau sans fil: 100001 


Clé de sécurité réseau: eecece 


Pour partager des fichiers, ouvrez, dans le Panneau de configuration, le Centre Reseau et 


= 


SMF-01190 


Paramétrage du réseau local (LAN) 
sans fil cote SDI 


1. Insérez une carte réseau local sans fil pour SDI 
dans la fente a carte CF de la SDI. 


REMARQUE : 

La carte de réseau local sans fil doit étre insérée 
dans la fente pour cartes CF du SDI la plus en bas, 
la fente CF2. 


2.Raccordez la SDI et l'ordinateur personnel a 
l'aide d'un cable USB. 


3. Mettez la SDI sous tension. 


4. Démarrez SSMIII (application ordinateur person- 
nel). 


5. Cliquez sur le bouton [flponnectee de la barre des 
touches de fonction a I'écran du menu principal 
OU appuyez sur la touche de fonction F11 de l'or- 
dinateur personnel. 


[Fil bonnecter [Fl2|Sort ie 
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6. L'écran “Paramétrage de la connexion SDI” s'af- 
fiche. Sélectionnez “LAN” pour “Sélectionnez la 
connexion”. 


Parameétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 


Connecter | Annuler | 


SMF-01012 


7. Cliquez sur le bouton “Validez SDI”. 


Parameétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 


Liste des SDI 


Recherche SDI | Annuler | 
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8.La fenétre de paramétrage de la SDI s'affiche. 
Entrez le numéro de production. (Ici, la valeur 
“100001” a été entrée a titre d'exemple.) 


Parameétrage de SDI 


Entrez le numéro de production 
~—— 


100001 


——— CE FE 


, Wate 
i ] peiav 
ery ai TNQUSTALES LTD. MADE 1H JAP.AK 


Production Number 


OK Annuler 


SMF-01014 


REMARQUE : 

Le nombre enitré doit étre le méme que celui entrée 
pour “Nom réseau (SSID)” dans “Paramétrage du 
réseau local sans fil c6té ordinateur personnel”. Si 
un numéro différent a été entré, le corriger. Si ces 
deux numéros ne sont pas identiques, la communi- 
cation entre la SDI et l'ordinateur ne sera pas pos- 
sible. 


9. Confirmez le numéro entré et cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Parameétrage de SDI 


Entrez le numéro de production 


100001 


a 
C€ FE 
pd = fe 


LTD. WADE 1H JAPAN 


Production Number 


as 
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10.Le message de fin du paramétrage s'affiche. Cli- 
quez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Le paramétrage de la fonction SDI est terminé. 


Couper la Fonction SDI et la démarrer de nouveau. 


SMF-01016 


71.Redémarrez la SDI. 


Commutation a une connexion 

reseau local sans fil 

17. Attendez que la communication entre l'ordinateur 
personnel et la SDI soit établie. 

2. Quand la communication est établie, démarrez 
SSMIII (application ordinateur personnel). 

3. Cliquez sur le bouton [fiponnecteey de la barre des 
touches de fonction a I'écran du menu principal 
Ou appuyez sur la touche de fonction F11 de I'or- 
dinateur personnel. 


Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


[Fl bonnecter [Fle|Sort ie 


(] 
itn, 
5 
i=) 
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4.L'écran “Paramétrage de la connexion SDI” s'af- 
fiche. Sélectionnez “LAN” pour “Sélectionnez la 
connexion”. 


Paramétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 


Connecter | Annuler | 


SMF-01012 


5. Cliquez sur le bouton “Recherche SDI”. 


Parameétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 
© 
Validez SDI 


Liste des SDI 


Recherche SDI 


Annuler 


SMF-01017 
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REMARQUE : 

Dans certains cas, selon le paramétrage de Win- 
dows Security (Sécurité Windows), I'écran suivant 
va apparaitre. Le cas échéant, cliquez sur “Déblo- 
quer’ . 


© Alerte de sécurité Windows 

An } r : 
Pour vous aider 4 protéger votre ordinateur. le Pare-feu 

Windows a bloqué certaines fonctionnalités de ce programme. 


Voulez-vous continuer 4 bloquer ce programme ? 


SUBARU Select Monitor 
Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 


Nom: 
Editeur : 


[ Maintenir le blocage [| Débloquer \ 
Maintenir le blocage et me redemander ultérieurement 


Pour plus de sécurité, le Pare-feu Windows bloque actuellement l'acceptation des 
connexions Internet ou réseau pour ce programme. Si vous faites confiance 4 ce 
programme ou & son éditeur, vous pouvez le débloquer. Quand puis-je débloquer un 
programme ? 


SMF-01038 


6.Les SDI qui peuvent étre connectées sont don- 
nées dans une “Liste des SDI”. Cochez la SDI a 
connecter et cliquez sur le bouton “Connecter”. 


Parameétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 
LAN Me 


Validez SDI 


Liste des SDI 
—— 


Annuler 


SMF-01018 


REMARQUE : 

Les SDI connectables risquent de ne pas s’afficher 
quand le coupe-feu de Windows est en fonction. Le 
cas échéant, désactivez le coupe-feu et procédez 
de nouveau a |l’opération [Recherche SDI]. 
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7.Un message de changement du paramétrage de 
la connexion SDI s'affiche. Cliquez sur le bouton 
[OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


ay 


Changez la connexion du SDI. 
Ce changement devient effectif une fois SSMIII redémarré en cliquant sur OK, 


SMF-01019 


8. L'application de l'ordinateur personnel se ferme 
automatiquement. Redémarrez l'application de 
l'ordinateur. 


REMARQUE : 

¢ Le mode de connexion entre l'ordinateur person- 
nel et la SDI est désormais établi en réseau local 
sans fil. 

e Le mode de connexion en cours entre I'ordinateur 
personnel et la SDI est indiqué sur la barre des ti- 
tres en haut et a gauche de I'écran. 


Moniteur de sélection SUBARU II 
Fichier(F) Affichage(v} Outils(T) AidetH) 


Fé 


—_— 
SMF-01020 


- LAN 


Commutation a une connexion 
USB 
1. Mettez la SDI sous tension. 


2. Cliquez sur le bouton [Hiponnecter de la barre des 
touches de fonction a I'écran du menu principal 
Ou appuyez sur la touche de fonction F11 de I'or- 
dinateur personnel. 


[Fl bonnecter [Fi2|Sort ie 


a 
in) 
= 
a 
ew 


SMF-01011 


3. L'écran “Paramétlage de la connexion SDI” s'affi- 
che. Sélectionnez “USB” pour “Sélectionnez la 
connexion”. 


Paramétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 


el 


Liste des SDI 


Recherche SDI | Annuler 


SMF-01021 


4. Cliquez sur le bouton “Connecter”. 


Parameétrage de la connexion SDI 


Sélectionnez la connexion 


USB 


Liste des SDI 


C__comecer_T) Annuler 


SMF-01022 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


5. Un message de changement du paramétrage de 
la connexion SDI s'affiche. Cliquez sur le bouton 
[OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


iD 


Changez la connexion du SDI. 
Ce changement devient effectif une fois SSMIII redémarré en cliquant sur OK, 


SMF-01019 


6. L'application de l'ordinateur personnel se ferme 
automatiquement. Redémarrez I'application de 
l'ordinateur. 


REMARQUE : 
Le mode de connexion de la SDI est désormais éta- 
bli en “USB”. 


Pour utiliser un equipement déja 
regle pour un reseau local sans fil 


7. Insérez une carte de réseau local sans fil dans la 
SDI et mettez la SDI sous tension. 


2. Attendez que la communication entre l'ordinateur 
personnel et la SDI soit établie. 


3. Quand la communication est établie, démarrez 
SSMIII (application ordinateur personnel). 


4. Sélectionnez et exécutez ensuite la fonction sou- 
haitée. 


REMARQUE : 

Quand le paramétrage du réseau local sans fil est 
termine, il est inutile de paramétrer une connexion 
ou de procéder a un changement en cliquant sur la 
barre des touches de fonction. 


Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


Liste des termes relatifs aux communications sur réseau local sans fil 


Terminologie 


Signification 


ASCII 


Abréviation de “American Standard Code for Information Interchange”. Un systeme général 
de caractéres spécifiques attribué a la reconnaissance de caractéres et de symboles par un 
ordinateur. 


Serveur de DNS 


“DNS’ est l'abréviation de “Domain Name System” (Systeme de noms de domaine). Un sys- 
téme permettant de convertir sur internet un nom de domaine correspondant au nom d'un 
ordinateur en une adresse IP. 


IEEE 


Abréviation de “Institute of Electrical and Electronic Engineers”. L'Institut des ingénieurs 
électriciens et électroniciens a mis en place des normes pour les piéces électroniques, les 
méthodes de communication, etc... 


Adresse IP 


“IP” est l'abréviation de “Internet Protocol” (Protocole internet) . Il s'agit d'un numéro d'iden- 
tification attribué a un réseau, un ordinateur connecté ou un équipement de communication. 
Ce numéro correspond a l'adresse d'un ordinateur sur le réseau. 


LAN 


Abréviation de “Local Area Network” (Réseau local). II s'agit d'un réseau pour la connexion 
des ordinateurs, des imprimantes et autres a fin d'échange d'informations. 


OS 


Abréviation de “Operating System” (Systeme d'exploitation). II s'agit du logiciel de gestion 
général agissant comme intermédiaire entre le matériel d'un ordinateur personnel et les di- 
verses applications pour les entrées depuis un clavier, l'affichage sur un écran et d'autres 
fonctions d'l/O entre autres. 


Carte PC 


Carte d'extension normalisée pour ordinateurs bloc-notes. 


SSID 


Abréviation de “Service Set Identifier’ (Identificateur d'éventail de services). Ceci corres- 
pond en quelque sorte au nom d'un groupe dans un réseau et la communication n'est pos- 
sible que si le méme SSID a été enregistré sur les terminaux. 


TCP/IP 


xAbréviation de “Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (Protocole de contréle 
des transmissions/Protocole Interne). II s'agit du protocole servant de norme sur internet no- 
tamment. 


WEP 


Abréviation de “Wired Equivalent Privacy” (Code confidentialité). II s'agit de la technologie 
de chiffrement des données pour les communications par réseau local sans fil. Pour que des 
ordinateurs entrent en communication sur un réseau local sans fil, une clé de chiffrement 
commune (sorte de mot de passe) est déterminée et les données ne peuvent pas étre dé- 
codées si les clés de chiffrement sont identiques. 


Lancement automati- 


que 


Fonction pour le démarrage automatique d'un programme quand un CD est inséré dans le 
lecteur de CD-ROM. 


Passerelle 


Correspond a un ordinateur ou un logiciel pour la connexion d'un réseau d'ordinateur vers 
un autre réseau a l'aide de média ou de protocoles différents. 


Masque de_ sous-ré- 
seau 


Valeur définie pour l'identification d'un réseau géant du type Internet et d'un petit réseau con- 
nectant des ordinateurs entre autres dans ce réseau géant. 


Pilote 


xLogiciel agissant en tant qu'intermédiaire pour le contrdle par le systeme d'exploitation de 
périphériques avec des caractéristiques techniques et des méthodes de commande diffé- 
rentes pour chaque produit. 


Clé de réseau 


Clé de chiffrement utilisée avec un réseau local sans fil. 
*Transcrit “Clé de sécurité” ou “Mot de passe” pour Windows Vista comme suit. 


Protocol 


Protocole de communication entre des ordinateurs via un réseau. 
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Communications sans fil sur réseau local (LAN) 


Terminologie 


Signification 


Carte de réseau local 
sans fil 


Carte d'extension de communication montée sur un ordinateur personnel pour des commu- 
nications sur réseau local avec transmission et réception de données sans fil. 


Point d'accés sans fil 


xDispositif de relais des ondes électriques pour la connexion de terminaux dans une com- 
munication sur réseau local sans fil. 
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Messages de communication 


Le périphérique SSMIII permet a l’application PC 
de communiquer, via le boitier d’interface, avec les 
modules de contrdle pour lesquels les diagnostics a 
l'aide du périphérique SSMIII sont pris en charge. 
Lorsque l’application PC procéde a une opération 
de communication, différents messages indiquant 
état de la communication s’affichent a l’'écran. Les 
sections suivantes détaillent la signification des 
messages affichés. 


Initialisation de la communication 

Ce message s’affiche lorsque l’application PC com- 
mence a communiquer avec un module de contréle 
pour lequel le diagnostic a l’aide du périphérique 
SSMIII est pris en charge. 

Pour int re la communication, cliquez sur le 
bouton : 


Initialisation de la communication 


Initialisation de la communication... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00542 


Erreur de communication 

Un code d’erreur et un message d’erreur s’affichent 
lorsque la communication entre l’application PC et 
le module de contréle n’est plus possible pour quel- 
que raison que ce soit. 

Pour plus de détails au sujet des codes d’erreur et 
des mesures requises pour corriger le probleme, re- 
portez-vous a la liste des codes d’erreur de commu- 
nication. 


Communication initialisation impossible 
Communication initialisation finie 


Moniteur de sélection SUBARU III 


4 


SMF-00119 
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Messages de communication 


REMARQUE : 

Si une erreur survient mais qu’aucun message d’er- 
reur nest affiché, redémarrez l’application PC et 
interface SDI. Lors du redémarrage de l’interface 
SDI, déconnectez le cable de diagnostic du connec- 
teur de l'appareil de diagnostic du véhicule ou main- 
tenez les touches [MENU] et [BAS] de l’interface 
SDI enfoncées pendant au moins deux secondes 
pour mettre l’interface SDI hors tension. Vérifiez en- 
suite que la diode électroluminescente PWR de I’in- 
terface SDI est éteinte. Remettez ensuite l’interface 
SDI sous tension. 


Diagnostic de tous les systemes 


Lorsque cet élément est sélectionné, |’état de dé- 
tection des anomalies de l’ensemble des modules 
de contrdle des systemes pour lesquels le diagnos- 
tic a l'aide du périphérique SSMIII est pris en char- 
ge et les codes de diagnostic mis en mémoire 
s’affichent. 

Lorsque vous ne parvenez pas a identifier le systé- 
me de contréle a l’origine du probleme du véhicule, 
procédez a ce diagnostic et utilisez les codes de 
diagnostic affichés. 


IMPORTANT : 

¢ Si le véhicule est équipé d’un systeme de régula- 
tion de la vitesse, activez le commutateur de ré- 
gulation de la vitesse avant de procéder a 
inspection. 

¢ Si le véhicule est équipé d’un systéme éclairage 
et essuie-glace automatique, mettez le commuta- 
teur des lumiéres dans une position autre que 
(AUTO) avant de procéder a l’inspection. 


REMARQUE : 

¢ ll est possible que ce mode d’inspection ne fonc- 
tionne pas sur certains modéles de véhicules et 
sur les véhicules disposant de certaines spécifi- 
cations. 

e Les rubriques affichées par [Diagnostic de tous 
les systemes] varient en fonction du systeme. 
Dans [Code de diagnostic sur écran] et dans un 
systeme permettant d’identifier les Anomalies 
présentes et les Défaillances passées, seules les 
Anomalies présentes sont indiquées. Toutefois, 
dans un systeme ne permettant pas ces identifi- 
cations, les Anomalies présentes risquent de ne 
pas étre (toujours) indiquées. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 
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Diagnostic de tous les systemes 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Diagnostic de tous les systemes] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01295 


Une fois le systeme de contrdle et le systeme de 
communication démarrés, le périphérique SS- 
MIII affiche l’écran représenté ci-dessous. 


Pour annuler le diagnostic, cliquez sur le bouton 


Initialisation de la communication 


Communication avec le véhicule 


Attendre s.v.p. 


Annuler 


SMF-00123 


Affichage des résultats du diagnostic 
Un écran indiquant I’état de détection des anoma- 
lies de l'ensemble des modules de contréle des sys- 
teémes et répertoriant les codes de diagnostic 
détaillant les anomalies s’affiche. 


Code Description & position du probléme Ordre d’occurr... | Reliability Codes dét... | Compteur ... 
Systeme de contréle moteur 1 

P0335 Défaut du systéme capteur de vilebrequin A 
43 Défaut ABS/VDC 

Systeme régulat. croisiére 

Référez-vous aux codes problémes pour moteur 

Syst. de contr. boG‘e automat. 

Pas de code de défaut 

Systéme de contréle frein 

Pas de code de défaut 

Traitement de l'image 


SMF-00124 


REMARQUE : 

e Le message “Pas de code de défaut” indique 
qu’aucune anomalie n’a pu étre détectée. 

e Le message “Communication impossible” s’affi- 
che lorsque le véhicule inspecté ne dispose pas 
des systemes de contrdle requis ou lorsque la 
communication ne peut étre établie. 
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Diagnostic de tous les systemes 


Controle de chaque systeme 


Ce type d’inspection permet de sélectionner un sys- 
teme spécifique parmi les systemes de contréle 
pour lesquels le diagnostic a l'aide du périphérique 
SSMIII est pris en charge. Les données d’entrée/de 
sortie du module de contrdle, les codes de diagnos- 
tic mis en mémoire ainsi que d’autres données peu- 
vent étre visualisés sur l’écran de l’ordinateur PC. 
Cet écran peut également étre utilisé pour suppri- 
mer les codes de diagnostic mis en mémoire par un 
module de contréle, pour procéder a des inspec- 
tions a forgant les actionneurs a fonctionner, pour 
configurer les parametres des fonctions des modu- 
les de contrdle, etc. 


IMPORTANT : 

¢ Lorsque vous procédez au diagnostic du systeme 
de régulation de la vitesse ou du systéme de cli- 
matisation automatique, activez les principaux 
commutateurs du systeme avant de démarrer 
inspection. 

¢ Lorsque vous procédez au diagnostic du systeme 
éclairage et essuie-glace automatique, mettez le 
commutateur des lumieres dans une position 
autre que (AUTO) avant de procéder a l’inspec- 
tion. 


REMARQUE : 

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas 
disponibles sur certains modeéles de véhicules et 
sur les véhicules disposant de certaines spécifica- 
tions. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Contréle de chaque systeme 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez le systeme souhaité et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 
systeme “Systeme de contréle moteur” est sélec- 
tionné a titre d’exemple). 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00665 


5. Lorsque l’application PC établit la communication 
avec le module de contrdéle du systeme sélection- 
né, un message de veérification de la conformité 
du systeme sur lequel porte le diagnostic s’affi- 


che. Cliquez sur le bouton [OK]. 


REMARQUE : 


Le contenu du message de vérification de la confor- 


mité affiché varie en fonction des spécifications et 


du modéle de véhicule. 


Moniteur de sélection SUBARU III (| 


e 
1) 2.0 TuRB0 


[ee 


SMF-00128 


L’écran Menu du diagnostic des anomalies s’affi- 


che alors. 


Diagnostic moteur 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 


Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 
Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 
Moniteur de la rugosité 


Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


REMARQUE : 


SMF-00601 


e Le contenu de l’écran Menu du diagnostic des 
anomalies varie en fonction des spécifications et 
du modéle de véhicule ainsi qu’en fonction du 


systéme de contréle sélectionné. 


¢ ll est possible que certains éléments d’inspection 
et d’ajustement ne soient pas disponibles sur cer- 
tains modéles de véhicules et sur les véhicules 


disposant de certaines spécifications. 
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Contréle de chaque systeme 


Indiquer et memoriser valeurs 


Ce systeme vous permet d’échantillonner les don- 
nées d’entrée/de sortie des modules de contrdéle 
des systemes pour lesquels le diagnostic a l’aide du 
périphérique SSMIII est pris en charge et d’échan- 
tillonner les données de contréle. 

Ces données peuvent étre affichées sous forme de 
données numériques. Elles peuvent également étre 
converties en données graphiques. 

Il est également possible d’attribuer un nom aux 
données échantillonnées et de les stocker sous for- 
me de fichier dans un dossier spécifique de la mé- 
moire de l’ordinateur PC. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez le systeme souhaité et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 


Indiquer et mémoriser valeurs 


systeme “Systeme de contréle moteur’ est sélec- 
tionné a titre d’exemple). 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II [| 


1) 2.0 TuRBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Indiquer et mémoriser va- 
leurs] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


Diagnostic moteur 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00601 


7. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Echantillonnage nor- 
mal] et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez 
un clic gauche de souris. 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Echantillonnage normal 


Mode lecture/échantillonnage 


Retour 


SMF-00508 


8.L’écran Données numeériques s’affiche alors et 
’échantillonnage démarre automatiquement. 


(eee 


(aires SIGETVER (EGINCHIST| BIIREICH pone 


zi) Ee) 


Nore échantilens 9 3,76 s dep début échant 


Item Choix Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne| =! 
Temp. d'eau 96 °C 96 95 95 
Cortec. Air / essence #1 0,0|% 0,0 -08 -0,8 
Adaptation A/F #1 -5,5|% 5,5 55 55 
Press. admission abs. 36| kPa 37 36 36 


SMF-00569 


L’écran Données numériques affiche en temps 
réel les valeurs actuelles, les valeurs maximales, 
les valeurs minimales et les valeurs moyennes 
des données d’entrée/de sortie des modules de 
contréle et des données de contrdle. 


Fonctionnement de I’écran 
Données numeriques 


Modification de la largeur des cellules de 
l’écran 

Vous pouvez ajuster la largeur des cellules de 
écran a votre guise. Placez le pointeur de la souris 
sur la fleche de |’écran ci-dessous pour afficher le 
pointeur d’ajustement de la largeur des cellules. 
Déplacez ensuite le pointeur vers la gauche ou vers 
la droite pour ajuster la largeur de la cellule de ma- 
niére a faciliter la lecture. 


Moniteur de sélection SUBARU II - 2.0 TURBO 


Fichier(F) Alfichage(V) Outl(T) Aide(H) 


epee) (Eloephat Floet) El ae BBnenst Gi) Fa sentie 
lee) tell) LO] >| plan) £) lu} males) nil nl) las) 
“ a} 
y ¥y ee 
[Item Choix Valeur| Unité Maximum Minimum Moyenne| + 
E 9 
Correc. Air / essence #1 -0,8 % 08 -0,8 -0,8 
Adaptation AVF # 1 55% 55 55 55 
@ Press. admission abs 37 kPa 41 36 38 
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Indiquer et mémoriser valeurs 


Navigation dans I’écran 

Vous pouvez faire défiler l’écran en faisant glisser la 
barre de défilement située sur le cété droit de 
l’écran ou en cliquant sur les boutons de défilement 
situés au niveau en haut et en bas de la barre de dé- 
filement. 


4 > 
Pos curseur 7/7 ‘3.56 s dep début échant 
Maximum. Minimum | Moyenne | +] 

3,1| 2,7) 2 
0,780 0,185 0,525 
13,8 13,4, 13,6 
1,30 1,26 | 1,28 
2,30 2,30) 2,30 
0,0 0,0, 0,0 
100 100, 100 
ST BT 37 
0,0 0,0) 0,0 
0,0 0,0 | 0,0 
7 6 7 
0) 0. 0 
33 33) 33 
0 0) 0 
0 Oo 0 
9A 94 94 
93,4 94) 9,4 
64 64, 64 
64 64 64 
0,00 0,00 | 0,00 
| 31 31 31 
| 1,00 0,99 | 0,99 


SMF-00137 


REMARQUE : 

Lorsque vous appuyez sur la touche en forme de 
fleche vers le haut ou vers le bas du clavier de I’or- 
dinateur PC, le curseur se déplace d’une cellule. 
Lorsque vous appuyez sur la touche permettant 
d’accéder au début ou a la fin de la page du clavier 
de l’ordinateur PC, le curseur se déplace d’un 
écran. 


Arrét d’une opération d’échantillonnage 
Cliquez sur icéne ml de la barre d'outils de la liste 
des données ou sur le bouton [FeliMaintien de la barre 
des touches de fonction pour arréter I’échantillon- 
nage. Vous pouvez également arréter |’échantillon- 
nage en appuyant sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


[FélMaintien (Fe\Graphigt 


| 41a] H101x] 


Boa & [FBIEFIest 


a) 2) vio) ala wl 


Achever l'acquisition de données 


SMF-00571 


Lancement d’une opération 
d’échantillonnage 

Cliquez sur l’icéne >| de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [Felbépat de la barre 
des touches de fonction pour lancer |’échantillonna- 
ge. Vous pouvez également lancer |’échantillonna- 
ge en appuyant sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


[FelDépart [F3|Graphiql [F4|Décl. [Fe|Sélect 
| tH] Blolx| ml ft! vio aS! Ill 


SMF-00572 


(I 


Activation de I’écran Graphique 1 

Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Cliquez sur l’ic6ne | de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [F3|Graphig) Ge la barre 
des touches de fonction pour afficher l’écran Gra- 
phique 1. 

Chaque appui sur la touche [F3] de la barre des tou- 
ches de fonction permet de faire défiler les options 
de la séquence suivante : — [F3 Graphiq 1] > [F3 
Graphigq 2] > [F3 Instant.] >. 

Vous pouvez également afficher l’écran Graphique 
1 en appuyant sur la touche de fonction F3 du cla- 
vier de ordinateur PC. 


[FelDépart [F3|Graphiqh [Fa]Déck = [= 
ve Hal 2lolx! 


Afficher graphiquement1 


SMF-00573 


Sélection de I’écran Graphique 2 
(graphique 8 canaux sur un méme écran) 
Arrétez l'opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Cliquez deux fois sur l’icéne [F:lGraphigi de la barre 
d’outils de la liste des données ou cliquez sur le 
bouton ja de la barre des touches de fonction pour 
afficher l’écran Graphique 2. 

Chaque appui sur la touche [F3] de la barre des tou- 
ches de fonction permet de faire défiler les options 
de la séquence suivante : — [F3 Graphigq 1] > [F3 
Graphigq 2] > [F3 Instant.] >. 
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Vous pouvez également afficher l’6cran Graphique 
2 en appuyant deux fois sur la touche de fonction F3 
du clavier de l’ordinateur PC. 

(ESI 


[FelDépart [F3|Graphigh [F4]Décl. 


2S ie) 20\x 


SMF-00574 


Modification de la séquence d’éléments 
Vous pouvez modifier la séquence d’éléments affi- 
chée a l’écran a votre guise. 

Sélectionnez I’élément que vous souhaitez dépla- 
cer. Maintenez ensuite les touches Ctrl et Maj du 
clavier de l’ordinateur PC enfoncées et appuyez sur 
la touche en forme de fléche vers le haut ou vers le 
bas pour déplacer l’élément sélectionné vers le 
haut ou vers le bas. 


Valeur 
83 | * 


Item Choix 
Temp. d'eau 
Correc. Air / essence #1 , 

2 Ls Vers item sup Ctrl+Maj+HAaUT 
Adaptation A/F #1 Vers item inf Ctreaj+eas 4,1 | 
Press. admission abs. 43 
Régime moteur 748 


SMF-00150 


Initialisation de la séquence d’éléments 
La séquence d’éléments affichée a l’écran peut étre 
initialisée. 

Cliquez sur l’icéne 44 de la barre d’outils de la liste 
des données pour rétablir la position initiale des élé- 
ments. 


oe. (Fels4iection ([EziPleee (F3]Sauvee 
|S RIE 


SMF-00728 


Ecran Sélection des données 

L’écran Sélection des données permet de sélection- 
ner et d’afficher des données spécifiques parmi l’en- 
semble des données échantillonnées. 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en cours, 
activez la case a cocher située en face de |’élément 
que vous souhaitez afficher. Les éléments sélection- 
nés en vue de l’affichage sont signalés par une case 
a cocher activée. Vous pouvez également activer la 
case a cocher de |’élément mis en surbrillance en ap- 
puyant sur la barre d’espace du clavier de l’ordinateur 
PC. 


Item Choix Valeur | Unité 
(™) Temp. d'ea 83 ° 
C|Correc. Air f essence #1 2,3|% 
M|Adaptation A/F #1 14,1 % 


My Press. admission abs. 43 
Régime moteur 748 


SMF-00151 


Cliquez sur l’icéne y de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [Félséletion de la barre 
des touches de fonction. 

Seuls les éléments sélectionnés sont affichés. 
Vous pouvez également afficher les éléments sé- 
lectionnés en appuyant sur la touche de fonction F6 
du clavier de l’ordinateur PC. 


EG Fé|Sélection {FriPlace 
mim) 2] 8} bi)! 


Sélectionner 


SMF-00575 


REMARQUE : 

¢ L’affichage des données sélectionnées entraine 
la suppression des données échantillonnées jus- 
qu’a ce stade. 

¢ L’échantillonnage est plus rapide lorsque des élé- 
ments spécifiques sont sélectionnés (unique- 
ment dans le cadre de Il’échantillonnage du 
moteur et de la transmission). 

e La zone de message représentée ci-dessous 
s’affiche lors de la sélection des éléments pour 
indiquer que le nombre maximal d’éléments pou- 
vant étre sélectionnés a été atteint. Une fois ce 
message affiché, il n’est plus possible de sélec- 
tionner d’autres éléments. 

Si vous souhaitez sélectionner d’autres élé- 
ments, désactivez les cases a cocher situées a 
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proximité des éléments actuellement sélection- 
nés (repérés par une coche) et sélectionnez en- 
suite les nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


& Sélection ci-dessus impossible, 


SMF-00154 


Retour a |’écran Toutes les données 
Cliquez sur l’ic6ne | de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [fljRetour de la barre 
des touches de fonction pour afficher l’écran Toutes 
les données. Vous pouvez également retourner a 
l’écran Toutes les données en appuyant sur la tou- 
che de fonction F11 du clavier de l’ordinateur PC. 


Fid|Non SI (Ful|Retour (Fle) Sortie 
>/m| t| £ Hsp IT 
a Retour 


SMF-00576 


Impression des données 
échantillonnées 

Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez [Impri- 
mer]. Vous pouvez également procéder a l’impres- 
sion en cliquant sur icone &| de la barre d’outils de 
la liste des données, en cliquant sur le bouton 
de la barre des touches de fonction ou en 
appuyant sur la touche de fonction F8 du clavier de 
ordinateur PC. 


[EIEN] Affichacetv) outils(T) Aidect) 


Imprimer{P)}... Ctrl+P 
Apercu avant impression(V) 
Config imprimante(R)... 


Fermer application(x) 


SMF-00666 


Affichage en apercu de |’image a 
imprimer 

L’affichage en apercu vous permet de visualiser 
l'image a imprimer de maniére a verifier qu’elle ne 
présente pas de problemes avant de procéder a 
impression. 

Cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez [Aper- 
cu avant impression]. 


inencuie Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
Imprimer(P)... 
Apercu avant impressi 
Config imprimante(R)... 


Ctrl+P 


Fermer application(x) 


SMF-00667 


REMARQUE : 

Si une partie de l'image a imprimer se trouve hors 
de la zone d’impression, utilisez les boutons en for- 
me de fléches situés au bas de |’écran pour ajuster 
la largeur des cellules. 

Si vous placez le pointeur de la souris sur une flé- 
che, il se transforme en pointeur d’ajustement. Fai- 
tes glisser le pointeur d’ajustement vers la gauche 
ou vers la droite pour ajuster la largeur des cellules. 


a 
3 début échant 


+ 4 


SMF-00162 


Configuration de |l’imprimante 

Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez [Con- 
fig imprimante]. 


[ETE] Affichacetv) outils(T) Aidect) 
Imprimer(P}... 

Apercu avant impression() 
Config imprimante(R)... 


Ctrl+P 


Fermer application(x) 


SMF-00668 
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Une fois la boite de dialogue Configuration impri- 
mante représentée ci-dessous affichée, utilisez 
option [Nom] pour sélectionner l’imprimante que 
vous souhaitez utiliser dans le cadre de l’impres- 
sion. 

Sous [Orientation], sélectionnez [Paysage] et cli- 
quez sur le bouton [OK]. 


Configuration de impression 


Imprimante 


“| Propriétés.. 


Nom: | Snaalt 7 

Etat: Prat 

Type: Snaalt 7 Printer 
Emplacement: SNAGIT7 
Commentaire : 


Orientation 


—, © Portrait 


Papier 
Taille : 


Ad | 


| Sélection automatique Zi] 


Réseau... 


@ Paysage 


Annuler 


Source : 


SMF-00164 


REMARQUE : 

Il est possible de procéder a l’impression en sélec- 
tionnant l’option [Portrait] sous [Orientation]. Néan- 
moins, une partie des données risque alors d’étre 
imprimée hors de la zone d’impression. Par consé- 
quent, l'utilisation du parametre [Paysage] est re- 
commandée. 


Enregistrement des données 
échantillonnées 

Vous pouvez enregistrer les données échantillon- 
nées de deux manieres différentes : enregistrer 
l'ensemble des données échantillonnées ou utiliser 
la fonction couper/enregistrer pour enregistrer uni- 
quement certaines parties des données échantillon- 
nées. 


Enregistrement de l’ensemble des données 
échantillonnées 

Arrétez l'opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Cliquez sur l’ic6éne fal de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [FslSauwee de la barre 
des touches de fonction. Vous pouvez également 
appuyer sur la touche de fonction F9 du clavier de 
ordinateur PC. 


JAnalog. [FrAPlaee 


[Félingressin [F9|Sauvee 


(FeleAlection 


CY aa) TRS 


SMF-00577 


La boite de dialogue d’enregistrement des données 
échantillonnées s’affiche alors. 

Le nom du fichier de données enregistré est génére 
automatiquement, conformément a la date et a 
’heure. Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier 
génére, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boi- 
te de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans: | CQ Data | 


(Blosoenst 10611 
(Boso80s1 10637 


Nom du fichier : 040805131602 


Enregistrer | 
Annuler 


Type: Diverses données d’échantillonnage systéme (“ssm) _+] 


Détail données sauvegardées 


Systeme de contrdle moteur 


SSM 


SMF-00524 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. 
Si vous souhaitez modifier emplacement d’enre- 
gistrement, sélectionnez l’emplacement souhaité 
dans la zone Enregistrer dans de la boite de dia- 
logue d’enregistrement des données. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
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res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 


Enregistrement de données échantillon- 
nées spécifiques a l’aide de la fonction cou- 
per/enregistrer 

Pour plus de détails au sujet de lutilisation de la 
fonction couper/enregistrer dans le cadre de l’enre- 
gistrement de données échantillonnées spécifi- 
ques, reportez-vous a la section “Analyse 2 
curseurs”. 


Utilisation d’unités autres que SI dans le 
cadre de I|’affichage des données 
échantillonnées 

Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Cliquez sur le bouton [ilNen si de I’écran Données 
numériques ou Graphique ou appuyez sur la touche 
de fonction F10 du clavier de l’ordinateur PC pour 
afficher les données échantillonnées conformément 
aux unités d’affichage autres que SI actuellement 
sélectionnées. 


[Fal Sauvee Fig|Mon SI 9 All| Retour 


Fi 


SMF-00169 


REMARQUE : 

Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez 
sélectionner les unités d’affichage souhaitées a 
l’aide de la fenétre affichée lors de l’exécution de la 
commande [Options] du menu [Outils]. 


Pour rétablir l’'affichage des unités Sl, cliquez sur le 
bouton [Als de la barre des touches de fonction 
ou appuyez sur la touche de fonction F10 du clavier 
de lordinateur PC. 


[FalSauvee B (All| Retour 
Fid 


SMF-00171 


Retour a Il’écran Menu de diagnostic des 
anomalies 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur l’ic6ne | de la barre d’outils de 
la liste des données ou sur le bouton [iaSertie de la 
barre des touches de fonction. 

Vous pouvez également retourner a |’écran précé- 
dent en appuyant sur la touche de fonction F12 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


isl ‘((AlRetour [Fl2)Sortie | 


bla tl v ae 
cc 


SMF-00578 


Ecran Graphique 1 


Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur l’ic6éne E| de la barre d’outils de 
la liste des données ou sur le bouton [F3|Graphigl de la 
barre des touches de fonction pour afficher l’écran 
Graphique 1. 

Chaque appui sur la touche [F3] de la barre des tou- 
ches de fonction permet de faire défiler les options 
de la séquence suivante : — [F3 Graphiq 1] > [F3 
Graphigq 2] > [F3 Instant.] >. 

Vous pouvez également afficher l’6cran Graphique 
1 en appuyant sur la touche de fonction F3 du cla- 
vier de l’ordinateur PC. 


[F3|Graphiql 


[Fe|Départ [F4|Décl. [FS] 


SMF-00579 
Ecran Graphique 1 
Fichier( (F) 
a a m S pies ee oe 
Bali] | 4) lal) SS]O|x| mlm) £) vio) cals) mnjmn|=} s 3) 
| 4 
Pos curseur 8/21 3,35 ¢ dep début échant 
Item Choix Plage | Graphe 
180 
94°C 40 
Correc. Air f essence #1 50,0 
11,7% 50,0 
SMF-00580 
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Lancement d’une opération 
d’échantillonnage 

Cliquez sur l’ic6ne >| de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [Féldépart_ de la barre 
des touches de fonction pour lancer |’échantillonna- 
ge. Vous pouvez également lancer |’échantillonna- 
ge en appuyant sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


[FelDépart [F3|Graphiq2  [F4]Décl. 


mim) t) vio! Gals! mn 


SMF-00581 


IE | 


Arrét d’une opération d’échantillonnage 
Cliquez sur l'ic6éne a| de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [Féliaintien de la barre 
des touches de fonction pour arréter l’échantillon- 
nage. Vous pouvez également arréter |’éechantillon- 
nage en appuyant sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


([F2|Maintien 


| #4] a] H2[0] x] 


(FalGraphial [F4|Décl (FS [Fa 


lal | vi5| B/S) 


Achever l’acquisition de données 


SMF-00582 


Déplacement du curseur du graphique 
Dans l’écran Graphique, placez le pointeur de la 
souris a l’emplacement souhaité et cliquez a l’aide 
de la souris. Le curseur du graphique se place a cet 
endroit. Faites glisser le curseur du graphique pour 
placer ce dernier a l’emplacement souhaité. 

Vous pouvez également déplacer le curseur a l’aide 
des touches en forme de fléches vers la gauche et 
vers la droite du clavier de l’ordinateur PC. A ce sta- 
de, si vous maintenez la touche [Ctrl] enfoncée, 
vous pouvez également déplacer la position du cur- 
seur de dix éléments a la fois a chaque appui sur la 
touche en forme de fleche vers la gauche ou vers la 
droite. 


REMARQUE : 

Lorsque vous déplacez le curseur du graphique de 
’écran Graphique a l’aide du curseur de la souris, 
les opérations du curseur sont uniquement affi- 
chées au niveau de l’écran actif. Si vous souhaitez 
faire défiler l’écran horizontalement, utilisez la barre 
d’état de l’echantillonnage. 


Graphe 


SMF-00693 


Lorsque vous faites glisser la barre de défilement 
de la barre d’état de |’échantillonnage vers la gau- 
che ou vers la droite, le curseur du graphique de 
’écran Graphique se déplace et I’écran defile dans 
le sens correspondant. 


Item Choix Plage | Graphe [4] 


© press. admission abs. 200 ] | 


92 kPa 0 


4 Régime moteur 
3089 rpm 0 


& Vitesse du véhicule 100 


SMF-00185 


Vous pouvez également déplacer le curseur du gra- 
phique en cliquant sur les boutons en forme de flée- 
ches vers la gauche et vers la droite situés aux 
extrémités de la barre d’état de I’échantillonnage. 


J 


Poscurseur 8/32 4,18 ¢ dep début échant 


SMF-00186 
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Barre de défilement de la barre d’état de 
l’échantillonnage 

Si vous cliquez dans les espaces blancs situés a 
cété de la barre de défilement, l’6cran Graphique 
defile automatiquement sur le plan horizontal jus- 
qu’a ce que la barre de défilement atteigne le point 
sur lequel vous avez cliqué. 


4 | >| 
Pos curseur 12/20 857 s dep 2 oe 


SMF-00221 


Activation de l’écran Données 
numériques 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez deux fois sur l’ic6éne de la barre 
d’outils de la liste des données ou sur le bouton 
[F3]Graphiqg2 de la barre des touches de fonction pour af- 
ficher l’écran Données numériques. 

Chaque appui sur la touche [F3] de la barre des tou- 
ches de fonction permet de faire défiler les options 
de la séquence suivante : — [F3 Graphiq 1] > [F3 
Graphig 2] > [F3 Instant.] >. 

Vous pouvez également afficher I’6cran Graphique 
en appuyant sur la touche de fonction F3 du clavier 
de l’ordinateur PC. 


fal [Fe|Départ —_[F3|Graphiq2 
=| tla) Blox | 


Afficher numériquement 


SMF-00583 


Ecran Sélection des données 

Vous pouvez sélectionner les graphiques que vous 
souhaitez afficher a votre guise. Si aucune opéra- 
tion d’échantillonnage n’est en cours, activez la 
case acocher située en face du graphique que vous 
souhaitez afficher. Les éléments sélectionnés sont 
signalés par une case a cocher activée. 

Vous pouvez également activer la case a cocher de 
élément mis en surbrillance en appuyant sur la 
barre d’espace du clavier de l’ordinateur PC. 


Cliquez ensuite sur 'icéne VW de la barre d’outils de 
la liste des données ou sur le bouton [Félsélection de la 
barre des touches de fonction. 

Seuls les graphiques sélectionnés sont affichés. 
Vous pouvez également afficher les graphiques sé- 
lectionnés en appuyant sur la touche de fonction F6 
du clavier de l’ordinateur PC. 


(za) Fe|Départ ([FS|Graphig2 [Fa]Décl =) {Fe|Sélection [F?|Plage [Flin 


gal) tal BO] x| mlm| 2) vio) ales) l=) (341 


Item Choix Plage | Graphe 


Adaptation AVF # 1 


16 kPa 


iS) Régime moteur 


3345 rpm 


SMF-00584 


REMARQUE : 

e L’affichage des données sélectionnées entraine 
la suppression des données échantillonnées jus- 
qu’a ce stade. 

¢ L’échantillonnage est plus rapide lorsque des élé- 
ments spécifiques sont sélectionnés (unique- 
ment dans le cadre de l’échantillonnage du 
moteur et de la transmission). 

e La zone de message représentée ci-dessous 

s’affiche lors de la sélection des éléments pour 
indiquer que le nombre maximal d’éléments pou- 
vant étre sélectionnés a été atteint. Une fois ce 
message affiché, il n’est plus possible de sélec- 
tionner d’autres éléments. 
Si vous souhaitez sélectionner d’autres élé- 
ments, désactivez les cases a cocher situées a 
proximité des éléments actuellement sélection- 
nés (repérés par une coche) et sélectionnez en- 
suite les nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III [] 


dd Sélection ci-dessus impossible, 


SMF-00154 
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Modification de la plage de I’écran 
Graphique 

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour 
modifier les paramétres des plages de |’axe vertical 
et de l’axe horizontal de l’écran Graphique afin de 
faciliter la lecture des graphiques. 


17. Lorsque I’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur l'icéne | de la barre d'outils de la liste des 
données ou sur le bouton [F7|Plaze de la barre des 
touches de fonction. Vous pouvez également af- 
ficher l’écran des paramétres de plages en ap- 
puyant sur la touche de fonction F7 du clavier de 
ordinateur PC. 


t  [F8kGraphiq2 [Fa]Déch —»[F5]Analoe. [Fe|Sélection [F?|Plage 
ce | mle) t) vio} aS) mn] |) &l 3s 


SMF-00585 


2. Une fois l’écran ci-dessous affiché, saisissez une 
valeur définissant la plage de l’axe vertical du 
graphique dans la zone de la plage. 


REMARQUE : 
Il est possible que la zone de la plage ne s’affiche 
pas pour certains éléments. 


Item Choix Plage | Graphe 


Press. admission abs. 200 


46 kPa 0 


i] Régime moteur 
810 rpm 0 
& Vitesse du véhicule 100 


SMF-00195 


3. Pour définir la plage de l’axe (temporel) horizon- 
tal du graphique, cliquez sur la zone de sélection 
de la plage dans le coin inférieur gauche de 
’écran et sélectionnez le paramétre temporel 
souhaité. 


REMARQUE : 
Les paramétres temporels affichés varient en fonc- 
tion des conditions d’échantillonnage. 


0,5 secidiv 
1 secidiv 
2,5 secidiv 


10 secidiv 
30 secidiy 
60 secidiy 


0,5 secidiy 2 


SMF-00196 


4. Une fois les paramétres des plages de |’axe ver- 
tical et de l’axe horizontal du graphique configu- 
rés a votre guise, cliquez sur licéne O] de la 
barre d’outils de la liste des données ou sur le 
bouton Hilok de la barre des touches de fonc- 
tion pour appliquer les paramétres. Vous pouvez 
également appliquer les parametres des plages 
en appuyant sur la touche de fonction F11 du cla- 
vier de l’ordinateur PC. 


FI (a) Fil] OK lz|Annuler 
Ha) 20x] > lel 4] vio] a 
SMF-00586 


Pour annuler la modification des plages, cliquez 
sur l’icéne X] de la barre d’outils de la liste des 
données ou sur le bouton [HéAnnuler de la barre 
des touches de fonction. Vous pouvez également 
annuler la modification des plages en appuyant 
sur la touche de fonction F12 du clavier de l’ordi- 
nateur PC. 


REMARQUE : 

Si l’échantillonnage est lancé alors que l’option 30 
sec/div. ou 60 sec/div. est sélectionnée au niveau 
de la zone de la plage de l’axe temporel, les résul- 
tats de l’échantillonnage s’affichent a 10 secondes 
d’intervalle. Ce retard permet de compenser le dé- 
calage de l’actualisation de I’écran par l’application 
PC. 
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Si vous arrétez l’opération d’échantillonnage, 
l’écran de l’axe temporel 30 sec/div. ou 60 sec/div. 
s’affiche. 


Modification de la couleur d’une ligne du 
graphique 

Il est possible de modifier la couleur des lignes des 
graphiques de maniére a faciliter la consultation 
des graphiques. Vous pouvez modifier la couleur de 
la ligne d’un élément spécifique ou de l'ensemble 
des éléments. 

Pour modifier la couleur de la ligne d’un élément 
spécifique, sélectionnez la cellule correspond a 
’'élément et cliquez sur licéne Il] de la barre 
d’outils de la liste des données. Dans la boite de 
dialogue des paramétres qui s’affiche, sélectionnez 
la couleur souhaitée pour la ligne et cliquez sur le 
bouton [OK]. 


Couleurs 


Couleurs de base : 


EEE ee) 


Couleurs personnalisées : 
BEBE mm! 
BEE Benne 


Définir les couleurs personnalisées >> 


Annuler 


SMF-00096 


Si vous souhaitez modifier la couleur de la ligne de 
l'ensemble des éléments, cliquez sur l’icéne Ill. 
Dans la boite de dialogue des paramétres qui s’af- 
fiche, cliquez sur la couleur souhaitée pour la ligne 
du graphique et cliquez sur le bouton [OK]. 


Couleurs 


Couleurs de base : 


EEE ee) Se 


Couleurs personnalisées : 
BEBE EEE 
ity to oe 


Définir les couleurs personnalisées >> 


SMF-00096 


Modification de |’épaisseur d’une ligne 
du graphique 

Trois épaisseurs différentes sont disponibles pour 
les lignes des graphiques. 


Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur l’icone =I de la barre d’outils de 
la liste des données. Dans la boite de dialogue des 
parametres qui s’affiche, cliquez sur l’épaisseur 
souhaitée pour la ligne du graphique et cliquez sur 
[OK]. 


Annuler 


SMF-00203 


REMARQUE : 

Si P’échantillonnage est lancé alors que l’option 2 
pts ou 3 pts est sélectionnée en guise d’épaisseur 
de ligne du graphique, les résultats de I’échantillon- 
nage s’affichent en utilisant une épaisseur de ligne 
équivalente a un point (1 pt). Ce retard permet de 
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compenser le décalage de |’actualisation de I’écran 
par l’application PC. 

L’épaisseur sélectionnée est appliquée a la ligne du 
graphique une fois Il’échantillonnage arrété. 


Fonction de repérage 

Il est possible de repérer un point spécifique du gra- 
phique lorsque |’échantillonnage est en cours ou ar- 
rété. 

Une fois les données repérées stockées, les repe- 
res sont de nouveau affichés lors de la visualisation 
ultérieure des données stockées. 

Pour procéder au repérage lors de |’échantillonna- 
ge, appuyez sur une des touches numériques, al- 
phabétiques ou en forme de symboles de 
ordinateur PC au moment ou vous souhaitez repé- 
rer un point spécifique. 

Si vous souhaitez procéder au repérage lorsque 
l’échantillonnage est arrété ou apres un enregistre- 
ment, déplacez le curseur du graphique et sur une 
des touches numériques, alphabétiques ou en for- 
me de symboles de l’ordinateur PC au moment ou 
vous atteigniez le point que vous souhaitez repérer. 
Des numéros de repérage sont automatiquement 
attribués conformément a l’ordre dans lequel les 
touches de l’ordinateur PC sont activées. 


Item Choix 


Plage | Graphe 
1 


Press. admission abs. 200 


a 
2 5 3 4 
i 


43 kPa 0) | 
10000 | 


4 Régime moteur 


2778 rpm 


SMF-00461 


REMARQUE : 

e Si vous appuyez sur les touches de l’ordinateur 
PC aune vitesse supérieure a la vitesse d’échan- 
tillonnage, il est possible que les reperes ne 
soient pas affichés dans l’ordre numérique. 

e Le repérage ne peut étre réalisé a l’aide de cer- 
taines touches. 


Fonction de suppression des repéres 
Vous pouvez supprimer les repéres. 

Les deux méthodes de suppression des reperes 
sont les suivantes : 


1) Suppression a partir de l’écran de modification 
des repéres 


2) Suppression a l'aide du clavier de ordinateur PC 


Suppression a partir de Il’écran de modification 
des reperes 


1. Affichez un graphique a l’écran et sélectionnez 
“Modifier les repéres” dans le menu “Outils”. 


Fichier(F) Affichage('’) Aide(H) 
(Fe|Départ Modifier les repéres(M)... Ane 
Options(O)... 

| fal 


SMF-00853 


(Ea 


E| tt] ia 


2.L’écran Modifier les repéres s’affiche alors. Acti- 
vez la case a cocher du numéro de repere que 
vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton 
[Confirmer lors de la suppression]. 


Modifier les repéres 


Horodateur 
6.14 sec 
7.36 sec 
3.90 sec 

11,70 sec 
13.50 sec 


we 
o1 
M2 
M3 
oO5 
oO4 


Contirmer lors de la suppression | 


SMF-00854 


REMARQUE : 

e Lorsque vous cliquez sur le bouton [Confirmer 
lors de la suppression], les repéres de l’écran de 
modification sont supprimés. Les repéres du gra- 
phique ne sont cependant pas supprimés. 

¢ Vous pouvez également activer la case a cocher 
en appuyant sur la barre d’espace du clavier de 
ordinateur PC. 
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3. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer I’écran de 
modification. Les repéres du graphique sont sup- 
primés lors de la fermeture de I’écran de modifi- 
cation. 


Modifier les repéres 


Horodateur 
6.14 sec 
11,70 sec 
13.50 sec 


SMF-00855 


Suppression a l’aide du clavier de l’ordinateur PC 


1. Affichez un graphique a l’écran et placez le cur- 
seur sur le repére a supprimer. 


2. Appuyez sur une touche numérique, sur une tou- 
che alphabétique ou sur une touche en forme de 
symbole. 


REMARQUE : 
La suppression des repéres ne peut étre réalisée a 
l'aide de certaines touches. 


Modification de la séquence de 
graphiques 

Vous pouvez modifier la séquence de graphiques 
affichée a I’écran a votre guise. 

Sélectionnez le graphique que vous souhaitez dé- 
placer. Maintenez ensuite les touches Ctrl et Maj du 
clavier de l’ordinateur PC enfoncées et appuyez sur 
la touche en forme de fléche vers le haut ou vers le 
bas pour déplacer le graphique sélectionné vers le 
haut ou vers le bas. 


Initialisation de la séquence de 
graphiques 

La séquence de graphiques affichée a l’écran peut 
étre initialisée. 

Cliquez sur l’icéne By de la barre d’outils de la liste 
des données pour retablir la position initiale des 
graphiques. 


Impression des données 
échantillonnées 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez 
[Imprimer]. 

Vous pouvez également procéder a l’impression en 
cliquant sur l’ic6ne | de la barre d’outils de la liste 
des données, en cliquant sur le bouton de 
la barre des touches de fonction ou en appuyant sur 
la touche de fonction F8 du clavier de l’ordinateur 
PC. 


Affichage en apercu de |’image a 
imprimer 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez 
[Apercu avant impression]. 


Configuration de l’imprimante 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez 
[Config imprimante]. 


Enregistrement des données 
échantillonnées 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur l’ic6ne fl de la barre d’outils de 
la liste des données ou sur le bouton [Fs|Sauvee de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez égale- 
ment appuyer sur la touche de fonction F9 du cla- 
vier de l’ordinateur PC. 


Utilisation d’unités autres que SI dans le 
cadre de l’affichage des données 
échantillonnées 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur le bouton HaNen SI de I’écran Don- 
nées numériques ou Graphique ou appuyez sur la 
touche de fonction F10 du clavier de l’ordinateur PC 
pour afficher les données échantillonnées confor- 
mément aux unités d’affichage autres que SI ac- 
tuellement sélectionnées. 


REMARQUE : 

¢ Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous de- 
vez sélectionner les unités d’affichage souhai- 
tées a laide de la fenétre affichée lors de 
’'exécution de la commande [Options] du menu 
[Outils]. 
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¢ Pour rétablir l’affichage des unités SI, cliquez sur 
le bouton gsi de la barre des touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction 
F10 du clavier de l’ordinateur PC. 


Retour a l’écran Menu de diagnostic des 
anomalies 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, cliquez sur licéne de retour de la barre 
d’outils de la liste des données ou sur le bouton 
fhejSertie de la barre des touches de fonction. Vous 
pouvez également retourner a l’écran précédent en 
appuyant sur la touche de fonction F12 du clavier 
de l’ordinateur PC. 


Ecran Graphique 2 (graphique 8 
canaux sur un méme €cran) 

Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). 

Dans l’écran Données numeériques, cliquez deux 
fois sur l’icéne E| de la barre d’outils de la liste des 
données ou sur le bouton [F3]Graphiq) de la barre des 
touches de fonction pour afficher |’6cran Graphique 
2. 

Chaque appui sur la touche [F3] de la barre des tou- 
ches de fonction permet de faire défiler les options 
de la séquence suivante : > [F3 Graphig 1] > [F3 
Graphig 2] — [F3 Instant.] >. 

Vous pouvez également afficher I’6cran Graphique 
2 en appuyant deux fois sur la touche de fonction F3 
du clavier de l’ordinateur PC. 


(al (F2|Départ [F3]Graphiq! [ 


Afficher graphiquement2 


SMF-00587 


Ecran Graphique 2 


Fichie(F) Affichageiv) Outia(T) AideiH) 


iD deat Flstent. peel | Tsetin (Face FBlnmesn Flsanee FNonst (Tpvior sore | 
Hele) ta) Slolx) mle! 2) vio! els) sill! 154) 


Ei] J yf 


TBAB s den début échant 


10000 
100.0 


(@ Adaptation weet + 


50,0 

200 

50.0 
0 


7.8% 


| [@ Press. admission ab: 


16 kPa 


@ [@ Régime moteur 


Canec. Ar essence #l 
FiBime met 
edi 
Adaptation AVF #1 


3345 rpm 


OF [temp eau 


SMF-00588 


Lorsque vous cliquez sur le bouton [G] situé en face 
d'un élément, la couleur du bouton [G] change : le 
bouton devient rouge et le nom de |’élément a affi- 
cher au niveau de l’axe vertical du graphique s’affi- 
che. 

Pour annuler la sélection d’un élément, cliquez de 
nouveau sur le bouton [G] correspondant. 


Item Choix 


Ce temp. d'eau + 


85°C 


[iE Correc. Air / essence 


0.8 % 


[@ Adaptation A/F #1 


6.3% 


i) Press. admission ab: 


SMF-00214 


REMARQUE : 

¢ Vous pouvez afficher les données correspondant 
a un maximum de huit éléments sur le méme 
écran. 

¢ L’emplacement des axes des éléments varie en 
fonction de la séquence de sélection des élé- 
ments. Les quatre premiers éléments sélection- 
nés sont affichés sur la gauche du graphique. Le 
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cinquiéme, le sixieme, le septiéme et le huitieme 
éléments sélectionnés sont affichés sur la droite. 

¢ Vous pouvez utiliser les mémes procédures que 
pour Il’écran Graphique 1 pour lancer et arréter 
’échantillonnage, pour déplacer le curseur du 
graphique, pour afficher la sélection de données, 
pour modifier la plage, pour modifier la couleur et 
l'épaisseur des lignes du graphique, pour utiliser 
la fonction de repérage, etc. 


Définition de la fonction Tout 

effacer 

Il est possible de rétablir état initial de l'ensemble 

des parameétres suivants : 

¢ Séquence d’élément : parametre par défaut pour 
chacun des modéles 

¢ Ecran Sélection des données : 
sélectionné 

e Plage de l’axe horizontal de l’écran Graphique : 
paraméetre par défaut pour chacun des éléments 

e Plage de |’axe vertical de l’6cran Graphique : 0,5 
sec/div. 

¢ Couleur des lignes du graphique de I’écran Gra- 
phique : rouge 

¢ Epaisseur des lignes du graphique de |’écran 
Graphique : 1 point 

¢ Fonction de déclenchement : sans déclenche- 
ment 

e Analyse 2 curseurs : fin de analyse 2 curseurs 

Lorsque l’échantillonnage est interrompu, cliquez 

sur licéne &] de la barre d’outils de la liste des don- 

nées. 


aucun élément 


(FelSélection [F7)P lace 


ESPUITTTESRNES | 


SMF-00694 


Fonctions d'initialisation des 

barres d'outils 

Il est possible d’initialiser laffichage sur chaque 

barre d’outils. Quand les barres d’outils sont initiali- 

sées, l’affichage est indiqué comme suit : 

e Affichage ou non: Affichage de toutes les barres 
d'outils. 

¢ Position de laffichage: Position initiale de l’affi- 
chage. 

Pour initialiser les barres d’ouils, sélectionnez ‘Ini- 

tialisation de la barre d’outils’ au menu ‘Affichage’. 


Fichier(F) (Etiimeet-ey Outils(T) Aide(H) 
Barre d'outils de liste des données(T) 


Barre d’état d’échantillonnage(P) 
Barre des boutons de fonctions(F) 


Initialisation de la barre d'outils(I) 


SMF-00867 
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Mémoire des éléments 
d’echantillonnage 


La mémoire des éléments d’échantillonnage peut 
étre utilisée pour configurer les éléments d’échan- 
tillonnage requis en cas de sympt6mes anormaux. 
Les fichiers de parameétres peuvent alors étre lus 
conformément aux conditions d’échantillonnage. 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de paramétres décrits ci-dessus sont 
des “fichiers de mode”. 

¢ Il est possible que cette fonction ne soit pas dis- 
ponible sur certains modéles de véhicules et sur 
les véhicules disposant de certaines spécifica- 
tions. 


Création d’un fichier de mode 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 
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4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle moteur] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. boii‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II [| 


1) 20TuRBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Sélectionner/sauvegarder 
éléments d’échantillonnage] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 
Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 
Moniteur de la rugosité 


Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00499 


7.L’écran de sélection des éléments d’échantillon- 
nage svaffiche alors. Sélectionnez |’élément 
d’échantillonnage souhaité et cliquez sur [Sélec- 
tion terminée]. 


Contec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point diallumage 

Temp. dar aspir 
Debitmetre dar 
Tension cont. papillon 
Sonde 02 aniére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre dai 


Sélection terminée 


Temps dinject. Sig. #1 
Contec. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel 
Ouverture accélérateur 
Contrdle primaire 
Rapp.cyclique soup.can, 


y 
i) 
2) 
MW 
M 
y 
i) 
Vv 
My 
WM 
iv) 
Iv) 
y 
y 
| 
iv) 
MV 
M 


Mode ALT 
I Régime pompe & essence 
TIWT Anale 3 Mavanne B 


SMF-00500 


REMARQUE : 

La zone de message représentée ci-dessous s’affi- 
che lors de la sélection des éléments pour indiquer 
que le nombre maximal d’élements pouvant étre sé- 
lectionnés a été atteint. Une fois ce message affi- 
ché, il n’est plus possible de sélectionner d’autres 
éléments. Si vous souhaitez sélectionner d’autres 
éléments, désactivez les cases a cocher situées a 
proximité des éléments actuellement sélectionnés 
(repérés par une coche) et sélectionnez ensuite les 
nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III (x) 


d Sélection ci-dessus impossible, 


SMF-00154 


8. Une boite de dialogue de confirmation de |’enre- 
gistrement s’affiche alors. Cliquez sur le bouton 
[Oui]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


\ ? ) Sauvegarder données ? 


SMF-00501 
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9.La boite de dialogue d’enregistrement des fi- 
chiers de mode s’affiche alors. 


Le nom du fichier de données enregistré est gé- 
néré automatiquement, conformément a la date 
et a l’heure. Si vous souhaitez utiliser le nom de 
fichier généré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] 
de la boite de dialogue. Si vous souhaitez modi- 
fier le nom du fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer | 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans: | (9 ENGINE y| @ © ex Ee 


Nom du fichier : (0408051 3510 


Type : Sauv données(*.mod) aa Annuler 


~ Détail données sauvegardées 


Systéme de contrdle moteur 


Systéme 


Remarque 


SMF-00502 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de mode sont enregistrés dans un 
des dossiers représentés ci-dessous, situés dans 
le répertoire dans lequel l’application PC a été 
installée. 

Dossier Data — dossier ENGINE ou Transmis- 
sion 

Si vous souhaitez modifier emplacement d’enre- 
gistrement, sélectionnez l’emplacement souhaité 
dans la zone Enregistrer dans de la boite de dia- 
logue Enregistrer sous. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 


Lecture d’un fichier de mode dans 
le cadre de I’échantillonnage 


REMARQUE : 

Il est possible que cette fonction ne soit pas dispo- 
nible sur certains modéles de véhicules et sur les 
véhicules disposant de certaines spécifications. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle moteur] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


80 


Mémoire des éléments d’échantillonnage 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II (| 


1) 2.0TuRBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Indiquer et mémoriser va- 
leurs] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


Diagnostic moteur 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00503 


7. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez {Mode lecture/échan- 
tillonnage} et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Echantillonnage normal 


Mode lecture/échantillonnage 


Retour 


SMF-00504 


8. Une boite de dialogue contenant une liste de fi- 
chiers enregistrés s’affiche alors. 


Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur la 
touche Entrée ou cliquez sur [Ouvrir]. 


Ouvyrir 


Regarderdans: | ENGINE 


[e=]040805135109.mod 


Nom du fichier : 040805135109 


= ; | 
| Annuler 


Fichiers de type : Sauy données(*.mod) 


Détail données sauvegardées 


Systéme de contrdle moteur 


Systeme 


Remarque 


SMF-00505 


9. Lécran de confirmation du lancement de I’échan- 
tillonnage s’affiche alors. Cliquez sur le bouton 
[Démarrer échantillonnage]. 


Mode lecture/échantillonnage 


Démarrer échantillonnage 


Retour 


SMF-00506 


10.L’écran Données numeériques s’affiche alors. 


Vous pouvez lancer et arréter l’6chantillonnage et 
également effectuer d’autres opérations a l’aide 
des mémes procédures que celles décrites sous 
“Indiquer et mémoriser valeurs”. Pour obtenir des 
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Mémoire des éléments d’échantillonnage 


détails au sujet de ces opérations, reportez-vous 
a la section “Indiquer et mémoriser vieurs”. 


Fichier(F) affichape() OutistT) Adel) 


iat) FFeMantien (iGepici Filer! itz eieesion [EFzee: Eeireen (BIseee BGNore® (Bier Belbortie: 
Pelee) 31a) lO] x) mlm) 1 v)5) eles) mn(nl=| (24) 

ial i) 

Nive han 965 OLB dpa cont 
Item Choix Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne) + 
[ed Adaptation AF #1 94% 9,4 94 94 
Pross. admission abs. 35| kPa 36 35, 35. 
@ Régime moteur 652 rpm 659 630 653 
Temp. d'eau 81/°C 82 81 81 
M Correc. Air f essence #1 0,0| % 3,1 -1,6 0,0 
M Vitesse du véhicule 0 kmfh 0 0 oO 
Point d’allumage 14,0| deg 15,5 12,5 14,0 
M Temp. d'air aspir 28\°C 28 28 28 
Débitmétre d'air 2,64| gfs 271 2,33 2,56 
Angle ouvert. papillon 1,2/% 1,2 12 12 
Tension de batterie 13,8/V 14,2 13,8 14,0 
Tension débitmétre d'air 114/v 1,20 1,12 1,14 
Correc. de cliquetis 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
Pression atmosphérique 100 kPa 100 100 100 
Press admission rel. -65 | kPa. 64 -65. -65 
Contréle primaire 0,0/% 0,0 0,0 0,0 
Rapp.cyclique soup.can. 0/% 0 iy iy 
M1 VWT Angle a l'avance R o| deg 0 0 0 
WT Angle a l'avance L 0| deg 0 0 0 
M Courant sonde A/F # 1 0,00| mA 0,13 -0,13 -0,13 
@ Signal identification AT ON - - -| a 
Sig. contact. de ralenti ON * 

i] 
SMF-00589 


REMARQUE : 

Pour afficher l'ensemble des données aprés la lec- 
ture d’un fichier de mode, cliquez sur l’icéne | de 
la barre d’outils de la liste des données ou sur le 
bouton |hujReteuAll de la barre des touches de fonction. 
Vous pouvez également afficher l’6cran Toutes les 
données en appuyant sur la touche de fonction F11 
du clavier de l’ordinateur PC. 


Déclenchement 


La fonction de déclenchement vous permet de con- 
figurer un phénomene de déclenchement qui sera 
appliqué lorsque l’échantillonnage est en cours. 
Deux types de déclenchements peuvent étre confi- 
gurés : le “Déclenchement des données saisies” qui 
détecte automatiquement le phénoméne de déclen- 
chement en fonction de paramétres définis au préa- 
lable et le “Déclenchement manuel’, activé 
manuellement. Lorsque |’échantillonnage est effec- 
tué a l'aide d’un phénomeéne de déclenchement, les 
données sont stockées a compter du début de 
échantillonnage jusqu’a l’expiration de la durée de 
détection du phénomeéne de déclenchement. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


Déclenchement 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez le systeme souhaité et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 
systeme “Systeme de contréle moteur’ est sélec- 
tionné a titre d’exemple). 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 


Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II [| 


e 
L) 2.0 TURBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Indiquer et mémoriser va- 
leurs] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


Diagnostic moteur 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00601 


7. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Echantillonnage nor- 
mal] et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez 
un clic gauche de souris (le systeme “Echantillon- 
nage normal” est sélectionné a titre d’exemple). 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Echantillonnage normal 


Mode lecture/échantillonnage 


Retour 


SMF-00508 


8.L’écran Données numeériques s’affiche alors et 
’échantillonnage s’arréte. 


La fonction de déclenchement peut étre utilisée 
lorsque Il’6cran Données numériques, Graphique 
1 ou Graphique 2 est affiché. 


Fichie(F) affichane(/) OutistT) AdelH) 


a FEpépart (Eloenhiat Ee El Be eee Ejsanes HDNen S] lreiow Sortie 
sere e| t/a) [Ox] >lm| t) vio] al) EE 

ial (2B) 

Pot cure yana 722 + dap dbut chant 
Itom Choix Valour| Unité Maximum Minimum Moyonne| +! 
[a] temp. d'eau 
C Correc. Air / essence #1 0,0 | % 0,0 -0,8 -0,8 
C Adaptation AIF # 1 8,6|% 8,6 8,6 86 
C0 Press. admission abs 35 | kPa 35 34 34 
Régime moteur 650 | ‘pm 658 645 652 
C0 Vitesse du véhicule 0| kmsn 0 0 0 
C Point d’allumage 14,0| deg 14,5 13,5 14,0 
C Temp. d'air aspir 30|°C 30 30 30 
C Débitmétre d'air 2,56 | g/s 2,64 2,45 2,53 
C Angle ouvert. papillon 1,2|% 12 12 12 
CO Sonde 02 arriére 0,095 | V 0,815 0,085 0,320 
C Tension de batterie 14,0/V 14,2 13,8 13,9 
C Tension débitmatre d'air 1,16 |v 118 114 114 
C Temps dinject. Sig. #1 1,79| ms 1,19 1,19 1,19 
C Correc. de cliquetis 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
U Pression atmosphérique 100| kPa 100 100 100 
C Press admission rel -65 kPa -65 -66 -66 
C1 Ouverture accélérateur 0,0| % 0,0 0,0 0,0 
C Contréle primaire 0,0 % 0,0 0,0 0.0 
C2 Rapp.cyclique soup.can 0|% 0 ° ° 
(1 Mode ALT 0|% 0 0 0 
(1 Régime pompe a essence 33|% 33 33 33 

a 
SMF-00646 


9. Cliquez sur l'icéne |] de la barre d’outils de la lis- 
te des données ou sur le bouton [FéJbéel de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F4 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


(Fe|Départ [F3]Graphiql [F4]Déc I. 


| His] 2101 x] > lm 


SMF-00649 


10.L’écran de configuration du déclenchement s’af- 
fiche alors. 
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Déclenchement 


Configuration du déclenchement 


Spécifier le type de déclenchement. 
(@ Sans déclenchement 
© Déclenchement des données saisies 


© Déclenchement manuel 


SMF-00650 


1) Sans déclenchement 

Le phénomeéne de déclenchement n’est pas active. 
Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez 
annuler la fonction de déclenchement. 

2) Déclenchement des données saisies 

Ce paramétre permet de configurer les parametres 
de déclenchement des différents éléments d’échan- 
tillonnage utilisés dans le cadre de la détection 
automatique du phénomeéne de déclenchement. 

3) Déclenchement manuel 

Lorsque la fonction de déclenchement manuel est 
activée, le déclenchement est effectué manuelle- 
ment, via une activation du commutateur de déclen- 
chement lors de l’échantillonnage des données. 


Configuration des parametres 
Déclenchement des données 
d’entrée 

La configuration préalable des phénomeénes de dé- 
clenchement en fonction d’éléments nécessaires 
entraine la détection automatique des phénomenes 
de déclenchement. 


7. Dans l’écran Spécifier le type de déclenchement, 
sélectionnez “Déclenchement des données d’en- 
trée” et cliquez sur le bouton [Suivant]. 


Configuration du déclenchement 


Speécifier le type de déclenchement. 
© Sans déclenchement 
© Déclenchement des données saisies 


© Déclenchement manuel 


Continuer(N)}> Annuler 


SMF-00651 


2. Définissez la source du déclenchement. 


Dans la liste, activez la case a cocher située a 
cété de |’élément dont vous souhaitez modifier le 
parametre ou double-cliquez sur l’élément sou- 
haité. 


Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement. 


Item Choix | Niveau | Unité Pente Combinaisons 
[Temp asi se eee neers ster ee Nene ete ent 
D1 Contec. Air / essence #1 

Dl Adaptation A/F #1 

OPress. admission abs. 

DRéaime moteur 

D1 Vitesse du véhicule 

D1 Point d'allumage 

D1 Temp. d'air aspir 

D1 Débitmatre d'air 

D1 Tension cont. papillon 

D1 Sonde 02 ariére 


71 Tamainn dn hatharin 


Edition 


Annuler 


SMF-00652 


3.L’écran de Config du déclench données saisies 
s’affiche alors. Configurez les paraméetres et cli- 
quez sur le bouton [OK]. 


Lorsque l’élément d’échantillonnage n’est 
pas Saisi a l'aide du commutateur 
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Déclenchement 


Config déclench données saisies 


Sice décl |Régime moteur 


Niveau ea rpm 
Condit pente © Enhaut © Enbas Les deux 


Combinaisons © OU (OR) © ET (AND) 


Annuler 


SMF-00653 


1) Niveau 

Ce paramétre permet de définir le niveau de déclen- 
chement, la valeur de détection du phénomeéne de 
déclenchement. Vous pouvez saisir une valeur 
dans la zone ou utiliser les fleches vers le haut et 
vers le bas pour modifier le paramétre. La valeur du 
parametre est limitée aux valeurs qui peuvent étre 
obtenues. Si vous saisissez une valeur qui ne peut 
étre obtenue, le logiciel la modifie automatiquement 
en fonction de la valeur autorisée la plus proche. 
2) Condition de la pente 

Ce paramétre définit la condition de détection du 
phénoméne de déclenchement lorsque les valeurs 
des données d’échantillonnage atteignent le niveau 
de déclenchement. Si l’option [Les deux] est sélec- 
tionnée, un phénomeéne de déclenchement est dé- 
tecté lorsque la condition Vers le haut ou Vers le 
bas est remplie. 

3) Associations 

Lorsqu’il existe plusieurs phénomeénes de déclen- 
chement, ces parametres peuvent étre utilisés pour 
configurer des associations. 


Lorsque l’élément d’échantillonnage est 
saisi a l'aide du commutateur 


Config déeclench données saisies 


Sice décl Contacteur 4 #C 


Niveau 


Condit pente © Enhaut © Enbas ™ Les deux 


Combinaisons © OU (OR) ET (AND) 


Annuler 


SMF-00654 


1) Niveau 

Ce paramétre permet de définir le niveau de déclen- 
chement, la valeur de détection du phénomeéne de 
déclenchement. Le paramétre est configuré a l’aide 
d’un bouton. Ce parametre ne peut étre sélectionné 
dans le cadre de certains éléments d’échantillonna- 
ge. 

2) Condition de la pente 

Ce parametre définit la condition des données de 
détection du phénomeéne de déclenchement lors- 
que les valeurs des données d’échantillonnage at- 
teignent le niveau de déclenchement. 

Si vous sélectionnez [En haut], le déclenchement 
est détecté au niveau du point OFF > ON. 

Si vous sélectionnez [En bas], le déclenchement 
est détecté au niveau du point ON > OFF. 

Si vous sélectionnez [Les deux], le déclenchement 
est détecté au niveau du point OFF + ON ou du 
point ON - OFF (en fonction de la condition rem- 
plie en premier). 

3) Associations 

Lorsqu’il existe plusieurs phénomeénes de déclen- 
chement, ces paramétres peuvent étre utilisés pour 
configurer des associations. 


4.Les cases a cocher des canaux vers lesquels 
vous définissez des phénomeénes de déclenche- 
ment sont activées. 


Si vous souhaitez configurer plusieurs déclen- 
cheurs, répétez les étapes 2 et 3. 


Une fois ensemble des déclenchements souhai- 
tés configuré, cliquez sur le bouton [Continner]. 


Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement. 


Itern Choi Niveau | Unité Pente | Combinaisons | 
DTemp. deau 

OContec. Air / essence #1 
Dl adaptation A/F #1 
DPress. admission abs. 
WZ Réaime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point d'sllumage 

Temp. dait aspir 

D1 Débitmetre a'air 
OTension cont. papillon 
Di Sonde 02 arriére 

PAT Tanninn dn battarin. 


Edin 


En haut 
En haut 


OU (OR) 
OU (OR) 


Les deux OU (OR) 


<Retour(B) [ ContinuertN}> 


Annuler | 


SMF-00655 


REMARQUE : 

¢ Si vous souhaitez modifier un paramétre de dé- 
clenchement, sélectionnez l’élément souhaité et 
cliquez sur le bouton [Edition] pour afficher 
’'écran de Config déclench données saisies. 
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Déclenchement 


¢ Si vous souhaitez exclure le parametre d’un élé- 
ment actuellement configuré dans le cadre d’un 
déclenchement, désactivez la case a cocher de 
’'élément en question. 

e La zone de message représentée ci-dessous 
s’affiche lors de la configuration du parameétre 
d’un élément pour indiquer que le nombre maxi- 
mal d’éléments pouvant étre sélectionnés a été 
atteint. Une fois ce message affiché, il n’est plus 
possible de sélectionner d’autres éléments. Pour 
sélectionner d’autres éléments, désactivez les 
cases a cocher situées a cdté des éléments sé- 
lectionnés dont vous n’avez plus besoin et sélec- 
tionnez un autre élément auquel vous souhaitez 
assigner un phénoméne de déclenchement. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


d Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00154 


5. Définissez l’action qui doit étre effectuée une fois 
le déclenchement détecté. 


Configurez les paramétres et cliquez sur le bou- 
ton [Sortie]. 


Configuration du déclenchement 


Configuration de l'action aprés le déclenchement. 


Nbre échantilons aprés déclenchement 
THREE] (1 Sec -60Sec) 


Alf point déclench transit mode maintien 


SDiv-=]  (ODiv-10Div) 


Annuler | 


SMF-00656 


1) Nbre échantillons aprés déclenchement 

Ce parameétre correspond a la durée d’échantillonna- 
ge une fois le phénoméne de déclenchement détecté. 
2) Aff point déclench transit mode maintien 

Ce paramétre indique la position d’affichage du point 
de détection du déclenchement (point de déclenche- 
ment) lorsque le graphique est affiché apres l’échan- 
tillonnage. 


6. L’écran de mesure s’affiche alors et l’échantillonna- 
ge démarre automatiquement. Si le phénomeéne de 
déclenchement n’est pas détecté au cours de 
’échantillonnage, les données sont collectées pen- 
dant la période de temps définie et I’6chantillonna- 
ge s’arréte ensuite automatiquement. 


Fichier(F) Affichage(?) OutilsiT) Aide(H) 

pera lanptieg vet Sbelsy eatin Frlace (sewer Gon si ijRetouw Sart | 

=| =| ta) 21O|x) let! vio) els! mlm M124] | 

Déclenchenent des données castes Dials ax} | | 
Roan barre 


0.00. dep pos det déel 


Item Choix Piage| Graphe is 


Régime moteur 


2328 rpm 9 bees ee eee ee 
Temp. d'eau 150 


87°C -40 
© Correc. Air f essence #1 50,0 


0,0 % -50,0 
Adaptation A/F #1 50,0 


78 % -50,0 
© Press. admission abs. 200 r r 7 r i z : ; 
: i i i Pa a oo 


Vitesse du véhicule 100 


100 kPa 


0 kmih 0 
Point d'allumage 50,0. [ee reer enero 


33,5 dog -50,0 
0,5 secidiv 


175 18,0 185 19,0 19,5 200 20,5 21,0 21,5 22,0225 _ 


SMF-00770 


REMARQUE : 

e Lorsque vous assignez un phénomeéne de dé- 
clenchement d’entrée a un élément, la mention 
“T” s’affiche dans la case a cocher de |’élément. 

e Le parametre Déclenchement manuel peut étre 
utilisé méme si l’échantillonnage du déclenche- 
ment d’entrée est en cours. Dans ce cas, la durée 
d’échantillonnage apres la détection du phéno- 
mene de déclenchement est similaire a la durée 
définie pour le paramétre Déclenchement des 
données saisies. 

¢ Si vous cliquez sur l’ic6ne |g] de la barre d’outils 
de la liste des données au cours de |’échantillon- 
nage, I’échantillonnage s’arréte immédiatement, 
qu’un phénoméne de déclenchement soit ou non 
présent. Ceci s’applique également lorsque vous 
cliquez sur le bouton [FelMeintiel de la barre des tou- 
ches de fonction ou que vous appuyez sur la tou- 
che de fonction F2 du clavier de l’ordinateur PC. 

¢ Sur le graphique, le niveau de déclenchement est 
indiquée par des lignes mixtes violettes tandis 
que les points de déclenchement sont indiqués 
par des lignes verticales mixtes vertes. 

e Les informations relatives au déclenchement 
sont affichées sur le coété gauche de la barre 
d’état de l’échantillonnage. Lorsque vous cliquez 
sur le bouton [Détails], ’écran Info sur déclenche- 
ment données saisies, a l'aide duquel vous pou- 
vez afficher des informations détaillées au sujet 


86 


Déclenchement 


du déclenchement actuellement assigné, s’affi- 
che. 


Info sur déclenchement données saisies 


a 


Niveau| Unité | Pente 
5000 1pm En haut 
50 km/h = Enhaut 
80 °C Les deux 


Item Choi 

Régime moteur 
Vitesse du véhioule 
Temp, d'air aspir 


[_Combinaisons | 
OU (OR) 
OU (OR) 
OU (OR) 


SMF-00658 


Configuration d’un Déclenchement 
manuel 

Dans le cadre d’un Déclenchement manuel, la dé- 
tection du phénoméne de déclenchement n’est pas 
effectuée automatiquement et un phénomeéne de 
déclenchement est activé a chaque fois que vous 
appuyez sur le commutateur de déclenchement. 


7. Dans l’écran Spécifier le type de déclenchement, 
sélectionnez “Déclenchement manuel” et cliquez 
sur le bouton [Continuer]. 


Configuration du déclenchement 


Specifier le type de déclenchement. 
© Sans déclenchement 
 Déclenchement des données saisies 


@ Déclenchement manuel 


srt 
SMF-00659 


2. Définissez l’action qui doit étre effectuée une fois 
le déclenchement détecté. 


Configurez les paramétres et cliquez sur le bou- 
ton [Sortie]. 


Configuration du déclenchement 


Configuration de l'action aprés le déclenchement. 


Nore échantilons aprés déclenchement 
[10 Sechral (1 Sec - 60 Sec) 
Aff point déclench transit made maintien 
5 Div] {0 Div - 10 Div) 


< Retour(B) Annuler | 
SMF-00656 


1) Nbre échantillons aprés déclenchement 

Ce paramétre correspond a la durée d’échantillon- 
nage une fois le commutateur de déclenchement 
activé. 

2) Aff point déclench transit mode maintien 

Ce parameétre indique la position d’affichage du 
point d’appui du commutateur de déclenchement 
(point de déclenchement) lorsque le graphique est 
affiché aprés l’échantillonnage. 


3.L’écran de mesure s’affiche alors et I’échantillon- 
nage démarre automatiquement. 


Lorsque l’échantillonnage atteint le point au ni- 
veau duquel vous souhaitez activer le phénome- 
ne de déclenchement, cliquez sur le bouton 
[Fs]Decisw de la barre de touches de fonction ou ap- 
puyez sur la touche de fonction F5 du clavier de 
ordinateur PC. Les données sont alors collec- 
tées pendant la période de temps deéfinie et 
’échantillonnage s’arréte ensuite automatique- 
ment. 
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Déclenchement 


FihierF) Affichane(V) Outis(T) AdetH) [Fermer| 


Fbhen Pee Fe) DG) eee Pipe (save DNon's! GljRetouw — FlaSortie | 


|=) 1a) /Olx| mle) t| viol eal =) als/| 


Déclenchenert manuel 4 4 al 


Item Choix Plage | Graphe 


Régime moteur 10000 r r i r 7 7 
3691 rpm 0 : i éj —_—_ EEE) 


Temp. d'eau 190 


92°C -40 


© Correc. Air f essence #1 50,0 


0,0% -50,0 


Adaptation A/F #1 50,0 


4,7 % 750,0 


Vitesse du véhicule 100 


© Press. admission abs. 200 r i i 
110 kPa 0 [se one cc gm 


0 kmfh 0 


Point d'allumage 50,0 


36,0 deg -50,0 


0,5 secidiv 15,0 15,5 16,0 165 17,0 17,5 18,0 185 19,0 19,5 200 


SMF-00771 


REMARQUE : 
¢ Si vous cliquez sur l’ic6ne a| de la barre d’outils 


de la liste des données au cours de |’échantillon- 
nage, l’échantillonnage s’arréte immédiatement, 
qu’un phénoméne de déclenchement soit ou non 
présent. Ceci s’applique également lorsque vous 
cliquez sur le bouton [FejMeintiehl de la barre des tou- 
ches de fonction ou que vous appuyez sur la tou- 
che de fonction F2 du clavier de l’ordinateur PC. 
Sur le graphique, les points de déclenchement 
sont représentés par des lignes verticales mixtes 
vertes. 

Les informations relatives au déclenchement 
sont affichées sur le cété gauche de la barre 
d’état de l’échantillonnage. 


Analyse 2 curseurs 


L’analyse 2 curseurs dispose de deux fonctions : les 
informations relatives a la valeur numérique du cur- 
seur d’affichage entre deux points et les données 
de la fonction couper/enregistrer. 

En tant qu’informations relatives a la valeur numéri- 
que du curseur entre deux points, les valeurs numé- 
riques de deux points des données échantillonnées 
ainsi que la valeur maximale, la valeur minimale et 
la valeur moyenne entre deux points peuvent étre 
calculées et affichées. 

La fonction couper/enregistrer permet de couper et 
d’enregistrer les données d’échantillonnage se 
trouvant entre deux points. 


Informations relatives a la valeur 
numérique du curseur entre deux 
points 

Les informations relatives a la valeur numérique du 
curseur entre deux points peuvent étre utilisées 
dans |’écran Données numériques, Graphique 1 ou 
Graphique 2. Veuillez néanmoins noter que, dans 
’écran Graphique 1 ou Graphique 2, seuls les élé- 
ments d’échantillonnage sélectionnés sont affichés. 
L’ensemble des éléments d’échantillonnage est af- 
fiche dans l’écran Données numériques. 

Les informations relatives a la valeur numérique du 
curseur entre deux points peuvent également étre 
utilisées lorsque les données enregistrées sont de 
nouveau affichées. 
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Analyse 2 curseurs 


Affichage des informations relatives a la 

valeur numérique dans un écran 

Graphique 

1. Affichez ’'écran Graphique (les explications sui- 
vantes se rapportent a l’6cran Graphique 1). 


Fichier(F) Affichage(V) Outils(T) AdeiH) 
fi Fairer Elsenticd det i 


Eee Epes (saves GDNons! Glletow — laSortie | 


ealez| =| ta) 2/Olx| mel t| vio} ele anil} (241 
a i al 
Been 2197 apaeararscn 

Item Choix Plage | Graphe i 
O Régime moteur 10000 

3695 rpm 0 | 
ross atmssion cbs | oe = a 

110 kPa ¢ Seer ae i : 
O Temp. d'eau 150 i r 7 

95 °C -40 
O Correc. Air / essence #1 50,0 : 

0,0 % -50,0 : 
© adaptation A/F #1 50,0 r 

3,9. % -50,0 : 
© Vitesse du véhicule 100 r 

0 kmfh 0 i 
© Point d'allumage Ch ee ee ee eee 

35,0 deg -50,0 i 
05 sectdiv 28,0 285 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 1) 

SMF-00705 


2. Cliquez sur l'icéne ff] de la barre d’outils de la lis- 
te des données. 


(Fa) [Fe]Départ (F3}Graphiq2 [F4]Déc I. (F) 


= 2/O|x| mlm] t| vio] 


SMF-00707 


3. Les boutons de sélection du curseur, les durées 
de positionnement du curseur, l’intervalle du cur- 
seur et le bouton [Calculer] s’affichent dans la 
barre d’état de I’échantillonnage. 


@ CurseurA4 2,98 sec Intervalle 0.00 sec 


Calculer | 


SMF-00708 


® CurseurB 2,98 sec 


4.Le bouton de sélection du curseur “Curseur A” 
est sélectionné. Placez le curseur A du graphique 
(bleu clair) a emplacement souhaité. 


© CurseurA 2,98 sec Intervalle 0,00 sec 


Calculer 


Plage | Graphe 


© CurseurB 2,98 sec 


200 | 


SMF-00709 


5. Sélectionnez le bouton de sélection du curseur 
“Curseur B”. Placez le curseur B du graphique 
(violet) a emplacement souhaité. 


© CurseurA 2,98 sec Intervalle 1,20 sec 


@ CurseurB 419 sec Calculer 
Plage | Graphe 
200 
eee Re 
0 ee eee ee ae 
10000 E : | : 
0 


SMF-00710 


6. Une fois l’élément d’échantillonnage sélectionné, 
cliquez sur l’icéne Ji] de la barre d’outils de la lis- 
te des données ou le bouton [Calculer] de la bar- 
re d’état de I’échantillonnage. 


(en) [FelDépart —[F3|Graphiq2 [F4]Décl. ES} [Felsiecton [F?]Plaze —([Felimgression 
Bele| tal Glolx| mlm) t| vio} eS! ml m=) Q/31) | 
CurseurA 29,40 sec Intervalle 0,00 sec 
© CurseurB 29,40 sec 
SMF-00712 
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Analyse 2 curseurs 


7. ’écran des informations relatives a la valeur nu- 
mérique s’affiche alors. 


Pour fermer cet écran, cliquez sur le bouton [OK]. 


Données de calcul 


Press. admission abs. 


Curseur A 


Curseur B 


Maximum 


Minimum 


Moyenne 


SMF-00713 


8. Pour quitter la fonction d’analyse 2 curseurs, cli- 
quez de nouveau sur l’icéne ‘ff. 


SI 


[F3|Graphig2  [F4]Déel. 
BlOlx| ml al t] vie 


(ay 


baz || 


(Fe|Départ 


@ CurseurA 2 


SMF-00714 


Affichage des informations relatives a la 
valeur numerique dans I’ecran Données 
numeriques 


1. Affichez l'écran Données numériques. 


Fichier) Affichage(/) Outis(T) Aide(H) oat 
ia FEbepar Elcaptict pect = (seein rez (Blsanee GiNonst Giles  faeksortie | 
male | 4] a) [ox] ml ml t| vio) ele) m/nil=| %{21)| 

4 ae 

Por ouseu 515 240s deo eb chant 
Item Choix Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne| ~~ 
O Régime moteur 656 rpm 658 642 649 
O Press. admission abs. 33) kPa 33 33 33 
O Temp. d'eau 92|°C 92 92 92 
UO Correc. Air / essence #1 2,3|% 23 0,0 08 
CO Adaptation A/F #1 5,5 /% 5,5 5,5 55 
| Vitesse du véhicule 0 km/h 0 oO oO 
M Point d'allumage 13,0 | deg 14,5 13,0 13,5 
Temp. d'air aspir 38°C 38 38 38 
Débitmetre d'air 2,36 | gis 2.36 2,29 2,32 
Angle ouvert. papillon 1,2/% 1,2 1,2 12 
Sonde 02 arriére 0,110) ¥ 0,730 0,110 0,490 
Tension de batterie 13,9|V 14,0 13,8 13,8 
Tension débitmatre d'air 1,16|/V 1,16 1,14 1,14 
Temps d'inject. Sig. #1 1,79 | ms 1,79 1,79 1,79 
& Cortec. de cliquetis 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
M Pression atmosphérique 100 | kPa 100 100 100 
Press admission rel. -67)| kPa ed -67 -67 
[aj Ouverture accélérateur 
O Contréle primaire 0,0|% 0,0 0,0 0,0 
Di Rapp.cyclique soup. can. 0/% 0 0 0 
O Mode ALT 0% 0 oO oO 
1 Régime pompe a essence 33 |% 33 33 33 

= 
SMF-00715 


2. Cliquez sur ’icéne ff] de la barre d'outils de la lis- 
te des données. 


(Fe|Départ [F3|Graphiq2[F4]Décl. 
fal | ! (O[x| mlm t| viol 


SMF-00707 


REMARQUE : 

¢ Lors de l’affichage des informations relatives au 
curseur entre deux points, la valeur de l’emplace- 
ment de curseur actuellement sélectionné s’affi- 
che en guise de valeur d’affichage dans le champ 
de valeur. 

¢ Lors de l’affichage des informations relatives au 
curseur entre deux points, les valeurs entre les 
curseurs A et B (et non les valeurs a compter du 
point de départ de l’échantillonnage) s’affichent 
en guise de valeurs d’affichage pour la valeur 
maximale, la valeur minimale et la valeur moyen- 
ne. 
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Analyse 2 curseurs 


3.Les boutons de sélection du curseur, les durées 
de positionnement du curseur et lintervalle du 
curseur s’affichent dans la barre d’état de 
léchantillonnage. 


@ CurseurA 2.98 sec Intervalle 0.00 sec 


© CurseurB 2.98 sec 


SMF-00716 


4.Le bouton de sélection du curseur “Curseur A” 
est sélectionné. Placez le curseur A a l’emplace- 
ment souhaité sans modifier la sélection “Curseur 
A’. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
(i) Eepépart (lost 


(pie [sawee GiNon st Gilretour Sortie | 


fale | tial lolx) mlm) t) vio) easy mi/in|=| a4) | 
© CuseuA 1.2120 Intewale 1,19 ee 4 =| | 
© CuneuB 240200 Poscuseu 3/5 1.21 dep début échant 
Item Choix Valeur| Unité [ Maximum Minimum Moyenne|_~ 
CO Régime moteur 644 | rpm 658 | 644 652 
O Press. admission abs. 33 kPa 33) 33 33 
SMF-00717 


REMARQUE : 

Le curseur ne s’affiche pas dans |’écran Données 
numériques. Par conséquent, vérifiez la position du 
curseur a l’aide de la durée de positionnement du 
curseur, sur le cété du bouton de sélection du cur- 
seur. 


x 


5. Sélectionnez “Curseur B” a l’aide du bouton de 
sélection du curseur et placez le curseur B al’em- 
placement souhaité. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
epépart bet 


Eine Esance Enns Geer BBsatie | 


lel) ttl 10|><| lam) £} vi eales) sl/l =| 0/3) | 
© CusewA 1.21c00 — Intevale 060 see xl =| IC 
© CueurB 1,81 sec Pos cuseur 4/5 181 + dep début échant 
Item Choix Valeur| Unité [ Maximum Minimum Moyenne|_ + 
O Régime moteur 655 | rpm 655 644 649 
C Press. admission abs. 33 kPa 33) 33 33 


SMF-00718 


6. Vérifiez les informations relatives a la valeur nu- 
mérique entre les deux curseurs. 


Dans I’écran Données numeériques, les informa- 
tions relatives a la valeur numérique de l’ensem- 
ble des éléments d’échantillonnage sont 
calculées en fonction des informations linéaires 
et affichées lorsque vous déplacez le curseur. 


Fihie(F)affichane(v) Outis(T) Adel) 


iat FEbépat (l@eptict pst El Folecton Ea (saves GDNons) Elletow — laSontia | 

fale] =| Wal /0]x| lel 2) viol eles a {341 
F CusewA 121se¢ —Inenalle 060. 4 =i al 
BED wires ee 15 1.0 ep dit hart 

Item Choix Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne | * 

UO Régime moteur 655 rpm 655 644 649 

CO Press. admission abs. 33/ kPa $3 33 33 

O Temp. d'eau 92/°C 92 92 a2 


[ay Correc. Air / essence #1 


C Adaptation AIF #1 5,5 | % 5,5 5,5 5,5 
@ Vitesse du véhicule 0| kit 0 0 0 
Point d'allumage 13,5| deg 13,5 13,5 13,5 
Temp. d'air aspir 38|°C 38 38 38 
Débitmétre d'air 2,33 | gfs 2,34 2,33 2,33 
Angle ouvert. papillon 1,2|% 12 12 12 
Sonde 02 arriére 0,280 V 0,635 0,280 0,455 
Tension de batterie 13,9/V 13,9 13,8 13,8 
Tension débitmétre d'air 114/V 114 114 114 
Temps dinject. Sig. #1 1,79| ms 1,79 1,19 1,19 
Corroc. do cliquotis 0,0| dog 0,0 0,0 0,0 
© Pression atmosphérique 100| kPa 100 100 100 
Pross admission rel. -67 kPa -67 -67 -67 
@ Ouverture accélérateur 0,0| % 0,0 0,0 0,0 
C Contréle primaire 0,0 | % 0,0 0,0 0,0 
C2 Rapp.cyclique soup. can 0| % 0 ° ° 
(1 Mode ALT 0|% 0 0 0 
(1 Régime pompe a essence 33|% 33 33 33 
| 
SMF-00719 


7. Pour quitter la fonction d’analyse 2 curseurs, cli- 
quez de nouveau sur l’icéne ff]. 


[FSlGraphiq2 [Fa]Décl = (F=) 


(O|x| mlm] t| viol 


(a (FElDépart 


bale | | 


SMF-00707 
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Analyse 2 curseurs 


Découpage et enregistrement des 
données 


Le découpage et l’enregistrement des données 
peuvent étre utilisés dans l’6cran Données numéri- 
ques, Graphique 1 ou Graphique 2. 


1. Affichez 'écran Echantillonnage (les explications 
suivantes se rapportent a l’écran Graphique 1). 


Fichier(F) Affichage(v) Outils(T) AdeiH) 
ial FEbépart Elsephice Fest i 


Boe Pipes (saves GDNons) Glleiow — laSontia | 


fale|=| wal lolx) lel 2 vioj ele! wniml=| (241| 
al i | 
Reon 2/97 F122. do dat echart 
Item Choix Plage | Graphe | 
Régime moteur 10000 : 
3695 rpm 0 d Sener 
x 200 ere SS reece erty 
110 kPa ( es oe ae 
O Temp. d'eau 150 r i r r r r 
95 °C 40 
O Correc. Air f essence #1 50,0 
0,0 % -50,0 
Adaptation AF #1 50,0 
3,9 % 50,0 
© Vitesse du véhicule 100 
0 kmfh 0 
O Point d'allumage ee ee ene neo eee ee el eee 
35,0 deg -50,0 ! : : : ! : : 
05 sectdiv 28,0 285 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 37,0 32,5 330 


SMF-00705 


2. Cliquez sur l’icéne ff] de la barre d'outils de la 
liste des données. 


(A (F2]Départ 


fal E| 


(F3|Graphig2 [Fa]Déch =F 


(O[x| mlm t| vio] 


SMF-00707 


3. Les boutons de sélection du curseur, les durées 
de positionnement du curseur, l’intervalle du cur- 
seur et le bouton [Calculer] s’affichent dans la 
barre d’état de I’échantillonnage. 


( CurseurA 2.98 sec Intervalle 0.00 sec 


SMF-00708 


® CurseurB 2,98 sec 


4.Le bouton de sélection du curseur “Curseur A” 
est sélectionné. Placez le curseur A du graphique 
(bleu clair) a emplacement souhaité. 


© CurseurA 2,98 sec Intervalle 0,00 sec 


Calculer 


Plage | Graphe 


© CurseurB 2,98 sec 


200 | 


SMF-00709 


5. Sélectionnez le bouton de sélection du curseur 
“Curseur B”. Placez le curseur B du graphique 
(violet) a emplacement souhaité. 


© CurseurA 2,98 sec Intervalle 1,20 sec 


@ CurseurB 419 sec Calculer 
Plage | Graphe 
200 
ere Re 
10000 E : | : 
| 


SMF-00710 


6. Cliquez sur licéne {fj de la barre d’outils de la 
liste des données ou sur le bouton [Fs|Sauvee de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F9 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


log. [FEIS4exticn (F?|Plage [Fa]Sauvee 
| S| | tn =| LS | 
219 Enreaistrer| 


tervalle 0,00 sec 


SMF-00720 
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Analyse 2 curseurs 


7.Lécran Sélectionner comment sauvegarder les 
données s’affiche alors. 


Sélectionnez “Sauvegarder les données entre 2 
curseurs” et cliquez sur le bouton [OK]. 


Selectionner comment sauvegarder les données 


© Sauvegarder toutes les données 


@ Sauvegarder les données entre 2 curseurs 


SMF-00721 


REMARQUE : 

Si vous sélectionnez “Sauvegarder toutes les 
données” a ce stade, le découpage et |’enregis- 
trement ne sont pas effectués et l'ensemble des 
données échantillonnées est enregistré. 


8. La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom 
du fichier de données enregistré est généré 
automatiquement, conformément a la date et a 
’heure. Si vous souhaitez utiliser le nom de fi- 
chier généré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] 
de la boite de dialogue. Si vous souhaitez mo- 
difier le nom du fichier, saisissez le nom sou- 
haité. 


Enregistrer sous 


i) Data 


Enregistrer dans : 


|S eNnGINE 

Bo408051 10611 
0408051 10637 
(Bos0805131602 


Nom du fichier : 1040305150604 


Annuler 


Type : Diverses données d’échantillonnage spstéme [“ssm] _¥| 


Détail données sauvegardées 


Systéme 


|s ystéme de contrdle moteur 


Remarque 


SMF-00722 


Analyse 2 curseurs 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont 
enregistrés dans le dossier Données dans le- 
quel l’application PC est installée. Si vous sou- 
haitez modifier emplacement 
d’enregistrement, sélectionnez l’emplacement 
souhaité dans la zone Enregistrer dans de la 
boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées. 

La zone Remarque de la boite de dialogue En- 
registrer sous permet d’enregistrer des com- 
mentaires généraux, en rapport avec les 
données ou le fichier. 

Lorsque vous procédez au découpage et a 
’enregistrement des données sélectionnées 
dans un fichier contenant l'ensemble des don- 
nées, le nom de fichier ne peut étre similaire a 
celui du fichier qui contenait l'ensemble des 
données avant l’exécution du découpage et ne 
peut étre enregistré. 


93 


Conversion des données échantillonnées en données au format CSV 


Conversion des données 
echantillonnees en données 
au format CSV 


La conversion de données échantillonnées en don- 
nées au format CSV permet d’analyser les données 
sur un ordinateur PC sur lequel l’'application SSMIII 
nest pas installée. La conversion de données 
échantillonnées en données au format CSV doit 
étre effectuée au niveau de |’écran d’analyse des 
données enregistrées. 


REMARQUE : 

Un fichier CSV peut contenir un maximum de 50 
000 données échantillonnées. Si vous disposez de 
plus de 50 000 données échantillonnées, vous pou- 
vez couper et enregistrer les données de maniére a 
réduire leur nombre avant de procéder a la conver- 
sion au format CSV. 


Procédure de conversion au 
format CSV a l’aide du menu 


1. Démarrer I'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Afficher données sauvegardées] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00602 


2. Une boite de dialogue contenant la liste des fi- 
chiers de données enregistrés s’affiche. 


Une fois l’option “Fichiers de type” sélectionnée, 
définissez le fichier dont vous avez besoin et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bou- 
ton [Ouvrir]. 


Regarder dans: | CQ Data | «© © ef 


|CGENGINE 


ir 

(Bhosos0si 10637 
Bosos0s131602 
Blosos0sisoeos 


Nom du fichier : 040805110611 Ouvrir | 


Fichiers de type : Diverses données d’échantillonnage systéme (".ssm) _y| Annuler 


Détail données sauvegardées 


Systéme Systéme de contréle moteur 


Remarque |SSM 


SMF-00697 


3.Les données enregistrées s’affichent alors. Sé- 
lectionnez loption “Conversion des données 
d’échantillonnage en données CSV” du menu “Fi- 
chier’. 


Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
Imprimer(P}... Ctrl+P 
Apercu avant impression(¥) 
Config imprimante(R}... 


Conversion des données d’échantillonnage en données CSY 


Enregistrer les données affichées 


Fermer application(x} 


SMF-00824 


4.La boite de dialogue Enregistrer le fichier CSV 
s’affiche alors. Saisissez le nom de fichier sou- 
haité et cliquez sur le bouton [Enregistrer]. 


Enregistrer le fichier CSV 


Ervegistrer dans: [(CQ Data 


Nom du fichier 0503251 74210.csv} Enregistrer | 
Type: Sauv données CSV [".csv) | Annuler 


SMF-00825 


Conversion des données échantillonnées en données au format CSV 


REMARQUE : 

e¢ Le nom de fichier affiché par défaut correspond 
au nom des données enregistrées ouvertes. 

¢ Les fichiers CSV sont enregistrés dans le dossier 
Data dans lequel l’application PC est installée. Si 
vous souhaitez modifier emplacement d’enre- 
gistrement, sélectionnez l’emplacement souhaité 
dans la zone Enregistrer dans de la boite de dia- 
logue d’enregistrement des données. 

¢ Si la boite de dialogue présentée ci-dessous s’af- 
fiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregis- 
trer], réduisez le nombre de données a 
enregistrer. Pour ce faire, convertissez les don- 
nées au format CSV en suivant la procédure dé- 
taillée sous “Si le nombre de données 
échantillonnées est trop important”. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


A 


Conversion au Format CSV impossible: nombre de données échantillonnées trop important 
Réduisez le nombre de données en découpant et en enregistrant les données 4 l'aide de la Fonction «Enregistrer les 


données entre les deux curseurs», 


SMF-00826 


Procédure de conversion au 
format CSV al’aide de l’icOne ou du 
bouton d’enregistrement 


REMARQUE : 

La conversion au format CSV a l'aide de l'icéne fai] 
ou du bouton [Fs|Sauves! est uniquement efficace lors- 
que des modifications telles que l’ajout de repéres, 
etc. ont été effectuées. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Afficher données sauvegardées] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 
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Menu principal 


Diagnostic de tous les systemes 

Contréle de chaque systéme 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur 


Oscilloscope 
Sortie 


SMF-00602 


2. Une boite de dialogue contenant la liste des fi- 
chiers de données enregistrés s’affiche. 


Une fois l’option “Fichiers de type” sélectionnée, 
définissez le fichier dont vous avez besoin et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bou- 
ton [Ouvrir]. 


Regarderdans: | CQ Data | 


(ENGINE 


1040805110637 
[Bosoa0sta1602 
Blosos0s150604 


Nom du fichier 040805110611 


Fichiers de type : 


[Diverses données d’échantillonnage systéme ("ssm) _| 


Détail données sauvegardées 


Systeme [Systeme de contréle moteur 


Remarque (SSM 


SMF-00697 


3. Cliquez sur l'icéne fl de la barre d’outils de la 
liste des données ou sur le bouton [Fs|Sauvee de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F9 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


|Analog. 


(FoleAection [Fr|Pieee (Fa|Sauvee 
3) ale ME 


SMF-00577 


Conversion des données échantillonnées en données au format CSV 


4.La boite de dialogue d’enregistrement s’affiche 
alors. Sélectionnez l’option “Sauv données CSV 
(*.csv)” sous “Type”. 


Enregistrer sous 


[Data 


(§8$0s0318152705.ssm 

($$ 050325174210.ssm 
1n50505133433,ssm 

(GS os0s05134620.ssm 

(§ososos163018_s0957,ssm 


Enregistrer dans : 


Nom du fichier : 0505051 33433.ssm Enregistrer 


Annulet | 


Type: 


Diverses données d’échantillonnage systéme [*.ssm) i 


Diverses données d échantilonnage systéme ("sm 
Se eee Suv données CSV [csv] 


Systeme [Systéme de contrdle moteur 


Remarque 


SMF-00827 


5. Saisissez le nom de fichier souhaité et cliquez sur 
le bouton [Enregistrer]. 


Enregistrer sous 


if) Data 


Enregistrer dans : 


Nom du fichier : [0505051 33433.csv 


Enregistrer | 
[+] Annuler 


Type: Sauv données CSV [*.csv) 


~ Détail données sauvegardées 


Systéme de contréle moteur 


Systéme 


Remarque 


SMF-00828 


REMARQUE : 

e Le nom de fichier affiché par défaut correspond 
au nom des données enregistrées ouvertes. 

¢ Les fichiers CSV sont enregistrés dans le dossier 
Data dans lequel l’application PC est installée. Si 
vous souhaitez modifier l’emplacement d’enre- 
gistrement, sélectionnez l’emplacement souhaité 
dans la zone Enregistrer dans de la boite de dia- 
logue d’enregistrement des données. 

¢ Si la boite de dialogue présentée ci-dessous s’af- 
fiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregis- 
trer], réduisez le nombre de données a 
enregistrer. Pour ce faire, convertissez les don- 
nées au format CSV en suivant la procédure dé- 
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taillée sous “Si le nombre de données 
échantillonnées est trop important”. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


& 


Conversion au Format CSY impossible; nombre de données échantillonnées trop important 
Réduisez le nombre de données en découpant et en enregistrant les données 4 l'aide de la Fonction «Enregistrer les 


données entre les deux curseurs>. 


SMF-00826 


Si le nombre de données 
éechantillonnées est trop important 


Vous pouvez convertir un maximum de 50 000 don- 
nées au format CSV. Si le nombre de données est 
supérieur a 50 000, coupez et enregistrez les don- 
nées, puis convertissez-les au format CSV confor- 
mément a la procédure suivante. 


REMARQUE : 

Cette section vous indique comment procéder a la 
conversion au format CSV a l’aide de l’icéne ou du 
bouton Enregistrer. Vous pouvez cependant égale- 
ment convertir les données au format CSV en sé- 
lectionnant loption “Conversion des données 
d’échantillonnage en données CSV” du menu “Fi- 
chier’. 


1. Affichez la boite de dialogue d’enregistrement du 
fichier CSV conformément a la procédure dé- 
taillée précédemment et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer]. 


Enregistrer sous 


| Data 


Enregistrer dans : 


- Enregistrer | 
[>] Annuler 


1050505133433.csv 


Nom du fichier : 


{[Sauv données CSV [*.csv) 


Type: 


, Détail données sauvegardées — 


Systéme [Systme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-00828 


Conversion des données échantillonnées en données au format CSV 


2. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


nN 


Conversion au format CS¥ impossible: nombre de données échantillonnées trop important 
Réduisez le nombre de données en découpant et en enregistrant les données a l'aide de la fonction «Enregistrer les 


données entre les deux curseurs». 


SMF-00826 


3. Les boutons de sélection du curseur, les durées 
de positionnement du curseur, l’intervalle du cur- 
seur et le bouton [Calculer] s’affichent dans la 
barre d’état de l’échantillonnage. 


@ CurseurA 2.98 sec Intervalle 0.00 sec 


Calculer | 


SMF-00708 


® CurseurB 2.98 sec 


4.Le bouton de sélection du curseur “Curseur A” 
est sélectionné. Placez le curseur A du graphique 
(bleu clair) a emplacement souhaité. 


@ CurseurA 2,98 sec Intervalle 0,00 sec 


Calculer 


Plage | Graphe 


© CurseurB 2,98 sec 


SMF-00709 
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5. Sélectionnez le bouton de sélection du curseur 
“Curseur B”. Placez le curseur B du graphique 
(violet) a emplacement souhaité. 


® CurseurA 2,98 sec Intervalle 1,20 sec 


Calculer 


Plage | Graphe 


@ CurseurB 4,19 sec 


SMF-00710 


REMARQUE : 

Ace stade, observez la barre d’état de |’échantillon- 
nage afin de vérifier que le nombre de données de 
la plage sélectionnée est inférieur a 50 000. 


6. Cliquez sur l'icéne [| de la barre d'outils de la 
liste des données ou sur le bouton [Fs|Sauvee de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F9 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


log. [FEIS4exticn (F?|Plage [Fa]Sauvee 
| S| mn | tn] ALS | 
219 Enreaistrer| 


tervalle 0,00 sec 


SMF-00720 


REMARQUE : 

Vous pouvez afficher l’écran Sélectionner comment 
sauvegarder les données de |’étape suivante en sé- 
lectionnant loption “Conversion des données 
d’échantillonnage en données CSV” du menu “Fi- 
chier’. 


Conversion des données échantillonnées en données au format CSV 


7.L’écran Sélectionner comment sauvegarder les 
données s’affiche alors. 


Sélectionnez “Sauvegarder les données entre 2 
curseurs” et cliquez sur le bouton [OK]. 


Selectionner comment sauvegarder les données 


© Sauvegarder toutes les données 


(@ Sauvegarder les données entre 2 curseurs 


SMF-00721 


8.La boite de dialogue d’enregistrement s’affiche 
alors. Sélectionnez l’option “Sauv données CSV 
(*.csv)” sous “Type”. 


Enregistrer sous 


| Data 


(§8§0s0318152705.ssm 

($$) 050325174210.ssm 

(8 050505133433.ssm 
1050505134620,ssm 
o50505163018_S0957.ssm 


2] ck Be 


Enregistrer dans : 


Nom du fichier : [0505051 33433.ssm Enregistrer 


Annuler | 


[Diverses données d’échantillonnage systéme [*.ssm) 


Type: 


Détail données sauvelsielh 


Systeme [Systme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-00827 


REMARQUE : 

Si vous avez sélectionné l’option “Conversion des 
données d’échantillonnage en données CSV” du 
menu “Fichier’, cette étape n’est pas nécessaire. 
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9. Saisissez le nom de fichier souhaité et cliquez sur 
le bouton [Enregistrer]. 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans: | C9 Data 


s+ eB 


Nom du fichier : [0505051 33433.csv 


Enregistrer | 
Ra Annuler 


Détail données sauvegardées 


Systéme de contréle moteur 


‘Systéme 


Remarque 


SMF-00828 


REMARQUE : 

e Le nom de fichier affiché par défaut correspond a 
“la date et a l’heure” d’enregistrement. Vous pou- 
vez enregistrer les données sous le méme nom 
de fichier que celui utilisé lors de la conversion 
des données au format CSV, et ce, méme si vous 
coupez et enregistrez les données (le fichier exis- 
tant n’est pas écrasé : les extensions des deux fi- 
chiers sont différentes). 

¢ Les fichiers CSV sont enregistrés dans le dossier 
Données dans lequel l’application PC est instal- 
lée. Si vous souhaitez modifier l’emplacement 
d’enregistrement, sélectionnez l’emplacement 
souhaité dans la zone Enregistrer dans de la boi- 
te de dialogue d’enregistrement des données. 


Enregistrement des données 
affichées 


Vous pouvez enregistrer l’écran d’échantillonnage 
ou l’écran d’affichage des données enregistrées 
sous forme de fichier graphique. 


REMARQUE : 

e Les données présentées dans le cadre de Iaffi- 
chage des résultats de l’échantillonnage (a l’ex- 
ception du moniteur de rugosité) peuvent étre 
enregistrées. 

e Les données sont enregistrées au format BMP 
(bitmap). 


Procedure d’enregistrement 


1. Affichez l’6cran d’échantillonnage ou I’écran d’af- 
fichage des données enregistrées. Si vous déci- 
dez drafficher [l’écran  d’échantillonnage, 
interrompez I’échantillonnage. 


2. Sélectionnez l’option “Enregistrer les données af- 
fichées” du menu “Fichier”. 


Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
Imprimer(P)... 
Apercu avant impression(V) 
Config imprimante(R)... 


Ctrl+P 


es informations des usagers(U 


Enregistrer les données affichées 


Fermer application(x) 


SMF-00829 
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Enregistrement des données affichées 


3.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées affichées s’affiche alors. 


Saisissez le nom de fichier souhaité et cliquez sur 
le bouton [Enregistrer] de la boite de dialogue. 


Enregistrer le fichier BMP 


Enregistrer dans : | © Data 


Enregistrer | 


Données enregistrées au format BMP (“.bmp} be Annuler 


SMF-00830 


REMARQUE : 

e Le nom de fichier affiché par défaut correspond a 
“la date et a l’heure” d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées (dans le cadre de l’enregis- 
trement de données échantillonnées) ou au nom 
des données enregistrées (dans le cadre de 
ouverture de données enregistrées). 

Les fichiers de données d’écran sont enregistrés 
dans le dossier Data dans lequel l’application PC 
est installée. Si vous souhaitez modifier l’empla- 
cement d’enregistrement, sélectionnez l’empla- 
cement souhaité dans la zone Enregistrer dans 
de la boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées. 


Affichage des données enre- 
gistrees 
Utilisez la procédure suivante pour activer les don- 


nées enregistrées lors du diagnostic des anomalies 
et les afficher sur l’écran de l’ordinateur PC. 


7. Démarrer l’application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl’écran du Menu principal. 


2. Sélectionnez [Afficher données sauvegardées] 
dans le menu principal affiché. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systemes 

Contréle de chaque systéme 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00602 


3. Une boite de dialogue contenant la liste des fi- 
chiers de données enregistrés s’affiche. 


Une fois l’option “Fichiers de type” sélectionnée, 
définissez le fichier dont vous avez besoin et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bou- 
ton [Ouvrir]. 


Ouvrir 


© Data y| @ © ex Ee 


Regarder dans : 


(ENGINE 


040805110637 
BS os0805131602 
Bosos05150604 


fo408051 10611 Ouvtir | 
Diverses données d’échantillonnage systéme (“ssm) _¥ Annuler 


Détail données sauvegardées 


‘Systéme de contréle moteur 


SSM 


Nom du fichier : 


Fichiers de type : 


Systéme 


Remarque 


SMF-00697 


4. Les données du fichier sont activées et affichées 
dans l’écran Données numériques. 
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Affichage des données enregistrées 


REMARQUE : 

Les fichiers de données disposant des extensions 
détaillées ci-dessous sont pris en charge. Utilisez la 
zone [Fichiers de type] pour sélectionner le type de 
fichier que vous souhaitez afficher. 

.adt: cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées par 
tous les systemes de diagnostic. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées a par- 
tir de ’écran Données numériques ou Gra- 
phique. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées par un 
systeme de diagnostic des anomalies em- 
barqué. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées par un 
enregistreur de conduite. 

cette extension est utilisée pour le fichier con- 
tenant les données de la liste de personnali- 
sation du module intégré a la carrosserie. 
cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées via un 
échantillonnage analogique. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées via un 
Mode entretien. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées par un 
TREZIA. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées par un 
JUSTY. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 
contenant des données enregistrées par un 
JUSTY2. 

Pour accéder aux données enregistrées des véhi- 
cules modeéle Alliance, sélectionnez [Inspection du 
modeéle Alliance] au menu principal, désignez le vé- 
hicule voulu puis sélectionnez [Afficher données 
sauvegardées]. 


.Ssm : 


.obd : 


.sdr : 


.biu : 


.ocl : 


.dpf: 


Ar: 


jst: 


js2: 


Fichier(F) Affichage(¥) Outis(T) _Aide(}) 
(al) iz) 1) (res (Bieevee BiNNen st ljreinur  fRe|Sortie 


| Sale| ail] [Ox] «La[o lm] vleof os [c]f snl) =| 35) 


at | 


0,00 s dep début échant 


[valeur Unité | 


645 | rpm 


Item Choix 
Régime moteur 

Press. admission abs. 
Temp. d'eau 

Correc. Air / essence #1 


Moyenne 


WW 34 
| 94|°C 95 94 94 
78) -9,4 0,8 


SMF-00590 


REMARQUE : 

Vous pouvez également afficher les données enre- 
gistrées en double-cliquant sur le fichier de don- 
nées d’échantillonnage. 

Si vous ouvrez le dossier dans lequel le fichier de 
données est situé et double-cliquez sur le fichier 
souhaité, l’application PC s’ouvre automatiquement 
et l’écran d’analyse des données s’affiche. Veuillez 
néanmoins noter que si vous lancez l’application 
PC de cette maniére, vous ne pourrez pas afficher 
’écran Echantillonnage. Si vous souhaitez procé- 
der a l’échantillonnage de données, lancez l’appli- 
cation PC a l’aide de la procédure detaillée sous 
“Lancement du systeme”. 


Operations de I’écran d’affichage 


Les boutons de la barre d’outils de la liste des don- 
nées et les fonctions de la barre d’état de l’échan- 
tilonnage de Il’écran d’affichage des données 
enregistrées sont relativement différents de ceux 
des écrans Données numériques et Graphique. Les 
boutons et les fonctions de l’écran d’affichage des 
fichiers enregistrés sont conc¢us pour faciliter la lo- 
calisation des emplacements souhaités au niveau 
des données activées. 


Boutons de défilement des données 

Les boutons de défilement des données de la barre 
d’outils de la liste des données permettent de dépla- 
cer le curseur du graphique. 

Si vous cliquez sur [<] ou sur [>], l’affichage avance 
ou recule d’un élément. Vous pouvez également 
faire avancer ou reculer l’affichage d’un élément en 
appuyant sur la touche en forme de fléche vers la 
gauche ou vers la droite du clavier de lordinateur 
PC. 

Si vous cliquez sur [<<] ou sur [>>], le curseur du 
graphique avance ou recule d’un écran. 

Vous pouvez également faire avancer ou reculer le 
curseur du graphique de 10 éléments en mainte- 
nant la touche Ctrl enfoncée et en appuyant sur la 
touche en forme de fléche vers la gauche ou vers la 
droite du clavier de l’ordinateur PC. 


«|<|>|»| 


SMU-00220 
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Affichage des données enregistrées 


Découpage et enregistrement des 
données 

Lors de l’affichage des données d’échantillonnage 
préecedemment enregistrées, vous pouvez couper 
et enregistrer certaines parties des données affi- 
chées et les stocker dans un autre fichier. 

Pour obtenir des informations relatives a la procé- 
dure a suivre, reportez-vous a la section “Analyse 2 
curseurs”. 


REMARQUE : 

Le nom du fichier de données créé a partir des don- 
nées originales NE PEUT 6tre similaire a celui du fi- 
chier original. 

Dans le cadre du découpage et de |l’enregistrement 
des données, le nom du fichier doit étre modifié de 
maniére a étre different du nom du fichier original. 


Autres opérations 

La fonction de repérage, la définition des informa- 
tions relatives a la valeur numérique du curseur en- 
tre deux points, la modification de la plage et 
d’autres opérations similaires peuvent étre effec- 
tuées au niveau des données d’échantillonnage ac- 
tivées a l'aide des mémes procédures que celles 
utilisées dans le cadre de |l’échantillonnage des 
données. 

Vous pouvez également enregistrer les données 
activées, les modifier et stocker les modifications 
apportées. 


Affichage multiple des données 
enregistrées 


Il est possible de procéder a un affichage multiple 

des données enregistrées par SSMIII sur | écran 

d'un ordinateur personnel. 

L'affichage peut s'effectuer selon les deux métho- 

des suivantes. 

¢ Affichage a partir de l'ic6ne SSMIII sur I'écran de 
ordinateur. 

¢ Affichage a partir de l'icéne fa de la barre 
d'outils de la liste des données. 


REMARQUE : 

¢ Un affichage multiple des fichiers de données est 
possible au maximum cinq fois de suite. 

¢ L'affichage multiple du fichier du moniteur de ru- 
gosité élevée enregistré (.cym) n'est pas possible 
a partir de l'icéne fa] de la barre d'outils de la lis- 
te des données. 


Affichage a partir de I'ic6ne SSMIII sur 
l'écran de l'ordinateur 


1. Affichage de l'une des données enregistrées vi- 
sées. 
Pour la méthode d'affichage, voir la marche a sui- 
vre en section “Afficher données sauvegardées”. 


iz) FlGrephigh F) iz) (Fiz (izznies 
| lee) ttl) lolx) «lal>|m| viol olcerles) mill =| 6/244) 


GONest Glen Aste | 


zi] | 


Pos cuseur 1/321 0,00 « dep début échant 


Item Choix 
Régime moteur 


Moyenne 


Press. admission abs. 33 kPa 150 WW 34 
Temp. d'eau 94°C 95) 94 94 
Correc. Air / essence #1 0,8) % 78) -9,4 0,8 


2. Afficher le bureau et double cliquer l'ic6ne SS- 
MII. 
Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Afficher données sauvegardées] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Menu principal 
Afficher données sauvegardées 


Sortie 


SMF-00890 


REMARQUE : 

Quand de multiple données enregistrées sont affi- 
chées, seule une partie des rubriques du “Menu 
principal” s'affiche. Il n'est pas possible de sélec- 
tionner les autre rubriques. Pour utiliser les autres 
fonctions, ne conserver que l'une des données en- 
registrées et fermer toutes les autres. II n'est possi- 
ble de sélectionner toutes les rubriques du Menu 
principal que lorsqu'une seule des donnée enregis- 
trées est affiché. 


3. Une boite de dialogue contenant la liste des fi- 
chiers de données enregistrés s’affiche. 
Une fois l’option “Fichiers de type” sélectionnée, 
définissez le fichier dont vous avez besoin et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bou- 
ton [Ouvrir]. 
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Affichage des données enregistrées 


Ouvrir 


foo | + Bek ee 


[}o41216153232.ssm 
}041225154333.ssm 
i8)041225154430.ssm 

041226133240.ssm 


Regarder dans : 


Nom du fichier : 


041226133240.ssm 
Diverses données d’échantillonnage systéme [“ssm] _¥ 


Détail données sauvegardées 


Ouvrir 


Annuler 


Fichiers de type : 


Systéme [Systéme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-00891 


4. Le fichier visé est affiché. Pour afficher les autres 
données enregistrées, revenir a l'étape 2 et sé- 
lectionner les données enregistrées. 


REMARQUE : 

Pour accéder aux données enregistrées des véhi- 
cules modéle Alliance, sélectionnez [Inspection du 
modéle Alliance] au menu principal, désignez le vé- 
hicule voulu puis sélectionnez [Afficher données 
sauvegardées]. 


Affichage a partir de l'ic6ne @&j de la 

barre d'outils de la liste des données 

1. Affichage de l'une des données enregistrées vi- 
sées. 
Pour la méthode d'affichage, voir la marche a sui- 
vre en section “Afficher données sauvegardées”. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
ia iz] lerephicn a legen (Beence BBNonst Gilet Sortie | 


| cle Le) Wis) Hola} «</> lm) viol {tiles mili =| s[24)) 


Fur P| 


Pos cuseur 1/321 0,00 s dep début échant 


Item Choix 

Régime moteur 

Press. admission abs. 
Temp. d'eau 

Correc. Air / essence #1 


Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne 


33\ kPa 


150, WW 34 
94°C 95) 94 94 
0,8 | % 78) 9,4 0,8 


SMF-00590 


2. Cliquez sur l'icéne f| de la barre d’outils de la 
liste des données. 
Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste de fi- 
chiers affichée a I’écran. 


EI (EziFieee 
»| vio| | t=] ws) 


Charger les fichiers sauvegardés 


SMF-00591 


3. Une boite de dialogue contenant la liste des fi- 
chiers de données enregistrés s’affiche. 
Une fois l’option “Fichiers de type” sélectionnée, 
définissez le fichier dont vous avez besoin et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bou- 
ton [Ouvrir]. 


Ouvrir 


[Data y| fl ex EA 


Regarder dans : 


(}o41216153232.ssm 
}041225154333.ssm 
}041225154430.ss1 


Nom du fichier : 


041226133240 sem 
Diverses données d’échantillonnage systéme [*.ssm] x] Annuler | 


Fichiers de type : 


Detail données sauvegardées 


Systeme Systéme de contrdle moteur | 


Remarque 


SMF-00891 
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Affichage des données enregistrées 


4. Le fichier visé est affiché. Pour afficher les autres 
données enregistrées, revenir a l'étape 2 et sé- 
lectionner les données enregistrées. 

REMARQUE : 

¢ L'affichage multiple des données enregistrées 
peut également s'effectuer en double cliquant le 
fichier des données d'échantillonnage enregistré. 
Ouvrir le dossier dans lequel sont enregistrés les 
fichiers et double-cliquer divers fichiers pour af- 
ficher divers écrans d'analyse des données en- 
registrées. 

¢ Veuillez néanmoins noter que si vous lancez l’ap- 
plication PC de cette maniére, vous ne pourrez 
pas afficher I’6cran Echantillonnage. Si vous sou- 
haitez procéder a l’échantillonnage de données, 
lancez l’application PC a l’aide de la procédure 
détaillée sous “Lancement du systeme’”. 

.adt: cette extension est utilisée pour les fichiers 

contenant des données enregistrées par 

tous les systemes de diagnostic. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 

contenant des données enregistrees a 

partir de l’6cran Données numériques ou 

Graphique. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 

contenant des données enregistrées par un 

systeme de diagnostic des anomalies em- 
barqué. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 

contenant des données enregistrées par un 

enregistreur de conduite. 

cette extension est utilisée pour le fichier 

contenant les données de la liste de person- 

nalisation du module intégré a la carros- 
serie. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 

contenant des données enregistrées via un 

échantillonnage analogique. 

cette extension est utilisée pour les fichiers 

qui contiennent des données enregistrées a 

l'aide du Moniteur de rugosité élevée. 


.ssm: 


.obd: 


.sdr: 


.biu: 


oc: 


cym: 


Affichage des données enregistrées 


¢ L'affichage multiple de données enregistrées 
sous le méme nom n'est pas possible. 

¢ Si SSMIII est redémarré aprés ouverture d'un 
fichier .cym et si la langue de l'affichage est 
changée, la langue du fichier .cym ne change 
pas. 

¢ Si SSMIII est redémarré aprés ouverture d'un 
fichier .biu et si la langue de l'affichage est 
changée, la langue du fichier .biu ne change pas 
pour le résultat du contrdle. 

¢ Si le nom de fichier réduit sur la barre des taches 
est confirmé, ce nom est affiché au début, mais 
s'il s'agit d'un fichier .cym, le nom est affiché a la 
fin. 
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Affichage des codes de dia- 


gnostic 


Utilisez la procédure suivante pour verifier les co- 


Préparation 


des de diagnostic mis en mémoire par le module de 
contréle et annuler les codes. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 


ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 


pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 


né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 
Afficher données sauvegardées 
Reprogrammer 


Inspection du modéle Alliance 


Lire les données de mesure de I'application CF 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


autre 
Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 


nez le systeme souhaité et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 
systeme “Systeme de contréle moteur” est sélec- 


tionné a titre d’exemple). 
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Affichage des codes de diagnostic 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 


alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


1) 2.0 TuRBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Code de diagnostic sur 
écran] et appuyez sur la touche Entrée ou effec- 


tuez un clic gauche de souris. 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00734 


7. Sélectionnez l’élément souhaité et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 


Code de diagnostic sur écran 
Code temporaire 


Code de mémoire 


Retour 


SMF-00543 


8. L’écran Code de diagnostic s’affiche alors. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 
(a [Feletfacer F] za es za) fz (Felingressin 


i) fan fre|Sortie 


Code Description & position du probléme 

Numéro du code diagnostic: 2 

P0102 Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 

P0113 Défaut circuit détect. de temp. air d'admission (haut niv.) 


SMF-00230 


REMARQUE : 

Le contenu de l’écran affiché varie en fonction du 
systeme sur lequel porte le diagnostic, les spécifi- 
cations et le modéle du véhicule et le mode de dia- 
gnostic des anomalies du systeme. 


{Dernier(s) code(s) de diagnostic} 
Les derniers codes de diagnostic détectés par le 
module de contréle sont affichés. 


{Code de mémoire} 

Les codes de diagnostic détectés préalablement et 
mis en mémoire par le module de contrdle ainsi que 
les derniers codes de diagnostic détectés sont affi- 
chés. 


{Code(s) de diagnostic du contrdle D} 
Les résultats du diagnostic des anomalies en mode 
de contrdle concessionnaire sont affichés. 


{Code temporaire } 
Les codes temporaires détectés par le systeme de 
diagnostic embarqueé sont affichés. 


{Actuel(s) code(s) de diagnostic} 
Les codes de diagnostic actuellement détectés par 
le module de contrdle sont affichés. 


{Historique du ou des codes de diagnostic} 
Les codes de diagnostic détectés préalablement et 
mis en mémoire par le module de contrdle ainsi que 
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Affichage des codes de diagnostic 


les derniers codes de diagnostic détectés sont affi- 
chés. 

{Code de disponibilité} 

Signale un état d’autodiagnostic dans les codes de 
diagnostic du module de contrdle. 

Le code affiché est celui de l’autodiagnostic non en- 
core effectué et le code de diagnostic affiché est ce- 
lui de ’autodiagnostic du module de contrdéle non 
termine. 

Un autodiagnostic effectué avec succes n’est pas 
affiché. 


IMPORTANT : 

Un autodiagnostic est effectué toutes les fois que le 
contact est mis. 

Si l'autodiagnostic est effectué avec succés, il n’est 
pas affiché par le code de disponibilité. 

Toutefois, dans certains cas, le code de disponibili- 
té peut apparaitre quand le contacteur d'allumage 
est mis de hors circuit a en circuit. 


REMARQUE : 

¢ Méthodes d’inspection avec utilisation du code 
de disponibilité 
Le code de disponibilité peut étre utilisé pour vé- 
rifier si une réparation a été proprement et com- 
plétement effectuée. 
Procéder a un vidage de la mémoire apres une 
réparation. 
Apres avoir exécuté le ‘Drive Cycle’ (Cycle de 
conduite) ou le mode d’inspection du module de 
contréle, vérifier le code de disponibilité. 
Exécuter ensuite les contréles du "code tempo- 
raire" ou de "défaillance". 
Si aucun code de diagnostic ne s’affiche, la répa- 
ration est terminée. 

¢ Le vidage de la mémoire efface tous les codes de 
diagnostic qui se trouvaient effectivement enre- 
gistrés dans le module de contrdle. 


Si aucun code de diagnostic n’est 
affiché 

Si aucun code de diagnostic n’est mis en mémoire 
par le module de contréle, le message représenté 
ci-dessous s’affiche. 


Pas de code de défaut 


Contrdler le véhicule selon le manuel d'atelier 


SMF-00228 


Conformément aux instructions fournies, cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Si aucun code d’annulation n’est mis en mémoire 
par le module de contrdéle lorsque les codes d’annu- 
lation du systeme de régulation de la vitesse sont 
vérifiés, le message représenté ci-dessous s’affi- 
che. 


Pas de code de défaut au Test d'agent 


SMF-00229 


REMARQUE : 

Dans le cas d’un véhicule présentant une anomalie 
qui ne peut étre détectée a l'aide des codes de dia- 
gnostic, procédez au travail de réparation confor- 
mément aux procédures de diagnostic des 
anomalies du manuel d’entretien. 
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Affichage des codes de diagnostic 


Si les codes de diagnostic sont affichés 
Si des codes de diagnostic sont mis en mémoire par 
le module de contréle, un écran détaillant les codes 
de diagnostic et les messages en rapport avec la 
source de l’anomalie s’affiche. 


Fichier(F) Affichage(v) Outils(T) Aide(H) 
iu} Feletfacer (F2] (fz & fea) lz) 


\Sortie 


Code | Description & position du probleme 
Numéro du code diagnostic: 2 

P0102 | Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 
P0113 Défaut circuit détect. de temp. air d'admission (haut niv.) 


[FSlineressin [=] (a) (att) f 


SMF-00230 


Exécution de l|’effacement de la mémoire 
Cliquez sur le bouton [Feléffacer de la barre de tou- 
ches de fonction ou appuyez sur la touche de fonc- 
tion F2 du clavier de l’ordinateur PC. 


Impression de l’écran Code de 
diagnostic 

Cliquez sur le bouton de la barre de tou- 
ches de fonction ou appuyez sur la touche de fonc- 
tion F8 du clavier de l’ordinateur PC. 


Retour a l’écran Menu de diagnostic des 
anomalies 

Cliquez sur le bouton fasertie de la barre de tou- 
ches de fonction ou appuyez sur la touche de fonc- 
tion F12 du clavier de l’ordinateur PC. 


Liaison sur demande (Sauf les 
Etats-Unis) 


* Cette fonction n'est pas supportée aux Etats-Unis. 


La Liaison sur demande résulte de la fusion dans un 
ordinateur PC de SSMIII et du Manuel d'entretien. 
Jusqu'a présent, la recherche devait s'effectuer 
dans le Manuel d'entretien de chaque modéle pour 
la page correspondante. Aujourd'hui, quand le Ma- 
nuel d'entretien de la version hybride compatible 
avec la Liaison sur demande est installé sur un or- 
dinateur PC dans lequel SSMIII est également ins- 
tallé, la page correspondante du diagnostic dans le 
Manuel d'entretien peut étre trouvée par simple 
opération depuis le DTC détecté affichage du “Co- 
de de Diagnostic sur écran” du SSMIII. La Liaison 
sur demande garantit une meilleur efficacité en ré- 
duisant le temps nécessaire a la recherche du ma- 
nuel correspondant. 


REMARQUE : 

¢ Cette fonction risque de ne pas étre valide avec 
certains modéles de véhicules. 

¢ La fonction Liaison sur demande peut 6tre utili- 
sée pour le “Diagnostic de tous les systemes” et 
pour l'affichage du “Code de Diagnostic sur 
écran” pour chaque systéme. 

¢ Le logiciel suivant est nécessaire a l'utilisation de 
la Liaison sur demande et doit étre installé a 
l'avance. 
Internet Explorer 5.5 ou plus récent (la version 
6.0 ou la version la plus recente est conseillée) 
Adobe Acrobat Reader 4.0 ou plus récent 

¢ Installer d'abord le Manuel d'entretien pour cha- 
que modéle a diagnostiquer avant d'utiliser la 
fonction Liaison sur demande. Pour la méthode 
d'installation, voir le Manuel d'installation en cli- 
quant sur “Voir le manuel d'installation” dans le 
menu affiché au moment de l'installation du Ma- 
nuel d'entretien de la version hybride. Au moment 
de l'installation, installer d'abord l'application PC 
SSMIII puis le Manuel d'entretien. Si l'application 
PC SSMIII n'est pas installée, l'installation du 
Manuel d'entretien ne sera pas possible. 
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Liaison sur demande (Sauf les Etats-Unis) 


; Manuel d'entretien de la version hybride 


Manuel d'entretien de la version hybride 


Voir le manuel d'installation. ie 


Démarrer I'installation. 


SMF-00889 


1. Afficher I'écran du résultat des contréles du DTC. 
(L'exemple donné ici est celui du contrdle du DTC 
du moteur.) 


Fichier(F) Affichage(¥) Outis(T) Aide(H) 

iat) Feleftacer) [) = & ic) za 
Code Description & position du probleme 
Numéro du code diagnostic: 19 

O P0102 Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 
O P0123 Circuit détecteur de position de papillon A (entrée haut niveau) 

O P0328 Defaut du circuit détecteur n°1 cognement (Entrée haut niveau) 
O P0118 Circuit du syst. de refroidisse- ment moteur sig. d'entrée haut 

O P0183 Circuit du de senseur de temp. d'ess. A sig. d'entrée haut 

O P0113 Défaut circuit détect. de temp. air d'admission (haut niv.) 

O P0108 Défaut circuit détect. de pres. du collecteur (haut niv.) 

O P1572 Circuit IMM interrompu (EXEPT.) = _ 
O P0223 Circuit détecteur de position de papillon B (entrée haut niveau) 

O P2122 Détecteur de position accélérat. D (entrée bas niveau) 

O P2127 
O P2011 
O P2008 
O P2021 
O P2016 
O P0418 
O P0413 
O P2433 
O P0416 


(BOWER) fre|Sortie 


Détecteur de position accélérat. E (entrée bas niveau) 
Defaut du circuit 2 soupape de basculement (Ouvert) 
Defaut du circuit 1 soupape de basculement (Ouvert) 
Circuit capteur 2 de position volet tourbillon, bas niveau 
Circuit capteur 1 de position volet tourbillon, bas niveau 
Relais de la pompe a air secondaire (bas niveau) 
Circuit vanne comb. air secondaire 1 (bas) 

Capteur de pression d'air secondaire (haut niveau) 
Circuit vanne comb. air secondaire 2 (bas) 


SMF-00881 


REMARQUE : 

Voir la rubrique correspondante pour la marche a 
suivre pour I'affichage du “Code de Diagnostic sur 
écran”. 


2. Cocher la case correspondant au DTC a vision- 
ner dans le Manuel d'entretien. 


Fichier(F) Affichage(v) Outtils(T) Aide(H) 


Fa) [Feleffacer {F=] A fe) fz) fz [Felingression (F5) 
Code Description & position du probleme 
méro du code diagnostic: 19 
P0102 Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 
P0123 _| Circuit détecteur de position de papillon A (entrée haut niveau) _ 
P0328 Defaut du circuit détecteur n°1 cognement (Entrée haut niveau) 
P0118 Circuit du syst. de refroidisse- ment moteur sig. d'entrée haut 
P0183 Circuit du de senseur de temp. d'ess. A sig. d'entrée haut 
SMF-00882 


Un seul DTC est consultable a la fois. 


3. Cliquer sur le bouton |fll)Manuel sur la Barre des 
touches de fonction ou appuyer sur la touche de 
fonction F11 du clavier de l'ordinateur PC. 


SMF-00883 


4.L'écran de Sélection manuelle apparait. Sélec- 
tionner le manuel souhaité et cliquer sur le bou- 
ton [OK]. 


[Année du modéle |___Langue __[_N* pub___[Version] 


G2390GF 001 


Les manuels incompatibles avec le lien du Manuel ne s‘affichent pas. 


OK | Annuler | 


SMF-00884 


REMARQUE : 

Le Manuel d'entretien sélectionné ici demeure le 
manuel par défaut jusqu'au retour a l'écran “Test 
systéme opération”. Pour faire référence a un autre 
Manuel d'entretien , revenir au “Menu de sélection 
de systema” et redémarrer SSMIII. 


5. L'écran des résultats de recherche du DTC cor- 
respondant au Manuel d'entretien s'affiche. Cli- 
quer sur le bouton de référence du modéle 
souhaité. 
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Liaison sur demande (Sauf les Etats-Unis) 


Manuel D’atelier - Microsoft Internet Explorer = (5 x) 


Fichiet Edtion Alfichage Favovis Outils? | 
HPrécédente ~ > - © (2) Gt| GRechercher GFavois | Ay B 


x] OK | Links » 


DIC Designation 


Procédure de diagnostic a l'aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR DIAGNOSTICS) 
POI23 ASO)] 
- DTC 0123 


C SION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURICAPTEUR "A" DE 
POST ILLON/PEDALE 

Procédure de diagnostic a l'aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(HAS OwioOBD)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


P0123 


Procédure de diagnostic 4 l'aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
@aDo)) 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


PO123 


Procédure de diagnostic a l'aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
@aDOTC)) 
DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURCAPTEUR "A" DE 


PO123 2 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


Procédure de diagnostic a l'aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
H6DO)] 
DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEUR/CAPTEUR. "A" DE 


@ a Ee 


PO123 


SMF-00885 


HINWEIS: 
Cet écran ne s'affiche pas quand les résultats de la 
recherche ne montrent qu'un seul modéle. 


6. L'écran de diagnostic des avaries correspondant 
au Manuel d'entretien s'affiche. Pour la marche a 
suivre a partir de ce point, voir le “Guide manuel 
d'entretien”. 


4 Manuel D’atelier - Microsoft Internet Explorer 
Fichiet Edtion Alfichage Favovis Outils? | 


#Précédente - > - @ (2) | Gpechercher [HiFavois <H| Eby B 


htrol 


Systémesde commande Menu de sélection des modéles| HAUT Contenuvisuel Index DTC Schéma de cablage 
“ 

& MOTEUR(DIAGNOSTICKH4sO)| | MOTEUR (DIAGNOSTIC)(H4S0) > Procedure de diagnostic a l'aide des codes 

G@ Diagnostic de base d'anomalie (DTC) 

DTC P0123 CIRCUIT HAUT "A" DE CONTACTEUR/CAPTEUR DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 
CONDITION DE DETECTION DU CODE D'‘ANOMALIE : 
Immédiatement aprés la reconnaissance du défaut 
SYMPTOME : 
+ Mauvais ralenti 


G Questionnaire & remplir lors de Vac 
G& Emplacement des composants élect 
G® Signal BS du module de comunande 
© Données de condition du moteur 
GZ Connecteur de diagnostic 

GZ Outil de diagnostic générique 

G Moniteurde sélection Subaru 

@ Lecture du code d’anomalis (DTC) 
GD Mos a’inspection 

Di cycle de trajet 

Fi Mode d'effacement mémoine 


+ Le moteur cale 
+ Mauvaises performances du moteur 

ATTENTION: 

Aprés la réparation ou le remplacement d’organes défectueux, passez en mode d’effacement de 
‘mémoire et en mode d’inspection (5). 

SCHEMA DE CABLAGE: 

+ Modéles EC, EK, EH, ER, KA et K4 


Fi Mode de vérification de fonctionne 
@ Témoin d'enomalie 

G Diagnostic du probleme de dérnans 
GF Liste des codes c'anomalie (DTC) 
‘GI Procédure de diagnostic 4 ’aide des 
DECOh 


SMF-00886 


Indication valeur mémorisée 


* Cette fonction n’est pas supportée par le véhicule 
de ce modéle et de ces spécifications. 


Quand le module de contréle de chacun des systeé- 
mes détecte un code de diagnostic, notez le statut 
de fonctionnement du pilote, le statut de contrdéle du 
module et les données entrées dans le module de 
contrdle. Déterminez le statut du véhicule a partir de 
ces données afin de procéder a un diagnostic de 
’anomalie. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez le systeme souhaité et appuyez sur la touché 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 
systeme “Systeme de contréle moteur” est sélec- 
tionné a titre d’exemple). 
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Indication valeur mémorisée 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


1) 2.0 TuRs0 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Indication valeur mémori- 
sée]. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test fonctionnement systéme 

Test procédure d'agent 

Entrée VIN 

Mode enregistrement code injecteur 
Mode apprentissage obligatoire 
Mode entretien. 

Enregistreur de conduite 
Sélectionner/sauvegarder éléments d'échantillonage 
Retour 


SMF-01481 


7. Ceci permet l’affichage des informations relatives 
aux données d’indication figée comme illustré ci- 
dessous. Choisissez le type de détection ponc- 
tuelle des anomalies dans la boite de sélection 
en haut de I’écran d’affichage. || est possible d’af- 
ficher les données de détection du code de dia- 
gnostic et d’afficher les données ponctuelles 
précédentes et suivantes. 


Moniteur de sélection SUBARU II] - USB - SDI 


Fichier(F) Affichage(¥) Outis(T) Aide(H) 


ai (2) B (zi B 5 Gi [EShmpression | [FS]seuves fagfsi iat frelSortie 
Premiére détecifa 


P0193 Circuit capteur de pression carburant, haut niveau 


Item Choix Punt detec| Puntdetec| Puntdetec| Punt detec| Unité 
temps (ms) -530 -270 0 = 
Valeur de charg. calc. i 0,0 0,0 0,0 —|% 
Temp. d'eau -40 -40 -40 —|°C 
Press. admission abs. 59) 119 159 =| kPa 
Régime moteur } 0} ) --- | rpm 
Vitesse du véhicule 0) 0 0 -- | kmfh 
Temp. d'air d'admission -40 -40 -40 | (°c 
Débitmatre d'air 0,42 0,42 0,42) | gis 
Angle ouvert. papillon 0 0 0) --|% 
Tps dep. démarr. moteur | YJ 0 0) --| sec 
Pression de la rampe commune 246030 249690 249690 --| kPa 
Nombre de préchauffes 3 3 3) cael 
Compteur initialisé TT Wi 111] -- km 
Pression atmosphérique 100 100 100 --|kPa 
Temp. catalyseur 11 0 0 0 —|"c 
Température du catalyseur n212 0 0 i) “Cc 
Tens. module de contréle 11,510 11,510 11,510 i 
Temp. d'air extérieur -40 -40 -40 om | 
Pos. Pédale Accél. 1 0,0 0,0 0,0 % 
is. 
SMF-01482 


Enregistrement des données 

Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). Cliquez sur l’icéne i=] de la barre 
d’outils de la liste des données ou sur le bouton 
de la barre des touches de fonction. 


[F&limpression Be suveg Fis} 


| tl | S| 


SMF-01568 


Impression des données 


Arrétez l’opération d’échantillonnage en cours (le 
cas échéant). Cliquez sur le menu [Fichier] et sélec- 
tionnez [Imprimer]. Vous pouvez également procé- 
der a limpression en cliquant sur l’ic6ne & de la 
barre d’outils de la liste des données, en cliquant 
sur le bouton de la barre des touches de 
fonction. 
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Fermer application(x) 


Indication valeur mémorisée 


Affichage(¥’) Outils(T) Aide(H) 


Apercu avant impression(’) 
Config imprimante({R)}... 


SMF-01569 


Effacement de la mémoire 


Une fois l’'anomalie corrigée, utilisez la procédure 
suivante pour supprimer les codes de diagnostic 
mis en mémoire par les modules de contrdle des 
différents systemes. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 


l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 


nez le systeme souhaité et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 
systeme “Systéme de contréle moteur” est sélec- 


tionné a titre d’exemple). 
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Effacement de la mémoire 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


Moniteur de sélection SUBARU III (| 


1) 2.0 TuRBO 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


SMF-00128 


6. Dans la liste de diagnostics d’anomalies, sélec- 
tionnez [Effacer la mémoire] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00603 


7.Un message de confirmation de l’effacement de 
la mémoire s’affiche alors. 


Cliquez sur le bouton [Oui] a l’aide de la souris. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


? J Effacer la mémoire ? 


SMF-00239 


L’exécution de l’effacement de la mémoire entrai- 
ne laffichage du message représenteée ci-des- 
sous. Conformément aux _ instructions du 
message, désactivez le commutateur d’allumage 
du véhicule et cliquez sur [OK] a l'aide du bouton 
de la souris. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


i 


Terminé 


Désactiver le commutateur d’allumage 


SMF-00240 


REMARQUE : 

Pour certains systemes, |’élément d’effacement de 
la mémoire ne s’affiche pas au niveau de |’écran de 
diagnostic des anomalies. Avec de tels systemes, 
la boite de dialogue disparait de l’écran lors de la 
désactivation du commutateur d’allumage du véhi- 
cule. 


Effacement de la mémoire 2 du systeme 
de transmission 

ll est possible que les éléments [Effacer la mémoire] 
et [Effacer la mémoire 2] s’affichent au niveau de 
’'écran de diagnostic des anomalies du systeme de 
transmission. 

Si vous sélectionnez l’élément [Effacer la mémoire 
2], les codes de diagnostic et les valeurs de contréle 
de l’apprentissage mis en mémoire par le module 
de contréle de la transmission sont effacés. 


Effacement de la mémoire du systeme 
airbag 

Si vous souhaitez procéder a l’effacement de la mé- 
moire du systeme airbag, vous devez d’abord ré- 
soudre l'ensemble des problemes. L’opération 
d’effacement de la mémoire ne peut étre exécutée 
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Effacement de la mémoire 


dans la mesure ou l'ensemble des problemes n’est 
pas résolu. 

Si lopération Effacer la mémoire est exécutée 
quand aucun DTC n’est enregistré, le message sui- 
vant risque d’apparaitre. Le cas échéant, cliquez 
sur [Non] puis sélectionnez [Code de diagnostic sur 
écran] pour vérifier le statut des DTC. Si aucun DTC 
nest enregistré, l’opération Effacer la mémoire est 
inutile. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Y 


La mémoire n'est pas éffacée 
Exécuter de nouveau 


SMF-01293 


Mode de vérification du fonc- 
tionnement du systeme 


Utilisez la procédure suivante pour forcer les action- 
neurs du systeme de contréle du moteur a fonction- 
ner de maniére a vérifier leur fonctionnement. 


REMARQUE : 
Cette fonction n’est pas prise en charge par certains 
modeles de véhicules. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle moteur] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 
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Mode de vérification du fonctionnement du systeme 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II (| 


1) 2.0 TuRBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste de diagnostics d’anomalies, sélec- 
tionnez [Test systeme opération] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00604 


7. Un écran contenant le menu du mode de vérifica- 
tion du fonctionnement du systéme s’affiche. 


Sélectionnez |’élément souhaité et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 


Test fonctionnement systéme 
Actioner actuateur ON/OFF 


Contrdéle de la pompe a carburant 
Délai allumage ralenti fixé 
Contrdle du ralenti 

Contréle de I'injecteur 

Contréle de la valve RGE 


Retour 


SMF-00877 


IMPORTANT : 

Toute opération en Test systeme opération effec- 
tuée quand le moteur est en marche ne doit I'étre 
qu'en régime de ralenti. Il est tres dangereux de tra- 
vailler dans ce mode parce que, selon les réglages, 
le moteur risque de caler ou les freins risquent de 
perdre une certaine partie de leur effet . 


REMARQUE : 

Les éléments affichés varient en fonction du mode- 
le et des specifications du véhicule sur lequel le dia- 
gnostic des anomalies est effectué. 


Fonctionnement ON/OFF des 
actionneurs 

Cette fonction permet de procéder a des opérations 
de vérification sur différents actionneurs en rapport 
avec le systeme de contrdle du moteur. L’exécution 
des vérifications nécessite la connexion du fusible 
du mode alimentation (connecteur du mode test). 
Si vous sélectionnez l’option de fonctionnement 
ON/OFF des actionneurs dans |’écran Test syste- 
me opération, l’écran représenté ci-dessous s’affi- 
che. Sélectionnez l’élément souhaité et cliquez sur 
le bouton pour forcer les actionneurs que 
vous souhaitez vérifier a fonctionner. 
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Mode de vérification du fonctionnement du systeme 


Actioner actuateur ON/OFF 


Sélectionnez litem d’opération ON/OFF. 


Soup. solénoide CPC 
Relais vent. radiateur 
Relais compresseur A/C 
Soup. solénoide EGR 
Soup. solénoide ASV 


Soup. solénoide PCV 

Soup. sol. de contr. ventilation 
solénoide FICD 

Inverseur pression Sol. 1 


SMF-00248 
REMARQUE : 
¢ Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équi- 
pé. 


e Assurez-vous que le commutateur d’allumage du 
véhicule est désactivé avant de connecter ou de 
déconnecter le fusible du mode alimentation 
(connecteur du mode test). 


Contrdéle de la pompe a carburant 
Cette fonction a 2 modes: le mode “Entrainement 
OFF” de la pompe a carburant et le mode “Entraine- 
ment ON/OFF” de la pompe a carburant. 


REMARQUE : 

* Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Entrainement OFF (Arrét) 

Utilisez cette fonction pour mettre la pompe a car- 
burant a l'arrét (OFF) et détendre la pression rési- 
duelle dans la canalisation de carburant. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 


IMPORTANT : 

Ce mode doit étre exécuté en régime de ralenti. Si 
le pied se trouve sur la pédale d'accélération ou tou- 
che cette pédale et si le moteur n'est plus en régime 
de ralenti, le mode est interrompu et la relé de bom- 
ba de combustible devient active (ON). 


Entrainement ON/OFF (Marche/Arrét) 
Utilisez cette fonction pour mettre la pompe a car- 
burant en marche/arrét (ON/OFF) et vider le réser- 
voir de carburant. 

Se conformer aux instructions sur écran pour 
procéder. 


IMPORTANT: 

Ne pas mettre le pompe a carburant en marche si le 
réservoir de carburant est vide ; le cas échéant, la 
pompe a carburant risque d'étre endommagée. 


Deéelai allumage ralenti fixe 

Cette fonction permet de fixer le calage de l'allum- 
age pendant le ralenti et, en interrompant la “correc- 
tion du calage de I'allumage au ralenti”, elle permet 
de verifier le calage de I'allumage au ralenti de base 
et le bon fonctionnement de la régulation du ce ca- 
lage de l'allumage au ralenti. 

Se conformer aux instructions sur écran pour 
procéder. 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

e La valeur du calage de l'allumage fixe varie avec 
le modéle du véhicule. De plus, la valeur fixe ne 
peut pas étre changée. 

¢ Le régime du moteur risque de varier dans ce 
mode. 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Controle du ralenti 


Cette fonction permet le régler le régime du ralenti. 
Se conformer aux instructions sur écran pour 
procéder. 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

¢ Selon les véhicules et I'altitude a laquelle on se 
trouve, le régime réel du ralenti risque de ne pas 
changer quand sa valeur de réglage est aug- 
mentée. 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 
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Controle de I'injecteur 


Cette fonction opére selon deux modes: “Mode ar- 
rét injection” et “Contréle quantité injection”. 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Mode arrét injection 

Cette fonction permet d'interrompre le fonctionne- 
ment de l'un des injecteurs pour identifier un cylin- 
dre défectueux. 

Se conformer aux instructions sur écran pour 
procéder. 


Contr6le quantité injection 

Le volume de l'injection peut étre augmenté d'un 
pourcentage donné. Utilisez cette fonction si le mo- 
teur ne tourne pas correctement et si le probleme 
risque de provenir d'un mélange air-essence trop 
pauvre. 

Se conformer aux instructions sur écran pour 
procéder. 


IMPORTANT : 

¢ Toujours avoir a l'esprit qu'avec un volume d'in- 
jection plus grand, le carburant risque d'adhérer 
aux bougies et de résulter en anomalie du mo- 
teur. 

¢ Evitez de laisser tourner le moteur pendant une 
trop longue période de temps avec un volume 
d'injection important sous peine de détérioration 
de la qualité des émissions. 


Coniréle de la valve EGR 


Cette fonction permet de régler la marche de la sou- 
pape d'EGR selon un certain nombre de paliers 
prédéterminés et de réguler le taux de recirculation 
de gaz d'échappement a une valeur donnée. Cette 
fonction permet de déterminer si la soupape d'EGR 
fonctionne ou non de maniére appropriée. 

Se conformer aux instructions sur écran pour 
procéder. 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

¢ Le nombre des paliers réglables dépend du 
modele du véehicule. 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Commande de la pompe a 
carburant auxiliaire 


* Cette fonction n'est supportée qu'avec les modeé- 
les diesel. 


Cette fonction permet de mettre en service le relais 
de la pompe a carburant auxiliaire. Elle constitue un 
moyen de veérifier si la pompe a carburant auxiliaire 
est proprement alimentée électriquement. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 


IMPORTANT : 

Ne pas mettre le pompe a carburant auxiliaire en 
marche si le réservoir de carburant est vide ; le cas 
échéant, la pompe a carburant auxiliaire risque 
d’étre endommagée. 


REMARQUE : 

¢ Selon le modéle du véhicule, il peut s’avérer né- 
cessaire de raccorder le fusible du mode alimen- 
tation (connecteur du mode test) pour permettre 
’'exécution de cette fonction. 

¢ Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équi- 
pé. 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” aprés 
avoir utilisé cette fonction. 


Commande de la soupape de 
décharge 

* Cette fonction n'est supportée qu'avec les modeé- 
les diesel. 


Cette fonction permet de régler la marche de la sou- 
pape de décharge selon un certain nombre de pa- 
liers prédéterminés et de réguler le pression de 
suralimentation a une valeur donnée. Cette fonction 
permet de déterminer si la soupape de décharge 
fonctionne ou non de maniére appropriée. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 
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REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

e Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Contrdle du carburant sous haute 
pression 


* Cette fonction n'est supportée qu'avec les mode- 
les diesel. 


Cette fonction permet d’augmenter la pression du 
carburant dans la rampe commune jusqu'a obten- 
tion de la pression cible du carburant préréglée. Elle 
constitue un moyen de verifier le bon fonctionne- 
ment ou non du circuit d'alimentation. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 


REMARQUE : 

Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

e Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Controle d'alternateur 


Cette fonction permet de mettre en service I'alterna- 
teur en mode production donnée. Elle constitue un 
moyen de vérifier le bon fonctionnement ou non de 
l'alternateur ou de la batterie. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de raccorder le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
pour utiliser cette fonction. 

e Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 


Moniteur de compression 


Permet de mesurer le régime a chacun des cylin- 
dres au lancement du moteur. 


Pour démarrer une mesure 


1. Vérifiez le contenu du message et cliquez sur 
[OK]. 


Moniteur de compression 


Note : 

Le régime est mesurable 4 chacun des cylibres. 

Dans ce mode, I'allumage et I'alimentation sont coupés pendant le lancementy du 
moteur. 

NE PAS tenter de mesurer la pression de compression dans ce mode. 

Pour la méthode d'essai de la compression, voir le Manuel d'entretien. 


SMF-01544 


2. Vérifiez le contenu du message et cliquez sur 
[OK]. 


Moniteur de compression 


Pour mesurer le régime a chacun des cylindres: 

1. Vérifier que l'allumag est en circuit.jn2. Ouvrir entiérement les gaz et maintenir cette 
position jusqu’a la fin de l'essai.{n3. Cliquer sur OK de SSMIll pour commencer la 
mesure. 

4. Lancer le moteur. 


Retour 


SMF-01545 


3. Cliquez sur le bouton [Exécution]. 
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Moniteur de sélection SUBARU III - DST 


Fichier) fic Outis(T)Aide(t) 

[EMaintin a Esl Gi (impression | (iSawes Ba) (iRetour (zea 
Item Choix Valeur] Unité =] <Moniteur de compression > 
O Régime moteur 0 rpm 

O Débitmetre d'air 1,0 gis 

0 Vitesse du véhicule 0 kmfh 5 

C Angle ouvert. papillon 15 % | 

O Ouverture accélérateur 0,0 | % | 

O Sonde AF #1 1,00, | 

0 Avance a 'allumage #1 0,0/° arrat 

OC Temp. d'eau 56/°C 

CO Temps d'inject. Sig. #1 0,00 | ms 


C1 Surv. court d'ess. gr. 1 


Oi Surv. longe d'ess. gr. 1 1,6 % 

CO Calage d’allumageacquis 0,0| deg 

C Press. admission abs. 99 kPa 

O Sonde 02 #12 0,000 V 

O WT Angle a 'avance R 0| deg 

O WT Angle a ravance L_ 0 deg =] 
O Angle retard WT éch dr. 0 deg 

O Angle retard VWVT éch gch 0 deg 

O Tens. module de contréle 12,113|V 

C Régime cible du moteur 1469 rpm 

C Rapport équiv. cible 0,999 

O Température d'huile jie s2iec 
O Temp. d'air extérieur 37\ °c 

O Valeur de charg. calc. 0,0 % 

Q Valeur charge absolue 0,0 % 

CI Pression atmosphérique 100 | kPa 


SMF-01546 


REMARQUE : 

Avant de cliquer sur le bouton [Exécution], vérifiez 
que le papillon des gaz est entiérement ouvert et 
que le contacteur d'allumage est engagé position 
ON (moteur a l'arrét). 


4. Measurement starts, please start cranking. 


REMARQUE : 

SI I'écran suivant apparait, cliquez sur le bouton 
[Oui] pour revenir a l'écran du menu. 

Procédez a une nouvelle mesure en vous confor- 
mant aux instructions données a |'écran. 


Moniteur de compression 


Mettez le contact sans lancer le moteur. 


SMF-01547 


Moniteur de compression 


Enfoncer la pédale de l'accélérateur 


Oui 


SMF-01548 


5.Le régime a chacun des cylindres au lancement 
du moteur s'affiche. 


Moniteur de sélection SUBARU III - DST-i 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 


[a] (FelMaintien fe) fz) & [FalSélection [FZ] (Ebiimprestion ™) (F215) 


Unité IS 


Item Choix Valeur 


Moniteur de cylindre n° 1 
Moniteur de cylindre n° 2 


Moniteur de cylindre n° 3 
Moniteur de cylindre n° 4 


En opératio 


Température initiale du réfrigéra... 52|°C 
Température initiale de la prise ... 35 | °C 
Temps de démarrage du moteur 0|/ms 


SMF-01549 


Pour terminer une mesure 


1. Vérifiez le déroulement de la mesure puis ap- 
puyez sur le bouton [Arrét]. 


Moniteur de sélection SUBARU III - DST-i (SEE) 
Fichier) Affichage(¥) Outis(T) Aide(H) 
a (EiManienl ED a a (EiSatecton i) Ei (Eiinerezscnl) Eaiseuve 0 Eat ane or (eee! 
Item Choix [ Valeur| Unité iL] <Moniteur de compression > 
O Capteur de position de TGV G 3,20 V 
C Moniteur de cylindre n® 1 176,75 rpm 
C Moniteur de cylindre n® 2 182,25 rpm 
O Moniteur de cylindre n® 3 178,00 rpm 
© Moniteur de cylindre n® 4 [ 182,50 rpm Esropbestion:; 
C Température initiale de I'huile m... | 50°C 
C Température initiale du réfrigéra... | 52|°C 
CO Température initiale de la prise ... 35/°C 
Cl Temps de démarrage du moteur 0| ms 
C Temps écoulé depuis la coupure... 0 sec 
O Vitesse CC mémorisée 0 kmfh 
O Type de carburant GAZ) 
O Mode x HORS | 
O Contacteur de stop HORS 
O Valeur du couple du compresse.. 0,0 Nm 
O Solénoide de CPC 2 HORS 
C Statut de coupure du carburant ... | HORS 
C1 Cont niv huile Niveau HAUT 
C1 Vitesse de la turbine ‘AT 0 rpm 
O Statut verrouillage OUVERT 
O Signal de P/N EN 
O Contréle régulation alternateur 1 25,0 
O Contréle régulation alternateur 2 16,8 5 
C Contréle régulation alternateur 3 9,990 = 
O Contréle régulation alternateur 4 8,160 
O Contréle régulation alternateur 5 100,0 


SMF-01550 


2. Cliquez sur le bouton [élMaintien ge la barre des 
touches de fonction ou appuyez sur la touche de 
fonction F2 de l'ordinateur. 


Moniteur de sélection SUBARU III - DST-i 
Fichier(F) Affichagg es Aide(H) 


Item Choix 
O Régime moteur 
O Débitmétre d'air 


1 Véitaeen Ait wAhiaula 


) 


SMF-01551 
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Mode de vérification du fonctionnement du systeme 


3.Cliquez sur le bouton H#lsetie” de la barre des 
touches de fonction ou appuyez sur la touche de 
fonction F2 de l'ordinateur. 


 ife)x) 


fin) (Al|Retour 


iteur de compression > 


SMF-01552 


Systeme de mesure simulta- 
nee 

Cette fonction permet de mesurer simultanément 
les données d’entrée et de sortie et/ou d’opérer les 


modules de commande des systemes supportés 
par SSMIIL. 


REMARQUE : 

Les systemes sur lesquels une mesure simultanée 
est possible sont limités a ceux pourvus d’un circuit 
de communication en réseau CAN. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple.) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Systeme de mesure simultanée] a 
l'ecran de sélection des rubriques. 


4. ’écran de sélection du systéme s’affiche. Choisir 
les systemes avec lesquels effectuer une mesure 
simultanée des données et appuyer sur [OK]. 


REMARQUE : 
Possibilité de sélectionner jusqu'a 3 systemes au 
maximum. 


5. Sélectionner les points de mesure. (le systeme 
"Indiquer et mémoriser valeurs" est sélectionné a 
titre d’exemple) 


6. Procéder ensuite comme indiqué en section [In- 
diquer et mémoriser valeurs] ou [Mode de verifi- 
cation du fonctionnement du systeme]. 
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Systéme de mesure simultanée 


REMARQUE : 

Pour plus de précision dans le choix des systemes 
depuis l’6cran des données numériques, sélection- 
ner un systeme dans la boite de sélection défilante 
en haut et a gauche de |’écran. 


Procedure du mode de contro- 
le concessionnaire 


Cette fonction permet de procéder a un contrdle 
concessionnaire simplifié en effectuant les opéra- 
tions indiquées par des messages affichés sur 
’écran de l’ordinateur PC. 


La procédure du mode de contréle concessionnaire 
est l'une des fonctions de diagnostic automatique 
du module de contréle. Le mode de contrdéle con- 
cessionnaire permet de réaliser un diagnostic plus 
complet des anomalies du systeme. 


Préparation 


1. Raccorder le systeme de diagnostic en procédant 
conformément a la section "Lancement du systeé- 


me. 


2.Connectez le connecteur de verification (assu- 
rez-vous que le commutateur d’allumage du véhi- 
cule est désactivé). 


REMARQUE : 
Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équipe. 


3. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


4. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


5. Sélectionnez [Tous les autres modeéles] dans le 
menu principal affiché. 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
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Procédure du mode de contréle concessionnaire 


6. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


7. Sélectionnez [Systeme de contrdle moteur] dans 
le menu de sélection du systeme. 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


8. Un message de verification de la conformité du 
systéme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III (| 


° 
1) 2.0 TuRBO 


SMF-00128 


9. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Test procédure d’agent] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 
Retour 


SMF-00605 


Un message de confirmation de l’opération s’affi- 
che. Comme indiqué dans le message, cliquez 
sur le bouton £¢ 


Test d'agent 


Exécuter le Test d'agent 


Continuer(N]> Annuler 


SMF-00255 


Un écran contenant les instructions de fonction- 
nement du mode de contréle concessionnaire 
s'affiche. Effectuez les opérations du mode de 
contréle concessionnaire conformément aux ins- 
tructions affichées. 


REMARQUE : 

¢ Si vous souhaitez utiliser le mode de contrdéle 
concessionnaire, connectez le fusible du mode 
alimentation (connecteur du mode test). 

¢ Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équi- 
pé. 

e Assurez-vous que le commutateur d’allumage du 
véhicule est désactivé avant de connecter ou de 
déconnecter le fusible du mode alimentation 
(connecteur du mode test). 

¢ Si vous utilisez le mode de contrdédle concession- 
naire alors que le véhicule est en fonctionnement, 
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Procédure du mode de contréle concessionnaire 


ne laissez jamais le conducteur utiliser le péri- 
phérique SSMIII ou linterface SDI. 


Activation du mode de controle 
concessionnaire 


Test d'agent 


Clef cont encl / moteur arrét 


< Retour(B) | Continuer(N)}> Annuler 


SMF-00256 


Comme indiqué par le message affiché, activez le 
commutateur d’allumage du véhicule (assurez-vous 
que le moteur ne tourne pas). 

Cliquez sur le bouton |i | pour passer a l’écran 
suivant ou sur le bouton pour retourner a 
l’écran précédent. Si vous souhaitez quitter le mode 
de contréle concessionnaire, cliquez sur le bouton 


Inspection du voyant de vérification du 
moteur 


Test d'agent 


Contr sche. témoin CHECK ENGINE 


Annuler 


SMF-00260 


Observez le voyant de vérification du moteur afin de 
déterminer s’il est allumé ou s’il clignote. 


Si le voyant de vérification du moteur est allumé ou 
clignote, cliquez sur le bouton . Cliquez sur 
le bouton pour retourner a l’écran précé- 
dent ou sur le bouton pour quitter le mode 
de contrdle concessionnaire. 


REMARQUE : 

Si le voyant de vérification du moteur est éteint, pro- 
cédez a un diagnostic des anomalies du circuit du 
voyant de vérification du moteur, comme indiqué 
dans le manuel d’entretien. 


Vérification du fonctionnement des 
actionneurs 


Test d'agent 


Cont relais de comm et soup.sol. 


< Retour[B) 


Annuler 


SMF-00264 


Cette procédure permet de verifier le fonctionne- 
ment des différents actionneurs de la pompe a car- 
burant, du ventilateur du radiateur et d’autres 
composants relatifs au systeme de contréle du mo- 
teur. 


Si les actionneurs fonctionnent correctement, cli- 
quez sur le bouton pour passer a l’écran 
suivant ou sur le bouton pour retourner a 
écran précédent. Si vous souhaitez quitter le mode 
de contréle concessionnaire, cliquez sur le bouton 


REMARQUE : 

En cas de fonctionnement anormal d’un actionneur, 
procédez a un diagnostic des anomalies, comme 
indiqué dans le manuel d’entretien. 
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Procédure du mode de contréle concessionnaire 


Vérification du signal d’entrée du 


capteur du papillon des gaz 


Test d'agent 


Act pédale acc plein gaz/relach 


< Retour(B) 


>; Annuler 


SMF-00268 


Enfoncez doucement la pédale d’accélérateur, puis 
relachez-la. 


Cliquez sur le bouton pour passer al’écran 
suivant ou sur le bouton pour retourner a 
l’écran précédent. Si vous souhaitez quitter le mode 
de contréle concessionnaire, cliquez sur le bouton 


Démarrage du moteur 


Test d'agent 


Démarrage du moteur 


< Retour(B) 


SMF-00272 


Démarrez le moteur du véhicule. 

Cliquez sur le bouton |i | pour passer a l’écran 
suivant ou sur le bouton pour retourner a 
l’écran précédent. Si vous souhaitez quitter le mode 
de contréle concessionnaire, cliquez sur le bouton 


Vérification du signal de vitesse du 
véhicule 


Test d'agent 


Conduire véh. sup. 4 10 km/h 


< Retour(B) 


i Annuler 


SMF-00276 


Conduisez le véhicule a une vitesse équivalente a 
au moins 10 km/h. 


IMPORTANT : 

Si vous utilisez le mode de contrdle concessionnai- 
re alors que le véhicule est en fonctionnement, ne 
laissez jamais le conducteur utiliser le périphérique 
SSMIII ou linterface SDI. 


Cliquez sur le bouton |i pour passer a l’écran 
suivant ou sur le bouton pour retourner a 
'écran précédent. Si vous souhaitez quitter le mode 
de contréle concessionnaire, cliquez sur le bouton 


Vérification du capteur d’oxygene 


Procédure du Test d'atelier 
Maintenir la vitesse du moteur entre 2000 et 3000 tours par minute pendant plus d’une minute 


Diagnostic du contréle D en cours 


Annuler 


SMF-00280 


Augmentez la vitesse du moteur de maniére a at- 
teindre la plage de 2 000 a 3 000 tours par minute 
et maintenez la vitesse obtenue pendant au moins 
une minute. 

Les résultats du diagnostic s’affichent une fois le 
mode de contréle concessionnaire terminé. 
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Procédure du mode de contréle concessionnaire 


Si vous souhaitez annuler le mode de contréle con- 
cessionnaire avant la fin, cliquez sur le bouton 


Si aucune anomalie n’est détectée au 
cours de la procédure du mode de 
conirdle concessionnaire 

Si aucune anomalie n’est détectée, la boite de dia- 
logue représentée ci-dessous s’affiche. 

Cliquez sur le bouton [OK]. 


Pas de code de défaut au Test d'agent 


SMF-00282 


L’écran de fin du mode de contréle concessionnaire 
s’affiche alors. 

Cliquez sur le bouton [Sortie] pour terminer la véri- 
fication. 


Test d'agent 


Test d'agent est fini 


Déc. prise de test/contact "OFF" 


SMF-00283 


Si une anomalie est détectée au cours de 
la procédure du mode de contréle 
concessionnaire 

Si une anomalie est détectée, le code de diagnostic 
concerné s’affiche. 

Vérifiez les codes de diagnostic et procédez au tra- 
vail de réparation conformément aux procédures de 
diagnostic des anomalies du manuel d’entretien. 


Code Description & position du probleme 

Numéro code diag. (D-check): 2 

P0500 | Défaut du systéme vitesse du véhicule 
P1591 | AT: Circuit du cont. de position neutre sig. d'entrée bas 


SMF-00284 


REMARQUE : 

Une fois la procédure du mode de contrdle conces- 
sionnaire terminée, désactivez le commutateur d’al- 
lumage du véhicule et déconnectez le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test). 


Systeme de diagnostic embar- 
que 
Le diagnostic des anomalies du véhicule peut étre 


établi en vérifiant les parametres de contrdle du 
systeme de diagnostic embarqué. 


REMARQUE : 

Si le véhicule n’est pas équipé d’un systéeme de dia- 
gnostic embarqué, cette fonction ne peut étre exeé- 
cutée. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez le systeme souhaité et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris (le 
systeme “Systeme de contréle moteur” est sélec- 
tionné a titre d’exemple). 


125 


Systéme de diagnostic embarqué 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


1) 2.0 TuRBO 


SMF-00128 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Systeme OBD] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 
Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 


Moniteur de la rugosité 
Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00606 


7.’écran du menu du systeme OBD s’affiche alors. 


Sélectionnez l’élément souhaité et cliquez sur la 
souris. 


REMARQUE : 
Les éléments affichés varient en fonction du syste- 
me sur lequel porte le diagnostic. 


OBD Menu 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Indication valeur mémorisée 
Code de diagnostic sur écran 
Mémoire éffacée 

Surveillance O2 

Effet de test par monitor a bord 
Contréle code temporaire 
Obtention de information d'auto 


Retour 


SMF-00545 


Indiquer er mémoriser valeurs 


Si vous sélectionnez [Indiquer er mémoriser val- 
leurs] dans l’écran du OBD Menu, I’écran représen- 
té ci-dessous s’affiche. 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Indication de toutes les valeurs 


Indication de analogue donnée 
Indic. De donnée syst. sonde 02 
Indication de proces de diag. 
Mémorisation données d'écran 


Retour 


SMF-00546 


Les sections suivantes détaillent les éléments affi- 
chés a l’écran. 


Affichage de l'ensemble des données 

Cet élément vous permet de vérifier les résultats du 
diagnostic du systeme de diagnostic embarqué et 
les signaux d’entrées des modules de contréle né- 
cessaires au diagnostic. 


a Menten Bie Ee Gees Gee Been Bere Gest Geer Beso 

| HELE] Ha) HlOlx| > fal 2) vio) clas) nfl] 14) 
ll | 
Nore échantilons 12 40,41 s dep début échant 

Item Choix Valeur | Unité ia 

[a] Num. de code diagnost 

O MI(MIL) OFF 

O Surveillance des ratés complete 

CO Surveillance syst. d'ess complete 

CO Surveillance composant complete 


SMF-00592 


Systéme de diagnostic embarqué 


Menu d’affichage des données analogiques 
Cet élément vous permet de verifier les signaux 
d’entrée et les données de contréle des modules de 
contrdle. 


ai Ehenion Eicatit Ebel © Bees Ee Een 
| BEE) Hal lolx) ple) 4) vio) els) mjmj=| /24)| 

Item Choix Valeur | Unité 

fa] Valeur de charg, calc. 

Cl Temp. d'eau 71°C | 

Oi Surv. court d’ess. gf. 1 - 0,0) % ae 
Co Sur. longe d'ess. gr. 1 0,8) % | 

Cl Press. admission abs. 39| kPa | 


SMF-00593 


Affichage des données du systéme du cap- 
teur d’oxygene 

Cet élément vous permet de verifier les signaux 
d’entrée et les données de contrdle des modules de 
contréle relatifs au capteur d’oxygene. 


ia Ebenin Beatie) Ere Bees Ee) Eien E 
| Se] Hla) Elolx| ple) 4) vio) eal) mlnl=| /2/| 

Item Choix Valeur | Unité 

© Sonde 02 #12 0,085 V 

O Surv. courte d'ess. #12 -0,8 % 

E1 Sonde. AME #1, | 1,000 _ 

O Sonde AVF #11 3,794 V 


SMF-00594 


Affichage du processus de diagnostic 


Cet élément vous permet de vérifier les résultats du 
diagnostic du systeme de diagnostic embarqué. 


ia Eienin Eee ES Bees Ee ees 
(HEE) Ha) Elolx) > fel 2) vio) el) mimi=| 6/24) 
Item Choix Valeur | Unité 

ia Num. de code diagnost. 3 

O MI(MIL) On| 

O Surveillance des ratés complete 

C Surveillance syst. d'ess complete 


SMF-00595 


Affichage des données enregistrées 

Cet élément vous permet d’activer et de vérifier les 
données enregistrées a l’aide du systeme de dia- 
gnostic embarqué du périphérique SSMIII. 

Dans la boite de dialogue du type de fichier, sélec- 
tionnez “Données d’échantillonnage diagnostic em- 
barqué (*.obd)”. 


Regarder dans : | © Data 


(ENGINE 


040805165255 


Ouvrir | 
Données d’échantillonnage diagnostic embarqué (*.obc | Annuler 


Détail données sauvegardées 


Nom du fichier : 040805165255 


Fichiers de type : 


Systéme OBD 


Remarque 


SMF-00698 


Affichage des données de I|’écran figé 

Si vous sélectionnez |l’option [Affichage des don- 
nées de |’écran figé] du menu de diagnostic embar- 
qué, un écran similaire a l’écran représenté ci- 
dessous s’affiche. 

Cet écran vous permet de vérifier les données d’en- 
trée du module de contréle jusqu’au moment ou 
’'anomalie du systeme de diagnostic embarqué a 
été détectée. 

La boite de dialogue située en haut de I’écran peut 
étre utilisée pour sélectionner et afficher les don- 
nées de trois exemples de détection des anomalies 
(au maximum). 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 


(a) iz) ia Iza (es za) za 


Dernier ha 


[FSlingressin [F] fi 


Item Choix Detect} Unité 
Ind. donnée mémorisées P0102) 


Syst. d'ess. groupe 1 


ferm.norm. 


Valeur de charg. calc. 0,4 % 
Temp. d'eau 87|°C 
Surv. court d'ess. gr. 1 -7,0 % 


SMF-00297 


Systéme de diagnostic embarqué 


Affichage des codes de diagnostic 

Si vous sélectionnez l’option [Affichage du ou des 
codes de diagnostic] du menu de diagnostic embar- 
qué, un écran similaire a l’écran représenté ci-des- 
sous s’affiche. 

Cet écran permet de verifier les codes de diagnostic 
détectés par le systeme de diagnostic embarqué. 


Fichier(F) | Affichage(¥) Outiis(T) Aide(H) 

ia Flee El a ie) 
Code Description & position du probléme. 

Numéro du code diagnostic: 3 

P0102 Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 
PO113 Défaut circuit détect. de temp. air d'admission 
(haut niv.) 

P2092 Ouverture de circuit A signal de solénoide OCV 
(Groupe 2) 


SMF-00298 


Effacement des codes de diagnostic 

Si vous sélectionnez l’option [Mémoire éffacée] du 
menu de diagnostic embarqué, une boite de dialo- 
gue similaire a la boite de dialogue représentée ci- 
dessous s’affiche. 

Comme indiqué par le message de la boite de dia- 
logue, cliquez sur le bouton [Oui] pour supprimer les 
codes de diagnostic mis en mémoire par le module 
de contréle. 


OBD Menu 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Tatel(erstitelgmec=l(:i0)@) Moniteur de sélection SUBARU II] (© 


Code de diagnosti 7) Mémoire éffacée? 


Effet de test par monitor a bord 


Mémoire éffacée 


Surveillance 02 


Contréle code temporaire 
Obtention de information d'auto 


Retour 


SMF-00299 


L’exécution de l’effacement du diagnostic entraine 
l’affichage du message représenté ci-dessous. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Terminé 
Désactiver le commutateur d’allumage 


SMF-00240 


Moniteur du capteur d’oxygene 

Si vous sélectionnez l’option [Surveillance O2] du 
OBD Menu, un écran similaire a l’écran représenté 
ci-dessous s’affiche 

(’écran représenté est utilisé en guise d’exemple). 
Vous pouvez afficher l’écran des données de con- 
trdle et signaux d’entrées des modules de contréle 
relatifs au capteur d’oxygene en sélectionnant |’élé- 
ment affiché qui correspond au véhicule sur lequel 
porte l’inspection. Il est alors possible de vérifier 
l'état du capteur d’oxygéne. 


Sélectionner sonde 02 
Groupel-Senseur1 


Groupel-Senseur2 


Retour 


SMF-00547 


REMARQUE : 

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas 
disponibles sur certains modeéles de véhicules et 
sur les véhicules disposant de certaines spécifica- 
tions. 


Résultats de la vérification du moniteur 
embarqué 

Si vous sélectionnez l’option [Effet de test par moni- 
teur a bord] du OBD Menu, un écran similaire a 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche 


Fichier(F) Affichage(¥) Outis(T) Aide(H) 


TID cID Min. [Val. Max. Result 
$01 $01 | $0000 (SFFFF [s— ‘OK 
$01 $02 |s— | $0000 _SFFFF OK 
$03 $01 [s— | $0000 | SFFFF OK 
$03 $02 [s— | $0000 | SFFFF OK 
$03 $03 [s— ($0000 | $6875 OK 
$03 $04 [s— | $0000 | SFFFF OK 
$05 $01 [s— $0000 | $0979 OK 
$06 $01 | $0064 $0064 (s— OK 
$06 $02 is $0000 $0033 OK 
$07 $01 |s— $0011 $003D OK L 
$oc $01 is $9744 $D807 OK 
$0D $01 [s— SOO1A $0034 OK 


SMF-00302 


Vérification des codes temporaires 

Si vous sélectionnez l’option [Contréle code tempo- 
raire] du OBD Menu, un écran similaire a l’écran re- 
présenté ci-dessous s’affiche. 

Les codes temporaires détectés par le systeme de 
diagnostic embarqué sont affichés sur cet écran. 
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Systéme de diagnostic embarqué 


Fichier(F) Affichage(V) Outiis(T) _Aide(H) 

(at) (2lefecer [El vz) 5) fe (zi) 
Code Description & position du probleme I 
Numéro du code temporaire: 3 

P0102 Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) - 

P0113 Défaut circuit détect. de temp. air d'admission (haut niv.) 
|P2092__| Ouverture de circuit A signal de solénoide OCV (Groupe 2) | __ 


SMF-00303 


Essai de fuite du systeme de recyclage 


IMPORTANT : 

e Avant de procéder a l’essai de fuite du systeme 
de recyclage, sélectionnez [Effacer le(s) code(s) 
de diagnostic] sur l’écran du Menu OBD et effa- 
cez le(s) code(s) de diagnostic. 


OBD Menu 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Indication valeur mémorisée 

Code de diagnostic sur écran 

Effet de test par monitor a bord 
Contréle code temporaire 

Essai de fuite du systéme de recyclage 
Obtention de information d‘auto 

Code défaillance permanente 

Retour 


SMF-01236 


¢ Apres avoir effacé le(s) code(s) de diagnostic, sé- 
lectionnez [Effet de test par monitor a bord] sur 
’écran du Menu OBD et veérifiez que les valeurs 
dans la colonne Val. des rubriques relatives a 
’ELCM (indiquées par “$3C” dans la colonne 
MID) sont égales a “$0000”. 


MID TID Val. M 

$36 $sc $0000 $i 
nit and Scaling ID: $9D 

$C1 ry 
nit and Scaling ID: $FE _ 

302 0000] 15 


iota ee a eee i orc 


SMF-01237 


¢ Recommencer |’essai de fuite du systeme de re- 

cyclage sans démarrer le moteur va résulter en 

une accumulation des composants des vapeurs 

de carburant et rendre impossible un diagnostic 

exact. Si l’essai de fuite du systeme de recyclage 

est exécuté cing fois de suite, laissez le moteur 

chauffer suffisamment et faire rouler le véhicule 

pendant au moins 10 minutes de suite a une vi- 

tesse de plus de 48 km/h afin de purger I’absor- 

beur de vapeurs. 

Recommencer |’essai de fuite du systéme de re- 

cyclage sans démarrer le moteur va résulter en 

une perte de tension de la batterie. Procédez a 

essai de fuite du systeme de recyclage tout en 

surveillant la chute de tension de la batterie. 

Ne pas procéder a l’essai de fuite du systeme de 

recyclage dans les cas suivants. Dans le cas con- 

traire, les résultats du diagnostic risquent d’étre 

faussés ou |l’essai de fuite du systeme de recycla- 

ge risque de s’avérer impossible. 

* Quand le véhicule est agité de secousses ou 
fait des embardées. 

¢ Quand le volume résiduel de carburant est su- 
périeur a 90% de la contenance du réservoir de 
carburant. 

¢ Pendant une opération de plein de carburant ou 
immédiatement apres cette operation. 

¢ Quand le bouchon du réservoir de carburant est 
ouvert. 

* Quand le connecteur de lELCM est débranché. 

¢ Quand l’absorbeur de vapeurs a été déposé. 

¢ Quand le tuyau entre l’ELCM et l’absorbeur de 
vapeurs est débranché. 

¢ Quand le tuyau entre lELCM et l’absorbeur de 
vapeurs est bouché. 

¢ Quand le tuyau entre l’absorbeur de vapeurs et 
le réservoir de carburant est débranché. 

¢ Quand le tuyau entre l’absorbeur de vapeurs et 
le réservoir de carburant est bouche. 

¢ Quand le tuyau entre l’absorbeur de vapeurs et 
le CPC est débranché. 

¢ Quand le tuyau entre l’ELCM et le filtre a air est 
bouché. 

* Quand le tuyau entre le filtre a air et la bouche 
de refoulement de l’air est bouché. 
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Systéme de diagnostic embarqué 


— 


. Si vous sélectionnez [Essai de fuite du systeme 
de recyclage] dans I’écran du OBD Menu, I’écran 
représenté ci-dessous s’affiche. 

Passez al’écran d’exécution de l’essai de fuite du 
systeme de recyclage en sélectionnant [Essai de 
fuite du systeme de recyclage]. 


Essai de fuite du systéme de recyclage 


Essai de fuite du systéme de recyclage 
Retour 


SMF-01238 


2. Dans la boite de dialogue de confirmation du Es- 
sai de fuite du systeme de recyclage qui s’affiche, 
cliquez sur le bouton [OK]. 


Essai de fuite du systeme de recyclage 


Essai de fuite du systeme de recyclage en cours. 


Appuyer sur Annuler pour quitter cette fonction. 


Annuler | 


SMF-01239 


REMARQUE : 

Les conditions suivantes sont celles qui s’appli- 

quent a l’exécution de l’essai de fuite du systeme de 

recyclage. 

¢ Le contacteur d’allumage doit étre sur ON. 

¢ The battery voltage should be higher than 10.9V. 

e La température de l’eau doit étre supérieure a 
4,4°C (39,9°F) mais inférieure a 45°C (113°F). 

¢ La température de l’air a l’admission doit étre su- 
périeure a 4,4°C (39,9°F) mais inférieure a 50°C 
(122°F). 

¢ Le moteur doit 6tre a l’arrét. 

¢ Le mode de contréle concessionnaire doit étre 
désactivé. 

Si une quelconque de ces conditions n’est pas sa- 

tisfaite, ’écran suivant va s’afficher. Cliquez sur le 

bouton [OK] et exécutez de nouveau l’essai de fuite 

du systéme de recyclage quand toutes les condi- 

tions sont satisfaites. 


Essai de fuite du systéme de recyclage 


Les conditions d’essai ne sont pas correctes. 


SMF-01240 


3.L’écran suivant apparait. Vérifier le contenu de 
l'affichage puis cliquer sur le bouton [OK]. 


Essai de fuite du systéme de recyclage 


Les conditions de contréle de cette fonction ont été activées. 


Couper le contact pour mettre fin a l'essai. 


SMF-01241 


REMARQUE : 

Cliquer sur le bouton [OK] de |’écran précédent ne 
résulte pas dans l’interruption de l’essai de fuite du 
systéme de recyclage. 


4.Dans le Menu OBD, sélectionnez [Effet de test 
par monitor a bord]. 


OBD Menu 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Indication valeur mémorisée 

Code de diagnostic sur écran 

Efface le(s) code(s) de diagnostic 
Contréle code temporaire 

Essai de fuite du systéme de recyclage 
Obtention de information d'auto 

Code défaillance permanente 

Retour 


SMF-01242 


5. effet de test par monitor a bord va s’afficher sur 
’écran. Attendez jusqu’a ce que |l’essai de fuite 
du systéme de recyclage soit terminé. 
L’affichage de valeurs autres que “$0000” dans 
les colonnes Val., Min. et Max. des rubriques re- 
latives a l’ELCM (indiquées par “$3C” dans la co- 
lonne MID) signale la fin de l’essai de fuite du 
systéme de recyclage. 


MID TID Val. Min. Max. Resul 
$36 $8C $0000 $0000 $0000 [OK 

pitang Scaling ID: $90 
$C1 $DCD5 $8000 $FC81 [OK 
Unit and Scaling ID $FE ——S = : 

$c2 $DB9C $BCF2 $7FFF [OK 
me 
SMF-01243 
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REMARQUE : 

e L’exécution complete de l’essai de fuite du syste- 
me de recyclage demande de 10 a 30 minutes 
environ. 

* Si l’'essai de fuite du systeme de recyclage n’est 
toujours pas terminé au bout de 30 minutes, il est 
probable que cet essai a été interrompu en raison 
de la non satisfaction des conditions d’exécution. 
Recommencez |’essai de fuite du systeme de re- 
cyclage une fois que toutes les conditions néces- 
saires sont satisfaites. 


6. Cliquez sur le bouton [Sortie] quand I’essai de fui- 
te du systeme de recyclage est terminé. 


fos feat [e|Sortie 


SMF-01244 


7. Dans le Menu OBD, sélectionnez [Contréle code 
temporaire]. 


OBD Menu 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Indication valeur mémorisée 

Code de diagnostic sur écran 

Efface le(s) code(s) de diagnostic 
Effet de test par monitor a bord 

Essai de fuite du systéme de recyclage 
Obtention de information d‘auto 

Code défaillance permanente 

Retour 


SMF-01245 


IMPORTANT : 

Ne pas couper le contacteur d’allumage sous peine 
d’effacement de tous les codes de diagnostic tem- 
poraires. 


8. L’écran Menu du Contréle code temporaire s'affi- 
che alors. 


Moniteur de sélection SUBARU III - USB - Systéme OBD 


fichier) Affchage(¥) Outis(T) —AldeCH) 

aw een Bl a i a a Diesen Sane Marne 
Code Description & position du probléme | 

Numéro du code diagnostic: 1 

O P0455 Fuites détectées dans le systéme de recyclage des vapeu. 


SMF-01246 


Obtention des informations relatives au 
véehicule 

Si vous sélectionnez l’option [Obtention de informa- 
tion d’auto] du OBD Menu, un écran similaire a 
’écran représenté ci-dessous s’affiche 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 


(By ea [zi fea EI [ea 


<Calibrage identification> 
AA4SGEO0CE44F112G 


<Calibrage vérification numéro> 
E1D34998 002A0074 


SMF-00304 
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Séquence de verification des 
fonctions 


L’écran de diagnostic des anomalies du systeme de 
contrdle du freinage inclut une séquence de verifi- 
cation des fonctions. La séquence de veérification 
des fonctions peut étre utilisée pour vérifier le fonc- 
tionnement des soupapes de contréle hydraulique 
du systeme VDC et du systeme ABS et pour définir 
le point central du capteur de l’angle de direction du 
systeme VDC et le point zéro du capteur G latéral. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle frein] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 
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Séquence de vérification des fonctions 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00669 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme de contréle du freinage s’affiche alors. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II 


SMF-00308 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Contréle fonction de sé- 
quence ] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


Diagnostic du contréle frein 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 
Information de défaut 


Retour 


SMF-00607 


Mode de vérification du 
fonctionnement ABS 


Si vous sélectionnez la séquence de vérification 
pour un véhicule équipé d’un systeme ABS, I’écran 
représenté ci-dessous s’affiche. 

Si vous effectuez la procédure comme indiqué par 
le message de |’écran, le mode de verification du 
fonctionnement ABS est automatiquement activé et 
la vérification du fonctionnement de la soupape de 
contrdle hydraulique est lancée. 


Moniteur de sélection SUBARU III - Test mode de fonction ABS 


Presser péd. frein a 100 - 150 kg 


SMF-00670 


REMARQUE : 

¢ Maintenez la pédale de frein enfoncée jusqu’a la 
fin de la vérification. Si vous relachez la pédale 
de frein alors que la vérification est en cours, le 
résultat de la vérification sera incorrect. 

* Il n’est pas nécessaire de connecter le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
dans le cadre de cette vérification. 

¢ Veillez a vous reporter au manuel d’entretien lors 
de l’exécution de cette vérification. 


Mode de vérification du 
fonctionnement VDC 


Si vous sélectionnez la séquence de vérification 
pour un véhicule équipé d’un systeme VDC, |’écran 
représenté ci-dessous s’affiche. 

Si vous effectuez la procédure comme indiqué par 
le message de |’écran, le mode de verification du 
fonctionnement VDC est automatiquement activé et 
la vérification du fonctionnement de la soupape de 
contrdle hydraulique est lancée. 


Moniteur de sélection SUBARU III - Mode de contréle fonctionnel YDC 


Presser "OK" 
Quand le moteur ne part pas, 
tourner la clé de contact en OFF et relancer le moteur. 
Relancer également logiciel 


KI 


SMF-00413 
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Séquence de vérification des fonctions 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de connecter le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
dans le cadre de cette verification. 

¢ Veillez a vous reporter au manuel d’entretien lors 
de l’exécution de cette vérification. 


Mode de parameétrage du point 
neutre du capteur de Il’angle de 
direction et le point zéro du capteur 
G lateral 

Si vous sélectionnez le mode de paramétrage du 
point neutre du capteur de l’angle de direction et le 
point zéro du capteur G latéral pour un véhicule 
équipé d’un systeme VDC, Il’écran représenté ci- 
dessous s’affiche. 

Procédez comme indiqué a |’écran pour deéfinir le 
point neutre du capteur de l’angle de direction et le 
point zéro du capteur G latéral. 


Moniteur de sélection SUBARU III - Mode rég, détec. angle/G latéral 


Arréter la voiture avec ses roues orientées tout droit et presser OK. 


SMF-00414 


REMARQUE : 

¢ Il n'est pas nécessaire de connecter le fusible du 
mode alimentation (connecteur du mode test) 
dans le cadre de cette vérification. 

¢ Veillez a vous reporter au manuel d’entretien lors 
de l’exécution de cette opération de paramétra- 


ge. 


Ecran des données relatives 
aux anomalies 


Cet écran permet de vérifier les données d’entrée 
du module de contrdle et l’état du module de contr6- 
le lorsque le module de contréle du systéme de con- 
trdle du freinage détecte une anomalie. 


REMARQUE : 

Méme si la mémoire est effacée, les informations 
relatives a l’anomalie risquent de ne pas disparai- 
tre. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle frein] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 
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Ecran des données relatives aux anomalies 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00669 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme de contréle du freinage s’affiche alors. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


SMF-00308 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Information de défaut] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Diagnostic du contréle frein 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Contréle fonction de séquence 


Information de défaut 


Retour 


SMF-00608 


Ecran des données relatives aux anomalies 


7.Si vous sélectionnez [Information de défaut], un 
écran similaire a l’écran représenté ci-dessous 
s’affiche. 


La zone de sélection située en haut de l’écran 
peut étre utilisée pour sélectionner et afficher les 
données de trois exemples de détection des ano- 
malies (au maximum). 


Fichier(F) Affichage(v) Outils(T) Aide(H) 
wi a a a a i Faeesin i Bonst il FlSortie 


Capteur de roue avant gauche (06B0_1566) 


Item Choix Detect| Unité | 

Vitesse de roue ay. dr. 0) km/h 

Vitesse de roue av. g. 0| km/h 

Vitesse de roue ar. dr. 0| km/h 

Vitesse de roue ar. g. 0) kmfh 

Vitesse du véhicule 0| kmfh 

Tens. d'alimenta. ABSCM 12,32|V 

SMF-00316 
REMARQUE : 


e Le module de contréle conserve toujours en mé- 
moire les trois derniéres entrées des informations 
relatives aux anomalies. 

¢ Sil’écran présente un code de diagnostic avec un 
point d’interrogation (?), les informations relatives 
aux anomalies n’ont pas été stockées correcte- 
ment par le module de contréle lorsque l’anoma- 
lie a été détectée. 
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Sélection d'un parameétre 


Cette fonction permet de sélectionner/enregistrer 
les paramétres quand le module de contréle du 
VDC a été remplacé par une piéce de rechange 
normale. 


REMARQUE : 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 

* Cette fonction ne peut pas étre utilisée avec un 
module de contréle qui n'est pas une piéce de re- 
change normale. 

¢ Un écran de confirmation du pays de destination 
du véehicule s'affiche en fonction du modéle con- 
cerné. Cliquez sur le bouton [Oui] ou [Non] en 
fonction du pays de destination du véhicule. 

¢ Selon le modéle concerné, il faudra entrer 4 chif- 
fres du code option indiqué sur la “Plaque du n° 
de modéle”. Si le code option ne comporte que 3 
chiffres, ajouter un “O” avant le premier chiffre et 
entrer ce code. 

¢ Pour vérifier le modéle concerné et le code op- 
tion, voir la “Plaque du n° de modeéle” fixée au vé- 
hicule. L'emplacement de la plaque du n° de 
modeéle est indiqué dans le Manuel d'entretien. 
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@ ica BLSCL4) 722 ECKV® 
KYLA i 


DLO “aac. Ev2O2NTBHA 
Ase Bop 272 TYTE7VRBAG 


Transmission type 


SMF-01192 


Processus d'enregistrement 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionnez [Tous les autres modéles] dans le 
menu principal affiché. 


Sélection d'un paramétre 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 


l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 


nez [Systeme de contréle frein] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00669 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


SMF-00869 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Sélection d'un paramétre ] 
et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un 
clic gauche de souris. 


Diagnostic du contrdle frein 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Contréle fonction de séquence 
Information de défaut 
Confirmation paramétre 
Retour 


SMF-00870 


7. Entrer le modéle concerné et appuyer sur la tou- 
che Retour (Enter). 


Sélection d'un paramétre 


Appuyer sur ‘Enter’ aprés avoir entré le 


modéle concerné. 


(Goo0000 


SMF-00871 


8. Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
'6cran. 


Sélection d'un paramétre 


SMF-00872 


9. L'écran de contréle des informations du véhicule 
va s'afficher. 
Vérifier que le modéle concerné et la nuance du 
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Sélection d'un paramétre 


modele indiqués sur I'écran sont exacts puis 
cliquer sur le bouton [OK]. 


Sélection d'un paramétre 


Confirmer les informations véhicule. 


: BPEDKUU 
: OUTBACK 
3,0R 
5TA 


Modéle concerné 
Nuance 


SMF-00873 


REMARQUE : 

Si le modéle concerné et la version du modéle af- 
fichés different du véhicule, recommencer le proc- 
essus d'enregistrement du début aprés avoir cliqué 
sur le bouton [OK]. 


Confirmation parametre 


Cette fonction permet de vérifier les paramétres en- 
registrés dans le module de contréle du VDC. 


NOTE: 

Cette fonction peut étre utilisée méme si le module 
de contréle du VDC n'est pas une piéce de re- 
change normale. 


Processus de verification 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionnez [Tous les autres modéles] dans le 
menu principal affiché. 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle frein] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 
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Confirmation paramétre 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00669 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III (| 


LD ¥DC 


SMF-00869 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Confirmation parameétre] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Diagnostic du contréle frein 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Contréle fonction de séquence 
Information de défaut 
Sélection d'un paramétre 


Confirmation paramétre 


Retour 


SMF-00874 


Confirmation parameétre 


7.L'écran de confirmation des paramétres va s'affi- 
cher. Vérifier que le “Modéle concerné” et la “ 
Nuance” du modéle indiqués correspondent bien 
au véhicule et cliquer sur le bouton [OK]. 


Confirmation paramétre 


S'assurer que les info véhicule 
appropriées ont été entrées. 
Modéle concerné : BPED5UU 


BPED5VU 
BPEDLUU 


BPEDKUU 
Nuance : OUTBACK 

3,0R 

5TA 


SMF-00875 


139 


Enregistrement du pays de destination du unité intégré dans la caisse (sauf le Japon) 


Enregistrement du pays de 
destination du unite intégre 
dans la caisse (sauf le Japon) 


Quand du unité intégré dans la caisse est remplacé 
par une piece de rechange normale, l’information 
relative au pays de destination du véhicule est en- 
trée dans ce module. 


REMARQUE : 

e L’enregistrement du pays de destination du unité 
intégré dans la caisse est une fonction pour tous 
les pays sauf le Japon. 

* Cette fonction ne peut pas étre utilisée avec un 
unité intégré dans la caisse qui n'est pas une pie- 
ce de rechange normale. 

¢ Au remplacement du unité intégré dans la caisse, 
entrée du pays de destination du véhicule est 
nécessaire. Avant de procéder a ce changement 
de piece, vérifier le pays de destination du véhi- 
cule. 


Vérification du pays de destination 
du véhicule (Partie 1) 


Vérifier le pays de destination du véhicule enregis- 
tré dans le unité intégré dans la caisse avant de pro- 
céder au remplacement. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
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Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Mode d’unité intégrée] et appuyez sur la tou- 
che Entrée ou effectuez un clic gauche de souris. 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00672 


5.Un message de vérification de la conformité du 
systéme sur lequel porte le diagnostic s affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III (| 


° 
af ) Unité intégrée 


SMF-00380 


Enregistrement du pays de destination du unité intégré dans la caisse (sauf le Japon) 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Indiquer et mémoriser va- 
leurs] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


Diag. défaut mode unité intégrée 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Contréle fonctionnel 
Personnalisation d'unité 


Enregistrement code ID sans clé 


Retour 


SMF-01103 


7. Quand les données numériques s’affichent com- 
me illustré ci-dessous, les faire défiler vers le bas 
et verifier la rubrique [Paramétrage de la destina- 
tion]. La valeur indiquée correspond au pays de 
destination du véhicule. 


Valeur | Unité | Maximur*! 
Assistance | 


Berline 


Item Choix 

Actidésact dégiv. ess-gl 
Réglage Berline/Break 
Réglage MT/AT AT 


Réglage 6MT Autre que 6MT| | 
Réinitialisation Marché - 
= 
‘ | >| 
SMF-01104 


Vérification du pays de destination 
du vehicule (Partie 2) 


Sil s’avére impossible d’obtenir la valeur numéri- 
que du pays de destination (quand par ex. le unité 
intégré dans la caisse est défectueux), voir I’[Eti- 
quette de numéro de modéle] apposée sur le véhi- 
cule lui-méme. 

L'emplacement de la plaque du n° de modéle est in- 
diqué dans le Manuel d'entretien. 


Modeles a conduite a droite 
Vérifier le pays de destination du vehicule en notant 
le 5 eme chiffre a partir de la gauche dans la rangée 
du Numéro de "Modele concerné" (Applied Model) 
de l’étiquette de numéro de modeéle. 
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N° de modéle concerné 5eme Pays de 

(Applied Model number) chiffre destination 
kKREKK K xk * K EK, ER 
*ee* ARS 4o0u5 JP 
KKK *K 5 xk * 


cop dd! HEAVY LEDUSTRIES LIS 


vie PESUTUTTOOT OTT ee 01d 
Trim Code sa8 Color Code ane 
Engine Type: seapecasae «Transmission Type: sassesgaas 


a 


SMU-01110 


Modeles a conduite a gauche 

Le pays de destination du véhicule dépend selon que 
indication sur |’étiquette du numéro de modeéle est 
en langue arabe ou en langues autres que l’arabe. 


etiquette de numero de 


modele Pays de destination 


Langue arabe KS 


deel pe AE aS cnt pad | 
1/2006 Nig 
Da dee cag ply Cd Anell Redd cdl py Ee che Gybe 


| 
| 
| 
| (Fie 
j 
| 


t 


SMU-01 106 


Enregistrement du pays de destination du unité intégré dans la caisse (sauf le Japon) 


etiquette de numero de 
modele 


Pays de destination 


Langues autres que 
larabe 
(sauf le Corée du Sud et 
Amérique du Nord) 


EC, EL, EA, EH, E2, EP, 
K4, K5 


FH HEAVY TEDUSTRIES LTD 


I 
Trim Code s38 
Eaqiag Ise 


PPE EIE ESSE TESST] 


seapergear 


Color Code ae 
Transmission Type: sessessass 


Applied Bedell steeeee 


Gotion Code ae 


SMU-01105 


etiquette de numero de 
modele 


Pays de destination 


Langues autres que 
larabe 
(Corée du Sud et 
Amérique du Nord) 


Les deux premiers chif- 
fres du code option de 

quatre chiffres imprimé 
sur l’étiquette de numéro 


de modeéle désignent la 
destination du véhicule. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTO. 


VIN geggegesssgssesss © Option Code 

NY tation todeCeeet) 

Applied Wodel ssessss Trim Code ss Color Code see 

wodele concerné Code de garniture Code de couleur 

Engine Type: sesssssess Transmission Type: sgesessege 
le de moteur Modele de bottes vitesse 


WUPTIUGAAO VQ 0 0 0 


Etapes d’enregistrement du pays 

de destination du vehicule 

1. Une fois pays de destination du véhicule vérifié, 
changer le unité intégré dans la caisse par une 
piéce neuve. 


REMARQUE : 

Pour les instructions relatives au changement du 
unité intégré dans la caisse, voir le Manuel d’entre- 
tien. 


SMU-01247 


2. Commencer |l’enregistrement du pays de destina- 
tion pour le unité intégré dans la caisse de re- 
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change. 

Suivre d’abord les étapes des colonnes 1 a 4 [Vé- 
rification du pays de destination du véhicule (Par- 
tie 1)] données ci-dessus. 


3. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Personnalisation d’unité] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Diag. défaut mode unité intégrée 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Controle fonctionnel 


Personnalisation d'unité 


Retour 


SMF-00674 


4.’écran suivant s’affiche. Cliquez sur le bouton 
[OK]. 


Personnalisation d'unité 


Sélection d'un paramétre 


SMF-01107 


5. L’écran d’enregistrement du code option apparait. 
Voir le [Tableau de corrélation des codes option] 
ci-apres, entrer le code option correspondant au 
pays de destination conformément au résultat des 
étapes précédentes et cliquer sur [OK]. 


Personnalisation d'unité 


Cliquez sur OK aprés avoir entré un code option. 


(Jooo 


OK 


SMF-01108 


Enregistrement du pays de destination du unité intégré dans la caisse (sauf le Japon) 


Tableau de corrélation des codes option 


Pays de destination Code option 

JPN JPOO 
EK ,ER EKOO 
EC, EL, EA, EH, E2, EP, | ECOO 
K4, K5 

KS KS0O 
Co, C5 C000 
U4, U5, U6, C6 U400 


6. L’écran affiche ensuite le message indiqué cides- 


sous. Revérifier le pays de code option par rap- 
port a celui identifié lors des étapes mentionnées 
précédemment, puis cliquer sur [OK] pour termi- 
ner l’opération d’enregistrement. 


Personnalisation d'unité 


Le code option est-il comme ci-dessous? 


Code option: EC00 


SMF-01136 


REMARQUE : 


Si le code option affiché sur I'écran différe de la des- 
tination véhicule, cliquez sur le bouton [Annuler] et 
recommencez tout le processus d'enregistrement. 

Si le paramétrage personnalisé a déja été exécu- 
té avec le mode [Marché], I'écran suivant appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [OK] si la destination 
véhicule est la bonne. Dans le cas contraire, cli- 
quez sur le bouton [Annuler] et recommencez le 
processus d'enregistrement de la destination vé- 
hicule aprés avoir changé le paramétrage per- 
sonnalisé pour mode [Usine]. (Par exemple : la 
destination est “Autre que KS”.) 
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Personnalisation d'unité 


Vérifiez la bonne destination du véhicule d'aprés 
les destinations suivantes. 


Destination: Autre que KS 


SMF-01128 


Vérification du fonctionnement du module intégré a la carrosserie 


Vérification du fonctionnement 
du module integre a la carros- 
serie 


La procédure suivante peut étre utilisée pour forcer 
les différents actionneurs qui contrdélent le module 
intégré a la carrosserie a fonctionner et pour vérifier 
leur fonctionnement. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauyegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Mode d’unité intégrée] et appuyez sur la tou- 
che Entrée ou effectuez un clic gauche de souris 
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Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00672 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


2 
1 ) Unité intégrée 


SMF-00380 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Controle fonctionnel] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Diag. défaut mode unité intégrée 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 
Personnalisation d'unité 


Retour 


SMF-00673 


Dans l’écran qui s’affiche, sélectionnez le ou les 
actionneurs que vous souhaitez vérifier et cliquez 
sur le bouton [Continuer]. 


Vérification du fonctionnement du module intégré a la carrosserie 


REMARQUE : 

e Aucune coche ne s’affiche a cété de |’actionneur 
sélectionné al’écran si le véhicule n’est pas équi- 
pe de l’actionneur en question. 

¢ Procédez a la vérification du fonctionnement du En cours ¢entrainement 
solénoide de verrouillage du changement de vi- 
tesse au niveau de la plage P. 


Sortie robinet chauffage Low 


Controle fonctionnel 


Sélectionnez litem d’opération Lee 
Sortie robinet chauffage SMF-00384 
Verrouil. serrure porte 
Dé il. tout sié , . ai ; 
siege Un message de confirmation s’affiche alors. Cli- 
Sol. bl élec.vi 
ees sae quez sur le bouton [OK]. 
Sortie vibreur ceinture 
eee i eas (Prcimoner de lélectrovalye de blocage de Sortie robinet chauffage High 
Fin d‘entrainement 
tems 
SMF-00520 
Un écran de confirmation du fonctionnement du 
ou des actionneurs sélectionnés s’affiche alors. 
Cliquez sur le bouton [Continuer]. = 
SMF-00385 
Si la vérification du fonctionnement révéle un 
ESR ETA fonctionnement anormal au niveau d’un action- 
neur, procédez au travail de réparation conformé- 
Sead ment au manuel d’entretien. 
SMF-00383 


Le fonctionnement du ou des actionneurs est 
alors activé de force. Une fois l'état opérationnel 
du ou des actionneurs vérifié, cliquez sur le bou- 
ton [Sortie]. 
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Paramétrage du fonctionnement du module intégré a la carrosserie (personnalisation ECM) 


Parametrage du fonctionne- 
ment du module integré a la 
carrosserie (personnalisation 
ECM) 


La procédure suivante peut étre utilisée pour configu- 
rer les détails opérationnels, la durée de fonctionne- 
ment et d’autres parameétres relatifs aux actionneurs 
contrélés par le module intégré a la carrosserie. 


IMPORTANT : 

Veillez a procéder aux opérations de paramétrage 
conformément au manuel d’entretien lors de l’utili- 
sation de la fonction de personnalisation de l’uniteé. 
Si vous utilisez des paramétres incorrects, le systé- 
me risque de fonctionner de maniére anormale et 
d’autres problemes risquent de survenir. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 
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4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Mode d’unité intégrée] et appuyez sur la tou- 
che Entrée ou effectuez un clic gauche de souris 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00672 


REMARQUE : 

¢ Pour procéder a la personnalisation de I’éclairage 
et des essuie-glace automatiques, sélectionnez 
[Eclairage et essuie-glace automatique]. (Sauf 
les Etats-Unis) 

¢ Si le capteur de pluie/lumiére a été déposé ou 
changé, il est nécessaire de réinitialiser par sé- 
lection de [Systeme éclairage et essuie-glace 
automatique] a l’écran ci-dessus. 

¢ Pour procéder a la personnalisation de Il’marche 
arrét auto, sélectionnez [Marche Arrét Auto]. 

¢ Pour procéder a la personnalisation de l’Combiné 
d'instruments, sélectionnez [Combiné diinstru- 
ments]. 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II [| 


° 
if ) Unité intégrée 


SMF-00380 


Paramétrage du fonctionnement du module intégré a la carrosserie (personnalisation ECM) 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Personnalisation d’unité] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Diag. défaut mode unité intégrée 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Controle fonctionnel 


Personnalisation d'unité 


Retour 


SMF-00674 


Dans l’écran qui s’affiche, sélectionnez le ou les 
parametres que vous souhaitez configurer et cli- 
quez sur le bouton [Continuer]. 


Personnalisation d'unité 


Temps verrouillage auto. 
Mode fonc. désembueur ar 


Mode fonc. dégiv. ess-gl 
Prévent. contre lock-out 


Act/désact vibr. Réponse 
Act/désact réponse détr. 
Act/désact verr. auto. 
Présence vibr. Réponse 
Verrouillage automatiaue 


SMF-00391 


REMARQUE : 

¢ Veillez a procéder aux opérations de paramétra- 
ge conformément au manuel d’entretien. Si vous 
utilisez des paramétres incorrects, le systeme ris- 
que de fonctionner de maniére anormale et 
d’autres problemes risquent de survenir. 
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e Si aucun enregistrement de pays de destination 
na été effectué dans le unité intégré dans la cais- 
se, l’écran risque d’afficher le message suivant. 
Le cas échéant, voir la rubrique [Enregistrement 
du pays de destination du unité intégré dans la 
caisse (sauf le Japon)] et procéder a l’enregistre- 
ment du pays de destination. 


Personnalisation d'unité 


Sélection d'un paramétre 


SMF-01107 


7. Ceci permet d'afficher un écran de personnalisa- 
tion pour la ou les rubriques sélectionnées. Sé- 
lectionnez le ou les parameétres souhaités et 
cliquez sur le bouton [OK]. 


Personnalisation d'unité 


Temporis. pour désactiv. 


OFF 


SMF-00408 


Un message indiquant que la configuration des 
paraméetres est terminée s’affiche alors. Cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Personnalisation d'unité 


Temporis. pour désactiv. 


|OFF + 


Fin de réglage 


SMF-00415 


Affichage de la liste de paramétrage du fonctionnement (personnalisation ECM) 


Affichage de la liste de para- 
métrage du fonctionnement 
(personnalisation ECM) 


Vous pouvez afficher, imprimer ou enregistrer la lis- 
te de paramétrage du fonctionnement du module in- 
tégré a la carrosserie (personnalisation ECM). 
Dans la liste, vous pouvez saisir des informations 
telles que “Numéro d’enregistrement du véhicule”, 
“Numéro du véhicule”, etc. 


REMARQUE : 

Le paramétrage personnalisé ne peut étre modifié a 
partir de cette fonction. Pour modifier le paramétra- 
ge personnailisé, utilisez l’option “Personnalisation 
d’unite”. 


Procedure d’affichage de la liste 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [autre] et appuyez sur la touche Entrée 
ou effectuez un clic gauche de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Afficher données sauvegardées 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 

Lire les données de mesure de l’application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


autre 


Sortie 


SMF-00856 


3.Dans le menu autre, sélectionnez [Paramétre 
personnalisé] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 


autre 
Paramétre personnalisé 


Retour 


SMF-00857 


4. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu “Paramétre personna- 
lisé” affiché. (A titre d’exemple “Tous les autres 
modeéles’” est ici sélectionné.) 


Paramétre personnalisé 


Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 


Retour 


SMF-01495 


5.La liste de paramétrage du fonctionnement du 
module intégré a la carrosserie (personnalisation 
ECM) s’affiche alors. 


Saisissez des informations pour les éléments 
Nom du client/Numéro d’enregistrement du véhi- 
cule/Numéro du véhicule/Concessionnaire 


Vérifiez les éléments saisis et cliquez sur le bou- 
ton [Saisie des données terminée]. 


SMF-01496 


6. Une boite de dialogue de confirmation du para- 
métrage du fonctionnement s’affiche alors. Cli- 
quez sur le bouton [Oui]. 


Moniteur de sélection SUBARU II] | 


LY Youlez-vous exécuter ? 


SMF-00859 


Affichage de la liste de paramétrage du fonctionnement (personnalisation ECM) 


7. Une fois le paramétrage du fonctionnement con- 
firmé, les données seront saisies dans les zones 
vides. Une boite de dialogue de confirmation de 
’enregistrement s’affiche également. 


REMARQUE : 

e Il est possible que la mention “-” s’affiche pour 
certains modéles de véhicules et pour les véhicu- 
les disposant de certaines spécifications. 

e Les éléments affichés dans la liste varient en 
fonction des spécifications et du modeéle du véhi- 
cule. 


joniteur de sélection SUBARU Ill -DST-i 


8 a8 a S 8 BBs Hate 


SMF-01497 


8. Pour enregistrer les données affichées, cliquez 
sur le bouton [Oui] dans la boite de dialogue de 
confirmation de l’enregistrement. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


\ ? ) Sauvegarder données ? 


SMF-00861 


9.La boite de dialogue “Enregistrer sous” s’affiche 
alors. 


Le nom du fichier de données enregistré est gé- 
néré automatiquement, conformément a la date 
et a l’heure. Si vous souhaitez utiliser le nom de 
fichier généré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] 
de la boite de dialogue. Si vous souhaitez modi- 
fier le nom du fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans: | CQ Data 7] 


Nom du fichier : (091405174815.biu Enregistrer | 


Type: Réglages personnalisés (* biu} zi Annuler 


Détail données sauvegardées 


Systeme | Parametre personnalisé 


Remarque 


SMF-00862 


REMARQUE : 

¢ Le fichier de paramétrage du fonctionnement est 
enregistré dans le dossier Data dans lequel |’ap- 
plication PC est installée. Si vous souhaitez mo- 
difier emplacement d’enregistrement, 
sélectionnez l'emplacement souhaité dans la 
zone Enregistrer dans de la boite de dialogue 
d’enregistrement des données. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 


Affichage de la liste de paramétrage du fonctionnement (personnalisation ECM) 


Affichage des fichiers enregistres 


1.Dans le Menu principal, sélectionnez [Afficher 
données sauvegardées] et cliquez avec la souris. 


Menu principal 


Diagnostic d 


le tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'imobilisation 


Reprogrammer 


Inspection d 


le G3X Justy 


Lire les données de mesure de l’application CF 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


autre 
Sortie 


SMF-00863 


2.La boite de dialogue “Ouvrir’ s’affiche alors. Cli- 
quez sur “Fichiers de type” et sélectionnez {Para- 
metres personnalisés (*.biu)}. 


Regarder dans : 


|G Data 


BBo90805164942.s5m 
S)oo1405174815,biu 


Bos1s05105636.ssm 
§)091505105747.ssm 
B) 150509112258,5sm 
($8) 150509112306.ssm 


Nom du fichier : 


Fichiers de type 


Ouveir | 


Tous les fichiers SSM[(ssm;obdsdr ;biu;ocl;cym) 


Annuler | 


Diverses données d échantilonnage systéme ["ssm) 


Détail données sauve| Données d’échantilonnage diagnostic embarqueé (".obd) 


Systeme 


Données échantillonnage enregistreur conduite (“.sdr 


Réglages p 
Données d échantilonnage analogique ["oc!} 


Rlemarque 


Données déchantilonnage du moniteur de rugosité (*.cym) 
Tous les fichiers SSM[ssmsobd:sdr biusocl:cym) 


SMF-00864 


3. Si vous cliquez sur le bouton [Ouvrir] une fois le 
fichier souhaité sélectionné, le fichier enregistré 


s’ouvre. 


Nom du fichier 
Fichiers de type: 


Détail données: 


0914051 74815.biu 


Ouvrir | 


Réglages personnalisés (".biu) 


sauvegardées 


zi Annuler 


Systeme _[Paramatre personnalisé 


Rlemarque 


SMF-00865 


Impression des données 


Cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez [Impri- 
mer]. Vous pouvez également procéder a l’impres- 
sion en cliquant sur l’ic6ne &J de la barre d’outils de 
la liste des données, en cliquant sur le bouton 
de la barre des touches de fonction ou en 
appuyant sur la touche de fonction F8 du clavier de 
ordinateur PC. 


[EEXEN@) Affichage(v) Outils(t) Aide(H) 


Imprimer(P)... Ctrl+P 


Apercu avant impression(V’) 
Config imprimante(R)... 


Fermer application() 


SMF-00666 


Capteur d'impact 

Cette fonction permet de régler la sensibilité du cap- 
teur de choc dans le systeme de sécurité. 

Voir obligatoirement les manuels d'entretien pour 
effectuer ce réglage. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Capteur d’impact] au Menu de sé- 
lection du systeme puis appuyez sur la touche 
Retour ou effectuez un clic a gauche sur la sou- 
ris. 
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Capteur d'impact 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bot‘e automat. 
Systéme réqulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Systéme de détection d'occupant 
Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme CAN 

Systéme de direction assistée 
Systéme Smart Key 

Retour 


SMF-01024 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


l ) Capteur d'impact 


SMF-01025 


6. Sélectionnez [Mode de ajustement sensibilité] au 
Menu Diagnostic puis appuyez sur la touche Re- 
tour ou effectuez un clic a gauche sur la souris. 


Menu Diagnostic 
Mode ajustement sensibilité 


Retour 


SMF-01026 


7.Un message de confirmation d'exécution du 
Mode de réglage de la sensibilité est alors affi- 
ché. Cliquez sur le bouton [Oui]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


2 J Youlez-vous exécuter le mode ajustement sensibilité ? 


SMF-01027 


8.La boite de dialogue du Mode de réglage de la 
sensibilité s'ouvre. Sélectionnez une valeur de 
sensibilité pour le capteur de choc en cliquant sur 
les boutons _« | >» | puis cliquez sur le bouton 
[OK]. Il est également possible de procéder en 
appuyant sur les touches fléchées a gauche et a 
droite de l'ordinateur. 


Mode ajustement sensibilite 


Sensible 2 Insensible 


4 » 
Annuler 


SMF-01028 


REMARQUE : 

¢ Plus la valeur de la sensibilité est grande, plus la 
sensibilité du capteur de choc est faible. 

¢ S'il s'avére impossible de procéder normalement 
au réglage de la sensibilité, un vibreur retentit 4 
fois. 


9.Un message de confirmation du réglage de la 
sensibilité apparait. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II! [&] 


i) La sensibilité a été modifiée, 


Sensibilité actuelle 2 


SMF-01029 
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Capteur d'impact 


Reéeglage caméra 
Pour le réglage d'une caméra dans un systeme 
ADA, procéder par cette fonction. 


REMARQUE : 

¢ Pour le réglage de la caméra, se reporter au Ma- 
nuel d'entretien. 

¢ Pour ce qui concerne le [Réglage de la caméra, 
contréle] pour EyeSight, se reporter au Manuel 
d'entretien. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4, Sélectionnez [Régulateur de vitesse automatique 
adaptatif ADA] dans le menu de sélection du sys- 
teme. 


5. Choisir un type parmi les options proposées a 
l'6cran. 
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Réglage caméra 


REMARQUE : 

¢ [Type de camera ADA (jusqu'aux modeéles 2008)] 
et [Régulateur de vitesse automatique adaptatif, 
type a radar] ne supportent que les modéles japo- 
nais. 

¢ Pour procéder au réglage / contrdle de la caméra 
dans EyeSight sur les modéles postérieurs a 
2010, choisir [EyeSight (modéles 2009 et sui- 
vants)] tout en appuyant simultanément sur les 
commandes P-CR OFF et LANE OFF sur le boi- 
tier de la caméra. 


6. Sélectionnez [Traitement de l'image] a l’écran de 
sélection des rubriques. 


7. Sélectionnez [Réglage caméra] a |’écran de dia- 
gnostic des anomalies des rubriques. 


8. L'écran de réglage de la caméra apparait. Procé- 
der au réglage / contréle de la caméra conformé- 
ment aux instructions données dans le Manuel 
d'entretien. 


Ajustement de I'axe de radar 
(Systeme a camera ADA) 


Cette fonction permet de procéder au réglage de 
l'axe optique du radar a onde millimétrique d'un sys- 
teme a caméra ADA. 


REMARQUE : 

Pour procéder au réglage de I'axe optique du radar 
a onde millimétrique, se reporter au Manuel d'entre- 
tien. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Inspection 
de BRZ] au menu principal affiché. (le systeme “Tous 
les autres modéles’” est sélectionné a titre d’exemple) 


Menu principal 


Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] a |'écran 
de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Régulateur de vitesse automatique 
adaptatif ADA] dans le menu de sélection du sys- 
teme. 
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Ajustement de l'axe de radar (Systeme a caméra ADA) 


5. Choisir un type parmi les options proposées a 
l'écran. 


REMARQUE : 

[Type de caméra ADA (jusqu'aux modeéles 2008)] et 
[Régulateur de vitesse automatique adaptatif, type 
a radar] ne supportent que les modéles japonais. 


6.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


7. Sélectionnez [Indiquer et mémoriser valeurs] a 
’écran de diagnostic des anomalies des rubri- 
ques. 


8. [Distance du cible] est indiqué a l'écran des don- 
nées de mesure de l'ordinateur. 


REMARQUE : 

Si la [Distance du cible] affichée a I'écran du SSMIII 
est égale ou inférieure a 8 m, déplacer le réflecteur 
se trouvant a l'avant du véhicule. 


9. Sélectionnez [Ajustement de l'axe de radar] a 
’écran de diagnostic des anomalies des rubri- 
ques. 


70.Quand un message requérant la confirmation du 
“réglage de l'axe optique” apparait a l'écran du 
réglage de l'axe optique, cliquez sur le bouton 
[OK] et procédez a la mesure. 
Selon les résultats du réglage de l'axe affichés 
sur l'écran de l'ordinateur, modifiez le réglage du 
radar a onde millimétrique. Bien se reporter au 
Manuel d'entretien pour procéder aux opérations 
de réglage. 


Ajustement de l'axe de radar (Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA) 


Ajustement de I'axe de radar 
(Régulateur de vitesse auto- 
matique adaptatif ADA) 


Pour le réglage d'un lidar sur le systeme a régula- 
teur de vitesse et d'espacement, procéder par cette 
fonction. 


AVERTISSEMENT : 

Quand I'option [Réglage de l'axe du laser] a été 
choisie dans la liste du diagnostic des pannes, et si 
la fonction de diagnostic est volontairement inter- 
rompue avant exécution du réglage final de l'axe 
optique, I'ECM considére que le réglage de |'axe op- 
tique n'a pas été exécuté et indique une erreur de 
systéeme. 

Pour éviter ce genre de probleme au réglage de 
l'axe optique, ne choisir [Réglage de l'axe du laser] 
qu'aprées avoir déterminé toutes les installations et 
l'environnement dans lesquels le réglage de l'axe 
optique est effectué et exécuter l'opération jusqu'a 
complétion. 


REMARQUE : 
Pour procéder au réglage du lidar, se reporter au 
Manuel d'entretien. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Inspection 
de BRZ] au menu principal affiché. (le systeme “Tous 
les autres modéles’” est sélectionné a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
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3. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


5. Sélectionnez [Régulateur de vitesse automatique 
adaptatif ADA] dans le menu de sélection du sys- 
teme. 


6. Sélectionnez [Régulateur de vitesse automatique 
adaptatif, type a radar] a l'écran de sélection des 
rubriques. 


REMARQUE : 

[Type de caméra ADA (jusqu'aux modeéles 2008)] et 
[Régulateur de vitesse automatique adaptatif, type 
a radar] ne supportent que les modéles japonais. 


7.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


8. Sélectionnez [Indiquer et mémoriser valeurs] a 
’écran de diagnostic des anomalies des rubri- 
ques. 


9. [Distance au véhicule précédent] est indiqué a 
l'écran des données de mesure de I'ordinateur. 


REMARQUE : 

Si la [Distance au véhicule précédent] indiquée a 
l'écran du SSMIII est égale ou inférieure a 5 m, dé- 
placer le réflecteur se trouvant a l'avant du véhicule. 


Ajustement de l'axe de radar (Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA) 


10.Sélectionnez [Ajustement de l'axe de radar] a 
’écran de diagnostic des anomalies des rubri- 
ques. 


71.Quand un message requérant la confirmation du 
“réeglage de l'axe optique” apparait a l'écran du 
réglage de l'axe optique, cliquez sur le bouton 
[OK] et procédez a la mesure. 
Selon les résultats du réglage de l'axe affichés 
sur I'écran de l'ordinateur, modifiez le réglage du 
radar a onde millimétrique. Bien se reporter au 
Manuel d'entretien pour procéder aux opérations 
de réglage. 
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Enregistrement de I’emetteur 


Ce paramétre vous permet d’enregistrer |’émetteur 
du systéme sans clé. 


REMARQUE : 

¢ Vous pouvez enregistrer un maximum de quatre 
émetteurs pour chaque véhicule. 

e Lors du remplacement ou de l’ajout d’un émet- 
teur, vous devez de nouveau enregistrer |’émet- 
teur préecédemment enregistré. 

¢ Veillez a vous reporter au manuel d’entretien lors 
de l’enregistrement d’un émetteur. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauyegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Menu de sélection du systéme, sé- 
lectionnez [Mode unité verrouillage sans clé] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Enregistrement de I’émetteur 


REMARQUE : 

Pour les modéles équipés d’un module intégré a la 
carrosserie, sélectionnez [Enregistrement code ID 
sans clé] sous [Mode d’unité intégée]. 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00761 


5.Un message de verification de la conformité du 
systéeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


l ) Unité verrouillage sans clé 


SMF-00762 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic sans clé, 
sélectionnez [Enregistrement code ID sans clé] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Enregistrement code ID sans clé 


Mode unité verrouillage sans clé 


Personnalisation d'unité 


Retour 


SMF-00763 


7.U’écran Saisie ID sans clé s’affiche alors. Saisis- 
sez l’identificateur et cliquez sur le bouton [OK]. 


REMARQUE : 

L’identificateur sans clé (un numéro a huit chiffres) 
se trouve sur le sac en plastique de |’émetteur ou 
sur le circuit imprimé de l’@metteur. 


Enregistrement code ID sans clé 


Entrée du code ID 


11111117) 


Entrez, puis appuyez sur OK. 


OK | Annuler | 


SMF-00764 


8.L’écran de confirmation de lidentificateur sans 
clé saisi s’affiche alors. Assurez-vous que l’iden- 
tificateur affiché a l’écran est correct et cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Enregistrement code ID sans clé 


Confirmation du code ID 


191111111 


Annuler 


SMF-00765 


9. Attendez que l’identificateur sans clé soit enregis- 
tré. 

10.Si l’enregistrement se termine normalement, 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer un autre émetteur, 
cliquez sur le bouton [OK]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres émetteurs, cliquez sur le 
bouton [Annuler] et passez a |’étape 15. 


158 


Enregistrement de I’émetteur 


Enregistrement code ID sans cle 


Enregistrement code ID terminé 


code suivant enregistré: OK 
Fin: Annuler 


Annuler | 


SMF-00766 


71.Si vous souhaitez enregistrer un autre émetteur, 
répétez les étapes 10 a 13. 


12.Une fois l’enregistrement de l’émetteur termine, 
assurez-vous que |’émetteur fonctionne normale- 
ment et quittez la procédure d’enregistrement. 


REMARQUE : 

Si une erreur survient au cours de l’enregistrement 
de l’identificateur sans clé, reportez-vous au ma- 
nuel d’entretien et suivez les instructions affichées 
a l’écran pour corriger le probleme. 


Paramétrage du fonctionnement du module de contréle de l’ouverture sans clé (personnalisation ECM) 


Parametrage du fonctionne- 
ment du module de controle de 
ouverture sans clé (person- 
nalisation ECM) 


La procédure suivante peut étre utilisée pour confi- 
gurer les détails opérationnels, la durée de fonction- 
nement et d’autres parametres relatifs aux 
actionneurs contrélés par le module de contrdle 
sans clé. 


IMPORTANT : 

Veillez a procéder aux opérations de paramétrage 
conformément au manuel d’entretien lors de l’utili- 
sation de la fonction de personnalisation de l’uniteé. 
Si vous utilisez des paramétres incorrects, le systé- 
me risque de fonctionner de maniére anormale et 
d'autres problémes risquent de survenir. 


REMARQUE : 

Sur les modéles équipés d’un module intégré a la 
carrosserie, cette personnalisation peut étre effec- 
tuée a l’aide de la section “Paramétrage du fonc- 
tionnement du module intégré a la carrosserie 
(personnalisation ECM)”. 


1. Démarrer I'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
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Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Menu de sélection du systeme, sé- 
lectionnez [Mode unité verrouillage sans clé] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'’occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00761 


5.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1 ) Unité verrouillage sans clé 


SMF-00762 


Paramétrage du fonctionnement du module de contréle de l’ouverture sans clé (personnalisation ECM) 


6. Dans la liste des éléments du diagnostic sans clé, 
sélectionnez [Personnalisation d’unité] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Mode unité verrouillage sans clé 


Enregistrement code ID sans clé 


Personnalisation d'unité 


Retour 


SMF-00767 


7.Un écran de paramétres personnalisés s’affiche. 
Cliquez sur le paramétre souhaité avec la souris 
ou sélectionnez-le a l’aide de la touche en forme 
de fléche vers le haut ou vers le bas du clavier de 
ordinateur PC. 


Personnalisation d'unité 


Act/désact alar. Antivol 
Act/désact retard alarme 
Act/désact capt. Impact 
Capteur d'impact 

Act/désact alar. Passive 


Annuler 


SMF-00768 


8. Une fois l’élément sélectionné, modifiez le para- 
metre en double-cliquant avec la souris ou en ap- 
puyant sur la touche en forme de fléche vers le 
haut ou vers le bas du clavier de l’ordinateur PC 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Personnalisation d'unité 


Act/désact alar. Antivol 
Act/désact retard alarme 
Act/désact capt. Impact 
Capteur d'impact 
Act/désact alar. Passive 


et 


SMF-00769 
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Enregistrement de I’émetteur du systéme de contréle de la pression des pneus (ID) 


Enregistrement de I’emetteur 
du systeme de controle de la 
pression des pneus (ID) 


La procédure ci-dessous peut étre utilisée pour en- 

registrer l’6metteur du systeme de contrdle de la 

pression des pneus (ID). L’enregistrement de 

’émetteur (ID) doit étre effectué lorsqu’une des pro- 

cédures de réparation suivantes est réalisée. 

¢ Remplacement de l’emetteur 

¢ Rotation des pneus (entrainant une modification 
de l’emplacement de l’émetteur) 

¢ Remplacement du module de contrdle de la pres- 
sion des pneus 


REMARQUE : 
Veillez a procéder a l’enregistrement de l’emetteur 
(ID) conformément au manuel d’entretien. 


Préparation 

Ajustez la pression d’air de l'ensemble des pneus 
de maniére a ce qu’elle soit conforme a la valeur 
standard. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
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Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Contréle de la pression de gonflage] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 

Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00675 


5.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


° 
] ) Contréle de pression de gonflage 


SMF-00395 


Enregistrement de I’émetteur du systéme de contréle de la pression des pneus (ID) 


6. Dans l’écran Diagnostic contr. press. gonfl., sé- 
lectionnez [Conf. et enregistr. ID transmet.] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris 


Diagnostic contr. press. gonfl. 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 


Effacer la mémoire 


Conf. et enregistr. 1D transmet. 


Retour 


SMF-00396 


Enregistrement de code ID 


1. Dans l’écran Conf. et enregistr. ID transmet., sé- 
lectionnez [Enregistrement de code ID] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris 


Conf. et enregistr. ID transmet. 


Enregistrement de code ID 


Contréle de données ID transmet. 
Retour 


SMF-00397 


2.Un écran de confirmation vous demandant si 
vous souhaitez supprimer l’identificateur d’émet- 
teur enregistré s’affiche alors. Cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Conf, et enregistr. ID transmet. 
Made dlenregistrement du code ID 


Lexécution supprime le cade ID 
enregistré. 
Voulez-vous exécuter ? 


Annuler 


SMF-00398 


3. Dans l’écran Conf. et enregistr. ID transmet., cli- 
quez sur le bouton [OK] pour lancer l’enregistre- 
ment de l’identificateur. 
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Conf. et enregistr. ID transmet. 


Enregistrez le code ID de transmetteur de chaque roue. 


SMF-00399 


Le message “complete” s’affiche lorsque l’enre- 
gistrement de lidentificateur des différentes 
roues est terminée. 


Conf. et enregistr. ID transmet_ 


‘complete 
complete 
incomplete 


incomplete 


Annuler 


SMF-01126 


La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche lorsque l’enregistrement de l’identificateur 
de l’ensemble des roues est termine. 


Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter la procé- 
dure. 


Conf. et enregistr. ID transmet. 


Enregistrement code ID terminé 


SMF-00401 


REMARQUE : 

L’enregistrement de lidentificateur d’un émetteur 
entraine la suppression de lidentificateur précé- 
demment enregistré. 


Enregistrement de I’émetteur du systéme de contréle de la pression des pneus (ID) 


Moniteur des données de l’identificateur 
de I’émetteur 

Vous pouvez afficher les données relatives a l’iden- 
tificateur actuellement enregistré et les données re- 
latives a lidentificateur envoyées par |’émetteur 
vers le module de contréle de la pression des pneus 
en sélectionnant [Contréle du données ID transmet] 


au niveau de l’écran Conf. et enregistr. ID transmet. 


Conf. et enregistr. ID transmet. 
Enregistrement de code ID 


Contréle de données ID transmet. 


Retour 


SMF-00402 


Ecran Données de l’identificateur de l’6metteur 


Contréle de données ID transmet_ 


ID 1 enregistré oo0000 
ID 2 enregistré oo0000 
ID 3 enregistré ooo000 
ID 4 enregistré 000000 
Demiére récept. code ID oo0000 
Avant demi. récept. ID 000000 
Avant réception ID2 oo0000 


Avant réception ID3 00000 


SMF-01127 
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Calibrage du systeme de de- 
tection occupants 


La procédure ci-dessous peut étre utilisée pour ca- 
librer le systeme de détection occupants une fois le 
systéme réparé. 


REMARQUE : 

¢ Procédez au travail de calibrage du systeme de 
détection occupants conformément au manuel 
d’entretien. 

e Le voyant d’avertissement du systéme airbag 
s’allume en cas de phénomeéne anormal, tel que 
l'interruption de la procédure d’ajustement ou I’in- 
terruption de la procédure de lecture des don- 
nées du capteur. 


Préparation 
Préparez le véhicule en vue du calibrage comme in- 
diqué dans le manuel d’entretien. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
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Calibrage du systéme de détection occupants 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de détection d’occupant] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00679 


5.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


] ) Type 4 cellule de charge Systéme de détection d'occupant 


SMF-00358 


6. Dans l’écran Systeme de détection d’occupant, 
sélectionnez [Calibrage du systeme] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris 


Systéme de détection d'occupant 
Calibrage du systeme 


Sortie de données de capteur 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Retour 


SMF-00359 


Une fois le contenu de |l’écran représenté ci-des- 
sous vérifié, cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systeme 


Effectuez le calibrage du systéme jusqu’a la fin, 
autrement le code panne sera 
enregistré en mémoire et le temoin 4/B s‘allumera. 


Annuler 


SMF-00360 


Lorsqu’un écran confirmant qu’il n’existe aucun 
code d’anomalie s’affiche, cliquez sur le bouton 
[OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Contréle du code de diagnostic 
Absence de panne 


Annuler 


SMF-00361 


Apres vous étre assuré que le siege passager 
avant est vide, cliquez sur le bouton [OK]. 
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Calibrage du systeme de détection occupants 


Calibrage du systéme 


Calibrage du systéme 


Rendez le siége passager libre. 


Annuler 


SMF-00362 


Apres vous étre assuré que le siege passager 
avant est conforme a |’état indiqué dans le ma- 
nuel d’entretien, cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Ajustez le siége passager en 
état indiqué dans le manuel du 
garagiste. 


Annuler 


SMF-00363 


Un écran de confirmation du test de charge s’af- 
fiche lorsque l’ajustement du seuil se termine nor- 
malement. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Le réglage du seuil est terminé avec succés. 
Liinspection du poids sera effectuée. 


Annuler 


SMF-00364 


Apres vous étre assuré que le siege passager 
avant est vide, cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Rendez le siége passager libre. 


Annuler | 


SMF-00365 


Apres vous étre assuré que le siege passager 
avant est conforme a |’état indiqué dans le ma- 
nuel d’entretien, cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéeme 


Ajustez le siége passager en 
état indiqué dans le manuel du 
garagiste. 


Annuler | 


SMF-00366 


Saisissez le poids et cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Entrée masse poids de seuil{lbs} 


Annuler | 


SMF-00367 
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Calibrage du systeme de détection occupants 


Aprés avoir vérifié que le poids du siége passa- 
ger avant est défini comme indiqué dans le ma- 
nuel d’entretien, cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systéme 


Calibrage du systéme 


Placez un poids de seuil dans la 
position du siége passager 
indiquée par manuel du garagiste 


Annuler 


SMF-00368 


Aprés avoir vérifié que les outils spéciaux Poids 
A et Poids B sont associés et positionnés sur le 
siege passager avant comme indiqué dans le 
manuel d’entretien, cliquez sur le bouton [OK]. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Appuyez sur "OK" aprés avoir 
mis le poids de seuil sur le siége. 


Annuler 


SMF-00369 


Apres avoir vérifié que l’ajustement du systeme 
s'est terminé normalement, cliquez sur le bouton 
[OK] pour quitter la procédure. 


Calibrage du systeme 


Calibrage du systéme 


Le calibrage du systéme est terminé avec succés. 


SMF-00370 


Lecture des données du capteur 

Vous pouvez afficher les données des différents 
capteurs en sélectionnant [Sortie des données de 
capteur] au niveau de I’écran Systeme de détection 
d’occupant. 


Systéme de détection d'occupant 


Calibrage du systéme 

Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Retour 


SMF-00371 
Ecran Sortie des données du capteur 
Sortie de données de capt... 
Valeur de sortie (LSB) 

Ariére gauche [13568] 

Ariére droit [13824] 

Avant gauche [14080] 

Avant droit [ 14336] 

Wsum [14592] 
SMF-00372 
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Calibrage du systeme de détection occupants 


Remise a zéro le systeme de 
detection d'occupant 


Cette section contient une description des fonctions 
relatives au systeme de détection d'occupant. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4, Sélectionnez [systeme de détection d'occupant] 
dans le menu de sélection du systeme. 
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Remise a zéro le systeme de détection d'occupant 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 

Syst. de contr. boG‘e automat. 

Systéme régulat. croisiére 

Systéme de contréle frein 

Entrée VIN 

Contréle de pression de gonflage 

Mode d'unité intégrée 

Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 

Systéme de pompe a vide de frein 

Mode unité verrouillage sans clé 

Syst. suspension pneumatique 

Systéme de climatisation 

Systéme de direction assistée 

Systéme de verrouillage sans clé 

Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA 
Systéme OBD 

Systéme éclairage et essuie-glace automatique 
Combiné d'instruments 


SMF-01553 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III [X] 


° 
1 ) Occupant Detection System 


SMF-01554 


Remise a zéro 


Pour procéder a un Remise a zéro du capteur de 
détection d'un occupant sensor. 


1. Sélectionnez [Support d'opération] a l’écran de 
sélection des rubriques. 


Systéme de détection d'occupant 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 


Effacer la mémoire 


Support d'opération 


Retour 


SMF-01555 


2. Sélectionnez [Remise a zéro] a l’écran de sélec- 
tion des rubriques. 


Support d'opération 


Informations sur spécifications de I'ECU 


Remise a zéro 


Retour 


SMF-01556 


3. Pour la suite, suivez les instructions données a 
l'écran. 

4,_Lancez Remise a zéro. 
Attendez que la recherche se termine. 


Reremise a zéro 


En cours... 


Veuillez attendre un moment 
sans toucher au véhicule. 


SMF-01557 


REMARQUE : 

Si I'étalonnage échoue, le message suivant s'affi- 
che. Cliquez sur "Oui" pour relancer le Remise a 
zéro mais dans ce cas, méme si Remise a zéro est 
réussi, reocmmencez de nouveau |'étalonnage. 
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Remise a zéro le systeme de détection d'occupant 


Reremise a zéro 


Une erreur d'étalonnage 
s'est produite. 


Voir le manuel d'entretien. 


SMF-01558 


5.Si Remise a zéro d’authentification se termine 
normalement, |’écran représenté ci-dessous s’af- 
fiche. 
Cliquez sur le bouton [YES]. 


Reremise a zéro 


La reremise a zéro 
s'est bien effectuée 


Appuyer sur "OUI" pour terminer 


SMF-01559 


REMARQUE : 
Si Remise a zéro échoue, le message suivant s'af- 


fiche. 
Cliquez sur [YES] pour annuler la saisie. 


Reremise a zéro 


La reremise a zéro 
ne s'est pas effectuée 


Voir le manuel d'entretien. 
Appuyer sur "OUI" pour terminer 


SMF-01560 
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Remise a zéro le systeme de détection d'occupant 


Systeme airbag 

Cette fonction peut étre utilisée pour vérifier l’état 
opérationnel des différents capteurs lorsqu’un phé- 
noméne anormal survient au niveau du commuta- 
teur de la boucle de la ceinture du siege ou du 
capteur de position du siége ou aprés le remplace- 
ment du commutateur de la boucle de la ceinture du 
siége ou du capteur de position du siége. 


REMARQUE : 
L’écran des informations d’état apparait pour les 
modeéles pour l’Amérique du Nord uniquement. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme a coussin gonflable] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 


171 


Systéme airbag 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00682 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU II [| 


] ) Systéme coussin gonflable 


SMF-00374 


6. Dans l’écran Diagnostic panne coussin gonfl., sé- 
lectionnez [Information état] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 


Diagnostic panne coussin gonfl 


Code de diagnostic sur écran 


Effacer la mémoire 


Information état 


Retour 


SMF-00375 


Une fois l'état des différents capteurs vérifié, cli- 
quez sur le bouton [OK]. 


Information état 


Capt. position siége ga 
Capt. position siége dr 
Contact d'attache gauche Ceinturé 


Contact d'attache droit Ceinturé 


Etat cous. gon. passager OFF 


SMF-00376 
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Systéme airbag 


Localisation des panne du sys- 
teme CAN 


En cas d'avarie du systeme CAN il est possible de 
la localiser. 


REMARQUE : 

¢ Cette fonction ne correspond qu'auxDTC d'avar- 
ies mémorisées. Si les DTC correcpondant aux 
avaries ne sont pas mémorisés, localisation de 
panne ne peut pas étre indiqué. 

¢ Dans le groupe des DTC affichés par le “Code de 
diagnostic sur écran” du module intégré a la car- 
rosserie, ceux qui sont affichés par le “Code de 
diagnostic sur écran” du systeme CAN sont 
uniquement ceux relatifs au systeme CAN. Par 
conséquent, les DTC affichés par le systeme 
CAN peuent également étre confirmés par le 
module intégré a la carrosserie. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficher I'€cran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 
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Localisation des panne du systeme CAN 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme CAN] et appuyez sur la touche En- 
trée ou effectuez un clic gauche de souris. 


Menu de sélection du systeme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. boGi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00892 


5.Un message de vérification de la conformité du 
systéme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
L)  systéme can 


SMF-00893 


6. Dans la liste de diagnostics d’anomalies, sélec- 
tionnez [Localisation de panne] et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Diagnostic du systeme CAN 
Code de diagnostic sur écran 


Localisation de panne 


Retour 


SMF-00894 


7. La localisation de panne s'affiche. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) Aide(H) 


fa (lezen (I El (5 za za Félingressinn  (F5) 


N° Description & position du probléme 
1 Echec ligne comm. (ECM/VDC/ABS -> intég.) ou échec intégrateur 
2 Echec ligne comm. (module ECM -> intég.) ou échec module ECM 
3 | Echec ligne comm. (VDC/ABS -> intég.) ou échec VDC/ABS 


SMF-00895 


Enregistrement de l’équipement d’immobilisation (Véhicules équipés sans Keyless Access with Push Button Start System) 


Enregistrement de I|’equipe- 
ment d’immobilisation (Vehi- 
cules equipés sans Keyless 
Access with Push Button Start 
System) 


AVERTISSEMENT : 

¢ L’identificateur de sécurité et la commande d’en- 
registrement doivent étre considérés comme des 
informations confidentielles et ne doivent pas étre 
communiqués a des personnes étrangéres au 
service. 

¢ Lors de l’installation de radios sans fil ou de telé- 
phones de voiture, ces derniers doivent étre ins- 
tallés de maniére a ce que _ |’équipement 
d’immobilisation ne soit pas influencé par les on- 
des électriques. 

¢ Ne faites pas fonctionner de téléphones cellulai- 
res, radios sans fil, etc. lors du diagnostic des 
anomalies ou de l’enregistrement de l’équipe- 
ment d’immobilisation. 

e Lors de l’enregistrement de l’6quipement d’im- 
mobilisation, ne placez pas de clés disposant 
d’un identificateur différent a proximité du com- 
mutateur d’allumage. Si la clé se trouve sur un 
porte-clés, retirez-la du porte-clés avant de com- 
mencer le diagnostic. Si le porte-clés contient 
plusieurs clés, retirez ces derniéres du porte-clés 
et utilisez-les de maniére individuelle dans le ca- 
dre du travail. 

¢ Si vous ne parvenez pas a démarrer le moteur a 
l'aide d’une clé enregistré, retirez la clé du com- 
mutateur d’allumage, attendez environ une se- 
conde que le voyant d’avertissement de 
’équipement d’immobilisation commence a Cli- 
gnoter et faites doucement tourner la clé pour dé- 
marrer le moteur. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 
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Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systeme 


Afficher données sauyegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a |'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdle de chaque systeme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


4. Définir le boitier d'interface a utiliser. (le systeme 
"DENSO DST-i" est sélectionné a titre d’exem- 


ple) 
Systeme d'immobi 


SELECTIONNER LE PERIPHERIQUE UTILISE 
© SUBARU SELECT MONITOR III (SSMIll) 


Pour commencer, sélectionnez la méthode de reprogrammation en cliquant sur un bouton 


ci-dessous. 
Annuler 


SMF-01509 


Enregistrement de l’équipement d’immobilisation (Véhicules équipés sans Keyless Access with Push Button Start System) 


5. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 
lection du systéme s'‘ouvre. 


Controle du systeme 


Sélectionner le systéme pour enregistrement. 
Systéme antidémarrage ... OUI 


... NON 
.. Annuler 


Annuler 


SMF-00946 


Systéme audio 
Retour 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


6. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Cliquez sur le bouton [Non]. 


Selection du systema 


Appuyer sur OUI s'il s'agit dun systéme 


intelligent, sinon appuyer sur NON. 


SMF-00908 


REMARQUE : 

¢ Les mots [systéme intelligent] qui apparaissent 
sur cet écran désignent la méme chose que les 
termes [keyless access with push button start 
system] utilisés dans ce texte. 

¢ Selon les spécifications, certains modéles de vé- 
hicules vendus en Amérique du Nord, en Austra- 
lie et dans d'autres pays ne sont pas pourvus 
d'un keyless access with push button start sys- 
tem. 


7.Pour afficher l'écran suivant, cliquez sur [Oui] 
apres avoir vérifié que le contacteur d'allumage 
est sur ON. 


Confirmer contacteur d'allumage 


Verifier que le sli d'allumage est sur 
N. 


Non 


SMF-00909 
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8. Lorsque la boite de dialogue de vérification de la 
conformité s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Systeme d'imobilisation (x) 


Systéme d'imobilisation 
2.0 TURBO 


SMF-00876 


9. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systeme d'imobilisation 
Aide(T) 


2004-2.0 TURBO. (x) 


Introduire le code de communication puis presser OK 


SMF-00431 


REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a |’écran du Menu prin- 
cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 


70.Dans la boite de dialogue de confirmation du 
mode d’enregistrement qui s’affiche, cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 
‘Ade(T) 


2004-2.0 TURBO (x) 


Systéme d'imobilisation 
Exécuter le mode enregistrement de clé 7 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00432 


Enregistrement de l’équipement d’immobilisation (Véhicules équipés sans Keyless Access with Push Button Start System) 


11.Saisissez l’identificateur de sécurité et cliquez 73.Lorsque la boite de dialogue de confirmation de 
sur le bouton [OK]. ’enregistrement de la clé s’affiche, cliquez sur le 
bouton [OK]. 


Systeme d'imobilisation - 2004-2,0 TURBO. 
‘Alde(T) 


Systéme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) 
‘Alde(T) 


Appuyez sur OK aprés l'entrée code d'identif. sys. anti-vol. 


Voulez-vous enregistrer la clé ? 


Presser OK 


SMF-00732 

Z - en ae SMF-00439 
12.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 

créée. 14.Attendez que la clé soit enregistrée. 
Systéme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) Systeme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) 
Alde(T) Alde(T) 
Collation de code d'identif. pour le systéme anti-vol en cours En cours d'enregistrement ..... 
Attendre s.v.p. Attendre s.v.p. 
SMF-00434 SMF-00435 
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Enregistrement de l’équipement d’immobilisation (Véhicules équipés sans Keyless Access with Push Button Start System) 


15.Si lenregistrement se termine normalement, 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer une autre clé, cli- 
quez sur le bouton [OK]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres clés, cliquez sur le bou- 
ton [Annuler] et passez a l’étape 26. 


Systéme d'imobilisation - 2004-2,0 TURBO (x) 
Alde() 


La clé a été enregistrée 


Enregistrer la 26me clé ? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00436 


16.Désactivez le commutateur d’allumage et sélec- 
tionnez une clé a enregistrer. 


REMARQUE : 
Vous devez sélectionner la clé en l’espace de 30 
secondes environ. 


Systéme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) 
‘Alde(T) 


Tourner la clé de contact 
sur OFF et la remplacer par la suivante 


SMF-00437 
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17.Désactivez le commutateur d’allumage, |’écran 
représenté ci-dessous s’affiche alors. Insérez la 
clé que vous souhaitez enregistrer dans le cylin- 
dre et activez le commutateur d’allumage. 


Systeme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) 


‘Aide(T) 


Introduire la clé suivante et la 


tourner en position clé contact 


SMF-00438 


18.Lorsque la boite de dialogue de confirmation de 
’enregistrement de la clé s’affiche, cliquez sur le 
bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation - 2004-2,0 TURBO (x) 
Aide(T) 


Voulez-vous enregistrer la clé ? 


Presser OK 


SMF-00439 


Enregistrement de l’équipement d’immobilisation (Véhicules équipés sans Keyless Access with Push Button Start System) 


19.Attendez que la clé soit enregistrée. 


Systéme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) 
Aide(T) 


En cours d'enregistrement ..... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00435 


20.Si lenregistrement se termine normalement, 
’écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer une autre clé, cli- 
quez sur le bouton [OK]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres clés, cliquez sur le bou- 
ton [Annuler] et passez a l’étape 26. 


Systéme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO, (x) 
Aide(T) 


La clé a été enregistrée 


Enregistrer la 36me clé ? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00440 


21.Répétez les étapes 18 a 21. 


22.Si lenregistrement se termine normalement, 
'écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer une autre clé, cli- 
quez sur le bouton [OK]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres clés, cliquez sur le bou- 
ton [Annuler] et passez a l’étape 26. 


Systeme d'imobilisation - 2004-2.0 TURBO (x) 
Alde() 


La clé a été enregistrée 


Enregistrer la 4éme clé ? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00441 


23.Répétez les étapes 18 a 21. 


24.Si lenregistrement se termine normalement, 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation - 2004-2,0 TURBO (x) 
Alde() 


Enregistrement de clé terminé avec succés 


Presser OK 


SMF-00733 


25.Une fois le fonctionnement du systeme d’immo- 
bilisation vérifié, quittez la procédure d’enregis- 
trement. 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


Enregistrement de Il’equipe- 
ment d’immobilisation (Vehi- 
cules équipés d'un Keyless 
Access with Push Button Start 
System) 


AVERTISSEMENT : 


¢ L’identificateur de sécurité et la commande d’en- 
registrement doivent étre considérés comme des 
informations confidentielles et ne doivent pas étre 
communiqués a des personnes étrangéres au 
service. 
¢ Alinstallation de radios sans fil ou de téléphones 
de voiture, procéder de sorte que la clé portable 
ne soit pas parasitée par des ondes électriques. 
¢ Ne pas utiliser de téléphone cellulaire, de radio 
sans fil ou autre pendant le diagnostic des ano- 
malies ou l’enregistrement de la clé portable. 

¢ Les opérations "Enregistrement du systeme im- 

mobilisation intelligent", "“Enregistrement du 

Smart ECM " et " Annuler l'identification de la clé 

portable " doivent étre effectuées en plagant la 

clé portable sur le contacteur de démarrage a 

poussoir. Attention a ce qui suit en procédant a 

ces opérations. 

1) Vérifier que la tension de la batterie est de 11 
V au minimum et exécuter chacun des modes. 

2) A la confirmation/enregistrement d’une clé 
portable, une seule clé doit se trouver a ce mo- 
ment dans le véhicule. Si plusieurs clés doi- 
vent étre enregistrées, procéder une clé apres 
autre en laissant toutes les autres clés hors 
du véhicule. 

3) Quand la clé portable est placée sur le contac- 
teur de démarrage a poussoir, attention a 
n’utiliser qu’une seule clé a la fois et éloigner 
toutes les autres clés. (Si la clé se trouve sur 
un porte-clés, l’enlever avant de procéder.) 

4) Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l’amener sur le démar- 
reur en procédant comme illustré ci-dessous. 
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SMU-01094 


(1) La fente d’insertion de la clé mécanique de 
la clé portable doit regarder vers le bas. 
(2) Le cété portant l’'embléeme de la société 
Subaru doit se trouver sur le contacteur de 
démarrage a poussoir. 
(3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec 
le contacteur de démarrage a poussoir. 
Quand un diagnostic des pannes est effectué sur 
un véhicule a acces sans clé, toujours reposer 
des piéces neuves pour la "clé portable", "ECM 
de collationnement", le "Case code ID", "ECM 
verrouillage direction" et le "module intégré de 
carrosserie", et ne jamais remonter des pieces 
usagées. L'utilisation de pieces d'occasion pour 
les réparations risque de résulter en détérioration 
des diverses pieces du systéme. 


Piéces qu'il n'est pas possible de remplacer par des 
pieces d'occasion. 
(Lillustration suivante est un exemple. Le profil des dif- 
férentes piéces varie d'un modeéle de véhicule a l'au- 
tre.) 


¢ Clé portable 


SMU-01248 


Enregistrement de I’équipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


Piéces qu'il n'est pas possible de remplacer par des 
pieces d'occasion. 
(Lillustration suivante est un exemple. Le profil des dif- 
férentes pieces varie d'un modeéle de véhicule a l'au- 
tre.) 


¢ ECM de collationnement 


¢ Case code ID 


— 


SMU-01250 


¢ ECM verrouillage direc- 
tion 


¢ Module intégré de car- 
rosserie 


SMU-01252 


¢ S'il n'est pas possible de démarrer le moteur a 
aide d’une clé portable enregistrée, attendre au 
moins une seconde que le temoin du systeme an- 
tidémarrage entre en clignotement et démarrer le 
moteur a l'aide d'une clé portable enregistrée. 

¢ Pour éviter tout probleme de fonctionnement du 
keyless access & push start system, les ordina- 
teurs personnels doivent se trouver a au moins 
10 cm des clés portables et des antennes récep- 
trices. 
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REMARQUE : 


Selon les spécifications, certains modéles de vé- 
hicules vendus en Amérique du Nord, en Austra- 
lie et dans d'autres pays ne sont pas pourvus 
d'un keyless access with push button start sys- 
tem. 
Pour changer une clé portable, I'—ECM de colla- 
tionnement, le module intégré de carrosserie ou 
un combiné d'instruments, procédez par un "En- 
registrement du systeme immobilisation intelli- 
gent ". 
Pour changer I'ECM de verrouillage de la direc- 
tion, procédez par un "Enregistrement du Smart 
ECM". 
Au remplacement du Case code ID, procéder a un 
"Enregistrement du Smart ECM" et a un "Enregis- 
trement de ECM du moteur", dans cet ordre. 
Pour changer I'ECM du moteur, procédez par un 
"Enregistrement de I'ECM du moteur" 
Il n'est pas nécessaire de procéder a l'enregistre- 
ment de Il'immobilisation au changement d'un 
ECM d'alimentation électrique ou d'un G/W ECM. 
Apres avoir mis le contacteur d'allumage, ap- 
puyez deux fois sur le contacteur de démarrage 
par simple pression sans toucher a la pédale de 
frein. Appuyez une seule fois sur le contacteur de 
démarrage a poussoir par simple pression pour 
mettre l'alimentation électrique sur ACC-ON, IG- 
ON, OFF, ACC-ON selon le cas. 
Pour démarrer le moteur, appuyer une fois sur le 
contacteur de démarrage a poussoir tout en en- 
fongant la pédale de frein sur les véhicules a AT. 
Pour les véhicules a MT, appuyer une fois sur le 
contacteur de démarrage a poussoir tout en en- 
fongant la pédale d’embrayage. 
Quand l’une quelconque des opérations suivan- 
tes est exécutée, procéder également a un "enre- 
gistrement du  démarreur de moteur 
télécommande". 
1) Installation du démarreur de moteur télécom- 
mandeé 
2) Remplacement du démarreur de moteur télé- 
commandé 
3) Remplacement de ECM de collationnement 
sur un véhicule pourvu d’un démarreur de mo- 
teur télécommandé 
Au remplacement du module intégré de carrosse- 
rie et du combiné d’instruments, procéder égale- 
ment a une opération "Registering the Smart 
Immobilizer". 
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e En cas de perte d’une clé portable, procéder a 

une "Annulation de lidentification de la clé porta- 
ble". 
En cas de perte de toutes les clés mobiles, voir " 
Keyless access with push button start system : 
tableau de correspondance en cas de défaillance 
des piéces". 

e En cas de mauvais contact au connecteur de 
’antenne de I’habitacle, l'enregistrement risque 
de ne pas s’effectuer. Le cas échéant, remettre 
en état les contacts électriques de l’antenne inté- 
rieure d’accés a télécommande(avant) avant de 
procéder a lenregistrement de |’équipement 
d’immobilisation. L’antenne intérieure d’acceés a 
télécommande(avant) est la seule antenne utili- 
sée pour I’ enregistrement de l’6quipement d’im- 
mobilisation. 


Enregistrement du systeme 
immobilisation intelligent 


Le systeme immobilisation ne peut étre enregistré 
que sur les véhicules pourvus d'un keyless access 
with push button start system. 


REMARQUE : 

¢ Veuillez vous référer au “MANUEL D’ENREGIS- 
TREMENT DE L’IMMOBILISEUR” pour les mo- 
deles 2012 et suivantes sans fiche de sécurité. 

e Le processus suivant concerne les opérations 
nécessaires au moment d’un enregistrement 
supplémentaire de Clé portable. Les écrans d’in- 
dication et la fréquence du vibreur sont fonction 
les pieces supplémentaires ou des piéces de re- 
change. Le cas échéant, se conformer aux ins- 
tructions données sur I’écran d’indication. 


7. Démarrer I'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 
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Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 
Afficher données sauvegardées 


Reprogrammer 


Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 
Contréle de chaque systeme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a |'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdle de chaque systeme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


4. Définir le boitier d'interface a utiliser. (le systeme 
"DENSO DST-i" est sélectionné a titre d’exem- 


ple) 
Systeme d'immobi 


SELECTIONNER LE PERIPHERIQUE UTILISE 
© SUBARU SELECT MONITOR III (SSMIll) 


Pour commencer, sélectionnez la méthode de reprogrammation en cliquant sur un bouton 


ci-dessous. 
Annuler 


SMF-01509 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


5. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 
lection du systéme s'ouvre. 


Contréle du systeme 


Sélectionner le systéme pour enregistrement. 
Systéme antidémarrage ... OUI 


«.. NON 
.. Annuler 


Annuler 


Systéme audio 
Retour 


ee ee 


SMF-00946 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


6. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Cliquez sur le bouton [Oui]. 


Sélection du systema 


Appuyer sur OUI s'il s‘agit d'un 
systéme intelligent, sinon appuyer 


SMF-00910 


REMARQUE : 

Les mots [systeme intelligent] qui apparaissent sur 
cet écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


7. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Introduire le code de communication puis presser OK 


SMF-0091 1 


REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a l’écran du Menu prin- 
cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 
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8. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [Enregistrement de 
l'antidémarrage Smart]. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de l'antidémarrage Smart | 


Enregistrement de 'ECM Smart 


Enregistrement de l'ECM moteur 


Lecture du numéro d'enregistrement de la clé portable 


Annuler l'identification de la clé portable 


Enregistrement du démarreur de moteur télécommandé 


Retour 


SMF-00912 


9.Dans la boite de dialogue de confirmation du 
mode d’enregistrement qui s’affiche, cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Exécution du mode d'enregistrement du systéme d'immobilisation 


intelligent? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00913 


Enregistrement de I’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


10.Saisissez lidentificateur de sécurité et cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Appuyez sur OK aprés l'entrée code d'identif. sys. anti-vol. 


Presser OK 


SMF-00914 


11.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 
créé. 


Systéme d'imobilisation 


Liidentification de sécurité est en cours de collationnement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00915 


12.Attendre que I' immobilisation intelligent soit en- 
registre. 
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Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de I'immobilisation intelligent en cours... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00916 


13.La boite de dialogue de confirmation des clés 
portables déja enregistrées apparait. Placez 
l'une de ces clés portables sur le contacteur de 
démarrage a poussoir par simple pression. 
Dés que le vibreur retentit, éloigner la clé portable 
du contacteur de démarrage a poussoir et passer 
a l’étape suivante. 


Systéme d'imobilisation 


Confirmation de vérification de l'une des clés enregistrées 


Placer une clé portable enregistrée sur le contacteur d'allumage. 


SMF-00917 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


REMARQUE : 

¢ Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l’amener sur le démarreur 
en procédant comme illustré ci-dessous. 

1) La fente d’insertion de la clé mécanique de la 
clé portable doit regarder vers le bas. 

2) Le cété portant l’embleme de la société Suba- 
ru doit se trouver sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir. 

3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec le 
contacteur de démarrage a poussoir. 

e Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir par simple pression dans les 30 
secondes suivant l'apparition de l'écran précé- 
dent. 


14.Quand le mode de l’enregistrement de la clé por- 
table ci-dessous s’affiche a l’écran, placer la clé 
portable suivante a enregistrer sur le contacteur 
de démarrage a poussoir. 


Systéme d'imobilisation 


Placer une clé portable a enregistrer sur le contacteur d'allumage. 


Nombre enregistré = 1 


Appuyer sur le bouton Sortie une fois terminé. 


SMF-00918 


REMARQUE : 

¢ Quand le vibreur retentit une deuxiéme fois, il 
nest plus nécessaire de laisser la clé portable en 
contact avec le démarreur mais cette clé portable 
doit étre laissée dans le véhicule (prés du sélec- 
teur de vitesses) pendant les dix secondes qui 
suivent l’opération. 

¢ Si l’'enregistrement d’une autre clé portable doit 
étre effectué, éloigner la clé portable qui vient 
d’étre enregistrée du véhicule. 

¢ Ne pas cliquer sur le bouton [Sortie] tant que l'en- 
registrement de toutes les clés portables a effec- 
tuer n'est pas termine. 

¢ Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir par simple pression dans les 30 
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secondes suivant l'apparition de |'écran précé- 
dent. 


15.Attendez que la clé portable soit enregistrée. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de I'lmmobilisation intelligent en cours... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00916 


76.Quand un enregistrement se termine normale- 
ment, le [Nombre enregistré] augmente de une 
unité comme l'indique I'écran ci-dessous. 
Pour enregistrer une autre clé mobile, répétez les 
opérations 12 et 13. Dans le cas contraire, cli- 
quez sur le bouton [Sortie] et passez a l'opération 
15. 


Systéme d'imobilisation 


Placer une clé portable a enregistrer sur le contacteur d'allumage. 


Nombre enregistré = 2 


Appuyer sur le bouton Sortie une fois terminé. 


SMF-00919 


Enregistrement de I’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


717.Quand I'écran suivant apparait, coupez le con- 
tacteur de démarrage a poussoir par simple pres- 
sion. Ouvrez alors la portiére cété conducteur ou 
refermez-la selon le cas. 


Systéme d'imobilisation 


Couper l'allumage et ouvrir puis refermer la portiére cdté conducteur. 


SMF-01121 


78.L'écran suivant apparait. Mettez le contacteur 


d'allumage. 


Systéme d'imobilisation 


Contacteur d'allumage sur ON 


SMF-00921 


19.Attendez que l'enregistrement dans I'ECM du 
moteur ait été effectué. 
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Systéme d'imobilisation 


L'ECM du moteur est en cours d'enregistrement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00922 


20.Si lenregistrement se termine normalement, 
’écran représenté ci-dessous s’affiche. Cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Bien regu 


Presser OK 


SMF-00923 


21.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system fonctionne normale- 
ment, quittez le processus d’enregistrement. 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


Enregistrement du Smart ECM 


Il est possible d'enregistrer les ECM intelligents 
concernés dans le keyless access with push button 
start system. 


REMARQUE : 

Veuillez vous référer au “MANUEL D’ENREGIS- 
TREMENT DE L’IMMOBILISEUR?” pour les modeé- 
les 2012 et suivantes sans fiche de sécurité. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systeme 


Afficher données sauyegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a |'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdle de chaque systeme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


4. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 
lection du systéme s'ouvre. 


Controle du systeme 


Sélectionner le systéme pour enregistrement. 
Systéme antidémarrage ... OUI 


Systéme audio .. NON 
Retour ... Annuler 


SMF-00946 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modeles destinés a la ROYAUME-UNI. 


5. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Cliquez sur le bouton [Ouil]. 


Selection du systema 


Appuyer sur OUI s'il s‘agit d'un 
systéme intelligent, sinon appuyer 


SMF-00910 


REMARQUE : 

Les mots [systeme intelligent] qui apparaissent sur 
cet écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


6. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Introduire le code de communication puis presser OK 


SMF-00911 


REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a l’6cran du Menu prin- 
cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 
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7. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [Enregistrement de 
ECM Smart]. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de l'antidémarrage Smart 


Enregistrement de I'ECM Smart 


Enregistrement de I'ECM moteur 


Lecture du numéro d'enregistrement de la clé portable 


Annuler l'identification de la clé portable 


Enregistrement du démarreur de moteur télécommandé 


Retour 


SMF-00924 


8. Dans la boite de dialogue de confirmation du 
mode d’enregistrement qui s’affiche, cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Exécution du mode d'enregistrement de Smart ECM? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00925 
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9. Saisissez l’identificateur de sécurité et cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Appuyez sur OK aprés l'entrée code d'identif. sys. anti-vol. 


Presser OK 


SMF-00914 


10.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 
créé. 


Systéme d'imobilisation 


Lidentification de sécurité est en cours de collationnement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00915 


Enregistrement de l’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


11.Attendez que le Smart ECM ait été enregistré. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement du Smart ECM en cours... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00926 


12.La boite de dialogue de confirmation des clés 
portables déja enregistrées apparait. Placez 
l'une de ces clés portables sur le contacteur de 
démarrage a poussoir par simple pression. 
Dés que le vibreur retentit, éloigner la clé portable 
du contacteur de démarrage a poussoir et passer 
a l’étape suivante. 


Systéme d'imobilisation 


Confirmation de vérification de l'une des clés enregistrées 


Placer une clé portable enregistrée sur le contacteur d'allumage. 


SMF-00927 


REMARQUE : 

¢ Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l’amener sur le démarreur 
en procédant comme illustré ci-dessous. 

1) La fente d’insertion de la clé mécanique de la 
clé portable doit regarder vers le bas. 

2) Le cété portant l'embléme de la société Suba- 
ru doit se trouver sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir. 

3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec le 
contacteur de démarrage a poussoir. 
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¢ Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir par simple pression dans les 30 
secondes suivant l'apparition de l'écran précé- 
dent. 


13.L'enregistrement de I'ECM intelligent (Smart 
ECM) s'effectue alors automatiquement. Quand 
l'enregistrement se termine normalement, I'écran 
suivant s'ouvre. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Mode d'enregistrement de Smart ECM terminé 


Presser OK 


SMF-00928 


14.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system fonctionne normale- 
ment, quittez le processus d’enregistrement. 


Enregistrement de I'ECM du 
moteur 


Il est possible d'enregistrer |'ECM du moteur dans le 
keyless access with push button start system. 


REMARQUE : 

Veuillez vous référer au “MANUEL D’ENREGIS- 
TREMENT DE L’IMMOBILISEUR’ pour les mode- 
les 2012 et suivantes sans fiche de sécurité. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section "Lancement du systeme" et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 
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2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 
l'€cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauyvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a |'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdéle de chaque systeme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


4. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 
lection du systéme s'ouvre. 


Controle du systeme 


Sélectionner le systéme pour enregistrement. 
Systéme antidémarrage ... OUI 
«.. NON 
.. Annuler 


Systéme audio 
Retour 


Non Annuler 


SMF-00946 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


5. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Cliquez sur le bouton [Oui]. 
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Selection du systema 


Appuyer sur OUI s'il s‘agit d'un 


systéme intelligent, sinon appuyer 


SMF-00910 


REMARQUE : 

Les mots [systeme intelligent] qui apparaissent sur 
cet écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


6. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Introduire le code de communication puis presser OK 


SMF-0091 1 


REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a l’6cran du Menu prin- 
cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 
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7. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [Enregistrement de 
ECM moteur]. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de I'antidémarrage Smart 


Enregistrement de I'ECM Smart 


Enregistrement de I'ECM moteur 


Lecture du numéro d'enregistrement de la clé portable 


Annuler ‘identification de la clé portable 


Enregistrement du démarreur de moteur télécommandé 


Retour 


SMF-00929 


8. Dans la boite de dialogue de confirmation du 
mode d’enregistrement qui s’affiche, cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Voulez-vous enregistrer I'ECM du moteur ? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00930 
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9. Saisissez l’identificateur de sécurité et cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Appuyez sur OK aprés l'entrée code d'identif. sys. anti-vol. 


Presser OK 


SMF-00914 


10.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 


créé. 


Systéme d'imobilisation 


Lidentification de sécurité est en cours de collationnement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00915 


Enregistrement de I’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


11.Attendez que l'—ECM du moteur ait été enregistré. 


Systéme d'imobilisation 


L'ECM du moteur est en cours d'enregistrement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00931 


12.Si lenregistrement se termine normalement, 
’écran représenté ci-dessous s’affiche. Cliquez 
sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Bien regu 


Presser OK 


SMF-00932 


73.Quand I'écran ci-dessous s'ouvre, attendez que 
l'6cran du Menu principal s'ouvre de nouveau. 
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Systéme d'imobilisation 


Fermeture du mode d'enregistrement de I'—CM du moteur... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00933 


14.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system fonctionne normale- 
ment, quittez le processus d’enregistrement. 


Lecture du numéro 
d'enregistrement de la clé portable 


Il est possible de lire le nombre de clés portables 
actuellement enregistrées dans le véhicule. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section "Lancement du systeme" et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 6. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
l'6cran de sélection des rubriques. et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauyegardées 


Retour 


Introduire le code de communication puis presser OK 


Systéme d'immobilisation 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a I'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdle de chaque systeme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


; ; - ; SMF-0091 1 
4. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 


lection du systeme s'ouvre. REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a l’6cran du Menu prin- 


cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 


Controle du systeme 


Sélecti ! te ist t. rt i A i 
So deegere  anieG arene SOU 7. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 


Systéme audio _... NON rait. Cliquez sur le bouton [Lecture du numéro 


=o. a aa d'enregistrement de la clé portable]. 


SMF-00946 Systéme d'imobilisation 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux Enregistrement de I'antidémarrage Smart 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. ee ora rr 
5. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est Enregistrement de [ECM moteur 
un keyless access with push button start system. Lanne caeananaa ee 


Cliquez sur le bouton [Oui]. 


Annuler l'identification de la clé portable 


Enregistrement du démarreur de moteur télécommandé 


Selection du systema 


Retour 


Appuyer sur OUI s'il s‘agit d'un 


systéme intelligent, sinon appuyer 


SMF-00934 


SMF-00910 


REMARQUE : 

Les mots [systéme intelligent] qui apparaissent sur 
cet écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


192 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


8. Cliquez sur le bouton [OK] de la boite de dialogue 
de confirmation du mode d'affichage du nombre 
de clés portables enregistrées. 


Systéme d'imobilisation 


Mode d'affichage du numéro d’enregistrement de la clé portable intelligente 


Executer ? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00935 


9.Le nombre de clés portables actuellement enre- 
gistrées s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK] pour 
revenir au menu principal. 


Systéme d'imobilisation 


Nombre enregistré 


2Nom. 


Presser OK 


SMF-00936 


Annuler l'identification de la cle 
portable 

Il est possible d'annuler des identifiants de clé por- 
table inutiles dans le keyless access with push but- 
ton start system. Avec ce processus opératoire, les 
identifiants nécessaires ne sont pas annulés. 


REMARQUE : 

Cette fonction ne permet pas d'annuler tous les 
identifiants de clé portable. L'identifiant de la clé 
portables se trouvant sur le contacteur de démarra- 
ge a poussoir par simple pression ne sera pas an- 
nulé. 
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1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section "Lancement du systeme" et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 
Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a |'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdle de chaque systéme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


4. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 
lection du systéme s'ouvre. 


Controle du systeme 


Sélectionner le systéme pour enregistrement. 
Systéme antidémarrage ... OUI 
.. NON 
.. Annuler 


Systéme audio 
Retour 


Annuler 


SMF-00946 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


5. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Cliquez sur le bouton [Oui]. 


Selection du systema 


Appuyer sur OUI s'il s‘agit d'un 


systéme intelligent, sinon appuyer 


SMF-00910 


REMARQUE : 

Les mots [systéme intelligent] qui apparaissent sur 
cet écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


6. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Introduire le code de communication puis presser OK 


SMF-0091 1 


REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a l’écran du Menu prin- 
cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 
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7. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [Annuler l'identifiant de 
la clé portable]. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de I'antidémarrage Smart 


Enregistrement de I'ECM Smart 


Enregistrement de l'ECM moteur 


Lecture du numéro d'enregistrement de la clé portable 


Annuler l'identification de la clé portable 


Enregistrement du démarreur de moteur télécommandé 


Retour 


SMF-00937 


8. Cliquez sur le bouton [OK] de la boite de dialogue 
de confirmation du mode d'annulation de I'identi- 
fiant de la clé portable. 


Systéme d'imobilisation 


Exécuter le mode annulation de I'identification de la clé portable? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00938 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


9. Saisissez l’identificateur de sécurité et cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Appuyez sur OK aprés l'entrée code d'identif. sys. anti-vol. 


Presser OK 


SMF-00914 
10.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 
créé. 


Systéme d'imobilisation 


Liidentification de sécurité est en cours de collationnement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00915 


11.Attendez que I'identifiant de la clé portable ait 
été annulé. 
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Systéme d'imobilisation 


Annulation de l'identification de la clé portable en cours... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00939 


12.Quand l'écran de confirmation du nombre de 
clés portables enregistrées s'affiche, placez la clé 
portable dont vous ne souhaitez annuler pas 
'identifiant au-dessus du contacteur de démarra- 
ge a poussoir par simple pression. 
Dés que le vibreur retentit, éloigner la clé portable 
du contacteur de démarrage a poussoir et passer 
a l’étape suivante. 


Systéme d'imobilisation 


Confirmation de vérification de l'une des clés enregistrées 


Placer une clé portable enregistrée sur le contacteur d'allumage. 


Numéro d'enregistrement de la clé portable en cours 


2Nom. 


SMF-00940 


Enregistrement de I’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


REMARQUE : 

* Seul l'identifiant de la clé portable se trouvant sur 
le contacteur de démarrage a poussoir par simple 
pression ne sera pas annulé. 

¢ Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l’amener sur le démarreur 
en procédant comme illustré ci-dessous. 

1) La fente d’insertion de la clé mécanique de la 
clé portable doit regarder vers le bas. 

2) Le cété portant l’embleme de la société Suba- 
ru doit se trouver sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir. 

3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec le 
contacteur de démarrage a poussoir. 

¢ Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir par simple pression dans les 30 
secondes suivant l'apparition de l'écran précé- 
dent. 


73.Si l'annulation de l'identifiant de la clé portable 
se termine normalement, I'écran ci-dessous 
s'ouvre. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Mode d'annulation de l'identification de la clé portable effectué 


Numéro d'enregistrement de la clé portable 
1Nom. 


Presser OK 


SMF-00941 


14.Procédez a ce processus opératoire apres avoir 
vérifié que le keyless access with push button 
start system fonctionne normalement a l'aide 
d'une clé portable dont l'identifiant n'a pas été an- 
nulé. 


Enregistrement du démarreur de 
moteur telecommande 


Il est possible d'enregistrer le démarreur de moteur 
télecommandé dans le keyless access with push 
button start system. 
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REMARQUE : 

e Démarreur de moteur télécommandé est une 
spécification reservée aux modeéles destinés a la 
Japon. 

¢ Veuillez vous référer au “MANUEL D’ENREGIS- 
TREMENT DE L’IMMOBILISEUR” pour les mo- 
déles 2012 et suivantes sans fiche de sécurité. 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section "Lancement du systeme" et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3.Sélectionnez [Systeme d'immobilisation] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauyvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01297 


REMARQUE : 

Si [Inspection de BRZ] est sélectionné a |'étape 2 
aprés la sélection de [Contrdéle de chaque systéme], 
sélectionner [Systeme d'immobilisation]. 


Enregistrement de Il’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


4. Cliquez sur le bouton [Oui] quand I'écran de sé- 
lection du systéme s'ouvre. 


Controle du systeme 


Sélectionner le systéme pour enregistrement. 
Systéme antidémarrage ... OUI 


.. NON 
.. Annuler 


Annuler 


Systéme audio 
Retour 


SMF-00946 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


5. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Cliquez sur le bouton [Oui]. 


Selection du systema 


Appuyer sur OUI s'il s‘agit d'un 
systéme intelligent, sinon appuyer 


SMF-00910 


REMARQUE : 

Les mots [systeme intelligent] qui apparaissent sur 
cet écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


6. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Introduire le code de communication puis presser OK 


SMF-0091 1 


REMARQUE : 
Si vous souhaitez retourner a l’écran du Menu prin- 
cipal, cliquez sur le bouton [Sortie]. 
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7. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [Enregistrement du dé- 
marreur de moteur télécommandé]. 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement de I'antidémarrage Smart 


Enregistrement de I'ECM Smart 


Enregistrement de l'ECM moteur 


Lecture du numéro d'enregistrement de la clé portable 


Annuler l'identification de la clé portable 


| Enregistrement du démarreur de moteur télécommandé i 


SMF-00942 


8.Dans la boite de dialogue de confirmation du 
mode d’enregistrement qui s’affiche, cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Exécuter le mode d'enregistrement du démarreur d'E/G télécommandé? 


Presser OK ou Annuler 


Annuler 


SMF-00943 


Enregistrement de I’6quipement d’immobilisation (Véhicules équipés d'un Keyless Access with Push Button Start System) 


9. Saisissez l’identificateur de sécurité et cliquez sur 
le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Appuyez sur OK aprés l'entrée code d'identif. sys. anti-vol. 


Presser OK 


SMF-00914 


10.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 
créé. 


Systéme d'imobilisation 


Liidentification de sécurité est en cours de collationnement... 


Attendre s.v.p. 


SMF-00915 


11.Attendez que le démarreur de moteur télécom- 
mandé ait été enregistré. 


198 


Systéme d'imobilisation 


Enregistrement du démarreur a distance en cours 


Attendre s.v.p. 


SMF-00944 


12.Si l'enregistrement du démarreur de moteur télé- 
commandé se termine normalement, I'écran ci- 
dessous s'ouvre. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Systéme d'imobilisation 


Exécution de l'enregistrement du démarreur E/G téleécommandé 


Presser OK 


SMF-00945 


13.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system et le démarreur de mo- 
teur télécommandé, quittez le processus d’enre- 
gistrement. 
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Registering the Audio Security 
(U.K Only) 


*Please note that this procedure document is in 
English only, because audio security function is for 
United Kingdom only. 


You can perform serial registry of audio and naviga- 
tion system with audio security function. 


NOTE: 

When audio or navigation system screen displays 
message shown below, it is necessary to perform 
audio security registering. 


<Audio> 


Blinks 


(Ga chi 
87.50MHz 


SMU-01095 


<Navigation System> 


SECURITY. 


SMU-01096 


1. Start the PC application according to section 
"Starting Up the System" and display the Main 
Menu screen. 


2. Select [All other models] or [Inspection of BRZ] at 
the displayed main menu. (As an example, "All 
other models" is selected.) 
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All other models 


Inspection of BRZ 

Saved Data Display 

Reprogram 

Alliance Vehicle Inspection 

Read CF application measurement data 
Convert/Save measurement data on driving recorder 
Others 

Quit 


SMU-01294 


3. Select [Immobilizer] at the item selection screen. 


All other models Main Menu 


All System Diagnosis 
Each System Check 


Sayed Data Display 


Immobilizer 


Back 


SMU-01297 


NOTE: 

When select [Inspection of BRZ] in step 2, after hav- 
ing select [Each System Check], please select [Im- 
mobilizer]. 


4.Click the [NO] button if the system selection 
screen is displayed. 


System Check 


Select the System for Registration 
Immobilizer System ...Y' 
Audio System NO 
Back ..Gancel 


: Cancel 


SMU-01097 
5. Click [YES] after confirming if the ignition switch 
is ON, as following screen will be displayed. 


Confirm Ignition SW 


Check if Ignition SW is turned ON. 


SMU-00909 


6. In response to the compliance verification dialog 
box that appears, click the [OK] button. 


IMMOBILIZER x| 


+ IMMOBILZER 
LD 2.0 DOHG 


SMU-00876 


7. Input the teaching operation code, and then click 
the [OK] button. 


IMMOBILIZER 


Input teaching operation code,press OK key 


SMU-0091 1 


8. On the registration mode confirmation dialog box 
that appears, click the [OK] button. 


IMMOBILIZER - 2.0 DIESEL 


Audio ID Registration mode Is executed? 


Press OK or Cancel 


Cancel 


SMU-01098 


9.Please stand by while the audio or navigation 
system registering is underway. 
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IMMOBILIZER - 2.0 DIESEL 


Audio ID is registering. 


Please Wait 


SMU-01099 


NOTE: 
While registering is underway, audio or navigation 
system screen displays [REENTRY] message. 


10.The screen shown below will appear if registra- 
tion ends normally. Click the [OK] button. 


IMMOBILIZER - 2.0 DOHC 


Audio ID registration 


is complete 


SMU-01100 


NOTE: 
When registering is completed, audio or navigation 
system screen displays [COMPLETE] message. 


11.Please stand by while the screen displays mes- 
sage shown below, until screen returns to code 
entry mode for teaching operation. 


IMMOBILIZER - 2.0 DOHC 


Audio ID Registration mode terminates normally. 


Please Wait 


SMU-01101 


12.After confirming that the audio and navigation 
system is operating normally, quit the registration 
operation. 
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Mode de controle et 
d'apprentissage relatif a l’AT 


L’exécution d’une purge d’air et d’un apprentissage 
est possible apres le remplacement de |’ENS trans- 
mission automatique, de lATF et du TCM. 

Il est €galement possible de procéder au contréle 
en exécutant le passage en AWD ou FWD ou a 
installation des pieces manquantes relatives au 
différentiel. 


IMPORTANT : 

L’apprentissage ou le travail nécessaire en fonction 
des travaux entrepris est indiqué dans la liste sui- 
vante. 

L’apprentissage ou le travail spécifié dans la liste 
suivante doit étre exécuté sous peine de problemes 
du type coups au remplacement des vitesses et 
autres. 


Apprentissage ou 


Point de travail of Doe : 
travail nécessaire 


Remplacement du TCM ¢ Apprentissage de 
PAT 

Remplacement de ATF ¢ Purge de l’air de ’AT 

Remplacement ou démon- | ¢ Apprentissage de 
tage de |’ENS transmission. PAT 

¢ Purge de lair de l’AT 

Remplacement du bloc hy- | ¢ Apprentissage de 
draulique de commande PAT 

¢ Purge de lair de AT 

Exécution de [Effacement | * Apprentissage de 


de mémoire 2] PAT 


¢ Mode contrdéle du dif- 
férentiel arriére 


Changement du différentiel 
arriére 

Changement de l’engrena- 
ge hypoide avant 
Changement de l’engrena- 


ge hypoide arriére 


REMARQUE : 

Selon les spécifications du véhicule, l’opération de 
[Purge d’air d’AT] ou de [Contrdéle du différentiel ar- 
rire] peut s’aveéerer inutile. Le cas échéant, [Purge 
dair d’AT] ou [Contréle du différentiel arriére] n’ap- 
parait pas sur le menu. 


Mode de contréle et d'apprentissage relatif a l’AT 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
I'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Syst. de contr. bod‘e automat.] 
dans le menu de sélection du systeme. 


Systéme de contréle moteur 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme CAN 

Régulateur de vitesse asservi 
Systéme de direction assistée 
Systéme Smart Key 


SMF-01043 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


SMF-01044 


6. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Apprentissage relatif a 
’AT, mode de contréle] et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris. 


Diagnostic bod‘e automat. 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Effacer la mémoire 

Effacement de mémoire 2 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 
SMF-01045 
Mode apprentissage AT 


Apres avoir exécuté ces opérations, vérifiez l’ab- 
sence de toute anomalie du type choc au passage 
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des vitesses en procédant a un essai de marche. 
En cas d’anomalie quelconque, procédez de nou- 
veau aux opérations d’apprentissage. 

Si les anomalies persistent aprés nouvelle exécu- 
tion des opérations d’apprentissage, vérifiez la pos- 
sibilité de problemes avec d’autres piéces. 


IMPORTANT : 

Toujours procéder au [Mode apprentissage AT] au 
moment du remplacement du TCM et du remplace- 
ment ou du démontage de |’ENS transmission. 


1. Sélectionner [Mode apprentissage AT] a l’écran 
de sélection des rubriques et appuyer sur la tou- 
che [Entrée] ou cliquez gauche sur la souris. 


Apprentissage relatif a 'AT, mode de contréle 
Mode purge d'air d'AT 


Mode apprentissage AT 


Retour 


SMF-01046 


2.En vous conformant aux instructions données a 
’écran, paramétrez chaque contacteur et mode. 
Cliquer sur le bouton [OK] pour passer a I’écran 
suivant. 


Mode apprentissage AT. 
Couper les phares, la climatisation ou le désembuage 
arriére qui résultent en surcharge électrique. 
Sur les véhicules avec contact ECO, activer cette contact. 


Sur les véhicules avec mode SPORT, sortir de ce mode. 
Sur les véhicules avec contact POWER/HOLD, couper cette contact. 
Sur les véhicules avec SI-DRIVE, régler sur le mode intelligent (1). 


Annuler 


SMF-01122 


REMARQUE : 

Si le message suivant apparait, faire chauffer le mo- 
teur ou le laisser refroidir jusqu’a ce que la tempe- 
rature de ATF soit celle indiquée a l’écran. Quand 
la température de l’ATF est celle indiquée a l’écran, 
operation suivante est automatiquement exécutée. 
Pour annuler l’apprentissage, cliquer sur le bouton 
[Annuler]. 


Mode apprentissage AT 


Faire chauffer le moteur jusqu'a ce que 
la température de I'ATF soit entre 60 a 80°C ou 
exécuter de nouveau I'apprentissage d'AT aprés 
avoir attendu que I'ATF refroidisse. 


Température de I'ATF actuelle 15°C 


Appuyer sur “Annuler” pour interrompre. 


Annuler 


SMF-01123 


REMARQUE : 
Coupez le moteur quand l’ATF a suffisamment re- 
froidi. 


3. Lever le véhicule en procédant conformément 
aux instructions données a l’écran et serrer le 
frein de stationnement. 

Cliquer sur le bouton [OK] pour passer a I’écran 
suivant. 


Mode apprentissage AT 


Lever le véhicule et serrer 


le frein a main. 


Annuler 


SMF-01078 


IMPORTANT : 

¢ Lorsque vous effectuez la commande d'appren- 
tissage, assurez-vous que le bord inférieur des 
pneus se trouve a au moins 30 cm (11.8 po) du 
sol, car le véhicule vibre pendant l’intervention. 

e Lorsque vous procédez a l’apprentissage de 
’embrayage de trrasfert, serrez le frein de sta- 
tionnement au maximum afin d'empécher la rota- 
tion des roues. 

e¢ Amenez le levier sélecteur en position P. 


4. Suivre les instructions données a |’écran et cou- 
per le contacteur d'allumage. 
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Mode apprentissage AT 


Couper le contact. 


SMF-01079 


5. Suivre les instructions données a I’écran et dé- 
marrer le moteur. 


Mode apprentissage AT 


Démarrer de moteur. 


SMF-01080 


6. Suivre les instructions données a Il’écran et en- 
foncer la pédale de frein a fond. 


Mode apprentissage AT 


Enfoncer la pédale de frein a fond. 


SMF-01082 


REMARQUE : 
Garder ensuite la pédale de frein enfoncée jusqu'a 
’étape 8. 


7. Suivre les instructions données a |’écran et met- 
tre le sélecteur de vitesse en position D. 


Mode apprentissage AT 


Quand le régime moteur seat stabilisé 
aprés le démarrage, passer en gamme D. 


SMF-01124 


8. L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Mode apprentissage AT 


Enfoncer la pédale de frein a fond et la garder dans cette position. 


Promotion de I'apprentissage de I'AT. 


SMF-01084 


REMARQUE : 

¢ Pendant le processus d’apprentissage, si l’écran 
précédent apparait pendant plus de deux minu- 
tes, relachez la pédale de frein et procédez de 
nouveau aux opérations d’apprentissage. 

¢ Pendant le processus d’apprentissage, le moteur 
risque de pomper et de ce fait, le processus d’ap- 
prentissage risque de s’interrompre anormale- 
ment. Le cas échéant, procédez de nouveau aux 
opérations d’apprentissage en mettant les pha- 
res en position feux de route. 


9. Suivre les instructions données a I’écran et rela- 
cher la pédale de frein. 


Mode apprentissage AT 


Relacher la pédale de frein. 


SMF-01085 
10.L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Mode apprentissage AT 


Relacher la pédale de frein. 


Apprentisage du systeme de commande 
de l'AWD en cours. 


SMF-01086 


11.Suivre les instructions données a |’écran et en- 
foncer la pédale de frein a fond. 


Mode apprentissage AT 


Enfoncer la pédale de frein a fond. 


SMF-01082 


REMARQUE : 
Garder ensuite la pédale de frein enfoncée jusqu'a 
’étape 19. 


12.L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 
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Mode apprentissage AT 


Enfoncer la pédale de frein a fond. 


Apprentissage du systeme de commande du SHIFT 
(changement de vitesses) en cours. 


SMF-01087 


13.Suivre les instructions données a I’écran et met- 
tre le sélecteur de vitesse en position R. 


Mode apprentissage AT 
Enfoncer la pédale de frein a fond. 


Sélectionner la position R. 


SMF-01088 
14.L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Mode apprentissage AT 


Enfoncer la pédale de frein a fond. 


Apprentissage du systeme de commande du SHIFT 
(changement de vitesses) en cours. 


SMF-01087 


15.Suivre les instructions données a |’écran et met- 
tre le sélecteur de vitesse en position N. 


Mode apprentissage AT 


Sélectionner la position N. 


SMF-01089 


16.Suivre les instructions données a I’écran et cou- 
per le contacteur d'allumage. 


Mode apprentissage AT 


Couper le contact. 


SMF-01079 


17.L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Mode apprentissage AT 


Enregistrement en cours. 


Veuillez patienter. 


SMF-01091 


18.Suivre les instructions données a |’écran et dé- 
marrer le moteur. 


Mode apprentissage AT 


Démarrer de moteur. 


SMF-01080 


79.L’écran suivant apparait quand |’apprentissage 
est proprement terminé. Cliquer sur le bouton 
[OK]. 


Mode apprentissage AT 


L'apprentissage de I'AT s'est effectué normalement. 


SMF-01092 


REMARQUE : 

e L’écran suivant risque d’apparaitre pendant le 
travail. Le cas échéant, vérifier le contenu de l’af- 
fichage puis cliquer sur le bouton [OK]. 


Mode apprentissage AT 


Exécuter de nouveau I'apprentissage de 


'AT aprés avoir réparé les problémes. 


SMF-01081 
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¢ Détection du (de) 


code(s) de _ dia- 


gnostic 


Apres avoir corrigé les 
avaries correspondant 
aux codes de diagnostic, 
exécutez de nouveau le 
[Mode _ d’apprentissage 
AT] en commengant de- 
puis le début. 


Mode apprentissage AT 


L'apprentisssage de I'AT s'est 
anormalement interrompu. 


Recommencer depuis le début. 


SMF-01093 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 
des points signalés 


Remédes 


e Un code de dia- 


gnostic a été détec- 
té pendant ile 
processus __ d’ap- 
prentissage AT. 


Apres avoir corrigé les 
avaries —correspondant 
aux codes de diagnostic, 
exécutez de nouveau le 
[Mode _ d’apprentissage 
AT] en commengant de- 
puis le début. 


e Serrer 


¢ Ralenti 


¢ Des opérations non 


prévues ont été ef- 
fectuées pendant le 
processus d’ap- 
prentissage AT. 


e Enfoncer la pédale 


de frein ne sera pas 
suffisant 
le frein a 
main ne sera pas 
suffisant 
acceléré 
anormal 


Exécutez de nouveau le 
[Mode _ d’apprentissage 
AT] en commengant de- 
puis le début. 


¢ Si le processus d’apprentissage de l’AT se termi- 
ne sur une erreur, il va éventuellement s’avérer 
impossible de passer le sélecteur de vitesses en 
position P. Le cas échéant, couper le contacteur 
d'allumage et manoeuvrer de nouveau le sélec- 
teur de vitesses. 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 


: Remédes 
des points signalés 
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* Selon les caractéristiques techniques du véhicu- 
le, certains de ces affichages n’apparaissent pas 
du tout. Le cas échéant, se conformer aux ins- 
tructions données a |l’écran. 


Mode purge d'air d'AT 


IMPORTANT : 

Toujours procéder au [Mode purge d’air d’AT] au 
moment du remplacement du bloc hydraulique de 
commande et de ATF et au moment du remplace- 
ment ou du démontage de |’ENS transmission. 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [Mode 
apprentissage AT] de la rubrique concernée et exé- 
cuter le travail en procédant conformément aux ins- 
tructions données a |’écran. 


Mode contréle du différentiel 
arriere 

Il est possible de veérifier s'il y a des pieces qui ne 
sont pas en conformité avec le véhicule apres le 
remplacement du différentiel arriére, de la transmis- 
sion ou de l'engrenage hypoide avant/arriére. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 


IMPORTANT : 

Toujours passer en [Mode contréle du différentiel 
arriére] aprés avoir changé les piéces précédentes. 
Si I'écran suivant apparait, vérifier de nouveau si les 
piéces changées sont bien conformes ou non avec 
le véhicule. 


Mode controle du différentiel arriére 


Une anomalie a été détectée dans le différentiel arriére. 
Revérifier les divers points relatifs a I'installation du différentiel arriere. 


Le taux de permutation avant-arriére est de 0,023 . 


f ] 
& 3 


SMF-01193 


REMARQUE : 

Selon les spécifications du véhicule, I'écran suivant 
risque d'apparaitre. Le cas échéant, le contréle du 
différentiel arriére est inutile. 
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Mode controle du différentiel arriere 


TCM incompatible. 


Le mode de contréle du différentiel arriére est interrompu. 


SMF-01194 
Mode de commutation ON/OFF 
AWD 


Cette fonction permet de passer de FWD a AWD et 
inversement. 

Se conformer aux instructions sur écran pour pro- 
céder. 


IMPORTANT : 
Toujours revenir a AWD aprés étre passé sur FWD. 


REMARQUE : 

Selon les spécifications du véhicule, le [Mode de 
commutation ON/OFF AWD] risque de ne pas ap- 
paraitre dans le menu. Le cas échéant, procéder a 
la commutation ON/OFF d'AWD en déposant le fu- 
sible du porte-fusibles de FWD. 

Pour l'emplacement d'installation du porte-fusibles 
de FWD, voir le Manuel d'entretien. 


Mode entretien 
(Sauf les Etats-Unis) 


* Cette fonction n'est supportée qu'avec les modé- 
les diesel. 


Au moment de la vidange de I'huile, il est également 
possible de procéder a l'entretien du DPF, au chan- 
gement et a l'entretien de I'ECM. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] dans 
le menu de sélection du systeme. 
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Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III (| 


1) 2.0D1eseL 


SMF-01047 


6. Sélectionnez [Mode entretien] dans le menu prin- 
cipal affiche. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Effacer la mémoire 

Test fonctionnement systeme 

Test procédure d'agent 

Systeme OBD 

Entrée VIN 

Mode apprentissage obligatoire 

Enregistreur de conduite 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-01148 


Entretien du DPF 


Sélectionnez [Entretien du DPF] dans le menu du 
mode entretien. 


Mode entretien. 
Entretien du DPF. 


Mode entretien huile 


Entretien au moment du changement de I'ECM. 


Retour 


SMF-01149 


Régénération du DPF 
L’accumulation de suie dans le DPF est éliminée 
par brilage forcé et le DPF est régénéré. 


AVERTISSEMENT : 

En raison du danger de brdlure, d’intoxication au 
CO et diincendie, bien respecter les précautions 
pendant l'exécution de la régénération du DPF. 


1) Ne pas toucher au tuyau d’échappement et 
aux piéces environnantes qui risquent d’étre 
tres chauds. 

2) Procéder apres avoir ouvert le capot moteur 
en raison du risque d’élévation de la tempéra- 
ture dans le compartiment moteur. 

3) Procéder dans un endroit bien aéré. 

4) Tenir tout matériau inflammable a |’écart du 
véhicule. 


IMPORTANT : 

¢ Couper toutes les charges électriques du type pha- 
res, Climatisation et désembueur de lunette arriére. 

¢ La régénération DPF complete du début a la fin 
est longue. (Elle peut parfois durer plus d'une 
heure.) 


1.Sélectionnez [régénération du DPF] dans le 
menu entretien du DPF. 


Entretien du DPF. 
Vidange du DPF 


régénération du DPF 


Retour 


SMF-01150 
2. Cliquez sur le bouton [OK]. 


REMARQUE : 
Dans certains cas cet écran n'apparait pas du fait 
de l'accumulation de calamine dans le DPF. 
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Mode entretien (Sauf les Etats-Unis) 


3. Ceci entraine l’apparition d’un message de con- 
firmation de la régénération du DPF. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


régéenération du DPF 


Procéder a une régénération du DPF? 


Annuler 


SMF-01151 


REMARQUE : 

¢ L’affichage de l’écran suivant signale l’accumula- 
tion d’une trop grande quantité de suies pour per- 
mettre la régénération du DPF. Cliquez sur le 
bouton [OK], reportez-vous au manuel d’entre- 
tien et vidangez le DPF. 


régenération du DPF 


Régération de DPF impossible en raison 
d'un taux d’acumulation élevé de suie 


SMF-01234 


¢ L’affichage de l’écran suivant signale l'accumula- 
tion d’une quantité insuffisante de suies pour per- 
mettre la régénération du DPF. Cliquez sur le 
bouton [OK]. 


régénération du DPF 


La régénération de DPF est inutile 
en raison du faible taux d'accumulation de suies. 
Exécuter une régénération forcée ? 


Annuler 


SMF-01235 


4.Conformez-vous aux instructions données a 
’écran et serrer le frein a main. 
Cliquer sur le bouton [OK] pour passer a I’écran 
suivant. 


régenération du DPF 


Serrer le frein a main. 


pond 


SMF-01154 


5. L'écran suivant s’affiche. Vérifiez les informations 
affichées et cliquez sur le bouton [OK]. 


régeneration du DPF 


Notez que le régime du moteur 
change pendant I'exécution. 


Rester avec le véhicule jusqu’a achévement 
de la régénération. 


Annuler 


SMF-01155 


6. L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


régéenération du DPF 


Pendant la régénération du DPF 


Taux d’accumulation des suies 64% 


Annuler 


SMF-01156 


REMARQUE : 

L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. Quand la température du DPF est a la valeur in- 
diquée, l’opération suivante est automatiquement 
exécutée. 

Pour annuler la regénération du DPF, cliquez sur le 
bouton [Annuler]. 


régénération du DPF 


La température du DPF s'est élevée. 
Attendre que la température du DPF soit entre 550°C et 800°C. 


La température actuelle du DPF est de 125°C. 
Annuler 


SMF-01227 


7. Quand la régénération DPF est terminée, |’écran 
suivant s’affiche pour permettre au systeme 
d’échappement de refroidir. Veuillez patienter. 


régénération du DPF 


Catalyseur en cours de refroidissement. Veuillez patienter. 


Temps restant: 10 minutes. 


SMF-01228 


8. L’écran illustré ci-dessous apparait quand la ré- 
génération du DPF se termine normalement. Cli- 
quez sur le bouton [OK]. 
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Mode entretien (Sauf les Etats-Unis) 


régéenération du DPF 


La régénération du DPF est terminée. 


SMF-01158 


Vidange du DPF 


Le rapport cumulatif de cendres et le taux d’accu- 
mulation des suies a zéro peuvent étre remis a zéro 
au moment de la vidange du DPF. 


IMPORTANT : 

¢ Le rapport cumulatif de cendres et le taux d’accu- 
mulation des suies a zéro doivent étre remis a 
zéro au moment de la vidange du DPF. 

¢ Ne jamais remettre le rapport cumulatif de cen- 
dres et le taux d’accumulation des suies a zéro 
avant la vidange du DPF. Cette opération peut ré- 
sulter en anomalie du fait d’un diagnostic erroné. 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [régé- 
nération du DPF] de la rubrique concernée et exé- 
cuter le travail en procédant conformément aux 
instructions données a l’écran. 


Mode entretien huile 


Vidange de I'huile moteur 
Il est possible de remettre a zéro le taux de dilution 
de I'huile au moment de la vidange de I'huile. 


IMPORTANT : 

¢ Ala vidange de I'huile, remettre le taux de dilution 
de I'huile a zéro. 

¢ Ne jamais remettre le taux de dilution de I'huile a 
zéro avant la vidange de I'huile. Cette opération 
peut résulter en anomalie du fait d'un diagnostic 
erroné. 


Sélectionnez [Mode entretien huile] dans le menu 
du mode entretien. 

Procédez aux opérations suivantes conformément 
aux instructions données a I'écran sous la référence 
[régénération du DPF] dans cette section. 


Mode entretien. 
Entretien du DPF. 


Mode entretien huile 


Entretien au moment du changement de I'ECM. 


Retour 


SMF-01159 


Entretien au moment du 
changement de I'ECM 


Lecture des valeurs d'apprentissage 
relatives a I'huile moteur/DPF: ECM vers 
SSM 

Avant le remplacement de I'ECM du moteur, les va- 
leurs d'apprentissage relatives au DPF/a I'huile mo- 
teur doivent étre lues et sauvegardées. 


IMPORTANT : 

Si la valeur d'apprentissage relative a I'huile moteur/ 
DPF ne peut pas étre lue en raison d'une anomalie 
de I'ECM moteur, changer le catalyseur et le DPF, 
vidanger I'huile moteur et remplacer le filtre a huile 
moteur par une piéce neuve. Si ces piéces ne sont 
pas changées par des piéces neuves et si ces pro- 
duits ne sont pas vidangés, le systeme ne sera pas 
en mesure de déterminer le moment exact de la ré- 
génération du DPF, de la vidange de I'huile moteur 
et du remplacement du filtre a huile moteur. 
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Mode entretien (Sauf les Etats-Unis) 


7. Sélectionnez [Entretien au moment du change- 
ment de I'ECM] dans le menu du mode entretien. 


Mode entretien. 


Entretien du DPF. 


Mode entretien huile 


Entretien au moment du changement de I'ECM 


Retour 


SMF-01160 


2. Sélectionnez [Lecture des valeurs d'apprentissa- 


ge relatives a I'huile moteur/DPF: ECM vers 
SSM] a I'écran de sélection des rubriques. 


Entretien au moment du changement de I'ECM 
Lecture des valeurs d'apprentissage relatives a I'huile moteur/DPF: ECM vers SSM 


Ecriture des valeurs d'apprentissage relatives a I'huile moteur/DPF: SSM vers ECM 
Retour 


SMF-01161 


3. L'écran de confirmation de lancement de la lectu- 
re des valeurs d'apprentissage s'affiche. Cliquez 
sur le bouton [OK]. 


(x) 


Lecture des valeurs d'apprentissage relatives a I'huile moteur/DPF: ECM vers SSM 


Commencer la lecture des valeurs d'apprentissage 
relatives a I'huile moteur/DPF? 


Annuler 


SMF-01162 


4.Les données lues sont affichées. Cliquez sur le 
bouton [OK]. 


Lecture des valeurs d'apprentissage relatives a I'huile moteur/DPF: ECM vers SSM 


Quantité totale de cendres 

Quantité estimée de suies 

Accumulation de suies (pression différentielle) 
Quantité de dilution d'huile 

Distance parcourue depuis la derniére régénération 
Compte des régénérations du DPF 


Sauvegarder? 


sre 


SMF-01163 


5. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Lecture des valeurs d'apprentissage relatives a I'huile moteur/DPF: ECM vers SSM 


A la sauvegarde, entrer le n° du NIV dans la colonne des commentaires 


de sorte qu'il n'y ait pas d’erreur au moment de Iécriture. 


Mode entretien (Sauf les Etats-Unis) 


7. A boite de dialogue suivante s'affiche. Vérifiez le 
contenu et cliquez sur le bouton [OK]. 


Lecture des valeurs d'apprentissage relatives a 'huile moteur/DPF: ECM vers SSM 


Mettre le contacteur d'allumage sur OFF. 
Débrancher la batterie et changer I'—ECM. 
Une fois I'ECM changé, enregistrer la valeur d'apprentissage lue. 


SMF-01164 


6.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


[Data 


(}032288125951 dpF 
(i)o32288130722.dpF 


Enregistrer dans : 


dg © ef 


Enregistrer | 
i Annuler 


|Données de lecture relatives au DPF/huile (*.dpf) 


Détail données sauvegardées 


Systeme [Systeme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-01165 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont enre- 
gistrés dans le dossier Données dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. Si vous souhaitez modifier 
remplacement d’enregistrement, sélectionnez l’em- 
placement souhaité dans la zone Enregistrer dans 
de la boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 
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Ecriture des valeurs d'apprentissage 
relatives a I'huile moteur/DPF: SSM vers 
ECM 

Aprés le remplacement de I'—ECM du moteur, les va- 
leurs d'apprentissage relatives a I'huile/DPF peu- 
vent étre écrites dans I'—ECM du moteur. 


IMPORTANT : 

Au remplacement de I'ECM du moteur, toujours 
procéder a I'[Ecriture des valeurs d'apprentissage 
relatives a I'huile moteur/DPF: SSM vers ECM]. 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [Lec- 
ture des valeurs d'apprentissage relatives a I'huile 
moteur/DPF: ECM vers SSM] de la rubrique concer- 
née et exécuter le travail en procédant conformé- 
ment aux instructions données a |’écran. 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


Modes d’apprentissage, de 
controle et d’enregistrement 
relatifs aux moteurs diesel 
(Sauf les Etats-Unis) 


* Cette fonction n'est pas supportée aux Etats-Unis. 


Cette partie est une description des fonctions d’ap- 
prentissage, des fonctions de contrdle et des fonc- 
tions d’enregistrement relatives aux moteurs diesel. 


IMPORTANT : 

Les travaux nécessaires au réeenregistrement ou au 
travail d’apprentissage entre autres en raison du 
changement de certaines piéces sont listés ci- 
apres. 

Les travaux listés ci-aprés doivent obligatoirement 
étre effectués sous peine de problemes de gaz 
d'échappement, de bruit anormal, de mauvaise per- 
formance du moteur et autres. 


Piéces , : 
; Travaux nécessaires 
changées 
ECM ¢ Enregistrement de _ l’équipement 
d’'immobilisation 
¢ Enregistrement code injecteur 
¢ Apprentissage volume dilinjection 
d'un injecteur de carburant 
¢ Apprentissage service pompe a car- 
burant 
¢ Apprentissage angle d'ouverture 
soupape d'EGR 
¢ Apprentissage angle de turbine 
Pompe a car- | * Apprentissage service pompe a car- 
burant burant 
Injecteur ¢ Enregistrement code injecteur 
¢ Apprentissage volume di'injection 
d'un injecteur de carburant 
Soupape e Apprentissage angle d'ouverture 
d'EGR soupape d'EGR 
Turbine ¢ Apprentissage angle de turbine 


Mode d’apprentissage force diesel 
Sur les véhicules a moteur diesel, l’apprentissage 
forcé peut étre effectué au moment du remplace- 
ment de la pompe a carburant, de l’injecteur ou de 
la soupape d’EGR. 
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Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle moteur] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


A) 2.0b1eset 


SMF-01047 


6. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Mode apprentissage 
obligatoire] et appuyez sur la touche Entrée ou 
effectuez un clic gauche de souris. 
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Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test fonctionnement systéme 
Test procédure d'agent 
Systéme OBD 

Entrée VIN 


Mode enregistrement code injecteur 


Mode apprentissage obligatoire 


Enregistreur de conduite 
Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-01048 


Apprentissage service pompe a 
carburant 


IMPORTANT : 

¢ L' [Apprentissage service pompe a carburant] 
doit étre effectué au moment du remplacement 
de la pompe a carburant et de ECM. 

¢ Couper toutes les charges électriques du type 
phares, climatisation et désembueur de lunette 
arriére. 


REMARQUE : 
Procéder aux travaux moteur en marche. 


1.Sélectionner [Apprentissage service pompe a 
carburant] a l’écran de sélection des rubriques et 
appuyer sur la touche [Entrée] ou cliquer gauche 
sur la souris. 


Mode apprentissage obligatoire 
Apprentissage service pompe a carburant 


Apprentissage volume d'injection d'un injecteur de carburant 
Apprentissage angle d'ouverture soupape d'EGR 


Retour 


SMF-01049 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


2. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


YD 


Commencer apprentissage? 


Quand le processus d'apprentissage a été avorté 


SMF-01229 


REMARQUE : 
Quand |’écran suivant s’affiche, démarrer le moteur 
et cliquer sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


L) _ Démarrez le moteur 
a 


SMF-01051 


3. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Apprentissage service pompe a carburant 


L'apprentissage peut étre effectué 
quand les conditions d'opération 
sont remplies. 

(Pour le de'tail, voir le 
Manuel d'entretien.) 


Annuler 


SMF-01208 


4. La boite de dialogue suivante va alors s’afficher. 
Suivez les instructions données a l’écran et faire 
tourner le moteur a un régime supérieur a 2500 tr/ 
min pendant plus de 5 secondes. 

Cliquer sur le bouton [OK] pour passer a I’écran 
suivant. 


Apprentissage service pompe a carburant 


Maintenir un régime de plus de 2500 tr/mn pendant au moins 5 secondes. 


SMF-01230 
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5. La boite de dialogue suivante va alors s’afficher. 
Suivez les instructions données a |’écran et ra- 
menez le régime du moteur a sa valeur de ralenti. 
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le proces- 
sus d’apprentissage. 


Apprentissage service pompe a carburant 


Ramener le régime du moteur a son régime de ralenti. 


L'apprentissage commence. 


Annuler 


SMF-01231 


6.L’écran d’exécution de l’apprentissage apparait. 
Patienter quelques instants. 


Apprentissage service pompe a carburant 


Drapeau d'apprentissage du service de la pompe a carburant. 
Drapeau de fin d'apprentissage du service de la pompe a carburant. 
Valeur d'apprentissage de la pompe a carburant. 

Temp. d'eau 

Régime moteur 


Apprentissage 
OFF 


5,0mA 
62°C 
798rpm 
Okmfh 
14,2V 
0,0% 
52°C 
27MPa 


Vitesse du véhicule 

Tension de batterie 

Ouverture accélérateur 

Temp. d'essence 

Pression de la rampe commune 


balancer le véhicule ni toucher 
Appuyer sur “Annuler™ pour interrompre. 


Annuler 


SMF-01232 


7.L’écran de fin de l’apprentissage apparait. Cli- 
quer sur le bouton [OK]. 


Apprentissage service pompe a carburant 


Drapeau d'apprentissage du service de la pompe a carburant. 
Drapeau de fin d'apprentissage du service de la pompe a carburant. 
Valeur d'apprentissage de la pompe a carburant. 

Temp. d'eau 

Régime moteur 

Vitesse du véhicule 

Tension de batterie 

Ouverture accélérateur 

Temp. d'essence 

Pression de la rampe commune 


Apprentissage terminé 


SMF-01233 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


Apprentissage volume d'injection d'un 
injecteur de carburant 


IMPORTANT : 

Au remplacement de I’injecteur et de l'ECM, tou- 
jours exécuter [Apprentissage volume di'injection 
d'un injecteur de carburant] et [Enregistrement code 
injecteur]. 


REMARQUE : 

e Pour la marche a suivre des travaux, voir [Ap- 
prentissage service pompe a carburant] dans cet- 
te rubrique et procéder au travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
’écran. 

¢ Procéder aux travaux moteur en marche. 


Apprentissage angle d'ouverture 


IMPORTANT : 

Au remplacement de la soupape d’EGR et de 
ECM, exécuter un [Apprentissage angle d'ouvertu- 
re]. 


REMARQUE : 
e Pour la marche a suivre des travaux, voir [Ap- 
prentissage angle d'ouverture] dans cette rubri- 


que et procéder au travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
l’écran. 


¢ Procéder aux travaux moteur en marche. 


Apprentissage angle de turbine 


IMPORTANT : 

L’ [Apprentissage angle de turbine] doit étre effec- 
tué au moment du remplacement de la turbine et de 
rECM. 


REMARQUE : 

¢ Pour la marche a suivre des travaux, voir [Ap- 
prentissage service pompe a carburant] dans cet- 
te rubrique et procéder au travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
’écran. 

¢ Procéder aux travaux moteur en marche. 

¢ Procédez a cette opération quand le moteur est 
chaud et non immédiatement apres la mise en 
route du moteur sous peine de calage du moteur. 
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Enregistrement code injecteur 


Pour les véhicules a moteur diesel, il est possible 
d’enregistrer, d’afficher, de lire et de sauvegarder le 
code l’injecteur. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme’” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 
Afficher données sauyegardées 


Reprogrammer 


Inspection du modéle Alliance 


Lire les données de mesure de I'application CF 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


autre 
Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrdle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


4. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle moteur] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 


souris. 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00665 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 


alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


A) 2.0b1eset 


SMF-01047 


6. Dans la liste des éléments de diagnostic des ano- 
malies, sélectionnez [Mode enregistrement code 
injecteur] et appuyez sur la touche Entrée ou ef- 
fectuez un clic gauche de souris. 
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Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test fonctionnement systéme 
Test procédure d'agent 
Systéme OBD 

Entrée VIN 


Mode enregistrement code injecteur 


Mode apprentissage obligatoire 
Enregistreur de conduite 
Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-01055 


Changement injecteur ou moteur 


IMPORTANT : 

Au moment du remplacement de l’injecteur ou du 
moteur, exécuter [Changement injecteur ou mo- 
teur]. 


1. Sélectionner [Changement injecteur ou moteur] a 
'écran de sélection des rubriques et appuyer sur 
la touche [Entrée] ou cliquer gauche sur la souris. 


Mode enregistrement code injecteur 
Changement injecteur ou moteur 


Changement ECM 
Affichage code injecteur 


Retour 
SMF-01056 


2. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Enregistrement nou- 
veau code injecteur (SSM vers ECM)] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Changement injecteur ou moteur 
Enregistrement nouveau code injecteur (SSM vers ECM) 


Retour 


SMF-01057 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


3. Comme indiqué par le message affiché, activez 
le commutateur d’allumage du véhicule (assurez- 
vous que le moteur ne tourne pas). 

Pour passer a |’écran suivant, cliquer sur le bou- 
ton [OK] 


Moniteur de sélection SUBARU II! [&] 


° 
1 ) Clef cont encl / moteur arrét 


SMF-01058 


4. Sélectionner l’injecteur dont le réglage doit étre 
effectué a l’écran de sélection affiché et cliquer 
sur le bouton [OK]. 


Enregistrement code injecteur. 


Injecteur n°2 
Injecteur n°3 
Injecteur n°4 


SMF-01059 


5.L’écran d’entrée du code de linjecteur s’affiche. 
Entrer le code de l’injecteur et cliquer sur le bou- 
ton [OK]. 


Enregistrement code injecteur. 


Entrer code n°1 injecteur 


B300 0000 
0000 0000 


E500 F400 
0000 A2| 


SMF-01060 
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REMARQUE : 

e Entrer quatre chiffres dans chacune des colon- 
nes d’entrée (deux chiffres seulement dans la co- 
lonne d’entrée en bas a droite) soit un total de 30 
chiffres. 

¢ Le code des injecteurs est marqué sur ceux-ci. 


SMU-01061 


6. L’écran de confirmation du contenu de |’enregis- 
trement du code de l’injecteur s’affiche. Vérifier le 
contenu de l’enregistrement et cliquer sur le bou- 
ton [OK]. 


Enregistrement code injecteur. 


Injecteur n°1 


[B300 
joo00 0000 


0000 


[E500 F400 
jo000 A2 


Enregistrer? 


Annuler | 


SMF-01062 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


7.Si lenregistrement a été effectué proprement, 
’écran de fin d’enregistrement apparait. Pour 
poursuivre l’enregistrement, cliquer sur le bouton 
[OK] et procéder de nouveau aux étapes 4 a6 du 
travail d’enregistrement. 
Pour mettre fin a l’enregistrement, cliquer sur 
[Annuler] et passer a l’étape 8. 


Enregistrement code injecteur. 


Injecteur n°1 


Terminer l'enregistrement 


Continuer I'enregistrement? 


Annuler 


SMF-01063 


8. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


1 ) Prog, est abandonné 


SMF-01064 


Au moment du remplacement de l’ECM 


IMPORTANT : 

Au moment du remplacement de ECM, exécuter 
[Lecture code injecteur (ECM vers SSM)] et [Enre- 
gistrer le code de lecture (SSM vers ECM)]. 
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Lecture code injecteur 
Le code de Il’injecteur en cours d’enregistrement 
peut étre envoyé en mémoire et sauvegardé. 


1. Sélectionner [Changement ECM] a I’écran de sé- 
lection et appuyer sur la touche [Entrée] ou cli- 
quer gauche sur la souris. 


Mode enregistrement code injecteur 
Changement injecteur ou moteur 


Changement ECM 


Affichage code injecteur 


Retour 


SMF-01065 


2. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Lecture code injecteur 
(ECM vers SSM)] et appuyez sur la touche En- 
trée ou effectuez un clic gauche de souris. 


Changement ECM 
Lecture code injecteur (ECM vers SSM) 


Enregistrer le code de lecture (SSM vers ECM) 


Retour 
SMF-01066 


3. Comme indiqué par le message affiché, activez 
le commutateur d’allumage du véhicule (assurez- 
vous que le moteur ne tourne pas). 

Pour passer a l’écran suivant, cliquer sur le bou- 
ton [OK] 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1 ) Clef cont encl / moteur arrét 


SMF-01058 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


4.L’écran de confirmation de la mémorisation du 
code de l’injecteur s’affiche. Cliquer sur le bouton 
[OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


2 J  Commencer lecture code injecteur? 


Annuler 


SMF-01067 


5. Le code de l’injecteur est affiché. Vérifier le con- 
tenu a sauvegarder et cliquer sur le bouton [OK]. 


Lecture code injecteur 


Sauvegarder données ? 


Annuler 


SMF-01068 


6.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 
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Enregistrer sous 


Enregistrer dans: | “# Disque local (D:) | 


(archivos de programa 
()documents and Settings 
(Qwinnows 

(3) 060307105340 ,inj 
(0603071 13350. inj 


Nom du fichier : 


Enregistrer | 


Type: 


al Annuler 


Détail données sauvegardées 


‘Systéme Systéme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-01069 


7.La boite de dialogue suivante apparait. Vérifier 
les instructions données a |’écran et cliquer sur le 
bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


LD 


(x) 
Couper le contacteur d'allumage 
Déposer la batterie et changer ECM. 


Enregistrer le code lecture aprés le changement. 


Annuler 


SMF-01070 
Enregistrer le code de lecture 
The saved injector code can be registered. 


1. Sélectionner [Changement ECM] a l’écran de sé- 
lection des rubriques et appuyer sur la touche 
[Entrée] ou cliquer gauche sur la souris. 


Mode enregistrement code injecteur 
Changement injecteur ou moteur 


Changement ECM 


Affichage code injecteur 


Retour 


SMF-01065 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


2. La boite de dialogue représentée ci-dessous s’af- 
fiche alors. Sélectionnez [Enregistrer le code de 
lecture (SSM vers ECM)] et appuyez sur la tou- 
che Entrée ou effectuez un clic gauche de souris. 


Changement ECM 
Lecture code injecteur (ECM vers SSM) 


Enregistrer le code de lecture (SSM vers ECM) 


Retour 
SMF-01071 


3.Une boite de dialogue contenant la liste des fi- 
chiers de données enregistrés s’affiche. 
Une fois l’option "Fichiers de type" sélectionnée, 
définissez le fichier dont vous avez besoin et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bou- 
ton [Ouvrir]. 


Regarder dans : “@ Disque local (D:) 


(archivos de programa 
(documents and Settings 
(Qwinpows 
(3060307105340 .inj 

(3) 060307113350 inj 

3] 060307132904 inj 


Nom du fichier : 060307132904 inj 


Ouvrir | 
2 Annuler 


Fichiers de type : “inj 


Détail données sauvegardées 


Systeme ‘Systeme de contréle moteur 


FRemarque 


SMF-01072 


4. Le code de l’injecteur est affiché. Vérifier le con- 
tenu a enregistrer et cliquer sur le bouton [OK]. 
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Enregistrement code injecteur. 


Enregistrer? 


Annuler 


SMF-01073 


5.Si lenregistrement se termine normalement, 
'écran représenté ci-dessous s’affiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Enregistrement code injecteur. 


Terminer l'enregistrement 


SMF-01074 


Affichage code injecteur 

Le code de Il’injecteur en cours d’enregistrement 

peut étre vérifié. 

1. Sélectionner [Affichage code injecteur] a l’écran 
de sélection des rubriques et appuyer sur la tou- 
che [Entrée] ou cliquer gauche sur la souris. 


Mode enregistrement code injecteur 


Changement injecteur ou moteur 
Changement ECM 


Affichage code injecteur 


Retour 


SMF-01075 


Modes d’apprentissage, de contrdéle et d’enregistrement relatifs aux moteurs diesel (Sauf les Etats-Unis) 


2.Comme indiqué par le message affiché, activez 
le commutateur d’allumage du véhicule (assurez- 
vous que le moteur ne tourne pas). 
Pour passer a l’écran suivant, cliquer sur le bou- 
ton [OK] 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1 ) Clef cont encl } moteur arrét 


SMF-01058 


3. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III [] 


? J Afficher code injecteur? 


Annuler 


SMF-01090 


4.Le code de l’injecteur est affiché. Vérifier le con- 
tenu a enregistrer et cliquer sur le bouton [OK]. 


Affichage code injecteur 


SMF-01102 
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Mode opération maintenance 
du systeme frein a main 


Cette section est une description du Mode opéra- 
tion maintenance relatif au systeme du frein a main. 


IMPORTANT : 

Le mode requis en fonction du travail exécuté est 
donne dans la liste suivante. 

Il est important de procéder dans un mode ou selon 
le processus indiqué dans la liste suivante sous pei- 
ne de détection d’un code d’anomalie ou d'un autre 
probleme. 


Point de travail Mode(s) d’exécution requis 


Dépose de l'ECM 
du frein a main 


Mode étalonnage capteur de 
force 


Mode étalonnage capteur de 
force 

Mode d’étalonnage du capteur 
d’embrayage 


Remplacement de 
’ECM du frein a 
main 


Mode dépose frein a main 
Mode étalonnage capteur de 
force 

Mode d’étalonnage du capteur 
d’embrayage 


Remplacement de 
l’actionneur de 
frein a main 


Dépose de l’ENS. 
frein a main 


Mode dépose frein a main 
Mode étalonnage capteur de 
force 


Mode dépose frein a main 
Mode marche rodage frein a 
main 

Mode étalonnage capteur de 
force 


Remplacement du 
sabot du frein a 
main 


Mode étalonnage capteur de 
force 


Réglage du jeu du 
sabot du frein a 
main 


Remplacement du 
disque d’embraya- 
ge 


Mode d'étalonnage du capteur 
d’embrayage 

Paramétrage de la_ position 
d’engagement de l’embrayage 


Remplacement de 
rENS. maitre-cy- 
lindre d’embraya- 
ge 


Mode d’étalonnage du capteur 
d’embrayage 

Paramétrage de la_ position 
d’engagement de l’embrayage 
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Mode opération maintenance du systeme frein a main 


Point de travail Mode(s) d’exécution requis 


Remplacement ou | * Mode d’étalonnage du capteur 


dépose de IlEN- d’embrayage 
SEMBLE cylindre | * Paramétrage de la position 
de commande d’engagement de l’embrayage 


dl’embrayage 


Remplacement ou 
réglage de la posi- 
tion de la pédale 
d’embrayage 


¢ Mode d’étalonnage du capteur 
d’embrayage 

¢ Paramétrage de la position 
d’engagement de l’embrayage 


Initialisation para- | * Mode étalonnage capteur de 


metres force 
¢ Mode d’étalonnage du capteur 
d’embrayage 
Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionnez [Contrdle de chaque systeme] dans 
le menu principal affiché. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Afficher données sauyvegardées 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00600 


3. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 


Afficher données sauyvegardées 


Reprogrammer 


Inspection du modéle Alliance 


Lire les données de mesure de I'application CF 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


autre 
Sortie 


SMF-01294 


4. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


5. Sélectionnez [Systeme de contrdle frein] dans le 
menu de sélection du systéme. 


Menu de sélection du systeme 


Systéme de contréle moteur 

Syst. de contr. boG‘e automat. 

Systéme régulat. croisiére 

Entrée VIN 

Mode d'unité intégrée 

Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 

Mode unité verrouillage sans clé 

Syst. suspension pneumatique 

Systéme de climatisation 

Systéme CAN 

Systéme de direction assistée 

Systéme de verrouillage sans clé 

Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA 
Systéme OBD 

Systéme éclairage et essuie-glace automatique 
Retour 


SMF-01195 


6. Sélectionnez [Systeme de frein a main] a l’écran 
de sélection des rubriques. 


Systéme de contréle frein 


Systeme ABS/VDC 


Systéme de frein a main 


Retour 


SMF-01196 


7.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 
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Mode opération maintenance du systeme frein a main 


Moniteur de sélection SUBARU III 


l ) Systéme de Frein 4 main électronique Yer.00 


SMF-01197 


8. Sélectionnez [Mode opération maintenance] a 
’écran de diagnostic des anomalies des rubri- 
ques. 


Diagnostic du systéme de frein a main 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 


Mode opération maintenance 


Information de défaut 


Retour 


SMF-01198 


Mode étalonnage capteur de force 
Procéder au réglage du capteur de force. 


IMPORTANT : 
¢ Toujours procéder au [Mode étalonnage capteur 
de force] apres avoir exécuté I'un des travaux sui- 
vants. 
¢ Dépose de l’ECM du frein a main 
Remplacement de l’ECM du frein a main 
Remplacement de l’actionneur de frein a main 
Dépose de l’ENS. frein a main 
Remplacement du sabot du frein a main 
Réglage du jeu du sabot du frein a main 
* Initialisation parameétres 
¢ Avant de procéder au [Mode étalonnage capteur 
de force], placer le véhicule sur une surface plane 
et disposer des cales sous les roues par mesure 
de sécurité. 


7. Sélectionnez [Mode étalonnage capteur de force] 
a l’écran de sélection des rubriques. 


Mode opération maintenance 
Mode étalonnage capteur de force 


Mode marche rodage frein a main 

Mode dépose frein a main 

Paramétrage de la position d'engagement de I'embrayage 
Mode d'étalonnage du capteur d'embrayage 

Mode initialisation paramétres 

Retour 


SMF-01199 


2. Se conformer aux instructions données a |’écran. 
Placer le véhicule sur une surface plane et dispo- 
ser des cales sous les roues par mesure de sécu- 
rité. 

Cliquer sur le bouton [Oui] pour passer a I’écran 
suivant. 


Mode étalonnage capteur de force 


Avant de procéder a l'étalonnage du capteur de Force, 
placez le véhicule sur une surface plane et positionnez 


des cales de sécurité sous les roues. 
Appuyez sur YES (OUI) si tout est normal. 


SMF-01200 


REMARQUE : 

Si le bouton [Oui] n'est pas actionné dans les 8 se- 
condes, le systeme revient automatiquement au 
Mode opération maintenance. Sélectionnez de nou- 
veau [Mode étalonnage capteur de force] et conti- 
nuez l’exécution du travail. 


3. L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Mode étalonnage capteur de force 


Etalonnage du capteur de Force en cours. 
Veuillez patienter quelques instants (environ 20 s). 


SMF-01201 


4. Suivre les instructions données a |’écran et cou- 
per le contacteur d'allumage. 
Appuyer sur le bouton [Oui] pour terminer le tra- 
vail. 
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Mode opération maintenance du systeme frein a main 


Mode étalonnage capteur de force 


Etalonnage du capteur de Force termine. 


Mettez le contacteur d'allumage sur OFF (hors circuit). 


SMF-01202 


REMARQUE : 

L’écran suivant risque d’apparaitre pendant le tra- 
vail. Le cas échéant, vérifier le contenu de l’afficha- 
ge puis cliquer sur le bouton [Oui]. 


Mode étalonnage capteur de force 


Etalonnage du capteur de Force impossible 
car les conditions nécessaires ne sont pas satisfaites. 


Vérifiez le systeme. 


SMF-01203 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 


: ; ; Remédes 
des points signalés 


Placer le véhicule sur une 
surface plane et procédez de 
nouveau [Mode étalonnage 
capteur de force] depuis le 
début. 


Apres avoir corrigé les ava- 
ries correspondant aux codes 
de diagnostic, exécutez de 
nouveau le [Mode étalonna- 
ge capteur de force] en com- 
mengant depuis le début. 


e Le véhicule n’est 
pas a l'arrét 


¢ Détection du (de) 
code(s) de dia- 
gnostic 


Aprés avoir réparé les proble- 
mes de batterie et de fais- 
ceau de cables, procédez de 
nouveau au [Mode étalonna- 
ge capteur de force] depuis le 
début. 


Quand l’opération du frein a 
main est terminée, procédez 
de nouveau [Mode étalonna- 
ge capteur de force] depuis le 
début. 


e Erreur tension aili- 
ment 


¢ Le frein a main est 
en fonction 


Mode marche rodage frein a main 


Cette fonction permet de procéder au rodage du sa- 
bot de frein a main. 


IMPORTANT : 

Apres le remplacement du sabot de frein a main, 
toujours exécuter le [Mode marche rodage frein a 
main] apres avoir réglé le jeu du sabot de frein a 
main. 


REMARQUE : 

¢ Pour la marche a suivre pour le travail, voir le 
[Mode étalonnage capteur de force] de la rubri- 
que concernée et exécuter le travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
l’écran. 

¢ L’écran suivant risque d’apparaitre pendant le 
travail. Le cas échéant, verifier le contenu de I’af- 
fichage puis cliquer sur le bouton [Oui]. 


Mode marche rodage frein a main 


Marche de rodage impossible 
car les conditions nécessaires ne sont pas satisfaites. 


Vérifiez le systeme. 


SMF-01204 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 


; ; ; Remeédes 
des points signalés 


Placer le véhicule sur une 
surface plane et procédez de 
nouveau [Mode marche roda- 
ge frein a main] depuis le dé- 
but. 


Apres avoir corrigé les ava- 
ries correspondant aux codes 
de diagnostic, exécutez de 
nouveau le [Mode marche ro- 
dage frein a main] en com- 
mengant depuis le début. 


e Le véhicule n’est 
pas a l'arrét 


e Détection du (de) 
code(s) de dia- 
gnostic 


e Erreur tension aili- 
ment 


Aprés avoir réparé les proble- 
mes de batterie et de fais- 
ceau de cables, procédez de 
nouveau au [Mode marche 
rodage frein a main] depuis le 
début. 
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Causes principales 


: , : Remédes 
des points signalés 


¢ Le frein a main est 
en fonction 


Quand l’opération du frein a 
main est terminée, procédez 
de nouveau [Mode marche 
rodage frein a main] depuis le 
début. 


Mode dépose frein a main 

Cette fonction permet de mettre le cable du frein a 
main en position frein a main desserré lors du dé- 
montage de cette piéce. 


IMPORTANT : 

¢ Toujours lever le véhicule pour exécuter le [Mode 
dépose frein a main]. 

¢ Toujours exécuter le [Mode dépose frein a main] 
avant de procéder a |’une quelconque des taches 
suivantes. 
¢ Remplacement de ECM du frein a main 
¢ Remplacement de l’actionneur de frein a main 
¢ Dépose de l’ENS. frein a main 
¢ Remplacement du sabot du frein a main 


REMARQUE : 

¢ Pour la marche a suivre pour le travail, voir le 
[Mode étalonnage capteur de force] de la rubri- 
que concernée et exécuter le travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
’écran. 

e L’écran suivant risque d’apparaitre pendant le 
travail. Le cas échéant, vérifier le contenu de l’af- 
fichage puis cliquer sur le bouton [Oui]. 


Mode dépose frein a main 


Imposible de procéder a la dépose du cable du frein a main 
car les conditions nécessaires ne sont pas satisfaites. 


Vérifiez le systeme. 


SMF-01205 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 


; . : Remédes 
des points signalés 


Placer le véhicule sur une 
surface plane et procédez de 
nouveau [Mode dépose frein 
a main] depuis le début. 


Le véhicule n’est 
pas a l'arrét 


Détection du (de) 
code(s) de dia- 
gnostic 


Apres avoir corrigé les ava- 
ries correspondant aux codes 
de diagnostic, exécutez de 
nouveau le [Mode dépose 
frein a main] en commengant 
depuis le début. 


Erreur tension ali- 
ment 


Aprés avoir réparé les proble- 
mes de batterie et de fais- 
ceau de cables, procédez de 
nouveau au [Mode dépose 
frein a main] depuis le début. 


Le frein a main est 
en fonction 


Quand l’opération du frein a 
main est terminée, procédez 
de nouveau [Mode dépose 
frein a main] depuis le début. 


Paramétrage de la position 
d’engagement de l’embrayage 


* Cette fonction n'est supportée qu’avec les modeé- 
les MT. 


Déterminer la position d'engagement de |’embraya- 
ge. 


IMPORTANT : 

¢ Pour des raisons de sécurité, toujours procéder 
au [Paramétrage de la position d'engagement de 
l'embrayage] véhicule sur un plan horizontal et 
voie totalement libre. 

¢ Un paramétrage erroné de l’engagement de l’em- 
brayage risque de résulter en débrayage préma- 
turé ou lent pouvant mener a un accident. 
Toujours veérifier que le débrayage est synchrone 
avec l’opération de l’accélérateur en procédant 
sur une voie dégagée. Vérifier que le débrayage 
nest ni trop rapide, ni trop lent. 
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¢ Toujours procéder au [Paramétrage de la posi- 
tion d’engagement de l’embrayage] aprés avoir 
exécuté l'un des travaux suivants. 
¢ Remplacement du disque d’embrayage 
¢« Remplacement de l’ENS. maitre-cylindre d’em- 
brayage 
¢ Remplacement ou dépose de l ENSEMBLE cy- 
lindre de commande dl’embrayage 
¢ Remplacement ou réglage de la position de la 
pédale d’embrayage 


REMARQUE : 

¢ Pour la marche a suivre pour le travail, voir le 
[Mode étalonnage capteur de force] de la rubri- 
que concernée et exécuter le travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
écran. 

e L’écran suivant risque d’apparaitre pendant le 
travail. Revient automatiquement au Menu Dia- 
gnostic au bout de 5 secondes. 


Paramétrage de la position d'engagement de l'embrayage 


Le paramétrage de la position d'engagement de I'embrayage 
ne peut pas étre effectue. 


SMF-01206 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 
des points signalés 


Remédes 


¢ Détection du (de) 
code(s) de dia- 
gnostic 


Apres avoir corrigé les ava- 
ries correspondant aux codes 
de diagnostic, exécutez de 
nouveau le [Paramétrage de 
la position d’engagement de 
’embrayage] en commen- 
cant depuis le début. 


e Erreur tension ali- 
ment 


Aprés avoir réparé les proble- 
mes de batterie et de fais- 
ceau de cables, procédez de 
nouveau au [Paramétrage de 
la position d’engagement de 
l’'embrayage] depuis le début. 


¢ Le frein a main est 
en fonction 


Quand l’opération du frein a 
main est terminée, procédez 
de nouveau [Paramétrage de 
la position d’engagement de 
l’'embrayage] depuis le début. 


Mode d’étalonnage du capteur 
d’embrayage 

* Cette fonction n’est supportée qu’avec les modeé- 
les MT. 


Procéder au réglage du capteur d’embrayage. 


IMPORTANT : 

¢ Toujours procéder au [Mode d’étalonnage du 
capteur d’embrayage] apres avoir exécuté l’un 
des travaux suivants. 
e Remplacement de l’ECM du frein a main 
¢ Remplacement de l’actionneur de frein a main 
¢ Remplacement du disque d’embrayage 
¢ Remplacement de l’ENS. maitre-cylindre d’em- 
brayage 
¢ Remplacement ou dépose de lENSEMBLE cy- 
lindre de commande dl’embrayage 
¢ Remplacement ou réglage de la position de la 
pédale d’embrayage 
¢ Initialisation paramétres 


REMARQUE : 

e Pour la marche a suivre pour le travail, voir le 
[Mode étalonnage capteur de force] de la rubri- 
que concernée et exécuter le travail en procédant 
conformément aux instructions données a 
’écran. 

e L’écran suivant risque d’apparaitre pendant le 
travail. Le cas échéant, vérifier le contenu de I’af- 
fichage puis cliquer sur le bouton [Oui]. 


Mode d'étalonnage du capteur d'embrayage 


Impossible de procéder a I’étalonnage du capteur de I'embrayage 
car les conditions ne sont pas remplies. 


Veuillez vérifier le systeme. 


SMF-01207 


Les causes et remédes relatifs aux points précé- 
dents sont donnés dans le tableau suivant. 


Causes principales 


: ; : Remédes 
des points signalés 


Placer le véhicule sur une 
surface plane et procédez de 
nouveau [Mode d’étalonnage 
du capteur d’embrayage] de- 
puis le début. 


e Le véhicule n’est 
pas a l'arrét 
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Mode opération maintenance du systeme frein a main 


Causes principales 
des points signalés 


Remédes 


¢ Détection du (de) 
code(s) de dia- 
gnostic 


Apres avoir corrigé les ava- 
ries correspondant aux codes 
de diagnostic, exécutez de 


nouveau le [Mode d’étalon- 
nage du capteur d’embraya- 
ge] en commengant depuis le 
début. 


Aprés avoir réparé les proble- 
mes de batterie et de fais- 
ceau de cables, procédez de 
nouveau au [Mode d’étalon- 
nage du capteur d’embraya- 
ge] depuis le début. 


e Erreur tension ali- 
ment 


e Le frein a main est 
en fonction 


Quand l’opération du frein a 
main est terminée, procédez 
de nouveau [Mode d’étalon- 
nage du capteur d’embraya- 
ge] depuis le début. 


Mode initialisation parametres 


Cette fonction vous permet d’initialiser les parame- 
tres de commande du systéme frein a main quand 
le DTC [Erreur de sélection d3e paramétre] a été 
détecté apres remplacement de l’ECM du frein a 
main. 


IMPORTANT : 

Toujours procéder au [Mode étalonnage capteur de 
force] et au [Mode d’étalonnage du capteur d’em- 
brayage] aprés avoir exécuté le [Mode initialisation 
des parameétres]. 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [Mode 
étalonnage capteur de force] de la rubrique concer- 
née et exécuter le travail en procédant conformé- 
ment aux instructions données a |’écran. 


Systeme de climatisation 


Cette section contient une description des fonctions 
relatives au systeme de climatisation. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modeéles’” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Systeme de climatisation] dans le 
menu de sélection du systeme. 
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Systéme de climatisation 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 
Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systeme régulat. croisiére 
Systéme de contrdle frein 

Entrée VIN 

Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme CAN 

Systéme de direction assistée 
Systéme de verrouillage sans clé 
Systéme OBD 


Systéme éclairage et essuie-glace automatique 


Retour 


SMF-01219 


5. Sélectionnez la rubrique souhaitée a |l’écran 
Menu du diagnostic des anomalies.Sélectionnez 
la rubrique souhaitée a l’6cran Menu du diagnos- 
tic des anomalies. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1 ) Climatiseur 


SMF-01220 


6. Sélectionnez la rubrique souhaitée a |’écran 
Menu du diagnostic des anomalies. 


Diagnostic A/C 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 

Image figée 

Test actif 


Marche de rodage du compresseur variable 


Retour 
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Marche de rodage du compresseur 


variable 


Exécution de la marche de rodage du compresseur 


variable aprés son remplacement. 
IMPORTANT : 


L’opération [Marche de rodage du compresseur va- 
riable] n’est a exécuter que si le compresseur varia- 


ble est remplacé. 


1.L’écran de confirmation de l’opération s’affiche. 
Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le 


bouton [OUI]. 


Marche de rodage du compresseur variable 


Cette fonction ne doit étre exécutée 
que si le compresseur variable est changé. 


Procéder a l'opération ? 


SMF-01222 


2.L’écran de confirmation des travaux de prépara- 
tion s’affiche. Vérifiez les travaux de travaux et si 
ceux-ci sont tous terminés, cliquez sur le bouton 
[OK] pour procéder au travail. 


Marche de rodage du compresseur variable 


Verifier si les travaux de préparation suivants ont déja été exécutés. 

Dans la négative, cliquer sur le bouton [Annuler] et exécuter ces travaux. n\ Travaux de préparation. 
1. Couper le contact, débrancher le connecteur de I'ECM d’A/C et le rebrancher de nouveau 
pour réinitialiser ECM d'A/C. 

2. Raccorder le Fusible du Mode Livraison (test) dans la boite de fusibles principale pour 
passer en mode livraison. 

3. Vérifier que les connecteurs suivants sont bien raccordés. 

Solénoide de changement de débit variable 

- Capteur d'évaporateur 

- Capteur de pression de réfrigérant 

- Capteur de debit de rérigérant 

4. Faire le plein de la quantité conseillée de réfrigérant. 


a ea 


SMF-01223 


3.L’écran de confirmation de la mise en route s’af- 
fiche. Vérifiez le contenu du message et appuyez 
sur le bouton [OK]. 


Procéder a une marche de rodage. 
Lancer le moteur et en maintenir le régime a moins de 1800 tr/mn au ralenti. 


Attention. Tant que la marche de rodage n'est pas terminé, ne jamais excéder un régime de 4000 tr/mn. 


a 


SMF-01224 


4. Attendre pendant l’affichage de l’écran d’exécu- 
tion de la marche de rodage. 
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Systéme de climatisation 


Marche de rodage du compresseur variable 


Statut final de la marche de rodage du compresseur variable incomplete 


Sile résultat est [Sortie], la marche de rodage est complete. 
Cliquer sur le bouton [OK]. 


SMF-01225 


5.L’écran indiquant que la marche de rodage est 
terminée s’affiche, Cliquez sur le bouton [OK]. 


Marche de rodage du compresseur variable 


Statut final de la marche de rodage du compresseur variable Sortie 


Sile résultat est [Sortie], la marche de rodage est complete. 
Cliquer sur le bouton [OK]. 


SMF-01226 


Systeme de direction assistée 


Cette section contient une description des fonctions 
relatives au systeme de direction assistée. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section "Lancement du systéme" et af- 
ficher I'€cran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme "Tous les autres modeéles" est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4.Sélectionnez [systeme de direction assistée] 
dans le menu de sélection du systeme. 
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Systéme de direction assistée 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 

Syst. de contr. boG‘e automat. 

Systéme régulat. croisiére 

Systéme de contréle frein 

Entrée VIN 

Contréle de pression de gonflage 

Mode d'unité intégrée 

Systéme de détection d'occupant 

Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 

Systéme de pompe a vide de frein 

Mode unité verrouillage sans clé 

Syst. suspension pneumatique 

Systéme de climatisation 

Systéme de verrouillage sans clé 

Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA 
Systéme OBD 

Systéme éclairage et essuie-glace automatique 
Combiné d'instruments 


SMF-01561 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


oe 
l ) Power Steering System 


SMF-01562 


Effacer l’information de sélection 
du Map d'’assistance 

Effacer l'information de sélection du Map di'assis- 
tance pour la direction assistée. 


1. Sélectionnez [Support d'opération] a l’écran de 
sélection des rubriques. 


Diagnostic direction assistée 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 


Indication valeur mémorisée 


Effacer la mémoire 


Support d'opération 


Retour 


SMF-01563 


2. Sélectionnez [Effacer l’information de sélection 
du Map d'assistance] a l’écran de sélection des 
rubriques. 


Support d'opération 


Effacer l'information de sélection du MAP d'assistance 


Retour 


SMF-01564 


3. Vérifiez le contenu du message et cliquez sur 
[Oui]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Si le code d'anomalie résultant d'une anomalie de I'ECU a été enregistré, 
linformation de sélection du MAP d'assistance ne pourra pas étre effacée. 
Quand un code d'anomalie a été enregistré, 


procédez d'abord au diagnostic de panne. 
Etes-vous siir de vouloir effacer l'information de sélection du MAP d'assistance? 


SMF-01565 


4. Si l'information de sélection du Map d'assistance 
est bien effacée, I'écran suivant apparait. Lisez le 
message et appuyez sur "OK". 
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Systéme de direction assistée 


Moniteur de sélection SUBARU III 


i 


Exécuté, 
Coupez le contact, 


SMF-01566 


REMARQUE : 

Si I'écran suivant apparait, cliquez sur "OK", puis 
procédez a un dépistage des pannes et essayez de 
nouveau. 


r 
Moniteur de sélection SUBARU Tie 


( ° 1 Impossible d'effacer les informations relatives a la sélection du MAP 
 dassistance. 

Vérifier la présence possible d'un code d'anomalie 

dd 4 un ECU défectueux. 


SMF-01567 


Systeme de verrouillage sans 
cle 


Cette section est une description du Mode opéra- 
tion maintenance relatif au systeme de verrouillage 
sans clé. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4, Sélectionnez [Systeme de verrouillage sans clé] 
dans le menu de sélection du systeme. 
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Systéme de verrouillage sans clé 


Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 

Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contrdle frein 

Entrée VIN 

Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme CAN 

Systéme de direction assistée 
Systéme OBD 

Systéme éclairage et essuie-glace automatique 
Retour 


SMF-01209 


5. Sélectionnez [ECM de collationnement] a l’écran 
de sélection des rubriques. 


Systéme de verrouillage sans clé 
ECM de collationnement 


ECM d'alimentation électrique 
GiAW ECM 


Retour 


SMF-01210 


REMARQUE : 

Cet écran n'apparait que pour certains modéles de 
véhicules et selon certaines caractéristiques techni- 
ques. 


6. Sélectionnez le modéle du véhicule applicable 
dans l’option Sélectionner le modéle du menu 
Diagnostic. (le systeme “LEGACY” est sélection- 
né a titre d’exemple.) 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Select Model for Diagnosis 


SMF-01211 


REMARQUE : 

Cet écran n'apparait que pour certains modéles de 
véhicules et selon certaines caractéristiques techni- 
ques. 


7.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


oe 
BL) EcMde collationnement 


SMF-01212 


REMARQUE : 

Cet écran n'apparait que pour certains modéles de 
véhicules et selon certaines caractéristiques techni- 
ques. 


Contrdle du systeme de 
verrouillage sans cle 


Cette fonction permet de confirmer que le signal de 
sortie du transmetteur embarqué dans le véhicule 
est regu normalement par la clé portable enregis- 
trée pour le véhicule. 


REMARQUE : 

Si le signal de sortie est regu normalement par la clé 

portable, le vibreur retentit et la LED de la clé porta- 

ble entre en clignotant et s'éteint. 

1. Sélectionnez [Support d'opération] a l’'écran de 
sélection des rubriques. 


Systeme de verrouillage sans clé 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Indication valeur mémorisée 
Effacer la mémoire 


Support d'opération 


Retour 


SMF-01283 
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Systéme de verrouillage sans clé 


REMARQUE : 

Quand I'écran suivant s'affiche, choisissez [Contré- 
le du systéme de verrouillage sans clé]. Veuillez 
passer a la phase 3. 


Diagnostic de I'ECM de collationnement 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 


Effacer la mémoire 


Contréle de la sortie de ECM de collationnement 


Contréle du systéme de verrouillage sans clé 


Retour 


SMF-01284 


2. Sélectionnez [Contrdle fonction de séquence] a 
'écran de sélection des rubriques. 


Support d'opération 
Test fonctionnement systéme 


Contréle fonction de séquence 


Informations sur spécifications de l'ECU 
Retour 


SMF-01285 


3. Sélectionnez [Contrdle du systeme de verrouilla- 
ge sans clé] a l’écran de sélection des rubriques. 


Contréle fonction de séquence 
Contréle du systéme de verrouillage sans clé 


Effacer I'historique des résultats du collationnement 


Retour 


SMF-01286 


REMARQUE : 

L’écran de sélection des rubriques qui apparait dé- 
pend du modeéle du véhicule et de ses spécifica- 
tions. 


4. Procédez a contrdle du systeme de verrouillage 
sans clé. Cliquez sur le bouton [OK] apres avoir 
paramétré le tuner. Le contréle du systeme dé- 
marre. (Sélection de ‘Emetteur extérieur, tuner in- 
térieur cété conducteur', par exemple.) 


Contréle du systéme de verrouillage sans clé 


Contréle du systeme 


Emetteur extérieur, tuner intérieur cété conducteur 


Paramétrez SVP 


SMF-01287 


Conitrdle de la sortie de ECM de 
collationnement 


Cette fonction permet de confirmer le bon fonction- 
nement de chaque composant, comme par exem- 
ple lalimentation électrique depuis ECM de 
collationnement vers le tuner ou le transmetteur 
embarqué dans le véhicule et permet de mettre le 
vibreur en service. 


IMPORTANT : 

Pour vérifier le bon fonctionnement de chacun des 
composants, il est nécessaire de contrdéler la ligne 
de sortie de lECM de collationnement avec un ap- 
pareil de mesure du type oscilloscope. 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [Con- 
trdle du systeme de verrouillage sans clé] de la ru- 
brique concernée et exécuter le travail en 
procédant conformément aux instructions données 
alécran. 


Effacer I'historique des résultats 
du collationnement 


Ceci permet d’effacer I’'[Effacer Il’historique des ré- 
sultats du collationnement] ancien. 


IMPORTANT : 

Toujours exécuter l’opération Effacer l’historique 
des résultats du collationnement] apres avoir chan- 
gé le tuner ou le transmetteur embarqué dans le vé- 
hicule. 


244 


Systéme de verrouillage sans clé 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [Con- 
tréle du systeme de verrouillage sans clé] de la ru- 
brique concernée et exécuter le travail en 
procédant conformément aux instructions données 
a l’écran. 


Systéme éclairage et essuie-glace automatique 


Systeme éclairage et essuie- 


Menu de sélection du systéme 


glace automatique So 


Syst. de contr. boG‘e automat. 


Cette section est une description du Mode opéra- Sea 
tion maintenance relatif au systeme éclairage et es- Sa eee errr 
suie-glace automatique. Mode dunt intégréo 
Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 
Preparation Se a ETT 
3 F . i 3 Mode unité verrouillage sans clé 
1. Démarrer l'application PC en procédant comme Syst suspension pnoumatique 
. . ya . c x x” stéme de climatisation 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- ee 
ficherl'écran du Menu principal. Sane Srenee ees 


Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA 


2. Sélectionner [Tous les autres modeéles] ou [Ins- systome OBD 


pection de BRZ] au menu principal affiché. (le ee 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- Kieren seen 
né a titre d’exemple) Retour 


SMF-01288 


Menu principal pede . ae. 
5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 


Inspection de BRZ . 
‘Avicher données Sauvegardées alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 
Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 


Lire les données de mesure de I'application CF Moniteur de sélection SUBARU III 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
e 


] ) Systéme éclairage et essuie-glace automatique 


autre 
Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
'6cran de sélection des rubriques. SMF-01289 


Parameétrage initial du capteur 
ERaa ean aRia areas eaten 1. Sélectionnez [Paramétrage initial du capteur] a 


A ; ; 
Gontidis.de chaque ayeianie 'écran de sélection des rubriques. 
Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 
Retour Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 
SMF-01296 Effacer la mémoire 


Personnalisation d'unité 


4. Sélectionnez [Systeme éclairage et essuie-glace 
automatique] dans le menu de sélection du sys- ROIDUr 


teme. 


SMF-01290 
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2. Un écran de confirmation du paramétrage initial 
du capteur s'affiche. Cliquez sur le bouton [Oui] et 
procédez au paramétrage initial. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


2 J Exécuter l'initialisation du capteur ? 


SMF-01291 


3. Quand le paramétrage initial du capteur est termi- 
né, l'écran suivant s'affiche. Cliquez sur le bouton 
[OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
] ) Parameétrage initial du capteur normalement exécuté. 


SMF-01292 
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Systéme éclairage et essuie-glace automatique 


Mode maintenance Marche Ar- 
rét Auto 


Entretien quand le changement de ECM de Mar- 
che Arrét Auto et de l'ensemble démarreur peut étre 
execute. 


Préparation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- 
ficherl'écran du Menu principal. 


2. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Marche Arrét Auto] dans le menu 
de sélection du systeme. 
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Menu de sélection du systéme 


Systéme de contréle moteur 

Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 

Entrée VIN 

Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme CAN 

Systéme de direction assistée 
Systéme de verrouillage sans clé 
Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA 
Systéme OBD 

Systéme éclairage et essuie-glace automatique 
Combiné d'instruments 

Affichage multi-fonction 


Marche Arrét Auto 


Retour 


SMF-01265 


5. Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


SMF-01266 


6. Sélectionnez [Support d'opération] a l’écran de 
diagnostic des anomalies des rubriques. 


Marche Arrét Auto 


Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Indication valeur mémorisée 
Effacer la mémoire 


Support d'opération 


Personnalisation d'unité 


Retour 


SMF-01267 


7. Sélectionnez [Mode entretien] a l’écran de sélec- 
tion des rubriques. 


Support d'opération 
Test fonctionnement systeme 


Mode entretien. 


Informations sur spécifications de I'ECU 


Retour 


SMF-01268 


Entretien au moment du 
remplacement du demarreur 


Effacement du compte des démarrages 
Au changement de |’ensemble démarreur, utiliser 
cette fonction pour réinitialiser le nombre des dé- 
marrages du moteur (historique). 


REMARQUE : 

Au changement de l'ensemble démarreur, toujours 
procéder a [Effacement du compte des démarra- 
ges]. Si cet [Effacement du compte des démarra- 
ges] n’est pas exécuté il sera impossible pour le 
systeme de déterminer le moment exact ou le chan- 
gement de |’ensemble démarreur est nécessaire. 


1. Sélectionnez [Entretien au moment du remplace- 
ment du démarreur] dans le menu du mode en- 
tretien. 


Mode entretien. 


Entretien au moment du remplacement du démarreur 


Entretien au moment du changement de I'ECM. 


Retour 


SMF-01269 


2. Sélectionnez [Effacement du compte des démar- 
rages] a l'écran de sélection des rubriques. 


Entretien au moment du remplacement du démarreur 
Effacement du compte des démarrages 


Retour 


SMF-01270 
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3.Un message de confirmation de lEffacement du 
compte des démarrages apparait alors. Cliquer 
sur le bouton [OK]. 


Effacement du compte des démarrages 


Effacer le compte des démarrages? 


Annuler 


SMF-01271 


4. Si l'effacement se termine normalement, |’écran 
représenté ci-dessous s’affiche. Cliquez sur le 
bouton [OK]. 


Effacement du compte des démarrages 


Termine 


SMF-01272 


Entretien au moment du 
changement de l’ECM 


REMARQUE : 

Au remplacement de l’ECM de Marche Arrét Auto, 
toujours procéder a [Entretien au moment du chan- 
gement de ECM]. 

Si cet [Entretien au moment du changement de 
ECM] n’est pas exécuté il sera impossible pour le 
systeme de déterminer le moment exact ou le chan- 
gement de l'ensemble démarreur est nécessaire. 


Lecture du compte des démarrages ECU 
vers SSM 
Avant de changer ECM de Marche Arrét Auto, lire 
et enregistrer le nombre des démarrages du moteur 
(historique). 


7. Sélectionnez [Entretien au moment du change- 
ment de lECM] dans le menu du mode entretien. 


Mode entretien. 


Entretien au moment du remplacement du démarreur 


Entretien au moment du changement de I'ECM. 


Retour 


SMF-01273 


2. Sélectionnez [Lecture du compte des démarra- 
ges ECU vers SSM] al'écran de sélection des ru- 
briques. 


Entretien au moment du changement de I'ECM. 
Lecture du compte des démarrages ECU vers SSM 


Ecriture du compte des démarrages SSM vers ECU 


Retour 


SMF-01274 


3.L’écran de confirmation de lopération s/affi- 
che.Vérifiez le contenu du message et appuyez 
sur le bouton [OK]. 


Lecture du compte des démarrages ECU vers SSM (x) 


Commencer la lecture des informations sur les caractéristiques techniques du module de Marche Arrét Auto? 
ok 


SMF-01275 


4.Les données lues sont affichées. Cliquez sur le 
bouton [OK]. 


Lecture du compte des démarrages ECU vers SSM 


Compte des démarrages 


Sauvegarder? 


ox | [ee] 


SMF-01276 
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5. A boite de dialogue suivante s'affiche. Vérifiez le 
contenu et cliquez sur le bouton [OK]. 


Lecture du compte des démarrages ECU vers SSM 


A la sauvegarde, entrer le n° du NIV dans la colonne des commentaires 


de sorte qu'il n'y ait pas d'erreur au moment de |'écriture. 


SMF-01277 


6.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans: [C9 Data 


(ENGINE 
\G)TRANSMISSION 


Envegistrer 
Annuler 


Nom du fichier 


Type 


Données de lecture des informations sur les caractéristiques techniques du module de Marche Arrét Auto (“iss) >] 


Détail données sauvegardées 


Systéme — |Marche Arrét Auto 


Commenta 


SMF-01278 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Données dans lequel 
application PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 
tionnez emplacement souhaité dans la zone En- 
registrer dans de la _ boite de dialogue 
d’enregistrement des données. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 


7. A boite de dialogue suivante s'affiche. Vérifiez le 
contenu et cliquez sur le bouton [OK]. 


Lecture du compte des démarrages ECU vers SSM 


Mettre le contacteur d'allumage sur OFF 
Déposer la batterie et changer 'ECU 


Apres le remplacement, enregistrer le compte des lectures 


ee 


SMF-01279 


Ecriture du compte des démarrages 
SSM vers ECU 

Aprés avoir changé lECM de Marche Arrét Auto, il 
est possible d’écrire le nombre des démarrages du 
moteur (historique) dans ECM. 


REMARQUE : 

Pour la marche a suivre pour le travail, voir le [Ecri- 
ture du compte des démarrages SSM vers ECU] de 
la rubrique concernée et exécuter le travail en pro- 
cédant conformément aux instructions données a 
’écran. 
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Vérification de la connexion 
bus du CAN et ECU 


Il est possible de verifier l'état de raccordement de 
chaque unité. 


1. Démarrez l'application PC en procédant comme 
indiqué en section “Lancement du systéme” et af- 
fichez I'écran du Menu principal. 


2. Sélectionnez [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (Le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 


Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Lire les données de mesure de l'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01485 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 
Systéme de mesure simultanée 
Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01486 


4. Sélectionnez [Contréle de communication de 
I'ECU du BUS de réseau CAN] dans le menu de 
sélection du systeme. 
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‘Menu de sélection du systéme 


‘Systéme de contréle motour 

Syst. de contr. bod’e automat. 

Systéme régulat. croisiére 

Systéme de contidle frein 

Entrée VIN 

Controle de pression de gonflago 

Mode d'unité intégrée 

‘Systéme de détection d'occupant 

Capteur dimpact 

Systéme a coussin gonflable 

‘Systéme de pompe a vide de froin 

Mode unité verrouillage sans clé 

‘Syst. suspension pneumatique 

Systéme de climatisation 

Systéme CAN 

‘Systéme do direction assistéo 

Systéme de verrouillage sans clé 

Régulateur de vitesse automatique adaptatif ADA 
‘Systéme OBD 

Systéme éclairage el essuie-glace automatique 
Combiné dinstrumonts 

Affichage mulli-fonction 

Marche Arrét Auto 

‘Systéme HEV 

Hayon assisté 

‘Systéme do réglage automatique de hautour des pharos 
UNITE information approche 

Mode mémaire de siége électrique 


lion de "ECU du BUS de réseau CAN 


Retour 


SMF-01487 


5.L’écran suivant apparait. Vérifiez le contenu de 
l'affichage puis cliquez sur le bouton [OK]. 


Contrdle de communication de I'ECU du BUS de réseau CAN 


Les ECU suivants sont connectés au BUS du réseau CAN. 


Retour 


SMF-01488 


6. Attendez que le message ci-dessous s'affiche a 
l'ecran. 


Contréle de communication de I'ECU du BU... {me<30] 


Veuillez patienter. 


SMF-01489 


7.Le systeme affiché est celui connecté par le bus 
du réseau CAN. 
Appuyez sur le bouton [OK] pour terminer le tra- 
vail. 


“Contréle de communication de I'ECU du BUS de réseau CAN [= 


Le systéme affiché est le systéme de connexion au bus du réseau CAN actuel. 


Systéme de commande du moteur 
Systéme VDC 

Mode unité intég. 

Combiné d'instruments 

Systéme d'airbags 

Systeme de commande des freins 
Systéme de direction assistée 
Systéme de commande de la transmission 
Systéme Smart 

RADAR recul _proximité latéral 
EyeSight 

Systéme infoloisirs 


SMF-01490 


REMARQUE : 

Quand I'écran suivant s'affiche, vérifiez ce qui suit. 
Vérifiez les spécifications du véhicule. 

Vérifiez le raccordement du cable de diagnostic. 
Vérifiez le raccordement du cable USB. 


Contréle de communication de I'—ECU du BUS de réseau CAN x=] 


Pas de support 
ou 
pas de communication avec le bus du réseau CAN. 


SMF-01491 
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Mode inspection de la pompea 
liquide électrique 


Cette section décrit les fonctions relatives au mode 
de contréle du systeme Pompe a liquide électrique. 


1. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


2. Sélectionnez [Tous les autres modéles] dans le 
menu principal affiché. 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauyegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


4. Sélectionnez [Syst. de contr. bod‘e automat] 
dans le menu de sélection du systeme. 
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Systéme de contréle moteur 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systeme CAN 

Régulateur de vitesse asservi 
Systeme de direction assistée 
Systéme Smart Key 


SMF-01043 


5.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


SMF-01347 


6. Sélectionnez [Support d'opération] a l’'écran de 
diagnostic des anomalies des rubriques. 


Diagnostic boG‘e automat. 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Indication valeur mémorisée 

Effacer la mémoire 

Effacer la valeur d'apprentissage AT 

Systeme OBD 

Sélectionner/sauvegarder éléments d'échantillonage 


Retour 


SMF-01348 


7. Sélectionnez [Mode entretien] a l’écran de sélec- 
tion des rubriques. 


Support d'opération 


Mode apprentissage obligatoire 


Mode entretien. 


Retour 


SMF-01349 


8. Sélectionnez [Mode inspection de la pompe a li- 
quide électrique] a l’écran de sélection des rubri- 
ques. 


Mode entretien. 


Mode contréle du différentiel arriére 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique 


Mode de commutation ON/OFF AWD 


Retour 


SMF-01350 


9.En vous conformant aux instructions données a 
’écran, paramétrez chaque contacteur et mode. 
Cliquer sur le bouton [OK] pour passer a I’écran 
suivant. 


Mode inspection de la pompe 4 liquide électrique 


Couper les phares, la climatisation ou le désembuage 
arriére qui résultent en surcharge électrique. 
Sur les véhicules avec contact ECO, activer cette contact. 
Sur les véhicules avec mode SPORT, sortir de ce mode. 
Sur les véhicules avec contact POWER/HOLD, couper cette contact. 
Sur les véhicules avec SI-DRIVE, régler sur le mode intelligent (I). 


Contrdle de la pompe a liquide électrique ? 


fr 


SMF-01351 


10.Suivre les instructions données a |’écran et cou- 
per le contacteur d'allumage. 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique (x) 


Couper le contacteur d’allumage 


Annuler 


SMF-01352 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique 


11.Suivre les instructions données a I’écran et met- 
tre le contact. 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique (x) 


Mettre le contact 


Annuler 


SMF-01353 


12.L'écran suivant apparait. Appuyez sur le bouton 
[Début du contrdle]. 


Moniteur de sélection SUBARU III -DST-i 


Fichier( Outis(T) AidetH) 


[FelMainien — (E[Gieshiat [Beet [i (paecien | Pao (impression) (Eissuves 7) Gaiei (niRetea (sortie 
f=] Régime moteur 0 rpm 
C Vitesse rotation turbine 0 rpm Mode inspection de la pompe A liquide électrique 
C1 Ouverture accélérateur 0,0) % || | _ Daébut du controte 
O Rotation avant i 0 km/h - 
CO Temp. boite automatique | 65/°C 
Cl Rapp. cycl. Lock Up 0,0 % 
CO Rapp.cycl.embr.transfer 0,0 % 
O Multiplication actuel 2,54 
O Régime secondaire 0 rpm 
C Vitesse de la roue avant 0 rpm 
Q Contacteur de stop HORS | 
O Courant de consigne secondaire 1000 mA 
O Courant réel secondaire 952 mA 
O Courant commandé de solénoid. O|mA 
O Courant actuel de solénoide liné. 7 mA wi 
O Tens. module de contréle 12,213, V 
O Service MONTEE primaire 0,0 % 
O Service DESCENTE primaire 0,0 % 
| Position *P* T EN 
G Signal de position R [ HORS | 
O Position “N" HORS 
Oi Signal de position D HORS 
O Contact. mode Tiptronic HORS 
O Contacteur supérieur HORS 
O Contacteur inférieur HORS 
F | 
4| J of 


SMF-01354 


REMARQUE : 

¢ Si le message suivant apparait, faire chauffer le 
moteur ou le laisser refroidir jusqu’a ce que la 
température de l’ATF soit celle indiquée a l’écran. 
Quand la température de l’ATF est celle indiquée 
a l’écran, lopération suivante est automatique- 
ment exécutée. 
Pour annuler l’apprentissage, cliquer sur le bou- 
ton[Annuler] 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique 


Please do a warm-up or cooling until ATF Temperature 60 to 95 °C 
Try again Electric Fluid Pump inspection 


Current ATF Temperature 59 °C 


Pour annuler, appuyer sur le bouton Annuler. 
Une fois le moteur a I'arrét, ne pas laisser le contac t pendant trop longtemps. 


SMF-01355 


* Suivre les instructions données a |'écran. Couper 
le moteur en mettant le contacteur d'allumage sur 
OFF. Mettre de nouveau le contacteur d'alluma- 
ge sur ON. 

Cliquer sur le bouton [Oui] pour passer a I’écran 
suivant. 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique 


Mettre le moteur a I'arrét en coupant le contact. 
Essayer de nouveau en mettant le contact. 


Une fois le moteur coupé, 
le contacteur d'allumage est-il toujours en circuit ? 


SMF-01356 


13.L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Pendant le mode inspection 


Attendre s.¥.p. 


SMF-01357 


14.Si le mode de contréle a bien été exécuté, 
l'6cran suivant apparait. Suivre les instructions 
données a |’écran et couper le contacteur d'allu- 
mage. 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique 


Réussi 


Couper le contacteur d’allumage 


SMF-01358 
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15.L’écran suivant apparait. Patienter quelques ins- 
tants. 


Mode inspection de la pompe a liquide électrique 


Laisser le contacteur d'allumage coupé 


SMF-01359 


SDI Enregistreur de conduite 
(SDR) 


En cas d’anomalie difficile a reproduire, vous pou- 
vez utiliser ’'enregistreur de conduite pour échan- 
tillonner en permanence les données du véhicule et 
les enregistrer. Si vous appuyez sur le commuta- 
teur de déclenchement, l’enregistrement des don- 
nées commence et recouvre les données des dix 
minutes qui précédent l’activation du commutateur 
et les données des cing secondes qui suivent l’acti- 
vation du commutateur. Les données enregistrées 
peuvent étre affichées dans le cadre de l’analyse. 
Procédez comme suit pour échantillonner et analy- 
ser les données. 

1) Créer un fichier de paramétrage de SDR. 

2) Echantillonnez les données du SDR. 

3) Enregistrez les SDR données échantillonnées. 
4) Ouvrez et analysez les données enregistrées. 


IMPORTANT : 

Quand la fonction enregistreur de conduite est utili- 
sée pour une opération de mesure, le cable de dia- 
gnostic doit étre raccordé au connecteur de 
l'appareil de diagnostic et toutes les mesures doi- 
vent étre prises pour éviter les obstacles pendant la 
conduite. De plus, il est important d’informer le 
client des consignes de sécurité relatives a la con- 
duite et a lopération de mesure quand le véhicule 
est pourvu de ce cable et les mesures ne doivent 
étre prises qu’aprés accord de ce client. 


REMARQUE : 

¢ Si vous souhaitez procéder a |’échantillonnage 
des données a l’aide de l’enregistreur de condui- 
te, vous devez insérer une carte CF. Préparez la 
carte CF avant de lancer le fonctionnement de 
'enregistreur de conduite. 

Veillez a mettre l’interface SDI hors tension avant 
d’installer la carte CF dans emplacement pour 
carte correspondant ou de la retirer de l’emplace- 
ment. Si vous insérez ou retirez la carte CF alors 
que l’interface SDI est sous tension, vous risquez 
d’endommager le contenu de la carte CF. 

Pour utiliser cette fonction, toujours procéder aux 
mesures apres avoir créé un fichier de consignes 
pour le modéle du véhicule concerné. Les mesu- 
res ne seront pas possibles si le fichier de consi- 
gnes enregistré dans la carte CF est celui 
correspondant a un autre modéle de véhicule. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Création d’un fichier de 
parametres SDR 


Utilisez la procédure suivante pour créer un fichier 
de parametres permettant de sélectionner les élé- 
ments qui doivent étre échantillonnés sur la carte 
CF. 


1. Préparez l’interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB, un ordinateur PC équipé de l’appli- 
cation PC et une carte CF. 


2. Insérez la carte CF dans l’emplacement pour car- 
te CF1 de l’interface SDI. 


3. Connectez le principal connecteur du cable de 
diagnostic au connecteur de communication du 
diagnostic de l’interface SDI. 


4.Connectez le connecteur véhicule du cable de 
diagnostic au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule et assurez-vous que la diode 
électroluminescente PWR de l’interface SDI s’al- 
lume. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 


SMU-00113 


5. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
SDI a l’ordinateur PC. 


6. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


7.Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 


’écran de l’ordinateur PC pour lancer |l’applica- 
tion. 
Syst. de contr. bod‘e automat. 

8. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- Syne gE TENG 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le Tauiels eiiee 
systeme “Tous les autres modéles’” est sélection- eee 
né a titre d’exemple) nomen 


Capteur radar 
Systéme de détection d'occupant 


Menu principal Capteur d'impact 


Systéme a coussin gonflable 


Tous les autres modéles Systéme de pompe a vide de frein 


Inspection de BRZ Mode unité verrouillage sans clé 
a Zz Z Syst. suspension pneumatique 
Afficher données sauvegardées 


Systéme de climatisation 
Reprogrammer Systéme de direction assistée 
Inspection du modéle Alliance Retour 
Lire les données de mesure de I'application CF 
Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite SMF-00474 
autre 
Sortie 77.Un message de vérification de la conformité du 


systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 


ou iee alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


9. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
'écran de sélection des rubriques. Moniteur de sélection SUBARU III 
LD 2.0 TURBO 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme SMF-00475 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 12.Dans la liste des éléments du diagnostic des 
Retour anomalies, sélectionnez [Enregistreur de condui- 
te] et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez 

SMF-01296 un clic gauche de souris. 


10.Dans le menu Sélectionner le systeme, sélec- 


tionnez [Systeme de contréle moteur] et appuyez 


sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche Indiquer et mémoriser valeurs 
de souris Code de diagnostic sur écran 


Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00609 
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73.Dans le menu Enregistreur de conduite, sélec- 
tionnez {Mode Paramétres/Mode Transfert} et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Enregistreur de conduite 
Mode Paramétres/Mode Transfert 


Lecture des données de mesure 


Retour 


SMF-00477 


14.L’écran de sélection des éléments de mesure 
s’affiche alors. 


Les cases a cocher des éléments recommandés 
dans le cadre de |’échantillonnage sont activées 
(configuration initiale de l’écran). Si vous souhai- 
tez ajouter ou supprimer des éléments, activez 
ou désactivez les cases a cocher des éléments 
correspondants. Une fois l'ensemble des para- 
metres configuré, cliquez sur le bouton [Sélection 
terminée]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. d'eau 

Cotrec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point d'allumage 

Temp. d'air aspir 
Deébitmétre d'air 
Tension cont. papillon 
Sonde 02 arriére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps dinject. Sig. #1 
Correc. de cliquetis 
Pression atmosphérique 


Sélection terminée 


LIN NINANAA 


Ks 


Kaisa 


Press admission rel. 
Contréle primaire 
Rapp.cyclique soup.can. 
Régime pompe & essence 
Courant sonde A/F #1 
Resis. sonde A/F #1 

MA Camda AJE H4 


Kika 


SMF-00478 


REMARQUE : 

La zone de message représentée ci-dessous s’affi- 
che lors de la sélection des éléments pour indiquer 
que le nombre maximal d’éléments pouvant étre sé- 
lectionnés a été atteint. Une fois ce message affi- 
ché, il n’est plus possible de sélectionner d’autres 
éléments. Si vous souhaitez sélectionner d’autres 
éléments, désactivez les cases a cocher situées a 
proximité des éléments actuellement sélectionnés 
(repérés par une coche) et sélectionnez ensuite les 
nouveaux éléments. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


Moniteur de sélection SUBARU III [] 


Ad Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00154 


75.Cliquez sur le bouton [Sélection terminée], puis 
sur le bouton [Transfert]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. deau 
Comec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point d'allumage 

Temp. dair aspir 
Débitmatre d'air 
Tension cont. papillon 
Sonde 02 aniére 
Tension de batterie 
Tension débitmétie dair 


Transfert 


(<} [SJ (<) <) (6) (J I) ) KI 


KK 


Temps dinject. Sig. #1 
Contec. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel 
Contéle primaire 
Rapp.cyclique soup.can 
Régime pompe & essence 
Courant sonde AVF #1 
Resis. sonde A/F #1 

TA conde JE #1 


KIM 


KK 


SMF-00479 


16.Le message représenté ci-dessous s’affiche une 
fois le fichier de paramétres SDR créé sur la carte 
CF de l’interface SDI. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Le transfert est terminé. Le mode Enregistreur de conduite de linterface SDI est activé, 


Quittez le logiciel SSM-III. 


SMF-00480 


REMARQUE : 

Si un message autre que le message représenté ci- 
dessus s’affiche, suivez les instructions du messa- 
ge pour créer le fichier de paramétres. 


Enregistrement des données SDR 
sur la carte CF 

Vous pouvez enregistrer les données SDR sur la 
carte CF en appuyant sur la touche [TRG] lorsque 
’échantillonnage est en cours ou en activant le 
commutateur de déclenchement de la télécomman- 
de en option. 


REMARQUE : 

¢ Veillez a mettre l’interface SDI hors tension avant 
d’installer la carte CF dans l’emplacement pour 
carte correspondant ou de la retirer de l’emplace- 
ment. Si vous insérez ou retirez la carte CF alors 
que l’interface SDI est sous tension, vous risquez 
d’endommager le contenu de la carte CF. 

Si vous appuyez sur la touche [TRG], l’enregis- 
trement des données commence et recouvre les 
données des dix minutes qui précédent l’appui 
sur la touche et les données des cing secondes 
qui suivent l’appui sur la touche. 


— 


. Insérez la carte CF contenant le fichier des para- 
metres SDR dans |’emplacement pour carte CF1 
de linterface SDI. 


2. Connectez le principal connecteur du cable de 
diagnostic au connecteur de communication du 
diagnostic de l’interface SDI. 


3. Connectez le connecteur véhicule du cable de 
diagnostic au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule et assurez-vous que la diode 
électroluminescente PWR de l’interface SDI s’al- 
lume. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de I’interface SDI est 
allumée. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


SMU-00113 


4.Une fois linterface SDI mise sous tension, 
’échantillonnage démarre automatiquement et 
l'écran représenté ci-dessous s’affiche sur l’inter- 
face SDI. 


ode SUR 


chant i] lonnage 


SMF-00548 


REMARQUE : 

¢ Si la carte CF ne contient pas de fichier de para- 
metres SDR, le SDI passe en mode autonome. 

¢ Si interface SDI est utilisée en guise d’enregis- 
treur de conduite, le message “Mode SDR’ s’affi- 
che al’écran. 

¢ Pour poser un repere pendant une mesure, ap- 
puyer sur la touche de I'interface SDI [TRG] ou 
sur le commutateur de déclenchement pendant 
moins d'une seconde. 


5.Lorsque l’échantillonnage atteint le point que 
vous souhaitez enregistrer, maintenez la touche 
[TRG] de linterface SDI enfoncée ou activez le 
commutateur de déclenchement de la télécom- 
mande pendant au moins une seconde. 


Lorsque vous appuyez sur la touche [TRG] ou 
que vous activez le commutateur de déclenche- 
ment, les données SDR sont enregistrées sur la 
carte CF. Le message représenté ci-dessous 
s’affiche sur l’écran de l’interface SDI une fois les 
données SDR enregistrées sur la carte CF. 


ode SUR 


nr. déclencheur 


SMF-00549 


6.L’échantillonnage redémarre automatiquement 
une fois les données SDR enregistrées sur la car- 
te CF. 


Si vous souhaitez interrompre |’échantillonnage, 
déconnectez le cable de diagnostic du connec- 
teur de l'appareil de diagnostic du véhicule ou 
maintenez les touches [MENU] et [BAS] de I’in- 
terface SDI enfoncées pendant au moins deux 
secondes pour mettre l’interface SDI hors ten- 
sion. 


REMARQUE : 

Si vous souhaitez procéder a I’échantillonnage des 
données de démarrage du moteur sans l’aide de la 
télécommande, activez le commutateur d’allumage 
et maintenez-le en position pendant quelques ins- 
tants (le moteur ne tourne pas). Lorsque le messa- 
ge “Echantillonnage” s’affiche sur l’écran de 
interface SDI, démarrez le moteur pour procéder a 
’échantillonnage des données. 


Enregistrement des données SDR 
sur l’ordinateur PC 

Enregistrez les données SDR stockées sur la carte 
CF sur le disque dur de l’ordinateur PC. 

Il est possible de lire les données SDR a partir de la 
carte CF insérée dans l’emplacement pour carte de 
linterface SDI ou de l’ordinateur PC. 


REMARQUE : 

Veillez a mettre l’interface SDI hors tension avant 
d’installer la carte CF dans l’emplacement pour car- 
te correspondant ou de la retirer de l’emplacement. 
Si vous insérez ou retirez la carte CF alors que I’in- 
terface SDI est sous tension, vous risquez d’en- 
dommager le contenu de la carte CF. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


Procédure de lecture des données 
depuis l’emplacement pour carte CF de 
interface SDI 


7. Insérez la carte CF contenant les données SDR 
dans l’emplacement pour carte CF1 de l’interface 
SDI. 


2. Connectez le principal connecteur du cable de 
diagnostic au connecteur de communication du 
diagnostic de l’interface SDI. 


3. Connectez le connecteur véhicule du cable de 
diagnostic au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule et assurez-vous que la diode 
électroluminescente PWR de linterface SDI s’al- 
lume. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de Il’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 


SMU-00113 

4. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
SDI a lordinateur PC. 

5. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


6. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


7.Dans le menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Convertir/Enregistrer les données de 
mesure sur l’enregistreur de conduite] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'imobilisation 
Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00610 


8. Dans |’écran Convertir/Enregistrer les données 
de mesure sur l’enregistreur qui s’affiche, sélec- 
tionnez {Lire les données SDR de la carte CF in- 
sérée dans l’interface SDI} et appuyez sur la 
touche [Entrée] ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur 
Lire les données SDR de la carte CF insérée dans l'interface SDI 


Lire les données SDR de la carte CF insérée dans l'ordinateur 


Retour 


SMF-00485 


9.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans: | CQ Data | 


(ENGINE 


Nom du fichier » 041105102944 Enregistrer | 


Type: Données d’échantillonnage de l'enregistreur de conduil_y | 


Détail données sauvegardées 


Systeme ‘Systeme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-00700 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 
tionnez l’emplacement souhaité dans la zone En- 
registrer dans de la _ boite de _ dialogue 
d’enregistrement des données. 

e La zone Commentaires de la boite de dialogue 
Enregistrer sous permet d’enregistrer des com- 
mentaires généraux, en rapport avec les don- 
nées ou le fichier. 


10.Le message représenté ci-dessous s’affiche 
alors. 


Si vous souhaitez continuer a utiliser le fichier de 
parametres sélectionné dans le cadre de |’échan- 
tillonnage, cliquez sur le bouton [Ouil. 

Si vous souhaitez supprimer le fichier de parame- 
tres sélectionné et arréter l’6échantillonnage, cli- 
quez sur le bouton [Non]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Continuer la mesure de l'Enregistreur de vitesse 


LD avec le fichier de configuration courant ? 


SMF-00486 


Procédure de lecture des données 
depuis un emplacement pour carte de 
ordinateur PC 


REMARQUE : 

Si votre ordinateur PC ne dispose pas d’un empla- 
cement pour carte CF intégré, vous devez acheter 
un adaptateur pour cartes PC. 


1. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


2.Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Convertir/Enregistrer les données sur 
mesure de l’enregistreur de conduite] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'imobilisation 
Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00610 


3. Dans l’écran Convertir/Enregistrer les données 
sur mesure de l’enregistreur qui s’affiche, sélec- 
tionnez {Lire les données SDR de la carte CF in- 
sérée dans l’ordinateur} et appuyez sur la touche 
[Entrée] ou effectuez un clic gauche de souris. 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur 
Lire les données SDR de la carte CF insérée dans l'interface SDI 


Lire les données SDR de la carte CF insérée dans I'ordinateur 


Retour 


SMF-00490 


4.\nsérez la carte CF contenant les données 
d’échantillonnage SDR dans l’emplacement pour 
carte de lordinateur PC. Cliquez sur le bouton 
[OK]. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1 ) Insérez la carte CF disposant des mesures SDR dans I'emplacement pour carte CF de l'ordinateur. 


SMF-00491 
5. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


1 ) Définissez le lecteur de la carte CF, 


SMF-00492 


6. Sélectionnez le lecteur au niveau duquel la carte 
CF est située et cliquez sur le bouton [OK]. 


Rechercher un dossier 


Sélectionnez le lecteur de la carte CF, 


= (@ Bureau 
# (L) Mes documents 
EI § Poste de travail | 
< Disque local (C:) 
—@ Disque amovible (D:) 
— Disque amovible (E:) 
Disque amovible (F:) 
Sw Disque amovible (G:) 
2 Lecteur CD (H:) 
# (5) Documents partagés 
(5) Documents de Administrator 


#8 Favoris réseau 


Ce Cane 


SMF-00493 


SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


7.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 8.Le message représenté ci-dessous s’affiche 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du alors. 
fichier de données enregistré est genéré automa- Si vous souhaitez continuer a utiliser le fichier de 
tiquement, conformement a la date et a l'heure. paramétres sélectionné dans le cadre de I’échan- 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- tillonnage, cliquez sur le bouton [Ouil. 


ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Si vous souhaitez supprimer le fichier de parame- 
tres sélectionné et arréter l’6échantillonnage, cli- 
quez sur le bouton [Non]. 


Enregistrer sous 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Enregistrer dans : | © Data 


\Sencine 


° ; , . 
) Continuer la mesure de |'Enregistreur de vitesse 


avec le fichier de configuration courant ? 


= SMF-00486 
Nom du fichier : 1041105102944 Enregistrer | 
Type: Données d’échantillonnage de l‘enregistreur de conduil ea O U ve rt UuU re et a n a | yse des d (@) n n ees 


Détail données sauvegardées e n re g i st rees 


Systéme ‘Systéme de contréle moteur 2 ee . _ 
Seen 1. Double-cliquez sur l'icone SSMIII située sur 

’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


2. Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Affichage données sauvegardées] et ap- 


SMF-00700 : 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
REMARQUE : gauche de souris. 
¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 


cation PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


tionnez l'emplacement souhaité dans la zone En- Danaher Aocrtes eanenciae 
registrer dans de la _ boite de _ dialogue Systdme d'imobilisation 
d’enregistrement des données. Reprogrammer 
e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur 


Oscilloscope 


gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 


Sortie 


SMF-00602 
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3. Une boite de dialogue contenant une liste de fi- 
chiers enregistrés s’affiche alors. 


Une fois option “Données échantillonnage enre- 
gistreur conduite (*.sdr)” sélectionnée pour le pa- 
raméetre “Fichiers de type”, sélectionnez le fichier 
souhaité et appuyez sur la touche [Entrée] ou cli- 
quez sur le bouton [Ouvrir]. 


le Data 


Regarder dans : 


(QENGINE 
(0s1305101410.sdr 
B}0s2405153659.sdr 


052405154047.sdr 


Ouvrir 
na Annuler 


052405154047. sdr 


{Données échantillonnage enregistreur conduite [".sdr) 


Nom du fichier : 


Fichiers de type : 


Détail données sauvegardées 


Systéme | 


FRemarque 


SMF-00701 


Les données du fichier sont activées et affichées 
dans I’écran Données numériques. 


Fichier(F)affichane(v) Outis(T) Adel) 


iz) Been = (ebeeeien (Hee (ESSes EONS) GEER frdsere 
| Bele) Halil Ol x) afaf fom) wferf coeff in|] =| 4/24) 
Er ac) 
Posewseu 1/921 000s ep débat chant 
Item Choix Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne 
Régime moteur 645 rpm. 5938 644 1380 
Press. admission abs. 33/| kPa 150 11 34 
Temp. d'eau 94°C 5 94 94 
Corree. Air f essence #1 0,8/% 78 9,4 08 
Vitesse du véhicule 0) km/h 0 i} i} 
Point d'allumage 14,5| deg 43,5 75 17,0 
Temp. d'air aspir 41°C 4l 39 39 
Débitmatre d'air 2,21 | gis 158,35 1,40 6,21 
‘Angle ouvert. papillon 1,2/% 100,0 0,8 8,2 
Sonde 02 arriére 0,115 /V 0,995 0,000 0,330 
Tension de batterie 13,8/V 14,2 13,4 13,8 
Tension débitmatre d'air 1,10|/V 3,86 0,92 1,26 
@ Temps dinject. Sig. #1 1,79|ms 12,80 O77 1,19 
Correc. de cliquetis 0,0 | deg 25 0,0 0,0 
| Pression atmosphérique 100 | kPa 100 100 100 
Press admission rel. -67| kPa 44 -89 -66 
M Ouverture accélérateur 0,0/% 100,0 0,0 fA 
SMF-00596 


REMARQUE : 

Les opérations de cet écran sont similaires a celles 
décrites sous “Afficher données sauvegardées”. 
Pour plus d’informations, reportez-vous a la section 
“Afficher données sauvegardées”. 
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SDI Enregistreur de conduite (SDR) 


Fonction de déclenchement 


Il est possible de déterminer un déclenchement a 
l'avance pour une rubrique d'échantillonnage afin 
de détecter automatiquement le déclenchement et 
de sauvegarder automatiquement les données 
d'échantillonnage. 

La définition du déclenchement est effectuée au 
moment de la création d'un fichier de montage pour 
une rubrique d'échantillonnage donnée. 

Méthode de paramétrage du déclencheur : “Déclen- 
cheur des données saisies” quand le déclencheur 
est paramétré a l'avance pour une_rubrique 
d'échantillonnage des donnes de I'ECM. 


1.Affichez |'écran de sélection de la rubrique 
d'échantillonnage et cliquez sur le bouton “Dé- 
clenchement’apres avoir sélectionné la rubrique. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. d'eau 
Corec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 

Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 

Point d'allumage 

Temp. d'air aspiration 
Débitmétre clair 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 

Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps diinject. Sig. #1 
Corres. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 
Ouverture accélérateur 
Contrdle primaire 
Rapp.cyclique soup.can. 
Mode ALT 

0 Régime pompe 4 essence 
RAMWUT Anata 3 Mavs 


Analog. 
Déclencher 
Sélection terminée 


KIKIMIKI RII 


KK) 


KIKI EK 


nme 


SMF-00897 


2. L'écran de Définition du déclenchement s'affiche. 
Sélectionnez “Déclenchement des données sai- 
sies” et cliquez sur le bouton [Suivant]. 


Configuration du déclenchement 


Speécifier le type de déclenchement. 
© Gans déclenchement 


© Déclenchement des données saisies 


Continuer(N)}> Annuler 


SMF-00898 


3. Définissez la source du déclenchement. 
Dans la liste, activez la case a cocher située a 
cété de |’élément dont vous souhaitez modifier le 
parametre ou double-cliquez sur l’élément sou- 
haité. 


Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement. 


Item Choix Niveau | Unité Pente | Combinaisons | 
Menten es ee ee 
D1 Contec. air / essence #1 

Dl Adaptation A/F #1 

OPress. admission abs. 

D1 Réaime moteur 

D1 Vitesse du véhicule 

D1 Point d'allumage 

D1 Temp. d’air aspiration 

D1 Débitmatre d'air 

Dangle ouvert. papillon 


D1 Sonde 02 ariére 
TT Tamninn da bhatharin 


Edition 


< Retour(B) 


Annuler 


SMF-00899 


4.L’écran de Config du déclench données saisies 
s’affiche alors. Configurez les paramétres et cli- 
quez sur le bouton [OK]. 
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Lorsque l’élément d’échantillonnage n’est 
pas Saisi a l'aide du commutateur 


Config déclench données saisies 


Régime moteur 


Srce décl 


Niveau 1 S00 rpm 


Condit pente © Enhaut ( Enbas (* Les deux 


© QU (OR) (* ET (AND) 


Annuler 


SMF-00900 


Combinaisons 


1) Niveau 

Ce paramétre permet de définir le niveau de déclen- 
chement, la valeur de détection du phénomeéne de 
déclenchement. Vous pouvez saisir une valeur 
dans la zone ou utiliser les fleches vers le haut et 
vers le bas pour modifier le paramétre. La valeur du 
parametre est limitée aux valeurs qui peuvent étre 
obtenues. Si vous saisissez une valeur qui ne peut 
étre obtenue, le logiciel la modifie automatiquement 
en fonction de la valeur autorisée la plus proche. 
2) Condition de la pente 

Ce paramétre définit la condition de détection du 
phénoméne de déclenchement lorsque les valeurs 
des données d’échantillonnage atteignent le niveau 
de déclenchement. Si l’option [Les deux] est sélec- 
tionnée, un phénomeéne de déclenchement est dé- 
tecté lorsque la condition Vers le haut ou Vers le 
bas est remplie. 

3) Associations 

Lorsqu’il existe plusieurs phénomeénes de déclen- 
chement, ces parametres peuvent étre utilisés pour 
configurer des associations. 


REMARQUE : 
Si le déclencheur est paramétré pour plusieurs 
points, unifiez la sélection avec “OU” ou “ET”. 


Lorsque l’elément d’échantillonnage est 
saisi a l’aide du commutateur 


Config déclench données saisies 


|Contacteur démarreur 


Sice décl 


Niveau 


Condit pente  Enhaut © Enbas 


* OU (OR) © ET (AND) 


Annuler | 


SMF-00901 


Combinaisons 


1) Niveau 

Ce paramétre permet de définir le niveau de déclen- 
chement, la valeur de détection du phénomeéne de 
déclenchement. Le paramétre est configuré a l’aide 
d’un bouton. Ce paramétre ne peut étre sélectionné 
dans le cadre de certains éléments d’échantillonna- 
ge. 

2) Condition de la pente 

Ce parametre définit la condition des données de 
détection du phénoméne de déclenchement lors- 
que les valeurs des données d’échantillonnage at- 
teignent le niveau de déclenchement. 

Si vous sélectionnez [En haut], le déclenchement 
est détecté au niveau du point OFF > ON. 

Si vous sélectionnez [En bas], le déclenchement 
est détecté au niveau du point ON > OFF. 

Si vous sélectionnez [Les deux], le déclenchement 
est détecté au niveau du point OFF + ON ou du 
point ON — OFF (en fonction de la condition rem- 
plie en premier). 

3) Associations 

Lorsqu’il existe plusieurs phénomeénes de déclen- 
chement, ces paramétres peuvent étre utilisés pour 
configurer des associations. 


REMARQUE : 
Si le déclencheur est paramétré pour plusieurs 
points, unifiez la sélection avec “OU” ou “ET”. 
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5.Les cases a cocher des canaux vers lesquels 
vous définissez des phénomeénes de déclenche- 
ment sont activées. 
Si vous souhaitez configurer plusieurs déclen- 
cheurs, répétez les étapes 3 et 4. 
Une fois l'ensemble des déclenchements souhai- 
tés configuré, cliquez sur le bouton [Sortie]. 


Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement. 
Item Choix Niveau | Unité 

OTemp. d'eau 

D1 Contec. Air ’ essence #1 

DAdaptation A/F #1 

OPress. admission abs. 

Régime moteur 

D1 Vitesse du véhicule 

D1 Point d'allumage 

D1 Temp. d'air aspiration 

D1 Débitmatre d'air 

D4nole ouvert. papillon 


D1 Sonde 02 arriére 
TAT Tannin dn batterion 


Edition 


Combinaisons | 


1500 rpm Les deux ET (AND) 


< Retour(B) Annuler 


SMF-00902 


REMARQUE : 

¢ Si vous souhaitez modifier un paramEtre de dE- 
clenchement, sElectionnez l’ElEment souhaitE et 
cliquez sur le bouton [Edition] pour afficher 
l'Ecran de Config dEclench donnEes saisies. 

¢ Si vous souhaitez exclure le paramétre d’un élé- 
ment actuellement configuré dans le cadre d’un 
déclenchement, désactivez la case a cocher de 
élément en question. 

e La zone de message représentée ci-dessous 

s’affiche lors de la configuration du paramétre 
d’un élément pour indiquer que le nombre maxi- 
mal d’éléments pouvant étre sélectionnés a été 
atteint. Une fois ce message affiché, il n’est plus 
possible de sélectionner d’autres éléments. 
Pour sélectionner d'autres rubriques, décochez 
les rubrique cochées inutilement dans les rubri- 
ques d'échantillonnage (phase 1) ou définissez 
les rubriques de déclenchement (phase 3), puis 
sélectionnez une autre rubrique a laquelle vous 
souhaitez assigner un déclencheur. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


& Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00903 


6. Quand un déclencheur est assigné a une rubri- 
que, la lettre “T” apparait dans la case de la rubri- 
que. Cliquez sur le bouton [Sélection terminée], 
puis sur le bouton [Transfert]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. d'eau 

Correc. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point d'allumage 

Temp. d'air aspiration 
Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre clair 
Temps diinject. Sig. #1 
Correc. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 
Ouverture accélérateur 
Contréle primaire 
Rapp.cyclique soup.can. 
Mode ALT 

Régime pompe & essence 
MA wu Anaole 3 Havance BR 


KOKA KAKA KS ICAIKSIKS} 


KS] 


NNO 


SMF-00904 


7.Le message représenté ci-dessous s’affiche une 
fois le fichier de parameétres SDR créé sur la carte 
CF de l’interface SDI. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Le transfert est terminé, Le mode Enregistreur de conduite de linterface SDI est activé, 


Quittez le logiciel SSM-III. 


SMF-00905 


REMARQUE : 

Si un message autre que le message représenté ci- 
dessus s’affiche, suivez les instructions du messa- 
ge pour créer le fichier de paramétres. 
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Enregistreur de conduite DST-i 
(SDR) 

En cas d’anomalie difficile a reproduire, vous pou- 
vez utiliser ’'enregistreur de conduite pour échan- 
tillonner en permanence les données du véhicule et 
les enregistrer. Si vous appuyez sur le commuta- 
teur de déclenchement, l’enregistrement des don- 
nées commence et recouvre les données des dix 
minutes qui précédent l’activation du commutateur 
et les données des cing secondes qui suivent I’acti- 
vation du commutateur. Les données enregistrées 
peuvent étre affichées dans le cadre de l’analyse. 
Procédez comme suit pour échantillonner et analy- 
ser les données. 

1) Créer un fichier de paramétrage de SDR. 

2) Echantillonnez les données du SDR. 

3) Enregistrez les SDR données échantillonnées. 
4) Ouvrez et analysez les données enregistrées. 


IMPORTANT : 

¢ Quand la fonction enregistreur de conduite est 
utilisée pour une opération de mesure, le cable 
de liaison des données doit étre raccordé au con- 
necteur de l'appareil de diagnostic et toutes les 
mesures doivent étre prises pour éviter les obsta- 
cles pendant la conduite. De plus, il est important 
d’informer le client des consignes de sécurité re- 
latives a la conduite et a l’opération de mesure 
quand le véhicule est pourvu de ce cable et les 
mesures ne doivent étre prises qu’aprés accord 
de ce client. 

Si aucune mesure n'est nécessaire, placez le 
commutateur de mode en position OFF/REC. (La 
méme position aprés coupure du contact.) Si le 
commutateur de mode est laissé en circuit (posi- 
tion ON), la batterie va rapidement se vider. 


REMARQUE : 

¢ Si vous procédez a une mesure a l'aide de la 
fonction enregistreur de conduite, l'usage d'une 
carte SD est nécessaire. Préparez-la a l'avance. 

¢ La mesure a l'aide de la fonction enregistreur de 
conduite peut s'effectuer de deux maniéres. 
La premiére consiste a "Enregistrer avec le com- 
mutateur de mode sur ON" et la deuxiéme a "En- 
registrer avec le commutateur de mode sur OFF 
/ REC", 

¢ Veillez a mettre l’interface DST-i hors tension 
avant d’installer la carte SD dans l’emplacement 
pour carte correspondant ou de la retirer de l'em- 
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placement. Si vous insérez ou retirez la carte SD 
alors que l’interface DST-i est sous tension, vous 
risquez d’endommager le contenu de la carte SD. 

¢ Pour utiliser cette fonction, toujours procéder aux 
mesures apres avoir créé un fichier de consignes 
pour le modéle du véhicule concerné. Les mesu- 
res ne seront pas possibles si le fichier de consi- 
gnes enregistré dans la carte SD est celui 
correspondant a un autre modéle de véhicule. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type DST-i. 


Création d’un fichier de parametres 
SDR 


Utilisez la procédure suivante pour créer un fichier 
de parametres permettant de sélectionner les élé- 
ments qui doivent étre échantillonnés sur la carte 
SD. 


1. Préparez le matériel suivant. 
DST-i, cable de liaison des données, cable USB, 
ordinateur personnel (avec appli PC installée), 
carte SD. 


2. Insérez la carte SD dans la fente du DST-i. 


3. Utilisez le cable de liaison des données pour con- 
necter l’interface DST-i au connecteur de l’appa- 
reil de diagnostic du véhicule. 


SMU-00113 


4. Mettez le commutateur de mode du DST-i en cir- 
cuit et vérifiez que le témoin [Alimentation] s’allu- 
me en vert. 


— 


SMU-01379 


A: Commutateur de mode 
B: Témoin d’alimentation 


5. Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 
6. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


7.Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


8. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


9. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
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Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1) 2.0 TuRBo 


SMF-01296 


10.Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] dans 
le menu de sélection du systeme. 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


SMF-00665 


11.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


SMF-00128 


12.Dans la liste des éléments du diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Enregistreur de condui- 
te] et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez 
un clic gauche de souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00609 


13.Dans le menu Enregistreur de conduite, sélec- 
tionnez [Mode Parametres/Mode Transfert] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Enregistreur de conduite 
Mode Paramétres/Mode Transfert 


Lecture des données de mesure 


Retour 


SMF-00477 


14.Sélectionnez [L'enregistrement ne_ s'effectue 
que sur opération du bouton (ne fonctionne que 
si le contact est mis)] ou [Enregistrement en con- 
tinu (pas d'opération du bouton, procéder de cet- 
te maniére quand le contact est coupé)] a l'écran 
de sélection des rubriques. (A titre d'exemple, 
nous avons ici sélectionné "L'enregistrement ne 
s'effectue que sur opération du bouton (ne fonc- 
tionne que si le contact est mis)".) 


Mode Paramétres/Mode Transfert | 


L'enregistrement ne s‘effectue que sur opération du bouton (ne fonctionne que si le contact est mis) 


Enregistrement en continu (pas d'opération du bouton, procéder de cette maniére quand le contact est coupé) 


Retour 


SMF-01515 


15.L’écran de sélection des éléments de mesure 
s’affiche alors. 
Les cases a cocher des éléments recommandés 
dans le cadre de |’échantillonnage sont activées 
(configuration initiale de l’écran). Si vous souhai- 
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tez ajouter ou supprimer des éléments, activez 
ou désactivez les cases a cocher des éléments 
correspondants. Une fois l'ensemble des para- 
metres configuré, cliquez sur le bouton [Sélection 
terminée]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Régime moteur 
Deébitmétre d'air 

Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 
Sonde A/F #1 
Avance & lallumage #1 
Temp. d'eau 

Temps dinject. Sig. #1 
Surv. court d'ess. gt. 1 
Surv. longe d'ess. gt. 1 
Calage d'allumageacquis 


Retour 


Press. admission abs. 
Sonde 02 #12 

WT Angle & l'avance R 
WT Angle a 'avance L 
Angle retard VVT éch dr. 
Angle retard V¥T éch ach 
Tens. module de contréle 
Régime cible du moteur 
Rapport équiv. cible 


KIKIKIRIRICIRIRIKIRISI KIRIN RIB RIRRISE 


Température d'huile 
KA Taran Atair dtadmicsian 


SMF-01516 


REMARQUE : 

La zone de message représentée ci-dessous s’affi- 
che lors de la sélection des éléments pour indiquer 
que le nombre maximal d’éléments pouvant étre sé- 
lectionnés a été atteint. Une fois ce message affi- 
ché, il n’est plus possible de sélectionner d’autres 
éléments. Si vous souhaitez sélectionner d’autres 
éléments, désactivez les cases a cocher situées a 
proximité des éléments actuellement sélectionnés 
(repérés par une coche) et sélectionnez ensuite les 
nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


A Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00154 


16.Cliquez sur le bouton [Sélection terminée], puis 
sur le bouton [Transfert]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Régime moteur 
Deébitmétre d'air 
Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 
Sonde A/F #1 
Avance & lallumage #1 
Temp. d'eau 

Temps dinject. Sig. #1 
Surv. court d'ess. gt. 1 
Surv. longe d'ess. gr. 1 
Calage d'allumageacquis 
Press. admission abs. 


Sonde 02 #12 

WT Angle a l'avance R 
WT Angle a l'avance L 
Angle retard VVT éch dr. 
Angle retard VVT éch gch 
Tens, module de contrile 
Régime cible du moteur 
Rapport équiv. cible 
Température d'huile 
Tamm d'sir dladmiccion 


KLIRINININININI NIRA RAIA AA AR 


cals 


SMF-01517 


17.Le message représenté ci-dessous s’affiche une 
fois le fichier de parameétres SDR créé sur la carte 
SD de l’interface DST-i. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


A 


Le transfert est terminé, DST-i est en mode enregistrement pilotage. 


Mettre le logiciel SSM-III hors Fonction. 


SMF-01518 


REMARQUE : 

Si un message autre que le message représenté ci- 
dessus s’affiche, suivez les instructions du messa- 
ge pour créer le fichier de paramétres. 


Enregistrement des données SDR 
sur la carte SD 


Vous pouvez enregistrer les données du SDR sur 
une carte SD pendant l'exécution de |'échantillon- 
nage en sélectionnant [Save] (Enregistrer) a l'écran 
du DST-i et en appuyant sur la touche [A]. 


REMARQUE : 

e Ne pas oublier de mettre le DST-i hors tension 
avant d'installer ou d'enlever une carte SD de son 
logement. L'insertion ou l'enlevement d'une carte 
SD quand le DST-i est sous tension risque de ré- 
sulter en dommage du contenu de la carte SD. 

e Appuyer sur la touche [A] de DST-i pour enregis- 
trer les données entre les dix minutes précédant 
la pression sur la touche et les cing secondes sui- 
vant cette pression. 
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7. Insérez la carte SD contenant le fichier des para- 
metres du SDR dans le logement de carte SD du 
DST-i. 

2. Utilisez le cable de liaison des données pour rac- 
corder le DST-i au connecteur de liaison des don- 
nées du véhicule. 


SMU-00113 


Enregistrement avec le commutateur de 

mode en position ON 

1. Mettez le commutateur de mode du DST-i en cir- 
cuit et vérifiez que le témoin [Alimentation] s’allu- 
me en vert. 


= 


A 


SMU-01379 


A: Commutateur de mode 
B: Témoin d’alimentation 


2.Une fois DST-i en fonction, l'échantillonnage 
commence automatiquement et I'écran suivant 
apparait sur le DST-i. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 
Marking(times) 


SMU-01510 


REMARQUE : 

¢ Si la carte SD ne contient aucun fichier de para- 
metres du SDR, le DST-i passe en mode autono- 
me. 

¢ Si le DST-i sert d'enregistreur de conduite, I'écran 
indique "Driving Recorder" (Enregistreur de con- 
duite). 

¢ Les différents affichages a I'écran sont les sui- 

vants. 

Saved data (files) [Données (fichiers) enregis- 

trés]: Affiche les données enregistrées sur la car- 

te SD. 

Status [Statut : Affiche le statut de la mesure en 

cours. Sampling time [Durée échantillonnage]: 

Affiche la durée de la mesure depuis son début. 

Marking (times) [Marquage (nombre)]: Affiche le 

nombre de fois qu'un marquage a été effectué. 

"Sampling time" (durée d'échantillonnage) est af- 

fichée sur l'écran pour indiquer qu'une mesure 

est normalement en cours. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 000:00:0¢ 


lMarking(times) 


SMU-01523 
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3. Lorsque l'échantillonnage atteint le point souhaité 

pour l'enregistrement, appuyez sur la touche [A] 
du DST-i. 
Les données du SDR sont enregistrées sur la 
carte SD sur pression de la touche [A] de DST-i. 
L'écran ci-dessous apparait sur le DST-i quand 
les données ont été enregistrées sur la carte. 


Driving Recorder 
03/Feb/2014 12:00:0 
Saved data(files) 


Marking(times) 


SMU-01511 


4, L'échantillonnage reprend automatiquement des 

que les données du SDR ont été enregistrées sur 
la carte SD. 
Pour interrompre |'échantillonnage, débranchez 
le cable de liaison des données du connecteur de 
liaison des données du véhicule ou sélectionnez 
[STScreen] a l'écran du DST-i et appuyez sur la 
touche [A]. 


Enregistrement avec le commutateur de 
mode en position OFF / REC 


1. Raccordez le DST-i au véhicule a l'aide d'un ca- 
ble pour allume-cigare et DST-i. 
2. Insérez un cable de liaison des données dans le 


cable de liaison des données du véhicule. Mettez 
le contact au contacteur d'allumage. 


SMU-00113 


3.Une fois DST-i en fonction, |'échantillonnage 
commence automatiquement et I'écran suivant 
apparait sur le DST-i. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 
Marking(times) 


SMU-01510 


REMARQUE : 

¢ Si la carte SD ne contient aucun fichier de para- 
metres du SDR, le DST-i passe en mode autono- 
me. 

¢ Si le DST-i sert d'enregistreur de conduite, I'écran 
indique "Driving Recorder" (Enregistreur de con- 
duite). 

¢ Les différents affichages a I'écran sont les sui- 

vants. 

Saved data (files) [Données (fichiers) enregis- 

trés]: Affiche les données enregistrées sur la car- 

te SD. 

Status [Statut : Affiche le statut de la mesure en 

cours. Sampling time [Durée échantillonnage]: 

Affiche la durée de la mesure depuis son début. 

Marking (times) [Marquage (nombre)]: Affiche le 

nombre de fois qu'un marquage a été effectué. 

Sampling time" (durée d'échantillonnage) est affi- 

chée sur I'écran pour indiquer qu'une mesure est 

normalement en cours. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 000:00:0¢ 


lMarking(times) 


SMU-01523 
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4. Lorsque l'échantillonnage atteint le point souhaité 

pour l'enregistrement, appuyez sur la touche [A] 
du DST-i. 
Les données du SDR sont enregistrées sur la 
carte SD sur pression de la touche [A] de DST-i. 
L'écran ci-dessous apparait sur le DST-i quand 
les données ont été enregistrées sur la carte. 


Driving Recorder 
03/Feb/2014 12:00:0 
Saved data(files) 


Marking(times) 


SMU-01511 


5. L'échantillonnage reprend automatiquement des 

que les données du SDR ont été enregistrées sur 
la carte SD. 
Pour interrompre |'échantillonnage, débranchez 
le cable de liaison des données du connecteur de 
liaison des données du véhicule ou sélectionnez 
[STScreen] a l'écran du DST-i et appuyez sur la 
touche [A]. 


Enregistrement des données SDR 
sur l’ordinateur PC 

Enregistrez les données SDR stockées sur la carte 
SD sur le disque dur de l’ordinateur PC. 

Il est possible de lire les données SDR a partir de la 
carte SD insérée dans l’emplacement pour carte de 
l'interface DST-i ou de l’ordinateur PC. 


REMARQUE : 

Veillez a mettre l’interface DST-i hors tension avant 
d’installer la carte SD dans l’emplacement pour car- 
te correspondant ou de la retirer de emplacement. 
Si vous insérez ou retirez la carte SD alors que I’in- 
terface DST-i est sous tension, vous risquez d’en- 
dommager le contenu de la carte SD. 


Procédure de lecture des données 
depuis l’emplacement pour carte SD de 
interface DST-i 


1. Insérez la carte SD contenant les données SDR 
dans lemplacement pour carte de linterface 
DST-i. 

2. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
DST-i a ordinateur PC. 


3. Mettez le commutateur de mode du DST-i en 
fonction (ON). Vérifiez que le témoin d'alimenta- 
tion électrique s'‘allume. 


4. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


5.Dans le menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Convertir/Enregistrer les données de 
mesure sur l’enregistreur de conduite] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauyegardées 
Systéme d'imobilisation 
Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00610 


6. Dans l’écran Convertir/Enregistrer les données 
de mesure sur l’enregistreur qui s’affiche, sélec- 
tionnez [Lire les données de SDR depuis la carte 
SD se trouvant dans DST-i.] et appuyez sur la 
touche [Entrée] ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur de conduite 
Lire les données de SDR depuis la carte SD se trouvant dans DST-i. 


Lire les données SDR sur la carte de mémoire interne de I'ordinateur. 


Retour 


SMF-01519 
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7.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


[je Data 


Enregistrer dans : 


(encine 


Nom du fichier : 041105102944) 


Enregistrer | 
am 


Type : Données d’échantillonnage de l'enregistreur de conduil_y | 


Détail données sauvegardées 


Systéme Systéme de contréle moteur 


Remarque 


SMF-00700 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 
tionnez l’emplacement souhaité dans la zone En- 
registrer dans de la _ boite de _ dialogue 
d’enregistrement des données. 

¢ La zone Commentaires de la boite de dialogue 
Enregistrer sous permet d’enregistrer des com- 
mentaires généraux, en rapport avec les don- 
nées ou le fichier. 


8.Le message représenté ci-dessous si’affiche 
alors. 
Si vous souhaitez continuer a utiliser le fichier de 
parametres sélectionné dans le cadre de I’échan- 
tillonnage, cliquez sur le bouton [Oui]. 
Si vous souhaitez supprimer le fichier de parame- 
tres sélectionné et arréter l’échantillonnage, cli- 
quez sur le bouton [Non]. 


Moniteur de selection SUBARU III 


i 


Continuer la mesure de |'Enregistreur de vitesse 
avec le fichier de configuration courant ? 


SMF-00486 


Procédure de lecture des données 
depuis un emplacement pour carte de 
ordinateur PC 


REMARQUE : 

Il vous faudra vous procurer un lecteur de carte si 
votre ordinateur n'est pas pourvu d'une fente pour 
carte SD incorporée. 


1. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


2. Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Convertir/Enregistrer les données sur 
mesure de l’enregistreur de conduite] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauyvegardées 
Systéme d'imobilisation 
Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00610 


3. Dans |’écran Convertir/Enregistrer les données 
sur mesure de l’enregistreur qui s’affiche, sélec- 
tionnez [Lire les données SDR sur la carte de mé- 
moire interne de Il'ordinateur.] et appuyez sur la 
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touche [Entrée] ou effectuez un clic gauche de 
souris. 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur de conduite 
Lire les données de SDR depuis la carte SD se trouvant dans DST-i. 


Lire les données SDR sur la carte de mémoire interne de I'ordinateur. 


Retour 


SMF-01520 


4.|Insérez la carte SD contenant les données 
d’échantillonnage SDR dans |’emplacement pour 
carte de l’ordinateur PC. Cliquez sur le bouton 
[OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1 ) Insérer la carte SD avec les données de mesure de SDR dans la fente 4 carte SD de l'ordinateur. 


SMF-01521 


5. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


D Speécifier le lecteur de carte SD. 


SMF-01522 


6. Sélectionnez le lecteur au niveau duquel la carte 
SD est située et cliquez sur le bouton [OK]. 


Rechercher un dossier 


Sélectionnez le lecteur de la carte CF. 


2 [c} Bureau 

+) (Lj Mes documents 

a9 
[He Disque local (C:) 
(Se Disque amovible (D:) 
& Se Disque amovible (E:) 
(HS Disque amovible (F:) 
Se Disque amovible (G:) 
(QS Lecteur CD (H:) 
(4 ( Documents partagés 
& (Gy Documents de Administrator 

©) Favoris réseau 


SMF-00493 


7.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 
de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans : | © Data 


encine 


Nom du fichier : Enregistrer | 
Type: Données d’échantillonnage de lenregistreur de conduil >| 


Détail données sauvegardées 


Systéme ‘Systéme de contrdle moteur 


Remarque 


SMF-00700 


REMARQUE : 


¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 
tionnez l’emplacement souhaité dans la zone En- 
registrer dans de la _ boite de _ dialogue 
d’enregistrement des données. 

La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 


8.Le message représenté ci-dessous si’affiche 
alors. 

Si vous souhaitez continuer a utiliser le fichier de 
parametres sélectionné dans le cadre de |’échan- 
tillonnage, cliquez sur le bouton [Ouil. 

Si vous souhaitez supprimer le fichier de parame- 
tres sélectionné et arréter I’6échantillonnage, cli- 
quez sur le bouton [Non]. 
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Moniteur de selection SUBARU III 


s ‘ 5 a 
) Continuer la mesure de |'Enregistreur de vitesse 


avec le fichier de configuration courant ? 


SMF-00486 


Ouverture et analyse des données 
enregistrees 


1. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


2. Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Affichage données sauvegardées] et ap- 
puyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systemes 

Contréle de chaque systéme 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur 


Oscilloscope 
Sortie 


SMF-00602 


3. Une boite de dialogue contenant une liste de fi- 
chiers enregistrés s’affiche alors. 
Une fois option “Données échantillonnage enre- 
gistreur conduite (*.sdr)” sélectionnée pour le pa- 
rametre “Fichiers de type”, sélectionnez le fichier 
souhaité et appuyez sur la touche [Entrée] ou cli- 
quez sur le bouton [Ouvrir]. 


Ouvyrir 


= Data 


Regarder dans : 


(ENGINE 
(os1305101410.sdr 
}052405153659.sdr 


052405154047.sdr 


Nom du fichier : 052405154047. sar 


Fichiers de type : [Données échantillonnage enregistreur conduite [*sdr) 


Détail données sauvegardées 


Systéme | 


Remarque 


SMF-00701 


4, Les données du fichier sont activées et affichées 
dans I’écran Données numériques. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outs(T) _Alde(H) 


ie) iz leentiqt (=i BS me eave PONS) Guo) fresone 
| Helle) Lia Ol] «l<[> lm] whol [calf mili) 24) 

Kil] | 

Pos cuseur 1/321 0.0 = dep debut échant 
Item Choix Valeur | Unité Maximum Minimum Moyenne 
Régime moteur 
Press. admission abs. 33 kPa 150 W 34 
@ Temp. d'eau 94°C 95 94 94 
Correc. Air / essence #1 08 % 7,8 9,4 0,8 
Vitesse du véhicule 0 | kmsh 0 0 0 
Point d'allumage 14,5 deg 43,5 75 17,0 
Temp. d'air aspir 41 °C 41 39 39 
© Débitmétre d'air 2,21 gfs 158,35 1,40 6,21 
@ Angle ouvert. papillon 1,2) % 100,0 0,8 8,2 
M@ Sonde 02 arriére 0,115|V 0,995 0,000 0,330 
Tension de batterie 13,8/V 14,2 13,4 13,8 
Tension débitmétre d'air 1,10/V 3,86 0,92 1,26 
Temps d'inject. Sig. #1 1,79| ms 12,80 0,77 1,79 
Correc. de cliquetis 0,0| deg 25 0,0 0,0 
Pression atmosphérique 100 kPa 100 100 100 
Press admission rel. -67 kPa 44 89 66 
Ouverture accélérateur 0,0 % 100,0 0,0 71 

SMF-00596 


REMARQUE : 

Les opérations de cet écran sont similaires a celles 
décrites sous “Afficher données sauvegardées”. 
Pour plus d’informations, reportez-vous a la section 
“Afficher données sauvegardées’”. 


Fonction de déclenchement 


Il est possible de déterminer un déclenchement a 
l'avance pour une rubrique d'échantillonnage afin 
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de détecter automatiquement le déclenchement et 
de sauvegarder automatiquement les données 
d'échantillonnage. 

La définition du déclenchement est effectuée au 
moment de la création d'un fichier de montage pour 
une rubrique d'échantillonnage donnée. 

Méthode de paramétrage du déclencheur : “Déclen- 
cheur des données saisies” quand le déclencheur 
est paramétré a l'avance pour une_rubrique 
d'échantillonnage des donnes de I'ECM. 


1. Affichez l'écran de sélection de la _ rubrique 
d'échantillonnage et cliquez sur le bouton “Dé- 
clenchement” apres avoir sélectionné la rubrique. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. d'eau 
Cotec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 

Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 

Paint d'allumage 

Temp. d'air aspiration 
Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 

Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps dinject. Sig. #1 
Correc. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 
Ouverture accélérateur 
Contréle primaire 

Rapp. cyclique soup.can. 
Mode ALT 

Régime pompe 4 essence 
KA WUT Anata 3 Maus 


Analog. 


Déclencher 


Sélection terminée 


KININININININNE 


IK 


RIX RORRK 


ioe Pe 


SMF-00897 


2. L'écran de Définition du déclenchement s'‘affiche. 
Sélectionnez “Déclenchement des données sai- 
sies” et cliquez sur le bouton [Continuer]. 


Configuration du déclenchement 


Spécifier le type de déclenchement, 
© Sans déclenchement 


 Déclenchement des données saisies 


Continuer(N)}> Annuler 


SMF-00898 
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3. Définissez la source du déclenchement. automatiquement en fonction de la valeur autori- 
Dans la liste, activez la case a cocher située a sée la plus proche. 
cété de |’élément dont vous souhaitez modifier le 2) Condition de la pente 
parametre ou double-cliquez sur l'élement sou- Ce paramétre définit la condition de détection du 
haite. phénoméne de déclenchement lorsque les va- 
leurs des données d’échantillonnage atteignent 


Confieuration dujdéclenchement : le niveau de déclenchement. Si l’option [Les 
Sélectionner la source de déclenchement. deux] est sélectionnée, un phénomeéne de dé- 


Item Choix | Niveau | Unité | Pente Combinaisons | 


Cie = armani ioe arrears clenchement est détecté lorsque la condition 
rep Vers le haut ou Vers le bas est remplie. 


Dl Adaptation A/F #1 

OPress. admission abs. i gk 

Di Régime moteur 3) Associations 

D1 Vitesse du véhicule ” . ‘ x = z 
DPoint datumage Lorsqu’il existe plusieurs phénoménes de dé- 


D1 Temp. d’air aspiration 


détimate dai clenchement, ces paramétres peuvent étre utili- 
rarer al sés pour configurer des associations. 


71 Tamnian da hatharin 


| REMARQUE : 
Arner Si le déclencheur est paramétré pour plusieurs 
points, unifiez la sélection avec “OU” ou “ET”. 


SMF-00899 
4.’écran de Config du déclench données saisies Lorsque élément d’échantillonnage est 
s'affiche alors. Configurez les paramétres et cli- saisi a l’aide du commutateur 


quez sur le bouton [OK]. 


Config déclench données saisies 


Lorsque I’élément d’échantillonnage 


n’est pas saisi a l’aide du commutateur Bice doce eee 


Niveau 


Config déclench données saisies 


Stee décl [Régimemoteu 


Conditpente © Enhaut © Enbas 


Combinaisons @ OU (OR) © ET (AND) 


Annuler 


Combinaisons OU (OR) (* ET (AND) SMF-00901 


1) Niveau 
am Ce paramétre permet de définir le niveau de 
déclenchement, la valeur de détection du phé- 


Niveau Lek pm 


Condit pente © Enhaut © Enbas (* Les deux 


SMP“CO800 nomeéne de déclenchement. Le paramétre est 
1) Niveau configuré a l’aide d’un bouton. Ce parametre 
Ce paramétre permet de définir le niveau de dé- ne peut étre sélectionné dans le cadre de cer- 
clenchement, la valeur de détection du phénome- tains éléments d’échantillonnage. 


ne de déclenchement. Vous pouvez saisir une 
valeur dans la zone ou utiliser les fleches vers le 
haut et vers le bas pour modifier le paramétre. La 
valeur du paraméetre est limitée aux valeurs qui 
peuvent étre obtenues. Si vous saisissez une va- 
leur qui ne peut étre obtenue, le logiciel la modifie 
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2) Condition de la pente 
Ce parameétre définit la condition des données 
de détection du phénoméne de déclenchement 
lorsque les valeurs des données d’échantillon- 
nage atteignent le niveau de déclenchement. 
Si vous sélectionnez [En haut], le déclenche- 
ment est détecté au niveau du point OFF > 
ON. 
Si vous sélectionnez [En bas], le déclenche- 
ment est détecté au niveau du point ON > 
OFF. 
Si vous sélectionnez [Les deux], le déclenche- 
ment est détecté au niveau du point OFF > 
ON ou du point ON -> OFF (en fonction de la 
condition remplie en premier). 


3) Associations 
Lorsqu’il existe plusieurs phénomeénes de dé- 
clenchement, ces paramétres peuvent étre uti- 
lisés pour configurer des associations. 


REMARQUE : 
Si le déclencheur est paramétré pour plusieurs 
points, unifiez la sélection avec “OU” ou “ET”. 


7.Les cases a cocher des canaux vers lesquels 
vous définissez des phénomeénes de déclenche- 
ment sont activées. 
Si vous souhaitez configurer plusieurs déclen- 
cheurs, répétez les étapes 3 et 4. 
Une fois l'ensemble des déclenchements souhai- 
tés configuré, cliquez sur le bouton [Sortie]. 


Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement. 
Item Choix Niveau | Unité Combinaisons | + 
OTemp. d'eau 
D1 Contec. Air / essence #1 
Dl Adaptation A/F #1 
OPress. admission abs. 


Régime moteur 1500 1pm Les deux ET (AND) 
D1 Vitesse du véhicule 

D1 Point c'allumage 

D1 Temp. d'air aspiration 

D1 Débitmatre d'air 

D4nale ouvert. papillon 


D1 Sonde 02 ariére 
TT anninn dn battarin 


Edition 


ee 


SMF-00902 


REMARQUE : 

* Si vous souhaitez modifier un paramEtre de dE- 
clenchement, sElectionnez ’ElEment souhaitE et 
cliquez sur le bouton [Edition] pour afficher 
l'Ecran de Config dEclench donnEes saisies. 
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¢ Si vous souhaitez exclure le parametre d’un élé- 


ment actuellement configuré dans le cadre d’un 
déclenchement, désactivez la case a cocher de 
’'élément en question. 

La zone de message représentée ci-dessous 
s’affiche lors de la configuration du parameétre 
d’un élément pour indiquer que le nombre maxi- 
mal d’éléments pouvant étre sélectionnés a été 
atteint. Une fois ce message affiché, il n’est plus 
possible de sélectionner d’autres éléments. Pour 
sélectionner d'autres rubriques, décochez les ru- 
brique cochées inutilement dans les rubriques 
d'échantillonnage (phase 1) ou définissez les ru- 
briques de déclenchement (phase 3), puis sélec- 
tionnez une autre rubrique a laquelle vous 
souhaitez assigner un déclencheur. 


Moniteur de sélection SUBARU III [] 


rN Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00903 


2. Quand un déclencheur est assigné a une rubri- 


que, la lettre “T” apparait dans la case de la rubri- 
que. Cliquez sur le bouton [Sélection terminée], 
puis sur le bouton [Transfert]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. deau ba Retour 


Correc. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point d'allumage 

Temp. d'air aspiration 
Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps diinject. Sig. #1 
Correc. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 
Ouverture accélérateur 
Contrdle primaire 
Rapp.cyclique soup.can. 
Mode ALT 

Oo Régime pompe 4 essence 
RA WUT Anale 3 Mavance BR 


NiO eewe 


HK 


INNNIE 


SMF-00904 


3. Le message représenté ci-dessous s’affiche une 
fois le fichier de parametres SDR créé sur la carte 
SD de l’interface DST-i. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


dd Le transfert est terminé, DST-i est en mode enregistrement pilotage. 


Mettre le logiciel SSM-III hors Fonction. 


SMF-01518 


REMARQUE : 

Si un message autre que le message représenté ci- 
dessus s’affiche, suivez les instructions du messa- 
ge pour créer le fichier de paramétres. 


Parameétrage de la date et de 
l'heure 


Vous pouvez régler la date et l'heure de l'horloge in- 
corporée dans le DST-i. 


REMARQUE : 

¢ Si le DST-i n'a pas été utilisé pendant une longue 
période de temps, reparamétrez la date et I'heu- 
re. 

¢ Saisissez les données dans le fichier de configu- 
ration de SDR de la carte SD. La date et l'heure 
sont automatiquement paramétrées. 


1. Passez a la rubrique a régler a l'aide de la touche 
[A DROITE] ( ) ou [A GAUCHE] ( ) du DSTi et ré- 
glez sur une valeur arbitraire a l'aide de la touche 
[HAUT] ( ) ou [BAS] () du DST-i. 


2.Une fois le paramétrage effectué, sélectionnez 
[UPDATE] (METTRE A JOUR) et appuyez sur la 
touche [A] du DST-i. 


REMARQUE : 

Si le paramétrage est annulé, débranchez le cable 
de liaison des données du connecteur de liaison 
des données du véhicule ou sélectionnez “STS- 
creen” sur le DST-i et appuyez sur la touche [A]. 
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SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique (SDR) 


SDI Mesures analogique simul- 
tanee Module de Controle 
Electronique (SDR) 


Le kit impulsions/analogique (en option) permet 
d’échantillonner simultanément des données analo- 
giques et des données issues du module de contré- 
le électronique, méme dans un enregistreur de 
conduite. 

Procédez comme suit pour échantillonner et analy- 
ser les données. 


Créer un fichier de paramétrage de SDR. 
Echantillonnez les données du SDR. 
Enregistrez les SDR données échantillonnées. 
Ouvrez et analysez les données enregistrées. 


La marche a suivre fondamentale pour la mesure si- 
multanée en mode analogique du module de com- 
mande dans l'enregistreur de conduite est celle 
décrite pour l'enregistreur de conduite. Par consé- 
quent, cette section ne contient que la description 
relative a la "Création d’un fichier de paramétres 
SDR" et a "Enregistrement des données SDR sur la 
carte CF". Pour les autres opérations, reportez- 
vous a "SDI Enregistreur de conduite(SDR)". 


REMARQUE : 

* Cette fonction ne peut étre utilisée sila cartouche 
impulsions/analogique n’est pas installée. 
Reportez-vous & la section “Echantillonnage 
Analogique par le SDI” pour connaitre les précau- 
tions a prendre lors de la manipulation du kit im- 
pulsions/analogique, la procédure d’installation 
de la cartouche impulsions/analogique au niveau 
de l’interface SDI et la procédure de mise a ni- 
veau du micrologiciel de l’interface SDI. 

Si vous souhaitez procéder a |’échantillonnage 
des données a l’aide de cette fonction, vous de- 
vez insérer une carte CF et installer l’'application 
CF. Avant de lancer une opération, préparez la 
carte CF. 

Veillez a mettre l’interface SDI hors tension avant 
d’installer la carte CF dans l’emplacement pour 
carte correspondant ou de la retirer de l’emplace- 
ment. Si vous insérez ou retirez la carte CF alors 
que l’interface SDI est sous tension, vous risquez 
d’endommager le contenu de la carte CF. 

Pour utiliser cette fonction, toujours procéder aux 
mesures apres avoir créé un fichier de consignes 
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pour le modéle du véhicule concerné. Les mesu- 
res ne seront pas possibles si le fichier de consi- 
gnes enregistré dans la carte CF est celui 
correspondant a un autre modéle de véhicule. 

¢ Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Création d’un fichier de 
parametres SDR 


Utilisez la procédure suivante pour créer un fichier 
de paramétres permettant de sélectionner les élé- 
ments qui doivent étre échantillonnés sur la carte 
CF. 


1.Préparez l’interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB, un ordinateur PC équipé de l’appli- 
cation PC et une carte CF. 


2. Insérez la carte CF dans lemplacement pour car- 
te CF1 de l’interface SDI. 


3. Connectez le principal connecteur du cable de 
diagnostic au connecteur de communication du 
diagnostic de l’interface SDI. 


4. Connectez le connecteur véhicule du cable de 
diagnostic au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule et assurez-vous que la diode 
électroluminescente PWR de linterface SDI s’al- 
lume. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
l’interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 
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5. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface — 


SDI a lordinateur PC. SSE 
6. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. SEE Ce EOC 


Systéme régulat. croisiére 


7.Double-cliquez sur l’ic6ne SSMIII située sur ae 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- Controle en premiere visi6n 
. Contréle de pression de gonflage 
tion ; Mode d'unité intégrée 

8. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- Sr 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le copter tempat 

~ 7) x ” a . ystéme a coussin gonflable 

systeme “Tous les autres modeles” est sélection- SpinocepmipoenodbaaT 
né a titre d’exemple) Mode unité verrouillage sans clé 


Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 


Systeme de direction assistée 
SMF-00474 
Inspection de BRZ 
Afficher données sauvegardées 11.Un message de verification de la conformité du 
ies Abe cll systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
Inspection du modéle Alliance i 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Lire les données de mesure de I'application CF 
Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


autre Moniteur de sélection SUBARU III 
Sortie 


1) 2.0 TuRs0 


SMF-01294 


v4 . na x x | ox | 
9. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. SME-00475 


12.Dans la liste des éléments du diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Enregistreur de condui- 
Diagnostic de tous les systemes te] et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez 


un clic gauche de souris. 


Afficher données sauvegardées 


Menu principal de tous les autres modéles 


Systéme d'immobilisation Diagnostic moteur 


Retour 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 


SMF-01296 


Effacer la mémoire 


10.Dans le menu Sélection le systéme, sélection- set ee eee 


Test procédure d'agent 


nez [Systeme de contrdéle moteur] et appuyez sur Systéme OBD 

la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 

souris. Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 
Retour 


SMF-00609 
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73.Dans le menu Enregistreur de conduite, sélec- 
tionnez {Mode Paramétres/Mode Transfert} et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Enregistreur de conduite 
Mode Paramétres/Mode Transfert 


Lecture des données de mesure 


Retour 


SMF-00477 


14.L’écran de sélection des éléments de mesure 
s’affiche. Cliquez sur le bouton [Analog.]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. deau 

Contec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Point d'allumage- 

Temp. dir aspiration 
Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps dinject. Sig. #1 
Contec. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 

MM] Ouverture accélérateur 
M Contréle primaire 

M Rapp.cyclique soup.can. 
Mode ALT 

Regime pompe & essence 
MAT Anole 3 lavanee B 


Retour 


Sélection terminée 


(<} I<) (6) I<) 0 


KK 


KSTKSEKS 
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15.Au niveau de |l’écran de configuration qui s’affi- 
che, sélectionnez “Mesure analogique simulta- 
née Module de contréle Electronique” et cliquez 
sur le bouton [Suivant]. 


Mesure analogique simuitanée Module de Contidle Electronique 
© Aucune mesure analogique simultanée Module de Contiéle Electronique 


@ Mesure analogique simultanée Module de Contrdle Electronique 


Annuler 
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16.Sélectionnez l’onglet “Plage entrée” pour confi- 
gurer la marge d’entrée des données analogi- 
ques. Sélectionnez la marge souhaitée. 


283 


Plage entrée | Plage écran| Interval d’échantilonnage | 


cH 


cH2 


cH3 


cHs 


Sauvegarder reglage Charger réglages 
Esser [ee | 
SMF-00832 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la marge d’entrée, reportez-vous a la section “Con- 
figuration des paramétres d’échantillonnage analo- 
gique” sous “Echantillonnage Analogique par le 
SDI’. 


17.Sélectionnez l’onglet “Plage écran” pour confi- 
gurer la marge de I’écran des données analogi- 
ques. Sélectionnez la marge souhaitée. 


Plage entrée Plage écran | intervalle d’échantilonnage | 


@ Réglages plages AUTO © Reéglages personnalisés 


Plage 
Unité automatique Maximum Minimum 


F 


Taux de conversion Offset 


r 
r 
F 


Sauvegarder teglage | Charger téglages 


<Précédent 
SMF-00833 


Annuler 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la marge d’écran, reportez-vous a la section “Confi- 
guration des paramétres d’échantillonnage analogi- 
que” sous “Echantillonnage Analogique par le SDI’. 
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18.Sélectionnez l’onglet “Intervalle d’échantillonna- 
ge” pour configurer l’intervalle d’échantillonnage 
des données analogiques. Sélectionnez linter- 
valle souhaité dans le menu déroulant. 


Plage entiée | Plage écran_ Intervalle d'échantilonnage | 


Sauvegarder reglage Charger réglages 
SMF-00834 


Annuler 


19.Une fois les paramétres de l'ensemble des on- 
glets configurés, cliquez sur le bouton [Terminer]. 


Plage entrée | Plage éctan_ Intervalle d’échantilonnage 


Sauvegarder reglage Charger réglages 
SMF-00835 


Annuler 


REMARQUE : 

¢ Vous pouvez enregistrer les parametres Plage 
entrée, Plage écran et Intervalle d’échantillonna- 
ge dans un fichier de configuration et charger le 
fichier de configuration enregistré. Pour ce faire, 
utilisez les procédures détaillées dans la section 
“Configuration des parametres d’échantillonnage 
analogique” sous “Echantillonnage Analogique 
par le SDI”. Reportez-vous a |’élément corres- 
pondant a la procédure souhaitée. 

¢ Lors du chargement d’un fichier de configuration, 
sélectionnez le fichier pour lequel “Mesure analo- 
gique simultanée Module de contréle Electroni- 
que” s’affiche dans le champ Systeme de la boite 
de dialogue. 


20.L’écran de sélection des éléments de mesure et 
’élément d’échantillonnage analogique s/affi- 
chent. Les cases a cocher des éléments recom- 
mandés dans le cadre de |’échantillonnage des 
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données issues du module de contréle électroni- 
que sont activées (configuration initiale de 
’écran). Si vous souhaitez ajouter ou supprimer 
des éléments, activez ou désactivez les cases a 
cocher des éléments correspondants. En outre, 
tous les éléments d’échantillonnage analogique 
sont sélectionnés. Désactivez les cases a cocher 
(dans la mesure nécessaire). Une fois les élé- 
ments d’échantillonnage sélectionnés, cliquez 
sur le bouton [Sélection terminée]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


CHI 
CH2 


CH3 

cH4 

Temp. deau 

Cortec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 
Vitesse du véhicule 
Point d'allumage 
Temp. dit aspiration 
Débitmetre d'air 
Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arrire 
Tension de batterie 


Sélection terminée 


Tension débitmétre d'air 
Temps dinject. Sig. #1 
Contec, de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 
Ouverture accélérateur 
[A ronttle rvimaire 
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REMARQUE : 

La zone de message représentée ci-dessous s’affi- 
che lors de la sélection des éléments pour indiquer 
que le nombre maximal de données issues du mo- 
dule de contrdle électronique pouvant étre sélec- 
tionnées a été atteint (sans rapport avec le nombre 
d’éléments sélectionnés pour les données analogi- 
ques). La sélection d’autres données issues du mo- 
dule de contrdle électronique n’est plus possible 
une fois ce message affiché. Si vous souhaitez sé- 
lectionner d’autres éléments, désactivez les cases 
a cocher des données issues du module de contrdéle 
électronique actuellement sélectionnées et sélec- 
tionnez de nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III [] 


dd Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00154 


SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique (SDR) 


21.Cliquez sur le bouton [Sélection terminée], puis 
sur le bouton [Transfert]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


CHI 
CH2 


KK 


CH3 
cH4 
Temp. deau 


Comes. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press, admission abs. 


Transfert 


Régime moteur 
Vitesse du véhicule 
Point diallumage 
Temp. dar aspiration 


Débitmetre dai 
Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 anigre 
Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps dinject. Sig. #1 
Comec. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 
Ouverture accélérateur 
7 


<I) [S) (<) I) (9) I) 


Ka 


(<} I<) [<] 


U8 
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22.Le message représenté ci-dessous s’affiche une 
fois le fichier de parameétres SDR créé sur la carte 
CF de l’interface SDI. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Le transfert est terminé, Le mode Enregistreur de conduite de linterface SDI est active. 


Quittez le logiciel SSM-III. 


SMF-00480 


REMARQUE : 

Si un message autre que le message représenté ci- 
dessus s’affiche, suivez les instructions du messa- 
ge pour créer le fichier de paramétres. 


Enregistrement des données SDR 
sur la carte CF 


Vous pouvez enregistrer les données SDR sur la 
carte CF en appuyant sur la touche [TRG] lorsque 
’échantillonnage est en cours ou en activant le 
commutateur de déclenchement de la télécomman- 
de en option. 


REMARQUE : 

¢ Veillez a mettre l’interface SDI hors tension avant 
d’installer la carte CF dans l’emplacement pour 
carte correspondant ou de la retirer de l’emplace- 
ment. Si vous insérez ou retirez la carte CF alors 
que l’interface SDI est sous tension, vous risquez 
d’endommager le contenu de la carte CF. 

¢ Si vous appuyez sur la touche [TRG], l’enregis- 
trement des données commence et recouvre les 
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données des dix minutes qui précédent l’appui 
sur la touche et les données des cing secondes 
qui suivent l’appui sur la touche. 


1. Préparez l’interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB, la carte CF disposant d’un fichier 
de paramétres SDR, le boitier impulsions/analo- 
gique et la sonde impulsions/analogique. 


2. Insérez la carte CF contenant le fichier des para- 
metres SDR dans l’emplacement pour carte CF 1 
de linterface SDI. 


3. Connectez le boitier impulsions/analogique a l’in- 
terface SDI. 


4.Connectez la sonde impulsions/analogique au 
boitier impulsions/analogique. 


5.Connectez la sonde impulsions/analogique 
emplacement ou vous souhaitez procéder 
léchantillonnage. 


om a 


6. Utilisez le cable de diagnostic pour connecter l’in- 
terface SDI au connecteur de l'appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
l’interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 
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7.Une fois linterface SDI mise sous tension, 
’échantillonnage démarre automatiquement et 
l'écran représenté ci-dessous s’affiche sur l’inter- 
face SDI. 


ode SUR 
chant il lonnage 
nalogique 

imul tané 


SMF-00838 


REMARQUE : 

Si l’interface SDI est utilisée en guise d’enregistreur 
de conduite, le message “Mode SDR” s’affiche a 
écran. 


8.Lorsque l’échantillonnage atteint le point que 
vous souhaitez enregistrer, maintenez la touche 
[TRG] de linterface SDI enfoncée ou activez le 
commutateur de déclenchement de la télécom- 
mande pendant au moins une seconde. Lorsque 
vous appuyez sur la touche [TRG] ou que vous 
activez le commutateur de déclenchement, les 
données SDR sont enregistrées sur la carte CF. 
Le message représenté ci-dessous s’affiche sur 
’écran de l’interface SDI une fois les données 
SDR enregistrées sur la carte CF. 


ode SUR 


nr. déclencheur 


SMF-00549 


9.L’échantillonnage redémarre automatiquement 
une fois les données SDR enregistrées sur la car- 
te CF. 


Si vous souhaitez interrompre I’échantillonnage, 
déconnectez le cable de diagnostic du connec- 
teur de l'appareil de diagnostic du véhicule ou 
maintenez les touches [MENU] et [BAS] de I’in- 
terface SDI enfoncées pendant au moins deux 
secondes pour mettre l’interface SDI hors ten- 
sion. 


REMARQUE : 

Si vous souhaitez procéder a |’échantillonnage des 
données de démarrage du moteur sans l’aide de la 
télécommande, activez le commutateur d’allumage 
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et maintenez-le en position pendant quelques ins- 
tants (le moteur ne tourne pas). Lorsque le messa- 
ge “Echantillonnage analogique simultane” s’affiche 
sur l’écran de l’interface SDI, démarrez le moteur 
pour procéder a |’échantillonnage des données. 


Enregistrement des données SDR 
sur l’ordinateur PC 


La procédure d’enregistrement des données SDR 
est similaire a la procédure décrite dans la section 
“SDI Enregistreur de conduite (SDR)”. Pour connai- 
tre la procédure, reportez-vous a la rubrique “Enre- 
gistrement des données SDR sur l’ordinateur PC”, 
sous “SDI Enregistreur de conduite (SDR)”. 


Ouverture et analyse des données 
enregistrees 


La procédure d’ouverture et d’analyse des données 
enregistrées est similaire a la procédure décrite 
dans la section “SDI Enregistreur de conduite 
(SDR)”. Pour connaitre la procédure, reportez-vous 
a la rubrique “Ouverture et analyse des données 
enregistrées”, sous “SDI Enregistreur de conduite 
(SDR)”. 


DST-i Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique (SDR) 


DST-i Mesures analogique si- 
multanée Module de Controle 
Electronique (SDR) 


Le sonde dr'oscilloscope (en option) permet 
d’échantillonner simultanément des données analo- 
giques et des données issues du module de contré- 
le électronique, méme dans un_ enregistreur 
deconduite. 

Procédez comme suit pour échantillonner et analy- 
ser les données. 

1) Créer un fichier de paramétrage de SDR. 

2) Echantillonnez les données du SDR. 

3) Enregistrez les SDR données échantillonnées. 
4) Ouvrez et analysez les données enregistrées. 
La marche a suivre fondamentale pour la mesure si- 
multanée en mode analogique du module de com- 
mande dans l'enregistreur de conduite est celle 
décrite pour l'enregistreur de conduite. Par consé- 
quent, cette section ne contient que la description 
relative a la "Création d’un fichier de paramétres 
SDR" et a "Enregistrement des données SDR sur la 
carte SD". Pour les autres opérations, reportez- 
vous a "Enregistreur de conduite DST-i (SDR)”. 


REMARQUE : 

e Précautions de manutention de la sonde d'os- 
cilloscope Pour I'installation de la sonde de I'os- 
cilloscope sur le DST-i reportez-vous a la section 
‘Echantillonnage analogique DST-i". 

Cette fonction n'est possible qu'aprés installation 
d'une sonde d'oscilloscope. 

Une carte SD est requise pour I'échantillonnage 
des données a l'aide de cette fonction. Préparer 
cette carte SD avant de procéder a toute opéra- 
tion. 

Veillez a mettre l’interface DST-i hors tension 
avant d’installer la carte SD dans l’emplacement 
pour carte correspondant ou de la retirer de l’em- 
placement. Si vous insérez ou retirez la carte SD 
alors que l’interface DST-i est sous tension, vous 
risquez dAfendommager le contenu de la carte 
SD. 

Pour utiliser cette fonction, toujours procéder aux 
mesures apres avoir créé un fichier de consignes 
pour le modéle du véhicule concerné. Les mesu- 
res ne seront pas possibles si le fichier de consi- 
gnes enregistré dans la carte SD est celui 
correspondant a un autre modéle de véhicule. 
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* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type DST-i. 

¢ Télécharger le logiciel de fonction de l'oscillosco- 
pe depuis le site de DENSO. 
Les instructions relatives a la fonction oscillosco- 
pe et la langue des écrans d'un ordinateur per- 
sonnel ou d'un ordinateur autonome n'existent 
qu’en anglais. 
Pour télécharger le logiciel, le mode d'emploi et 
les spécifications de la fonction oscilloscope, voir 
ce qui suit. 
Spécifications de la fonction oscilloscope: http:// 
www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Mode d'emploi de_ l'oscilloscope: 
www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Téléchargement du logiciel de l'oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/softwa- 
re.html 


http:// 


Création d’un fichier de 
parametres SDR 

Utilisez la procédure suivante pour créer un fichier 
de paramétres permettant de sélectionner les élé- 


ments qui doivent étre échantillonnés sur la carte 
SD. 


7. Préparez linterface DST-i, un cable de liaison 
des données, le cable USB, un ordinateur PC 
équipé de l’application PC et une carte SD. 


2. Insérez la carte SD dans l’emplacement pour car- 
te de linterface DST-i. 


3. En procédant a l'aide du cable de liaison des don- 
nées, raccordez le DST-i au connecteur de 
liaison des données du véhicule. 
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4. Vérifiez que le témoin de l'alimentation électrique 
du DST-i est allumé. 


5. Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 


DST-i Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique (SDR) 


6. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


7.Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


8. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systeme “Tous les autres modeéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
9. Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 
Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


10.Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] dans 
le menu de sélection du systeme. 
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Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


11.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


1) 2.0 TuRB0 
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12.Dans la liste des éléments du diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Enregistreur de condui- 
te] et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez 
un clic gauche de souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systeme OBD 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 
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73.Dans le menu Enregistreur de conduite, sélec- 
tionnez [Mode Parametres/Mode Transfert] et 
appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un clic 
gauche de souris. 


Enregistreur de conduite 
Mode Paramétres/Mode Transfert 


Lecture des données de mesure 
Retour 
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14.Sélectionnez [L'enregistrement ne_ s'effectue 
que sur opération du bouton (ne fonctionne que 
si le contact est mis)] ou [Enregistrement en con- 
tinu (pas d'opération du bouton, procéder de cet- 
te maniére quand le contact est coupé)] a l'écran 
de sélection des rubriques. (A titre d'exemple, 
nous avons ici sélectionné "L'enregistrement ne 
s'effectue que sur opération du bouton (ne fonc- 
tionne que si le contact est mis)". 


Mode Paramétres/Mode Transfert | 


L'enregistrement ne s'effectue que sur opération du bouton (ne fonctionne que si le contact est mis) 


Enregistrement en continu (pas d'opération du bouton, procéder de cette maniére quand le contact est coupé) 


Retour 
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15.L’écran de sélection des éléments de mesure 
s’affiche. Cliquez sur le bouton [Analog]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


Temp. d'eau 

Correc. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Paint d'allumage 

Temp. d'air aspiration 


Retour 


Sélection terminée 


Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 
Temps dinject. Sig. #1 
Cotrec. de cliquetis 
Pression atmosphérique 


KINI 


is 


KaKsiks 


Press admission rel. 


Ouverture accélérateur 
Contréle primaire 
Rapp.cyclique soup.can. 
Mode ALT 

Régime pompe & essence 
KAWUT anole & 


KIKI 


Pavanne R 


SMF-00831 


16.Au niveau de |l’écran de configuration qui s’affi- 
che, sélectionnez “Mesure analogique simulta- 
née Module de contréle Electronique” et cliquez 
sur le bouton [Suivant]. 
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Mesure analogique simuitanée Module de Contidle Electronique 


© Aucune mesure analogique simultanée Module de Contrdle Electronique 


© Mesure analogique simultanée Module de Contidle Electronique 


oa 
SMF-00816 


17.Sélectionnez l’onglet “Plage entrée” pour confi- 
gurer la marge d’entrée des données analogi- 
ques. Sélectionnez la marge souhaitée. 


Plage entiée | Plage écran| Intervalle d’échantilonnage | 
cH 
cH2 
cH3 


cH4 


Sauvegarder reglage | Charger réglagee 
<Précédent [Terminer | Annaler 
SMF-00832 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la marge d’entrée, reportez-vous a la section “Con- 
figuration des paramétres d’échantillonnage analo- 
gique”sous “Echantillonnage Analogique par le 
SDI”. 


18.Sélectionnez l’onglet “Plage écran” pour confi- 
gurer la marge de I’écran des données analogi- 
ques. Sélectionnez la marge souhaitée. 


Plage entiée Plage écran | Intervalle d’échantillonnage | 
© Réglages plages AUTO © Réolages personnalisés 


Plage 
Unité automatique Maximum 
Vv 


Item Choix Taux de conversion Offset Minimum 


F 


F 


F 


Sauvegarder teglage | Charger réglages 


<Précédent Annuler 
SMF-00833 
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REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la marge d’entrée, reportez-vous a la section “Con- 
figuration des paramétres d’échantillonnage analo- 
gique” sous “Echantillonnage Analogique par le 
SDI’. 


79.Apres avoir configuré le paramétrage des on- 
glets, cliquez sur le bouton [Terminer]. 


REMARQUE : 

¢ Le paramétrage de Intervalle d'échantillonnage 
n'est pas requis pour une mesure fixée a 31,25 
ms. 

¢ Vous pouvez enregistrer les parametres Plage 
entrée, Plage écran et Intervalle d’échantillonna- 
ge dans un fichier de configuration et charger le 
fichier de configuration enregistré. Pour ce faire, 
utilisez les procédures détaillées dans la sec- 
tion“Configuration des parameétres d’échantillon- 
nage analogique” sous  “Echantillonnage 
Analogique par le SDI”. Reportez-vous a I’élé- 
ment correspondant a la procédure souhaitée. 

¢ Lors du chargement d’un fichier de configuration, 
sélectionnez le fichier indiquant “Mesure analogi- 
que simultanée Module de Contréle Electroni- 
que” dans le champ Systeme de la boite de 
dialogue. 


[G data 


Regarder dans : 


uv | 
=] Annuler 


Nom du fichier : fo70s051 55305.0cs 


Fichiers de type : [rocs 


~ Détail données sauvegardées 


Systeme [Mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


Remarque | 
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20.L’écran de sélection des éléments de mesure et 
’élément d’échantillonnage analogique s/affi- 
chent. 
Les cases a cocher des éléments recommandés 
dans le cadre de |’échantillonnage des données 
issues du module de contréle électronique sont 
activées (configuration initiale de l’écran). Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer des éléments, ac- 
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tivez ou désactivez les cases a cocher des élé- 
ments correspondants. En outre, tous les 
éléments d’échantillonnage analogique sont sé- 
lectionnés. Désactivez les cases a cocher (dans 
la mesure nécessaire). Une fois les éléments 
d’échantillonnage sélectionnés, cliquez sur le 
bouton [Sélection terminée]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


CHI 

CH2 

CH3 

CH4 

Temp. d'eau 

Cotec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 
Régime moteur 

Vitesse du vehicule 
Point d'allumage 

Temp. d'air aspiration 
Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 

© Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 


is) Retour 
| 
| 
= || 
Sélection terminée 


Transfert 


M Temps dinject. Sig, #1 
MConec. de cliquetis 

M Pression atmasphérique 
Press admission rel. 

M ouverture accélérateur 
TA Panteailes mien aires 
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REMARQUE : 

La zone de message représentée ci-dessous s’affi- 
che lors de la sélection des éléments pour indiquer 
que le nombre maximal de données issues du mo- 
dule de contréle électronique pouvant étre sélec- 
tionnées a été atteint (Sans rapport avec le nombre 
d’éléments sélectionnés pour les données analogi- 
ques). La sélection d’autres données issues du mo- 
dule de contrdle électronique n’est plus possible 
une fois ce message affiché. Si vous souhaitez sé- 
lectionner d’autres éléments, désactivez les cases 
a cocher des données issues du module de contréle 
électronique actuellement sélectionnées et sélec- 
tionnez de nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III [| 


dd Sélection ci-dessus impossible, 


SMF-00154 
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21.Cliquez sur le bouton [Sélection terminée], puis 
sur le bouton [Transfert]. 


Sélectionnez les données de mesure. 


CHI 

CH2 

CH3 

CH4 

Temp. d'eau 

Contec. Air / essence #1 
Adaptation A/F #1 
Press. admission abs. 


KK 


Transfert 


Régime moteur 

Vitesse du véhicule 
Paint d'allumage 

Temp. d'air aspiration 
Débitmétre d'air 

Angle ouvert. papillon 
Sonde 02 arriére 
Tension de batterie 
Tension débitmétre d'air 


KIRIN 


is 


Temps dinject. Sig. #1 
Correc. de cliquetis 
Pression atmosphérique 
Press admission rel. 


M] Ouverture accélérateur 
LA Comteale nrie airs 


SMF-00837 


22.Le message représenté ci-dessous s’affiche une 
fois le fichier de parametres SDR créé sur la carte 
SD de l’interface DST-i. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


4 


Le transfert est terminé, DST-i est en mode enregistrement pilotage. 


Mettre le logiciel SSM-III hors Fonction. 


SMF-01543 


REMARQUE : 

Si un message autre que le message représenté ci- 
dessus s’affiche, suivez les instructions du messa- 
ge pour créer le fichier de paramétres. 


Enregistrement des données SDR 
sur la carte SD 


Vous pouvez enregistrer les données du SDR sur 
une carte SD pendant l'exécution de |'échantillon- 
nage en sélectionnant [Save] (Enregistrer) a l'écran 
du DST-i et en appuyant sur la touche [A]. 


REMARQUE : 

° Veillez a mettre l’interface DST-i hors tension 
avant d’installer la carte SD dans l’emplacement 
pour carte correspondant ou de la retirer de l'em- 
placement. Si vous insérez ou retirez la carte SD 
alors que l’interface DST-i est sous tension, vous 
risquez dAfendommager le contenu de la carte 
SD. 

¢ Si vous appuyez sur la touche [A], l’enregistre- 
ment des données commence et recouvre les 
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données des dix minutes qui précédent l’appui 
sur la touche et les données des cing secondes 
qui suivent l’appui sur la touche. 


1. Préparez le DST-i, un cable de liaison des don- 
nées, un cable USB, la carte SD sur laquelle le fi- 
chier de paramétrage du SDR a été écrit et la 
sonde d'oscilloscope. 


2. Insérez la carte SD contenant le fichier des para- 
metres SDR dans l’emplacement pour carte de 
interface DST-i. 


3. Raccordez la sonde d'oscilloscope au DST-i. 


4, Raccordez la sonde d'oscilloscope a I'endroit ou 
'échantillonnage doit étre effectué. 


5. Utilisez le cable de liaison des données pour con- 
necter l’interface DST-i au connecteur de l’appa- 
reil de diagnostic du véhicule. 


SMU-00113 


6. Mettez le contacteur de mode de DST-i sur mar- 
che. 


7.Une fois DST-i en fonction, |'échantillonnage 
commence automatiquement et I'écran suivant 
apparait sur le DST-i. 


Ver.1.0.0 


30/Jan/2014 18:19:0 


Driving Recorder 


Saved data(files) 

Status Sampling 
Analog Simultaneous Measurement 

Sampling time 000:00:0 

Marking(times) 


= Marking 


SMU-01513 
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REMARQUE : 

¢ Si la carte SD ne contient aucun fichier de para- 
metres du SDR, le DST-i passe en mode autono- 
me. 

¢ Si le DST-i sert d'enregistreur de conduite, I'écran 
indique "Driving Recorder" (Enregistreur de con- 
duite). 

¢ Les différents affichages a l'écran sont les sui- 

vants. 

Saved data (files) [Données (fichiers) enregis- 

trés]: Affiche les données enregistrées sur la car- 

te SD. 

Status [Statut] : Affiche le statut de la mesure en 

cours. 

Sampling time [Durée échantillonnage]: Affiche la 

durée de la mesure depuis son début. 

Marking (times) [Marquage (nombre)]: Affiche le 

nombre de fois qu'un marquage a été effectué. 

"Sampling time" (durée d'échantillonnage) est af- 

fichée sur I'écran pour indiquer qu'une mesure 

est normalement en cours. 


8. Lorsque l'échantillonnage atteint le point souhaité 
pour l'enregistrement, appuyez sur la touche [A] 
du DST-i. Les données du SDR sont enregistrées 
sur la carte SD sur pression de la touche [A] de 
DST-i. L'écran ci-dessous apparait sur le DST-i 
quand les données ont été enregistrées sur la 
carte. 


Driving Recorder 

30/Jan/2014 18:19:14 
Saved data(files) 
Status 


Sampling time 
Marking(times) 
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9. L'échantillonnage reprend automatiquement des 

que les données du SDR ont été enregistrées sur 
la carte SD. 
Pour interrompre I'échantillonnage, cable de 
liaison des données de diagnostic du connecteur 
de liaison des données du véhicule ou sélection- 
nez [STScreen] a I'écran du DST-i et appuyez sur 
la touche [A]. 
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Enregistrement des données SDR 
sur l’ordinateur PC 

La procédure d’enregistrement des données SDR 
est similaire a la procédure décrite dans la section 
“DST-i Enregistreur de conduite (SDR)”. Pour con- 
naitre la procédure, reportez-vous a la rubrique 
“Enregistrement des données SDR sur l’ordinateur 
PC”, sous “DST-i Enregistreur de conduite (SDR)”. 


Ouverture et analyse des données 
enregistrées 

La procédure d’ouverture et d’analyse des données 
enregistrées est similaire a la procédure décrite 
dans la section “DST-i Enregistreur de conduite 
(SDR)”. Pour connaitre la procédure, reportez-vous 
a la rubrique “Ouverture et analyse des données 
enregistrées”, sous “DST-i Enregistreur de conduite 
(SDR)”. 


Télécommande 


La télecommande en option vous permet de mettre 
interface SDI sous tension, de détecter les signaux 
de déclenchement et d’échantillonner les signaux 
de sortie du capteur G interne. 


REMARQUE : 

¢ La télecommande est une option, elle n’est pas 
incluse avec le kit SSMIII standard. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Précautions de manipulation 


¢ Lorsque l’interface SDI est alimentée a l’aide du 
cable de diagnostic ou de l’adaptateur secteur, la 
telécommande est alimentée méme lorsque l’in- 
terface SDI est hors tension (diode électrolumi- 
nescente PWR éteinte). En conséquence, lors de 
la connexion ou de la déconnexion de la télécom- 
mande, veillez a mettre l’interface SDI hors ten- 
sion. Si vous connectez ou déconnectez la 
télécommande alors que l’interface SDI est tou- 
jours alimentée, vous risquez d’endommager l’in- 
terface SDI. 

¢ Ne tentez jamais de démonter la télecommande. 

¢ Ce périphérique est sensible a l’eau. Veillez a ce 
qu’il ne soit jamais éclaboussé d’eau, d’huile, de 
graisse, etc. 


Nomenclature 
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: commutateur de déclenchement 

: touche MARCHE 

: fiche pour allume-cigares 

: sonde 

: orifice d’ajustement de l’inclinaison 


moOQOWDY 


Télécommande 


F : diode électroluminescente 


Connexion a l’interface SDI 


1. Déconnectez le cable de diagnostic et l’adapta- 
teur secteur de l’interface SDI. 


IMPORTANT : 
Mettez l’interface SDI hors tension. 


2. Connectez la télécommande au connecteur de la 
télécommande de l’interface SDI. 


Fonctions de la télécommande 


Lancement de l’interface SDI 

Vous pouvez mettre l’interface SDI sous tension 
sans appuyer sur la touche PWR de l’interface SDI. 
Pour ce faire, procédez comme suit. 

1) Fonctionnement du commutateur 

Appuyez sur la touche MARCHE (bleue) de la télé- 
commande pour mettre l’interface SDI sous ten- 
sion. 


2) Détection du signal d’allumage 

Si vous connectez la fiche pour allume-cigares de la 
télécommande au véhicule et placez le commuta- 
teur d’allumage sur accessoire (ACC), le signal d’al- 
lumage est détecté de maniére a_ mettre 
automatiquement l’interface SDI sous tension. 


3) Détection de l’accélération 

Si vous placez la télecommande dans le comparti- 
ment de la porte ou dans un autre réceptacle et que 
vous Ouvrez ou fermez la porte, la tension de sortie 
de l’axe X ou Y du capteur G intégré a la télécom- 
mande est détectée de maniére a mettre automati- 
quement l’interface SDI sous tension. 


REMARQUE : 

Cette fonction est importante lors de l'utilisation de 
la fonction enregistreur de conduite dans le cadre 
de I’échantillonnage des données au démarrage du 
moteur. 


Sortie du signal de déclenchement 

Vous pouvez activer un phénoméne de déclenche- 
ment de la méme maniére que lorsque vous ap- 
puyez sur la touche [TRG] de l’interface SDI. Pour 
ce faire, appuyez sur le commutateur de déclenche- 
ment de la télécommande lorsque le mode de |’en- 
registreur de conduite est activé. 


Sortie analogique du capteur G 

Vous pouvez échantillonner la tension de sortie des 
axe X et Y du capteur G intégré a la télécommande 
de maniére indépendante. 


Echantillonnage de la sortie 

analogique du capteur G 

1. Préparez l’interface SDI, la télécommande, le kit 
impulsions/analogique et un ordinateur PC sur le- 
quel l’application PC est installée. 

2. Placez fermement la telecommande a lhorizon- 
tale ou a la verticale sur le véehicule. 


REMARQUE : 

e Afin de permettre d’identifier le sens de détection 
de l’accélération du capteur G, le sens de la fle- 
che figurant sur les axes X et Y de la télécom- 
mande représente le cdté + (plus). 


+) 


( 
sil 
= 


(-) 


I> » 
B 
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: Si laccélération suit la sens de la fléche, la sor- 
tie analogique de la tension du sens axial X 
(sonde rouge) augmente. 

B: Silaccélération suit la sens de la fléche, la sor- 
tie analogique de la tension du sens axial Y 
(sonde bleue) augmente. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 

le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


3. Connectez la télécommande a l’interface SDI. 
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Télécommande 


4. Utilisez le cable de diagnostic pour connecter I’in- 
terface SDI au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
l’interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 
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5. Utilisez le cable USB pour connecter l'interface 
SDI a l’ordinateur PC. 


6. Connectez le boitier impulsions/analogique a l’in- 
terface SDI. 


7. Connectez la sonde rouge et la sonde bleue de la 
telécommande au port analogique du boitier im- 
pulsions/analogique et la sonde noire au port 
COM. 


REMARQUE : 

La sonde rouge émet le signal de l’axe X et la sonde 
bleue celui de l’'axe Y. La sonde noire correspond a 
la masse. 


8. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


9. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


10.Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Oscilloscope] et appuyez sur la touche 
[Entrée] ou effectuez un clic gauche de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 


Afficher données sauvegardées 
Systéme d'imobilisation 


| 
Contréle de chaque systéme | 
| 


Reprogrammer 
Inspection de G3X Justy 
Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


Oscilloscope 


Sortie 
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11.Quand I'écran de I'Echantillonnage analogique 
apparait, réglez la marge d'entrée sur [5V]. Pour 
obtenir des détails au sujet du paramétrage de la 
marge d’entrée, reportez-vous a la section “Con- 
figuration des paramétres d’échantillonnage ana- 
logique” sous “Echantillonnage Analogique par le 
SDI’. 


Fichier(F) Affichage(¥) Outils(T) _Aide(H) 


(Eeipépart FAlbéct = (Anas ce FPlace Elsouves (GilRetcur  FleiSortie 
| LE) wi) BlO|x| mlml t) vfs) eal] mol) % 34) | 
ial Al 
Pos curseur 1800/1800 89,95 ms dep début échant 
Item Choix Plage | Graphe 
SRT 5,000 
-0,003 G 
Plage 25V -5,000 
5 cn2 5,000 
-0,002 G 
Plage 25V —-5,000 
SMF-00704 


Les caractéristiques de sortie de ce capteur G sont 
les suivantes : 1,3 V/G. La tension de sortie est 
équivalente a 2,5 V a0 G. Par conséquent, pour af- 
ficher la sortie du capteur G sous forme de valeur 
physique (unité : G), saisissez les valeurs numéri- 
ques ci-dessous dans les champs correspondant 
au Taux de conversion et au Offset de I’échantillon- 
nage analogique. 

¢ Taux de conversion = 0,769 

¢ Offset = -1,923 
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Télécommande 


Taux de conversion Offset Unité 


0,769 1,923 |G 
0,769 1,923 iG 
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Si elle n’est pas équivalente a zéro (0 G) lorsque la 
télécommande est placée a l’horizontale une fois 
l’'affichage physique activé, comme indiqué ci-des- 
sus, insérez un tournevis a téte Phillips dans l’orifice 
d’ajustement de l’inclinaison et faites tourner la vis 
d’ajustement de maniére a ajuster le niveau de la 
forme d’onde. Au cours de cet ajustement, si vous 
tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d’une 
montre, la forme d’onde se déplace vers le “-” 
(moins). 
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Directives dans le cadre de la 
procedure de reprogramma- 
tion du péripherique SSMIII 

Le périphérique SSMIII dispose d’une fonction de 
reprogrammation Pass-thru (J2534-1). Cette sec- 


tion détaille la procédure de reprogrammation du 
périphérique SSMIII. 


Remarques relatives a l’exécution 
de la reprogrammation ECM 


Avant de commencer 


1) Quand Bluetooth ou le réseau local sans fil est en 
usage, il n'est pas possible d'exécuter la repro- 
grammation. Pour exécuter cette fonction, procé- 
der par une connexion USB. 


2) Procédez a la reprogrammation a plus de 50 mé- 
tres de cables a haute tension. 


3) Procédez a la reprogrammation a plus de 10 me- 
tres de tout equipement pouvant émettre une ten- 
sion élevée. 


4) Procédez a la reprogrammation a plus de 2 mé- 
tres de tout équipement émettant du bruit électro- 
nique (tel qu’un véhicule dont l’allumage est 
vérifié). 

5) Procédez a la reprogrammation a plus de 2 me- 
tres de tout périphérique électronique émettant 
des ondes radio (tel que les téléphones cellulai- 
res ou les téléavertisseurs). 


6) Avant de commencer la reprogrammation, met- 
tez l'ensemble des équipements électriques (sys- 
teme d’allumage, systeme audio, allume-cigares 
ou sieges électriques, par exemple) hors tension. 


7)La reprogrammation est automatiquement mise 
hors tension si la température ambiante est infé- 
rieure a 0°C(32°F). 


8) Avant de procéder a la reprogrammation, veillez 
a régler la gestion d’alimentation de l’ordinateur 
PC sur “Toujours sous tension”. Si vous ne réglez 
pas la gestion d’alimentation de l’ordinateur PC 
sur “Toujours sous tension”, des erreurs de com- 
munication risquent de survenir en raison de mi- 
ses hors tension de l’ordinateur PC lors de la 
reprogrammation et d’entrainer l’échec de la re- 
programmation. 
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9) Avant de procéder a la reprogrammation, vérifier 
tous les DTC sur tous les ECM y compris I'ECM 
a reprogrammer. Si un DTC est présent, procé- 
der d'abord aux réparations nécessaires corres- 
pondantes. Procéder sans faute a l'opération de 
[Effacement de la mémoire] aprés avoir rétabli la 
fonction de repérage des anomalies. 


Au cours de la reprogrammation 


1) Ne touchez a aucun des commutateurs du véhi- 
cule. 


2)Ne touchez a aucune des pédales. N’ouvrez et 
ne fermez pas les portes. 


3) Restez a proximité du véhicule. 


4) Ne touchez pas aux cables ou aux connecteurs 
et ne déplacez pas le boitier d’interface. 


5)Méme si certains temoins du commodo d'instru- 
ments s‘allument pendant la reprogrammation ou 
si les messages “ErrHC’”, “ErrEG” ou autre s'affi- 
chent dans la partie multi-information, ils ne si- 
gnalent pas une erreur. 


Apres la reprogrammation 

Quand la reprogrammation se termine, le DTC rela- 
tif aux communications CAN risque de demeurer 
dans le module des communications CAN. Le cas 
échéant, procéder sans faute a l'opération de [Effa- 
cement de la mémoire]. 
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Reprogrammation ECM 
(Sauf pour VDC de BRZ) 


1. Préparez le boitier d’interface, le cable de dia- 
gnostic, le cable USB et un ordinateur PC sur le- 
quel l’application SSMIII est installée. 


2. Préparez un boitier d'interface, un cable USB, un 
ordinateur pourvu de I'application SSMIII, un ca- 
ble de diagnostic ou cable de liaison des don- 
nées. 


REMARQUE : 

¢ Selon le type de véhicule, il est possible que vous 
deviez fixer la distribution électrique du cavalier 
séparément. 

¢ Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équi- 
pé. 

e Assurez-vous que le commutateur d’allumage du 
véhicule est désactivé avant de connecter ou de 
déconnecter le fusible du mode alimentation 
(connecteur du mode test). 


3. Utilisez le cable de diagnostic ou ou le cable de 
liaison des données pour connecter le boitier 
dinterface au connecteur de l'appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


4. Connectez le boitier d’interface a l’ordinateur PC 
a l'aide du cable USB. 


5. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


6. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion SSMIII. Le Menu principal s’affiche alors. 


7. Sélectionnez [Reprogrammer] dans le Menu prin- 
cipal pour procéder a la reprogrammation. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Afficher données sauvegardées 
_ Systéme d'imobilisation 

Inspection de G3X Justy 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


Oscilloscope 
Sortie 


SMF-0061 1 
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8.L’écran Serch FlashWrite s’affiche alors. Sélec- 
tionnez l’option “Select Database” dans le menu 
“Option”. 


1 SearchFlashWrite 
Option 
CountrySpec » 


Select Database 


dition: 


Search Result 


Pack Number 
| 


Mv CID 


I” Vehicle spec. 


SMU-00801 


9. La fenétre Select Database s’affiche alors. Sélec- 
tionnez le fichier de la base de données souhai- 
tée (fichier .mdb) et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 


}xi 


Select Database 


Look in: ja FlashWrite >] « Her 


F] PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3.mdb 
=] PAK FILE LIST OF N.AMERICA FOR SSM-3.mdb 


Filename: [PAK FILE LIST OF N.AMERICA FOR SSM-3.mc 
Files of type: [Microsoft Access Database (*.mdb) | Cancel | 


SMU-00802 


10.Sélectionnez “SpécPays” dans le menu pour dé- 
finir la destination souhaitée. Les conditions de 
recherche du fichier PAK sont alors affinées en 
fonction de la destination sélectionnée. 


4) SearchFlashwrite 
| Option 


Countr yy 5 pec 


Select Database 


Japan Ctrl+J 
N.AMERICA Ctrl+N 
Australia Ctrl+A, 
General Ctrl+G 
[ Vehicle y Ali€xceptJapan) Ctl+L 


lv CID 


SMU-00803 
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71.Dans l’écran Search FlashWrite, activez la case 
a cocher CID, saisissez l’identification du calibra- 
ge du ECM que vous étes sur le point de repro- 
grammer et cliquez sur le bouton [Search] pour 
localiser le fichier PAK. Si vous ne connaissez 
pas lidentification du calibrage du ECM, utilisez 
les spécifications du véhicule pour localiser le fi- 
chier PAK. 


; Search Condition: — 


F CID Search Result 


I Vehicle spec. 


cID# 
peeeeeees 


Vehicle Spec. 


Search 


New data install 
from CD. 


ao 


| 


SMU-00686 


REMARQUE : 

¢ Si aucun résultat de recherche ne s’affiche lors- 
que l’option Vehicle spec. est sélectionnée pour 
le paramétre Search Condition, vous pouvez ef- 
facer les éléments de recherche en appuyant sur 
la touche [Clear Selection] de maniére a rétablir 
l'état initial des éléments de recherche. 

¢ La boite de dialogue de saisie du mot de passe 
s’affiche si vous procédez a la reprogrammation 
sur un ordinateur sur lequel le premier logiciel de 
diagnostic a été installé. 


SMF-00407 
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12.Vérifiez les résultats de la recherche et double- 
cliquez sur le fichier PAK répertorié dans la co- 
lonne Numéro de l'ensemble. Vous pouvez éga- 
lement procéder a une sélection et cliquer sur le 
bouton [Continue]. 


; Search Condition: | 
CID 


T Vehicle spec. 


UD-5202 


2001 Outback 


CID # 
XXXXXXX 


Vehicle Spec. 


il 
Continue 


Neccesary connector : £/G-1 0000000000), 
SSM Pass-Thru capable: No 
i Decryption keyword : XXXXKXKK 
New data install 
from CD. y SUMvetue xxx 


lew CID : XX000XKX 
Bo 


SMU-00687 


REMARQUE : 

Vous pouvez imprimer les informations relatives 
aux éléments sélectionnés dans la colonne Search 
Result et les informations détaillées correspondan- 
tes en cliquant sur le bouton [Print]. 


13.Sélectionnez le périphérique de reprogramma- 
tion utilisé (dans le cas présent, sélectionnez SE- 
LECT MONITOR SUBARUIII) et cliquez sur le 
bouton [Pass-Thru] pour lancer la reprogramma- 
tion. 


m FlashWrite - UD-S105B.pak a/5i xj 


Fichier Afficher Outils Aide 
Sélectionnez le dispositif de reprogrammation utilisé 
© SELECT MONITOR SUBARU ll (SSMil 
© SELECT MONITOR SUBARU (SSM) 


Pour commencer, sélectionnez la méthode de reprogrammation en cliquant sur une bouton 
ci-dessous. 


SMF-00541 
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REMARQUE : 

Si vous utilisez DST-i et si vous sélectionnez le fi- 
chier PAK qui ne supporte pas DST-i, il va s'avérer 
impossible de cliquer sur le bouton [Pass-Thru]. La 
reprogrammation ne sera pas non plus possible. 
Le cas échéant, veuillez passer a SDI dans le boi- 
tier d'interface. 

Pour la méthode de paramétrage du boitier d'inter- 
face, veuillez vous reporter a "Sélection du boitier 
d'interface utilisé". 

Prévoyez un boitier d'interface dans SDI. 


14.Procédez a la reprogrammation conformément 
aux instructions affichées a l’écran. Pour plus 
d'informations au sujet de la reprogrammation, 
reportez-vous au fichier d’aide FlashWrite. 


Procédure a prendre si une erreur de 
communication survient au cours de la 
reprogrammation 

La boite de dialogue suivante s’affiche si une erreur 
de communication survient pour quelque raison que 
ce soit (mise hors tension de l’ordinateur PC ou de 
le boitier d’interface, déconnexion du cable de dia- 
gnostic ou du cable USB, etc.) lors de la reprogram- 
mation. Dans ce cas, reportez-vous aux remarques 
ci-dessous et procédez de nouveau a la reprogram- 
mation conformément aux instructions affichées a 
l’écran. 

Théoriquement, les erreurs de communication qui 
surviennent au cours de la reprogrammation n’en- 
dommagent pas le module de contréle électroni- 
que. Nous attirons néanmoins votre attention sur le 
fait que des actions erronées peuvent endommager 
le module de contrdle électronique lors de la réali- 
sation de la contre-mesure. 


FlashWrite x] 


AN (4024) 


Erreur produite en cours de réécriture. 
Reprogrammation abandonnée. 


SMF-00773 


REMARQUE : 

Si la reprogrammation est exécutée a l'aide du pé- 
riphérique SSMIII, les informations associées a la 
reprogrammation du module de contrdle électroni- 
que sont stockées sur le disque dur de |l’ordinateur 
PC. Ces informations sont utilisées dans le cadre 
de futures reprogrammations. En outre, ces infor- 
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mations sont écrasées a chaque reprogrammation 
du module de contrdle électronique. Par conseé- 
quent, la reprogrammation n’est pas possible lors- 
qu’une erreur survient et que le systeme 
reprogramme un autre module de contréle électro- 
nique avant de procéder a la reprogrammation des 
parties affectées. En effet, les informations stoc- 
kées sur le disque dur sont écrasées. Pour éviter ce 
phénoméne, lorsqu’une erreur de communication 
survient, veillez a reprogrammer le module de con- 
trdle électronique avant que les informations du dis- 
que dur associées a la reprogrammation ne soient 
écrasées. Les informations stockées sur le disque 
dur ne sont pas effacées, et ce, méme si l’ordina- 
teur PC est mis hors tension. 


Reprogrammer du micro- ordinateur 
principal et du micro-ordinateur 
secondaire 

Si I'ECM est pourvu d'un micro-ordinateur principal 
et d'un micro-ordinateur secondaire, NSM exécute 
deux fois la reprogrammation. Toutefois, comme 
SSMIII permet une réécriture consécutive du mi- 
cro-ordinateur principal et du micro-ordinateur se- 
condaire, les deux micro-ordinateurs peuvent étre 
réécrits par une seule opération de reprogramma- 
tion. 


Reprogrammation ECM 
(VDC de BRZ) 


Cette partie est la description de la marche a suivre 
pour la reprogrammation de VDC (BRZ) a l'aide de 
l’'assistant CUW (Calibration Update Wizard / Assis- 
tant de mise a jour de |’étalonnage). 


REMARQUE : 
La reprogrammation avec le CUW nest possible 
que pour VDC de BRZ. 


Préparation 


1. Préparez un boitier d'interface, un cable USB, un 
ordinateur pourvu de I'application SSMIII, un ca- 
ble de diagnostic ou cable de liaison des don- 
nées. 


2. Utilisez le cable de diagnostic ou ou le cable de 
liaison des données pour connecter le boitier 
dinterface au connecteur de l'appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 
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3. Connectez le boitier d’interface a l’ordinateur PC 
a l’aide du cable USB. 


4. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


5. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion SSMIII. Le Menu principal s’affiche alors. 


Pour démarrer CUW depuis l’application 
SSMIII 


1. Sélectionner [Reprogrammer VDC (BRZ seule- 
ment)] au menu principal affiché. 


Menu principal 


Tous les autres modéles 
Inspection de BRZ 


Afficher données sauyvegardées 


Reprogrammer 


Reprogrammer VDC (BRZ seulement} 


Inspection du modéle Alliance 


Lire les données de mesure de I'application CF 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


SRO) 
Sortie 


SMF-01360 


2.Choisissez la langue d’indication.(le systeme 
“Francais” est sélectionné a titre d’exemple) 


“ Calibration Update Wizard - Screen S701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


Click "File Open" and select a calibration file to update the Vehicle ECU. 


Setup Cancel 


uYries Ltd. All Rights Reserved. 


Del ca 
Japanese 
Chinese 


REMARQUE : 
Le réglage par défaut est toujours English. 


fehalish 


SMF-01361 


300 


3. Aprés avoir vérifié les paramétres de réglage, cli- 
quer sur le bouton [Ouvrir fichier]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran $701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenue sur |'assistant de mise a jour du calibrage. 
Cette application est congue pour les techniciens automobiles professionnels chargés de I'entretien des véhicules SUBARU. 


Cliquez sur "Ouvrir fichier” puis sélectionnez un fichier de calibrage afin de mettre a jour l'ECU du 


vehicule. 
Réglage nt Annuler 
SMF-01362 


[Francais 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Tous drome 


4. Choisissez le fichier cuw et cliquez sur le bouton 
[Ouvrir]. 


Calibration Update Wizard - Ecran $701-12 


(B Nouveau dossier + 


Nouveau calibrage: 
Date d'édition 
26forj2o12 
Nom du modéle 
BRZ 

An 

{13 

‘Systéme 


lsc 
Type de vehicule 
WSC 
Type de systéme 
woe 
| TD1 du nouveau calbrage 
—— 


Toawinaivescslbrsge 
f 
y 103 du nouveau calbrage 
(| [ —— 
eee | 
“Rimler 


SMF-01363 


Calibration Update Files 


Pour démarrer CUW depuis le fichier 
cuw 


1. Choisissez le fichier cuw et double-cliquez. 


Fichier Edition Affichage Favoris Outils 7 


GQ rrscéderte ~ EY BG _P prechercher |i ssc | f- 


Adresse |) C:\Documents and Settings\Admin\BureaulNouveau dossier 
Nom = 


——— 


2sj01j2012 09:52 
 (C Mes documents 
® @ Poste de travail 


© autostartstop 


SMF-01364 
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2.Choisissez la langue d’indication.(le systeme 


"Frangais" est sélectionné a titre d’exemple) 


™ Calibration Update Wizard - Screen S701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


iYries Ltd. All Rights Reserved. 


fefialish 
Deuts' a 
[Japanese 

Chinese 


REMARQUE : 
Le réglage par défaut est toujours English. 


SMF-01365 


3. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 


™ Calibration Update Wizard - Ecran $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenue sur l'assistant de mise a jour du calibrage. 
Cette application est congue pour les techniciens automobiles professionnels chargés de l'entretien des véhicules SUBARU. 


Francais sl 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Tous droits réservés. 


Réglage Cr Suivant 


Annuler 


SMF-01366 
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Exécutez la reprogrammation 
7. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S701-06 
Branchez-vous au véehicule 
Raccordez l'appareil de la fagon décrite par le fabricant de piéces constitutives. 


Veuillez confirmer: 

1. Lappareil J2534 est raccordé au PC. 

2. Lappareil J2534 est raccordé au connecteur DLC3(J1962). 

3. La clé est en position ON, le moteur est coupé 

4. Sélectionnez l'outil de l'appareil J2534. DENSO CORPORATION DST-i Mo 
Attention! 
Tout dispositif non supporté risque d'avoir un effet négatif sur le rendement de la reprogrammation et 
d'endommager l'ECU. Veuilllez vérifier que le périphérique et le micrologiciel sont supportés avant de 
procéder a la reprogrammation. 


Annuler 
SMF-01367 
2. Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
'écran. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S701-08 


Etablissement de la communication avec le véhicule 


Téléchargement des informations de calibrage actuel provenant du véhicule. 


== > . 


Patientez. 


SMF-01368 


3. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S701-09 
Confirmation du choix du calibrage _ 
VDC 


Calibrage actuel: 


Cal actuel ID 
Cal actuel ID 
Cal actuel ID 


Informations de nouveau calibrage: 
ID nouveau Cal 
26/01/2012 


Type de véhicule 


A Le fichier de calibrage sélectionné est autorisé pour la mise a jour de ce véhicule. 
Cliquez sur “Suivant" pour continuer. 


Annuler 
SMF-01369 
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4. Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le 
bouton [Suivant]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S/01-14 


Préparation du véhicule 


1. Mettre l'allumage en position OFF 


REMARQUE: 

Des DTC peuvent etre déclenchés durant la reprogrammation. 
Recherchez d'éventuels DTC avant la reprogrammation et prenez note 
des DTC enregistrés. 

Cliquez sur Annuler pour quitter CUW et rechercher des DTC. 


Cliquez sur "Suivant" pour continuer. 


Annuler 
SMF-01370 


5. Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
'6cran. 


Calibration Update Wizard - Ecran $/01-43 


Priére de patienter 10 secondes. 


SMF-01371 


6. Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le 
bouton [Démarrer]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S701-15 
Préparation pour la reprogrammation 


Confirmez les conditions suivantes 


1. Mettre l'allumage en position ON (IG ON Ready OFF pour HY) 
2. Le capot moteur est ouvert 

3. Tous les accessoires électriques sont en position OFF 

4. La tension de la batterie est supérieure 4 11,4 volts 


ON 
Stet ATTENTION! 
Lors de la reprogrammation: 
1. Ne débranchez pas le cable de DLC3 du véhicule. 
2. Ne mettez pas le contacteur d'allumage en position OFF. 
3. N'appliquez pas de charge électrique au véhicule 
4. Ne faites pas descendre la tension de la batterie en dessous de 11 4 volts. 


Cliquez sur "Demarrer" afin de commencer la reprogrammation. 


Annuler 
SMF-01372 
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7. Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
'écran. 


“* Calibrage n°1 7% / Calibration Update Wizard - Ecran S/01-17 


Mise a jour du calibrage rapide en cours 


Temps estimé: 


Temps restant: 


CAL 1: 


Veuillez ne pas lancer ou utiliser une autre application lorsque la reprogrammation est en cours. 
Ne débranchez pas l'appareil du véhicule. 


SMF-01373 


8. Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le 
bouton [Suivant]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran $701-22 


Mise a jour du calibrage rapide réeussie 


Le calibrage n°1 a été téléchargé avec succes. 


1. Mettre l'allumage en position OFF 


Cliquez sur "'Suivant" pour continuer. 


SMF-01374 


9. Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
'écran. 


Calibration Update Wizard - Ecran $/01-43 


Priére de patienter 10 secondes. 


SMF-01375 
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10.Vérifiez le contenu du message et appuyez sur 


le bouton [Suivant)]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S/01-23 


Préparation pour la verification du véhicule 


1. Mettre l'allumage en position ON (IG ON Ready OFF pour HV) 


Cliquez sur "Suivant" pour continuer. 


SMF-01376 


11.Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 


l'6cran. 


“* Calibration Update Wizard - Ecran S701-25 


Etablissement de la communication avec le véehicule 


Téléchargement des informations de calibrage actuel provenant du véhicule. 


Patientez. 


SMF-01377 
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12.Si reprogram se termine normalement, |’écran 
représenté ci-dessous s’affiche. Vérifiez le conte- 
nu du message et appuyez sur le bouton [Termi- 
ner]. 


“" Calibration Update Wizard - Ecran S/01-26 


Reprogrammation réussie! 
Veuillez mettre le contacteur d’allumage en position OFF. 


Avant la mise a jour: Aprés la mise a jour: 
Cal actuel ID 1 - Cal actuel ID 1 


Cal actuel ID 2 Cal actuel ID 2 
Cal actuel ID 3 Cal actuel ID 3 


Imprimer 
SMF-01378 


Parametrage optionnel 


Modification de la police de Il’écran 
Vous pouvez modifier les caractéres, la taille et le 
style de la police de l’écran a votre guise. Cliquez 
sur le menu [Outils], puis sur [Options] pour afficher 
’onglet de sélection de la police. 


Ey) 


| Es ca Hal /0|x| «|<|>|»| 


SMF-00597 


Cliquez sur le bouton en forme de fléche de la zone 
[Police] et sélectionnez une police dans la liste d’op- 
tions affichée. 

Cliquez sur le bouton en forme de fléche de la zone 
[Taille] et sélectionnez une taille dans la liste d’op- 
tions affichée. 

Cliquez sur le bouton en forme de fléche de la zone 
[Style] et sélectionnez un style (standard ou gras) 
dans la liste d’options affichée. 

Une fois ensemble des parametres configuré, cli- 
quez sur le bouton [OK]. 


Options 
Police | Unité | Langue | Bolter interface | 


Pol fenétre affich 


Microsoft Sans Serif 


12 


Caractires g >] 


“La police sélectionnée est active aprés réinitalisation, 


se 
SMF-00684 
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Paramétrage optionnel 


Modification des unités d’affichage 


Le périphérique SSMIII affiche généralement les 
valeurs al’aide d’unités SI. Des unités autres que SI 
peuvent néanmoins étre utilisées pour la vitesse, la 
température, la pression et le flux d’air. Cliquez sur 
le menu [Outils], puis sur [Options]. 


Fichier(F) Affichage() | Outils(T}  Aide(H) 


fal Fel Option FE 
ale | Hal |0|x| «|<|>|»| 


SMF-00597 


Au niveau de l’onglet de sélection des unités, sélec- 
tionnez les unités souhaitées et cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Police Unite | Langue | Boitier interface | 


Configuration unité & afficher 
kméh J] 


Température c Zi 


Vitesse 


Pression 


Flux d! air 


Annuler 


SMF-00102 


Si vous cliquez sur le bouton [iNensI de |I’écran 
Données numériques ou Graphique ou si vous ap- 
puyez sur la touche de fonction F10 du clavier de 
ordinateur PC, les données échantillonnées s’affi- 
chent conformément aux unités d’affichage sélec- 
tionnées ci-dessus. 


al (z) [E@ephigt =) a 
| Bele) we) lolx «/</>[» 


Gilpetor — (Rz|Sortie 


ic 


0,00 s dep début échant 


Item Choix Valeur | Unité Minimum Moyenne 
Régime moteur 

Press. admission abs. 33| kPa 150 u 34 
Temp. d'eau 94°C 95 94 94 
Correc. Air f essence #1 0,8) % 78 -9,4) 08 
Vitesse du véhicule 0 km/h 0) i) 0 
Point d'allumage 14,5 | deg 43,5 75 17,0 
Temp. d'air aspir 41 °C 41 39 39 
Débitmétre d'air 2,21 | gis 158,35 1,40 621 

SMF-00598 


Pour retourner a l’écran Unité Sl, cliquez sur 
o|ST ou appuyez sur la touche de fonction F10 
du clavier de l’ordinateur PC. 


Modification de la langue 
d’affichage 

Cliquez sur le menu [Outils], puis sur [Options] pour 
afficher l’onglet de sélection de la police. 
Sélectionnez la langue souhaitée dans la zone de 
sélection qui s’affiche. 


REMARQUE : 

Lors de linstallation de l’application, la langue du 
systéme d’exploitation de l’ordinateur PC est auto- 
matiquement sélectionnée. 


Police | Unité Langue | Boitier interface | 


Config langue affich 


*La langue sélectionnée entre en vigueur aprés le redémarrage, 


SMF-00685 


Données du journal des 
communications 

Possibilité d'enregistrement et de rappel des don- 
nées du journal des communications de SSMIII 
lorsque nécessaire. 


REMARQUE : 

Le journal des communications est un outil permet- 
tant d'enregistrer un relevé des communications de 
‘application SSMIII. L'enregistrement inclut la date 
et l'heure de transmission et de réception des don- 
nées et toutes les opérations. 


Processus d'enregistrement des 
données du journal des 
communications 


7. Cliquez sur le menu [Outils], puis sur [Options]. 


Fichier(F} Affichage(¥) | Ou a small) 


| e| | Ha] /0|x| «|<|>|»| 


SMF-00597 
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Paramétrage optionnel 


2. Affichez longlet Log Settings. Activez "Setup the 
communication log" et cliquez sur le bouton [OK]. 


Options 


Police | Unité | Langue | Mode de mesur 


etup the communication log 


= 


OS ee 


Store Folder 


|} pour passer au journal des communications. Ce 
He dans oH dossier qui s‘ouvre sur pression du bouton "Store 


wager ce paramétre sur fib 
journal est Ssuvreta 


Folder". 


Bien que le paramétrage ait été changeé il est impossible d'acquérir le journal des 
communications. L'acquisition du journal des communications commencera 4 la 


“Quand SSMIll a été lancé pour la cinquiéme fois, ce paramétre passe 
automatiquement sur OFF (NON). Pour utiliser plus de cing fois, changer de 


“Tous les journaux précédents sont annulés quand ce paramétre est mis sur ON 
(OUI). Pour conserver un journal, le sortir du dossier d'enregistrement avant de 


(aaa) Annuler 


SMF-01492 


REMARQUE : 

¢ Quand le statut de l’acquisition du journal des 
communications est changé de OFF (désactivé) 
a ON (activé), les données du journal de commu- 
nications acquises par le passé sont toutes effa- 
cées. 

Pour conserver les données du journal de com- 
munications acquises par le passé, veuillez sortir 
ces données du dossier de stockage. 

Quand le logiciel d’application SSMIII est mis en 
fonction pour la cinquiéme fois, le parametre du 
statut du journal de communications est remis 
automatiquement sur OFF (désactivé). 


3. Redémarrez SSMIII. 


4. Mettez en service les fonctions de SSMIII dont 
les données du journal des communications doi- 
vent étre enregistrées. 


5. Quittez l'application SSMIII 


REMARQUE : 

Apres exécution du processu précédent, les don- 
nées du journal des communications sont enregis- 
trées dans le dossier de sauvegarde. 


Contr6éle du dossier de sauvegarde des 
données du journal des 
communications 

Il est possible de vérifier le dossier de sauvegarde 
des données du journal des communications. 


Affichez l’onglet Log Settings, et cliquez sur le bou- 
ton [Store Folder]. 


Options 


Police | Unité | Langue | Mode de mesure Log | 


Setup the communication log 


ae ~ 


Number of executions : “éme 


Store Folder 


“Changer ce paramétre sur ON (OU!) pour passer au journal des communications. Ce 
journal est sauvegardé dans le dossier qui s'ouvre sur pression du bouton "Store 
Folder". 


Bien que le paramétrage ait été changé il est impossible d'acquénir le journal des 
communications. L'acquisition du journal des communications commencera 4 la 


“Quand SSMIll a été lancé pour la cinquiéme fois, ce paramétre passe 
automatiquement sur OFF (NON). Pour utiliser plus de cing fois, changer de 


“Tous les journaux précédents sont annulés quand ce paramétre est mis sur ON 
(OU). Pour conserver un journal, le sortir du dossier d'enregistrement avant de 


Annuler Sppliquer 


SMF-01493 


Le dossier de sauvegarde des données du journal 
des communications s'affiche. 


Fichier Edition Affichage Favoris Outils? 


G rreced (BD Porechercher [f> ossiers [Tez] 


Adresse |) C:\Program Files\Subaru\Select Monitor\Trace 


 ¥| Ejo« 


Date de modification 


Taille Type 
Gestion des fichiers 
© Créer un nouveau dossier 
@ Publier ce dossier sur le Web 
2 Partager ce dossier 


Autres emplacements 


© Select Monitor 
(Mes documents 

(© Documents partagés 
Poste de travail 


GQ Favoris réseau 


SMF-01494 
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Parameétrage de la valeur de sortie 
de commutation 


Il est possible de convertir la forme d’une chaine de 
caractéres d’indication en forme CSV. 
Cliquez sur le menu [Outils], puis sur [Options]. 


Fichier(F) Affichage(’) | Outils(T) Aide(H) 


Option 


em lezle| Hla 10x] «]<]>|»| 
SMF-00597 

Affichez l’onglet de paramétrage de CSV “Setup the 
switching output value”pour changer la forme de 


indication par [Number]. Cliquez ensuite sur le 
bouton [OK]. 


Options 


Police | Unité 


Setup the switching output value 


String ¥ 


Number 


SMF-01484 


Echantillonnage Analogique 
par le SDI 


L’échantillonnage analogique des données peut 
étre effectué a l’aide de la cartouche impulsions/ 
analogique, du boitier impulsions/analogique et de 
la sonde impulsions/analogique en option. 


REMARQUE : 

e La cartouche impulsions/analogique, le boitier 

impulsions/analogique et la sonde impulsions/ 

analogique sont des options. Ils ne sont pas in- 

clus dans le kit SSMIII standard. 

Dans le cadre de |’échantillonnage analogique, 

vous pouvez enregistrer un maximum de 5 000 

données. 

Etant donné que ce périphérique est un périphé- 

rique d’entrée différentiel, ’'échantillonnage né- 

gatif (-) est également pris en charge. Vous 

pouvez connecter quatre canaux d’entrée au pé- 

riphérique a l'aide de quatre sondes impulsions/ 

analogique. Le périphérique ne dispose en re- 

vanche que d’une seule entrée négative. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Précautions de manipulation 


¢ Ne tentez jamais de démonter l’interface SDI, la 
cartouche impulsions/analogique, le boitier im- 
pulsions/analogique ou la sonde impulsions/ana- 
logique. 

Veillez a mettre l’interface SDI hors tension (dio- 
de électroluminescente PWR éteinte) avant 
d'installer ou de retirer la cartouche impulsions/ 
analogique. Si vous installez ou retirez la cartou- 
che alors que l’interface SDI est sous tension, 
vous risquez d’endommager l’interface SDI et la 
cartouche impulsions/analogique. 

Veillez a installer correctement le couvercle arrié- 
re de l’interface SDI. Si vous n’installez pas le 
couvercle correctement, l’interface SDI risque de 
se mettre hors tension. 

Veillez a toujours décharger votre corps de toute 
électricité statique avant de toucher aux connec- 
teurs de l’interface SDI ou a la cartouche impul- 
sions/analogique, faute de quoi vous risquez 
d’endommager interface SDI et la cartouche im- 
pulsions/analogique. 


Echantillonnage Analogique par le SDI 


¢ Ce périphérique est sensible a l’eau. Veillez a ce 
qu’il ne soit jamais éclaboussé d’eau, d’huile, de 
graisse, etc. 

¢ La plage de la tension d’entrée nominale du port 
COM est de +30 V. Le signal d’entrée ne doit ja- 
mais étre supérieur a la tension nominale, faute de 
quoi le périphérique risque d’étre endommagée. 


Contenu du kit impulsions/ 
analogique 


> 
° 


| 


C000 
o ©00 
B 


SMU-00612 


a 


A : cartouche impulsions/analogique 
B : boitier impulsions/analogique 
C : sonde impulsions/analogique 


Préparation de I’échantillonnage 


Procédure d’ installation de la cartouche 
impulsions/analogique au niveau de 
interface SDI 


1. Préparez l’interface SDI, la cartouche impulsions/ 
analogique et un tournevis a téte Phillips. 


2. Desserrez les deux vis qui fixent le couvercle si- 
tué a l’arriére de l’interface SDI, sur lequel |’éti- 
quette d’avertissement est apposée, et retirez le 
couvercle. 


SMU-00613 


3. Installez la cartouche impulsions/analogique au 
niveau de l’interface SDI. 


Veillez a ce que les connecteurs de la cartouche 
impulsions/analogique et de l’interface SDI soient 
correctement alignés lors de l’installation de la 
cartouche. 


SMU-00614 


4. Retirez la fiche aveugle fixée au couvercle. Le 
connecteur du boitier impulsions/analogique se 
place a l’endroit ou la fiche aveugle était connec- 
tée. 


QD 
SMU-00615 


5. Installez le couvercle correctement et serrez les 
deux vis de maniére a le maintenir en place. 
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6.Connectez le boitier impulsions/analogique a 
lendroit ou la fiche aveugle était connectée au ni- 
veau du couvercle arriére de l’interface SDI. 


SMU-00616 


7. Pour terminer cette procédure, assurez-vous que 
interface SDI se met correctement sous tension. 


Mise a niveau du micrologiciel de 
interface SDI 

Vous devez mettre a jour la version du micrologiciel 
de l’interface SDI avant de procéder a I’échantillon- 
nage analogique pour la premiére fois. Vous ne 
pourrez procéder a l’échantillonnage analogique si 
vous utilisez une ancienne version du micrologiciel 
de l’interface SDI. 

Un écran similaire a l’écran représenté ci-dessous 
s’affiche lorsque vous lancez |’échantillonnage ana- 
logique une fois la cartouche impulsions/analogique 
installée. Suivez les instructions affichées a l’écran 
pour procéder a la mise a jour de la version du mi- 
crologiciel. Veuillez attendre que la procédure de 
mise a jour de la version soit terminée avant d’effec- 
tuer une autre opération. 


Mise a jour SDI 


Inadéquation entre la version du logiciel de 
diagnostic et la version SDI 


Mettre jour la version SDI. 


OK Annuler 


SMF-00617 


Lancement d’une operation 
d’echantillonnage 


1. Préparez l’interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB et un ordinateur PC sur lequel I’ap- 
plication PC est installée, le boitier impulsions/ 
analogique et la sonde impulsions/analogique. 


2. Utilisez le cable de diagnostic pour connecter I’in- 
terface SDI au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, linterface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de I’interface SDI est 
allumée. 


SMU-00113 


3. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
SDI a ordinateur PC. 


4. Connectez le boitier impulsions/analogique a l’in- 
terface SDI. 


5.Connectez la sonde impulsions/analogique au 
boitier impulsions/analogique. 


6.Connectez la sonde impulsions/analogique 
emplacement ou vous souhaitez procéder 
’échantillonnage. 


m- oo 


7. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


8. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 
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9. Dans le Menu principal affiché a l’écran, sélec- 
tionnez [Oscilloscope] et appuyez sur la touche 
[Entrée] ou effectuez un clic gauche de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systemes 

Contréle de chaque systéme 

Afficher données sauvegardées 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur I'enregistreur de conduite 


Oscilloscope 
Sortie 


SMF-00618 


10.L’écran Graphique 1 s’affiche alors et l’échan- 
tillonnage démarre automatiquement. 


Bea EO RE 


Nore échantilons 1500 74,95 ms dep début échant 


Item Choix 


Tou 


0,220 V 


Plage | Graphe 


5,000 | 
| 


iL 

-5,000 | 
5,000 | 
| 


Plage 25V 
5 cna 
0,122 V 


Plage 25V 
5 cus 
O171V | 


Plage 25V 
D cna 
-0,024 V 


Plage 25V 
5 Msecidiv 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
<| || 


SMF-00619 


Configuration des parametres de 
l’échantillonnage analogique 
Lorsque vous procédez a |’échantillonnage analogi- 
que, vous devez configurer les paramétres de la 
plage d’entrée, de la plage de I’écran et du mode 
d’échantillonnage de maniére correcte. Vous pou- 
vez enregistrer les parametres dans un fichier de 
maniére a les charger de nouveau dans le cadre 
d’une utilisation ultérieure. 


Sélection du mode d’échantillonnage 
Vous pouvez sélectionner un mode d’échantillonna- 
ge permettant de procéder a un échantillonnage 
constant, sans arréts automatiques, ou un mode 
permettant d’arréter automatiquement l’échantillon- 
nage aprés l’obtention de 5 000 échantillons. 


1. Lorsque l’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur le bouton fsjénaloe. de la barre de touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction F5 
du clavier de l’ordinateur PC. 


[F3|Graphiq2 [F4]Décl. [FsJAnaloe. [Falseiection [FP Plage 


lO |x) plan) | vio) ales) unlaml=| [24 


SMF-00621 
2.Dans l’écran de configuration qui s’affiche, cli- 
quez sur l’onglet [Mode Echantillonnage]. 


Sélectionnez [Continu] ou [Unique] et cliquez sur 
le bouton [OK]. 

Si vous sélectionnez [Continu], |’échantillonnage 
se poursuit sans arréts automatiques. 

Si vous sélectionnez [Unique], l’échantillonnage 
s’arréte automatiquement une fois 5 000 échan- 
tillons obtenus. 


Plage entrée | Plage écran Mode Echantillonnage 


Sauvegarder rae Charger réglages 


SMF-00622 
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REMARQUE : 

Le parametre initial par défaut du mode d’échan- 
tillonnage est [Continu]. Sinécessaire, sélectionnez 
le parametre [Unique]. 


Définition de la plage de |’écran 

La plage de l’écran définit la plage d’affichage de 
l’écran de lordinateur PC au cours de |’échantillonna- 
ge. Deux paramétres sont disponibles pour la plage 
de l’écran : les “Réglages plages AUTO” qui permet- 
tent d’ajuster automatiquement la plage, conformé- 
ment a la plage des données d’entrée et “Réglages 
personnalisés” qui permettent de définir manuelle- 
ment la plage d’écran souhaitée. 


1. Lorsque I’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur le bouton fJAnalse’ de la barre de touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction F5 
du clavier de l’ordinateur PC. 


[F3|Graphiq2 [Fa]Décl, (F5]Analog. [FBISeIection (F?]Plaze 


s|O| >| mien} &) w/o} eal) am mS) Q/ 2) 


SMF-00621 


2.Dans l’écran de configuration qui s’affiche, cli- 
quez sur l’onglet [Plage écran]. 


Configurez les paramétres et cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Réglages plages AUTO 


Plage entrée Plage écran | Mode Echantillonnage | 
@ Réglages plages AUTO © Réslages petsonnalisés 


Plat 
Taux de conversion Offset Unité aut 


rc 


F 
F 
F 


Annuler Sauvegarder rae Charger réglages 


SMF-00623 


Lorsque l’option “Réglages plages AUTO” est sé- 
lectionnée, la plage de l’écran est automatiquement 
définie en fonction des données d’entrée. 


Reéglages personnalisés 


Plage enttée Plage écran | Mode Echantilonnage | 


(~ Réglages plages AUTO (© Réglages personnalisés 


Plage 
Unité automatique Maximum 


Offeet 
0,000 r 


Taux de conversion 
1,000 


5,000 


1,000 0.000 r 5,000 


1,000 0,000 an 


0.000 r 


—— 


Aninuler 


Sauvegarder reglage| Charger réglages 
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L’option “Réglages personnalisés” vous permet de 
déefinir les valeurs souhaitées pour chaque canal 
dans le cadre de l’affichage des données. Vous 
pouvez également définir un taux de conversion de 
maniére a afficher les données sous forme de va- 
leurs physiques (et non sous forme de valeurs se 
rapportant a la tension). 

1) Item Choix 

Le nom d’entrée s’affiche sous “Item Choix” dans 
’'écran de mesure. 

2) Taux de conversion 

Il s’agit d'une valeur de conversion par volt. Pour 
obtenir des informations au sujet des valeurs du 
taux de conversion, reportez-vous a la documenta- 
tion utilisateur fournie avec le périphérique utilisé. 
3) Offset 

Il s’agit du décalage de la valeur convertie. 

4) Unité 

Cette option permet de définir l’unité. 

5) Plage automatique 

Vous pouvez configurer chaque canal de maniere 
individuelle a l'aide de loption Réglages plages 
AUTO ou Réglages personnalisés. Vous pouvez re- 
présenter les canaux vérifiés a l’aide de la plage 
automatique, en fonction des valeurs calculées a 
partir des taux de conversion et des décalages. 

6) Maximum 

Cette option permet de définir le paramétre corres- 
pondant a la plage d’écran maximale. 

7) Minimum 

Cette option permet de définir le paramétre corres- 
pondant a la plage d’écran minimale. 


REMARQUE : 

Une fois les valeurs ou d’autres informations saisies 
pour un élément de paramétrage, vous pouvez ap- 
pliquer le paramétre en plagant le curseur de la sou- 
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ris Sur une autre zone de saisie ou en appuyant sur 
la touche [Entrée] du clavier de l’ordinateur PC. 
Vous pouvez placer le curseur de la souris sur une 
autre zone de saisie d’un clic de souris ou appuyant 
sur la touche [Tab] du clavier de l’ordinateur PC. 


Sélection de la plage d’entrée 


Vous pouvez sélectionner 5 V ou 25 V en guise de 
plage de guise de plage d’entrée (selon la plage des 
données d’entrée). 


1. Lorsque l’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur le bouton FsJAnaleg) de la barre de touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction F5 
du clavier de l’ordinateur PC. 


[F3}Graphig2 [F4]Décl = [F5JAnalog. Section (F?\Plaee 


s|O| x} mien} &) || Ga) am mS) Q/ 2) 
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[Fee 


2.L’écran de configuration s’affiche alors. Sélec- 
tionnez 5 V ou 25 V et cliquez sur le bouton [OK]. 


Plage entiée | Plage écran| Mode Echantillonnage 


Annuler Sauvegarder reglage| Charger réglages 
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L’option 25 V représente le parameétre initial par 
défaut. Si nécessaire, sélectionnez le parametre 
5 V. Si vous laissez la plage d’entrée régiée sur 5 
V alors que les données d’entrée sont supérieu- 
res a5 V, un message de type “Hors Plage” simi- 
laire au message représenté ci-dessous 
s’affiche. Dans ce cas, sélectionnez 25 V en gui- 
se de parametre de plage d’entrée. 


|Item Choix | __—Plage| Gra 


CHI 
-5,000 V 


Plage 5V 


10,000 


-10,000 


SMF-00626 


REMARQUE : 

Le réglage de la marge d'entrée sur [5V] corres- 
pond a un réglage de la résolution supérieur a la va- 
leur [25V]. Quand une mesure est effectuée avec 
une entrée de valeur égale ou inférieure a [5V], la 
précision de cette mesure est toujours supérieure. 


Enregistrement d’une configuration 
Vous pouvez enregistrer une configuration (plage 
d’entrée, plage écran et mode Echantillonnage) de 
maniére a la charger de nouveau dans le cadre 
d’une utilisation ultérieure. 


1. Affichez l’écran de configuration de I’échantillon- 
nage analogique et cliquez sur le bouton [Sauve- 
garder réglage]. 


Plage entiée | Plage écran | Mode Echantillonnage | 


Annuler Sauvegarder reglage| Charger réglages 


SMF-00625 


2.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées de configuration s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a l’heure. 
Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier géné- 
ré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la boite 


312 


Echantillonnage Analogique par le SDI 


de dialogue. Si vous souhaitez modifier le nom du 
fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Enregistrerdans: | CQ Data | 


(S)ENGINE 


Nom du fichier : 041105153103 


Enregistrer | 
a Annuler 


Type: “ocs 


Détail données sauvegardées 


Systéme ‘Oscilloscope 


Remarque 


SMF-00627 


REMARQUE : 

Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour enregistrer les 
parametres de l’ensemble des onglets, quel que soit 
’onglet actuellement affiché. Si vous cliquez sur le 
bouton [Enregistrer] au niveau de l’écran de l’onglet 
Plage entrée, par exemple, les parametres de l’onglet 
Plage écran et de l’onglet Mode Echantillonnage sont 
également enregistrés. 


Chargement d’un fichier de 
configuration 

Utilisez la procédure suivante pour charger un fi- 
chier de configuration et appliquer ses parametres 
pour la plage d’entrée, la plage de |’écran et le 
mode d’échantillonnage. 


7.Au niveau de longlet [Plage entrée], [Plage 
écran] ou [Mode Echantillonnage] de |’écran de 
configuration, cliquez sur le bouton [Charger ré- 


glages]. 


Plage entiée | Plage écran | Mode Echantilonnage 


Annuler Sauvegarder reglage| Charger réglages 


SMF-00625 


2. Une boite de dialogue contenant une liste des fi- 
chiers de configuration enregistrés s’affiche 
alors. 


Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur la 
touche [Entrée] ou cliquez sur [Ouvrir]. 


Regarder dans : © Data Z| 
(SQENGINE 


041105153103,0cs 


Nom du fichier : 041105153103 


Fichiers de type : “ocs 


Détail données sauvegardées 


Systéme Oscilloscope 


Remarque 
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REMARQUE : 

e Lors du chargement d’un fichier de configuration, 
sélectionnez le fichier indiquant “Oscilloscope” 
dans le champ Systéme de la boite de dialogue. 

¢ Cliquez sur le bouton [Charger réglages] pour 
charger les paramétres au niveau de I’ensemble 
des onglets, quel que soit l’onglet actuellement 
affiché. Si vous cliquez sur le bouton [Charger ré- 
glages] au niveau de I’écran de l’onglet Plage en- 
trée, par exemple, les paramétres de l’onglet 
Plage écran et de l’onglet Mode Echantillonnage 
sont également chargés. 


Fonction de déclenchement 


La fonction de déclenchement vous permet de con- 
figurer un phénomeéne de déclenchement qui sera 
appliqué lorsque I’échantillonnage est en cours. Le 
seul type de déclenchement pris en charge est le 
parametre “Déclenchement des données saisies”. 
Ce paramétre permet de configurer au préalable les 
parametres de déclenchement d’un élément 
d’échantillonnage utilisé dans le cadre de la détec- 
tion automatique du phénomeéne de déclenche- 
ment. Le parametre “Déclenchement manuel” n’est 
pas pris en charge dans le cadre de |’échantillonna- 
ge analogique. 
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1. Lorsque |’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur le bouton [F]béel ~~ de la barre de touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction F4 
du clavier de l’ordinateur PC. 


2.Un écran de configuration du déclenchement 


s’affiche alors. Sélectionnez “Déclenchement 
des données saisies” et cliquez sur le bouton 
[Continuer]. 


Configuration du déclenchement 


Specifier le type de déclenchement 
© Sans déclenchement 


© Déclenchement des données saisies 


wnt 
SMF-00630 


REMARQUE : 

Si vous souhaitez désactiver un phénoméne de dé- 
clenchement, sélectionnez “Sans déclenchement” 
dans |’écran ci-dessus et cliquez sur le bouton [An- 
nuler]. 


3. Définissez la source du déclenchement. 


Dans la liste, activez la case a cocher située a 
cété du canal que vous souhaitez utiliser en guise 
de source du déclenchement ou double-cliquez 
sur le canal en question. 


Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement 
Item Choix Niveau] Unité Pente 
(Se) 
Ocv2 
Ocx3 
Os 


srt 


SMF-00631 


4.L’écran de Config du déclench données saisies 
s’affiche alors. Configurez les paramétres et cli- 
quez sur le bouton [OK]. 


Config déclench données saisies 


Sice décl 


Niveau 


Condit pente © Enhaut C Enbas © Les deux 


Annuler 


SMF-00632 


La section suivante détaille les paramétres de dé- 
clenchement que vous pouvez configurer. 


1) Niveau 


Ce paramétre permet de définir le niveau de dé- 
clenchement, la valeur de détection du phénome- 
ne de déclenchement. Vous pouvez saisir une 
valeur dans la zone ou utiliser les fleches vers le 
haut et vers le bas pour modifier le parameétre. La 
valeur du parameétre est limitée aux valeurs qui 
peuvent étre obtenues. Si vous saisissez une va- 
leur qui ne peut étre obtenue, le logiciel la modifie 
automatiquement en fonction de la valeur autori- 
sée la plus proche. 


2) Condition de la pente 


Ce paramétre définit la condition de détection du 
phénomeéne de déclenchement lorsque les va- 
leurs des données d’échantillonnage atteignent 
le niveau de déclenchement. Si l’option [Les 
deux] est sélectionnée, un phénomeéne de dé- 
clenchement est détecté lorsque la condition En 
haut ou En bas est remplie. 


5.Les cases a cocher des canaux vers lesquels 


vous définissez des phénomeénes de déclenche- 
ment sont activées. 


Dans le cas de Il’échantillonnage analogique, 
vous ne pouvez assigner le phénomeéne de dé- 
clenchement qu’a un seul canal. 


Si vous ne souhaitez pas modifier les détails du 
parametre, cliquez sur le bouton [Continuer]. 
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Configuration du déclenchement 


Sélectionner la source de déclenchement, 
Item Choi Niveau | Unité 


<Retour(8) | Continuer(N}> Annuler 
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REMARQUE : 

Pour modifier un parametre, sélectionnez l’élement 
souhaite et cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans 
l’écran de configuration du déclenchement des don- 
nées d’entrée qui s’affiche, modifiez le paramétre a 
votre guise. 


6.LV’écran de fonctionnement du déclenchement 
s’affiche alors. Configurez les paramétres et cli- 
quez sur le bouton [Sortie]. 


Imposta trigger 
Reégler les opérations de déclenchement 


Délai avant déclenchement 
[100.00 (0,050 msec - 249,950 msec} 


Délai aprés déclenchement 
50,000-=]msec {0,050 msec - 249,950 msec) 


Aff point déclench transit mode maintien 
5-2]biv (ODiv-10 Div) 


< Retour) Annuler 
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1) Délai avant déclenchement 


Ce paramétre indique la durée de temps au cours 
de laquelle vous souhaitez enregistrer les don- 
nées, a partir du moment ou le phénoméne de 
déclenchement a été détecté. Les données ante- 
rieures au délai avant déclenchement défini ne 
sont pas prises en compte. 


2) Délai aprés déclenchement 


Ce paramétre correspond a la durée d’échan- 
tillonnage une fois le phénomeéne de déclenche- 
ment détecté. 


3) Aff point déclench transit mode maintien 


Ce parameétre correspond a l’emplacement d’affi- 
chage du point de déclenchement une fois 
’échantillonnage terminé. 


7.L’écran de mesure s’affiche alors et l’échantillon- 
nage démarre automatiquement. Si le phénome- 
ne de déclenchement n’est pas détecté au cours 
de I’échantillonnage, les données sont collectées 
pendant la période de temps définie et I’échan- 
tillonnage s’arréte ensuite automatiquement. 


hier) afchaged utr) AdeiH) 


{fei} Filbeoart §— EtGraphig2 [E:Joéct —Es|Aralos, [FeJSelection E7)Pleee [eJsauee falrecie  (relsortie 


MBle(=| 11/5) =1O[x| mlm) t) vo) wales! unm) 9/24) 
Déclerchemen des comées sides tals 4 J Ke 
Poscuvels Yoot/20c1 ——_0CC00 sep pos oe de 
Item Choix Plage | Graphe 
oT 5.000 
0,505 G eee Deere epee eee eer creer 2 128 AN Oy 8 Breen eee ie ee 
“RFU ou © ai 
Plage 5V -5,000 
5 cna 5,000 
-0,623 G i fh fh-P Ber A 
EAA ny 
Plage 25V -5,000 i i 
5 cus 5,000 
0,073 ¥ 
Plage 25V -5,000 
O cna 5,000 
-0,073V 
Plage 25V -5,000 
0,5 secidiv 25 3,0 35 40 45 5,0 55 6,0 65 70 #75 
SMF-00772 
REMARQUE : 


e Lorsque vous assignez un phénomeéne de dé- 
clenchement a un élément, la mention “T” s’affi- 
che dans la case a cocher de |’élément. 

¢ Sur le graphique, le niveau de déclenchement est 
indiquée par des lignes mixtes violettes tandis 
que les points de déclenchement sont indiqués 
par des lignes verticales mixtes vertes. 

e Les informations relatives au déclenchement 
sont affichées sur le cété gauche de la barre 
d’état de l’échantillonnage. Lorsque vous cliquez 
sur le bouton [Détails], l’écran Infor sur déclen- 
chement données saisies, a l'aide duquel vous 
pouvez afficher des informations détaillées au su- 
jet du déclenchement actuellement assigné, s’af- 
fiche. 


Info sur déclenchement données saisies 


Item Choix Niveau | Unité Pente 


CHI 0,024 V En haut 
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Modification de la plage lors de 
l'utilisation de la plage 
automatique 

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour 
modifier manuellement la plage, et ce, méme si le 
parametre “Réglages plages AUTO” est sélection- 
né pour la plage de l’écran. 


17. Lorsque |’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur l’ic6ne S| de la barre d’outils de la liste des 
données ou sur le bouton [F7Plaee de la barre des 
touches de fonction. Vous pouvez également ap- 
puyer sur la touche de fonction F7 du clavier de 
ordinateur PC. 


t  [F3}Graphig2 [F4]Déch —[FSJAnaloe. [Fé|Sélection [F7]Plage 
id t| v)) 3| ill in| =| %& 31 


SMF-00585 


2. Une fois l’écran ci-dessous affiché, saisissez une 
valeur définissant la plage de l’axe vertical du 
graphique dans la zone de la plage. 


Plage | Graphe 


5,000 


[ -5,000, 
5,000 | 


SMF-00639 


3. Pour définir la plage de l’axe (temporel) horizon- 
tal du graphique, cliquez sur la zone de sélection 
de la plage dans le coin inférieur gauche de 
’écran et sélectionnez le paramétre temporel 
souhaité. 


1 Msec/diy 
2,5 Msecidiv 
10 Msecfdiy 
25 Msecidiy 
50 Msecidiy 
100 Msec/diy 
250 Msec/div 
0,5 secidiv 

1 secidiy 

2,5 secidiv 

5 secidiv 


5 Msec/diy oa 


SMF-00640 


REMARQUE : 

¢ Vous ne procédez a |’échantillonnage lorsque la 
plage de l’axe temporel est réglé sur 1 Msec/div. 
ou 2,5 Msec/div.. Le paramétre 5 Msec/div. est 
automatiquement défini lorsque option 1 Msec/ 
div. ou 2,5 Msec/div. est sélectionnée. Les para- 
metres 1 Msec/div. et 2,5 Msec/div. peuvent uni- 
quement étre utilisés dans le cadre de l’analyse. 

¢ Plus la plage de l’axe temporel est importante et 
plus le cycle d’échantillonnage est lent. 


4. Une fois les plages de l’axe vertical et de l’axe ho- 
rizontal du graphique sélectionnées, cliquez sur 
licéne OJ de la barre d’outils de la liste des don- 
nées ou sur le bouton fljok de la barre des 
touches de fonction pour appliquer les plages. 
Vous pouvez également appliquer les parame- 
tres des plages en appuyant sur la touche de 
fonction [F11] du clavier de l’ordinateur PC. 


al gl FLLIOK A2|Annuler 
| SEE [ml 4] VI) S| 
SMF-00586 


Pour annuler la modification des plages, cliquez 
sur l’icéne x| de la barre d’outils de la liste des 
données ou sur le bouton figjannuler de la barre des 
touches de fonction. Vous pouvez également an- 
nuler la modification des plages en appuyant sur 
la touche de fonction F12 du clavier de Il’ordina- 
teur PC. 


Initialisation des parameétres 


Lorsque vous cliquez sur l'icéne &] de la barre 
d'outils de la liste des données, les valeurs initiales 
par défaut de l'ensemble des paramétres sont réta- 
blies, comme indiqué ci-dessous. 


[FSJAnaloe. [Fé]Sélection [F?]Plage 


vo fale) mim )==) 9/24 


SMF-00645 


¢ Plage d’entrée : 5 V 
e Plage de l’écran : Réglages plages AUTO 
¢ Mode Echantillonnage : Continu 
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e Axe temporel : 5Msec/div. 
¢ Déclenchement : Sans déclenchement 


Autres opérations 

Dans le cadre de I’échantillonnage analogique, les 
taches suivantes peuvent étre effectuées a l'aide 
des mémes procédures que celles détaillées sous 
“Contréle de chaque systeme”. Pour obtenir des dé- 
tails au sujet des procédures, reportez-vous a la 
section du présent manuel dans laquelle l’élement 
en question est deétaillé. 


7. Les fonctions suivantes sont accessibles a l’aide 
des mémes procédures que celles détaillées 
sous “Indiquer er mémoriser valeurs”. 


¢ Lancement et arrét de |’échantillonnage 

¢ Ecran Données numériques 

¢ Ecran Graphique 2 

¢ Modification de la largeur des cellules de l’écran 
¢ Modification de la séquence d’éléments ou de 
graphiques 

Initialisation de la séquence d’éléments ou de 
graphiques 

¢ Ecran Sélection des données 

¢ Retour a l’écran Toutes les données 

¢ Enregistrement des données échantillonnées 

¢ Impression des données échantillonnées 

e Affichage en apercu de l'image a imprimer 

¢ Configuration de l’imprimante 

Déplacement du curseur du graphique 

¢ Modification de la couleur d’une ligne du graphi- 
que 

Modification de |’épaisseur d’une ligne du graphi- 
que 

Fonction de repérage 


2. Analyse 2 curseurs 
3. Affichage des données enregistrées 


4. Définition de la police de l’écran, de l’unité d’affi- 
chage et de la langue d’affichage 


Echantillonnage analogique 
DST-i 

Il est possible de mesurer les données analogiques 
a l'aide de la sonde de I'oscilloscope. 


REMARQUE : 

¢ Dans le cadre de |’échantillonnage analogique, 
vous pouvez enregistrer un maximum de 5 000 
données. 

e Etant donné que ce périphérique est un péripheé- 
rique d’entrée différentiel, ’échantillonnage né- 
gatif (-) est également pris en charge. Vous 
pouvez connecter quatre canaux d’entrée au pé- 
riphérique a l’aide de quatre sondes impulsions/ 
analogique. Le périphérique ne dispose en re- 
vanche que d’une seule entrée négative. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type DST-iYou 
can carry out this function only when interface 
box to use is DST-i. 

e Télécharger le logiciel de fonction de l'oscillosco- 
pe depuis le site de DENSO. 

Les instructions relatives a la fonction oscillosco- 
pe et la langue des écrans d'un ordinateur per- 
sonnel ou d'un ordinateur autonome n'existent 
qu'en anglais. 

Pour télécharger le logiciel, le mode d'emploi et 
les spécifications de la fonction oscilloscope, voir 
ce qui suit. 

Spécifications de la fonction oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Mode d'emploi de I'oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Téléchargement du logiciel de l'oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/softwa- 
re.html 
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SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


SDI Mesures analogique simul- 
tanee Module de Controle 
Electronique 


Le kit impulsions/analogique (en option) permet 
d’échantillonner simultanément des données analo- 
giques et des données issues du module de contré- 
le électronique. 


REMARQUE : 

¢ Cette fonction ne peut étre utilisée si la cartouche 
impulsions/analogique n’est pas installée. 

e Reportez-vous a la section “Echantillonnage 
Analogique par le SDI” pour connaitre les précau- 
tions a prendre lors de la manipulation du kit im- 
pulsions/analogique, la procédure d’installation 
de la cartouche impulsions/analogique au niveau 
de l’interface SDI et la procédure de mise a jour 
du micrologiciel de l’interface SDI. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Lancement des Mesures 
analogique simultanee Module de 
Controle Electronique 


1. Préparez l’interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB et un ordinateur PC sur lequel I’ap- 
plication PC est installée, le boitier impulsions/ 
analogique et la sonde impulsions/analogique. 


2. Utilisez le cable de diagnostic pour connecter I’in- 
terface SDI au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, interface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de I’interface SDI est 
allumée. 
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3. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
SDI a l’ordinateur PC. 


4. Connectez le boitier impulsions/analogique a l’in- 
terface SDI. 


5.Connectez la sonde impulsions/analogique au 
boitier impulsions/analogique. 


6.Connectez la sonde impulsions/analogique a 
emplacement ou vous souhaitez procéder a 
’échantillonnage. 


7. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


8. Double-cliquez sur l’ic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


9. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiche. (le 
systéme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 
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10.Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 


Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systéme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


11.Dans le menu Sélectionner le systeme, sélec- 
tionnez le systeme souhaité et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris (le systeme “Systeme de contréle moteur” 
est sélectionné a titre d’exemple). 


Sélectionner le systéme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


12.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1) 2.0 TuRB0 


SMF-00128 


73.Dans la liste des éléments de diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Indiquer et mémoriser 
valeurs] et appuyez sur la touche Entrée ou effec- 
tuez un clic gauche de souris. 
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Diagnostic moteur 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Moniteur de la rugosité 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00601 


14.La boite de dialogue représentée ci-dessous 
s'affiche alors. Sélectionnez [Echantillonnage 
normal] et appuyez sur la touche Entrée ou effec- 
tuez un clic gauche de souris. 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Echantillonnage normal 


Mode lecture/échantillonnage 


Retour 


SMF-00508 


15.L’écran d’échantillonnage s’affiche alors et 
’échantillonnage démarre automatiquement. In- 
terrompez l’échantillonnage en cours. 


ia (eldest Eslovephiel (Joes) Eslanaie Ee Pe 
[ee] | flail 21Ol%<| mlm 2! viol eal [=| Alas) 


(re EE Rose GR mesoe 


4 | 


Item Choi 
O Temp. d'eau 

1 Correc. Air fessence #1 
OD Adaptation AF #1 

1 Press. admission abs 
C_Régime moteur 

O Vitesse du véhicule 

1 Point d'allumage 

O Temp. dair aspir 

OD Débitmetre dair 

C Angle ouvert. papillon 
O Sonde 02 arriére 

1 Tension de batlerie 


Valour] Unité Maximum. Minimum Moyenne 


C1 Tension débitmatre d'air 
C1 Temps dinject. Sig. #1 

C1 Correc. de cliquetis, 

1 Pression atmosphérique 
1 Press admission rel 

CO Ouverture accélérateur 
O Contrdle primaire 

C1 Rapp.cyclique soup.can. 
O Mode ALT 

1 Régime pompe a essence 


=) 


SMF-00813 


SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


16.Cliquez sur le bouton [FsJAnslbe. de la barre de tou- 
ches de fonction ou appuyez sur la touche de 
fonction F5 du clavier de l’ordinateur PC. 


(F3|Graphiql (Fa]Décl. [FS]Analog. (Felszlection [FIP ieee 


1Olx| mle] &) vie] eal] mlm] A124) 
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17.Dans l’écran de configuration qui s’affiche, sé- 
lectionnez l’option “Mesure analogique simulta- 
née Module de Contréle Electronique” et cliquez 
sur le bouton [Suivant]. 


Mesure analogique simuitsnée Module de Contidle Electronique 
© Aucune mesure analogique simultanée Module de Contidle Electronique 


@ Mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


SMF-00816 


Annuler 


18.Sélectionnez l’onglet “Plage entrée” pour confi- 
gurer la plage d’entrée des données analogiques. 
Sélectionnez la plage souhaitée. 


Plage enttée | Plage écran|| Intervalle d’échantilonnage | 
cHt cH 
cH2 cy 
cH3 cH 


CHa cM 


Sauvegarder reglage Charger réglages 
ae 
SMF-00832 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la plage d’entrée, reportez-vous a la section “Confi- 
guration des paraméetres d’échantillonnage analogi- 
que” sous “Echantillonnage Analogique par le SDI”. 
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19.Sélectionnez l’onglet “Plage écran” pour confi- 
gurer la plage d’écran des données analogiques. 
Sélectionnez la plage souhaitée. 


Plage entiée Plage écran | Intervalle d’échantilonnage | 


© Réglages plages AUTO (© Réglages personnalisés 


Plage 
Unité automatique Masimum 


F 


Item Choi 


F 
F 
F 


Sauvegarder teglage | Charger iéolages 
<Précédent [Terminer_ | Annuler 
SMF-00833 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la plage d’écran, reportez-vous a la section “Confi- 
guration des paramétres d’échantillonnage analogi- 
que” sous “Echantillonnage Analogique par le SDI”. 


20.Sélectionnez l’onglet “Intervalle d’échantillonna- 
ge” pour configurer l’intervalle d’échantillonnage 
des données analogiques. Sélectionnez linter- 
valle souhaité dans le menu déroulant. 


Plage entiée | Plage écran__Intervalle d’échentilonnage 


Sauvegarder teglage | Charger téolages 
<Précédent [Terminer_| __Annuler 
SMF-00834 


SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


21.Une fois les paramétres de l'ensemble des on- 22.Lancez |’échantillonnage en cliquant sur l’ic6ne 

glets configurés, cliquez sur le bouton [Terminer]. Ll de la barre d’outils de la liste des données ou 
sur le bouton [FélDépart de la barre des touches de 
fonction. Vous pouvez également appuyer sur la 
Fone Pao teen ended | touche de fonction F2 du clavier de lordinateur 
PC. 


FeisiF) Affihaoeti) Outetr) dtto 
(eeloepat) (Elernhieg pact) laaioe (Else) Flees!) leiwsst (ewer pulse (REO else 


@ee| ulal Blol<| miele) vio) el] unm) 4/24) | 
7 
Sauvegarder reglage Charger réglages aan = —— 4 
essed ara) = D cra a 
SMF-00835 a = 
REMARQUE : pea = 
¢ Vous pouvez enregistrer les paramétres Plage Tas ota wo 
entrée, Plage écran et Intervalle d’échantillonna- nein new’ a = 
ge dans un fichier de configuration et charger le 0 sel ve op 05 8 18 20 25 00 a5 40 45 ety 
fichier de configuration enregistré. Pour ce faire, 
SMF-00820 


utilisez les procédures détaillées dans la section 


“Configuration des paramétres d’échantillonnage a ‘ 
analogique” sous “Echantillonnage Analogique Arrét des Mesure analogique 


par le SDI”. Reportez-vous a |’élément corres- simultanée Module de Controle 


pondant a la procédure souhaitée. Electronique 

e Lors du chargement d’un fichier de configuration, 1. Cliquez sur le bouton [fJAnale) de la barre de tou- 
sélectionnez le fichier indiquant “Mesure analogi- ches de fonction ou appuyez sur la touche de 
que simultanée Module de Contrdle Electroni- fonction F5 du clavier de ordinateur PC. 
que” dans le champ Systeme de la boite de 
dialogue. 


(F3|Graphiqh [F4]Déch = [F5]Analoe. § (FelSelection  [FriPlsee 


voweees [esto . : {0|x| m[m| t] vio} als! m{m|=| «(34 
BI 


10.0cs 


SMF-00815 


Nom du fichier : 070505155305.ocs 


Fichiers de type : “ocs 


Détail données sauvegardées 


Systeme [Mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


Remarque 


SMF-00819 
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SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


2. Dans l’écran de configuration qui s’affiche, sélec- 
tionnez l’option “Aucune mesure analogique si- 
multanée Module de Contréle Electronique” et 
cliquez sur le bouton [Terminer]. 


Mesure analogique simuitanée Module de Contidle Electronique 


© Aucune mesure analogique simultanée Module de Contidle Electronique 


© Mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


SMF-00821 


Fonction de déclenchement 


La fonction de déclenchement permet de configurer 
un déclencheur a appliquer pendant qu'un échan- 
tillonnage est en cours. Il y a trois fagons de para- 
métrer le déclencheur “Déclenchement des 
données saisies” quand le déclencheur est paramé- 
tré a l'avance pour une rubrique d'échantillonnage 
donnée et que la détection du déclenchement est 
effectuée automatiquement par les données de 
I'ECM : “Déclencheur des données analogiques” 
avec détection automatique du déclenchement 
pour les données analogiques et “Déclenchement 
manuel” avec déclenchement manuel. Le parame- 
tre “Déclenchement manuel’ n’est pas pris en char- 
ge dans le cadre de |’échantillonnage analogique. 


Paramétrage du déclencheur 


1. Lorsque l’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur le bouton [FJbéel_ de la barre de touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction F4 
du clavier de l’ordinateur PC. 


2.Un écran de configuration du déclenchement 
s'affiche alors. Sélectionnez “Déclenchement 
des données saisies” et cliquez sur le bouton 
[Continuer]. 
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Mesure analogique simuitanée Module de Contidle Electronique 
Aucune mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


© Mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


sa 
SMF-00896 


REMARQUE : 

Si vous souhaitez désactiver un phénomeéne de dé- 
clenchement, sélectionnez “Sans déclenchement” 
dans I’écran ci-dessus et cliquez sur le bouton [An- 
nuler]. 


3. Concernant les différentes méthodes de paramé- 
trage du déclencheur, voir la section “Déclenche- 
ment” dans |'échantillonnage des données de 
I'ECM pour : “Déclenchement des données sai- 
sies” et “Déclenchement manuel” et se reporter a 
la section “Fonction de déclenchement” dans 
“Echantillonnage Analogique par le SDI” pour 
“Fonction de déclenchement”. Toutefois, cette 
fonctionne permet pas de parametrer le “Delai 
avant déclenchement” de la fonction déclenche- 
ment pour I'échantillonnage analogique. 


SDI Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


Ecran Sélection des données 


L’écran Sélection des données permet de sélec- 
tionner et d’afficher des données spécifiques parmi 
l'ensemble des données échantillonnées. 

Si aucune opération d’échantillonnage n’est en 
cours, activez la case a cocher située en face de 
élément que vous souhaitez afficher. Les éléments 
sélectionnés en vue de l’affichage sont signalés par 
une case a cocher activée. Vous pouvez également 
activer la case a cocher de |’élément mis en sur- 
brillance en appuyant sur la barre d’espace du cla- 
vier de l’ordinateur PC. 


cE Correc. Air / essence #1 
ci Adaptation A/F # 1 


SMF-00822 


REMARQUE : 

Veillez a activer une ou plusieurs cases a cocher 
des éléments d’échantillonnage des données is- 
sues du module de contréle électronique et des 
données analogiques. Si les cases a cocher des 
données issues du module de contréle électronique 
et des données analogiques ne sont pas activées, 
’écran Sélection des données ne s’affiche pas. 


Cliquez sur l’icéne YJ de la barre d'outils de la liste 
des données ou sur le bouton [Félgélection de la barre 
des touches de fonction. Seuls les éléments sélec- 
tionnés sont affichés. 

Vous pouvez également afficher les éléments sé- 
lectionnés en appuyant sur la touche de fonction F6 
du clavier de l’ordinateur PC. 


(Fé|Sélection [FRIF Ieee 


mim! t! vis a S| |! 


SMF-00575 
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REMARQUE : 

¢ Laffichage des données sélectionnées entraine 
la suppression des données échantillonnées jus- 
qu’a ce stade. 

¢ L’échantillonnage est plus rapide lorsque des élé- 
ments spécifiques sont sélectionnés (unique- 
ment dans le cadre de |’échantillonnage du 
moteur et de la transmission). 

e La zone de message représentée ci-dessous 
s’affiche lors de la sélection des éléments pour 
indiquer que le nombre maximal de données is- 
sues du module de contréle électronique pouvant 
étre sélectionnées a été atteint (sans rapport 
avec le nombre d’éléments sélectionnés pour les 
données analogiques). La sélection d’autres don- 
nées issues du module de contréle électronique 
nest plus possible une fois ce message affiche. 
Si vous souhaitez sélectionner d’autres élé- 
ments, désactivez les cases a cocher des don- 
nées issues du module de contréle électronique 
actuellement sélectionnées et sélectionnez de 
nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III (&) 


A Sélection ci-dessus impossible, 


SMF-00154 
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Définition de la fonction Tout 
effacer 


Lorsque vous cliquez sur l’icone | de la barre 
d’outils de la liste des données, les valeurs initiales 
par défaut de l'ensemble des paramétres sont réta- 
blies, comme indiqué ci-dessous. 

¢ Séquence d’élément : paramétre par défaut pour 
chacun des modéles 

Ecran Sélection des données : 
sélectionné 

Plage de l’axe horizontal de I’6cran Graphique : 
parametre par défaut pour chacun des éléments 
Plage de |’axe vertical de l’écran Graphique : 0,5 
sec/div. 

Couleur des lignes du graphique de I’écran Gra- 
phique : rouge 

Epaisseur des lignes du graphique de I’écran 
Graphique : 1 point 

Fonction de déclenchement : sans déclenche- 
ment 

Analyse 2 curseurs : fin de analyse 2 curseurs 
Plage d’entrée : 25 V 

Plage d’écran : réglages plage AUTO 


aucun élément 


Autres opérations 

Lorsque des mesures analogiques/ECM simulta- 
nées sont réalisées, les taches suivantes peuvent 
étre effectuées a l'aide des procédures détaillées 
sous “Contréle de chaque systeme” ou “Echan- 
tillonnage Analogique par le SDI”. Pour obtenir des 
détails au sujet des procédures, reportez-vous a la 
section du présent manuel dans laquelle l’élément 
en question est detaillé. 


7. Les fonctions suivantes sont disponibles dans le 
cadre des procédures détaillées sous “Indiquer et 
mémoriser valeurs” : 


¢ Lancement et arrét de I’échantillonnage 

¢ Ecran Données numériques 

¢ Ecran Graphique 

* Modification de la largeur des cellules de l’écran 

¢ Modification de la séquence d’éléments ou de 
graphiques 

¢ Initialisation de la séquence d’éléments ou de 
graphiques 

¢ Retour a l’écran Toutes les données 

¢ Enregistrement des données échantillonnées 

¢ Impression des données échantillonnées 

¢ Affichage en apercu de l'image a imprimer 
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¢ Configuration de l’imprimante 

¢ Déplacement du curseur du graphique 

¢ Modification de la couleur d’une ligne du graphi- 
que 

¢ Modification de I’épaisseur d’une ligne du graphi- 
que 

¢ Fonction de repérage 

¢ Paramétrage de la plage du graphique représen- 
tant les données issues du module de contrdle 
électronique 


2. Les fonctions suivantes sont disponibles dans le 
cadre des procédures détaillées sous “Echan- 
tillonnage Analogique par le SDI” : 


¢ Paramétrage de la plage du graphique représen- 
tant les données analogiques 


3. Analyse 2 curseurs 
4. Affichage des données enregistrées 


5. Définition de la police de Il’écran, de lunité d’affi- 
chage et de la langue d’affichage 


DST-i Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


DST-i Mesures analogique si- 
multanée Module de Controle 
Electronique 


L'échantillonnage des données analogiques et des 
données du module de commande peut étre effec- 
tué en simultané a l'aide d'une sonde d'oscilloscope 
(option). 


REMARQUE : 

¢ Précautions de manutention de la sonde d'os- 
cilloscope Pour I'installation de la sonde de |'os- 
cilloscope sur le DST-i reportez-vous a la section 
‘Echantillonnage analogique DST-i". 

Cette fonction ne peut étre utilisée si la cartouche 
sonde d'oscilloscope n’est pas installée. 

Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type DST-i. 
Télécharger le logiciel de fonction de I'oscillosco- 
pe depuis le site de DENSO. 

Les instructions relatives a la fonction oscillosco- 
pe et la langue des écrans d'un ordinateur per- 
sonnel ou d'un ordinateur autonome n'existent 
qu'en anglais. 

Pour télécharger le logiciel, le mode d'emploi et 
les spécifications de la fonction oscilloscope, voir 
ce qui suit. 

Spécifications de la fonction oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Mode d'emploi de Il'oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Téléchargement du logiciel de l'oscilloscope: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/softwa- 
re.html 


Lancement des Mesures 
analogique simultanée Module de 
Controle Electronique 


1. Préparez le DST-i, un cable de liaison des don- 
nées, un cable USB et la sonde d'oscilloscope. 


2. Connectez le boitier sonde d'oscilloscope a l’in- 
terface DST-i. 


3. Connectez la sonde sonde d'oscilloscope a l’em- 
placement ou vous souhaitez procéder a l’échan- 
tillonnage. 


4. Utilisez le DATALINK CABLE pour connecter l’in- 
terface DST-i au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 
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5. Mettez le contacteur de mode de DST-i sur mar- 
che. 


6. Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


7.Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


8. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 
systéme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


9. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 
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10.Dans le menu Sélectionner le systeme, sélec- 
tionnez le systeme souhaité et appuyez sur la 
touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris (le systeme “Systeme de contréle moteur” 
est sélectionné a titre d’exemple). 


Sélectionner le systéme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


11.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


° 
1) 2.0 TurRBo 


SMF-00128 


12.Dans la liste des éléments de diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Indiquer et mémoriser 
valeurs] et appuyez sur la touche Entrée ou effec- 
tuez un clic gauche de souris. 
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Diagnostic moteur 
Indiquer et mémoriser valeurs 


Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 
Systeme OBD 

Enregistreur de conduite 


Moniteur de la rugosité 


Sélectionner/sauyegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00601 


13.La boite de dialogue représentée ci-dessous 
saffiche alors. Sélectionnez [Echantillonnage 
normal] et appuyez sur la touche Entrée ou effec- 
tuez un clic gauche de souris. 


Indiquer et mémoriser valeurs 


Echantillonnage normal 


Mode lecture/échantillonnage 


Retour 


SMF-00508 


14.V'écran d’échantillonnage s’affiche alors et 
’échantillonnage démarre automatiquement. In- 
terrompez l’échantillonnage en cours. 


Fichen(?) AffichogV 


ide) 
i (I lee ES EP ee BS fdsT (REO) Freisoite! 
| > {onl 2) v}o) cl | ls) 


Item Choix 

C Temp. d'eau 

O Correc. Air / essence #1 
1 Adaptation AVF #1 

C1 Press. admission abs. 

7 Régime moteur 

Ol Vitesse du véhicule 

T Point diallumage 

O Temp. d'air aspir 

1 _Débitmetre d'air 

7 Angle ouvert. papillon 
O Sonde 02 ariére 

CJ Tension de batterie 

C Tension débitmatre d'air 
C Temps dinject. Sig. #1 
O Correc. de cliquetis 

C1 Pression atmosphénque 
C1 Press admission rel. 

O Ouverture accélérateur 
O Contrdle primaire 

1 Rapp.cyclique soup.can. 
O] Mode ALT 

1 Régime pompe a essence 


Valeur| Unité Maximum. Minimum Moyenne 


I 


SMF-00813 
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15.Cliquez sur le bouton [Fs|Analoe. de la barre de 
touches de fonction ou appuyez sur la touche de 
fonction F5 du clavier de l’ordinateur PC. 


(F3|Graphigh [F4]Déch =» [F5|Analog. § [Fa|Siection§ [FeiPlaee 


1O[x| mle] ] vio] tal] mlm] A134) 


SMF-00815 


16.Dans |’écran de configuration qui s’affiche, sé- 
lectionnez l’option “Mesure analogique simulta- 
née Module de Contréle Electronique” et cliquez 
sur le bouton [Suivant]. 


Mesure analogique simultsnée Module de Contiéle Electronique 


© Aucune mesure analogique simultanée Module de Contiéle Electronique 


(© Mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


SMF-00816 


17.Sélectionnez l’onglet “Plage entrée” pour confi- 
gurer la plage d’entrée des données analogiques. 
Sélectionnez la plage souhaitée. 


Plage enttée | Plage écran|| Intervalle d’échantilonnage | 
cH 
cH2 
cH3 


CHa 


Sauvegarder reglage Charger réglages 
SMF-00832 


Annuler 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la marge d’entrée, reportez-vous a la section “Con- 
figuration des paramétres d’échantillonnage analo- 
gique” sous “Echantillonnage Analogique par le 
SDI”. 
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18.Sélectionnez l’onglet “Plage écran” pour confi- 
gurer la marge de |’écran des données analogi- 
ques. Sélectionnez la marge souhaitée. 


Plage entiée Plage écran | intervalle d’échantilonnage | 
 Réglages plages AUTO © Rédlages personnalsée 


Plage 
Taux de conversion Unité automatique Maximum 
Tout Dot r 


Vv 
v 
v 


Sauvegarder reglage Charger réglages: 
[eee] 
SMF-00833 


REMARQUE : 

Pour obtenir des détails au sujet du paramétrage de 
la marge d’écran, reportez-vous a la section “Confi- 
guration des paramétres d’échantillonnage analogi- 
que”sous “Echantillonnage Analogique par le SDI”. 


19.Apres avoir configuré le paramétrage des on- 
glets, cliquez sur le bouton [Terminer]. 


REMARQUE : 

e Le paramétrage de Intervalle d'échantillonnage 
n'est pas requis pour une mesure fixée a 31,25 
ms. 

e Vous pouvez enregistrer les parametres Plage 
entrée, Plage écran et Intervalle d’échantillonna- 
ge dans un fichier de configuration et charger le 
fichier de configuration enregistré. Pour ce faire, 
utilisez les procédures détaillées dans la section 
“Configuration des parametres d’échantillonnage 
analogique” sous “Echantillonnage Analogique 
par le SDI”. Reportez-vous a l’élément corres- 
pondant a la procédure souhaitée. 


DST-i Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


¢ Lors du chargement d’un fichier de configuration, 
sélectionnez le fichier indiquant “Mesure analogi- 
que simultanée Module de Contréle Electroni- 
que” dans le champ Systeme de la boite de 
dialogue. 


Nom du fichier : 070505155305.ocs 


Ouveir | 
zi Annuler 


Fichiers de type *ocs 


Détail données sauvegardées 


Systeme 


Mesure analogique simultanée Module de Contrdle Electronique 


Remarque 


SMF-00819 


20.Lancez |’échantillonnage en cliquant sur l’ic6ne 
» de la barre d’outils de la liste des données ou 
sur le bouton [Fe]Départ. de la barre des touches 
de fonction. Vous pouvez également appuyer sur 
la touche de fonction F2 du clavier de l’ordinateur 
PC. 


Fichen(r) Affichage(V) Oubls(T) Aide(+ 
a (elbepart! Eslercohie (EJozci) (Elwabe) Ret irae) Eien (cei mos) imine 


Gale] $a) Ol x) mlm| 2] whe} al] AMS) 24 


(elsantie 


bal inl 


Plage | Graphe i 


5,000 


Item Chom 


ac 


-5,000 
5,000 


o cna 


-5,000 
5,000 


5 cus 


-5,000 
5,000 


cna 


-5,000 
O Temp. d'eau 150 


-40 
50,0 


O Correc. air f essence #1 


-50,0 
50,0 


5 Adaptation AF #1 


-50,0 


0,5 secidiv 


00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |) 
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Arrét des Mesure analogique 
simultanée Module de Conitrdéle 
Electronique 

1. Cliquez sur le bouton [Fs|Analoe de la barre de 


touches de fonction ou appuyez sur la touche de 
fonction F5 du clavier de l’ordinateur PC. 
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(F3|Graphiq! (F4]Déel. [F5]Analo é. 


1O[x| mlel ] vio] eal] mlm] A134] 


(FaIF ieee 


(FEIEAIection 
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2. Dans l’écran de configuration qui s’affiche, sélec- 
tionnez l’option “Aucune mesure analogique si- 
multanée Module de Contréle Electronique” et 
cliquez sur le bouton [Terminer]. 


Mesure analogique simuitanée Module de Contidle Electronique 


@ Aucune mesure analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


© Mesure analogique simultanée Module de Contidle Electronique 


SMF-00821 


Fonction de déclenchement 


La fonction de déclenchement permet de configurer 
un déclencheur a appliquer pendant qu'un échan- 
tillonnage est en cours. Il y a trois fagons de para- 
métrer le déclencheur “Déclenchement des 
données saisies” quand le déclencheur est paramé- 
tré a l'avance pour une rubrique d'échantillonnage 
donnée et que la détection du déclenchement est 
effectuée automatiquement par les données de 
I'ECM : “Déclencheur des données analogiques” 
avec détection automatique du déclenchement 
pour les données analogiques et “Déclenchement 
manuel” avec déclenchement manuel. Le parame- 
tre “Déclenchement manuel” n’est pas pris en char- 
ge dans le cadre de |’échantillonnage analogique. 


Paramétrage du déclencheur 


1. Lorsque |’échantillonnage est interrompu, cliquez 
sur le bouton |F4|Déel_ ~~ de la barre de touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction F4 
du clavier de l’ordinateur PC. 


DST-i Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


2.Un écran de configuration du déclenchement 
s'affiche alors. Sélectionnez “Déclenchement 
des données saisies” et cliquez sur le bouton 
[Sortie]. 


Configuration du déclenchement 


Spécifier le type de déclenchement. 
( Sans déclenchement 
© Déclenchement des données saisies 
© Déclencheur de données analogiques 
© Déclenchement manuel 


Annuler 


SMF-00896 


REMARQUE : 

Si vous souhaitez désactiver un phénoméne de dé- 
clenchement, sélectionnez “Sans déclenchement” 
dans |’écran ci-dessus et cliquez sur le bouton [An- 
nuler]. 


3. Concernant les différentes méthodes de paramé- 
trage du déclencheur, voir la section “Déclenche- 
ment” dans I'échantillonnage des données de 
I'ECM pour : “Déclenchement des données sai- 
sies” et “Déclenchement manuel” et se reporter a 
la section “Fonction de déclenchement” dans 
“Echantillonnage Analogique par le SDI” pour 
“Fonction de déclenchement”. Toutefois, cette 
fonctionne permet pas de parameétrer le “Délai 
avant déclenchement” de la fonction déclenche- 
ment pour I'échantillonnage analogique. 


Ecran Sélection des données 


L’écran Sélection des données permet de sélec- 
tionner et d’afficher des données spécifiques parmi 
l'ensemble des données échantillonnées. Si aucu- 
ne opération d’échantillonnage n’est en cours, acti- 
vez la case a cocher située en face de I’élément que 
vous souhaitez afficher. Les éléments sélectionnés 
en vue de l’affichage sont signalés par une case a 
cocher activée. Vous pouvez également activer la 
case a cocher de |’élément mis en surbrillance en 
appuyant sur la barre d’espace du clavier de l’ordi- 
nateur PC. 
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REMARQUE : 

Veillez a activer une ou plusieurs cases a cocher 
des éléments d’échantillonnage des données is- 
sues du module de contrdéle électronique et des 
données analogiques. Si les cases a cocher des 
données issues du module de contrdle électronique 
et des données analogiques ne sont pas activées, 
l’écran Sélection des données ne s’affiche pas. 
Cliquez sur l’ic6ne v de la barre d’outils de la liste 
des données ou sur le bouton [Fslsseeiea + de la barre 
des touches de fonction. Seuls les éléments sélec- 
tionnés sont affichés. 

Vous pouvez également afficher les éléments sé- 
lectionnés en appuyant sur la touche de fonction F6 
du clavier de l’ordinateur PC. 


(FSI 


>is! t 


(Fé|Sélection [FRIF Ieee 


=) 
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REMARQUE : 

¢ Laffichage des données sélectionnées entraine 
la suppression des données échantillonnées jus- 
qu’a ce stade. 

¢ L’échantillonnage est plus rapide lorsque des élé- 
ments spécifiques sont sélectionnés (unique- 
ment dans le cadre de |l’échantillonnage du 
moteur et de la transmission). 


DST-i Mesures analogique simultanée Module de Contréle Electronique 


e La zone de message représentée ci-dessous 
s’affiche lors de la sélection des éléments pour 
indiquer que le nombre maximal de données is- 
sues du module de contréle électronique pouvant 
étre sélectionnées a été atteint (sans rapport 
avec le nombre d’éléments sélectionnés pour les 
données analogiques). La sélection d’autres don- 
nées issues du module de contréle électronique 
n’est plus possible une fois ce message affiché. 
Si vous souhaitez sélectionner d’autres élé- 
ments, désactivez les cases a cocher des don- 
nées issues du module de contréle électronique 
actuellement sélectionnées et sélectionnez de 
nouveaux éléments. 


Moniteur de sélection SUBARU III (x) 


A Sélection ci-dessus impossible. 


SMF-00154 


Définition de la fonction Tout 
effacer 


Lorsque vous cliquez sur l’ic6ne (SMU-00644) de la 
barre d’outils de la liste des données, les valeurs ini- 
tiales par défaut de l'ensemble des paramétres sont 
rétablies, comme indiqué ci-dessous. 

¢ Séquence d’élément : paramétre par défaut pour 
chacun des modéles 

Ecran Sélection des données : 
sélectionné 

Plage de l’axe horizontal de l’écran Graphique : 
parameétre par défaut pour chacun des éléments 
Plage de |’axe vertical de l’écran Graphique : 0,5 
sec/div. 

Couleur des lignes du graphique de Il’écran Gra- 
phique : rouge 

Epaisseur des lignes du graphique de |’écran 
Graphique : 1 point 

Fonction de déclenchement : sans déclenche- 
ment 

Analyse 2 curseurs : fin de analyse 2 curseurs 
Plage d’entrée : 25 V 

Plage d’écran : réglages plage AUTO 


aucun élément 


Autres opérations 


Lorsque des mesures analogiques/ECM simulta- 
nées sont réalisées, les taches suivantes peuvent 
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étre effectuées a l’aide des procédures détaillées 
sous “Contrdle de chaque systeme” ou “Echan- 
tillonnage Analogique par le SDI”. Pour obtenir des 
détails au sujet des procédures, reportez-vous a la 
section du présent manuel dans laquelle élément 
en question est détaillé. 


7. Les fonctions suivantes sont disponibles dans le 
cadre des procédures détaillées sous “Indiquer et 
mémoriser valeurs” 


¢ Lancement et arrét de |’échantillonnage 

¢ Ecran Données numériques 

¢ Ecran Graphique 

¢ Modification de la largeur des cellules de |’écran 

¢ Modification de la séquence d’éléments ou de 
graphiques 

e Initialisation de la séquence d’éléments ou de 
graphiques 

¢ Retour a l’écran Toutes les données 

¢ Enregistrement des données échantillonnées 

¢ Impression des données échantillonnées 

¢ Previewing the Print Image 

¢ Affichage en apercu de l'image a imprimer 

¢ Déplacement du curseur du graphique 

¢ Modification de la couleur d’une ligne du graphi- 
que 

¢ Modification de I’épaisseur d’une ligne du graphi- 
que 

¢ Fonction de repérage 

e Paramétrage de la plage du graphique représen- 
tant les données issues du module de contrdle 
électronique 


2. Les fonctions suivantes sont disponibles dans le 
cadre des procédures détaillées sous “Echan- 
tillonnage Analogique par le SDI” 


¢ Paramétrage de la plage du graphique représen- 
tant les données analogiques” 


3. Analyse 2 curseurs 
4. Affichage des données enregistrées 


5. Définition de la police de l’écran, de l'unité d’affi- 
chage et de la langue d’affichage 


Moniteur de la rugosite 


Le moniteur de la rugosité peut étre utilisé pour sur- 
veiller la condition de combustion de chacun des cy- 
lindres. Cette fonction dispose de trois options. 


1) Moniteur de rugosité simple 
Le moniteur de rugosité simple affiche la vitesse 
du moteur et le nombre de ratés des différents cy- 
lindres ainsi que l’échantillonnage de données 
normal du périphérique SSMIII. 


2) Moniteur de rugosité élevée 

Le moniteur de rugosité élevée calcule |’écart 
standard, la vitesse du moteur, etc. en fonction 
des données d’impulsions du capteur de position 
du vilebrequin et du capteur de position de l’arbre 
a cames et affiche les valeurs et les graphiques. 
L’écran d’affichage Moniteur de rugosité élevée 
est légérement différent de l’écran normal. La 
procédure de base est néanmoins la méme. Re- 
portez-vous aux éléments adaptés pour la procé- 
dure qui n’est pas détaillée dans cette section. 


REMARQUE : 

¢ L’écart standard correspond a la numérisation de 
la dispersion au niveau de la rotation de l’ensem- 
ble des cylindres ou de chaque cylindre en parti- 
culier. Si cette valeur est bien supérieure a celle 
des autres cylindres, la condition de combustion 
présente une anomalie. Cette fonction affiche 
également la vitesse moyenne du moteur. Si cet- 
te valeur est bien inférieure a celle des autres cy- 
lindres, la condition de combustion présente une 
anomalie. 

¢ Lors de utilisation de la fonction du moniteur de 
rugosité, installez préalablement la cartouche im- 
pulsions/analogique sur l’interface SDI. Si la car- 
touche impulsions/analogique n’est pas installée, 
option “Moniteur de la rugosité” ne s’affiche pas 
au niveau de l’écran des éléments de diagnostic 
des anomalies. 

e Lors du relevé du signal du capteur, procédez a 
’opération au niveau du connecteur ECM. Si 
vous procédez au relevé au niveau du capteur, la 
mesure risque d’étre affectée par des parasites et 
de ne pas étre exacte. 

¢ Lors de la reléve du signal du capteur, reportez- 
vous au manuel d’entretien pour connaitre la dis- 
position des terminaux des connecteurs, les cou- 
leurs des fils, etc. 
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Moniteur de la rugosité 


¢ Veillez a ne pas court-circuiter les lignes de si- 


gnalisation du capteur de position du vilebrequin 
et du capteur de position de l’arbre a cames. 


e En cas d’utilisation d’un logiciel de sécurité, tel 


qu’un logiciel antivirus, la durée d’échantillonna- 
ge est plus importante lorsque le parametre Mo- 
niteur de rugosité élevée est activé. Dans ce cas, 
quittez le logiciel de sécurité avant de procéder a 
léchantillonnage. 


3) Moniteur de rugosité élevée (mesure des impul- 


sions non nécessaire) 

Le moniteur de rugosité élevée calcule |’écart 
standard ou le régime du moteur a partir des don- 
nées acquises depuis I'ECM du moteur, puis il af- 
fiche ces valeurs et les graphiques. 

L’écran d’affichage Moniteur de rugosité élevée 
(mesure des impulsions non nécessaire) est lé- 
gérement différent de l’écran normal. La procédu- 
re de base est néanmoins la méme. Reportez- 
vous aux éléments adaptés pour la procédure qui 
nest pas détaillée dans cette section. 


REMARQUE : 
¢ L’écart standard correspond a la numérisation de 


la dispersion au niveau de la rotation de l’ensem- 
ble des cylindres ou de chaque cylindre en parti- 
culier. 

Si cette valeur est bien supérieure a celle des 
autres cylindres, la condition de combustion pré- 
sente une anomalie. Cette fonction affiche égale- 
ment la vitesse moyenne du moteur. Si cette 
valeur est bien inférieure a celle des autres cylin- 
dres, la condition de combustion présente une 
anomalie. 

En cas d'utilisation d’un logiciel de sécurité, tel 
qu’un logiciel antivirus, la durée d’échantillonna- 
ge est plus importante lorsque le parametre Mo- 
niteur de rugosité élevée (mesure des impulsions 
non nécessaire) est activé. Dans ce cas, quittez 
le logiciel de sécurité avant de procéder a 
léchantillonnage. 


¢ Cette fonction n’est pas prise en charge par cer- 


tains modéles de véhicules. 


Echantillonnage a l’aide du 
moniteur de rugosité simple 


REMARQUE : 

Le parametre “Moniteur de rugosité simple” ne peut 
étre utilisé si l’affichage des données normales du 
moteur ne dispose pas de l’option “Moniteur de la 
rugosité”. 


1. Préparez un boitier d'interface, un cable USB, un 
ordinateur pourvu de I'application SSMIII, un ca- 
ble de diagnostic ou cable de liaison des don- 
nées. 


2. Utilisez le cable de diagnostic ou ou le cable de 
liaison des données pour connecter le boitier 
d’interface au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, linterface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 


w 
aD 


co 
ANP 


3. Utilisez le cable USB pour connecter le boitier 
d’interface a l’ordinateur PC. 
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4. Démarrez le moteur. 


5. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de lordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


6. Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiché. (le 


Moniteur de la rugosité 


systeme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


7. Sélectionnez [Contréle de chaque systéme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 


Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


8. Dans le menu Sélectionner le systeme, sélection- 
nez [Systeme de contréle moteur] et appuyez sur 
la touche Entrée ou effectuez un clic gauche de 
souris 


Sélectionner le systeme 
Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. bodi‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 


Retour 


SMF-00665 


9.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


1) 20TuRBO 


SMF-00128 


10.Dans la liste des éléments du diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Moniteur de la rugosité] 
et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un 
clic gauche de souris. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systéme OBD 

Enregistreur de conduite 

Sélectionner/sauyegarder éléments d’échantillonage 
Retour 


SMF-00774 


REMARQUE : 

Si la cartouche impulsions/analogique n’est pas ins- 
tallée sur l’interface SDI, option “Moniteur de la ru- 
gosité” ne s’affiche pas. 


11.Dans la liste des éléments du diagnostic, sélec- 
tionnez [Moniteur de rugosité simple] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Moniteur de la rugosité 


Moniteur de rugosité simple 


Moniteur de rugosité élevée 


Retour 


SMF-00775 


REMARQUE : 
Le parametre “Moniteur de rugosité simple” ne s’af- 
fiche pas si l’affichage des données normales du 
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Moniteur de la rugosité 


moteur ne dispose pas de l’option “Moniteur de la 
rugosité”. 


12.L’écran Graphique s’affiche alors et l’échan- 
tillonnage démarre automatiquement. 


calf Al 


Nive échenilens 28 16.90 + dep debut dohart 


Item Choix 


ET Résime moteur | 


3022 rpm 0 (oo ae 


Plage | Graphe 


10000 


Indicateur de confort #1 50 
o o 
© Indicatour de contort #2 50 


o 0 
© indicateur de confort #3 50 


0 0 


© Indicateur de confort #4 50 


° 0 


© Indicateur de confort #5 50 
oO oO 
© Indicateur de confort #6 50 


° 0 
0,5 secidiv 


12,012,5 13,0 135 14,0 145 15,0 155 16,0 16,5 17,0 


SMF-00776 


Echantillonnage a l’aide du 
moniteur de rugositée élevee 

Le moniteur de rugosité élevée permet de procéder 
 “Echantillonnage automatique” et a “Echantillon- 
nage manuel’. “Echantillonnage automatique” est 
généralement utilisé. 


REMARQUE : 

¢ Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 

* Cette fonction n’est pas prise en charge par cer- 
tains modéles de véhicules. 


Echantillonnage automatique 


1. Préparez l'interface SDI, le cable de diagnostic, 
le cable USB et un ordinateur PC sur lequel l’ap- 
plication PC est installée, le boitier impulsions/ 
analogique et la sonde impulsions/analogique. 


2. Utilisez le cable de diagnostic pour connecter I’in- 
terface SDI au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, linterface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 


SMU-00014 


3. Utilisez le cable USB pour connecter l’interface 
SDI a l’ordinateur PC. 


4. Connectez le boitier impulsions/analogique a l’in- 
terface SDI. 


5. Connectez la ligne de signalisation (cdté positif) 
du capteur de position du vilebrequin au terminal 
VI du boitier impulsions/analogique a l’aide de la 
sonde impulsions/analogique. 


REMARQUE : 

Procédez au relevé au niveau du connecteur ECM. 
Si vous procédez au relevé au niveau du capteur, la 
mesure risque d’étre affectée par des parasites et 
de ne pas étre exacte. 


6. Connectez la ligne de signalisation (cété positif) 
du capteur de position de l’arbre a cames au ter- 
minal CAM du boitier impulsions/analogique a 
l'aide de la sonde impulsions/analogique. 


REMARQUE : 

Procédez au relevé au niveau du connecteur ECM. 
Si vous procédez au relevé au niveau du capteur, la 
mesure risque d’étre affectée par des parasites et 
de ne pas étre exacte. 


7. Connectez les lignes de masse (cété négatif) du 
module ECM au terminal COM du boitier impul- 
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sions/analogique a l'aide de la sonde impulsions/ 
analogique. 


8. Démarrez le moteur. 


9. Double-cliquez sur lic6ne SSMIII située sur 
’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’applica- 
tion. 


10.Sélectionner [Tous les autres modéles] ou [Ins- 
pection de BRZ] au menu principal affiche. (le 
systéme “Tous les autres modéles” est sélection- 
né a titre d’exemple) 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 

Afficher données sauyvegardées 

Reprogrammer 

Inspection du modéle Alliance 

Lire les données de mesure de I'application CF 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-01294 


11.Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] a 
l'écran de sélection des rubriques. 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systemes 


Contréle de chaque systeme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'immobilisation 


Retour 


SMF-01296 


12.Dans le menu Sélectionner le systeme, sélec- 
tionnez [Systeme de contréle moteur] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 


de souris 


Sélectionner le systeme 


Systéme de contréle moteur 


Syst. de contr. boG‘e automat. 
Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 
Traitement de l'image 

Contréle en premiere visién 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Capteur radar 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

Systéme a coussin gonflable 
Systéme de pompe a vide de frein 
Mode unité verrouillage sans clé 
Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 
Systéme de direction assistée 
Retour 


SMF-00665 


13.Un message de vérification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


1) 20TuRBO 


SMF-00128 


14.Dans la liste des éléments du diagnostic des 
anomalies, sélectionnez [Moniteur de la rugosité] 
et appuyez sur la touche Entrée ou effectuez un 


clic gauche de souris. 
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Indiquer et mémoriser valeurs 
Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 
Systeme OBD 

Enregistreur de conduite 


Moniteur de la rugosité 


Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


REMARQUE : 
Si la cartouche impulsions/analogique n’est pas ins- 
tallée, l’option “Moniteur de la rugosité” ne s’affiche 


pas. 


Moniteur de la rugosité 


Diagnostic moteur 


SMF-00774 


15.Dans la liste des éléments du diagnostic, sélec- 
tionnez [Moniteur de rugosité élevée] et appuyez 
sur la touche Entrée ou effectuez un clic gauche 
de souris. 


Moniteur de la rugosité 


Moniteur de rugosité simple | 


Moniteur de rugosité élevée 


Retour 
SMF-00777 


76.Lécran Moniteur de rugosité élevée s’affiche 
alors. Cliquez sur l’ic6éne Lal de la barre d'outils 
de la liste des données ou sur le bouton [Fejbépart” 
de la barre des touches de fonction. Vous pouvez 
également appuyer sur la touche de fonction F2 
du clavier de l’ordinateur PC. Vous pouvez éga- 
lement lancer I’échantillonnage en sélectionnant 
“Echantillonnage automatique” dans le menu 
“Echantillonnage”. 


Fichier(F) Modifier(E) Afficher(¥) Echantillonnage(M) Aide(H) 
[Fi )Aide [Fe|Départ [F3] [F4 [FS] 


ao > E Wa 


Echantillonnage automatique | 


SMF-00778 


17.Un message de vérification du signal du capteur 
de position de l’arbre a cames a relever s’affiche 
alors. Confirmez que le signal doit étre relevé et 
cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de la rugosite 


A Signal de capteur de position d’arbre 4 came est relevé pour les suivants, Confirmer. 


Moteur 4 cylindres:Cété du cylindre n° 2, n° 4 
Moteur 6 cylindres:Cété du cylindre n° 1, n° 3, n°5 


SMF-00779 


18.Attendez que l’échantillonnage démarre auto- 
matiquement. Si vous souhaitez annuler I’échan- 
tillonnage, cliquez sur le bouton [Annuler]. Vous 
pouvez également arréter |’échantillonnage en 
cliquant sur l’ic6ne Lt de la barre d’outils de la 
liste des données ou sur le bouton de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


Moniteur de la rugosité 


Echantillonnage... Veuillez attendre 


Annuler 


SMF-00851 


REMARQUE : 

Lorsque la boite de dialogue ci-dessus disparait, il 
est possible que la boite de dialogue suivante ne 
s’affiche pas immédiatement. Attendez que la boite 
de dialogue s’affiche. 


19.Une fois l’échantillonnage terminé, la boite de 
dialogue ci-dessous s’affiche. Cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Moniteur de la rugosite 


SMF-00866 


20.L’écran Graphique s’affiche alors. 


Moniteur de la rugosité 


Feta (F)_Mesier) Aether) Echantonage(M) Aite(H) 
Hie” Eteet [3 & & Pies” Ealhesan E)Sauvee it) Sortie 


[o> ESO 


18> 


Deviation standard 


Tous ¢vtindre 2esincre 30ytindre sOvinure 
420 41,98 22 162 202 
062,28 400 035 “087 sae 


(eiPitimy 


SMF-00782 


REMARQUE : 

Méme si la condition de combustion est normale, il 
est possible que l'ensemble des cylindres présente 
un écart standard extrémement important en raison 
de variations au niveau du fonctionnement du mo- 
teur (activation ou désactivation du ventilateur du 
radiateur ou de la climatisation, par exemple). Dans 
ce cas, procédez de nouveau a |’échantillonnage. 


21.Si vous souhaitez quitter la fonction Moniteur de 
la rugosité, sélectionnez “Quitter moniteur de ru- 
gosité” dans le menu “Fichier’, cliquez sur l’ic6ne 
| de la barre d'outils de la liste des données ou 
sur le bouton de la barre des touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction 
F12 du clavier de l’ordinateur PC. 


Modifier(E) Afficher(v) Echantillonnage(M) Aide(H) 


Ouvrir(O),.. Ctrl+O 
Enregistrer sous(4)... 


Imprimer(P)... Ctrl+P 
Apercu avant impression(¥) 
Configuration dimpression(R}... 


Quitter moniteur de rugosité(x) 


SMF-00784 


Echantillonnage manuel 

La fonction Moniteur de la rugosité permet de pro- 
céder automatiquement a ’échantillonnage des pla- 
ges de vitesses normales du moteur. Si vous 
souhaitez échantillonner une autre plage de vites- 
ses du moteur, utilisez la fonction Echantillonnage 
manuel. 


REMARQUE : 

Utilisez la fonction Echantillonnage manuel lorsque 
la vitesse minimale du moteur est inférieure a 400 
tours par minute dans le cadre de |’échantillonnage 
automatique. 


1. Affichez l’écran d’échantillonnage Moniteur de 
rugosité élevée. 


Fiche) Mode) after) Echantibnneoecn) AceCH) 


ieee Ebest BS) wo BS B (EiFace | [Elineessin lSavee EX) ED Eesertie” 
ere Ee aeo 


185 


Deviation standard 


Tous 1 Oytindre 20ylindre seytinare 40yIncre 


on oon ono 0 op 
apo ao ooo 00 opo 
ap 
oo 


SMF-00785 


2. Sélectionnez loption “Echantillonnage manuel” 
dans le menu “Echantillonnage”. 


Fichier(F) Modifier(E) Afficher(¥) Aide(H) 
[FelDépart Echantillonnage automatique(A) 
oernEonu 


————— 


SMF-00786 


3. L’écran de Réglage de |’échantillonnage de la vi- 
tesse du moteur s’affiche alors. Utilisez le bouton 
en forme de fléche pour configurer la plage de vi- 
tesses du moteur et cliquez sur le bouton [OK]. 


Réglage de l’échantillonnage de la vitesse du moteur 


Vitesse moteur minimale 330 
échantillonnée: 


Vitesse moteur maximale 1020 
échantillonnée: 


Cliquez sur la fleche pour que |'étendue de la variable de la vitesse du 
moteur en cours s‘affiche a l'écran. 


(rimin) 


a~ 
4 (r/min) 


Annuler 


SMF-00787 


REMARQUE : 
Réglez le paramétre “Vitesse moteur minimale 
échantillonnée” sur une vitesse inférieure de 100 
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Moniteur de la rugosité 


tours par minute a la vitesse minimale du moteur 
dans le cadre de l’échantillonnage automatique. 


4.Un message de vérification du signal du capteur 
de position de l’arbre a cames a relever s’affiche 
alors. Confirmez que le signal doit étre relevé et 
cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de la rugosite 


4 


Signal de capteur de position d’arbre 4 came est relevé pour les suivants. Confirmer. 
Moteur 4 cylindres:Cété du cylindre n° 2, n° 4 
Moteur 6 cylindres:Cété du cylindre n° 1, n° 3, n° 5 


SMF-00779 


5. Attendez que I’échantillonnage démarre automa- 
tiquement. Si vous souhaitez annuler l’échan- 
tillonnage, cliquez sur le bouton [Annuler]. Vous 
pouvez également arréter |’échantillonnage en 
cliquant sur l’icéne Lt] de la barre d’outils de la 
liste des données ou sur le bouton de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


Moniteur de la rugosité 


Echantillonnage... Veuillez attendre 


Annuler 


SMF-00851 


REMARQUE : 

Lorsque la boite de dialogue ci-dessus disparait, il 
est possible que la boite de dialogue suivante ne 
s’affiche pas immédiatement. Attendez que la boite 
de dialogue s’affiche. 


6. Une fois l’échantillonnage terminé, la boite de 
dialogue ci-dessous s’affiche. Cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Moniteur de la rugosite 


SMF-00866 


Moniteur de la rugosité 


7.’écran Graphique s’affiche alors. 


FichierFi Modifie(E] affcher() Echantilornace() _Aide(H) 


Menu principal de tous les autres modéles 
Diagnostic de tous les systémes 
|r we 2|GS5 


"7 Contréle de chaque systeme 


Afficher données sauvegardées 


Systéme d'immobilisation 


Retour 


Deviation standard 


SMF-01296 


4, Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] dans 
i i a i le menu de sélection du systéme. 


ous 
3 
092,28 1,09 095 0,67 1.34 Sélectionner le systeme 
ta 
vale 636,38 . A 
Systéme de contréle moteur 
Quit échantilonnage.. 48440) Sia 


Syst. de contr. bod‘e automat. 
SMF-00782 


Systéme régulat. croisiére 
Systéme de contréle frein 


Echantillonnage a Vaide du Traitement de l'image 


Contréle en premiere visién 


moniteur de rugosite élevee Contréle de pression de gonflage 
(mesure des impulsions non Hoceichite insane 


v4 - Capteur radar 

n eces Ss al re) Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 

R E M A RQ U E : Systéme a coussin gonflable 

Cette fonction n’est pas prise en charge par certains svelbined enone a veedeinon 


modéles de véhicu les. Mode unité verrouillage sans clé 


Syst. suspension pneumatique 
Systéme de climatisation 


1. Démarrer l'application PC en procédant comme Se es 
indiqué en section “Lancement du systeme” et af- Retour 
ficherl'écran du Menu principal. 


SMF-00665 
2. Sélectionnez [Tous les autres modéles] dans le 


menu principal affiché. 5.Un message de verification de la conformité du 


systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Menu principal 
Tous les autres modéles 


Inspection de BRZ 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Afficher données sauyegardées o 
1) 2.0 TuRBo 
Reprogrammer 


Inspection du modéle Alliance 


Lire les données de mesure de I'application CF 


Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 


SMF-00128 


autre 
Sortie 


SMF-01294 


3. Sélectionnez [Contrédle de chaque systeme] a 
l'6cran de sélection des rubriques. 
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6. Sélectionnez [Moniteur de la rugosité] a l’'écran 
de diagnostic des anomalies des rubriques. 


Diagnostic moteur 


Indiquer et mémoriser valeurs 

Code de diagnostic sur écran 

Contréle de code d'annulation 

Effacer la mémoire 

Test systéme opération 

Test procédure d'agent 

Systeme OBD 

Enregistreur de conduite 

Sélectionner/sauvegarder éléments d’échantillonage 


Retour 


SMF-00774 


7. Sélectionnez [Moniteur de rugosité élevée (me- 
sure des impulsions non nécessaire)] a l’écran de 
diagnostic des anomalies des rubriques. 


8.L’écran Moniteur de rugosité élevée s’affiche 
alors. Cliquez sur l’icéne Lal de la barre d'outils 
de la liste des données ou sur le bouton 
de la barre des touches de fonction. Vous pouvez 
également appuyer sur la touche de fonction F2 
du clavier de l’ordinateur PC. Vous pouvez éga- 
lement lancer l’échantillonnage en sélectionnant 
“Echantillonnage automatique” dans le menu 
“Echantillonnage”. 


Fichier(F) Modifier(E) Afficher(¥) Echantillonnage(M) Aide 


[Fi] Aide [Fé] Départ (F3] [F4] FS] 
io > Ea» 
SMF-01304 


9. Attendez que l’échantillonnage démarre automa- 
tiquement. Si vous souhaitez annuler |’échan- 
tillonnage, cliquez sur le bouton [Annuler]. Vous 
pouvez également arréter |’échantillonnage en 
cliquant sur l’icéne a de la barre d’outils de la 
liste des données ou sur le bouton de la 
barre des touches de fonction. Vous pouvez éga- 
lement appuyer sur la touche de fonction F2 du 
clavier de l’ordinateur PC. 


Moniteur de la rugosité 


Moniteur de la rugosité 


Echantillonnage... Veuillez attendre 


Annuler 


SMF-00851 


REMARQUE : 

Lorsque la boite de dialogue ci-dessus disparait, il 
est possible que la boite de dialogue suivante ne 
s’affiche pas immédiatement. Attendez que la boite 
de dialogue s’affiche. 


10.Une fois l’échantillonnage terminé, la boite de 
dialogue ci-dessous s’affiche. Cliquez sur le bou- 
ton [OK]. 


Moniteur de la rugosite 


SMF-00866 


11.L’écran Graphique s’affiche alors. 


FichiedF) Modi 


[ride 
s/he ES 


189 


Afficher) Echantilonnage() _Aide(H) 


ee [Place Eevee ED sortie | 


Deviation standard 


Quite échantilornage... (48440) mercer 


SMF-00782 


REMARQUE : 

Méme si la condition de combustion est normale, il 
est possible que l'ensemble des cylindres présente 
un écart standard extrémement important en raison 
de variations au niveau du fonctionnement du mo- 
teur (activation ou désactivation du ventilateur du 
radiateur ou de la climatisation, par exemple). Dans 
ce cas, procédez de nouveau a |’échantillonnage. 


12. Si vous souhaitez quitter la fonction Moniteur de 
la rugosité, sélectionnez “Quitter moniteur de ru- 
gosité” dans le menu “Fichier’, cliquez sur l’ic6ne 
| de la barre d’outils de la liste des données ou 
sur le bouton de la barre des touches de 
fonction ou appuyez sur la touche de fonction 
F12 du clavier de l’ordinateur PC. 


Modifier(E) Afficher{v) Echantillonnage(M) Aide(H) 


Ouvrir(O),.. Ctrl+O 


Enregistrer sous(4)... 


Imprimer(P}... Ctrl+P 
Apercu avant impression(¥) 


Configuration dimpression(R)... 


Quitter moniteur de rugosité{x) 


SMF-00784 


Modification de la plage du 
graphique 

L’option Moniteur de rugosité élevée définit auto- 
matiquement la plage de I’axe vertical du graphique 
une fois l’échantillonnage terminé. Vous pouvez 
néanmoins définir la plage manuellement. 


REMARQUE : 

Vous pouvez modifier la plage sous Moniteur de ru- 
gosité simple a l'aide des mémes procédures que 
celles détaillées sous “Indiquer er mémoriser va- 
leurs”. Reportez-vous a la description. 


1. Sélectionnez “Configurer la plage du graphique” 
dans le menu “Afficher”. Vous pouvez également 
procéder a la sélection en cliquant sur l'icéne IE 
de la barre d’outils de la liste des données ou sur 
le bouton de la barre des touches de 
fonction. Vous pouvez également appuyer sur la 
touche de fonction F7 du clavier de lordinateur 
PC. 


Fichier(F) Modifier(E) Echantillonnage(M) Aide(H) 
(Flaide ae ee 
Barre détat(S) 

ao > £ 


SMF-00790 


2. Cliquez sur la fleche affichée dans l’écran des pa- 
rametres de plages du graphique. 
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Moniteur de la rugosité 


Configurer la plage du graphique 


Valeur maximale de l'axe Y 16 q 


SMF-00791 


3. Sélectionnez la plage souhaitée et cliquez sur le 
bouton [OK] pour appliquer le paramétre. 


Si vous souhaitez annuler la modification de la 
plage, cliquez sur le bouton [Annuler]. 


Configurer la plage du graphique 


a - 


Valeur maximale de l'axe Y 


SMF-00792 


Enregistrement des données 
éechantillonnées 

Cette section indique comment enregistrer les don- 
nées échantillonnées a l'aide de la fonction Moni- 
teur de rugosité élevée. 


REMARQUE : 

Vous pouvez enregistrer les données sous Moni- 
teur de rugosité simple a l’aide des mémes procé- 
dures que celles détaillées sous “Indiquer er 
mémoriser valeurs”. Reportez-vous a la description. 


1. Sélectionnez l’option “Enregistrer sous” dans le 
menu “Fichier’. Vous pouvez également procé- 
der a l’enregistrement en cliquant sur l’ic6ne i= 
de la barre d’outils de la liste des données ou sur 
le bouton de la barre des touches de 
fonction. Vous pouvez également appuyer sur la 
touche de fonction F9 du clavier de l’ordinateur 
PC. 


Modifier(E) Afficher(¥} Echantillonnage(M) Aide(H) 


Ouvrir(O},.. Ctrl+o. 
Enregistrer sous(A)... 
Imprimer(P)... Ctrl+P 


Apercu avant impression(¥) 
Configuration dimpression(R}... 


Quitter moniteur de rugosité(x) 


SMF-00795 


2.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. 


Le nom du fichier de données enregistré est gé- 
néré automatiquement, conformément a la date 
et a l'heure. Si vous souhaitez utiliser le nom de 
fichier généré, cliquez sur le bouton [Enregistrer] 
de la boite de dialogue. Si vous souhaitez modi- 
fier le nom du fichier, saisissez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Enregistrer dans : | (© Data 


050406171216 


Enregistrer | 


Type: Données d’échantillonnage de moniteur de rugosité[*.c_y | Annuler 


Nom du fichier : 


SMF-00796 


REMARQUE : 

Les fichiers de données échantillonnés sont enre- 
gistrés dans le dossier Data dans lequel l’applica- 
tion PC est installée. 

Si vous souhaitez modifier l’emplacement d’enre- 
gistrement, sélectionnez l’emplacement souhaité 
dans la zone Enregistrer dans de la boite de dialo- 
gue d’enregistrement des données. 


Affichage des données 
enregistrées 

Vous pouvez afficher les données enregistrées via 
le Menu principal ou l’option Moniteur de rugosité 
élevée. 


Moniteur de la rugosité 


REMARQUE : 

Pour afficher les données enregistrées sous Moni- 
teur de rugosité simple, reportez-vous a la section 
“Affichage données sauvegardées”. 


Ouverture a partir du menu principal 


7.Dans le menu principal, sélectionnez [Afficher 
données sauvegardées] et appuyez sur la touche 
Entrée ou effectuez un clic gauche de souris. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur 
Oscilloscope 

Sortie 


SMF-00602 


2.La boite de dialogue “Ouvrir fichier’ s’affiche 
alors. Cliquez sur “Fichiers de type” et sélection- 
nez {Données d’échantillonnage de moniteur de 
rugosité (*.cym)}. 


Regaderdans; [oj0ate | >| @ @ ek Fae 
(050318152705,ssm 
)0s0325174210,ssm 
$os0505134620,ssm 


Nom du fichier : 


Fichiers de type > Diverses données d’échantillonnage systéme (“ssm] 


Diverses données d échantilonnage aystéme ("sem] 
Déta données sauve Domes d échantilonnage agnostic embargué(obd) 
Données échentilonnage envegsteu conduit (si 


Systeme. 


gosité 
Tous les fichiers SSM[ssm; obd;sdr socl;cym) 


Remarque 


SMF-00797 


3. Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste de fi- 
chiers et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 


Regaderdans: [Gj0ate  »| @ Glee ae 
[=Joso318162105.cym 
[Blososos163018,cym 


Nom du fichier : [050318162105.cym 


Fichiers de type : [Données d’échantilonnage du moniteur de rugosité (".cyr) 


Détail données sauvegardées 


| Systéme 
| 


| Remarque 
| 


SMF-00798 


Ouverture a partir de l’écran Moniteur de ru- 

gosité élevée 

1. Affichez l’écran Moniteur de rugosité élevée et 
sélectionnez “Ouvrir’ dans le menu “Fichier” ou 
cliquez sur l’icéne os de la barre d’outils de la lis- 
te des données. 


Modifier(E) Afficher(v) Echantillonnage(M) Aide(H) 


Ouvrir(O),.. Ctrl+O [Fs] 


Enregistrer sous(4)... 


Imprimer(P)... Ctrl+P 
Apercu avant impression(¥) 
Configuration dimpression(R}... 


1 050406171216 
Quitter moniteur de rugosité(x) 
SMF-00799 


2. La boite de dialogue “Ouvrir’ s’affiche alors. Sé- 
lectionnez le fichier souhaité dans la liste de fi- 
chiers et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 


Ouyrir fichier existant 


Regarder dans : if Data 


Pososo6171216 


Nom du fichier : | Ouvrir | 


Fichiers de type : Données d’échantillonnage de moniteur de rugosité[*.c. | Annuler 


SMF-00800 
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Diagnostic autonome de I|’in- 
terface SDI 


Vous pouvez utiliser l’interface SDI pour procéder 
au diagnostic des anomalies en mode autonome 
(sans l'aide d’un ordinateur PC). 

Si vous souhaitez procéder au diagnostic en mode 
autonome, vous devez insérer une carte CF sur la- 
quelle l’application CF est installée dans l’emplace- 
ment pour carte de l’interface SDI. 


REMARQUE : 

¢ Veillez a mettre l’interface SDI hors tension (la 
diode électroluminescente PWR de l’interface 
SDI s’éteint) avant d’installer la carte CF dans 
emplacement pour carte correspondant ou de la 
retirer de emplacement. Si vous insérez ou reti- 
rez la carte CF alors que I’interface SDI est sous 
tension, vous risquez d’endommager le contenu 
de la carte CF. 

* Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque 
le boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Préparation (lancement de 
interface SDI en mode autonome) 


1. Insérez une carte CF sur laquelle application CF 
est installée dans l’emplacement pour carte CF1 
de l’interface SDI. 


2. Connectez le principal connecteur du cable de 
diagnostic au connecteur de communication du 
diagnostic de l’interface SDI. 


3. Connectez le connecteur véhicule du cable de 
diagnostic au connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véhicule et assurez-vous que la diode 
électroluminescente PWR de l’interface SDI s’al- 
lume. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, linterface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente PWR de 
interface SDI ne s’allume pas, activez le commuta- 
teur d’allumage du véhicule ou démarrez le moteur, 
appuyez sur la touche [PWR] de l’interface SDI et 
vérifiez de nouveau afin de vous assurer que la dio- 
de électroluminescente PWR de l’interface SDI est 
allumée. 
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Diagnostic autonome de l’interface SDI 


SMU-00113 


4.L’écran de version du logiciel s’affiche a l’écran. 
ll est ensuite remplace par l’écran du menu initial. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner l’élément souhaité et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 


VWahicule SUBARL 
ézlaze fonct. 


SMF-00513 


REMARQUE : 

¢ Si le SDI fonctionne en mode enregistreur de 
conduite, passer au mode autonome en ap- 
puyant simultanément sur les touches [MENU] et 
[C] du SDI pendant au moins deux secondes. 

Il est possible que interface SDI se mette automa- 
tiquement hors tension (la diode électrolumines- 
cente PWR de l’interface SDI s’éteint) si aucune 
opération n’est effectuée au niveau de Ilinterface 
SDI pendant une période de temps définie au préa- 
lable. Appuyez alors sur la touche [PWR] de l’inter- 
face SDI pour remettre l’interface sous tension. 


Si vous souhaitez quitter le mode autonome, sé- 
lectionnez {Sortie} dans l’écran du menu initial et 
appuyez sur la touche [ENT]. 


&hicule SUBARU 
églage fonct. 
utodiagnost ic 


SMF-00516 


REMARQUE : 

Si la carte CF contient un fichier de parametres 
SDR, le SDI passe en mode enregistreur de condui- 
te a la sortie du mode autonome. Toutefois, Si la 
carte CF ne contient pas de fichier de paramétres 
SDR, le SDI revient au mode autonome. Pour pas- 
ser en mode enregistreur de conduite, mettre le SDI 
sous tension aprés avoir créé un fichier de parame- 
tres SDR sur la carte CF. 


Diagnostic de l’ensemble des 
systemes 

Lorsque cet élément est sélectionné, l'état de dé- 
tection des anomalies de l’ensemble des modules 
de contrdle des systemes pour lesquels le diagnos- 
tic a l'aide du périphérique SSMIII est pris en char- 
ge et les codes de diagnostic mis en mémoire 
s’affichent. 

Lorsque vous ne parvenez pas a identifier le syste- 
me de contréle a l’origine du probleme du vehicule, 
procédez a ce diagnostic et utilisez les codes de 
diagnostic affichés. 


REMARQUE : 

¢ Si le véhicule est équipé d’un systeme de régula- 
tion de la vitesse, activez le commutateur de ré- 
gulation de la vitesse avant de procéder a 
inspection. 

¢ Il est possible que ce mode d’inspection ne fonc- 
tionne pas sur certains modéles de véhicules et 
sur les véhicules disposant de certaines spécifi- 
cations. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


Vehicule SUBARU 
ézlage fonct. 


SMF-00513 
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Diagnostic autonome de l’interface SDI 


2.’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnostic DTC} et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


Diagnostic DIC 
iagnost. syst. 
nregis. Thi 


SMF-00760 


3. Une fois le systeme de contréle et le systeme de 
communication démarrés, l’interface SDI affiche 
’'écran représenté ci-dessous. 


Pour terminer l’opération de diagnostic, appuyez 
sur la touche [C]. 


nm communicat ton 


"C” pour annuler 


SMF-00420 


4,’écran représenté ci-dessous s’affiche. Sur les 
véhicules equipés d’un systéme de régulation de 
la vitesse, activez le principal commutateur de ré- 
gulation de la vitesse et appuyez sur la touche 
[ENT]. Si le véhicule ne dispose pas d’un syste- 
me de régulation de la vitesse, il vous suffit d’ap- 
puyer sur la touche [C]. 
Il est possible que cet écran ne s’affiche pas pour 


les véhicules disposant de certaines spécifica- 
tions. 


Rég. sur ON 

buis apouy. ENT 

Si pas régul. 
Appuy. 0 


SMF-00444 


5. Les codes d’anomalies mis en mémoire par les 
différents modules de contrdle électronique sont 
affichés. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour faire 
défiler le contenu de |’écran. 

Pour quitter l’affichage des codes d’anomalies, 
appuyez sur la touche [C]. 


oteur 
POW? 
POS 


@g vitesse + 


SMF-00445 


Controle des codes de diagnostic 
pour chaque systeme 


Préparation 

Ce type de contréle permet de sélectionner un sys- 
teme particulier dans l'ensemble du systeme de 
contrdéle pour lequel le diagnostic du SSMIII est 
supporté. Les codes de diagnostic et les autres 
données mémorisées peuvent alors étre visualisés 
sur l'écran du SDI. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


V@hicule SUBARU 
églage fonct. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnost. syst.} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 
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SMF-00735 


3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 


alors. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Moteur} et appuyez sur la touche [ENT] 
(le systeme “Moteur” est sélectionné a titre 
d’exemple). 

Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


ontr. trein + 


SMF-00447 


. Un message de verification de la conformité du 


systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


2.0 TURBO 


Appuver “ENT” 


SMF-00448 


5.L’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 


che alors. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnostic DTC} et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 

Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


Mftich. données 
Diagnostic DIC 


ont code annul+ 


SMF-01032 


Affichage des données 


Ce systeme vous permet d’échantillonner les don- 
nées d’entrée/de sortie des modules de contrdéle 
des systemes pour lesquels le diagnostic a l’aide du 
périphérique SSMIII est pris en charge et d’échan- 
tillonner les données de contrdle. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


VER cule 
Belage Tomect. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnost. syst.} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 


3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Moteur} et appuyez sur la touche [ENT] 
(le systeme “Moteur” est sélectionné a titre 
d’exemple). 
Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


SMF-00447 
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4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


2.0 TURBO 


Appuyver ENT” 


SMF-00448 


5. L’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 
che alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Affich. données} et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


oteur 


données 


Attich, 
ttacer m@moire 


SMF-00736 


6. Les données actuelles sont affichées. 


Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu du diagnostic des anomalies. 


Bi ea 


ce 
A. 


#1 
Bx 


SMF-00737 


Ecran Sélection des données 

L’écran Sélection des données permet de sélec- 
tionner et d’afficher des données spécifiques parmi 
l'ensemble des données échantillonnées. 


1. Sélectionnez les données échantillonnées que 
vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche 
[TRG]. Un astérisque (*) apparait a cété des élé- 
ments sélectionnés. 


SMF-00738 


2. Une fois les données échantillonnées que vous 
souhaitez afficher sélectionnées, appuyez sur la 
touche [ENT]. Seuls les éléments échantillonnés 
disposant d’un astérisque s’affichent. 


o's ts 
ERE re 
mokewur 


es2renm 


SMF- 00739 


Pour retourner a l’écran Toutes les données, ap- 
puyez de nouveau sur la touche [ENT]. 


REMARQUE : 

Les éléments échantillonnés sélectionnés (dispo- 
sant d’un astérisque ) sont enregistrés, et ce, méme 
si interface SDI est hors tension. Au prochain dé- 
marrage, les elements seront toujours sélectionnés. 


RUN/HOLD Mode 

ll est possible d'afficher les données d'échantillon- 
nage passées pour analyse en interrompant provi- 
soirement la mesure. 

Pour passer en mode HOLD, appuyer sur les tou- 
ches [DROITE] et [@AUCHE] du SDI pendant au 
moins deux secondes. 

En mode HOLD, “ @ “s'affiche en bas et a gauche 
de I'écran du SDI. 
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SMF-01145 


Utilisez les touches [DROITE] et [GAUCHE] pour 
déplacer l'axe des temps et afficher les données 
d'échantillonnage passées pour analyse. 

Pour annuler le mode HOLD, appuyer de nouveau 
sur les touches [DROITE] et [GAUCHE] du SDI 
pendant au moins deux secondes. 


REMARQUE : 

e La mesure s'interrompt en mode HOLD. Pour re- 
prendre la mesure, revenir en mode RUN. 

e Il est 6galement possible de sauvegarder les 
données mesurées en mode HOLD. 

¢ Pour vérifier la marche a suivre, sélectionnez 
[Aide] a l'écran de sélection du menu. 


Mend Maintien: 
Sauve données 


LEFT+RIGHT: 
Run/“Hold moder 


SMF-01146 


Enregistrement des données 
echantillonnées 


Vous pouvez également enregistrer les données 
éechantillonnées dans le cadre d’un diagnostic auto- 
nome. Vous pouvez enregistrer les données échan- 
tillonnées, stockées sur la carte CF, vers le disque 
dur de votre ordinateur PC pour les analyser. 


REMARQUE : 

¢ Les données échantillonnées enregistrées sur la 
carte CF ne peuvent pas étre analysées. Les 
données a analyser doivent étre enregistrées sur 
un ordinateur PC. 

¢ Impossible d’enregistrer les données d’échan- 
tillonnage sur une carte CF si l’espace disponible 
est inférieur 10 MO. Le cas échéant, supprimer 
les données inutiles de la carte CF ou insérer un 
autre carte CF comportant un espace disponible 
suffisant. 


Procédure d’enregistrement sur une 
carte CF 


1. Affichez les données actuelles (nous utilisons 
Moteur en guise d’exemple). 


Sir ,cssen- 


ce 


7 I 


SMF-00737 
2. Maintenez la touche [MENU] de Iinterface SDI 
enfoncée pendant au moins deux secondes. 


3. Attendez que le message ci-dessous s’affiche sur 
’écran de l’interface SDI. 


Enrezist rement 
des données 


SMF-00839 


4. Lorsque |’écran de confirmation de l’enregistre- 
ment s’affiche, appuyez sur la touche [ENT]. 


Enregistré ss 
le nom Tichier 


091505132914. cfs 
Appuyer ENT” 


SMF-00840 


Enregistrez les données stockées 
sur la carte CF vers l’ordinateur 
PC. 


Cette section détaille la procédure d’enregistrement 
des données échantillonnées, stockées sur une 
carte CF, vers le disque dur de votre ordinateur. 

Il est possible de lire les données échantillonnées a 
partir de la carte CF insérée dans l’emplacement 
pour carte de l’interface SDI ou de l’ordinateur PC. 


REMARQUE : 

Veillez a mettre l’interface SDI hors tension avant 
d’installer la carte CF dans l’emplacement pour car- 
te correspondant ou de la retirer de emplacement. 
Si vous insérez ou retirez la carte CF alors que I’in- 
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terface SDI est sous tension, vous risquez d’en- 
dommager le contenu de la carte CF. 


Procédure de lecture des données 
depuis un emplacement pour carte de 
interface SDI 


7.Dans le Menu principal, sélectionnez {Lire les 
données de mesure de l’application CF}. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 
Contréle de chaque systéme 
Afficher données sauvegardées 
Systéme d'imobilisation 
Reprogrammer 
Inspection de G3X Justy 
| re les données de mesure de Fappiation CE 
Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 
Sortie 


SMF-00841 


2. Au niveau de I’écran Lire les données de mesure 
de l’application CF, sélectionnez {Lire les don- 
nées de mesure de l’application CF depuis la car- 
te CF insérée dans Il’interface SDI}. 


Lire les données de mesure de l'application CF 
Lire les données de mesure de l’application CF depuis la carte CF insérée dans l’interface SDI 


Lire les données de mesure de l'application CF depuis la carte CF insérée dans lordinateur. 


Retour 


SMF-00842 


3. Au niveau de |l’écran Lire les données de mesure 
de l’application CF depuis la carte CF insérée 
dans linterface SDI, sélectionnez {Lire toutes les 
données de mesure de l’application CF} ou {Lire 
les données de mesure de l’application CF de 
maniére individuelle}. 


Lire les données de mesure de l'application CF depuis la carte CF insérée dans linterface SDI. 
Lire toutes les données de mesure de l’'application CF 


Lire les données de mesure de l'application CF de maniére individuelle 


Retour 


SMF-00843 


<Si vous avez sélectionné “Lire toutes les don- 
nées de mesure de l’application CF” a l’étape 3 :> 


4. Sélectionnez le répertoire dans lequel les don- 
nées échantillonnées, lues a partir de la carte CF, 
doivent étre enregistrées. Sélectionnez le réper- 
toire souhaité et cliquez sur le bouton [OK]. 


Rechercher un dossier 


Sélectionner un dossier d’enregistrement des données de 
mesure 


(© Roughness 
{© Select Monitor 
o 

{© Database 
{© Driver 
{© Firm 
© Help 
(© Link 
{© Locale 
{© Log 
{ Param 

8 ( Sdr 

{> Hninst 


# 
) 


SMF-00844 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée (parameétrage initial). 

¢ Le nom du fichier de données enregistré est gé- 
néré automatiquement, conformément a la date 
et a l’heure d’enregistrement sur la carte CF. 

e Une fois les données échantillonnées enregis- 
trées sur un ordinateur PC, elles sont automati- 
quement supprimées de la carte CF. 


5. Une fois toutes les données échantillonnées de la 
carte CF enregistrées, l’6cran suivant s’affiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


i 


La lecture des données de mesure de l’application CF est terminée, 


Retourner au menu principal 


SMF-00845 


z 


<Si vous avez sélectionné “Lire les données de me- 

sure de l’application CF de maniére individuelle” a 

’étape 3 :> 

4.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a Il’heure 
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d’enregistrement sur la carte CF. Si vous souhai- 
tez utiliser le nom de fichier généré, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer] de la boite de dialogue. Si 
vous souhaitez modifier le nom du fichier, saisis- 
sez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Ervegistrer dans: | (C9 Data 


omen 


1o91505132914.ssm 

losisosi0s6s6.ssm ffJo91s05141834.ssm 
(8)091505105747.ssm BJo91505141950.ssm 
(o91505112611.ssm Bfo91505141959.ssm 
GBlosisosiazeqs.ssm Bf 1s0s09112258.ssm 
G)o91505132905.ssm ff] 150509112306.ssm 


Nom du fichier : [1505031 42225, ssi} 


Envegister_ 
]_Annuler 


Type: [Diverses données d’échantilonnage systéme (*.<sm} 


Détail données sauvegardées 


Systéme 


Rlemarque 


SMF-00846 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 
tionnez l’emplacement souhaité dans la zone En- 
registrer dans de la _ boite de dialogue 
d’enregistrement des données. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 

¢ Une fois les données échantillonnées enregis- 
trées sur un ordinateur PC, elles sont automati- 
quement supprimées de la carte CF. 


5. Une fois toutes les données échantillonnées de la 


carte CF enregistrées, l’écran suivant s’affiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


i 


La lecture des données de mesure de l’application CF est terminée. 
Retourner au menu principal 


SMF-00845 


Procédure de lecture des données 
depuis un emplacement pour carte de 
ordinateur PC 


1.Dans le Menu principal, sélectionnez {Lire les 
données de mesure de l’application CF}. 


Menu principal 


Diagnostic de tous les systémes 

Contréle de chaque systéme 

Afficher données sauyvegardées 

Systéme d'imobilisation 

Reprogrammer 

Inspection de G3X Justy 

Convertir/Enregistrer les données de mesure sur l'enregistreur de conduite 
autre 

Sortie 


SMF-00841 


2. Au niveau de |’écran Lire les données de mesure 
de l’application CF, sélectionnez {Lire les don- 
nées de mesure de |l’application CF depuis la car- 
te CF insérée dans l’ordinateur}. 


Lire les données de mesure de I'application CF 
Lire les données de mesure de l'application CF depuis la carte CF insérée dans l’interface SDI. 


Lire les données de mesure de l'application CF depuis la carte CF insérée dans l’ordinateur. 


Retour 


SMF-00847 


3.Insérez la carte CF contenant les données 
d’échantillonnage dans I’emplacement pour carte 
de l’ordinateur PC. Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


i Insérez la carte CF contenant les données de mesure de l'application CF dans I'emplacement pour carte CF de 


lordinateur, 


SMF-00848 


REMARQUE : 

Si l’ordinateur PC ne dispose d’aucun emplacement 
pour carte, utilisez un lecteur de carte, etc. pour 
configurer la carte CF sur l’ordinateur PC. 


4. Lorsque la boite de dialogue représentée ci-des- 
sous s’affiche, cliquez sur le bouton [OK]. 
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Moniteur de sélection SUBARU III 


(x) 


<) Définissez le lecteur de la carte CF. 


SMF-00849 


5. Sélectionnez le lecteur au niveau duquel la carte 
CF est située et cliquez sur le bouton [OK]. 


Rechercher un dossier 


‘Sélectionnez le lecteur de la carte CF. 


= (@ Bureau 

# (Lj Mes documents 

= @ Poste de travail 
G#) Disque local (C:) 
as 
i) SS Disque amovible (F:) 
Se Disque amovible (G:) 
#2) Lecteur CD (H:) 
i Sw Disque amovible (I:) 
#) (5) Documents partagés 
#8 (3) Documents de PANDOLA 
#8 (5) Documents de USER 

#9 Favnris résean 


v 


SMF-00850 


REMARQUE : 

Si le lecteur contenant la carte CF ne s’affiche pas 
a ce stade, redémarrez |’application PC et répétez 
la procédure depuis I’étape 1. 


6. Au niveau de l’écran Lire les données de mesure 
de l’application CF depuis la carte CF insérée 
dans l’ordinateur, sélectionnez {Lire toutes les 
données de mesure de l’application CF} ou {Lire 
les données de mesure de l’application CF de 
maniére individuelle}. 


Lire les données de mesure de Il'application CF depuis la carte CF insérée dans l’ordinateur. 


Lire toutes les données de mesure de l’application CF 


Lire les données de mesure de l'application CF de maniére individuelle 
Retour 


SMF-00852 


<Si vous avez sélectionné “Lire toutes les don- 
nées de mesure de l’application CF” a l’étape 6 :> 


7. Sélectionnez le répertoire dans lequel les don- 
nées échantillonnées, lues a partir de la carte CF, 
doivent étre enregistrées. Sélectionnez le réper- 
toire souhaité et cliquez sur le bouton [OK]. 


Rechercher un dossier 


Sélectionner un dossier d’enregistrement des données de 
mesure 


Roughness 
Select Monitor 
o 
{© Database 
{© Driver 
(© Firm 

© Help 

{© Link 

{© Locale 
{& Log 

{ Param 

8 (E) Sdr 

{> Lninst 


+ 
) 


=) 
© 
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REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée (parameétrage initial). 

¢ Le nom du fichier de données enregistré est gé- 
néré automatiquement, conformément a la date 
et a l’heure d’enregistrement sur la carte CF. 

e Une fois les données échantillonnées enregis- 
trées sur un ordinateur PC, elles sont automati- 
quement supprimées de la carte CF. 


8. Une fois toutes les données échantillonnées de la 
carte CF enregistrées, l’6cran suivant s’affiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


ry 


La lecture des données de mesure de l’application CF est terminée, 


Retourner au menu principal 


SMF-00845 
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<Si vous avez sélectionné “Lire les données de 
mesure de Il’application CF de maniére indivi- 


x 


duelle” a Il’étape 6 :> 


7.La boite de dialogue d’enregistrement des don- 
nées échantillonnées s’affiche alors. Le nom du 
fichier de données enregistré est généré automa- 
tiquement, conformément a la date et a I’heure 
d’enregistrement sur la carte CF. Si vous souhai- 
tez utiliser le nom de fichier généré, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer] de la boite de dialogue. Si 
vous souhaitez modifier le nom du fichier, saisis- 
sez le nom souhaité. 


Enregistrer sous 


Ervegistrer dans: [| Data 


eee 


}o91505132914.s5m 

losisosi0s636.ssm ffJo21505141834.ssm 
(Soe1505105747.ssm BJo91505141950.ssm 
(o91505112611.ssm Jo91505141959.ssm 
Blosisosiazeqs.ssm 1505091 12258.ssm 
[)oe1505132905.ssm ff] 150509112306.ssm 


Nom du fichier : 


Envegiser_ | 
]_Annuler 


Type: [Diverses données d’échantillonnage systéme (*.ssm) 


Détail données sauvegardées 


Systéme 


Rlemarque 


SMF-00846 


REMARQUE : 

¢ Les fichiers de données échantillonnés sont en- 
registrés dans le dossier Data dans lequel l’appli- 
cation PC est installée. Si vous souhaitez 
modifier emplacement d’enregistrement, sélec- 
tionnez l’emplacement souhaité dans la zone En- 
registrer dans de la _ boite de dialogue 
d’enregistrement des données. 

e La zone Remarque de la boite de dialogue Enre- 
gistrer sous permet d’enregistrer des commentai- 
res généraux, en rapport avec les données ou le 
fichier. 

¢ Une fois les données échantillonnées enregis- 
trées sur un ordinateur PC, elles sont automati- 
quement supprimées de la carte CF. 


8. Une fois toutes les données échantillonnées de la 
carte CF enregistrées, I’6cran suivant s’affiche. 
Cliquez sur le bouton [OK]. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


a 


La lecture des données de mesure de l’application CF est terminée. 
Retourner au menu principal 


[x] 


SMF-00845 


Effacement de la mémoire 


Une fois l’anomalie corrigée, utilisez la procédure 
suivante pour supprimer les codes de diagnostic 
mis en mémoire par les modules de contrdle des 
différents systemes. 


1.Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


i e 


aicule 
éelage Tomect. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnost. syst.} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’6cran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 
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3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Moteur} et appuyez sur la touche [ENT] 
(le systeme “Moteur” est sélectionné a titre 
d’exemple). 
Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


oite de vit. 


4 
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4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


2.0 TURBO 


Appuyver ENT” 


SMF-00448 


5.L’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 
che alors. 


Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Effacer mémoire} et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 

Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


oteur 
Aftich. données 


SMF-00464 


6.Un message de confirmation de l’effacement de 
la mémoire s’affiche. Appuyez alors sur la touche 
[ENT]. 
Si vous souhaitez annuler l|’opération d’efface- 
ment de la mémoire, appuyez sur la touche [C]. 


Effacer la 
memol re? 


OUT SENT “NON: C 


SMF-00450 


7. Vexécution de l’effacement de la mémoire entrai- 
ne laffichage de l’écran représenté ci-dessous. 
Conformément aux instructions affichées a 
’écran, désactivez le commutateur d’allumage et 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Part 
Mettre bouton 


d'allumage OFF 
Aepuyer ENT 


REMARQUE : 

Pour certains systemes, |’élément d’effacement de 
la mémoire ne s’affiche pas au niveau de I’écran 
Menu du diagnostic des anomalies. Avec de tels 
systemes, le code de diagnostic disparait de I’écran 
lors de la désactivation du commutateur d’allumage 
du véhicule. 


SMF-00451 


Effacement de la mémoire 2 du systeme 
de transmission 

ll est possible que les éléments [Effacer la mémoire] 
et [Effacer la mémoire 2] s’affichent au niveau de 
’'écran de diagnostic des anomalies du systeme de 
transmission. 

Si vous sélectionnez |’élément [Effacer la mémoire 
2], les codes de diagnostic et les valeurs de contréle 
de lapprentissage mis en mémoire par le module 
de contrdle de la transmission sont effacés. 


Effacement de la mémoire du systeme 
airbag 

Si vous souhaitez procéder a l’effacement de la mé- 
moire du systeme airbag, vous devez d’abord ré- 
soudre l'ensemble des problemes. L’opération 


353 


Diagnostic autonome de l’interface SDI 


d’effacement de la mémoire ne peut étre exécutée 
dans la mesure ou l'ensemble des problémes n’est 
pas resolu. 


OBD Effacement de la mémoire 
Apres avoir corrigé le probleme, videz le code de 
diagnostic mémorisé par le module de commande 
“Moteur” et “Transmission”. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner [Véhicule SU- 
BARU] et appuyez sur la touche [ENT]. 


WER cule SUBARL 
églage fonct. 

Autocdiagnost ic 

bart le 


SMF-00513 


2.’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Vidage mém OBD] et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 
Pour retourner a l’6cran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez [Sortie] et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


Diagnostic UTC 
Diagnost. syst. 


1 he 


SMF-01130 


3.Un message de confirmation de l’effacement de 
la mémoire s’affiche. Appuyez alors sur la touche 
[ENT]. 
Si vous souhaitez annuler |’opération d’efface- 
ment de la mémoire, appuyez sur la touche [C]. 


Effacer la 
memoal re? 


QUL: ENT “NON: C 


SMF-00450 


4. ’exécution de l’effacement de la mémoire entrai- 
ne laffichage de l’écran représenté ci-dessous. 
Conformément aux instructions affichées a 
’écran, désactivez le commutateur d’allumage et 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Fait 
Mettre bouton 
d'allumage OFF 
Aepuver — ENT 


SMF-00451 


REMARQUE : 
Cette fonction ne permet de vider que la mémoire 
relative au “Moteur” et a la “Transmission”. 


Sélection d'un paramétre 

Cette fonction permet de sélectionner/enregistrer 
les paramétres quand le module de contréle du 
VDC a été remplacé par une piéce de rechange 
normale. 


REMARQUE : 

¢ Toujours exécuter “Effacer la mémoire” apres 
avoir utilisé cette fonction. 

¢ Cette fonction ne peut pas étre utilisée avec un 
module de contrdle qui n'est pas une piéce de re- 
change normale 

¢ Pour vérifier le modéle concerné, voir la “plaque 
du n° de modéle” fixée au véhicule. L'emplace- 
ment de la plaque du n° de modeéle est indiqué 
dans le Manuel d'entretien 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 
Bat 
—— JF1BL5LJ36G002001 
Go rerres meat BLSECL 4 I) * 2irncooe’ ECXV ©) 
Taneee D200 “tucye. Ed202NTBHA 
weet 820 = « TY7a7VABAB 


Transmission type 


SMF-00868 


Processus d'enregistrement 


1.Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner [Véhicule SU- 
BARU] et appuyez sur la touche [ENT]. 
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SUBARL 
églagze fonct. 
Autodiagnost ic 


Vehicule 


SMF-00513 


2.’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Diagnostic DTC] et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez [Sortie] et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 


3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Contr. frein] et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


Moteur 
Boite de vit. 


_ vitesse 


4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


YD 


SMF-01137 


Appuver ENT” 


SMF-01138 


5. ’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 
che alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Sélect parem] et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


ontr. trein 

1 i a 
Niagnostic DIC 
-tfacer meno re 


ect param 


SMF-01139 


6. Entrer le modéle concerné et appuyer sur la tou- 
che [ENT]. 


Wooooo0 


Entrer modéle 
pUIS appuyer 


sur LENT] 


SMF-01140 


7. Attendre que le message ci-dessous s'affiche a 
'6cran. 


Ecriture 


SMF-01141 


8. L'écran de contrdle des informations véhicule ap- 
parait. Vérifiez que le modéle et le type appliqués 
indiqués a l'écran sont les bons. 

Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


éritier inte 
dl concerné 


He aY FL 


WArile 


SMF-01142 
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Confirmation parametre 


Cette fonction permet de vérifier les paramétres en- 
registrés dans le module de contrdle du VDC. 


REMARQUE : 

Cette fonction peut étre utilisée méme si le module 
de contréle du VDC n'est pas une piéce de rechan- 
ge normale. 


7.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Diagnostic DTC] et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 


SMF-00513 


2.Lécran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Diagnost. syst.] et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez [Sortie] et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 


3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Contr. frein] et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’6cran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


Moteur 
Boite de vit. 


_ vitesse 


SMF-01137 


4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


YDC 


Appuver ~ENT™ 


SMF-01138 


5. Lécran Menu de diagnostic des anomalies s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner [Confirm pram] et appuyez sur la touche [ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a I’écran 
Menu de sélection du systeme. 


ontr. trein 

- ' a 
ffacer mémoire 
elect Da am 


SMF-01143 


6. L'écran de contrdle des informations véhicule ap- 
parait. Vérifiez que le modéle et le type appliqués 
indiqués a I'écran sont les bons. 

Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


6rifier into 
conce rneé 

Hoa 4L 

Hoa SL 


¥ 


SMF-01144 


Enregistrement du pays de 
destination du unite intégré dans la 
caisse (sauf le Japon) 

Quand du unité intégré dans la caisse est remplacé 
par une piéce de rechange normale, l’information 
relative au pays de destination du véhicule est en- 
trée dans ce module. 
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REMARQUE : 

¢ L’enregistrement du pays de destination du unite 
intégré dans la caisse est une fonction pour tous 
les pays sauf le Japon. 

* Cette fonction ne peut pas étre utilisée avec un 
unite intégré dans la caisse qui n'est pas une pieé- 
ce de rechange normale. 

¢ Au remplacement du unité intégré dans la caisse, 
entrée du pays de destination du véhicule est 
nécessaire. Avant de procéder a ce changement 
de piéce, vérifier le pays de destination du véhi- 
cule. 


Vérification du pays de destination du 
véhicule (Partie 1) 

Vérifier le pays de destination du véhicule enregis- 
tré dans le unite intégré dans la caisse avant de pro- 
céder au remplacement. 


7. Dans lécran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner [Véhicule SU- 
BARU] et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


VER cule 
églagze fonct. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s/affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Diagnost. syst.] et appuyez sur la touche 
[ENT]. Pour retourner a l’6cran du menu initial, 
appuyez sur la touche [C] ou sélectionnez [Sortie] 
et appuyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 
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3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Unité intégr.] et appuyez sur la touche 


Fes lace 6hMT * 


[ENT]. 
Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. SMF-01132 
t aan a Vérification du pays de destination du 
Ont r. rein véhicule (Partie 2) 
ont. préa l. S’il s’'avére impossible d’obtenir la valeur numérique du 


pays de destination (quand par ex. le unité intégré dans 
la caisse est défectueux), voir I’'[Etiquette de numéro de 
modele] apposée sur le véhicule lui-méme. 
L'emplacement de la plaque du n° de modeéle est indi- 
qué dans le Manuel d'entretien. 


SMF-00740 


4.Un message de verification de la conformité du 


systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche Modéles a conduite a droite 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. Vérifier le pays de destination du véhicule en notant 
le 5 eme chiffre a partir de la gauche dans la rangée 
Unité mt eg ree du Numero de Modele concerné (Applied Model) 
de l’étiquette de numéro de modeéle. 
N° de modéle concerné 5eme Pays de 
ir F (Applied Model number) chiffre destination 
Appuyve r ENT kk KK x * K EK ER 
SMF-00741 K , 
5 . KK KK 4 ** 4 5 JP 
5. L’écran Menu de diagnostic des anomalies s/affi- ree EB eS ia 
che alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Affich. données] et appuyez sur la touche SS FOI HEAVY TEDOSTRIES LTD 
[ENT]. 


Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


teperssoe|6 Treesmissien ine susseegagy 


Teer oe SMU-01110 
ffacer mémoirey 


SMF-01131 


6.Les données actuelles sont affichées. Les faire 
défiler vers le bas et verifier la rubrique [Parameé- 
trage de la destination]. La valeur indiquée cor- 
respond au pays de destination du véhicule. 
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Modéles a conduite a gauche 

Le pays de destination du véhicule dépend selon 
que l’indication sur |’étiquette du numéro de mode- 
leest en langue arabe ou en langues autres que 
arabe. 


etiquette de numero de 


Pays de destination 
modele 


Langue arabe KS 


SA cinta a ht 3 seed nt } 


2N pety 
ere gS py od Anal ie eens 


SMU-01106 


etiquette de numero de 


Pays de destination 
modele 


Langues autres que EC, EL, EA, EH, E2, EP, 


larabe K4, K5 


FUG) HEAVY JEDUSTRIES LID 


vie PES EIE SEES EEE ES] Applied Gadel seeneee 
Trim Code ase Color Code ase = Option Code a3 
Eating Ise 


siapessses Trasgmissian Type: sussessags 


SMU-01105 


Etapes d’enregistrement du pays de 
destination du véhicule. 


1. Une fois pays de destination du véhicule vérifié, 
changer le unité intégré dans la caisse par une 
piéce neuve. 


REMARQUE : 

Pour les instructions relatives au changement du 
unité intégré dans la caisse, voir le Manuel d’entre- 
tien. 
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2. Commencer |’enregistrement du pays de destina- 
tion pour le unité intégré dans la caisse de re- 
change. 

Suivre d’abord les étapes des colonnes 1 a 4 [Vé- 
rification du pays de destination du véhicule (Par- 
tie 1)] données ci-dessus. 


3. L’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 
che alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Personnalis.] et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systéeme. 


mité intéer. 
Aftich. données 
ttacer mémoire 


Personnalis. 


SMF-00742 


4.’écran ci-dessous va apparaitre. Appuyer sur la 
touche [ENT]. 


Sé lect i Connie 
Par ame tre 


OUTS ENT AMon sc 


SMF-01133 


5. L'écran de corrélation des codes option s'affiche. 
Reportez-vous au [Tableau de corrélation des co- 
des option] ci-aprés, entrez le code option corres- 
pondant a la destination en corrélation avec les 
résultats de l'étape précédente et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


ooo 


Cliquez EMT 
BaPFe= avoik 
entre code opt 


SMF-01134 


Tableau de corrélation des codes option 


Pays de destination Code option 
JPN JPO0O 
EK, ER EKOO 
EC, El, EA, EH, E2, EP, | ECOO 
K4, K5 
KS KS00 


6. L'écran va alors afficher le message ci-aprés. Re- 
vérifiez le code option affiché par rapport a celui 
identifié lors des étapes précédentes puis ap- 
puyez sur la touche [ENT] pour finaliser l'opéra- 
tion d'enregistrement. 


Code option 
comme 
ci-dessous? 
ECE 


OUTS ENT“ Mon sc 


SMF-01135 


REMARQUE : 

¢ Si le code option affiché a l'écran différe du véhi- 
cule destinataire, executer de nouveau le proces- 
sus d'enregistrement apres avoir appuyé sur la 
touche [C]. 

Si le paramétrage personnalisé a déja été exécu- 
té avec le mode [Marché], l'écran suivant appa- 
rait. Cliquez sur le bouton [OK] si la destination 
véhicule est la bonne. Appuyer sur la touche 
[ENT] si le véhicule destinataire est le bon. Ap- 
puyer sur la touche [C] si le véhicule destinataire 
n'est pas le bon et enregistrer de nouveau le ve- 
hicule destinataire apres avoir changé le parameé- 
tre de personnalisation pour le mode [Usine]. 
(Par exemple : la destination est “Autre que KS”.) 


VWerFitie= 
destination 

Webicule 
Destination: 
SUtLKEe QUE KS 


OUT ENT A Mons 


SMF-01129 
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Paramétrage du fonctionnement 
du module intégreé a la carrosserie 
(personnalisation ECM) 

La procédure suivante peut étre utilisée pour configu- 
rer les détails opérationnels, la durée de fonctionne- 
ment et d’autres paramétres relatifs aux actionneurs 
contrdlés par le module intégré a la carrosserie. 


IMPORTANT : 

Veillez a procéder aux opérations de parameéetrage 
conformément au manuel d’entretien lors de l’utili- 
sation de la fonction de personnalisation de l’unité. 
Si vous utilisez des paramétres incorrects, le syste- 
me risque de fonctionner de maniére anormale et 
d’autres problemes risquent de survenir. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


Vehicule 
ézlage fonct. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2. L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 


Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnost. syst.} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 

Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 


3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Unité intégr.} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


SMF-00740 


REMARQUE : 

¢ Pour exécuter la personnalisation du module 
éclairage et essuie-glace automatique, sélection- 
ner [Ecl/ess-gl auto] a l’écran précédent et com- 
mencer les opérations. (Sauf les Etats-Unis) 

¢ Si le capteur de pluie/lumiére a été déposé ou 
changé, il est nécessaire de réinitialiser par sé- 
lection de [Systeme éclairage et essuie-glace 
automatique] a l’écran ci-dessus. 


4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


Unité intégrée 


Appuver “ENT” 


SMF-00741 


5. ’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 
che alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Personnalis.} et appuyez sur la touche 
[ENT] 


Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


nité intéer. 
Attich. données 
ttacer mémoi re 
Personnalis. 


SMF-00742 
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REMARQUE : 

Le cas échéant, suivez les instructions de l'écran de 
confirmation de la destination. (Sauf l'Amérique du 
Nord, le Royaume Uni, l'Australie et certains autres 
pays.) 


6.Dans l’écran qui s’affiche, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner le ou les para- 
metres a configurer et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’écran Menu du diagnostic des anomalies. 


Llaece auto, 
HMode fonc, 

dé Ssembuewr ar 
Mode fone 


SMF-00743 


REMARQUE : 

Le cas échéant, suivez les instructions de I'écran de 
confirmation de la destination. (Sauf l'Amérique du 
Nord, le Royaume Uni, l'Australie et certains autres 
pays.) 


7.Un écran de parametres personnalisés s’affiche 
pour le ou les éléments sélectionnés. Utilisez les 
touches [DROITE] et [GAUCHE] pour sélection- 
ner le ou les parametres souhaités et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


TemPpor iS, FPOuUr 
deasactiv 


Mod Param tres F 


OUTS EMT AMOonM Ec 


SMF-00744 


8.Un message indiquant que la configuration des 
paraméetres est terminée s’affiche alors. Appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Fin param 
fiers 


Appuyver ENT” 


SMF-00745 


Capteur d'impact 

Cette fonction permet de régler la sensibilité du cap- 
teur de choc dans le systeme de sécurité. 

Voir obligatoirement les manuels d'entretien pour 
effectuer ce réglage. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Diagnost. syst.} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 


3.L’écran Menu de sélection du systéme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Capteur impact} et appuyez sur la touche 
[ENT] Pour retourner a l’écran de sélection du 
menu, appuyez sur la touche [C]. 


impact 


SMF-01033 
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4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


apteur d° impact 


“CNT” 


AppuUver 


SMF-01034 


5. Cet écran est un écran de confirmation de l'exé- 
cution du mode réglage de la sensibilité. Appuyez 
sur la touche [ENT]. Pour annuler l'exécution du 
mode réglage de la sensibilité, appuyez sur la 
touche [C]. 


‘yu. lLe>-VoOuUs 

exeacuter le mode 
— UStemernit 

Sensibi li té - 


OUTS EMT AMonM sc 


SMF-01035 


6. Cet écran est celui du réglage de la sensibilité. 
Pour augmenter la sensibilité, procédez a l'aide 
de la touche [HAUT] et pour la réduire a l'aide de 
la touche [BAS]. 

Appuyez sur la touche [ENT] aprés avoir exécuté 
le réglage. 

Pour interrompre le réglage, appuyez sur la tou- 
che [MENU]. 


| 
Insensible: HAUT 


sensible: BAS 
OW : ENT“NON: C 


SMF-01036 


7.L'écran de confirmation du réglage de la sensibi- 
lité apparait. En réponse a cet écran de confirma- 
tion, appuyez sur la touche [ENT]. 


sensib modit iée 
pensib act. 5 


“CNT” 


AppuUVEr 


SMF-01037 


Enregistrement de I’émetteur du 

systeme de controle de la pression 

des pneus (ID) 

La procédure ci-dessous peut étre utilisée pour en- 

registrer l’6metteur du systeme de contrdle de la 

pression des pneus (ID). L’enregistrement de 

’émetteur (ID) doit étre effectué lorsqu’une des pro- 

cédures de réparation suivantes est réalisée. 

¢ Remplacement de |’émetteur 

¢ Rotation des pneus (entrainant une modification 
de l’emplacement de |’emetteur) 

¢ Remplacement du module de contrdle de la pres- 
sion des pneus 


REMARQUE : 
Veillez a procéder a l’enregistrement de |’émetteur 
(ID) conformément au manuel d’entretien. 


Préparation 

Ajustez la pression d’air de l'ensemble des pneus 

de maniére a ce qu’elle soit conforme a la valeur 

standard 

1. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner [Véhicule SU- 
BARU] et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


Vehicule 
Selage fomct. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Diagnost. syst.] et appuyez sur la tou- 
che[ENT]. 
Pour retourner a l’6cran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez [Sortie] et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00735 
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3.L’écran Menu de sélection du systeme s’affiche 
alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Press. gonfl.] et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


f rein 
inage 


Ont 
raite, 


préa |. 


SMF-01111 


4.Un message de verification de la conformité du 
systeme sur lequel porte le diagnostic s’affiche 
alors. Appuyez sur la touche [ENT]. 


Cont réle de 
bression d gont | 


“ENT” 


AppUYer 


SMF-01112 


5.L’écran Menu de diagnostic des anomalies s’affi- 
che alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner [Conf enr ID tr] et appuyez sur la tou- 
che[ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu de sélection du systeme. 


ress. gontl. 
Niagnostic DIC 
facer ménoire 


Cont enr ID tr 


SMF-01113 


Enregistrement de code ID 

1. Sélectionnez [Enr ID] a l’écran affiché a l'aide de 
la touche [HAUT] ou de la touche [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 
Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran Menu du diagnostic des anomalies. 


ont don ID tr 


SMF-01114 


2.Un écran de confirmation va vous demander si 
vous souhaitez annuler I’ID de l'émetteur enregis- 
trée. Appuyez sur la touche [ENT]. 
Si vous ne souhaitez pas annuler I’ID, appuyez 
sur la touche [C]. 


Mode enr ID 


Toutes ID supe 
Mont inuer yy 


MIT EMT AMor ic 


SMF-01115 


3. Une fois ’annulation de I’ID effectuée, I’écran sui- 
vant apparait. Appuyez sur la touche [ENT]. 


Enrese i Strer 
ID trans 
de chaque rouse 


APPUYer "ENT" 


SMF-01116 


4. Le processus d’enregistrement de IID de la roue 
apparait a l’écran. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour faire 
defiler le contenu de |’écran. 
Le message “complet” s’affiche lorsque l’enregis- 
trement de lidentificateur des différentes roues 
est terminée. 


L 
ome Let 


F 


omp let 


¥ 


SMF-01117 
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5.Si lenregistrement se termine normalement, 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche. Appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Err [DOD termine 


APPUYEer "ENT" 


SMF-01118 


REMARQUE : 

L’enregistrement de Ilidentificateur d’un émetteur 
entraine la suppression de lidentificateur précé- 
demment enregistré. 


Moniteur des données de |’identificateur 
de I’émetteur 

A l'aide de la touche [HAUT] ou de la touche [BAS], 
sélectionnez [Cont don ID tr] a l’écran de sélection 
montré ci-dessous. Ceci permet de vérifier les don- 
nées dD enregistrées et les données d’ID en- 
voyées par l’6metteur au module de contréle de la 
pression des pneus. 


nr ID 


Cont don ID tr 


SMF-01119 


Ecran Données de l’identificateur de l’émet- 
teur 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour faire défi- 
ler le contenu de |’écran. 

Pour quitter l’affichage de l’ID de l’émetteur, ap- 
puyez sur la touche [C]. 


ID 4G enr 
123456 
ID 4 DO enr 
123456 


¥ 


SMF-01120 


Enregistrement de l’équipement 
d’immobilisation (Véhicules 
équipés sans Keyless Access with 
Push Button Start System) 


AVERTISSEMENT : 

¢ Liidentificateur de sécurité et la commande d’en- 
registrement doivent étre considérés comme des 
informations confidentielles et ne doivent pas étre 
communiqués a des personnes étrangéres au 
service. 

Lors de l’installation de radios sans fil ou de téle- 
phones de voiture, ces derniers doivent étre ins- 
talleés de manieére a ce que /léquipement 
d’immobilisation ne soit pas influencé par les on- 
des électriques. 

Ne faites pas fonctionner de téléphones cellulai- 
res, radios sans fil, etc. lors du diagnostic des 
anomalies ou de l’enregistrement de l’équipe- 
ment d’immobilisation. 

Lors de l’enregistrement de l'équipement d’im- 
mobilisation, ne placez pas de clés disposant 
d’un identificateur différent a proximité du com- 
mutateur d’allumage. Si la clé se trouve sur un 
porte-clés, retirez-la du porte-clés avant de com- 
mencer le diagnostic. Si le porte-clés contient 
plusieurs clés, retirez ces derniéres du porte-clés 
et utilisez-les de maniére individuelle dans le ca- 
dre du travail. 

Si vous ne parvenez pas a démarrer le moteur a 
l'aide d’une clé enregistré, retirez la clé du com- 
mutateur d’allumage, attendez environ une se- 
conde que le voyant d’avertissement de 
’équipement d’immobilisation commence a Cli- 
gnoter et faites doucement tourner la clé pour dé- 
marrer le moteur. 


— 


. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


Veh cule 
ég lage fonct. 
Autodiasnost ic 


SMF-00513 
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2.L’écran de sélection du menu saffiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner {Enregis. IMM} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 
Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C] ou sélectionnez {Sortie} et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


Jiagnost ic DTC 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT], quand I'écran de 
sélection du systéme s'ouvre. 


Sélec sys enre 

Svs antidé: ENT 

Svs audio: TRG 
Retour: 0 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systéme audio est une spécification réservée aux 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


4. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
Appuyez sur la touche [C]. 


Svs. Smart: ENT 


Sinen: 


SMF-00947 


REMARQUE : 

¢ Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] 
utilisés dans ce texte. 

¢ Selon les spécifications, certains modéles de vé- 
hicules vendus en Amérique du Nord, en Austra- 
lie et dans d'autres pays ne sont pas pourvus 
d'un keyless access with push button start sys- 
tem. 


5. Pour afficher l'écran suivant, appuyez sur la tou- 
che [ENT] aprés avoir vérifié que le contacteur 
d'allumage est sur ON. 


Verifier IGN ON 


OUL: ENT “NON: C 


SMF-00948 


6. Lorsque |’écran de vérification de la conformité 
s’affiche, appuyez sur la touche [ENT]. 


SxSst diimmobil, 
2.6 TURBO 


APPUuYer "ENT" 


SMF-00880 


7. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. 


Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran de sélection du menu. 


REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Wooo 


Entrer code 
commande 
OUTS EMT “Mon ic 


SMF-00748 
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8. Lorsque l’écran de confirmation du mode d’enre- 
gistrement s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 

Appuyez sur la touche [C] pour retourner a 
’'écran de saisie des commandes. 


Exé CUtErF 
Snreer is, touches 


OUTS EMT AMon sc 


SMF-00749 


9. Saisissez lidentificateur de sécurité et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Woood 


ID Sécur 


Entrer 
SENT 


SMF-00750 


10.Attendez que lidentificateur de sécurité soit 
créé. 


Conn i Cat ior 
avec Le vehicules 


SMF-00751 


71.Lorsque l’écran de confirmation de |’enregistre- 
ment de la clé s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Exec 2nreset tech 


APPUYer "ENT" 


SMF-00752 


12.Attendez que la clé soit enregistrée. 


En cours 
SF enrese i Sstrencrt 


SMF-00753 


13.Si lenregistrement se termine normalement, 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer une autre clé, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres clés, appuyez sur la tou- 
che [C] et passez a l’étape 22. 


Enirese, touche Of 


Entree 2é touche? 


CUTS ENT AMoM Ec 


SMF-00754 


14.Désactivez le commutateur d’allumage et sélec- 
tionnez une clé a enregistrer. 


REMARQUE : 
Vous devez sélectionner la clé en l’espace de 30 
secondes environ. 


Commut, al lum OFF 


3a Thanent touche 


SMF-00755 


15.Désactivez le commutateur d’allumage, |’écran 
représenté ci-dessous s’affiche alors. Insérez la 
clé que vous souhaitez enregistrer dans le cylin- 
dre et activez le commutateur d’allumage. 


chansenenit 
touche 
aconmmut Stl bum, 
or 


SMF-00756 
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16.Lorsque l’écran de confirmation de l’enregistre- 
ment de la clé s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Exec enreset toch 


4Peeuser "ENT" 
SMF-00752 
17.Attendez que la clé soit enregistrée. 
En cours 
aenres i strenent 
SMF-00753 


18.Si lenregistrement se termine normalement, 
'écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer une autre clé, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres clés, appuyez sur la tou- 
che [C] et passez a l’étape 22. 


Eniree, touche 


Enree 3é touches? 


CUT? EMT AMOoM lc 


SMF-00757 


19.Répétez les étapes 14 a 17. 


20.Si lenregistrement se termine normalement, 
’écran représenté ci-dessous s’affiche. 


Si vous souhaitez enregistrer une autre clé, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. Si vous ne souhaitez 
pas enregistrer d’autres clés, appuyez sur la tou- 
che [C] et passez a l’étape 22. 


Enirese, touche 8 


Enirese 46 touches? 


OUTS EMT AMon sc 


SMF-00758 


Diagnostic autonome de l’interface SDI 


21.Répétez les étapes 14 a 17. 3) Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l’'amener sur le démar- 


22.Si lenregistrement se termine normalement, : pig 
reur en procédant comme illustré ci-dessous. 


'écran représenté ci-dessous s’affiche. 
Appuyez sur la touche [ENT]. 


Fin 2nreset toche 


APPuUYer "ENT" 


SMF-00759 


23.Une fois le fonctionnement du systeme d’immo- 
bilisation vérifié, quittez la procédure d’enregis- SMU-01094 


meMmen (1) La fente d’insertion de la clé mécanique de 


la clé portable doit regarder vers le bas. 


j eo 
Enregistrement de | equipement (2) Le cété portant ’embleme de la société 


d’immobilisation (Véhicules j Subaru doit se trouver sur le contacteur de 
equipes d'un Keyless Access with démarrage a poussoir. 
Push Button Start System) (3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec 


le contacteur de démarrage a poussoir. 

Quand un diagnostic des pannes est effectué sur 
un véhicule a acces sans clé, toujours reposer 
des piéces neuves pour la "clé portable", "ECM 
de collationnement", le "Case code ID", l"ECM 
verrouillage direction" et le "module intégré de 
carrosserie", et ne jamais remonter des pieces 
usagées. L'utilisation de pieces d'occasion pour 
les réparations risque de résulter en détérioration 
des diverses piéces du systeme. 


AVERTISSEMENT : 

e L’identificateur de sécurité et la commande d’en- 
registrement doivent étre considérés comme des 
informations confidentielles et ne doivent pas étre 
communiqués a des personnes étrangéres au 
service. 

¢ Alinstallation de radios sans fil ou de téléphones 
de voiture, procéder de sorte que la clé portable 
ne soit pas parasitée par des ondes électriques. 

¢ Ne pas utiliser de téléphone cellulaire, de radio 


sans fil ou autre pendant le diagnostic des ano- Piaéces qu'il n'est pas possible de remplacer par des 
malies ou l’enregistrement de la clé portable. pieces d'occasion. 

e Les opérations "Enregistrement du systeme im- (L'illustration suivante est un exemple. Le profil des dif- 
mobilisation intelligent", "“Enregistrement du férentes piéces varie d'un modéle de véhicule a l'au- 
Smart ECM " et " Annuler l'identification de la clé tre.) 
portable " doivent étre effectuées en plagant la * Clé portable 


clé portable sur le contacteur de démarrage a 

poussoir. Attention a ce qui suit en procédant a 

ces opérations. 

1) Vérifier que la tension de la batterie est de 11 
V au minimum et exécuter chacun des modes. 

2) Quand la clé portable est placée sur le contac- 
teur de démarrage a poussoir, attention a 
n’utiliser qu’une seule clé a la fois et éloigner 
toutes les autres clés. (Si la clé se trouve sur 
un porte-clés, l’enlever avant de procéder.) 


SMU-01248 
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Piéces qu'il n'est pas possible de remplacer par des 
pieces d'occasion. 
(Lillustration suivante est un exemple. Le profil des dif- 
férentes pieces varie d'un modeéle de véhicule a l'au- 
tre.) 


¢ ECM de collationnement 


¢ Case code ID 


— 


SMU-01250 


¢ ECM verrouillage direc- 
tion 


¢ Module intégré de car- 
rosserie 


SMU-01252 


¢ S'il n'est pas possible de démarrer le moteur a 
aide d’une clé portable enregistrée, attendre au 
moins une seconde que le teémoin du systeme an- 
tidémarrage entre en clignotement et démarrer le 
moteur a l'aide d'une clé portable enregistrée. 

¢ Pour éviter tout probleme de fonctionnement du 
keyless access with push button start system, les 
ordinateurs personnels doivent se trouver a au 
moins 10 cm des clés portables et des antennes 
réceptrices. 
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Pour enregistrer un keyless access with push 
button start system bien se référer au mode d'em- 
ploi de l'apprentissage du systeme antidémarra- 
ge. 


REMARQUE : 


Selon les spécifications, certains modeéles de vé- 
hicules vendus en Amérique du Nord, en Austra- 
lie et dans d'autres pays ne sont pas pourvus 
d'un keyless access with push button start sys- 
tem. 
Pour changer une clé portable, I'ECM de colla- 
tionnement, le module intégré de carrosserie ou 
un combiné d'instruments, procédez par un "En- 
registrement du systéme immobilisation intelli- 
gent ". 
Pour changer I'ECM de verrouillage de la direc- 
tion, procédez par un "Enregistrement du Smart 
ECM ". 
Au remplacement du Case code ID, procéder a 
un "Enregistrement de l’ECM du moteur" et a un 
"Enregistrement du Smart ECM", dans cet ordre. 
Pour changer I'—ECM du moteur, procédez par un 
"Enregistrement de I'ECM du moteur" 
Il n'est pas nécessaire de procéder a l'enregistre- 
ment de l'immobilisation au changement d'un 
ECM d'alimentation électrique ou d'un G/W ECM. 
Apres avoir mis le contacteur d'allumage, ap- 
puyez deux fois sur le contacteur de démarrage 
par simple pression sans toucher a la pédale de 
frein. Appuyez une seule fois sur le contacteur de 
démarrage a poussoir par simple pression pour 
mettre l'alimentation électrique sur ACC-ON, IG- 
ON, OFF, ACC-ON selon le cas. 
Pour démarrer le moteur, appuyer une fois sur le 
contacteur de démarrage a poussoir tout en en- 
fongant la pédale de frein sur les véhicules a AT. 
Pour les véhicules a MT, appuyer une fois sur le 
contacteur de démarrage a poussoir tout en en- 
fongant la pédale d’embrayage. 
Quand l’une quelconque des opérations suivan- 
tes est exécutée, procéder également a un "enre- 
gistrement du  démarreur de moteur 
télécommande". 
1) Installation du démarreur de moteur télécom- 
mandeé 
2) Remplacement du démarreur de moteur télé- 
commandé 


3) Remplacement de l’ECM de collationnement 
sur un véhicule pourvu d’un démarreur de mo- 
teur telecommandé 

Au remplacement du module intégré de carrosse- 

rie et du combiné d’instruments, procéder égale- 

ment a une opération "Registering the Smart 

Immobilizer". 

En cas de perte d’une clé portable, procéder a 

une "Annulation de lidentification de la clé porta- 

ble". 

En cas de perte de toutes les clés mobiles, voir " 

Keyless access with push button start system : 

tableau de correspondance en cas de défaillance 

des pieces". 

En cas de mauvais contact au connecteur de 

’antenne de I’habitacle, l'enregistrement risque 

de ne pas s’effectuer. Le cas échéant, remettre 

en état les contacts électriques de l’antenne inté- 
rieure d’accés a télécommande(avant) avant de 
procéder a l’enregistrement de l’équipement 

d’immobilisation. L’‘antenne intérieure d’accés a 

télécommande(avant) est la seule antenne utili- 

sée pour |’ enregistrement de l’équipement d’im- 

mobilisation. 


Enregistrement du systeme 
immobilisation intelligent 


Le systeme immobilisation ne peut étre enregistré 
que sur les véhicules pourvus d'un keyless access 
with push button start system. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


V@hicule 
Selage fonct. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. Uti- 
lisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner {Enregis. IMM} et appuyez sur la touche 
[ENT] 
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Jiaanost ic DTC 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT] quand I'écran de sé- 
lection du systeme s'ouvre. 


Selec sys enre 

Svs antidé:ENT 

Sys audio: TRG 
Retour: 0 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systeme audio est une spécification réservée aux 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


4. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Svs. Smart: ENT 


Sinen: 


SMF-00947 


REMARQUE : 

Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


5. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez sur la 
touche [C] pour retourner a |’écran de sélection 
du menu. 


REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Wooo 


Entrer code 
commande 
OUT ENT “Nore 


SMF-00950 


6. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sé- 
lectionner {Enr antidé Smrt} et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


ect nm enr clé- 


SMF-00951 


7. Lorsque l’écran de confirmation du mode d’enre- 
gistrement s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Err SSP IMM 
Exé cuter F 


OUT EMT AMonls 


SMF-00952 


8. Saisissez l’identificateur de sécurité et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


@ooo0 


Entrer 
SENT 


ID Sé4cur 


SMF-00953 
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9. Attendez que l’identificateur de sécurité soit créée. 


ConPsarer lLe= ID 


SMF-00954 


70.Attendre que |' immobilisation intelligent soit en- 
registré. 


En cours &nrese, 


SMF-00955 


11.La boite de dialogue de confirmation des clés 
portables déja enregistrées apparait. Placez 
l'une de ces clés portables sur le contacteur de 
démarrage a poussoir par simple pression. 
Dés que le vibreur retentit, éloigner la clé portable 
du contacteur de démarrage a poussoir et passer 
a l’étape suivante. 


confirm ure cle 
confirm ume cold 
ConFirmn ume ole 
Placer Sur comt, 


SMF-00956 


REMARQUE : 

¢ Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l'amener sur le démarreur 
en procédant comme illustré ci-dessous. 

1) La fente d’insertion de la clé mécanique de la 
clé portable doit regarder vers le bas. 

2) Le cété portant l’embléme de la société Suba- 
ru doit se trouver sur le contacteur de démar- 
rage a poussotr. 

3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec le 
contacteur de démarrage a poussoir. 

¢ Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 

rage a poussoir par simple pression dans les 30 

secondes suivant l'apparition de l'écran précé- 

dent. 


12.Quand le mode de |l’enregistrement de la clé por- 
table ci-dessous s’affiche a l’écran, placer la clé 
portable suivante a enregistrer sur le contacteur 
de démarrage a poussoir. 


Cle 3 Enrese, 
Flacer Sur cont, 
He ernreesistreée=] 

Sortie-rclé C 


SMF-00957 


REMARQUE : 

¢ Quand le vibreur retentit une deuxiéme fois, il 
n’est plus nécessaire de laisser la clé portable en 
contact avec le démarreur mais cette clé portable 
doit étre laissée dans le véhicule (pres du sélec- 
teur de vitesses) pendant les dix secondes qui 
suivent l’opération. 

Si l’enregistrement d’une autre clé portable doit 
étre effectué, éloigner la clé portable qui vient 
d’étre enregistrée du véhicule. 

Ne pas appuyer sur la touche [C] tant que toutes 
les clés portables n'ont pas été enregistrées. 
Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir par simple pression dans les 30 
secondes suivant l'apparition de I'écran précé- 
dent. 


13.Attendez que la clé portable soit enregistrée. 


Em cours &mrese, 


SMF-00955 


14.Quand un enregistrement se termine normale- 
ment, le [Nb enregistré] augmente de une unité 
comme I'indique I'écran ci-dessous. 
Pour enregistrer une autre clé portable, répétez 
les operations 12 et 13. Dans le cas contraire, ap- 
puyez sur la touche [C]. et passez a l'opération 
15. 
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Clé 3 enres, 
Flacer Sur cont, 
He Erreeistrée=2 

Sortie-3+Cclé c 


SMF-00958 


75.Quand I'écran suivant apparait, coupez le con- 
tacteur de démarrage a poussoir par simple pres- 
sion. Ouvrez alors la portiere du véhicule ou 
refermez-la selon le cas. 


{  Comtacteur 
a'Aall coupe 


eS APE cont Porte 


SMF-00959 


16.L'écran suivant apparait. Mettez le contacteur 
d'allumage. 


oS: TGN of 


SMF-00960 


17.Attendez que l'enregistrement dans I'ECM du 
moteur ait été effectue. 


EM de moteur 
Em cours enree, 


SMF-00961 


18.Si lenregistrement se termine normalement, 
’'écran représenté ci-dessous s’affiche. Appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Exe Cute 


APPLUYEr "ENT" 


SMF-00962 


19.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system fonctionne normale- 
ment, quittez le processus d’enregistrement. 


REMARQUE : 

Selon la piece changée, un écran différent de celui 
illustré ici risque de s’afficher. Le cas échéant, exé- 
cuter le travail en procédant conformément aux ins- 
tructions données a |’écran. 


Enregistrement du Smart ECM 

Il est possible d'enregistrer les ECM intelligents 
concernés dans le keyless access with push button 
start system. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SMF-00513 


2. L’écran de sélection du menu s’affiche alors. Uti- 
lisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner {Enregis. IMM} et appuyez sur la touche 
[ENT] 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT] quand I'écran de sé- 
lection du systeme s'ouvre. 


Selec sys enre 

Svs antidé:ENT 

Svs audio: IRG 
Retour:C 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systeme audio est une spécification réservée aux 
modéles destinés a la ROYAUME-UNI. 
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4. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Svs. Smart: ENT 


Sinen: 


SMF-00947 


REMARQUE : 

Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


5. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez sur la 
touche [C] pour retourner a l’écran de sélection 
du menu. 


REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Wooo 


Entrer code 
commande 
OUT EMT“NoMsc 


SMF-00950 


6. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sé- 
lectionner {Enr ECM Smart} et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


ect mn enr clé. 


SMF-00963 


7. Lorsque |’écran de confirmation du mode d’enre- 
gistrement s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Err ECM SSP 
ExéCcuter F 


OUT EMT Aron: 


SMF-00964 


8. Saisissez l’identificateur de sécurité et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Booo0 


Entrer 
EMT 


ID Sécur 


SMF-00953 


9. Attendez que l’identificateur de sécurité soit créé. 


ConParer lLe= ID 


SMF-00954 


10.Attendez que le Smart ECM ait été enregistré. 


En cours &2mree, 


SMF-00955 


71.La boite de dialogue de confirmation des clés 
portables déja enregistrées apparait. Placez 
l'une de ces clés portables sur le contacteur de 
démarrage a poussoir par simple pression. 
Deés que le vibreur retentit, éloigner la clé portable 
du contacteur de démarrage a poussoir et passer 
a l’étape suivante. 
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Confirm Une cle 
Ccomfirm une clé 
Confirm une clé 


Flacer Sur cormt, 


SMF-00956 


REMARQUE : 

¢ Pour placer la clé portable sur le contacteur de 
démarrage a poussoir, l'amener sur le démarreur 
en procédant comme illustré ci-dessous. 

1) La fente d’insertion de la clé mécanique de la 
clé portable doit regarder vers le bas. 

2) Le cété portant l’embléme de la société Suba- 
ru doit se trouver sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir. 

3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec le 
contacteur de démarrage a poussoir. 

¢ Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 

rage a poussoir par simple pression dans les 30 

secondes suivant l'apparition de l'écran précé- 

dent. 


12.L'enregistrement de l'ECM intelligent (Smart 
ECM) s'effectue alors automatiquement. Quand 
l'enregistrement se termine normalement, I'écran 
suivant s'ouvre. Appuyez sur la touche [ENT]. 


Err ECM SSP term 


APPUYLEr "ERT" 


SMF-00965 


13.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system fonctionne normale- 
ment, quittez le processus d’enregistrement. 


Enregistrement de I'ECM du 
moteur 


Il est possible d'enregistrer l'ECM du moteur dans le 
keyless access with push button start system. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


Vahicule 
églage fonct. 
Autodiagnost ic 
port le 


SMF-00513 


2.Lécran de sélection du menu s’affiche alors. Utili- 
sez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner 
{Enregis. IMM} et appuyez sur la touche [ENT] 


Diagnostic OTL 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT] quand I'écran de sé- 
lection du systeme s'ouvre. 


selec sys enre 

Svs antidé:ENT 

Svs audio: IRG 
Retour:0 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systeme audio est une spécification réservée aux 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


4, Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Svs. Smart: ENT 


Sinen: 


SMF-00947 
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REMARQUE : 

Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


5. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez sur la 
touche [C] pour retourner a |’écran de sélection 
du menu. 


REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Wooo 


Entrer code 
conmande= 


SUT EMT AMoric 


SMF-00950 


6. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sé- 
lectionner {Enr ECM moteur} et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


en ECM moteur 


ect nm enr clée 


SMF-00966 


7. Lorsque |’écran de confirmation du mode d’enre- 
gistrement s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


ECM moteur 


Exé Cuter enres, F 


OUT EMT Aron: 


SMF-00967 


8. Saisissez l’identificateur de sécurité et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Booo0 


ID Sécur 


Entrer 
EMT 


SMF-00953 


9. Attendez que l’identificateur de sécurité soit créé. 


ConParer lLe= ID 


SMF-00954 


10.Attendez que I'ECM du moteur ait été enregistré. 


ECM de moteur 


En cours &mree, 


SMF-00968 


11.Si lenregistrement se termine normalement, 
’'écran représenteé ci-dessous s’affiche. Appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Exe Cute 


APPLUYEr "ENT" 


SMF-00962 
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12.Quand I'écran ci-dessous s'ouvre, attendez que 
l'6cran du menu initial s'ouvre de nouveau. 


ECM moreur 


SFE enreeis, 


SMF-00969 


13.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system fonctionne normale- 
ment, quittez le processus d’enregistrement. 


Lecture du numéro 
d'enregistrement de la clé portable 
Il est possible de lire le nombre de clés portables 
actuellement enregistrées dans le véhicule. 


7. Dans lécran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


SUBARU 


Vehicule 
Selage Tomct. 
Autodiagnost ic 


SMF-00513 


2.écran de sélection du menu s’affiche alors. Uti- 
lisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner {Enregis. IMM} et appuyez sur la touche 
[ENT] 


Jiagnost ic DTC 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT] quand I'écran de sé- 
lection du systeme s'ouvre. 


Selec sys enre 

Svs antidé: ENT 

Svs audio: TRG 
Retour: 0 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systeme audio est une spécification réservée aux 
modéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


4. Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Svs. smart: ENT 


Sinen: 


SMF-00947 


REMARQUE : 

Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


5. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez sur la 
touche [C] pour retourner a |’écran de sélection 
du menu. 


REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Wooo 


Entrer code 
commande 
OUTS ENT A“NohM ec 


SMF-00950 


6. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sé- 
lectionner {Lect n° enr clé} et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


SMF-00970 
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7. Appuyez sur la touche [ENT] de la boite de dialo- 
gue de confirmation du mode d'affichage du nom- 
bre de clés portables enregistrées. 


Clé Portable 
ee ESnirFee& ist, 
Exe CULErF Lire? 


SUT EMT AMori ic 


SMF-00971 


8.Le nombre de clés portables actuellement enre- 
gistrées s'affiche. Appuyez sur la touche [ENT] 
pur revenir a l'écran du Menu initial. 


¢ LOUCKE Enree, 


ShJume Fos 


APPUYLEr "ERT" 


SMF-00972 


Annuler I'identification de la clé 
portable 

Il est possible d'annuler des identifiants de clé por- 
table inutiles dans le keyless access with push but- 
ton start system. Avec ce processus op€ratoire, les 
identifiants nécessaires ne sont pas annulés. 


REMARQUE : 

Cette fonction ne permet pas d'annuler tous les 
identifiants de clé portable. L'identifiant de la clé 
portables se trouvant sur le contacteur de démarra- 
ge a poussoir par simple pression ne sera pas an- 
nulé. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


WER cule SUBSRL 
ézlage fonct. 

Autodiagnost ic 

bortie 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. Uti- 
lisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner {Enregis. IMM} et appuyez sur la touche 
[ENT] 


Diagnostic UTC 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT] quand I'écran de sé- 
lection du systeme s'ouvre. 


Selec sys enre 

Svs antidé:ENT 

Svs audio: TRG 
Retour:C 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systeme audio est une spécification réservée aux 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


4, Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Svs. Smart: ENT 


Sinon: 


SMF-00947 


REMARQUE : 

Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


5. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez sur la 
touche [C] pour retourner a |’écran de sélection 
du menu. 
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REMARQUE : 

Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


Wooo 


Entrer code 
commande 
OUT EMT “Nor. co 


SMF-00950 


6. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sé- 
lectionner {Annul ident clé} et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


SMF-00973 


7. Appuyez sur la touche [ENT] de la boite de dialo- 
gue de confirmation du mode d'annulation de 
l'identifiant de la clé portable. 


ID clé Por 4Anrul 


Exé cuter - 


SUT EMT AMoric 


SMF-00974 


8. Saisissez l’identificateur de sécurité et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


ood 


Entrer 
EMT 


ID Sécur 


SMF-00953 


9. Attendez que l’identificateur de sécurité soit créé. 


ConParer les ID 


SMF-00975 


10.Attendez que l'identifiant de la clé portable ait 
ete annulé. 


Armpul IG... 


SMF-00976 


71.Quand Il'écran de confirmation du nombre de 
clés portables enregistrées s'affiche, placez la clé 
portable dont vous ne souhaitez annuler pas 
l'identifiant au-dessus du contacteur de démarra- 
ge a poussoir par simple pression. 
Deés que le vibreur retentit, éloigner la clé portable 
du contacteur de démarrage a poussoir et passer 
a l’étape suivante. 


Conf ir-mer cle 


Flacer Sur comt, 


Tle Emr en cour 
ehNume Fos 
SMF-00977 


REMARQUE : 

¢ Seul l'identifiant de la clé portable se trouvant sur 

le contacteur de démarrage a poussoir par simple 

pression ne sera pas annulé. 

Pour placer la clé portable sur le contacteur de 

démarrage a poussoir, l’amener sur le démarreur 

en procédant comme illustré ci-dessous. 

1) La fente d’insertion de la clé mécanique de la 
clé portable doit regarder vers le bas. 

2) Le cété portant l’embleme de la société Suba- 
ru doit se trouver sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir. 

3) Approcher la clé jusqu'a faire contact avec le 
contacteur de démarrage a poussoir. 
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¢ Placez la clé portable sur le contacteur de démar- 
rage a poussoir par simple pression dans les 30 
secondes suivant l'apparition de l'écran précé- 
dent. 


12.Si l'annulation de l'identifiant de la clé portable 
se termine normalement, |'écran ci-dessous 
s'ouvre. Appuyez sur la touche [ENT]. 


arrul ID termi re 
Clé Portable 
Nombre enreeist, 
1Treurné eos 


APPUYLEr "ERT" 


SMF-00978 


13.Procédez a ce processus opératoire aprés avoir 
vérifié que le keyless access with push button 
start system fonctionne normalement a l'aide 
d'une clé portable dont l'identifiant n'a pas été an- 
nulé. 


Enregistrement du démarreur de 
moteur telecommandeé 

Il est possible d'enregistrer le démarreur de moteur 
télécommandé dans le keyless access with push 
button start system. 


REMARQUE : 
Démarreur de moteur télécommandé est une spéci- 
fication réservée aux modéles destinés a la Japon. 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Véhicule SU- 
BARU} et appuyez sur la touche [ENT]. 


Wehicule SUBARU 
ézlage fonct. 


SMF-00513 


2.L’écran de sélection du menu s’affiche alors. Uti- 
lisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner {Enregis. IMM} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Diagnostic UTC 


SMF-00746 


3. Appuyez sur la touche [ENT] quand I'écran de sé- 
lection du systeme s'ouvre. 


Selec sys enre 

Svs antidé:ENT 

Svs audio: TRG 
Retour:C 


SMF-00949 


REMARQUE : 
Systeme audio est une spécification réservée aux 
modeéles destinés a la ROYAUME-UNI. 


4, Sur l'écran suivant, confirmez que le systeme est 
un keyless access with push button start system. 
appuyez sur la touche [ENT]. 


Svs. Smart: ENT 


Sinon: 


SMF-00947 


REMARQUE : 

Les mots [Sys. Smart] qui apparaissent sur cet 
écran désignent la méme chose que les termes 
[keyless access with push button start system] utili- 
sés dans ce texte. 


5. Saisissez le code de l’opération d’apprentissage 
et appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez sur la 
touche [C] pour retourner a |’écran de sélection 
du menu. 


REMARQUE : 
Les touches [HAUT] et [BAS] vous permettent de 
saisir des nombres. Les touches [DROITE] et 
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[GAUCHE] vous permettent de naviguer entre les 
chiffres des nombres. 


ooo 


Entrer code 
commande 
OUTS ENT“NoM sc 


SMF-00950 


6. La boite de dialogue de sélection du mode appa- 
rait. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sé- 
lectionner {Enr dém mot tél} et appuyez sur la 
touche [ENT]. 


cnr dém mot téle 


SMF-00979 


7. Lorsque |’écran de confirmation du mode d’enre- 
gistrement s’affiche, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


EnrFese ce mMarraece 
a distance 


SUT EMT AMoric 


SMF-00980 


8. Saisissez l’identificateur de sécurité et appuyez 
sur la touche [ENT]. 


ooo 


Entrer 
EMT 


ID Sécur 


SMF-00953 


9. Attendez que l’identificateur de sécurité soit créé. 


ConParer les ID 


SMF-00954 


10.Attendez que le démarreur de moteur télécom- 
mandeé ait été enregistré. 


En cours &2mree, 


SMF-00955 


11.Si l'enregistrement du démarreur de moteur télé- 
commandé se termine normalement, I'écran ci- 
dessous s'ouvre. Appuyez sur la touche [ENT]. 


Fin 2@nrese demar 


APPLYEr "ENT" 


SMF-00981 


12.Apres avoir vérifié que le keyless access with 
push button start system et le démarreur de mo- 
teur télecommandeé, quittez le processus d’enre- 
gistrement. 
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Configuration des fonctions de 
interface SDI 


7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Réglage 
fonct.} et appuyez sur la touche [ENT]. 


Ghicule SUBARL 
‘é2elage fonct. 
Autodiagnost ic 
hortie 


SMF-00514 


2. L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 


Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner élément souhaité et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 

Pour retourner a l’écran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C]. 


angue utilisa. 
belection unité 
ontraste LCD 


¥ 


SMF-00452 


1) Définition de la date et de I’heure 

Cet élément permet de configurer le paramétre de 
date et d’heure de I’horloge intégrée a l’interface 
SDI. 


(1) Dans Pécran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Da- 
te et heure} et appuyez sur la touche [ENT]. 


angue utilisa. 
Sélection unité 


ontraste LCD 


¥ 


SMF-00452 


(2) Lécran DATE AND TIME s/affiche alors. Les 
parametres suivants sont affichés, de gauche a 
droite : <Mois>, <Jour>, <Année>, <Heure>, 
<Minute>, <Seconde>. Utilisez les touches 
[DROITE] et [GAUCHE] pour sélectionner |’élé- 
ment souhaité, puis les touches [HAUT] et [BAS] 
pour modifier le parametre sélectionne. 

Une fois les parametres configurés, appuyez 
sur la touche [ENT]. 


Si vous souhaitez annuler la procédure de con- 
figuration, appuyez sur la touche [MENU]. 


REMARQUE : 
Le paramétre du jour de la semaine est configuré 
automatiquement, conformément a la date définie. 


{DATE AMD TIME} 


FT“RIGHT 
UP “DOWN 


SMU-00352 


2) Sélection d’une langue utilisateur 
Cet élément peut étre utilisé pour sélectionner la 
langue d’affichage des écrans de l’interface SDI. 


(1) Dans Pécran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner 
{Langue utilisa.} et appuyez sur la touche [ENT]. 


ate et heure 
Langue utilisa. 
S@lection unité 
ontraste LCD + 


SMF-00466 


(2) Lécran Sélection de la langue s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner la langue souhaitée et appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Pour retourner a l’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


nglais 
aponals 
l lemand 


SMF-00453 
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REMARQUE : 

Si vous mettez l’interface SDI sous tension en main- 
tenant la touche [C] de l’interface enfoncée, la lan- 
gue d’affichage définie est l'anglais, quelle que soit 
la langue sélectionnée au préalable. 


3) Sélection des unités de mesure 
Cet élément permet de définir ’unité numérique des 
valeurs affichées sur les écrans de linterface SDI. 


(1) Dans l’écran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Sé- 
lection unité} et appuyez sur la touche [ENT]. 


Nate et heure 
angue utilisa. 


SMF-00467 


(2) L’écran Sélection unité s’affiche alors. Utilisez 
les touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner 
élément de mesure souhaité, puis les touches 
[GAUCHE] et [DROITE] pour modifier l’'unité de 
mesure de l’élément. Appuyez ensuite sur la 
touche [ENT]. 

Pour retourner a |’écran de sélection du menu, 
appuyez sur la touche [C]. 


ression kPa 


SMF-00454 


4) Ajustement du contraste de I’écran 
Le contraste de l’écran LCD peut étre ajusté de ma- 
niére a faciliter la lecture du contenu de |’écran. 


(1) Dans Pécran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner 
{Contraste LCD} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Nate et heure 
angue utilisa. 
Sélection unité 


Contraste LOD ~ 
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(2) L'écran LCD CONTRAST s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour ajus- 
ter le contraste de l’écran conformément au ni- 
veau souhaité et appuyez sur la touche [ENT]. 


Pour annuler le paramétrage ou retourner a 
’écran de sélection du menu, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


REMARQUE : 

Vous pouvez vérifier le contraste de I’écran en ap- 
puyant sur la touche [TRG] du clavier de maniére a 
désactiver le rétroéclairage de l’écran LCD. Pour 
activer le rétroéclairage de Il’écran LCD, appuyez de 
nouveau sur la touche [TRG]. 


{LCD CONTRAST > 
CONTRAST Tee 


BACKL DGHT: TRG 
CHANGE: JP /OOWE 


EG ARICEL ! MENU 
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5) Définition de la durée de rétroéclairage 

Le rétroéclairage de l’écran LCD est automatique- 
ment désactivé si aucune opération n’est effectuée 
au niveau de l’interface SDI pendant une période de 
temps définie au préalable. Ce paramétre permet 
de définir la durée de la période de temps en ques- 
tion. 


(1) Dans Pécran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Ré- 
troéclai. LCD} et appuyez sur la touche [ENT]. 


ont raste LCD 


eo 


ret roéclai. LCD 
eux arr. LOD 
Auto Termeture 


SMF-00469 
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(2) L’écran BACKLIGHT TIME s/affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour modi- 
fier le parametre de durée du rétroéclairage et 
appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour annuler le paramétrage ou retourner a 


’écran de sélection du menu, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


{BACKLIGHT TIME? 


SELECT! UP-DOWN 
CORICEL ! MENU 


SMU-00354 


REMARQUE : 

¢ Si vous sélectionnez OFF, le rétroéclairage de 
’écran LCD est désactivé. 

¢ Si vous sélectionnez FOREVER, le rétroéclaira- 
ge de l’écran LCD reste activé. 


6) Activation et désactivation du signal sonore 
lors de l’appui sur les touches 

Ce paramétre permet d’activer ou de désactiver le 
signal sonore de confirmation du fonctionnement 
des touches de l’interface SDI. 


(1) Dans Pécran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner 
{Feux arr. LCD} et appuyez sur la touche [ENT]. 


os 


ont raste LCD 
et roeclal. 


LCD 


a 
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(2) L'écran KEY-PRESS BEEP s’affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour acti- 
ver ou désactiver le signal sonore lors de l’appui 
sur les touches et appuyez sur la touche [ENT]. 
Pour annuler le paramétrage ou retourner a 


’écran de sélection du menu, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


<KEyY-PRESS BEEP? 
BEEP ie 


CHANGE t UP DOWN 
CARICEL ! MENU 


SMU-00356 


7) Définition de la durée avant arrét automatique 
Cet élément permet de configurer le délai avant ar- 
rét automatique de l’interface SDI. 


(1) Dans l’écran de sélection du menu, utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner 
{Auto fermeture} et appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Mote Terneture 


SMF-00471 


(2) L’écran SELFSHUT TIME s/affiche alors. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour modi- 
fier la durée a l’issue de laquelle l’interface SDI 
se met automatiquement hors tension et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 

Pour annuler le paramétrage ou retourner a 


’écran de sélection du menu, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


£SELFSHUT TIME? 
TIME 


SELECT: UP/DOWN 
CAMCEL = MEU 


SMU-00353 


REMARQUE : 
Si vous sélectionnez OFF, la fonction d’arrét auto- 
matique de l’interface SDI est désactivée. 
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Veuillez noter que si vous désactivez l’arrét auto- 
matique de l’interface SDI, vous risquez d’épuiser la 
batterie du véehicule. 


Exécution du diagnostic 

automatique de I’interface SDI 

7. Dans l’écran du menu initial, utilisez les touches 
[HAUT] et [BAS] pour sélectionner {Autodiagnos- 
tic} et appuyez sur la touche [ENT]. 


ae Lo SUBARU 


SMF-00515 


2. L’écran de sélection du menu s’affiche alors. 


Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner élément souhaité et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 

Pour retourner a l’6cran du menu initial, appuyez 
sur la touche [C]. 


EL) principal 
i télécommand 
& 


¥ 


SMF-00455 


REMARQUE : 

Si vous découvrez des éléments anormaux lors de 
l’exécution du diagnostic automatique de l’interface 
SDI, prenez immédiatement les mesures correcti- 
ves qui s’imposent. 


VERIFICATION LCD 

Les éléments de cet écran peuvent étre utilisés 
dans le cadre de la vérification des points, de la 
zone de tracé, du contraste et du rétroéclairage de 
’écran LCD. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner l’élément souhaité et appuyez sur la touche 
[ENT]. 

Pour retourner a Il’écran de sélection du menu, ap- 
puyez sur la touche [C]. 


&troéclai. LCD 


SMF-00456 


1. VERIFICATION POINTS LCD 

Cet élément permet de vérifier les points de l’écran 
LCD. Appuyez sur n’importe quelle touche du cla- 
vier. 


<LCO DOT CHE > 


START: 4ny Key 


SMU-00521 


Les zones noires et les zones blanches de l’écran 
clignotent alors tour a tour. Il est ainsi possible de 
vérifier si ’activation et la désactivation des points 
de I’écran LCD se déroulent normalement. 

Les points de Il’écran LCD présentent une anomalie 
si un point noir reste noir dans une zone blanche ou 
si un point blanc reste blanc dans une zone noire. 
Une fois les points de l’écran LCD vérifiés, appuyez 
sur la touche [ENT]. 


SMU-00326 


2. VERIFICATION ZONE LCD 

Cet élément permet de vérifier la zone de tracé de 
’écran LCD. Appuyez sur n’importe quelle touche 
du clavier. 
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{LCD AREA CHE > 


START: 403 kes 
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Assurez-vous qu’une plage noire apparait sur les 
quatre cdtés de |’écran et appuyez sur la touche 
[ENT]. 


SMU-00328 


3. VERIFICATION CONTRASTE LCD 

Cet élément permet de vérifier que le contraste de 
’écran LCD peut étre ajusté. Si vous appuyez sur la 
touche [HAUT], le contraste de I’écran LCD devient 
plus foncé. Si vous appuyez sur la touche [BAS], le 
contraste de l’écran LCD devient plus clair. 

Apres avoir vérifié que le contraste peut étre ajusté, 
appuyez sur la touche [ENT]. 


REMARQUE : 

Vous pouvez vérifier le contraste de l’écran sans ré- 
troéclairage en appuyant sur la touche [TRG] du 
clavier de maniére a désactiver le rétroéclairage de 
’écran LCD. Pour activer le rétroéclairage de 
’'écran LCD, appuyez de nouveau sur la touche 
[TRG]. 


{LCG CONT CHE? 


CONTRAST Eee 


BacekL ISH: TRG 
CHANGE: WPAYDOWM 


SMU-00329 


4. VERIFICATION RETROECLAIRAGE LCD 
Une fois le rétroéclairage de l’écran LCD verifié, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


{LOG LIGHT CHE? 


Loo LIGHT On? 


(EXITITSENT 
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VERIFICATION LED PRINCIPALE 

Les éléments de cet écran peuvent étre utilisés 
pour vérifier que la diode électroluminescente SIG 
de l’interface SDI s’allume ou clignote en rouge ou 
en vert, conformément a l'état de l’interface SDI. 
Vous pouvez ainsi vérifier état opérationnel de la 
diode électroluminescente SIG. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner l’elément souhaité de l’écran de sélection du 
menu et appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a l’écran de sélection du menu, ap- 
puyez sur la touche [C]. 


SMF-00457 


1. VERIFICATION LED PRINCIPALE (verte) 
Aprés avoir vérifié que la diode électroluminescente 
SIG effectue quatre clignotements en vert, puis res- 
te allumée en vert pendant dix secondes, appuyez 
sur la touche [ENT]. 


{MATIN LED CHE? 


MATH LEO GREEN? 


(EXIT=ENT 


SMU-00332 
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2. VERIFICATION LED PRINCIPALE (rouge) 
Aprés avoir veérifié que la diode électroluminescente 
SIG effectue quatre clignotements en rouge, puis 
reste allumée en rouge pendant dix secondes, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


<HMAIM LEC CHE > 


MAThM LEO RED? 


| EXTTSENT 
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VERIFICATION LED DISTANTE 

Les éléments de cet écran peuvent étre utilisés 
pour vérifier si la diode électroluminescente de la té- 
lécommande de l’enregistreur de conduite s’allume 
ou Clignote en vert ou en rouge. Vous pouvez ainsi 
vérifier état opérationnel de la diode électrolumi- 
nescente SIG. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner élément souhaitée de l’écran Vérification LED 
distante et appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a l’écran de sélection du menu, ap- 
puyez sur la touche [C]. 


LED téléc, VERT 
ED téléc.RGE 


SMF-00458 


1. VERIFICATION LED DISTANTE (verte) 

Aprés avoir vérifié que la diode électroluminescente 
effectue quatre clignotements en rouge, puis reste 
allumée en rouge pendant dix secondes, appuyez 
sur la touche [ENT]. 


{REMO LEC CHE > 


FEMO LEO GREEM? 


| EXTTSENT 
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2. VERIFICATION LED DISTANTE (rouge) 

Aprés avoir vérifié que la diode électroluminescente 
effectue quatre clignotements en rouge, puis reste 
allumée en rouge pendant dix secondes, appuyez 
sur la touche [ENT]. 


{<REMO LED CHE? 


FEMO LEO RECT 


(EXITITSENT 
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VERIFICATION CLAVIER 

Cet élément permet de vérifier le fonctionnement du 
clavier de l’interface SDI. 

Les noms des touches s’affichent a I’écran selon la 
séquence suivante : HAUT —+ BAS > DROITE > 
GAUCHE > ENT > TRG > C > MENU. 

Les touches fonctionnent normalement si l’écran 
vous demandant d’appuyer sur la touche suivante 
s’affiche lorsque vous appuyez sur une touche 
autre que [MENU]. 

Si la vérification met en évidence un phénoméne 
anormal, appuyez sur la touche [MENU] pour quit- 
ter la procédure de vérification. 


{KEY IM CHE? 


Push UWF kes 


| CANCEL S MENT 


SMU-00337 


VERIFICATION COMMUTATEUR 

DISTANT 

1. Cet élément permet de vérifier le fonctionnement 
du commutateur de déclenchement (TRG), i.e. la 
telécommande de l’enregistreur de conduite. 
Si vous souhaitez procéder a la vérification du 
fonctionnement du commutateur de déclenche- 
ment, appuyez sur la touche [ENT]. 


tledé 


Commut TRG 


SMF-00459 
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2. Faites fonctionner le commutateur de déclenche- 
ment conformément aux instructions des messa- 
ges affichés a l’écran. Si le message “CHECK 
OK!” ou “CHECK NG!” s’affiche, appuyez sur la 
touche [ENT]. 


Pour retourner a l’6cran SELF CHECK, appuyez 
sur la touche [MENU]. 


{REM TRS CHE > 


keer Pushi 
RFEMOTE TRG Sl 


[ CARICECS MENT) 


SMU-00339 


VERIFICATION SIGNAL SONORE 

Cet élément permet de vérifier la fréquence et le vo- 
lume du signal sonore de l’interface SDI. Utilisez les 
touches [HAUT] et [BAS] pour sélectionner |’élé- 
ment souhaité de l’écran de vérification du signal 
sonore et appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a l’ecran de sélection du menu, ap- 
puyez sur la touche [C]. 


olume Bip 


SMF-00460 


1. VERIFICATION FREQUENCE SIGNAL SONO- 
RE 

Cet élément peut étre utilisé pour vérifier le fonc- 
tionnement et la fréquence du signal sonore. 
Lorsque vous sélectionnez cet élément, le parame- 
tre de fréquence du signal sonore s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [HAUT] pour augmenter la 
fréquence du signal sonore. Appuyez sur la touche 
[BAS] pour réduire la fréquence du signal sonore. 
Une fois la fréquence du signal sonore verifiée, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


<BEEP FREG CHE? 
FREGUENCY 


CHANGE! WPYDOWN 


SMU-00341 


2. VERIFICATION VOLUME SIGNAL SONORE 
Cet élément peut étre utilisé pour vérifier le fonc- 
tionnement du signal sonore et en ajuster le volu- 
me. 

Lorsque vous sélectionnez cet élément, le niveau 
du volume du signal sonore s’affiche. Appuyez sur 
la touche [HAUT] pour augmenter le volume du si- 
gnal sonore. Appuyez sur la touche [BAS] pour ré- 
duire le volume du signal sonore. 

Une fois le volume du signal sonore vérifié, ap- 
puyezsur la touche [ENT]. 


BEEP VOL CHE> 
WOL UME 


CHANGE) WEYDOWN 


SMU-00342 


VERIFICATION RAM 

Cet élément permet de lancer une vérification auto- 
matique de l’interface SDI au niveau de la mémoire 
vive intégrée a l’interface et d’afficher les résultats. 
Une fois la fin du diagnostic automatique signalée 
par laffichage du message “CHECK OK!” ou 
“CHECK NG!” a l’écran, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


{PLaM CHES 
CHECK OE! 


(EXITSENT 
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VERIFICATION ROM 


Cet élément permet de lancer une vérification auto- 
matique de l’interface SDI au niveau de la mémoire 
morte intégrée a l’interface et d’afficher les résul- 
tats. 

Vérifiez 'écran une fois la vérification automatique 
terminée. 

La mémoire morte ne présente pas d’anomalies si 
les valeurs hexadécimales affichées sous “WrSUM” 
et “CalSUM” sont identiques. 

Une fois la mémoire morte vérifiée, appuyez sur la 
touche [ENT]. 
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REMARQUE : 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour faire défi- 
ler le contenu de I’écran. 


BiG! MENU 
SMU-00344 


VERIFICATION VERSION 

Cet élément permet de verifier la version du logiciel 
de l’interface SDI. Assurez-vous que la version qui 
s’affiche lors de la communication des données est 
similaire a la version affichée sur l’écran de vérifica- 
tion de la version. 

Une fois la version vérifige, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


Su] 
Yer. 1.0.59 


| EXTITSENMT 


SMU-00523 


VERIFICATION HORLOGE IC 

Cet élément permet de vérifier le fonctionnement du 
parametre de date et d’heure de l’horloge intégrée 
a l’interface SDI. 

Assurez-vous que les indicateurs année, mois, jour, 
jour de la semaine, heure, minute et seconde situés 
au bas de l’écran affichent Jan/01/2000 (Sat) 
00:00:00. 

Une fois l’horloge vérifige, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


{RTC TIMER CHE? 
DEc/S lS LFF CFF id 
eso eS. ee 


| EXTTSENT 


SMU-00350 


VERIFICATION HEURE 


Cet élément affiche le paramétre de date et d’heure 
de l’horloge intégrée a l’interface SDI. 

Pour retourner a l’écran de sélection du menu, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


{HOW TIME CHE > 
May “2a SER (Sa 3 
12:18°515 


(EXT: MEN 


SMU-00347 
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Diagnostic par DST-i autonome 


Le DST-i permet de procéder a un diagnostic des 
anomalies en configuration autonome sans raccor- 
dement a un ordinateur. 

Pour procéder au diagnostic en mode autonome, il 
suffit d’insérer une carte de mémoire SD pourvue 
du logiciel nécessaire dans la fente du DST-i. 


REMARQUE : 

¢ Ne pas oublier de mettre le DST-i hors tension 
avant d’insérer ou de retirer une carte de mémoi- 
re SD de sa fente. Si une carte de mémoire SD 
est insérée ou retirée du DST-i alors que celui-ci 
est toujours sous tension, des données conte- 
nues par la carte SD risquent d’étre corrompues. 

* Cette fonction n’est utilisable que si le boitier d’in- 
terface utilisé est un DST-i. 


Se preparer (Démarrage du DST-i 
en mode autonome) 


1. Insérez une carte de mémoire SD pourvue du lo- 
giciel nécessaire dans la fente du DST-i. 


2. Utilisez le cable de liaison des données pour con- 
necter l’interface DST-i au connecteur de l’appa- 
reil de diagnostic du véhicule. 


\</ ne 
Gots 


_._ _ S 


a 
IP 


3. Mettez le commutateur de mode du DST-i en cir- 
cuit et verifiez que le temoin [Alimentation] s’allu- 
me en vert. 


¢ 


SMU-00113 
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EX 


e- 


A 


SMU-01379 
A: Commutateur de mode 
B: Témoin d’alimentation 


4. Quand l’écran d’Ouverture s’affiche, appuyez sur 
une touche quelconque. 


SMF-01380 


REMARQUE : 

Selon les réglages, l'enregistreur de conduite peut 
étre mis en fonction. Le cas échéant, sélectionnez 
"STScreen" a l'aide de la touche gauche ou droite 
et appuyez sur la touche A. 


5. Lappareil passe a l’écran ‘Menu principal’. 
Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
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Diagnostic de tout le systeme 


La sélection de ce poste permet d’afficher le statut 
de détection des anomalies de tous les modules de 
contréle du systeme de commande pour lesquels le 
diagnostic SSMIII est supporté et tous les DTC (co- 
des d’anomalie) mémorisés. 

S’il s’avére impossible d’identifier un systeme de 
commande particulier comme cause d’un probleme 
du véhicule, procéder a ce diagnostic et utiliser a 
cet effet les DTC affichés. 


REMARQUE : 

¢ Sur les véhicules pourvus d’un régulateur de vi- 
tesse, mettre ce régulateur en fonction avant de 
procéder au contréle. 

¢ Ce mode de contréle risque de ne pas fonction- 
ner avec certains modeéles de véhicules et certai- 
nes spécifications techniques. 


1.A l’'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. Vécran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] apres avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un vehi- 
cule. 


REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
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Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 
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3. L'écran ‘Menu’ s'affiche. 
Sélectionnez [Diagnostic de tous les systemes] 
puis appuyez sur la touche [A] en procédant a 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Contrdle de chaque systeme 


SMF-01383 


4.écran de ‘Lecture de tous les DTC’ s’affiche. 


Diagnostic de tous les systemes 


9) Attendre s.v.p. 


0% 
Systeme de contrdle moteur 
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5. Vécran ci-dessous risque de s’afficher. 

Si le véhicule est pourvu d’un régulateur de vites- 
se, mettez celui-ci en fonction puis sélectionnez 
[Oui] dans le pavé d’affichage des boutons a 
l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE], puis 
appuyez sur la touche [A]. Si le véhicule n’est pas 
pourvu d’un régulateur de vitesse, sélectionnez 
[NON] et appuyez sur la touche [A]. 


REMARQUE : 
Sur les véhicules a certaines spécifications techni- 
ques, cet écran risque de ne pas s’afficher. 


Diagnostic de tous les systemes 
Appuyez sur YES apres avoir fermé 
contact. rég. de croisiére 
si prévu ou appuyez sur NO 


SMF-01385 


6. L’écran de ‘Diagnostic de tous les systemes’ s’af- 
fiche. 
Sélectionnez un systeme quelconque a l'aide des 
touches [HAUT] et [BAS] et appuyez sur la tou- 
che [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir au ‘Menu’. 


REMARQUE : 
L’affichage montre les DTC entrés en mémoire par 
chacun des modules de contrdle. 


Diagnostic de tous les systemes 


Wartende 3 Historique 3 
Syst. de contr. bot'e automat. 
Communication Impossible | 
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7.L’écran Affichage des DTC des divers systemes 
s’affiche. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
d’affichage de tous les DTC. 
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REMARQUE : 

e Le nom du systéme en cours apparait dans la 
partie supérieure gauche de |’écran. 

¢ Sélectionnez [Historique] dans le pavé d’afficha- 
ge des boutons a l'aide des touches [GAUCHE] 
et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A] pour 
changer le DTC affiché sur I’écran. 
Le DTC affiché et le nom du bouton indiqué dans 
le pavé d’affichage des boutons, comme [Tempo- 
raire] ou [Historique] peuvent varier selon les vé- 
hicules et les systemes. 


[Syste..] Wartende( 3 ) 


P0102 Circuit capteur de débit 
P0113 


Défaut circuit détect. de 


SMF-01387 


Affichage des données 

Ce systeme permet de procéder a un échantillonna- 
ge des données d’entrée/sortie du module de con- 
tréle des systemes de commande qui supportent le 
diagnostic SSMIII et un échantillonnage des don- 
nées de contréle. 


1.A l’écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2.L’écran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 


Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le 
véehicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un vehi- 
cule. 


REMARQUE : 


A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 


tionnez [Sélectionner] dans le pavé d’affichage des 


boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 


’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 


Recommencez les mémes opérations pour sélec- 


tionner les informations relatives au véhicule com- 


me le type de modéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3.L’écran ‘Menu’ s’affiche. 


Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 
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4,’écran ‘Menu de sélection du systéme’ s’affiche. 


Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. Cet exemple 
monte la sélection de [Systeme de contréle mo- 
teur]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 


Syst. de contr. boG'e automat. 


Systeme ABS/VDC 


Systéme de détection d'occupant 


Capteur d'impact 


SMF-01389 


5.L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 


du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systeme 


SMF-01390 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Valeurs d'écran] en procédant a 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez 
sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection du systeme’. 


Menu Diagnostic 


Code de diagnostic sur écran 
Contréle de code d'annulation 


SMF-01391 


7.L’écran ‘Valeurs d’écran’ s’affiche (méthode de 
sélection). 
Sélectionnez [Toutes les données] ou [Données 
sélectionnées] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Menu diagnostic’. 


REMARQUE : 

Avec [Toutes les données], toutes les rubriques 
échantillonnées s’affichent au statut sélectionné et 
avec [Données sélectionnées], les _ rubriques 
échantillonnées s’affichent au statut non-sélection- 
né. 


Valeurs d'écran 


Sélectionnez les Données 


SMF-01392 


8.L’écran ‘Sélection des rubriques de données’ 
s’affiche (rubriques échantillonnées). 
Sélectionnez [Départ] dans le pavé d’affichage 
des boutons en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A]. 
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Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection des rubriques de données’ s’affiche 
(méthode de sélection). 


REMARQUE : 
La séquence d’alignement sur I’écran s’affiche sur 
la gauche de la rubrique échantillonnée. 


Valeurs d'écran 


3 Correc. Air / essence #1 
4 Adaptation A/F # 1 


8 Point d'allumage 
Sélection 


5 Press. admission abs. 


SMF-01393 


9.L’écran ‘Affichage des données en cours’ s’affi- 
che. 
Sélectionnez [Arrét] dans le pavé d’affichage des 
boutons en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection des rubriques de données’ s’affiche 
(rubriques échantillonnées). 


REMARQUE : 

Pour porter le nombre des rubriques échantillon- 
nées montrées a l’écran a huit, sélectionnez [Affi- 
chage] dans le pavé d’affichage des boutons en 
procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Valeurs d'écran 
Charge du moteur 


Temp. d'eau 
-40 °c 
Correc. Air / essence #1 
-87.5 % 


Adaptation A/F # 1 


-100.0 % 


Affichage 
SMF-01394 


10.L’écran ‘Interruption de la mesure’ s’affiche. 

Sélectionnez [Départ] dans le pavé d’affichage 
des boutons en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A] pour recommencer la mesure. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection des rubriques de données’ s’affiche 
(rubriques échantillonnées). 


Valeurs d'écran 
Charge du moteur 


Temp. d'eau 


-40 °c 
Correc. Air / essence #1 
-87.5 % 
Adaptation A/F # 1 
-100.0 % 
Affichage 


SMF-01395 


Affichage des codes d’anomalie 

Ce type de contréle permet de sélectionner un sys- 

teme parmi les systemes contrélés pour lesquels le 

diagnostic SSMIII est supporteé. II est ensuite possi- 

ble de visionner les codes d’anomalie sur l’écran du 

DST-i. 

1. Sélectionnez [Diagnostic] a l’écran ‘Menu princi- 
pal’ en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] 
et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. V’écran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un véhi- 
cule. 
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REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
l’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modeéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3. L’écran ‘Menu’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


4. ’écran ‘Sélection du systéme’ s’affiche. 
Sélectionnez [Systeme de contrdéle moteur] en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. Cet exemple 
monte la sélection de [Systeme de contréle mo- 
teur]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu’. 


Menu de sélection du systeme 


yst. de contr. bodi'e automat. 
ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 


Contrdle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

ystéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01389 


5. L‘écran ‘Affichage des informations du systeme’ 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systeme 


SMF-01390 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Code de diagnostic sur écran] en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection du systeme’. 
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Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 


SMF-01396 


7.L’écran ‘Affichage des DTC’ s’affiche. 

Sélectionnez un code quelconque en procédant a 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez 
sur la touche [A]. Sélectionnez [Détail] dans le 
pave d’affichage des boutons en procédant a 
l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] puis 
appuyez sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu diagnostic’. 


REMARQUE : 

Pour changer le DTC affiché a I’écran, sélectionnez 
[Historique], dans le pavé d’affichage des boutons 
en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 

Le DTC affiché et le nom du bouton indiqué dans le 
pave d’affichage des boutons, comme [Temporaire] 
ou [Historique] peuvent varier selon les véhicules et 
les systemes. 


Wartende( 3 ) 


P0102 Circuit capteur de débit 
P0113 


Défaut circuit détect. de 


SMF-01397 


8.L’écran ‘Détail du DTC’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] ou [B] pour revenir a 
’écran [Affichage des DTC]. 


Detail 


P0500 


Défaut du systeme vitesse du 
vehicule 


SMF-01398 


Vidage de la mémoire 

Pour effacer les codes d’anomalie mémorisés par 

les modules de contréle de chacun des systémes, 

procédez de la maniére suivante aprés avoir remé- 

dié a l’'anomalie. 

1.A l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. Vécran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] apres avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un vehi- 
cule. 
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REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
l’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modeéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3.L’écran ‘Menu’ s’affiche. 
Sélectionnez [Diagnostic de tous les systemes] 
puis appuyez sur la touche [A] en procédant a 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Contrédle de chaque systeme 


SMF-01383 


4. ’écran ‘Menu de sélection du systeme’ s’affiche. 
Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. Cet exemple 
monte la sélection de [Systeme de contréle mo- 
teur]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu’. 


Menu de sélection du systeme 


yst. de contr. bodi'e automat. 
ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 


Contrdle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

ystéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01389 


5.L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systeme 


SMF-01390 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Effacer la mémoire] en procédant a 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez 
sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection du systeme’. 
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Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


SMF-01399 


7.L’écran de confirmation ‘Effacer la mémoire’ s’af- 
fiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour exécuter l’opéra- 
tion de vidage de la mémoire. 
Appuyez sur la touche [B] pour annuler l’opéra- 
tion de vidage de la mémoire et revenir a l’écran 
‘Menu diagnostic’. 


Effacer la mémoire 
Effacer la mémoire ? 


SMF-01400 


8. Une fois l’opération de vidage de la mémoire exé- 
cutée, l’écran d’exécution ‘Effacer la mémoire’ 
s’affiche. 

Conformément aux instructions données a 
’'écran, coupez le contacteur d'allumage et ap- 
puyez sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [A] pour revenir a |’écran 
‘Menu diagnostic’. 


Effacer la mémoire 


Termine 
Désactiver le commutateur 
d'allumage 


SMF-01401 


REMARQUE : 

Certains systemes ne sont pas pourvus d’une rubri- 
que ‘Effacer la mémoire’ a l’écran ‘Menu diagnos- 
tic’. Avec ces systemes, l’effacement des DTC est 
effectué quand le contact du véhicule est coupé. 


Vidage de la mémoire du systeme de 
transmission 2 

L’écran ‘Menu diagnostic’ du systeme de transmis- 
sion peut éventuellement afficher deux rubriques, 
[Effacer la mémoire] et [Effacer la mémoire 2]. 
Sélectionnez [Effacer la mémoire 2] pour effacer les 
codes d’anomalie et les valeurs de contrdle d’ap- 
prentissage mémorisés par le module de contrdle 
de la transmission. 


Vidage de la mémoire du systeme 
d’airbag 

Avant d’exécuter l’opération de vidage de la mémoi- 
re du systeme d’airbag, vous devez d’abord résou- 
dre tous les autres problemes. Si un seul probleme 
demeure non résolu, il ne sera pas possible d’exé- 
cuter l’opération de vidage de la mémoire. 
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Support d’opération 


IMPORTANT : 

Ne pas couper le commutateur de mode du DST-i 
ou débrancher le cable de liaison des données tant 
que l’actionneur est en fonction dans le cadre du 
support aux operations sous peine de laisser cet ac- 
tionneur en fonction. Toujours quitter le support aux 
opérations avant d’exécuter |l’opération de finalisa- 
tion. 


Sélection des paramétres 

Cette fonction permet de sélectionner/enregistrer 
les parameétres quand le module de contrdle de la 
dynamique du véhicule (VDC) a été remplacé par 
une piéce neuve. 


REMARQUE : 

¢ Toujours exécuter l’opération ‘Effacer la mémoi- 
re’ aprés avoir utilisé cette fonction. 

* Cette fonction ne peut pas étre utilisée avec un 
module de contréle qui n’est pas une piéce de re- 
change normale. 

¢ Pour vérifier le modéle concerné, voir la « Plaque 
du n° de modéle » apposée sur le véhicule. L’em- 
placement de cette plaque de n° de modéle est 
indiqué dans le manuel d’entretien. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 


By st 


Bese 8 


*Zyacdoet ECKV QD» 
EJ2Z02NTBHA 


TYTS7TVRBAB 


Applied model 


COLOR CODE 


Transmission type 


SMF-01192 


1.A l’écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2.L’écran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 


Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le 
véehicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un vehi- 
cule. 


REMARQUE : 


A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 


tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 


boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 


’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 


Recommencez les mémes opérations pour sélec- 


tionner les informations relatives au véhicule com- 


me le type de modéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3. L’écran ‘Menu’ s’affiche. 


Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


399 


Diagnostic par DST-i autonome 


4,’écran ‘Menu de sélection du systéeme’ s’affiche. 


Sélectionnez [Systeme ABS/VDC] en procédant 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [A]. Cet exemple monte la sé- 
lection de [Systeme de contrdéle moteur]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu’. 


Menu de sélection du systeme 
ysteme de contrdle moteur 
Syst. de contr. bod'e automat. 


Contacteurdu frein de stationnement 
Contrdle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

ystéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01402 


5.L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 


du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systeme 


SMF-01403 
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6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Support d’opération] en procédant onthe lh hd 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- Appuyer sur ‘Suivante’ apres avoir 
puyez sur la touche [A]. entré le modéle concerné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection du systeme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


SMF-01406 


9. L'écran ‘Modeéle concerné’ s’affiche. 
Sélectionnez une suite de caractéres en procé- 
dant a l'aide des touches [HAUT], [BAS], [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A] 
pourf saisir le modéle concerné. 


eM aasust Une fois le modéle concerné saisi, sélectionnez 
7. ’écran ‘Support d’opération’ s’affiche. le bouton [Saisir] et appuyez sur la touche [A]. 
Sélectionnez [Sélection d’un parametre]. Sélec- REMARQUE : 


tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Menu diagnostic’. 


Pour effacer le caractére se trouvant devant le cur- 
seur, appuyez sur la touche [B] pendant l’opération 
de saisie. 

Pour déplacer le curseur, sélectionnez le bouton a 
icéne triangle en bas de |’écran et appuyez sur la 


touche [A]. 
Support d'opération 


Confirmation paramétre 


Modele concerne 


|i} 2{3]4|5/6]7/8] 9] 0. 


SMF-01405 


8. L’écran de confirmation du modéle concerné s’af- SMF-01407 
fiche. 
Sélectionnez [Saisir] dans le pavé d’affichage 
des boutons en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A]. 
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10.Une fois lopération de saisie terminée, sélec- 
tionnez [OK] dans le pavé d’affichage des bou- 
tons de l’écran de_ confirmation ‘Modéle 
concerné’ en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] et appuyez sur la touche 
[A]. 


Sélection d'un parameétre 
Appuyer sur 'Suivante’ aprés avoir 
entrée le modéle concerne. 


SMF-01408 


11.L’écran d’écriture de ‘Sélection d’un parametre’ 
s’affiche. 
Attendre que l’opération s’effectue. 


Sélection d'un parameétre 
Ecriture 


SMF-01409 


712.L’écran de confirmation des informations véhicu- 


le de ‘Sélection d’un parameétre’ s’affiche. 
Vérifiez que le modéle concerné et le type indi- 
qués al’écran sont exacts. 

Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l’écran 
‘Support d’opération’. 
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Sélection d'un parametre 
Confirmer les informations véhicule. 


Modéle concerné 
GJ7A4AC 

Nuance 
Sedan/Wagon 
2.0 DOHC 
CVT(CRUISE) 


SMF-01410 


Vérification des paramétres 
Cette fonction permet de vérifier les paramétres en- 
registrés dans le module de contrdle de la VDC. 


REMARQUE : 

Cette fonction peut étre utilisée méme sur un modu- 
le de contréle de la VDC de rechange non de type 
normal. 


1.A l’écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


cE 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 


2. L’écran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] apres avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un véhi- 
cule. 


REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3. L’écran ‘Menu’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


4. ’écran ‘Menu de sélection du systeme’ s’affiche. 
Sélectionnez [Systeme ABS/VDC] en procédant 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Menu’. 
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Menu de sélection du systeme 
ystéeme de contrdéle moteur 
yst. de contr. boG'e automat. 


Contacteurdu frein de stationnement 
Contrdle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

ystéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01402 


5.L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systéme 


SMF-01403 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Support d’opération] en procédant 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection du systeme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


SMF-01404 


7.L’écran ‘Support d’opération’ s’affiche. 
Sélectionnez [Confirmation parametre] en procé- 
dant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS. 
Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage 
des boutons en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu diagnostic 


Support d'opération 


Sélection d'un paramétre 


SMF-01411 


8.L’écran de ‘Confirmation parametre’ s’affiche. 
Vérifiez que le modéle concerné et le type indi- 
qués al’écran sont exacts. 
Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l’écran 
‘Support d’opération’. 


Confirmation parameétre 
S'assurer que les info véhicule 


appropriées ont été entrées. 


Modeéle concerné 


GJ7A4AC GJ7A4BC GP/7A5AC 
Nuance 

Sedan/Wagon 

2.0 DOHC 


SMF-01412 


Capteur d’impact 

Cette fonction permet de régler la sensibilité du cap- 
teur d’impact dans le systeme de sécurité. 

Pour procéder a ce réglage, se reporter aux ma- 
nuels d’entretien. 


1.A l’écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 
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Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. Lécran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] apres avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un véhi- 
cule. 


REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
l’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


Diagnostic par DST-i autonome 


3.L’écran ‘Menu’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis : Systeme 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide Capteur dimpact 
des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01414 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Support d’opération] en procédant 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection du systeme’. 


SMF-01388 


4. ’écran ‘Menu de sélection du systeme’ s’affiche. 
Sélectionnez [Capteur d’impact] en procédant a ners EXaGnOGsS 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez 
sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Menu’. 


Menu de sélection du systeme 
eure 
7.L’écran ‘Support d’opération’ s’affiche. 
Sélectionnez [Mode ajustement sensibilité]. Sé- 
lectionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage 


des boutons en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


SMEOiets Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
5.L'écran ‘Systeme’ d'affichage des informations ‘Menu diagnostic’. 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- = 
puyez sur la touche [A]. Support d'opération 


SMF-01416 
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8. L’écran de confirmation du mode d’ajustement de 
la sensibilité s’affiche. 
Sélectionnez [Oui] dans le pavé d’affichage des 
boutons en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Si vous ne souhaitez pas exécuter le réglage de 
la sensibilité, sélectionnez [Non] et appuyez sur 
la touche [A] pour revenir a l’écran ‘Support 
d’opération’. 


Mode ajustement sensibilité 
Voulez-vous exécuter le mode 
ajustement sensibilite ? 


SMF-01417 


9. ’écran ‘Mode ajustement sensibilité’ s’affiche. 
Sélectionnez [Sensible] ou [Insensible] dans le 
pave d’affichage des boutons en procédant a 
l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] puis 
appuyez sur la touche [A]. 

Une fois le réglage de la sensibilité effectué, sé- 
lectionnez [OK] dans le pavé d’affichage des bou- 
tons en procédant a l'aide des _ touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A]. 

Pour annuler le mode d’ajustement de la sensibi- 
lité, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur la tou- 


che [A] pour revenir a lécran ‘Support 
d’opération’. 
Mode ajustement sensibilité 
Sensibilité actuelle 5 
Insensible | Annuler 
SMF-01418 
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10.L’écran d’exécution du réglage de la sensibilité 
s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l’écran 
‘Support d’opération’. 


Mode ajustement sensibilité 
La sensibilité a été modifiée. 


Sensibilité actuelle 5 


SMF-01419 


Enregistrement d’un ID 

Cette fonction permet d’enregistrer lidentifica- 

tion(ID) d’un émetteur dans le module de contréle 

du moniteur de pression de gonflage des pneus. 

L’enregistrement de Il’'ID est nécessaire apres les 

réparations suivantes. 

¢ Remplacement de |’émetteur. 

¢ Permutation des pneus (si la position de I’émet- 
teur change). 

¢ Remplacement du module de contréle du moni- 
teur de pression de gonflage des pneus. 


Pour procéder a cet enregistrement, se reporter aux 
manuels d’entretien. 

Réglez la pression de gonflage de tous les pneus a 
la valeur standard. 


1.A l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


2s 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. Vécran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un vehi- 
cule. 


REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3. L’écran AeMenuAf s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 
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4,.’écran ‘Menu de sélection du systéme’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de pression de gonflage] 
en procédant a l'aide des touches [HAUT] et 
[BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu’. 


Menu de sélection du systeme 
ysteme de contrdle moteur 
Syst. de contr. bodi'e automat. 
ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 


ystéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01420 


5.L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systéme 
Tire pressure monitor 


SMF-01421 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Support d’opération] en procédant 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection du systeme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


SMF-01422 


7.L’écran ‘Support d’opération’ s’affiche. 
Sélectionnez [Enregistrement de code ID] en pro- 
cédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage 
des boutons en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu diagnostic’. 


Support d'opération 


Contrdle de données ID transmet. 


SMF-01423 


8.L’écran de confirmation de l’enregistrement du 
code d’ID s’affiche. 
Sélectionnez [OK] dans le pavé d’affichage des 
boutons en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Si vous ne souhaitez pas exécuter |’enregistre- 
ment de l’ID, sélectionnez [Retour] et appuyez 
sur la touche [A] pour revenir a l’6cran ‘Support 
d’opération’. 
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Enregistrement de code ID 
L'exécution supprime le code ID 
enregistré. 

Voulez-vous exécuter ? 


SMF-01424 


9. Lécran ‘Enregistrement de code ID’ s’affiche. 
Sélectionnez [OK] dans le pavé d’affichage des 
boutons en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Si vous ne souhaitez pas exécuter |l’enregistre- 
ment de l’ID, sélectionnez [Retour] et appuyez 
sur la touche [A] pour revenir a l’écran ‘Support 
d’opération’. 


Enregistrement de code ID 
Enregistrez le code ID de 
transmetteur de chaque roue. 


SMF-01425 


10.L’écran de confirmation du statut de l’enregistre- 
ment du code d’ID s’affiche. 
Une fois lenregistrement de l'ID effectué pour 
chaque pneu, l’affichage passe de [incomplete] a 
[complet]. 


Enregistrement de code ID 
Pneu 1 


Pneu 2 
Pneu 3 


complete 
complete 
incomplete 
incomplete 


Pneu 4 


SMF-01426 


11.L’écran de finalisation de l’enregistrement du 
code d’ID s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour revenir a |’écran 
‘Support d’opération’. 


Enregistrement de code ID 
Enregistrement code ID terminé 


SMF-01427 


Moniteur des données d’ID de |’émetteur 
Cette fonction permet de vérifier ID de l’6metteur 
enregistrée. 

Elle permet également de transmettre les données 
d'ID de l’émetteur au module de contrdle du moni- 
teur de pression de gonflage des pneus. 


1.A l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 
gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. Vécran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] apres avoir choisi le 
véhicule. 

Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un vehi- 
cule. 
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REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
l’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modeéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3. L’écran ‘Menu’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


4. ’écran ‘Menu de sélection du systeme’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de pression de gonflage] 
en procédant a l'aide des touches [HAUT] et 
[BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 
ysteme de contrdle moteur 
yst. de contr. boti'e automat. 
ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 


Mode d'unité intégrée 
ystéme de détection dioccupant 
Capteur d'impact 


SMF-01420 


5.L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systeme 
Tire pressure monitor 


SMF-01421 


6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 
Sélectionnez [Support d’opération] en procédant 
a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis ap- 
puyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
‘Sélection du systeme’. 
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Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


SMF-01422 


7.L’écran ‘Support d’opération’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de données ID transmet.]. 
Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage 
des boutons en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu diagnostic’. 


Support d'operation 


Enregistrement de code ID | 


SMF-01428 


8.L’écran de lecture de I’ID s’affiche. Attendre que 
’opération prenne place. 


Contrdle de données ID transmet. 


S} balancer le véhicule ni toucher 


SMF-01429 


9._L’écran du moniteur des données d’ID s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l’écran 
‘Support d’opération’. 


Contréle de données ID transmet. 
ID 1 enregistré 
7F7F99 
ID 2 enregistré 
00000D 


ID 3 enregistré 
000000 

ID 4 enregistré 
00868E 


SMF-01430 


Parametrage de la fonction module 
embarqué (personnalisation du 
module de contrdle) 

Les opérations suivantes permettent de configurer 
le detail opératoire, la durée de fonctionnement et 
les autres paramétres des actionneurs commandés 
par le module embarqué. 


IMPORTANT : 

Pour procéder aux opérations de paramétrage a 
l'aide de la fonction de personnalisation de lunité, 
se conformer au Manuel d’entretien. Configurer un 
paramétre de maniére erronée va résulter en fonc- 
tionnement anormal du systeme, entre autres pro- 
blemes. 


1.A l’écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Dia- 


gnostic] en procédant a l'aide des touches [GAU- 
CHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


2. V’écran ‘Sélection de véhicules’ s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] apres avoir choisi le 
véhicule. 


410 


Diagnostic par DST-i autonome 


Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les in- 
formations relatives au véhicule sélectionné. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
du Menu Principal avant de sélectionner un véhi- 
cule. 


REMARQUE : 

A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélec- 
tionnez [Sélection] dans le pavé d’affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher 
l’écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. Choisis- 
sez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélec- 
tionner les informations relatives au véhicule com- 
me le type de modeéle afin de choisir un véhicule 
particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 


3. L’écran ‘Menu’ s’affiche. 
Sélectionnez [Contréle de chaque systeme] puis 
appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


4. ’écran ‘Menu de sélection du systeme’ s’affiche. 


Sélectionnez [Mode d’unité intégrée] en procé- 
dant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis 
appuyez sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 
ysteme de contrdle moteur 
yst. de contr. boG'e automat. 
ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 
Contrdle de pression de gonflage 


ystéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01431 


REMARQUE : 


5. 


Pour procéder a la personnalisation de |l’unité 
‘Feux et Essuie-glace automatiques’, sélection- 
nez [Lumiéres & Essuie-glace] a l’écran précé- 
dent et commencer le paramétrage. 

Apres la dépose ou le remplacement du capteur 
de pluie/lumiére, le capteur doit étre réinitialisé 
par sélection de ‘Feux et Essuie-glace automati- 
ques’ a l’écran précédent. 

Pour procéder a la personnalisation de |l’unité 
‘Marche/Arrét Auto’, sélectionnez [Marche Arrét 
Auto] a l’écran précédent et commencer le para- 
métrage. 

Pour procéder a la personnalisation de |l’unité 
‘Combiné d’instruments‘, sélectionnez [Combiné 
d’instruments] a l’écran précédent et commencer 
le paramétrage. 


L‘écran ‘Systeme’ d’affichage des informations 
du systeme soumis au diagnostic s’affiche. Ap- 
puyez sur la touche [A]. 


Systeme 
Mode d'unité intégrée 


SMF-01432 
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6. L’écran ‘Menu diagnostic’ s’affiche. 


Sélectionnez [Personnalisez] en procédant a 
l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez 
sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Sélection du systeme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 


SMF-01433 


7.L’écran de sélection des rubriques a personnali- 


ser s’affiche. 

Sélectionnez le(s) paramétre(s) a configurer en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
et appuyez sur la touche [A]. 

Dans cet exemple, c’est [Temporis. pour désac- 
tiv.] quia été sélectionné. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
‘Menu diagnostic’. 


Personnalisez 


Décalage temp. extérieur 
Mode fonc. désembueur ar 
Mode fonc. dégiv. ess-gl 


* Act/désact alar. Antivol 


| * Act/désactalar. Antivol 
Act/désact capt. Impact 
Act/désact retard alarme 
Prévent. contre lock-out 


SMF-01434 


8. L’écran de sélection du paramétrage personnali- 


sé s’affiche. 

Sélectionnez le(s) parameétre(s) voulus en procé- 
dant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis 
appuyez sur la touche [A]. 

Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
de sélection du paramétrage personnalisé. 


REMARQUE : 
"*" apparait sur la gauche des valeurs de paramé- 
trage en cours. 


Personnalisez 


SMF-01435 


9._L’écran de confirmation du paramétrage person- 
nalisé s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) pa- 
rametre (s) en cours par le(s) parametre(s) affi- 
chés. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
de sélection du paramétrage personnalisé. 


Personnalisez 


Voulez-vous changer le réglage ? 


SMF-01436 


10.L’écran de finalisation du paramétrage person- 
nalisé s’affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour revenir a |’écran 
de sélection des rubriques a personnaliser. 


REMARQUE : 
"*" apparait sur la gauche des rubriques dont le pa- 
ramétrage a été changé. 
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Personnalisez 


Fin de réglage 
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Enregistrement de l’equipement 
d’immobilisation 

REMARQUE : 

Pour toute information concernant l'enregistrement 
de l'antivol électronique, veuillez vous reporter " 
MANUEL D’ENREGISTREMENT DE L’IMMOBILI- 
SEUR ". 


Configuration fonctionnelle de 

DST-i 

1.A l’écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Ré- 
glage fonct.] en procédant a l'aide des touches 
[GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la tou- 
che [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.2.4.0 
SMF-01438 


2.L’écran de sélection des rubriques de configura- 
tion fonctionnelle s’affiche. 
Sélectionnez le(s) paramétre(s) a configurer en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
du ‘Menu principal’. 


Réglage fonct. 


km 


ajLuminositeé 
BBip 
KeyLangue 


‘in| Parametrage de la destination 
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Sélection des unités 

Cette rubrique spécifie les unités des 
rubriques échantillonnées affichées sur les écrans 
du DST-i. 


1. Sélectionnez [Configuration unité a afficher] a 
’écran de sélection des rubriques de configura- 
tion fonctionnelle en procédant a l'aide des tou- 
ches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche 
[A]. 


Réglage fonct. 


km 


aLuminosité 
BBip 
Kjlangue 


‘in| Parametrage de la destination 


SMF-01439 


2.L’écran de sélection des rubriques de paramétra- 
ge des unités. 
Sélectionnez les paramétres a configurer et ap- 
puyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
de sélection des rubriques de configuration fonc- 
tionnelle. 
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Configuration unité a afficher 


Cc 
kPa 
g/s 


Température 
Pression 
Flux d' air 


SMF-01440 


3. L’écran de sélection des unités s’affiche. 
Sélectionnez l’unité voulue a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 

Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) pa- 
rametre(s) en cours et revenir a l’écran de sélec- 
tion des rubriques de paramétrage des unités. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
de sélection des rubriques de paramétrage des 
unités sans effectuer de changement. 


Configuration unité a afficher 


SMF-01441 


Paramétrage de la luminosité 

La luminosité de l’écran a cristaux liquides (LCD) 

peut étre réglée pour faciliter la lecture de son affi- 

chage. 

1. Sélectionnez [Luminosité] a l’écran de sélection 
des rubriques de configuration fonctionnelle en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] 
puis appuyez sur la touche [A]. 


Réglage fonct. 


t=] Configuration unité a afficher 


‘ 
pBip 
kijlangue 


\‘i] Paramétrage de la destination 
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2. ’écran de réglage de la luminosité s’affiche. 

Régler la luminosité en procédant a l'aide des 
touches [GAUCHE] et [DROITE]. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) pa- 
rametre(s) en cours et revenir a l’écran de sélec- 
tion des rubriques de configuration fonctionnelle. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
de sélection des rubriques de de configuration 
fonctionnelle sans effectuer de changement. 


Luminositée 


5 


Paramétrage du bip 

Ce réglage permet de mettre en ou hors service le 

bip de confirmation du fonctionnement des touches 

du DST-i . 

1. Sélectionnez [Bip] a l’écran de sélection des ru- 
briques de configuration fonctionnelle en procé- 


SMF-01443 


414 


Diagnostic par DST-i autonome 


dant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] 
puis appuyez sur la touche [A]. 


Réglage fonct. 


} | Configuration unité a afficher 
3] Luminosité 
1) 


Kjlangue 


‘| Paramétrage de la destination 
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2.L’écran de réglage du bip s’affiche. 


Sélectionnez ON (marche) et OFF (arrét) a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS]. 

Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) pa- 
rametre(s) en cours et revenir a l’écran de sélec- 
tion des rubriques de configuration fonctionnelle. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
de sélection des rubriques de de configuration 
fonctionnelle sans effectuer de changement. 


SMF-01445 


Sélection d’une langue utilisateur 
Ce réglage permet de sélectionner la langue de I’af- 
fichage des écrans du DST-i. 


1. Sélectionnez [Langue] a l’écran de sélection des 
rubriques de configuration fonctionnelle en pro- 
cédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis 
appuyez sur la touche [A]. 


Réglage fonct. 


t=] Configuration unité a afficher 


3] Luminosité 


® 
\ ‘i Paramétrage de la destination 


SMF-01446 


2.Lécran de réglage de la langue s’affiche. 

Sélectionnez la langue voulue a l'aide des tou- 
ches [HAUT] et [BAS]. 

Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) pa- 
rametre(s) en cours et revenir a l’écran de sélec- 
tion des rubriques de configuration fonctionnelle. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a |’écran 
de sélection des rubriques de de configuration 
fonctionnelle sans effectuer de changement. 


Langue 
| |Deutsch 


- 


SMF-01447 


Paramétrage de la région 

Il est possible de paramétrer le DST-i du véhicule 
soumis au diagnostic sur une région commerciale 
donnée. 


REMARQUE : 

Les véhicules qu’il est possible de soumettre au dia- 
gnostic et les systemes varient d’une région a 
autre. 
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1. Sélectionnez [Paramétrage de la destination] a 


’écran de sélection des rubriques de configura- 
tion fonctionnelle en procédant a l'aide des tou- 
ches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche 
[A]. 


Réglage fonct. 


} | Configuration unité a afficher 


si Luminosité 


Bip 
KifLanguee 
® 


SMF-01448 


2.L’écran de sélection de la région s’affiche. 


Sélectionnez la région voulue a l'aide des tou- 
ches [HAUT] et [BAS]. 

Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) pa- 
rametre(s) en cours et revenir a l’écran de sélec- 
tion des rubriques de configuration fonctionnelle. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l’écran 
de sélection des rubriques de de configuration 
fonctionnelle sans effectuer de changement. 


Parameétrage de la destination 
Japon 
Amérique du Nord 


SMF-01449 


Menu systeme de l’interface 
SDI 


Le menu systéme de l’interface SDI permet de pro- 
céder au diagnostic de l’écran LCD, des diodes 
électroluminescentes, du clavier et du signal sonore 
de l’interface SDI et au diagnostic automatique de la 
mémoire de l’interface SDI. Ce menu peut égale- 
ment étre utilisé pour configurer les paramétres de 
’horloge intégrée a l’interface SDI, de durée avant 
arrét automatique, de luminosité et de contraste de 
’'écran LCD et du signal sonore de confirmation du 
fonctionnement des touches. 


REMARQUE : 
Cette fonction ne peut étre exécutée que lorsque le 
boitier d'interface utilisé est du type SDI. 


Préparation (lancement de 
l’interface SDI en mode systeme) 


7. Branchez le connecteur secteur du cable de dia- 
gnostic dans le connecteur de communication 
des diagnostics de l’interface SDI et fixez-le a 
l'aide de deux vis. 


SMU-00113 


2. Appuyez sur la touche [MENU] de l’interface SDI, 
branchez le connecteur véhicule du cable de dia- 
gnostic dans le connecteur de l’appareil de dia- 
gnostic du véehicule et assurez-vous ensuite que 
la diode électroluminescente PWR de linterface 
SDI est allumée. 


REMARQUE : 

Une fois le cable de diagnostic connecté au véhicu- 
le, linterface SDI est automatiquement mise sous 
tension. Si la diode électroluminescente MARCHE 
de l’interface SDI ne s’allume pas, activez le com- 
mutateur d’allumage du véhicule ou démarrez le 
moteur. Vérifiez ensuite que la diode électrolumi- 
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nescente MARCHE s’allume lorsque vous appuyez 
sur la touche [PWR] de linterface SDI tout en main- 
tenant la touche [MENU] de l’interface enfoncée. 


3.L’écran de version du logiciel s’affiche a l’écran. 
Il est ensuite remplacé par I’écran du menu sys- 
teme. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélec- 
tionner élément souhaité et appuyez sur la tou- 
che [ENT]. 
Pour quitter le mode systeme, sélectionnez 
[QUIT] dans l’écran [MENU]. 


CHE 
HM SETUP 


SMU-00322 


REMARQUE : 

Il est possible que l’interface SDI se mette automa- 
tiquement hors tension si aucune opération n’est ef- 
fectuée au niveau de l’interface SDI pendant une 
période de temps définie au préalable. La procédu- 
re de mise hors tension est activée lorsque la diode 
électroluminescente PWR s’éteint. 

Dans ce cas, appuyez sur la touche [PWR] tout en 
maintenant la touche [MENU] enfoncée de maniére 
a remettre l’interface SDI sous tension. 


AUTODIAGNOSTIC (verification 
automatique de Il’interface SDI) 

Si vous sélectionnez {SELFCHECKk} dans |’écran 
MENU, le menu SELF CHECK MENU sg’affiche a 
l’écran. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour 
sélectionner élément souhaité et appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Pour retourner a l’6cran du MENU systéme, ap- 
puyez sur la touche [MENU]. 


hie, T 
REM 
KEY 


oF 
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REMARQUE : 

Si vous découvrez des éléments anormaux lors de 
’'exécution du diagnostic automatique de l’interface 
SDI, procédez immédiatement aux opérations de 
réparation qui s’imposent. 


VERIFICATION LCD 

Les éléments VERIFICATION LCD permettent de 
vérifier ’'6cran : points de l’écran LCD présentant 
des anomalies, zone de tracé, contraste et rétroé- 
clairage de |’écran LCD. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner l’élément souhaité de l’écran LED CHK et ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a l’6cran SELF CHK, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


SMU-00324 


1. VERIFICATION POINTS LCD 

Cet élément permet de vérifier que l’écran LCD ne 
présente pas de points anormaux. Appuyez sur 
n’importe quelle touche du clavier. 


{LCG DOT CHE > 


START: 4nyY Key 
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Les zones noires et les zones blanches de |’écran 
clignotent alors tour a tour. Il est ainsi possible de 
vérifier si activation et la désactivation des points 
de l’6cran LCD se déroulent normalement. 

Les points de Il’écran LCD présentent une anomalie 
si un point noir reste noir dans une zone blanche ou 
si un point blanc reste blanc dans une zone noire. 
Une fois les points de l’écran LCD veérifiés, appuyez 
sur la touche [ENT]. 
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2. VERIFICATION ZONE LCD 

Cet élément permet de vérifier la zone de tracé de 
’'écran LCD. Appuyez sur n’importe quelle touche 
du clavier. 


{LCG AREA CHE > 


START: Ane Key 


SMU-00522 


Assurez-vous qu’une plage noire apparait sur les 
quatre cétés de l’écran. 

Une fois la zone de tracé de |’écran LCD veérifiée, 
appuyez sur la touche [ENT]. 


SMU-00328 


3. VERIFICATION CONT LCD 

Cet élément permet d’ajuster le contraste de I’écran 
LCD. 

Si vous appuyez sur la touche [HAUT], le contraste 
de l’écran LCD devient plus foncé. Si vous appuyez 
sur la touche [BAS], le contraste de I’6cran LCD de- 
vient plus clair. 

Une fois le contraste de l’écran LCD vérifié, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


REMARQUE : 

Vous pouvez vérifier le contraste de l’6cran en ap- 
puyant sur la touche [TRG] du clavier de maniére a 
désactiver le rétroéclairage de l’écran LCD. Pour 
activer le rétroéclairage de Il’écran LCD, appuyez de 
nouveau sur la touche [TRG]. 


{LOCO COnMT CHE? 
CONTRAST Ee 


BAckKL TIGHT: TRG 
HAMGE WE YDOAE 


SMU-00329 


4. VERIFICATION RETROECLAIRAGE LCD 

Cet élément vérifie le fonctionnement du rétroéclai- 
rage de l’écran LCD. 

Une fois le rétroéclairage de l’6cran LCD vérifié, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


{LOCO LIGHT CHE? 


LoO LIGHT OM? 


(EXITITSENT 
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VERIFICATION LED PRINCIPALE 

Cet élément permet de vérifier que la diode électro- 
luminescente SIG s’allume ou clignote en rouge ou 
en vert conformément a I’état de l’interface SDI. 
Vous pouvez ainsi vérifier l'état opérationnel de la 
diode électroluminescente SIG. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner l’élément souhaité de l’6cran MAIN LED CHK et 
appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a |’écran SELF CHK, appuyez sur la 
touche [MENU]. 
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LEC RED CHK 


Ex IT: MENU 
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1. VERIFICATION LED VERTE 

Cet élément permet de vérifier que la diode électro- 
luminescente SIG effectue quatre clignotements en 
vert, puis reste allumée en vert pendant dix secon- 
des. 

Une fois la diode électroluminescente principale 
(verte) vérifiée, appuyez sur la touche [ENT]. 


{MAIN LEC CHE > 


MAaATh LEC GREEN? 


| EXIT=ENT 
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2. VERIFICATION LED ROUGE 

Cet élément permet de vérifier que la diode électro- 
luminescente SIG effectue quatre clignotements en 
rouge, puis reste allumée en rouge pendant dix se- 
condes. 

Une fois la diode électroluminescente principale 
(rouge) vérifiée, appuyez sur la touche [ENT]. 


{MAIN LEC CHE > 


MATH LEO REO? 


| EXTIT=ENT 
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VERIFICATION LED DISTANTE 

Cet élément permet de vérifier que la diode électro- 
luminescente SIGNAL de la télécommande de |’en- 
registreur de conduite s’allume ou clignote en vert 
ou en rouge. Vous pouvez ainsi vérifier l'état opéra- 
tionnel de la diode électroluminescente SIGNAL. 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner l’élément souhaité de l’écran REMO LED CHK 
et appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a l’6cran SELF CHK, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


LED RED CH” 


Ex IT! MENU 


SMU-00334 


1. VERIFICATION LED VERTE 

Cet élément permet de vérifier que la diode électro- 
luminescente SIGNAL effectue quatre clignote- 
ments en vert, puis reste allumée en vert pendant 
dix secondes. 

Une fois la diode électroluminescente de la teélé- 
commande (verte) vérifiée, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


{<REMO LED CHE? 


FEMO LEO GREEM? 


(EXITTSENT 
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2. VERIFICATION LED ROUGE 

Cet élément permet de vérifier que la diode électro- 
luminescente SIGNAL effectue quatre clignote- 
ments en rouge, puis reste allumée en rouge 
pendant dix secondes. 

Une fois la diode électroluminescente de la télé- 
commande (rouge) vérifiée, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


{REMO LED CHE? 


FEMS LEC REO? 


(EXITIT=ENMT 


SMU-00336 
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VERIFICATION CLAVIER 

Cet élément permet de vérifier que les touches du 
clavier de l’interface SDI fonctionnent correctement. 
Les noms des touches s’affichent a l’écran selon la 
séquence suivante : HAUT > BAS > DROITE > 
GAUCHE > ENT > TRG > C + MENU. Appuyez 
sur la touche demandée en suivant l’ordre. 

Si, lorsque vous appuyez sur une touche autre que 
[MENU], ’@cran vous demandant d’appuyer sur la 
touche suivante ne s’affiche pas, appuyez sur la 
touche [MENU] pour quitter. 


{KEY IM CHE? 


Push UP Key 


| CANCEL MENT) 


SMU-00337 


VERIFICATION SW DISTANT 

Cet élément permet de vérifier le fonctionnement du 
commutateur de déclenchement de la télécomman- 
de de l’enregistreur de conduite. 

Si vous souhaitez procéder a la vérification du fonc- 
tionnement du commutateur de déclenchement, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


eho Tei 


Ex IT! MENU 
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Faites fonctionner le commutateur de déclenche- 
ment conformément aux instructions des messages 
affichés a l’écran. 

La vérification est terminée lorsque le message 
“CHECK OK!” s’affiche a l’6écran. Appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Pour retourner a l’écran [SELF CHK], appuyez sur 
la touche [MENU]. 


{REMO TRa CHE > 


Keep Pushing 
REMOTE TRa SW 


| CARNICECS MENT) 
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VERIFICATION SIGNAL SONORE 

Cet élément permet de vérifier la fréquence et le vo- 
lume du signal sonore de l’interface SDI. 

Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour sélection- 
ner l’élément souhaité de l’écran de BEEP CHK et 
appuyez sur la touche [ENT]. 

Pour retourner a |’écran SELF CHK, appuyez sur la 
touche [MENU]. 


BEEP ‘OL CHK 


Ex IT! MENU 
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1. VERIFICATION FREQ SIGNAL SONORE 

Cet élément peut étre utilisé pour vérifier le fonc- 
tionnement du signal sonore et en ajuster la fré- 
quence. 

Lorsque vous sélectionnez cet élément, le parameé- 
tre de fréquence du signal sonore s’affiche. 
Appuyez sur la touche [HAUT] pour augmenter la 
fréquence du signal sonore. Appuyez sur la touche 
[BAS] pour réduire la fréquence du signal sonore. 
Une fois la frequence du signal sonore verifiée, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


<BEEP FREG CHK? 
FREGUENCY EESIs]s) 


CHAMGE ) WPYDOWN 
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2. VERIFICATION VOL SIGNAL SONORE 

Cet élément peut étre utilisé pour vérifier le fonc- 
tionnement du signal sonore et en ajuster le volu- 
me. 

Lorsque vous sélectionnez cet élément, le niveau 
du volume du signal sonore s’affiche. 

Appuyez sur la touche [HAUT] pour augmenter le 
volume du signal sonore. Appuyez sur la touche 
[BAS] pour réduire le volume du signal sonore. 
Une fois le volume du signal sonore vérifié, appuyez 
sur la touche [ENT]. 
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{BEEP VOL CHEK? 
VOLUME 


CHANGE) WEYDOW, 
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VERIFICATION RAM 

Cet élément permet de lancer une vérification auto- 
matique de l’interface SDI au niveau de la mémoire 
vive intégrée a l’interface et d’afficher les résultats. 
Une fois la fin du diagnostic automatique signalée 
par l’affichage du message “CHECK OK!” ou 
“CHECK NG!” a l’écran, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


{RAM CHE? 
CHECK OK! 


| EXTTSENT 
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VERIFICATION ROM 

Cet élément permet de lancer une vérification auto- 
matique de l’interface SDI au niveau de la mémoire 
morte intégrée a l’interface et d’afficher les résul- 
tats. 

Vérifiez ’écran une fois la vérification automatique 
terminée. 

La mémoire morte ne présente pas d’anomalies si 
les valeurs hexadécimales affichées sous “WrSUM” 
et “CalSUM” sont identiques. 

Une fois la mémoire morte verifiée , appuyez sur la 
touche [ENT]. 


REMARQUE : 
Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour faire défi- 
ler le contenu de |’écran. 
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VERIFICATION VERSION 

Cet élément permet de vérifier la version du logiciel 
de l’interface SDI. 

Assurez-vous que la version qui s’affiche lors de la 
communication des données est similaire a la ver- 
sion affichée sur l’écran de vérification de la ver- 
sion. 

Une fois la version vérifiée, appuyez sur la touche 
[ENT]. 


SU] 
Yer. 1.0.59 


(EXIT=ENT 
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VERIFICATION HORLOGE RTC 

Cet élément permet de vérifier le fonctionnement du 
parametre de date et d’heure de l’horloge intégrée 
a linterface SDI. 

Assurez-vous que les indicateurs année, mois, jour, 
jour de la semaine, heure, minute et seconde de 1 ’il- 
lustration ci-dessous affichent Jan/01/2000 (Sat) 
00:00:00. 

Une fois ’heure de lhorloge intégrée a l’interface 
SDI vérifiée, appuyez sur la touche [ENT]. 


{RTC TIMER CHE? 


DECYS31IM TPF OFF ID 
esa ey. ae 


(EXITTSENT 
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VERIFICATION HEURE 

Cet élément affiche le paramétre de date et d’heure 
de l’horloge intégrée a l’interface SDI. 

Pour retourner a l’écran SELF CHK, appuyez sur la 
touche [MENU]. 

{NOW TIME CHE? 


May “2a SER (Sa 3 
12: 1815 


(EXT: MEN 
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VERIFICATION VERSION 

Si vous sélectionnez {VERSION CHK} dans I’écran 
MENU, l’écran de version du logiciel de l’interface 
SDI s’affiche a l’écran. 

Pour retourner a l’6cran du MENU systéme, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 


Su] 
Yer. 1.0.59 


| EXTTSENT 
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CONFIGURATION FONCTIONS 
(configuration des fonctions de 
l’interface SDI) 

Si vous sélectionnez {FUNCTION SETUP} dans 
’écran MENU, l’écran FUNCTION SETUP s’affiche 
al’écran. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour 
sélectionner élément souhaité et appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Pour retourner a l’6cran du MENU systéme, ap- 
puyez sur la touche [MENU]. 


SELFSHUIT_ TIME 
Barcel ISHT TIME 
LED CONTRAST 


EXITIMENL! po 
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DATE ET HEURE 

Cet élément permet de configurer le paramétre de 
date et d’heure de I’horloge intégrée a l’interface 
SDI. 

Utilisez les touches [DROITE] et [GAUCHE] pour 
sélectionner |’élément souhaité, puis les touches 
[HAUT] et [BAS] pour configurer le paramétre a vo- 
tre guise. 

Une fois les parametres configurés, appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Si vous souhaitez annuler la procédure de configu- 
ration, appuyez sur la touche [MENU]. 


REMARQUE : 
Le paramétre du jour de la semaine est configuré 
automatiquement, conformément a la date définie. 


{DATE AMD TIME} 


12518: 31 


MOVE} LEP TAR DGHT 
CHANGE) WP ADOWM 


CANICEL ! MENU 


SMU-00352 


DUREE AVANT ARRET AUTOMATIQUE 
Cet élément permet de configurer le délai avant ar- 
rét automatique de l’interface SDI. 

Affichez élément “TIME” de l’écran d’affichage et 
utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour configurer 
le paramétre. 


REMARQUE : 

Si vous sélectionnez OFF, la fonction d’arrét auto- 
matique de l’interface SDI est désactivée. Veuillez 
noter que si vous désactivez l’arrét automatique de 
l'interface SDI, vous risquez d’épuiser la batterie du 
véhicule. 


Une fois les paramétres configurés, appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Si vous souhaitez annuler la procédure de configu- 
ration, appuyez sur la touche [MENU]. 


<SELFSHUT TIME? 

TIME 
SELECT!IUP/DOWN 
CARCEL ! MEM 


SMU-00353 


DUREE RETROECLAIRAGE 

Le rétroéclairage de l’écran LCD est automatique- 
ment désactivé si aucune opération n’est effectuée 
au niveau des touches de I’interface SDI pendant 
une période de temps définie au préalable. Ce pa- 
rametre permet de définir la durée de la période de 
temps en question. 

Affichez élément “TIME” de l’écran d’affichage et 
utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour configurer 
le paramétre. 


REMARQUE : 
¢ Si vous sélectionnez OFF, le rétroéclairage de 
’écran LCD reste désactivé. 
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¢ Si vous sélectionnez FOREVER, le rétroéclaira- 
ge de l’écran LCD reste activé. 


Une fois les parametres configurés, appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Si vous souhaitez annuler la procédure de configu- 
ration, appuyez sur la touche [MENU]. 
{BACKLIGHT TIME> 


TIME (piled Seni 


SELECT IUF-DOWN 
CANCEL ! MEM! 


SMU-00354 


CONTRASTE LCD 

Le contraste de l’6écran LCD peut étre ajusté de ma- 
niére a faciliter la lecture du contenu de |’écran. 

Si vous appuyez sur la touche [HAUT], le contraste 
de l’écran LCD devient plus foncé. Si vous appuyez 
sur la touche [BAS], le contraste de I’écran LCD de- 
vient plus clair. 

Une fois le parametre de contraste configuré, ap- 
puyez sur la touche [ENT]. 

Si vous souhaitez annuler la procédure de configu- 
ration, appuyez sur la touche [MENU]. 


REMARQUE : 

Vous pouvez vérifier le contraste de l’écran en ap- 
puyant sur la touche [TRG] du clavier de maniére a 
désactiver le rétroéclairage de I’écran LCD. Pour 
activer le rétroéclairage de l’écran LCD, appuyez de 
nouveau sur la touche [TRG]. 


€LCD CONTRAST=> 
CONTRAST Eee 


BACKLIGHT: TRG 
CHANGE) WP ADOW 


CANCEL ! MEM! 


SMU-00355 


FEUX ARR. LCD 

Ce paramétre permet d’activer ou de désactiver le 
signal sonore de confirmation du fonctionnement 
des touches de l’interface SDI. 

Affichez l’élément “BEEP” de I’écran d’affichage et 
utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour activer ou 
désactiver le signal sonore. 

Une fois les paramétres configurés, appuyez sur la 
touche [ENT]. 

Si vous souhaitez annuler la procédure de configu- 
ration, appuyez sur la touche [MENU]. 


<KEyY-PRESS BEEP? 
BEEF ie 


CHANGE t UP DOWN 
EG ARICEL ! MENU 


SMU-00356 
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Liste de dépouillement des données affichées 


Liste de dépouillement des données affichées 


REMARQUE : 
Les rubriques et le dépouillement des données affichées sur l’6cran peuvent différer de la présente selon le 
modéle, les spécifications et les mises a niveau du SUBARU Select Monitor III et/ou des véhicules. 


Moteur 


N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


{ 


Charge du moteur 


% 


Rapport du volume d'air actuel 
quand le volume d'air en ouverture 
complete est de 100% a ce régime 
moteur. 


Temp. d'eau 


He 
°F 


Valeur calculée a partir de la valeur 
fournie par le capteur de températu- 
re du réfrigérant moteur. 


Correc. Air / essence #1 


% 


Valeur principale de correction du 
régulateur de mélange carburé d'A/F 
(banc 1) 


Adaptation A/F # 1 


% 


Valeur principale acquise du régula- 
teur de mélange carburé d'A/F (banc 


1) 


Correc. Air / essence #2 


% 


Valeur principale de correction du 
régulateur de mélange carburé d'A/F 
(banc 2) 


Adaptation A/F # 2 


% 


Valeur principale acquise du régula- 
teur de mélange carburé d'A/F (banc 
2) 


Press. admission abs. 


Valeur de la pression calculée de- 
puis le capteur de pression absolue 
au collecteur (valeur absolue) 


Régime moteur 


Calculée d'aprés le signal du cap- 
teur de position du vilebrequin. 


Vitesse du véhicule 


Valeur calculée d'aprés la valeur de 
sortie du capteur de vitesse du véhi- 
cule. 


10 


Point d'allumage 


Valeur de régulation du calage de 
l'allumage de I'ECM du moteur. 


11 


Temp. d'air aspir 


Température de I'air a l'admission 
calculée d'aprés la valeur de sortie 
du capteur de la température de I'air 
a l'admission. 


12 


Débitmétre d'air 


Débit d'air massique calculé d'aprés 
la valeur de sortie du capteur de dé- 
bit d'air. 
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Unités de 


N° Item Choix Signification Remarques 

mesure 

13 | Angle ouvert. papillon % Angle d'ouverture du papillon calcu- 
lé d'aprés la valeur de sortie du cap- 
teur de position du papillon. 

14 | Sonde O2 avant # 1 V Valeur de sortie du capteur d'O2 
avant (banc 1). Valeur entrée dans 
I'ECM du moteur. 

15 | Sonde O2 arriére V Valeur de sortie du capteur d'O2 ar- 
riére. Valeur entrée dans I'ECM du 
moteur. 

16 | Sonde O2 avant # 2 V Valeur de sortie du capteur d'O2 
avant (banc 2). Valeur entrée dans 
I'ECM du moteur. 

17 | Tension de batterie V Tension de la batterie. Valeur entrée 
dans I'ECM du moteur. 

18 | Tension débitmétre d'air V Valeur de sortie du capteur de débit 
d'air. Valeur entrée dans I'ECM du 
moteur. 

19 | Tension cont. papillon V Valeur de sortie du capteur de posi- 
tion de papillon. Valeur entrée dans 
I'ECM du moteur. 

20 | Tens.sonde de pres.dif. V Valeur de sortie du capteur de diffé- | Cet article ne concerne 
rence de pression détectant la diffé- | que les modéles a dou- 
rence entre la pression de charge | ble turbo. 
primaire et secondaire. 

21 | Temps diinject. Sig. #1 ms Valeur de régulation de la période 
d'iinjection du carburant d'aprés 
I'ECM du moteur (banc 1). 

22 | Temps diinject. Sig. #2 ms Valeur de régulation de la période 
d'iinjection du carburant d’aprés 
I'ECM du moteur (banc 2). 

23 | Correc. de cliquetis deg Quantité de retard en cas de cogne- 
ment. Valeur acquise partielle du ca- 
lage de l'allumage acquis. 

24 | Pression atmosphérique kPa Pression atmosphérique calculée 
mmHg d'aprés la valeur de sortie du capteur 
inHg de pression atmosphérique. 
psig 

25 | Press admission rel. kPa Valeur de la pression absolue de la 
mmHg tubulure d'admission moins la pres- 
inHg sion atmosphérique. Pression abso- 
psig lue de la tubulure d'admission- 


Pression atmosphérique 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


26 


Détecteur de press. diff 


kPa 
mmHg 
inHg 
psig 


Différence de pression calculée par 
soustraction de la différence entre la 
pression de charge primaire et se- 
condaire a la valeur de sortie détec- 
tée du capteur de différence de 
pression. Pression différentielle = 
(Pression secondaire) - (Pression 
primaire) 


Cet article ne concerne 
que les modéles a dou- 
ble turbo. 


27 


Press. reservoir d'ess. 


Pression dans le réservoir de carbu- 
rant. Pression calculée d'aprés la va- 
leur de sortie du capteur de pression 
du réservoir de carburant. 


Cet article ne concerne 
que les modéles pour 
l'Amérique du Nord. 


28 


Ajuster CO 


Le capteur d'O2 avant ne peut pas 
étre utilisé si le carburant fourni au 
véhicule est une essence au plomb. 
Le cas échéant, comme il en résulte 
une régulation non déterminée, une 
valeur de correction est établie pour 
assurer dans toute la mesure du 
possible une régulation centrale du 
rapport air/carburant initial. Le régla- 
ge peut étre effectué tout en confir- 
mant la valeur du CO. 


29 


Calage d'allumageacquis 


deg 


Quantité d'avance ou de retard en 
cas de cognement. (Calage de I'allu- 
mage acquis) 


30 


Ouverture accélérateur 


% 


Angle d'ouverture par la pédale de 
l'accélérateur calculé d'aprés la va- 
leur de sortie du capteur de position 
de l'accélérateur. 


31 


Temp. d'essence 


°F 


Température du carburant calculée 
d'aprés la valeur de sortie du capteur 
de température de carburant. 


Cet article ne concerne 
que les modéles pour 
l'Amérique du Nord. 


32 


Chauf. O2 avant # 1 


Valeur actuelle du réchauffeur du 
capteur d'O2 avant. Valeur de régu- 
lation de l'ECM du moteur. 


33 


Courant chauf. O2 ar. 


Valeur actuelle du réchauffeur du 
capteur d'O2 arriére. Valeur de régu- 
lation de I'ECM du moteur. 


34 


Chauf. O2 avant # 2 


Valeur actuelle du réchauffeur du 
capteur d'O2 avant. Valeur de régu- 
lation de I'ECM du moteur. 


35 


Contenance d'essence 


Valeur de sortie du capteur de ni- 
veau de carburant. Valeur entrée 
dans I'ECM du moteur. Valeur totale 
principale et secondaire. 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


36 


Commande de ventilateur 


% 


Facteur de service de commande du 
ventilateur du radiateur. Commande 
du module de régulation du ventila- 
teur du radiateur. Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 


Cet article ne concerne 
que les modeéles H6. 


37 


Contrdle primaire 


% 


Signal de régulation de la pression 
de charge primaire. Facteur de ser- 
vice de commande de I'électrovanne 
de régulation de la pression de char- 
ge. Valeur de sortie de l'ECM du mo- 
teur. 


Cet article ne concerne 
que les modélesa tur- 
bo. 


38 


Contréle secondaire 


% 


Signal de régulation de la pression 
de charge secondaire. Facteur de 
service de régulation de I'électrovan- 
ne de régulation de la pression de 
charge. Valeur de sortie de I'ECM du 
moteur. 


Cet article ne concerne 
que les modélesa tur- 
bo. 


39 


Rapp.cyclique soup.can. 


% 


Facteur de service de commande de 
la soupape de CPC. Valeur de sortie 
de I'ECM du moteur. 


40 


Capteur dr.position TGV 


Valeur de sortie du capteur de posi- 
tion RH (droit) de TGV. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 


A 


Capteur gh.position TGV 


Valeur de sortie du capteur de posi- 
tion LH (gauche) de TGV. Valeur 
d'entrée de I'ECM du moteur. 


42 


Rapport cyclique ISC 


% 


Facteur de service de commande de 
la soupape d'ISC. Valeur de sortie 
de I'ECM du moteur. 


43 


Corr. air/essence pauvre 


% 


Le rapport air/carburant est parfois 
régulé intentionnellement en dehors 
du rapport air/carburant théorique 
(pour régulation d'un mélange pau- 
vre ou autre). Une valeur de correc- 
tion est alors établie. 


44 


Régime réchauffeur A/F 


% 


Facteur de service de commande du 
réchauffeur du capteur d'O2 avant. 
Valeur de sortie de l'ECM du moteur. 


45 


Nbre de pas ISC 


STEP 


Numéro de pas de soupape d'lSC. 
Numéro de pas de moteur pas-a- 
pas. Valeur de sortie de I'ECM du 
moteur. 


46 


Nbre de pas EGR 


STEP 


Numéro de pas de soupape d'EGR. 
Numéro de pas de moteur pas-a- 
pas. Valeur de sortie de I'ECM du 
moteur. 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


47 


Mode ALT 


% 


Facteur de service de commande de 
l'alternateur. Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 


48 


Régime pompe a essence 


Facteur de service de commande de 
la pompe a carburant. Les facteurs 
de service de cette commande sont 
0%, 33%, 66% et 100%. Valeur de 
sortie de l'ECM du moteur. 


49 


VVT Angle a l'avance R 


deg 


Quantité d'avance du VVT d'admis- 
sion (banc 1) 


50 


VVT Angle a l'avance L 


deg 


Quantité d'avance du VVT d'admis- 
sion (banc 2) 


51 


OCV Mode R 


% 


Facteur de service de commande de 
l'OCV (banc 1). Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 


52 


OCV Mode L 


% 


Facteur de service de commande de 
l'OCV (banc 2). Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 


53 


OCV Courant R 


mA 


Valeur actuelle réelle de l'OCV (banc 
1). Valeur de sortie de I'ECM du mo- 
teur. 


54 


OCV Courant L 


mA 


Valeur actuelle réelle de l'OCV (banc 
2). Valeur de sortie de I'—ECM du mo- 
teur. 


55 


Courant sonde A/F # 1 


mA 


Valeur actuelle réelle du capteur d'A/ 
F avant (banc 1). Valeur d'entrée de 
I'ECM du moteur. 


56 


Courant sonde A/F # 2 


mA 


Valeur actuelle réelle du capteur d'A/ 
F avant (banc 2). Valeur d'entrée de 
I'ECM du moteur. 


57 


Resis. sonde A/F # 1 


ohm 


Valeur de la résistance du capteur 
d'A/F avant calculée d'aprés la va- 
leur de sortie du capteur d'A/F avant 
(banc 1) 


58 


Resis. sonde A/F # 2 


ohm 


Valeur de la résistance du capteur 
d'A/F avant calculée d'aprés la va- 
leur de sortie du capteur d'A/F avant 
(banc 2) 


59 


Sonde A/F # 1 


Valeur lambda réelle_ calculée 
d'aprés la valeur de sortie du capteur 
d'A/F avant (banc 1) 


60 


Sonde A/F # 2 


Valeur lambda réelle  calculée 
d'aprés la valeur de sortie du capteur 
d'A/F avant (banc 2) 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


61 


Correction A/F #3 


% 


Valeur de correction secondaire 
pour le régulateur de mélange car- 
buré d'A/F. 


62 


Adaptation A/F #3 


% 


Valeur acquise secondaire pour le 
régulateur de mélange carburé d'A/ 
F. 


63 


Tension chauf. O2 ar. 


Valeur de la tension du réchauffeur 
de capteur d'O2 arriére. Valeur de 
sortie de l'ECM du moteur. 


64 


Tension de réglage A/F 


Valeur pour la détection d'une varia- 
tion dans le capteur d'A/F avant. Va- 
leur d'entrée de I'ECM du moteur. 


65 


Position de la boite 


st 


Rapport de boite actuel. Valeur en- 
trée par I'ECM de la transmission. 


66 


Courant chauf. O2 1 


Valeur actuelle réelle du réchauffeur 
du capteur d'A/F avant (banc 1). Va- 
leur d'entrée de I'ECM du moteur. 


67 


Courant chauf. O2 2 


Valeur actuelle réelle du réchauffeur 
du capteur d'A/F avant (banc 2). Va- 
leur d'entrée de I'ECM du moteur. 


68 


SUBARU Intelligent Drive 


Mode 


\/S/S# 


Indication du réglage “SUBARU In- 
telligent Drive” en cours. 


69 


Tens. ferm. capt. papil. 


V 


Valeur de la tension du capteur de 
position de papillon principal pour la 
position entierement fermé. Acquisi- 
tion de la position entiérement fer- 
mé. 


70 


Régime moteur papillon 


% 


Facteur de service de commande du 
moteur du papillon. Valeur de sortie 
de I'ECM du moteur. 


71 


Tension moteur papillon 


Tension d'alimentation électrique du 
moteur du papillon. Valeur d'entrée 
de I'ECM du moteur. 


72 


Capteur papillon second. 


Valeur de la tension du capteur de 
position de papillon secondaire. Va- 
leur d'entrée de I'ECM du moteur. 


73 


Capteur papillon princ. 


Valeur de la tension du capteur de 
position de papillon principal. Valeur 
d'entrée de I'ECM du moteur. 


74 


Capteur accél. second. 


Valeur de la tension du capteur de 
position de pédale de l'accélérateur 
secondaire. Valeur d'entrée de 
I'ECM du moteur. 
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Unités de 


N° Item Choix Signification Remarques 

mesure 

75 | Capteur accél. princ. V Valeur de la tension du capteur de 
position de pédale de l'accélérateur 
principal. Valeur d'entrée de I'—ECM 
du moteur. 

76 | Press. Carburant kPa Pression du carburant. Valeur de ré- 
gulation de l'ECM du moteur. 

77 | Temp. gaz d'échappement | °C Température des gaz d'échappe- 

°F ment calculée d'aprés la valeur de 
sortie du cepteur de température 
des gaz d'échappement. 
78 | Temp. de gaz d'échap.2 | °C Non utilisé. 
°F 

79 | Pression air secondaire kPa Pression dans la tuyauterie d'air se- 
mmHg condaire. Valeur d'entrée de I'—ECM 
inHg du moteur. 
psig 

80 | Débit d'air secondaire g/s Débit d'air massique secondaire cal- 
Ib/m culé d'apres la pression dans la 

tuyauterie d'air secondaire. 

81 | Vitesse CC mémorisée km/h Vitesse du véhicule visée par le ré- 

MPH gulateur de vitesse (vitesse du véhi- 
cule de consigne). 

82 | Correction A/F # 4 % Valeur de correction secondaire 
pour le régulateur de mélange car- 
buré d'A/F (banc 2). 

83 | Adaptation A/F #4 % Valeur acquise secondaire pour le 
régulateur de mélange carburé d'A/F 
(banc 2). 

84 | Résis. capt. niveau carb ohm Valeur de la résistance du capteur 
de niveau de carburant. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 

85 | Compteur kilométrique km Compteur kilométrique estimé 

86 | Press. air réser. carb. MPa Utilisé pour le diagnostic du systeme | Cet article ne concerne 
de recyclage des vapeurs de carbu- | que les modéles pour 
rant. Mesure de la pression dans le | l'Amérique du Nord. 
réservoir de carburant. 

87 | Température d'huile °C Température de I'huile dans le systé- 

°F me VVL. Valeur calculée d'aprés la 
valeur de sortie du capteur de tem- 
pérature d'huile. 

88 | Régime OSV droite % Facteur de service de commande de 


l'OSV (banc 1). Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 
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Unités de 


N° Item Choix Signification Remarques 

mesure 

89 | Régime OSV gauche % Facteur de service de commande de 
'OSV (banc 2). Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 

90 | Courant OSV droite mA Valeur actuelle cible de l'OSV (banc 
1). Valeur de sortie de I'ECM du mo- 
teur. 

91 | Courant OSV gauche mA Valeur actuelle cible de I'OSV (banc 
2). Valeur de sortie de I'—ECM du mo- 
teur. 

92 | Angle retard VVT échdr. | deg Quantité de retard du VVT des gaz 
d'échappement (banc 1). 

93 | Angle retard VVT éch gch | deg Quantité de retard du VVT des gaz 
d'échappement (banc 2). 

94 | Régime OCV échap. Droi- | % Facteur de service de commande de 

te l'OCV des gaz d'échappement (banc 
1). Valeur de sortie de I'ECM du mo- 
teur. 

95 | Régime OCV échap. Gau- | % Facteur de service de commande de 

che l'OCV des gaz d'échappement (banc 
2). Valeur de sortie de I'ECM du mo- 
teur. 

96 | Courant OCV éch. Droite | mA Valeur actuelle de l'OCV des gaz 
d'échappement (banc 1). Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 

97 | Courant OCV éch. Gauche | mA Valeur actuelle de l'OCV des gaz 
d'échappement (banc 2). Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 

98 | Mode levée VVL — Affichage du mode commande du 
VVL. 

99 | Indicateur de confort #1 — Valeur compteur du moniteur de 
marche inquiéte n° 1. 

100 | Indicateur de confort #2 — Valeur compteur du moniteur de 
marche inquiéte n° 2. 

101 | Indicateur de confort #3 — Valeur compteur du moniteur de 
marche inquiéte n° 3. 

102 | Indicateur de confort #4 — Valeur compteur du moniteur de 
marche inquiéte n° 4. 

103 | Indicateur de confort #5 — Valeur compteur du moniteur de 
marche inquiéte n° 5. 

104 | Indicateur de confort #6 — Valeur compteur du moniteur de 


marche inquiéte n° 6. 
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105 | Temps allumage correct = Valeur de la partie acquise totale 
dans la valeur acquise du calage de 
l'allumage. 

106 | Période d'injection princi- | °CA Valeur régulée de la période d'injec- | Cet article concerne les 

pale tion principale par I'ECM du moteur. | moteurs diesel unique- 
ment. 

107 | Volume injection final mm3/st Volume d'injection final des injec- | Cet article concerne les 
tions multiples. moteurs diesel unique- 

ment. 

108 | Nombre de fois injecté = Nombre de fois injecté correspon- | Cet article concerne les 
dant aux conditions de marche. (Ce- | moteurs diesel unique- 
ci exclut toute “After-injection” et | ment. 

“Post-injection”.) 
109 | Pression cible collecteur | kPa Pression cible du collecteur d'admis- | Cet article concerne les 
admission sion pour I'ECM du moteur. moteurs diesel unique- 
ment. 
110 | Volume cible d'air admissi- | mg/cyl Volume cible d'air admission pour | Cet article concerne les 
on I'ECM du moteur. moteurs diesel unique- 
ment. 

111 | Débitmétre d'air mg/cyl Volume d'air admission calculé a | Cet article concerne les 
partir de la valeur de sortie du débit- | moteurs diesel unique- 
métre air. ment. 

112 | Angle cible d'ouverture de | deg Angle cible d'ouverture de la soupa- | Cet article concerne les 

la soupape d'EGR pe d'EGR pour I'ECM du moteur. moteurs diesel unique- 
ment. 

113 | Angle d'ouverture de la | deg Angle d'ouverture de la soupape | Cet article concerne les 

soupape d'EGR d'EGR calculé a partir de la sortie du | moteurs diesel unique- 
capteur d'angle d'ouverture de la | ment. 
soupape d'EGR. 

114 | Service d'EGR % Facteur de régulation de la soupape | Cet article concerne les 
d'EGR. Valeur de sortie de I'—ECM du | moteurs diesel unique- 
moteur. ment. 

115 | Pression cible de la rampe | MPa Pression cible de la rampe commu- | Cet article concerne les 

commune ne pour l'ECM du moteur. moteurs diesel unique- 
ment. 

116 | Pression dela rampe com- | MPa Pression dans la rampe commune | Cet article concerne les 

mune calculée a partir de la valeur de sor- | moteurs diesel unique- 
tie du capteur de pression de rampe | ment. 
commune. Valeur non réactualisée 
quand le moteur est a I'arrét. 

117 | Température de I'air ad- | °C Température de I'air admission cal- | Cet article concerne les 

mission °F culée a partir de la valeur de sortie | moteurs diesel unique- 


du capteur de débit d'air et de tem- 
pérature de l'air admission. 


ment. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Item Choix Unites ae Signification Remarques 
mesure 
118 | Régime cible du moteur rpm Régime cible du moteur pour I'ECM | Cet article concerne les 
du moteur. moteurs diesel unique- 
ment. 
119 | Rétroaction de la pression | % Angle d'ouverture corrigé apres ré- | Cet article concerne les 
de suralimentation troaction de la pression de surali- | moteurs diesel unique- 
mentation. ment. 
120 | Valeur électrique actuelle | A Valeur en cours de la direction assis- | Cet article concerne les 
de la direction assistée tée électrique. Valeur entrée par | moteurs diesel unique- 
I'module de commande de la direc- | ment. 
tion assistee de la direction assistée 
dans I'ECM du moteur. 
121 | Courant cible de la pompe | mA Valeur cible du courant de la soupa- | Cet article concerne les 
a carburant pe de commande d’aspiration. Va- | moteurs diesel unique- 
leur calculée par I'ECM du moteur. | ment. 
122 | Courant actuel de la pom- | mA Valeur actuelle du courant de la sou- | Cet article concerne les 
pe a carburant pape de régulation d'aspiration. Va- | moteurs diesel unique- 
leur entrée dans I'ECM du moteur. ment. 
123 | Kilométrage apres appren- | km Kilométrage effectué apres exécu- | Cet article concerne les 
tissage de I'injecteur mile tion de l'apprentissage du volume de | moteurs diesel unique- 
l'injection pour l'injecteur de carbu- | ment. 
rant. 
124 | Kilométrage apres appren- | km Kilométrage effectué aprés rempla- | Cet article concerne les 
tissage de l'injecteur mile cement des injecteurs de carburant | moteurs diesel unique- 
et exécution de l'apprentissage du | ment. 
volume de I'injection avec SSMIII 
pour le nouvel injecteur. 
125 | Réchauffeur intérieur STEP Nombre de réchauffeurs de PTC ac- | Cet article concerne les 
tifs moteurs diesel unique- 
0 = tous les réchauffeurs éteints, 1 = | ment. 
1 réchauffeur allumé, 2 = 2 réchauf- 
feurs allumés 
126 | Valeur de correction du vo- | ms Valeur de l'injection corrigée pour le | Cet article concerne les 


lume cylindre n°1 


cylindre n°1. 


REMARQUE : 

Si l'un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de I'injection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


moteurs diesel unique- 
ment. 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


127 


Valeur de correction du vo- 
lume cylindre n°2 


ms 


Valeur de l'injection corrigée pour le 
cylindre n°2. 


REMARQUE : 

Si l'un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de I'injection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 


128 


Valeur de correction du vo- 
lume cylindre n°3 


ms 


Valeur de l'injection corrigée pour le 
cylindre n°3. 


REMARQUE : 

Si l'un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de I'injection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 


129 


Valeur de correction du vo- 
lume cylindre n°4 


ms 


Valeur de l'injection corrigée pour le 
cylindre n°4. 


REMARQUE : 

Si l'un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de I'injection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 


130 


Valeur en cours de la bat- 
terie 


Valeur en cours émise par le capteur 
de température/courant de la batte- 
rie. Valeur d'entrée dans I'ECM du 
moteur. 


REMARQUE : 

Une valeur négative (-) signale un 
état de décharge 

Une valeur positive (+) signale un 
état de charge 


131 


Température de la batterie 


°C 
°F 


Température de la batterie, calculée 
avec la valeur de sortie du capteur 
de température/courrant de batterie. 


132 


Mode cont alter 


High 
Mid 
Low 


Statut du réglage de production de 
l'alternateur, calculé par I'ECM du 
moteur. 


133 


Signal identification AT 


ON/OFF 


Signal pour lidentification du type 
de transmission (AT ou MT). “ON” si 
AT. 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


134 


Fiche programme de test 


ON/OFF 


Affichage du statut de connexion du 
fusible du mode alimentation (con- 
necteur du mode test). “ON” si con- 
nexion active. 


135 


Fiche progr. de mémoire 


ON/OFF 


Affichage du statut de connexion du 
connecteur de lecture de la mémoi- 
re. “ON” si connexion active. 


136 


Drapeau demande contr. 
D 


ON/OFF 


S'allume s'il est nécessaire d'activer 
la marche forcée du solénoide et de 
la fonction réglage pour le régime du 
moteur et I'A/F. 


137 


Prise de mode livraison 


ON/OFF 


Affichage du statut de connexion du 
fusible du mode alimentation (con- 
necteur du mode test). Actif quand la 
connexion est établie. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 


138 


Borne effacement mémoi- 
re 


ON/OFF 


Affichage du statut de connexion du 
connecteur de vidage de la mémoi- 
re. “ON” quand la connexion est éta- 
blie. Valeur d'entrée de I'ECM du 
moteur. 


139 


Contacteur Pos. neutre 


ON/OFF 


Signal du connecteur de position de 
point mort. Devient “ON” quand la 
boite manuelle est au point mort ou 
quand la boite auto est en position 
“P” ou “N”. Valeur d'entrée de I'—ECM 
du moteur. 


140 


Sig. contact. de ralenti 


ON/OFF 


Signal de ralenti. Devient “ON” 
quand le moteur est au ralenti. 


141 


Contac. refroi. interm. 


ON/OFF 


Signal du connecteur auto du pulveé- 
risateur d'eau de refroidisseur inter- 
médiaire. Devient “ON” quand ce 
connecteur auto est sur ON. Valeur 
d'entrée de l'ECM du moteur. 


142 


Contacteur d'allumage 


ON/OFF 


Signal du contacteur d'allumage. 
Devient “ON” quand le contacteur 
d'allumage est mis en circuit. 


143 


Signal de cont.dir.ass. 


ON/OFF 


Signal du connecteur de direction 
assistée. Devient “ON” quand la di- 
rection est actionnée. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 


144 


Contacteur A/C 


ON/OFF 


Signal du connecteur d'A/C. Devient 
“ON” quand le connecteur d'A/C de 
la commande du chauffage est mis 
en circuit. Valeur d'entrée de I'ECM 
du moteur. 
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N° Item Choix ules ds Signification Remarques 
mesure 


145 | Contacteur de volant Entr. bas./Entr. | Signal du connecteur de volant de 
hau. direction. La course de la pédale de 
l'accélérateur est différente a droite 
et a gauche pour Satisfaire aux con- 
ditions ETC et ce signal permet a 
I'ECM du moteur d'identifier la posi- 
tion du volant de direction a droite ou 
a gauche. Si le véhicule est a con- 
duite a droite, le signal est du type 
“Entr. bas.”. 


REMARQUE : 

Sur les véhicules Modéle 09 et sui- 
vants, la position d’installation du vo- 
lant de direction affichée par le 
SSMIII risque de ne pas correspon- 
dre a la position d’installation réelle 
de ce volant. 


146 | Contacteur démarreur ON/OFF Signal du connecteur du démarreur. 
Devient “ON” quand le contact est 
mis. Valeur d'entrée de I'ECM du 
moteur. 


147 | Sonde O2 av. #1 riche ON/OFF Moniteur de sortie du capteur d'O2 
avant (banc 1). Devient “ON” quand 
le mélange est riche. 


148 | Sonde O2 arr. Sig. riche ON/OFF Moniteur de sortie du capteur d'O2 
arriére. Devient “ON” quand le mé- 
lange est riche. 


149 | Sonde O2 av. #2 riche ON/OFF Moniteur de sortie du capteur d'O2 
avant (banc 2). Devient “ON” quand 
le mélange est riche. 


150 | Sig. sonde de cliquetis ON/OFF Détermination de l'occurrence des 
cognements d'aprés le signal de sor- 
tie du capteur de cognement. “ON” 
quand se produit un cognement. 


151 | Sig. sonde cliquetis #2 ON/OFF Détermination de l'occurrence des 
cognements d'aprés le signal de sor- 
tie du capteur de cognement. “ON” 
quand se produit un cognement 
(banc 2). 


152 | Signal de charge électr. ON/OFF Signal de charge électrique. “ON” en 
présence d'une charge électrique. 
Valeur d'entrée de I'ECM du moteur. 


153 | Sig. capteur de vilebre. ON/OFF Signal de sortie du capteur de posi- 
tion du vilebrequin. Devient “ON” 
quand le moteur tourne. Signal d'en- 
trée de l'ECM du moteur. 
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N° 
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Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


154 


Sig. posi. arbre cames 


ON/OFF 


Signal de sortie du capteur de posi- 
tion de l'arbre a cames. Devient 
“ON” quand le moteur tourne. Signal 
d'entrée de I'ECM du moteur. 


155 


Contac. dégivreur ar. 


ON/OFF 


Signal d'entrée du désembueur ar- 
riere. Devient “ON” quand la com- 
mande est activée. Valeur d'entrée 
de I'ECM du moteur. 


156 


Contac. de soufflante 


ON/OFF 


Signal d'entrée du contacteur du 
ventilateur soufflant. Devient “ON” 
quand la commande est activée. Va- 
leur d'entrée de I'ECM du moteur. 


157 


Contacteur de feux 


ON/OFF 


Signal d'entrée du contacteur des lu- 
miéres. Devient “ON” quand la com- 
mande est activée. Valeur d'entrée 
de I'ECM du moteur. 


158 


Contact. d'essuie-glace 


ON/OFF 


Signal d'entrée du contacteur d'es- 
suie-glace. Devient “ON” quand la 
commande est activée. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 


159 


Sig. blocage clim. 


ON/OFF 


Signal de défaillance de verrouillage 
du compresseur du climatiseur. De- 
vient “ON” en cas de défaillance de 
verrouillage du compresseur. Valeur 
d'entrée de I'ECM du moteur. 


160 


Contac. pres. moy. clim. 


ON/OFF 


Signal du contacteur de pression 
moyenne du climatiseur. Devient 
“ON” quand la commande est acti- 
vée. Valeur d'entrée de I'ECM du 
moteur. 


161 


Sig. du compresseur A/C 


ON/OFF 


Signal de commande du compres- 
seur du climatiseur. Devient “ON” 
quand le signal de commande est 
envoyé. Valeur de sortie de I'ECM 
du moteur. 


162 


Relais #3 Vent. radiat. 


ON/OFF 


Non utilisé 


163 


Relais #1 Vent. radiat. 


ON/OFF 


Signal de commande du relais du 
ventilateur de radiateur. Devient 
“ON” quand le signal de commande 
est envoyé. Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 


164 


Relais #2 Vent. radiat. 


ON/OFF 


Signal de commande du relais du 
ventilateur de radiateur. Devient 
“ON” quand le signal de commande 
est envoyé. Valeur de sortie de 
'ECM du moteur. 
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N° Item Choix Gilles de Signification Remarques 
mesure 


165 | Relais pompe aessence | ON/OFF Signal de commande du relais de la 
pompe a carburant. Devient “ON” 
quand le signal de commande est 
envoyé. Valeur de sortie de |'ECM 
du moteur. 


166 | Relais refroi. interm. ON/OFF Signal de commande du relais du 
pulvérisateur d'eau du refroidisseur 
intermédiaire. Devient “ON” quand le 
signal de commande est envoyé. 
Valeur de sortie de l'—ECM du moteur. 


167 | Soup. aération canister ON/OFF Signal de commande de |'électro- 
vanne de commande de purge. De- 
vient “ON” quand le signal de 
commande est envoyé. Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 


168 | Connec. contr. fuite gaz ON/OFF Détection d'un débranchement des | Cet article ne concerne 
flexibles des gaz de soufflage. que les modélesa turbo 
pour l'Amérique du 
nord. 


169 | Soup. solénoide PCV ON/OFF Signal de commande de ['électro- | Cet article ne concerne 
vanne de régulation de la pression. | que les modéles pour 
Devient “ON” quand le signal de | I'Amérique du Nord. 
commande est envoyé. Valeur de 
sortie de l'ECM du moteur. 


170 | Sortie TGV ON/OFF Signal de commande du moteur de 
TGV. Devient “ON” avec l'entrée en 
fonction du TGV (quand la sortie de 
service est supérieure a 0%). Valeur 
de sortie de I'ECM du moteur. 


171 | Entrainement TGV Ouvert/Ferm Affichage du statut de la commande 
du TGV. Devient “Ouvert” quand le 
statut de la commande du TGV est 
“ouvert”. Statut de régulation de 
I'ECM du moteur. 


172 | Soup. d'aspir. variable ON/OFF Signal de commande vers le solé- 
noide d'air admission variable. De- 
vient “ON” quand le signal de 
commande est envoye. Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 


173 | Soup. source de pression | ON/OFF Solénoide utilisé pour la détection 
de la pression atmosphérique par le 
capteur de pression absolue. Quand 
il est activé, le capteur de pression 
absolue détecte la pression atmos- 
phérique. 
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mesure 

174 | Soup. Sol. ventilation ON/OFF Signal de commande de la soupape | Cet article ne concerne 
de purge. Devient “ON” quand la | que les modéles pour 
soupape est activée. Valeur de sor- | l'Amérique du Nord. 
tie de I'ECM du moteur. Ouvert a l'atmosphére 

quand la soupape est 
OFF. 

175 | Soup. solénoid P/S ON/OFF Signal de commande vers le solé- 
noide utilisé quand la masse di'air 
admission augmente quand la direc- 
tion assistée entre en service. La 
masse de l'air admission augmente 
quand la direction assistée est en 
fonction. 

176 | Soup. d'air assist ON/OFF Signal de commande vers I'électro- | Cet article ne concerne 
vanne de I'injecteur de commande | que les modéles pour 
pneumatique. Devient “ON” quand | I'Amérique du Nord. 
I'électrovanne est activée. Valeur de 
sortie de l'ECM du moteur. 

177 | Soup. comm. sonde réserv | ON/OFF Signal de commande vers |'électro- 
vanne de commande du capteur de 
réservoir. Devient “ON” quand I'élec- 
trovanne est activée. Valeur de sor- 
tie de l'ECM du moteur. 

178 | Soup. de déch. 1 ON/OFF Signal de commande vers I'électro- | Cet article ne concerne 
vanne de détente 1 pour la comman- | que les modéles a dou- 
de du double’ systéme_ de | ble turbo. 
turbocompresseur. Devient “ON” 
quand |'électrovanne est activée. 

Valeur de sortie de l'ECM du moteur. 

179 | Soup. de déch. 2 ON/OFF Signal de commande vers I'électro- | Cet article ne concerne 
vanne de détente 2 pour la comman- | que les modéles a dou- 
de du double’ systéme_ de | ble turbo. 
turbocompresseur. Devient “ON” 
quand l'électrovanne est activée. 

Valeur de sortie de I'ECM du moteur. 

180 | Soup. de décharge ON/OFF Signal de commande vers |'électro- 


vanne de pression de charge au mo- 
ment du fonctionnement du VDC. 
Devient “ON” quand I'électrovanne 
est activée. Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 
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181 | Gaz échapp. Pres. Pos ON/OFF Signal de commande vers I'électro- | Cet article ne concerne 
vanne de pression positive des gaz | que les modéles a dou- 
d'échappement pour la commande | ble turbo. 

du double systeme de turbocom- 
presseur. Devient “ON” quand I'élec- 
trovanne est activée. Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 


182 | Gaz échapp. Pres. Neg ON/OFF Signal de commande vers I'électro- | Cet article ne concerne 
vanne de pression négative des gaz | que les modéles a dou- 
d'échappement pour la commande | ble turbo. 

du double systeme de turbocom- 
presseur. Devient “ON” quand I'élec- 
trovanne est activée. Valeur de 
sortie de l'ECM du moteur. 


183 | soup. d'air spri ON/OFF Signal de commande vers |'électro- | Cet article ne concerne 
vanne d'air admission pour la com- | que les modéles a dou- 
mande du double systéme de | ble turbo. 

turbocompresseur. Devient “ON” 
quand |'électrovanne est activée. 
Valeur de sortie de l'ECM du moteur. 


184 | Cont. de pot échappement | ON/OFF Signal de commande du silencieux 
variable. Devient “ON” en mode 
ouvert silencieux. Valeur de sortie 
de l'ECM du moteur. 


185 | Soupape by-pass d'échap | ON/OFF Non utilisé 


186 | Manocont. huile mot. 1 ON/OFF Signal de commande vers le pres- 
sostat d'huile droit du VVL pour dia- 
gnostic. Devient ON quand le 
pressostat d'huile est en fonction. 
Valeur de sortie de I'ECM du moteur. 


187 | Manocont. huile mot. 2 ON/OFF Signal de commande vers le pres- 
sostat d'huile gauche du VVL pour 
diagnostic. Devient ON quand le 
pressostat d'huile est en fonction. 
Valeur de sortie de l'ECM du moteur. 


188 | CPC Solénoide 2 ON/OFF Signal de commande de |'électro- 
vanne de commande de purge 2. 
Devient “ON” quand le signal de 
commande est envoye. Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 


189 | Signal retard AT ON/OFF Signal requérant un retard transmis 
par I'ECM de la transmission.De- 
vient “ON” quand le signal de de- 
mande a été transmis. Valeur 
d'entrée de I'ECM du moteur. 
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190 | Sig. coup. carburant AT ON/OFF Signal requérant une coupure du 
carburant transmis par I'ECM de la 
transmission.Devient “ON” quand le 
signal de demande a été transmis. 
Valeur d'entrée de I'ECM du moteur. 


191 | Interd. dimin. coup. VDC ON/OFF Signal notifiant une interdiction de 
réduction de couple concernant 
'ECM du VDC. Devient “ON” a la 
sortie du signal d'interdiction. Valeur 
de sortie de I'ECM du moteur. 


192 | Demande dimin. coup. | ON/OFF Signal requérant uen réduction du 
VDC couple transmis par l'ECM du VDC. 
Devient “ON” quand le signal de de- 
mande a été transmis. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 


193 | Sig. contr. du couple #1 ON/OFF Le retardement du calage de I'allu- 
mage et la régulation de la coupure 
du carburant sont exécutés par com- 
binaison des n°1 et 2, puis la réduc- 
tion du couple est effectuée. 


194 | Sig. contr. du couple #2 ON/OFF Comme n°1 


195 | Sig.contr.couple permis. ON/OFF Signal notifiant une autorisation de 
réduction de couple concernant 
'ECM du_ transmission. Devient 
“ON” a la sortie du signal d'autorisa- 
tion. Valeur de sortie de I'ECM du 
moteur. 


196 | EAM Signal Low/High Signal notifiant l'autorisation d'une 
réduction du couple a I'ECM du 
transmission. Passe sur “Low” au 
moment de I'émission du signal d'in- 
terdiction. Valeur de sortie de I'ECM 


du moteur. 

197 | AT Signal de lock up ON/OFF Affichage du statut de verrouillage 
de I'AT. Devient “ON” avec le statut 
verrouillé. 

198 | AT Sig. combus.A/F pauve | ON/OFF Devient “ON” a l'exécution de la 


commande mélange pauvre pour les 
modéles a mélange pauvre. Valeur 
de sortie de I'ECM du moteur. 


199 | AT Sig.pass. a A/F riche ON/OFF Devient “ON” a la sortie d'une pointe 
mélange riche pour les modéles a 
mélange pauvre. Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 
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200 


AET Signal 


Low/High 


Signal de demande de réduction de 
couple depuis I'ECM de la transmis- 
sion. Devient “Low” (bas) a l'entrée 
du signal de demande. 


201 


Contacteur Kick Down 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le rétrogra- 
deur. Ces données ne sont pas ac- 
tuellement utilisées. 


202 


Contacteur d'économie 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le contacteur 
d'économie. Devient “ON” quand le 
contacteur d'économie est en fonc- 
tion. (CAN est toutefois entré) 


Cet article ne concerne 
que les modeélespour le 
Japon. 


203 


Contacteur de ralenti 


ON/OFF 


Signal de ralenti. ON pendant le ra- 
lenti. 


204 


Relais de moteur ETC 


ON/OFF 


Signal de commande vers le relais 
du moteur de I'ETC. Devient “ON” 
quand le signal de commande est 
envoyé. Valeur de sortie de |'ECM 
du moteur. 


205 


Relais commande inject. 


ON/OFF 


Signal de commande vers le relais 
du dispositif de commande de I'injec- 
teur. Devient “ON” quand le signal 
de commande est envoyé. Valeur de 
sortie de I'ECM du moteur. 


Cet article ne concerne 
que les modéles CNG. 


206 


Contacteur embrayage 


ON/OFF 


Signal du contacteur d'embrayage. 
Devient “ON” quand la pédale d'em- 
brayage est enfoncée. Valeur d'en- 
trée de I'ECM du moteur. 


207 


Contacteur de stop 


ON/OFF 


Signal du contacteur de feu stop. 
Devient “ON” quand le feu stop s'al- 
lume. Valeur d'entrée de I'ECM du 
moteur. 


208 


Cont. “SET/COAST” 


ON/OFF 


Signal du contacteur de “SET/ 
COAST” du régulateur de vitesse. 
Devient “ON” quand la commande 
est activée. Valeur d'entrée de 
I'ECM du moteur. 


209 


Cont. “RESUME/ACCEL” 


ON/OFF 


Signal du contacteur de “RESUME/ 
ACCEL” du régulateur de vitesse. 
Devient “ON” quand la commande 
est activée. Valeur d'entrée de 
I'ECM du moteur. 
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210 


Contacteur de frein 


ON/OFF 


Signal du contacteur de frein. De- 
vient “ON” quand la pédale de frein 
est enfoncée. Valeur d'entrée de 
I'ECM du moteur. 


Sur les véhicules non 
pourvus d’un Systeme 
de régulation de la vi- 
tesse, la valeur affichée 
du “Contacteur de stop” 
et du “Contacteur de 
frein’ dans I’[Affichage 
des données en cours] 
ne change pas. 


211 


Contacteur de choc 


ON/OFF 


Signal du contacteur d'inhibition. De- 
vient “ON” dans le rapport de boite 
“P” ou “N”. Valeur d'entrée de |'ECM 
du moteur. 


212 


Contacteur principal 


ON/OFF 


Signal du contacteur principal du ré- 
gulateur de vitesse. Devient “ON” 
quand la commande est actionnée. 
Valeur d'entrée de I'ECM du moteur. 


213 


Données unité intégrée 


OFF/ON 


Statut de la réception des données 
CAN depuis le module intégré a la 
carrosserie. Indique si des données 
quelconque sont regues. 


214 


Comptage unité intégrée 


OFF/ON 


Statut de remise a jour des données 
CAN par le module intégré a la car- 
rosserie. Indique si les instruments 
seont remis ou non a jour de manié- 
re séquentielle. 


215 


Relais vanne air sec. 2 


ON/OFF 


Signal de commande du relais de la 
soupape de combinaison de I'air se- 
condaire 2. Devient “ON” quand le 
signal de commande est envoyé. 
Valeur de sortie de I'ECM du moteur. 


216 


Relais pompe air second. 


ON/OFF 


Signal de commande du relais de la 
pompe de I'air secondaire. Devient 
“ON” quand le signal de commande 
est envoyé. Valeur de sortie de 
I'ECM du moteur. 


217 


Relais vanne air sec. 1 


ON/OFF 


Signal de commande du relais de la 
soupape de combinaison de l'air se- 
condaire 1. Devient “ON” quand le 
signal de commande est envoyé. 
Valeur de sortie de l'—ECM du moteur. 


218 


Sélecteur de distance 


ON/OFF 


Affichage du statut ON/OFF du con- 
tacteur de paramétrage de la dist- 
sance du véhicule utilisé par le 
régulateur de vitesse d'ADA. 


Cet article ne concerne 
que les modélespour le 
Japon. 
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Unités de 
mesure 


Signification 
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219 


Cont. annul. rég. crois. 


ON/OFF 


Signal du contacteur d'annulation de 
la régulation de la vitesse par le ré- 
gulateur de vitesse. Devient “ON” 
quand la commande est activée. Va- 
leur d'entrée de I'ECM du moteur. 


220 


Marg Voyant allumé 


ON/OFF 


Indication du témoin d'anomalie. 


221 


Solénoide de commutation 
de pression du carburant 


ON/OFF 


Signal de fonctionnement au solé- 
noide de commutation de pression 
du carburant. "ON" signale que 
l'électrovalve est en service. Valeur 
de sortie depuis I'ECM du moteur. 


222 


Cont niv huile 


Haut niveau/Bas 
niveau 


Signal depuis le contacteur de ni- 
veau d'huile. "Niveau bas" signale 
une réduction de la quantité d'huile. 
Valeur d'entrée dans I'ECM du mo- 
teur. 


223 


Contacteur 1 de position 
de TGV 


Ferm/Ouvert 


Valeur de sortie du signal SW1 du 
capteur de position de TGV. Passe a 
"Fermé" quand TGV se ferme. Va- 
leur d'entrée de I'ECM moteur. 


224 


Contacteur 2 de position 
de TGV 


Ferm/Ouvert 


Valeur de sortie du signal SW2 du 
capteur de position de TGV. Passe a 
"Fermé" quand TGV se ferme. Va- 
leur d'entrée de I'ECM moteur. 


225 


Soupape de commutation 
d'ELCM 


Ferm/Ouvert 


Signal de commande de la soupape 
de commutation de I'ELCM. Passe a 
"Fermé" quand la soupape de com- 
mutation se ferme. Valeur de sortie 
de I'ECM moteur. 


226 


Pompe d'ELCM 


ON/OFF 


Signal de commande de la pompe 
de I'ELCM. Passe a "ON" quand la 
pompe de pression de I'ELCM est en 
marche. Valeur de sortie de I'—ECM 
moteur. 


227 


Mode de régulation de la 
pression de _ suralimenta- 
tion 


Rétroaction/ 
Ouvrir 


Mode de régulation de la pression 
de suralimentation. Passe a “Ré- 
troaction” pendant la régulation du 
mélange carburé. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


228 


Mode de commande de 
'EGR 


Rétroaction/ 
Ouvrir 


Mode de régulation de commande 
de I'EGR. Passe a “Rétroaction” 
pendant la régulation du mélange 
carburé. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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N° Item Choix Unites ae Signification Remarques 
mesure 
229 | Relais de bougie de pré- | ON/OFF Signal de fonctionnement du relais | Cet article concerne les 
chauffage de la bougie de préchauffage. Ce si- | moteurs diesel unique- 
gnal est ON quand le relais est en | ment. 
fonction. Valeur de sortie de |'ECM 
du moteur. 
230 | Soupape de commande | Ferm/Ouvert Signal de fonctionnement a la sou- | Cet article concerne les 
du tourbillon pape de régulation du tourbillon lon- | moteurs diesel unique- 
gitudinal. Valeur de sortie depuis | ment. 
I'ECM du moteur. 
231 | Relais de pompe a carbu- | ON/OFF Signal de fonctionnement de la pom- | Cet article concerne les 
rant auxiliaire pe a carburant secondaire. Ce signal | moteurs diesel unique- 
est ON quand la pompe a carburant | ment. 
secondaire est en fonction. Valeur 
de sortie de I'ECM du moteur. 
232 | Demande —compresseur | ON/OFF Signal de demande pour la mise en | Cet article concerne les 
MARCHE servifce du compresseur d'A/C, émis | moteurs diesel unique- 
par le module de commande d'A/C. | ment. 
Valeur d'entrée dans I'ECM du mo- 
teur. 
233 | Apprentissage pompe a | Non terminé/ | Processus d'apprentissage de la | Cet article concerne les 
carburant Complet pompe a carburant. moteurs diesel unique- 
ment. 
234 | Apprentissage injecteur Non terminé/ | Processus d'apprentissage du volu- | Cet article concerne les 
Complet me d'injection pour l'injecteur de car- | moteurs diesel unique- 
burant. ment. 
235 | Apprentissage EGR Non terminé/ | Processus d'apprentissage de I'EGR | Cet article concerne les 
Complet moteurs diesel unique- 
ment. 
236 | Demande de coupure du | Avec demande/ | Demande de coupure du carburant | Cet article concerne les 
carburant Sans demande __| calculée par I'—ECM du moteur. moteurs diesel unique- 
ment. 
237 | Mode pompe acarburant | Rétroaction/ Mode de commande de la pompe a | Cet article concerne les 
Ouvrir carburant. Passe a "Rétroaction" | moteurs diesel unique- 
pendant la régulation du mélange | ment. 
carburé. 
238 | Contacteur d'embrayage | ON/OFF Contacteur d'embrayage pour le dé- 
pour Smart marrage des véhicules pourvus d'un 


Keyless Access with Push Button 
Start. Est mis en circuit quand la pé- 
dale d'embrayage est enfoncée. Va- 
leur entrée dans Il'ECM du moteur. 
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N° Item Choix Uuites ae Signification Remarques 
mesure 

239 | Degénération DPF Regénération en | Affichage du mode du processus de | Cet article concerne les 

cours/Regénéra- | regénération du DPF."Regénération | moteurs diesel unique- 
tion non en cours | en cours" signale que le processus | ment. 

de brdlage au DPF est actuellement 

en cours pour réduire les dépéts de 

suie au DPF. 

240 | Quantité totale de cendres | g Quantité de cendres (additif a I'huile | Cet article concerne les 
moteur) déposée au DPF, calculée | moteurs diesel unique- 
par l'ECM du moteur. ment. 

241 | Différence de pression en- | kPa Différence de pression, calculée | Cet article concerne les 

tre entrée et sortie du DPF avec la valeur de sortie du capteur | moteurs diesel unique- 
de différence de pression du DPF. ment. 

242 | Température des gaz °C Température des gaz d'échappe- | Cet article concerne les 
d'échappement a l'entrée | °F ment, calculée aec la valeur de sor- | moteurs diesel unique- 
du catalyseur tie du capteur de température des | ment. 

gaz d'échappement 1. 

243 | Température des gaz °C Température des gaz d'échappe- | Cet article concerne les 
d'échappement a l'entrée | °F ment, calculée aec la valeur de sor- | moteurs diesel unique- 
du DPF tie du capteur de température des | ment. 

gaz d'échappement 2. 

244 | Température estimée du | °C Température estimée au convertis- | Cet article concerne les 

catalyseur °F seur catalytique interne, calculée par | moteurs diesel unique- 
I'ECM du moteur. ment. 

245 | Température estimée du | °C Température estimée au DPF, cal- | Cet article concerne les 
PDF °F culée par I'ECM du moteur. moteurs diesel unique- 

ment. 

246 | Taux d'accumulation des | % Taux d'accumulation de suies au | Cet article concerne les 
suies DPF, calculé par l'ECM du moteur. | moteurs diesel unique- 

ment. 

247 | Taux de dilution de I'huile | % Taux de dilution de I'huile moteur, | Cet article concerne les 
calculé par I'ECM du moteur. moteurs diesel unique- 

ment. 

248 | Compte total des cas de | Fois Nombre de cas de surrégime pré- | Cet article concerne les 
sur-régime (régime trés sentant un danger pour le moteur | moteurs diesel unique- 
élevé) notés jusqu’’a Ce jour. ment. 

249 | Compte total des cas de | Fois Nombre de cas de surrégime dont la | Cet article concerne les 
sur-régime (régime élevé) répétition présente un danger pour | moteurs diesel unique- 

le moteur notés jusqu’a ce jour. ment. 

250 | Pression réelle sur la ram- | Mpa Pression dans la rampe commune | Cet article concerne les 


pe commune (concordan- 
ce dans le temps) 


calculée a partie de la valeur fournie 
par le capteur de pression common 
rail. Cette valeur est réactualisée 
quand le contact est mis méme si le 
moteur est a l’arrét. 


moteurs diesel unique- 
ment. 
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N° Item Choix niles de Signification Remarques 

mesure 

251 | Distance  approximative | km Distance de marche estimée jusqu'a | Cet article concerne les 
avant vidange de I'huile la prochaine vidange d'huile. moteurs diesel unique- 

ment. 

252 | Distance parcourue depuis | km Distance de marche depuis la der- | Cet article concerne les 
la derniére régénération niére régénération du DPF. moteurs diesel unique- 

ment. 

253 | Compte des régénérations | Fois Nombre total de régénération du | Cet article concerne les 
du DPF DPF depuis l'achat du véhicule neuf. | moteurs diesel unique- 

ment. 

254 | Valeur d’apprentissage fi- | ms Valeur d’apprentissage de la quantité | Cet article concerne les 
nale 1_ 1 de V (volume) marginale de linjecteur pour la ré- | moteurs diesel unique- 
marginal duction des gaz d’échappement toxi- | ment. 

ques et les bruit de la combustion 
(cylindre n°1) au premier (le plus bas) 
des cing niveaux de pression du car- 
burant pendant l’apprentissage. 
REMARQUE : 

Si Pun des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 

255 | Valeur d’apprentissage fi- | ms Valeur d’apprentissage de la quanti- | Cet article concerne les 


nale 1_ 2 de V (volume) 
marginal 


té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°2) au premier (le plus 
bas) des cing niveaux de pression 
du carburant pendant l’apprentissa- 


ge. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


moteurs diesel unique- 
ment. 
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256 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 1_ 3 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement toxi- 
ques et les bruit de la combustion 
(cylindre n°3) au premier (le plus bas) 
des cing niveaux de pression du car- 
burant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


257 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 1_ 4 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement toxi- 
ques et les bruit de la combustion 
(cylindre n°4) au premier (le plus bas) 
des cing niveaux de pression du car- 
burant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


258 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 2_ 1 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement toxi- 
ques et les bruit de la combustion 
(cylindre n°1) au deuxiéme des cinq 
niveaux de pression du carburant 
pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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259 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 2_ 2 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°2) au deuxiéme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


260 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 2_ 3 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°3) au deuxieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si Pun des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


261 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 2_ 4 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d'apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°4) au deuxieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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262 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 3_ 1 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°1) au troisieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


263 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 3_ 2 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°2) au troisieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si Pun des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


264 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 3_ 3 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°3) au troisieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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265 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 3_ 4 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d'apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°4) au troisieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


266 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 4_ 1 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d'apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°1) au quatrieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si Pun des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 


267 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 4_ 2 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°2) au quatrieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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268 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 4_ 3 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d'apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°3) au quatrieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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Valeur d’apprentissage fi- 
nale 4_ 4 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quanti- 
té marginale de l’injecteur pour la ré- 
duction des gaz d’échappement 
toxiques et les bruit de la combus- 
tion (cylindre n°4) au quatrieme des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si Pun des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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Valeur d’apprentissage fi- 
nale 5_ 1 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la réduc- 
tion des gaz d’échappement toxiques 
et les bruit de la combustion (cylindre 
n°1) au cingiéme (le plus haut) des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 


ment. 
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N° 
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Unités de 
mesure 
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Remarques 


271 


Valeur d’apprentissage fi- 
nale 5_ 2 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la réduc- 
tion des gaz d’échappement toxiques 
et les bruit de la combustion (cylindre 
n°2) au cingiéme (le plus haut) des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 
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Valeur d’apprentissage fi- 
nale 5_ 3 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la réduc- 
tion des gaz d’échappement toxiques 
et les bruit de la combustion (cylindre 
n°3) au cingiéme (le plus haut) des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de I injection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 
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Valeur d’apprentissage fi- 
nale 5_ 4 de V (volume) 
marginal 


ms 


Valeur d’apprentissage de la quantité 
marginale de l’injecteur pour la réduc- 
tion des gaz d’échappement toxiques 
et les bruit de la combustion (cylindre 
n°4) au cingiéme (le plus haut) des 
cing niveaux de pression du carbu- 
rant pendant l’apprentissage. 


REMARQUE : 

Si un des cylindres modifie de ma- 
niére notable le régime moteur, le 
volume de linjection de carburant 
corrigée sur ce cylindre est régulé de 
sorte a réduire le changement du ré- 
gime moteur. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 
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Valeur de la mémoire 
d’apprentissage de la dif- 
férence entre pompes indi- 
viduelles 


mA 


Valeur d’apprentissage pour le cou- 
rant moteur de la pompe a carbu- 
rant. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 
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Période d’injection princi- 
pale finale 


ms 


Durée d’entrainement de l’injecteur 
pendant l’injection principale. 


Cet article concerne les 
moteurs diesel unique- 
ment. 
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Transmission 


Liste de dépouillement des données affichées 


N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


Régime moteur 


rpm 


Signal de régime du moteur transmis 
par ECM du moteur. Calculé a par- 
tir du signal du capteur de position 
du vilebrequin. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


Tension de batterie 


Tension de batterie. Valeur d’entrée 
de I’ECM de la transmission. 


Tension débitmétre d’air 


Valeur de sortie du capteur de débit 
d’air massique transmise par l/ECM 
du moteur. Valeur d’entrée de ECM 
de la transmission. 


Tension cont. papillon 


Valeur de sortie du capteur de posi- 
tion de papillon. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


Ouverture accélérateur 


% 


Rapport de l’angle d’ouverture de la 
pédale de l’accélérateur transmise 
par ECM du moteur. Valeur calcu- 
lée par le capteur de position de pé- 
dale d’accélérateur. Valeur d’entrée 
de l’ECM de la transmission. 


Rotation avant 


km/h 
MPH 


Vitesse de la roue avant calculée par 
le Capteur de vitesse avant du véhi- 
cule. 


Temp. boite automatique 


ue 
°F 


Valeur calculée a partir du sonde de 
température ATF. Température de 
ATF dans la partie carter d’huile. 


Position de la boite 


st 


Rapport de boite a vitesses en 
cours. Indication du rapport avant le 
changement de vitesses au moment 
du changement de vitesses et rap- 
port de boite a vitesses en cours 
quand un changement de vitesses 
n’est pas effectué. 


Rapp.cycl.press.pricip. 


% 


Facteur de marche de commande 
du solénoide de pression principale. 
Valeur de sortie de lECM de la 
transmission. 


10 


Rapp. cycl. Lock Up 


% 


Facteur de marche de commande du 
solénoide de verrouillage. Valeur de 
sortie de l'ECM de la transmission. 


11 


Rapp.cycl.embr.transfer 


% 


Facteur de marche de commande 
du solénoide de service de transfert. 
Valeur de sortie de ECM de la 
transmission. 
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N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


12 


Tension senseur papillon 


Tension d’alimentation électrique du 
capteur de position de papillon. Va- 
leur de sortie de ECM de la trans- 
mission. 


13 


Vitesse rotation turbine 


rpm 


Cas d’un véhicule a 4 AT: 

Vitesse de l’arbre primaire calculée 
a partir du signal du capteur de vites- 
se de turbine de convertisseur de 
couple. 

Cas d’un véhicule a 5AT: 

Vitesse de l’arbre primaire calculée 
a partir des signaux du capteur 1 et 
du capteur 2 de vitesse de la turbine 
du convertisseur de couple. 


14 


Rapp.cycl.contr.de frein 


% 


Facteur de marche de commande 
du solénoide de service de frein 2-4. 
Valeur de sortie de l'ECM de la 
transmission. 


15 


Rotation arriére 


Vitesse de la roue arriére calculée a 
partir du capteur de vitesse arriére. 


16 


Ten. pres. coll. d’adm. 


Valeur de sortie du capteur de pres- 
sion absolue au collecteur transmise 
depuis ’ECM du moteur. Valeur 
d’entrée de l'ECM de la transmis- 
sion. 


17 


Detect. de G latéral 


Valeur de sortie du capteur de G la- 
térale ou du capteur de couple d’em- 
bardée et G latéral. Valeur d’entrée 
de l’ECM de la transmission. 


18 


Régime d’embrayage Lo 


% 


Facteur de marche de commande 
du solénoide de service de l’em- 
brayage de gamme basse. Valeur 
de sortie de ECM de la transmis- 
sion. 


19 


Régime d’embrayage Hi 


% 


Facteur de marche de commande 
du solénoide de service de l’em- 
brayage de gamme haute. Valeur de 
sortie de l’ECM de la transmission. 


20 


Service L&R/B 


% 


Facteur de marche de commande 
du Solénoide de service de gamme 
basse et de marche arriére. Valeur 
de sortie de ECM de la transmis- 
sion. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


Unités de 


N° Item Choix Signification Remarques 
mesure 
21 Température huile ATF 2 | °C Valeur calculée a partir de la sortie 
°F du sonde 2 de température ATF. 


Température de ATF a la sortie du 
convertisseur de couple. 


Valeur de sortie du volume de DC- 
CD. La valeur de sortie change en 
fontion de la position du cadran. Va- 
leur d’entrée de ECM du DCCD. 


Tension cont. dif. ctr. V Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 


pourvus du DCCD. 


Vitesse de turbine AT 1 rpm Valeur calculée a partir du signal du 
capteur 1 de vitesse de turbine de 
convertisseur de couple. Indication 


de la vitesse du planétaire avant. 


Vitesse de turbine AT 2 rpm Valeur calculée a partir du signal du 
capteur 2 de vitesse de turbine de 
convertisseur de couple. Indication 
de la vitesse du_ porte-satellites 


avant. 


Valeur en cours réelle de la bobine 
de transfert régulant le couple du 
LSD. Valeur de sortie de ECM du 
DCCD. 


Courant réel dif. centr. A Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 


pourvus du DCCD. 


Courant indic. dif. ctr. A Valeur en cours indiquée bobine de | Cette rubrique ne con- 
transfert régulant le couple du LSD | cerne que les véhicules 


et calculée par ECM du DCCD. pourvus du DCCD. 


27 


SUBARU Intelligent Drive 
Mode 


\/S/S# 


Indication du réglage “SUBARU In- 
telligent Drive” en cours. 


28 


Capteur accél. second. 


V 


Valeur de sortie du capteur secon- 
daire de position de la pédale de 
laccélérateur transmise depuis 
ECM du moteur. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


29 


Courant solénoide H&LR/ 
Cc 


Valeur en cours réelle du solénoide 
d’embrayage de marche arriére hau- 
te et basse gammes. Valeur de sor- 
tie de ECM de la transmission. 


30 


Courant solénoide D/C 


Valeur en cours réelle du solénoide 
d’embrayage de prise directe. Va- 
leur de sortie de l'ECM de la trans- 
mission. 


31 


Courant solénoide F/B 


Valeur en cours réelle du solénoide 
de frein avant. Valeur de sortie de 
ECM de la transmission. 


32 


Courant solénoide I/C 


Valeur en cours réelle du solénoide 
d’embrayage d’entrée. Valeur de 
sortie de l’ECM de la transmission. 
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Unités de 
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Remarques 


33 


Courant solénoide P/L 


Valeur en cours réelle du solénoide 
de pression principale. Valeur de 
sortie de lECM de la transmission. 


34 


Courant solénoide L/U 


Valeur en cours réelle du solénoide 
de verrouillage. Valeur de sortie de 
ECM de la transmission. 


35 


Courant solénoide 4RM 


Valeur en cours réelle du solénoide 
de transfert. Valeur de sortie de 
ECM de la transmission. 


36 


Tens. capt. vit. Lacet 


Valeur de la tension du capteur d’an- 
gle d’embardée émise par le capteur 
de couple d’embardée et G latéral. 
Valeur d’entrée de l’ECM de la trans- 
mission. 


37 


Pres. solénoide H&LR/C 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la 
pression d’huile haute et basse de 
l'embrayage de marche arriére. Cet- 
te valeur détermine la valeur en 
cours de l’indicateur. 


38 


Pression solénoide D/C 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression d’huile de 
l'embrayage direct. Cette valeur dé- 
termine la valeur en cours de I’indi- 
cateur. 


39 


Pression solénoide F/B 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression d’huile du 
frein avant. Cette valeur détermine 
la valeur en cours de l’indicateur. 


40 


Pression solénoide I/C 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression d’huile de 
l’'embrayage d’entrée. Cette valeur 
détermine la valeur en cours de l’in- 
dicateur. 


41 


Pression solénoide P/L 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression principale. 
Cette valeur détermine la valeur en 
cours de l’indicateur. 


457 


Liste de dépouillement des données affichées 


N° 


Item Choix 


Unités de 
mesure 


Signification 


Remarques 


42 


Pression solénoide L/U 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression d’huile de 
l’'embrayage de verrouillage. Cette 
valeur détermine la valeur en cours 
de l’indicateur. 


43 


Pression solénoide 4RM 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression d’huile de 
l'embrayage de transfert. Cette va- 
leur détermine la valeur en cours de 
lindicateur. 


44 


Ten réf cap vit lac & G 


Valeur de la tension de référence du 
capteur d’angle d’embardée émise 
par le capteur de couple d’embardée 
et G latéral. En cas de fluctuations 
de la tension de batterie, le capteur 
d’angle d’embardée utilise cette va- 
leur pour corriger la valeur de sortie. 
Valeur d’entrée de lECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


45 


Vitesse de roue av. dr. 


km/h 
MPH 


Valeur calculée a partir du signal du 
capteur de vitesse de roue ABS 
avant D transmis du VDC ou de 
ECM de lABS. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


46 


Vitesse de roue av. g. 


km/h 
MPH 


Valeur calculée a partir du signal du 
capteur de vitesse de roue ABS 
avant G transmis du VDC ou de 
ECM de lABS. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


47 


Vitesse de roue ar. dr. 


km/h 
MPH 


Valeur calculée a partir du signal du 
capteur de vitesse de roue ABS ar- 
riere D transmis du VDC ou de 
ECM de lABS. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


48 


Vitesse de roue ar. g. 


km/h 
MPH 


Valeur calculée a partir du signal du 
capteur de vitesse de roue ABS ar- 
riere G transmis du VDC ou de 
ECM de lABS. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


49 


Détect. angle braquage 


km/h 
MPH 


Angle de braquage du volant de di- 
rection transmis par le capteur d’an- 
gle de braquage. Valeur d’entrée de 
ECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


50 


Magnetstrom Vorw./B 


km/h 
MPH 


Valeur en cours réelle du solénoide 
de frein de marche avant. Valeur de 
sortie de ECM de la transmission. 
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51 


Ziel-Magnetspulendruck 
Vorw./B 


kPa 


Pression d’huile cible calculée par 
ECM de la transmission pour la ré- 
gulation de la pression d’huile du 
frein de marche avant. Cette valeur 
détermine la valeur en cours de l’in- 
dicateur. 


52 


Apprentissage AT 


Complet/Non 
terminé 


Statut de l'apprentissage de l'ap- 
prentissage initial de I'AT. 


53 


Amplitude d'embardée 


deg/s 


Taux d'embardée de la caisse du vé- 
hicule calculé d'aprés la sortie du 
capteur de couple d'embardée et G 
latéral. Valeur de sortie de I'ECM du 
DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


54 


G latérale 


Accélération latérale du véhicule cal- 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


culée d'aprés la sortie du capteur de 
couple d'embardée et G latéral. Va- 
leur de sortie de I'ECM du DCCD. 


Distribution du 
DCCD 


couple | 0-6 Affichage de la valeur de consigne | Cette rubrique ne con- 
du couple du LSD initial quand le | cerne que les véhicules 


DCCD est en mode manuel. pourvus du DCCD. 


Affichage de la valeur de consigne 
du couple du LSD initial quand le 
DCCD est en mode manuel. 

En mode auto : 0 ,Couple du LSD ini- 
tial "LIBRE" = 1 ,Couple du LSD ini- 
tial "Trés petit" = 2 ,Couple du LSD 
initial "Petit" = 3 ,Couple du LSD ini- 
tial "Moyen" = 4 ,Couple du LSD ini- 
tial "Grand" = 5 ,Couple du LSD 
initial "LOCK" (verrouillage) = 6 


56 


Mode DCCD 


Affichage du statut du paramétrage 
du mode quand DCCD est sur mode 
auto. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


57 


Vitesse de Poulie sec. 


rpm 


Vitesse de la poulie secondaire cal- 
culée par I'ECM de la transmission 
d'aprés le signal du capteur de vites- 
se secondaire. 


58 


Pression secondaire ac- 
tuelle 


MPa 


Valeur de la pression de I'huile au 
cylindre secondaire d'aprés la pres- 
sion de I'huile secondaire (pression 
principale). 


59 


2éme Sol.effec. de tens. 


mA 


Valeur du courant réel du solénoide 
de pression secondaire. Valeur de 
sortie de I'ECM de la transmission. 


60 


Multiplication actuel 


Rapport d'engrenage en cours (rap- 
port de poulie). 
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N° Item Choix Signification Remarques 
mesure 

61 Etage. vit.en mode manu | — Passae de vitesse en mode manuel. 
Valeur de sortie de I'ECM de la 
transmission. 

62 | Service MONTEE primaire | % Rapport de service de regulation du 
solénoide MONTEE primaire. Va- 
leur de sortie de I'ECM de la trans- 
mission. 

63 | Service DESCENTE pri- | % Rapport de service de régulation du 

maire solénoide DESCENTE primaire. Va- 
leur de sortie de I'ECM de la trans- 
mission. 

64 | Courant commandé de so- | mA Valeur du courant de consigne pour 
lénoide linéaire de marche la commande du solénoide linéaire 
avant & marche arriére de F&R calculée par I'ECM de la 

transmission. 

65 | Courant actuel de solénoi- | mA Valeur du courant réel du solénoide 
de linéaire de marche linéaire de F&R. Valeur de sortie de 
avant & marche arriére I'ECM de la transmission. 

66 | Vitesse de Poulie prim. rpm Vitesse de la poulie primaire calcu- 
lée par I'ECM de_ transmission 
d'aprés le signal du capteur de vites- 
se primaire. 

67 | Vitesse de la roue avant rpm Vitesse de l'arbre d'embrayage F&R 
calculé par l'ECM de la transmission 
d'aprés le signal du capteur de vites- 
se de la roue arriére. 

68 | Vitesse de la roue arriere | rpm Vitesse de l'arbre du transfert calcu- 
lé par I'ECM de la _ transmission 
d'aprés le signal du capteur de vites- 
se de la roue arriére. 

69 | Service indication pompe | % Indique l'instruction de valeur de ser- 

de fluide électrique vice (duty) envoyée par I'ECM d'in- 
terruption de Idol a la pompe a huile 
électrique. 

70 | Solénoide de M/A de ver- | ON/OFF Signal de pilotage du solénoide de 
rouillage mise du verrouillage sur ON/OFF. 

Sur ON en cas de verrouillage. Va- 
leur de sortie de I'ECM de la trans- 
mission. 

71 Contacteur Pos. neutre ON/OFF “ON?” (Point mort) est indiqué pour la 
position N ou P et “OFF” (Non point 
mort) pour les autres positions. 

72 | Contacteur d’allumage ON/OFF Signal du commutateur d’allumage. 


Devient ON (actif) quand le contac- 
teur d’allumage est sur ON (contact). 
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73 


Contact. mode Tiptronic 


ON/OFF 


Signal du contacteur de mode ma- 
nuel. Devient ON (actif) quand le le- 
vier de sélection est mis sur le portail 
manuel. Valeur d’entrée de lECM de 
la transmission. 


74 


Signal de tempomat 


ON/OFF 


Signal de marche du régulateur de 
vitesse. Devient ON (actif) quand le 
véhicule est en mode régulateur de 
vitesse. 


75 


Signal ABS 


ON/OFF 


Signal de marche de l’ABS. Devient 
ON (actif) quand ABS est en fonc- 
tion. 


76 


Contacteur inférieur 


ON/OFF 


Signal du contact de descente de 
rapports. Devient ON (actif) quand le 
levier de sélection est amené cété “- 
” (moins) du portail manuel. Valeur 
d’entrée de l'ECM de la transmis- 
sion. 


77 


Contacteur de stop 


ON/OFF 


Signal du contact de feux de stop. 
Devient ON (actif) quand la pédale 
de frein est enfoncée. Valeur d’en- 
trée de l’ECM de la transmission. 


78 


Contacteur supérieur 


ON/OFF 


Signal du contact de passage de 
rapport supérieur. Devient ON (actif) 
quand le levier de sélection est ame- 
né sur le cété “+” (plus) du portail 
manuel. Valeur d’entrée de lECM de 
la transmission. 


79 


Contacteur Kick Down 


ON/OFF 


Signal de détermination du kickdown 
depuis ECM du moteur. Devient 
ON (actif) quand le kickdown est dé- 
terminé d’aprés le changement de 
l'angle d’ouverture de l’accélérateur. 
Valeur d’entrée de l’ECM de la trans- 
mission. 


80 


Contacteur FWD 


ON/OFF 


Signal de contacteur de marche 
avant. Devient ON (actif) quand un 
fusible est inséré dans le porte-fusi- 
bles FWD. Valeur d’entrée de ECM 
de la transmission. 


81 


Contacteur Power 


ON/OFF 


Signal du contact de mode d’alimen- 
tation. Devient ON (actif) quand le 
contacteur est sur ON. Valeur d’en- 
trée de l'ECM de la transmission. 
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82 


Contacteur Hold 


ON/OFF 


Signal du contact de mode de main- 
tien neige. Devient ON (actif) quand 
le contacteur est sur ON. Valeur 
d’entrée de lECM de la transmis- 
sion. 


83 


Signal de position 1ére 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme 1. Valeur 
d’entrée de l'ECM de la transmis- 
sion. 


84 


Signal de position 2eme 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme 2. Valeur 
d’entrée de l'ECM de la transmis- 
sion. 


85 


Signal de position 3eme 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme 3. Valeur 
d’entrée de lECM de la transmis- 
sion. 


86 


Signal de position D 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme D. Valeur 
d’entrée de l’ECM de la transmis- 
sion. 


87 


Signal de position R 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme R. Valeur 
d’enirée de l’ECM de la transmis- 
sion. 


88 


Signal de position N / P 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme N ou P. 
Valeur d’entrée de l’ECM de la trans- 
mission. 


89 


Signal 4e gamme 


ON/OFF 


Signal du contact de sécurité. De- 
vient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme 4. Valeur 
d’entrée de l'ECM de la transmis- 
sion. 


90 


Solénoide Tiptronic 


ON/OFF 


Signal de commande du solénoide 
de passage des vitesses Sport. De- 
vient ON (actif) quand la boite est 
sur mode manuel 1. Le frein moteur 
est appliqué quand ce signal est ON. 
Valeur de sortie de ECM de la 
transmission. 
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mesure 


Signification 


Remarques 


91 


Sig.de contr.du couple 1 


ON/OFF 


Le signal de demande de réduction 
du couple est transmis a ECM du 
moteur. L'7ECM du moteur procéde 
au retard du calage de I’allumage et 
a la régulation de la coupure du car- 
burant par combinaison des n°1 et 
n°2 et procéde a la réduction du cou- 
ple. Valeur de sortie de ECM de la 
transmission. 


92 


Sig.de contr.du couple 2 


ON/OFF 


Comme pour la “Sig.de contr.du 
couple 1 


93 


Sol. de com. frein 2-4 


ON/OFF 


Signal de commande du solénoide 
de distribution du frein 2-4. Devient 
ON (actif) quand le signal de com- 
mande est envoyé. Valeur de sortie 
de l’ECM de la transmission. 


94 


Sol. de com. rapp.bas 


ON/OFF 


Signal de commande du solénoide 
de distribution d’embrayage de gam- 
me basse. Devient ON (actif) quand 
le signal de commande est envoye. 
Valeur de sortie de 'ECM de la 
transmission. 


95 


Solénoide de chang. #2 


ON/OFF 


Signal de commande du solénoide 
de levier sélecteur 2. Devient ON 
(actif) quand le signal de commande 
est envoyé. Valeur de sortie de 
ECM de la transmission. 


96 


Solénoide de chang. #1 


ON/OFF 


Signal de commande du solénoide 
de levier sélecteur 1. Devient ON 
(actif) quand le signal de commande 
est envoyé. Valeur de sortie de 
ECM de la transmission. 


97 


Sortie de sélect. 4 


ON/OFF 


Signal pour le témoin de sélection 
SPORT. Devient ON (actif) en mode 
manuel quand la montée ou la des- 
cente des vitesses est possible. Va- 
leur de sortie de l’ECM de la 
transmission. 


98 


Sortie de sélect. 3 


ON/OFF 


Signal pour le témoin de sélection 
SPORT. Devient ON (actif) au pas- 
sage en mode manuel quand la po- 
sition du sélecteur est 4. Valeur de 
sortie de l’ECM de la transmission. 
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99 


Sortie de sélect. 2 


ON/OFF 


Signal pour le témoin de sélection 
SPORT. Devient ON (actif) au pas- 
sage en mode manuel quand la po- 
sition du sélecteur est 2 ou 3. Valeur 
de sortie de ECM de la transmis- 
sion. 


100 


Sortie de sélect. 1 


ON/OFF 


Signal pour le témoin de sélection 
SPORT. Devient ON (actif) au pas- 
sage en mode manuel quand la po- 
sition du sélecteur est 1 ou 3. Valeur 
de sortie de ECM de la transmis- 
sion. 


101 


Témoin de diagnostic 


ON/OFF 


Signal d’éclairage du témoin de 
transmission automatique. Devient 
ON (actif) quand le témoin s’allume. 
Valeur de sortie de 'ECM de la 
transmission. 


102 


Thermocon. huile dif. Ar 


ON/OFF 


Signal du thermocontact d’huile de 
différentiel arriére. Devient OFF 
(inactif) quand la température aug- 
mente et le contact passe sur OFF. 
Normalement sur ON. Valeur d’entré 
de ECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


103 


Témoin temp. huile ATF 


ON/OFF 


Signal d’éclairage du témoin d’aver- 
tissement temp. d’huile de AT. De- 
vient ON (actif) quand le témoin 
s’allume. 


104 


Sol. blocage sélec.vit 


ON/OFF 


Signal de commande du solénoide 
de verrouillage du levier sélecteur 
sorti par ECM de la transmission ou 
le BIU. Devient ON (actif) quand le 
verrouillage du changement de vi- 
tesses est libéré. 


105 


Contacteur d’économie 


ON/OFF 


Signal du contacteur d’économie. 
Devient ON (actif) quand le contac- 
teur d’économie est mis sur ON. Va- 
leur d’entrée de lECM de la 
transmission. 


106 


Témoin mode puissant 


ON/OFF 


Signal d’éclairage du témoin lumi- 
neux de mode di’alimentation. De- 
vient ON (actif) quand le contact de 
mode d’alimentation est sur ON. Va- 
leur d’entrée de l’ECM de la trans- 
mission. 


107 


Position “P” 


ON/OFF 


Devient ON quand le levier de sélec- 
tion est en gamme P. Valeur d’en- 
trée de l’ECM de la transmission. 
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N° Item Choix Signification Remarques 
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108 | Sig. coup. de couple bas =| ON/OFF Signal transmis depuis ECM du 
moteur interdisant la réduction du 
couple. Devient ON (actif) quand le 
signal d’interdiction est regu. Valeur 
d’entrée de l'ECM de la transmis- 
sion. 
109 | Signal P/N ON/OFF Signal de permission de commande 


du démarreur vers ECM du moteur. 
Devient ON (actif) quand le levier de 
sélection est sur la gamme N ou P. 
Valeur de sortie de lECM de la 
transmission. 


110 | Contacteur TCS ON/OFF Signal du contacteur du TCS. De- 
vient ON (actif) quand le contacteur 
du TCS est sur ON. Valeur de sortie 
de ECM de la transmission. 


111 | Lampe témoin Hold ON/OFF Signal d’éclairage du témoin lumi- 
neux de mode de maintien neige. 
Devient ON (actif) quand le contac- 
teur préférentiel neige est sur ON. 
Valeur d’entrée de lECM de la trans- 
mission. 


112 | Position “N” ON/OFF Devient ON quand le levier de sélec- 
tion est en gamme N. Valeur d’en- 
trée de ECM de la transmission. 


113 | Détection AWD ON/OFF Signal pour l’identification du type de 
prise. Devient ON (actif) pour un vé- 
hicule type AWD. Valeur de sortie de 
ECM de la transmission. 


114 | Contacteur inhibiteur 1 HIGH/LOW Signal du contact de sécurité. 
L’ECM de la transmission détermine 
la position en cours de la boite a vi- 
tesses d’aprés la combinaison des 
n°1, 2, 3 et 4. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


115 | Contacteur inhibiteur 2 HIGH/LOW Comme pour le “Contacteur inhibi- 
teur 1” 

116 | Contacteur inhibiteur 3 HIGH/LOW Comme pour le “Contacteur inhibi- 
teur 1” 

117 | Contacteur inhibiteur 4 HIGH/LOW Comme pour le “Contacteur inhibi- 
teur 1” 

118 | Monit. contact. inhib. 3 HIGH/LOW Signal de diagnostic de circuit ouvert 


pour le circuit d’entrée du contact de 
sécurité 3. Valeur d’entrée de ECM 
de la transmission. 
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119 


Relais de feu de recul 


ON/OFF 


Signal de commande du relais de 
contacteur de feu de recul. Devient 
ON (actif) quand le signal de com- 
mande est envoyé. Valeur de sortie 
de l’ECM de la transmission. 


120 


Relais alimen. allum. AT 


ON/OFF 


Signal de commande du relais P-VI- 
GN. Devient ON (actif) en cas de 
raccordement inverse des plots de la 
batterie. Relais de protection de 
ECM. Valeur d’entrée de ECM de 
la transmission. 


121 


Pres. huile H&LR/C 


ON/OFF 


Signal du contacteur de pression 
d’huile d’embrayage de gamme hau- 
te, gamme basse et marche arriére. 
Devient ON (actif) quand le point de 
contact est ON en raison de la pres- 
sion de I'huile. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


122 


Pression d’huile D/C 


ON/OFF 


Signal du contacteur de pression 
d’huile d’embrayage de prise direc- 
te. Devient ON (actif) quand le point 
de contact est ON en raison de la 
pression de I’huile. Valeur d’entrée 
de lECM de la transmission. 


123 


Pression d’huile F/B 


ON/OFF 


Signal du contacteur de pression 
d’huile de freins avant. Devient ON 
(actif) quand le point de contact est 
ON en raison de la pression de I’hui- 
le. Valeur d’entrée de ECM de la 
transmission. 


124 


Pression d’huile I/C 


ON/OFF 


Contacteur de pression d’huile d’em- 
brayage d’entrée. Devient ON (actif) 
quand le point de contact est ON en 
raison de la pression de Il’huile. Va- 
leur d’entrée de ECM de la trans- 
mission. 


125 


Pression d’huile LC/B 


ON/OFF 


Signal du contacteur de pression 
d’huile de freins moteur de premiere. 
Devient ON (actif) quand le point de 
contact est ON en raison de la pres- 
sion de Ihuile. Valeur d’entrée de 
ECM de la transmission. 


126 


Sig. iden. mod. com. Mot 


ON/OFF 


Signal d’identification du type de mo- 
dule de l’ECM du DCCD (mode 
AUTO Oui ou Non). Indique ON si le 
mode AUTO est sur Oui. Valeur de 
sortie de ECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 
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Unités de 
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127 | Solénoide LC/B ON/OFF Signal de commande du solénoide 
de frein moteur de gamme basse. 

Devient ON (actif) quand le signal de 
commande est envoyé. Valeur de 
sortie de l’ECM de la transmission. 

128 | Solénoide LU&FWD/B ON/OFF Signal de commande du Solénoide 
de verrouillage et de frein de marche 
avant. Devient ON (actif) quand le si- 
gnal de commande est envoyé. Va- 
leur de sortie de l’'ECM de la 
transmission. 

129 | Témoin différ. centr. 1 ON/OFF Signal d’éclairage du témoin de DC- | Cette rubrique ne con- 
CD. Devient ON quand le réglage du | cerne que les véhicules 
couple du LSD initial est “LOCK” | pourvus du DCCD. 
(verrouillage). Valeur de sortie de 
ECM du DCCD. 

130 | Témoin différ. centr. 2 ON/OFF Signal d’éclairage du teémoin de DC- | Cette rubrique ne con- 
CD. Devient ON quand le réglage du | cerne que les véhicules 
couple du LSD initial est “Grand”. | pourvus du DCCD. 
Valeur de sortie de ECM du DCCD. 

131 | Témoin différ. centr. 3 ON/OFF Signal d’éclairage du temoin de DC- | Cette rubrique ne con- 
CD. Devient ON quand le réglage du | cerne que les véhicules 
couple du LSD initial est “Moyen” . | pourvus du DCCD. 
Valeur de sortie de ECM du DCCD. 

132 | Témoin différ. centr. 4 ON/OFF Signal d’éclairage du témoin de DC- | Cette rubrique ne con- 
CD. Devient ON quand le réglage du | cerne que les véhicules 
couple du LSD initial est “Petit” . Va- | pourvus du DCCD. 
leur de sortie de ECM du DCCD. 

133 | Témoin différ. centr. 5 ON/OFF Signal d’éclairage du temoin de DC- | Cette rubrique ne con- 
CD. Devient ON quand le réglage du | cerne que les véhicules 
couple du LSD initial est “Trés petit”. | pourvus du DCCD. 
Valeur de sortie de ECM du DCCD. 

134 | Témoin différ. centr. 6 ON/OFF Signal d’éclairage du témoin de DC- | Cette rubrique ne con- 
CD. Devient ON quand le réglage du | cerne que les véhicules 
couple du LSD initial est “Libre” . Va- | pourvus du DCCD. 
leur de sortie de ECM du DCCD. 

135 | Contacteur Pos. Park ON/OFF Signal du contacteur de frein de sta- | Cette rubrique ne con- 


tionnement. Devient ON (actif) 
quand le contacteur du frein de sta- 
tionnement est sur ON. Valeur d’en- 
trée de ECM du DCCD. 


cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 
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136 


Relais différ. centr. 


ON/OFF 


Signal de commande du relais du 
DCCD. Devient ON (actif) en mode 
auto et en mode manuel quand le 
couple du LSD initial est autre que 
“FREE” (Libre). Valeur de sortie de 
ECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


137 


Sélecteur mode AUTO/ 


MAN 


ON/OFF 


Signal du contacteur de mode ma- 
nuel du DCCD. Devient ON (actif) 
quand le contacteur de mode ma- 
nuel du DCCD est sur ON. Valeur de 
sortie de ECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


138 


Témoin de mode AUTO 


ON/OFF 


Signal d’éclairage du temoin DCCD 
AUTO. Devient ON (actif) quand le 
DCCD est sur mode auto. Valeur de 
sortie de ECM du DCCD. 


Cette rubrique ne con- 
cerne que les véhicules 
pourvus du DCCD. 


139 


Hydraulikdruck-Schalter 
Vorw./B 


ON/OFF 


Signal du pressostat d’huile de frein 
de marche avant. Devient ON (actif) 
quand le point de contact est ON en 
raison de la pression de l’huile. Va- 
leur d’entrée de ECM de la trans- 
mission. 


140 


Position-L 


ON/OFF 


Signal du contacteur de position L. 
Quand le sélecteur est mis en posi- 
tion L, le moniteur indique [ON]. 
C'est la valeur d'entrée dans I'—ECM 
de la transmission. 


141 


Demande de coupure du 
ralenti mise en valeur 


OFF/ON 


Un signal de prévention de Il'interrup- 
tion de Idol est envoyé par I'ECM de 
la transmission. 

Quand ce signal est transmis, le mo- 
niteur indique [OFF]. 


142 


Relais de pompe a liquide 
électrique 


ON/OFF 


Affiche le statut du Relais de la pom- 
pe a huile électrique. Valeur de sor- 
tie de I'ECM d'interruption de Idol. 


143 


Statut du systeme a pom- 
pe de liquide électrique 


Anormal/Normal 


Affichage du statut du systeme a 
pompe a huile électrique. 

Si un diagnostic d'anomalie de la 
pompe a huile électrique est établi, 
le statut est indiqué comme [Anor- 
mal]. Valeur envoyée par I'ECM d'in- 
terruption de Idol. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


Unite intégre dans la caisse 


REMARQUE : 

Pour modifier le paramétrage de la fonction Personnalisation d’unité, bien se conformer aux manues d’entre- 
tien. Si cette fonction n’est pas paramétrée correctement, diverses défaillances du type avarie du systeme et 
autres risquent de se produire. 


N° 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


1 


Tens. batt. (commande) 


10—15V 


Alim. élec. batterie en continu. En- 
trer valeur sur BIU. 


Tension batt. (Secours) 


10—15V 


Alim. élec. batterie en continu. En- 
trer valeur sur BIU. 


Tens. d’alimenta. 


ABSCM 


10—15V 


Tension circuit allumage. Entrer 
valeur sur BIU. 


Tension ACC 


10—15V 


Tension circuit allumage. Entrer 
valeur sur BIU. 


Tension VR illumination 


O—5V 


Valeur d’entrée depuis cadran 
commande lumiéres. 


Fact.marche sort.illumi. 


0 — 100% 


Facteur marche pour sortie com- 
mande lumiéres par BIU. (Fré- 
quence : 250 Hz) 


Tens. capt. temp. ambi. 


Oo—5V 


Valeur d’entrée depuis capteur 
température ambiante. 


Temp. d’air extérieur 


-40 — 87,5°C 


Temp. convertie depuis tension 
d’entrée sur BIU. 


Tens. niveau carburant 


Oo—8V 


Valeur tension capteurs niveau 
carburant. Entrer valeur capteurs 
dans BIU. 


Résist. niveau carburant 


0 — 102,3 ohm 


Valeur résistance capteurs niveau 
carburant. Entrer valeur capteurs 
dans BIU. 


Tens. solén. verrouil. 


6—12V 


Valeur de sortie vers solénoide 
verrouillage de clé. (Avec cette 
fonction, la clé ne peut étre enlevée 
que si le sélecteur est en position 
P.) 


Nb enreg. verr. sans clé 


0 — 4N° 


Nb. clés enregistrées pour systeme 
verr. sans clé. 


Rotation avant 


km/h 


Vitesse moyenne roues avant. Re- 
cue de ECM d’VDC/ABS. 


Données CAN 


Dernier défaut VDC/ 


ABS 


Aff. du DTC 


Codes anomalies les plus récents 
du systeme VDC/ABS. Recus de 
ECM d’VDC/ABS. Les codes don- 
nés ici étant provisoires, le DTC af- 
fiché par VDC/ABS sera confirmé. 


Données CAN 
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Réglages vent. souff. 


0—2 


Mode commande ventil. de souf- 
flante. Regu de ECM d’A/C. 
O=ARRET, 1=Bas, 2=Plus de 2 ni- 
veaux 


Données CAN 


Résist. niveau carbur. 2 


0 — 102,3 ohm 


Valeur résitance capteur niveau 
carburant. Valeur envoyée par BIU 
au commodo instruments. 


Données CAN 


Consommation carbu- 


rant 


cc/s 


Quantité injection prov. toutes les 
50 ms, convertie en quantité injec- 
tion par seconde. Regu depuis 
ECM du moteur. 


Données CAN 


Temp. d’eau 


-40 — 130°C 


Temp. réfrigérant moteur. Regu de- 
puis ECM du moteur. 


Données CAN 


Accélération —longitudi- 
nale du véhicule due a 
la gravité 


m/s 4 


Taux d’accélération/décélération 
dans la direction longitudinale. 
Regu de ECM d’VDC/ABS. 


Données CAN 


20 


Nbre vit. mode SPORT 


0 — 7Etap 


Info opération en mode manuel. 
Regu de l’ECM transmission. 
O=lumiéres OFF, 1-5=rapports de 
boite, 6=défaillance, 7=temp. haut/ 
bas d’ATF 


Données CAN 


21 


Pos. levier chang. vit. 


0—7 


Position P=7, Position R=6, Posi- 
tion N=5, Position D=4, Manuel=8 
(pas d’entrée). 

A la commutation sur manuel, le si- 
gnal est ’pas d’entrée’ (8) et “Nbre 
vit. mnode SPORT” est changé. 


Regu de l’ECM transmission. 


Données CAN 


22 


Condition de VDC/ABS 


o—4 


Conditions de fonct. de VDC/ASB. 
Regu de lECM = d’VDC/ABS. 
0=ABS, 1=TSC, 2=VDC O (survira- 
ge), 3=VDC U  (sousvirage), 
4=VDC OFF 


Données CAN 


23 


Code de destination 


0— 16 


Classement des spéc. du véhicule. 
Regu du commodo instruments. 
1=Japon(normal), 2=Japon(avant 
noir), 3=Japon(avec ADA), 4=Gé- 
néral(G), 5=Europe(G), 6=Arabie 
Saoudite, 7=Europe(D), 8=Austra- 
lie, 9=Etats-Unis, 10=Canada 


Données CAN 
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24 


Interrupteur a touche 


0 — 64 


Le bouton du panneau tactile per- 
met de changer pour la valeur de 
consigne entrée dans le BIU de- 
puis l’affichage central. Le change- 
ment est toutefois limité comme 
suit. Touche bouton ’INFO’-> Tou- 
cher ’SET’-> Toucher ‘Systeme 
sans clé’ ou ’Réglages divers’ 
(mais sans correspondance avec 
RESET). 


Données CAN 


25 


Contact. avertis. verr. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. 
avertis. verr. clé. Devient ON 
quand clé de contact inséré dans le 
contacteur. 


26 


Contacteur de stop 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
frein. Devient ON quand pédale de 
frein enfoncée. 


27 


Comm. feu antibrouil. 


Av 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. an- 
tibrouillard avant. Devient ON 
quand commande _§antibrouillard 
sur ON. 


28 


Comm. feu antibrouil. Ar 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. an- 
tibrouillard arriére. Devient ON 
quand commande _§antibrouillard 
sur ON. 


29 


Entrée TPMS 


ON/OFF 


Aff. de l'état d’enregis. de TPMS 
(Systeme de Contréle de Pression 
Temporisée). Devient ON quand 
enregist. de TPMS terminé. 


30 


Entr. commut. éclairage 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
commodo. Devient ON quand les 
phares sont allumés. 


31 


Entr. cont. verr. Porte 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant au cylindre de 
la clé de portiére. Devient ON 
quand la clé est mise sur le cété 
VERR. 


32 


Entr.cont.déverr.Porte 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant au cylindre de 
la clé de portiére. Devient ON 
quand la clé est mise sur le cété 
DEVERR. 


33 


Entr.cont.porteconduc. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant a la portiére 
cété conducteur. Devient ON 
quand la portiére est ouverte. 
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34 


Entr. 


cont. porte pass. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant a la portiére 
cété passager. Devient ON quand 
la portiere est ouverte. 


35 


Entr 


. cont. porte ar dr 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant a la portiére ar- 
riére droite. Devient ON quand la 
portiére est ouverte. 


36 


Entr. 


cont. porte ar ga 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant a la portiére ar- 
riére gauche. Devient ON quand la 
portiére est ouverte. 


37 


Entr. 


cont. porte ar/cof 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur correspondant au hayon ou a 
la portiére du coffre. Devient ON 
quand le hayon ou le coffre est 
ouvert. 


38 


Entr. 


cont. verr. man. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
verr. manuel pour partie contact. 
principal de vitre électrique. De- 
vient ON quand commande de ver- 
rouillage manuel engagée. 


39 


Entr 


. cont. déverr. man. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
verr. manuel pour partie contact. 
principal de vitre électrique. De- 
vient ON quand commande de ver- 
rouillage manuel libérée. 


40 


Contact. verr 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. 
état portiére de la partie verrou de 
la portiére cété conducteur. De- 
vient ON quand la portiére cdété 
conducteur est verrouillée. 


At 


Entr. 


commut. éclairage 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
de luminosité. Devient ON quand 
ce contacteur est sur ON. 

Le contacteur de lumonisté com- 
mande Il’éclairage du tableau de 
bord, de l’écran, du panneau de 
commande du chauffage et du sys- 
téme audio quand la commande 
des lumiéres est sur ON. 


42 


Contact. chang. vitesse 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
d’annulation du verrouillage chang. 
vitesses. Devient ON quand ce 
contacteur est enclenché. 
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43 


Contacteur d’économie 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
économie. Devient ON quand ce 
contacteur est enclenché. 


44 


Contact. mode Tiptronic 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
de mode triptonique (cont. de 
mode manuel). Devient ON en 
mode manuel. 


45 


Entrée commut. TIP UP 


ON/OFF 


Devient ON a la montée des vites- 
ses en mode manuel. 


46 


Entrée commut. TIP 


DOWN 


ON/OFF 


Devient ON a la descente des vi- 
tesses en mode manuel. 


47 


Interrupt. alimentation 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
de position P. Devient ON unique- 
ment en position P. 


48 


Contacteur de marche 
arriere MT 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le contac- 
teur du feu de recul sur modéles a 
MT. Devient ON quand le sélecteur 
de vitesse est en position R et 
quand le contacteur du feu de recul 
est réglé sur ON. 


49 


Contacteur Kick Down 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contacteur 
Kick Down. Ces données ne sont 
pas couramment utilisées. 


50 


Comm. 
(ON) 


essuie-gl. ar 


ON/OFF 


Valeur d’entrée du contact. ON de 
la commande de |l’essuie-glace ar- 
riére. Devient ON quand cette com- 
mande est enclenchée. 


51 


Comm. 
(INT) 


essuie-gl ar 


ON/OFF 


Valeur d’entrée du contact. INT de 
la commande de l’essuie-glace ar- 
riére. Devient ON quand cette com- 
mande est sur INT. 


52 


Commutat. 
ar 


lave-glace 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
lave-glace arriére. Devient ON 
quand la commande du lave-glace 
est ON. 


53 


Comm. dégivr. essuie-gl 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
dégivrage essuie-glace. Devient 
ON quand commande du dégivreur 
ON. 


54 


Contac. dégivreur ar. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
désembueur arriére. Devient ON 
quand commande du désembueur 
ON. 
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55 


Entr. contact siege cond 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. de 
boucle de ceinture de sécurité. De- 
vient ON quand la ceinture est bou- 
clée. 


56 


Cont. d’attache passa- 
ger 


ON/OFF 


Normalement ON quand aucune 
charge n’est appliquée au siége 
passager. 

Quand une charge est appliquée a 
ce siége, le contact deveient ON si 
la ceinture est bouclée et OFF si la 
ceinture ne lest pas. 


57 


Entrée essuie-glace av 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis contact. des 
essuie-glaces avant. Devient ON 
quand ces essuie-glace sont en 
service. 


58 


Entrée du contacteur de 
frein de stationnement 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le contac- 
teur du frein de stationnement. De- 
vient ON quand le frein de 
stationnement est serré et quand le 
contact de frein de stationnement 
est réglé sur ON. 


59 


Entr. commut. enregistr. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis cont. enre- 
gistrement. Devient ON quand le 
connecteur d’enregis. du systeme 
sans clé est raccordé. 


60 


Entr. commut. identific. 


ON/OFF 


Identification des modéles Break et 
Berline. ON=Break, OFF=Berline. 
Réglage initial du circuit du syste- 
me sans clé. 


61 


Entrée du _ contacteur 
d'état de verrouillage du 
siege du conducteur 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le contac- 
teur d'état de verrouillage du siége 
du conducteur. Devient ON quand 
les portiéres sont verrouillées. 


62 


Entrée du _ contacteur 
d'état de verrouillage du 
siege du passager 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le contac- 
teur d'état de verrouillage du siége 
du passager. Devient ON quand 
les portiéres sont verrouillées. 


63 


Entrée du _ contacteur 
d'état de verrouillage du 
hayon 


ON/OFF 


Valeur d'entrée depuis le contac- 
teur d'état de verrouillage du 
hayon. Devient ON quand le hayon 
est verrouillé. 


64 


Entrée du réveil du sys- 
téme Smart 


ON/OFF 


Valeur d'entrée du signal de réveil 
intelligent depuis I'—ECM collation- 
né. Devient ON quand le signal est 
entré. 
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65 


Sortie désembueur ar 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le relais du 
désembueur arriére. Devient ON 
quand le désembueur est en servi- 
ce. 


66 


Verrouil. serrure porte 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers les actuateurs 
de verr. des portiéres. Devient ON 
quand le signal de verr. est envoyé. 


67 


Déverrouil. tout siege 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers les actuateurs 
de verr. des portiéres de tous les 
siéges. Devient ON quand le signal 
de déverr. est envoyé. 


68 


Verrouil. siege conduct. 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers l’actuateur de 
verr. portiere cété conducteur. De- 
vient ON quand signal déverr. en- 
voyé. 


69 


Verrouil. hayon/coffre 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers l’actuateur de 
verr. du hayon/capot du coffre. De- 
vient ON quand signal déverr. en- 
voye. 


70 


Sortie double verrouil. 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers les actuateurs 
de verr. des portiéres. Devient ON 
quand signal double verr. envoyé. 


71 


Sortie essuie-glace ar 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers moteur d’es- 
suie-glace arriére. Devient ON 
quand essuie-glace en service. 


72 


Sol. blocage sélec.vit 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers solénoide 
verr. chang. vitesse. Ce solénoide 
devient ON quand contact de posi- 
tion P et contact de frein sur ON. 


73 


Sortie verrouillage port 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers solénoide 
verr. clé. Devient ON quand solé- 
noide en service. (Le verr. de la clé 
empéche le retrait de la clé si le le- 
vier de chang. de vit. n’est pas en 
position P.) 


74 


sortie dégivr. essuie-gl 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le relais de 
dégivrage des essuie-glaces. De- 
vient ON quand dégivreur d’essuie- 
glace en service. 


75 


Sortie coupure démar- 
reur 


ON/OFF 


Signal de coupure du relais de dé- 
marreur pour systeme antivol. De- 
vient ON avec marche du relais. 


Application 


unique- 


ment pour LEGACY 
Modeéle 04, Modéle 


05 
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76 


Sortie de détresse 


ON/OFF 


Sortie de valeur de la réponse du 
syst. sans clé. Devient ON sortie 
détresse. 


Uniquement quand 
connecteur d’enre- 
gistrement systéme 
sans clé non connec- 
té 


77 


Vibreur verr. sans clé 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers la sonnerie 
sans clé. Devient ON quand son- 
nerie en fonction. 


Uniquement quand 
connecteur  d’enre- 
gistrement systeme 
sans clé non connec- 
té 


78 


Sortie vibreur ceinture 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers sonnerie cein- 
ture. Devient ON quand sonnerie 
ceinture en fonction. 


79 


Sortie de l’avertisseur 


ON/OFF 


Sortie avertisseur du syst. de sécu- 
rité. Devient ON au moment d’une 
alarme syst. de sécurité. 


80 


Sortie de la siréne 


ON/OFF 


Sortie sirene du syst. de sécurité. 
Devient ON au moment d’une alar- 
me syst. de sécurité. 


81 


Avertis. ceint. conduct. 


ON/OFF 


Valeur de sortie du témoin alarme 
ceinture conducteur. Devient OFF 
quand ceinture bouclée. 


82 


Avertis. ceint. Passager 


ON/OFF 


Valeur de sortie du témoin alarme 
ceinture passager. Devient ON 
quand une charge est détectée sur 
le siege du passager avant. De- 
vient OFF quand ceinture bouclée. 


83 


Sortie lampe illuminat. 


ON/OFF 


Valeur de sortie du signal de com- 
mande éclairage. Devient ON 
quand veilleuses allumées. Toute- 
fois, la durée de service change 
quand la commande de réglage de 
lintensité de l’éclairage est utilisée. 


84 


Sortie plafonnier 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le plafonnier. 
Devient ON quand le plafonnier 
s’allume. Toutefois, le verrouillage 
du plafonnier avec BIU ne se pro- 
duit qu’en position DOOR. 


85 


Sortie lampe illumi. Clé 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers éclairage de 
la clé. Devient ON quand I’éclaira- 
ge de la clé est en service. 


86 


Sortie feu antibroui. Ar 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le relais de 
’antibrouillard arriére. Devient ON 
quand l’antibrouillard est en servi- 
ce. 
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87 


Témoin feu antibroui. Ar 


ON/OFF 


Le circuit de contréle de l’anti- 
brouillard arrigre est monté dans le 
BIU. 

Devient ON quand antibrouillard en 
service. 


88 


Sortie témoin  antidé- 


mar. 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le témoin 
d’antivol sur le commodo d’instru- 
ments. Devient ON quand ce té- 
moin est allumé. 


89 


Fonc. ver. sans clé 1 


Enregistr./Normal 


Jugement quant au mode sans clé. 
Devient “Enregistrement” en mode 
enregistrement. 

” Mode enregistrement” est obtenu 
quand quand le connecteur est rac- 
cordé et que le contact. de verr. de 
portiére est régié sur DEVER. 


90 


Fone. ver. sans clé 2 


Suppres./Normal 


Jugement quant au mode sans clé. 
Devient “Suppression” en mode 
annulation. Devient “Vider” au pas- 
sage au mode vidage. 

Raccorder le connecteur d’enregis- 
trement syst. sans clé et procéder 
dix fois de suite a la mise ON/OFF 
du contacteur d’alarme clé tout en 
laissant le contact. de verr. portiére 
sur ON. 


91 


Sortie d’alarme EK 


ON/OFF 


L’état d’ouverture de la portiére est 
indiqué au module d’alarme. De- 
vient ON si une portiére quelcon- 
que est ouverte. 


92 


Sortie d’alarme TL 


ON/OFF 


Sortie d’alarme de la fonction alar- 
me portiere. Devient ON quand 
une portiére est ouverte illégale- 
ment alors que les portiéres sont 
en conditon verrouillées. 


93 


Lampe prin. régu. crois. 


ON/OFF 


Devient ON quand le contacteur 
principal du régulateur de vitesse 
est sur ON. Regu depuis ECM du 
moteur et transmis au commodo 
d’instruments. 


Données CAN 


94 


Lampe activ. régu. Crois 


ON/OFF 


Devient ON quand le contacteur de 
réglage du régulateur de vitesse 
est sur ON. Regu depuis ECM du 
moteur et transmis au commodo 
d’instruments. 


Données CAN 
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95 | Lampe mode SPORT ON/OFF Devient ON au passage en mode | Données CAN 
sport. Regu depuis l’ECM de trans- 
mission et transmis au commodo 
d’instruments. 


96 | Clign. lampe mode | Clignot./OFF Clignote en cas d’avarie de la AT. | Données CAN 
SPORT Regu depuis ECM de transmis- 
sion et transmis au commodo d’ins- 
trumenits. 
97 | Témoin temp. huile ATF | ON/OFF Devient ON quand la température | Données CAN 


d’ATF est anormalement élevée. 
Regu depuis ECM de transmis- 
sion et transmis au commodo d’ins- 


truments. 
98 | Clignotement lampe | Clignot./OFF Clignote en cas d’avarie de la AT. | Données CAN 
ATF Regu depuis ECM de transmis- 
sion et transmis au commodo d’ins- 
trumenits. 
99 | Lampe ECO  (boite | ON/OFF Devient ON quand le signal du té- | Données CAN 
auto.) moin d’économie est sur ON. Regu 
depuis ECM de transmission. 
100 | Lampe ECO (boite ma- | ON/OFF Devient ON quand le signal du té- | Données CAN 
nu.) moin d’économie est sur ON. Regu 
depuis ECM de transmission. 
101 | Diamétre pneu anormal | ON/OFF Devient ON quand le fusible de | Données CAN 
1 marche avant est connecté (sur 


OFF). Regu depuis l'ECM de trans- 
mission et transmis au commodo 
d’instruments. 


102 | Diamétre pneu anormal | Clignot./OFF Clignote a peu prés a la différecne | Données CAN 
2 de vitesse quand des pneus de 
taille différente sont montés a 
’avant et a l’arriere. Regu depuis 
ECM de transmission et transmis 
au commodo d’instruments. 


103 | Montée de vitesse vers haut/OFF Signal indication montée des vites- | Ensemble avec la fl- 
ses possible. Devient vers haut | che indiquant le rap- 
quand la montée des vitesses est | port de boite sur le 


possible. commodo _ d’instru- 
ments. 
104 | Descente de vitesse vers bas/OFF Signal indication descente des vi- | Ensemble avec la fl- 


tesses possible. Devient vers bas | che indiquant le rap- 
quand la descente des vitesses est | port de boite sur le 
possible. commodo __ d’instru- 
ments. 
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105 


Chang. vit. SPORT 


(vib1) 


ON/OFF 


Alarme interdiction rétrogradage. 
Devient ON au moment de la sortie 
de la sonnerie. Regu depuis ECM 
de transmission et transmis au 
commodo d’instruments. 


Données CAN 


106 


Chang. vit. SPORT 


(vib2) 


ON/OFF 


Alarme température ATF anorma- 
lement élevée. Devient ON au mo- 
ment de la sortie de la sonnerie. 
Regu depuis ECM de transmis- 
sion et transmis au commodo d’ins- 
truments. 


Données CAN 


107 


Jugement ABS/VDC 


ABS/VDC 


Information d’identification véhicu- 
le. Regu de ’ECM d’VDC/ABS. 


Données CAN 


108 


Jugement 
d’'ADA 


présence 


Assistance/Pas 
d’ass. 


Information d’identification véhicu- 
le. Avec assistance pour les véhi- 
cules avec ADA (Direction Assistée 
Active). 


Données CAN 


109 


Spot de lecture 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur de feux de position. Devient 
ON quand les feux de position sont 
réglés sur ON. 


110 


Phare 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur des phares. Devient ON quand 
les phares sont allumés. 


111 


DRL 


ON/OFF 


Valeur d'entrée du DRL (Feu de 
jour) fournie par I'ECM du DRL . 
Devient ON quand le DRL est ON 
(allumé). 


112 


Phare de route 


ON/OFF 


Information sur le déplacement du 
véhicules pour ADA. Devient ON 
quand les phares sont en feux de 
route. 


113 


Clignotant gauche 


ON/OFF 


Information sur le déplacement du 
véhicules pour ADA. Devient ON 
quand le clignotant gauche est ON. 


114 


Clignotant droit 


ON/OFF 


Information sur le déplacement du 
véhicules pour ADA. Devient ON 
quand le clignotant droit est ON. 


115 


Interrupt. désembueur 


ar 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contac- 
teur de désembueur arriére. De- 
vient ON quand la commande du 
désembueur arriere est enclen- 
chée. 


116 


Drap. jugement Austra- 
lie 


Australie/autre 


Sortie depuis le BIU vers ECM du 
moteur. 
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117 | Grand pneu de pouce Grand pneu/autre Information identification des 
pneus pour le commodo d’instru- 
ments des modéles avec roues de 
18 pouces. 

Correction erreur d’indication de vi- 
tesse du véhicule résultant des 
roues 18 pouces. ’Grand pneu’ 
n’est pas indiqué quand des roues 
de 18 pouces sont montées sur un 
véhicule prévu pour 17 pouces. 


118 | Nbre cylindres du mo- | 4 cylindr./6 cylindr. Info relatives aux variations sur vé- | Données CAN 
teur hicule 

119 | Spécific. arbre acames | DOHC/SOHC Info relatives aux variations sur vé- | Données CAN 
hicule 

120 | Turbocompresseur Pas d’ass./Turbo- | Info relatives aux variations sur vé- | Données CAN 
comp. hicule 

121 | Cylindrée moteur (2,5L) | 2,5 litres/OFF Info relatives aux variations sur vé- | Données CAN 
hicule 

122 | Cylindrée moteur (3,0L) | 3,0 litres/OFF Info relatives aux variations sur vé- | Données CAN 
hicule 

123 | Signal identification AT | ON/OFF Info relatives aux variations sur vé- | Données CAN 
hicule 

124 | Info. vent. de soufflante | ON/OFF Information ventil de soufflante. | Données CAN 


Devient ON quand le ventil. de 
soufflante n’est pas OFF. Regu de- 
puis l’ECM du moteur. 


125 | Sortie robinet chauffage | ON/OFF Valeur de sortie vers le robinet du 
réchauffeur. Devient ON au mo- 
ment du fonctionnement du robi- 
net. 


126 | Vitre électr. (fermet.) ON/OFF Valeur de sortie vers ECM vitres 
électriques. Devient ON a l’entrée 
en fonction des vitres. La vitre cété 
conducteur se léve si le doigt est 
laissé sur la touche VERR. du sys- 
téme sans cle. 


127 | Vitre électr. (ouvert.) ON/OFF Valeur de sortie vers ’ECM vitres 
électriques. Devient ON a l’entrée 
en fonction des vitres. La vitre cété 
conducteur descend si le doigt est 
laissé sur la touche DEVERR. du 
systéme sans clé. 


128 | Vibreur verr. sans clé ON/OFF Valeur de sortie vers la sonnerie 
sans clé. Devient ON quand son- 
nerie réponse en fonction. 
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129 


Demande change. lumi- 
nos. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée vers BIU. Devient 
ON quand une demande existe. 
Fonctionne pour augmenter la lu- 
minosité de l’éclairage du tableau 
de bord, de I’écran, du climatiseur 
et du systeme audio quand la com- 
mande est enclenchée. 


130 


Défaut ECM vitre électr. 


OK/Mauvais 


Info avarie ECM des vitres électri- 
ques. Devient Mauvais au moment 
de l’avarie. 


Données CAN 


131 


Interr. croch. sans clé. 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis ECM des 
vitres électriques. Devient ON 
quand le contact. crochet sans clé 
est sur ON. 


Données CAN 


132 


Interr. ver. porte (ouv) 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis ECM des 
vitres électriques. Devient ON au 
moment de l’opération de déverr. 
par la commande de verr. des por- 
tiéres (commande de verrouillage 
manuel). 


Données CAN 


133 


Interr. ver. porte (fer) 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis ECM des 
vitres électriques. Devient ON au 
moment de l’opération de verr. par 
la commande de verr. des portiéres 
(commande de verrouillage ma- 
nuel). 


Données CAN 


134 


Interr. clé porte (ouv) 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contact. 
de clé de portiére (contact de partie 
cylindre de clé de portiere). Devient 
ON au déverr. 


135 


Interr. clé porte (fer) 


ON/OFF 


Valeur d’entrée depuis le contact. 
de clé de portiére (contact de partie 
cylindre de clé de portiére). Devient 
ON au verrouillage. 


136 


Enreg. crochet en cours 


ON/OFF 


Devient ON au moment du mode 
enregistrement pour la_ fonction 
crochet sans clé. 


137 


Enreg. crochet terminé 


ON/OFF 


Devient ON al’achéevement de |’en- 
registrement crochet sans clé. 


138 


Demande déverrouilla- 
ge 


ON/OFF 


Devient ON quand l’entrée du code 
crochet portiére est OK. Valeur 
d’entrée depuis lECM des vitres 
électriques. 


Données CAN 


139 


Défaut affichage central 


OK/Mauvais 


Info avarie affichage central. OK si- 
gnifie que le systeme est normal, 
Mauvais qu’il est anormal. Recu 
depuis l’affichage central. 


Données CAN 
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140 | Défaut NAVI OK/Mauvais Info avarie systeme navigation. OK | Données CAN 
signifie que le systeme est normal, 
Mauvais qu’il est anormal. Recu 
depuis l’affichage central. 


141 | Défaut barre omnibus IE | OK/Mauvais Info avarie bus IE. Ces données ne 
sont pas utilisées pour le moment. 
142 | Défaut climatiseur auto | OK/Mauvais Info avarie ECM d’A/C. OK signifie | Données CAN 


que le systeme est normal, Mau- 
vais qu’il est anormal. Regu depuis 


?ECM daA/C. 
143 | Alarme lumineuse de | ON/OFF Conditions de fonct. du témoin | Données CAN 
EBD d’EBD. 


Devient ON quand le témoin s’allu- 
me. Regu de l’ECM d’VDC/ABS. 


144 | Lampe témoin ABS ON/OFF Conditions de fonct. du témoin | Données CAN 
d’ABS. 

Devient ON quand le témoin s’allu- 
me. Regu de l’ECM d’VDC/ABS. 


145 | Drapeau VDC désactivé | ON/OFF Etat de fonction. de VDC. Devient | Données CAN 
ON avec VDC OFF (devient ON 
quand le contact. VDC OFF de- 
vient ON). Regu de PECM d’VDC/ 
ABS. 


146 | VDC/ABS OK B OK/Mauvais Info avarie du systeme VDC/ABS. | Données CAN 
OK signifie que le systeme est nor- 
mal, Mauvais qu’il est anormal. 
Regu depuis ECM de VDC/ABS. 


147 | Entrée du_ contacteur | ON/OFF Valeur d'entrée depuis le comman- 
d'éclairage | de combinée. Devient ON quand le 
contact d’eclairage est réglé sur 
"TAIL". 
148 | Entrée du _ contacteur | ON/OFF Valeur d'entrée depuis le comman- 
d'éclairage II de combinee. Devient ON quand le 
contact d’eclairage est réglé sur 
"HEAD". 
149 | Entrée de _ I'inverseur | ON/OFF Valeur d'entrée depuis le comman- 
route de combinee. Devient ON quand le 


contact de feux de route/feux de 
croisement est réglé sur "Feux de 


route". 
150 | Entrée de_ I'inverseur | ON/OFF Valeur d'entrée depuis le comman- 
croisement de combinee. Devient ON quand le 


contact de feux de route/feux de 
croisement est réglé sur "Appel de 
phare". 
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Liste de dépouillement des données affichées 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


Sortie ampoule lumiéres 
| 


ON/OFF 


Valeur sortie vers le relais de feux 
arriere et d’eclairage. Devient ON 
quand le relais des feux arriére et 
de l'éclairement est mis en circuit. 


152 


Sortie ampoule lumiéres 
II 


ON/OFF 


Valeur sortie vers le relais des 
Feux de croisement. Devient ON 
quand le relais des Feux de croise- 
ment est mis en circuit. 


153 


Sortie ampoule lumiéres 
phare 


ON/OFF 


Valeur sortie vers le relais des 
Feux de route. Devient ON quand 
le relais des Feux de route est mis 
en circuit. 


Sur les modéles pour 
Amérique du Nord: 
devient également 
ON quand le syteme 
est en DRL (phare de 
jour). 


154 


Sortie ampoule = anti- 
brouillard avant 


ON/OFF 


Valeur sortie vers le relais de feux 
antibrouillard avant. Devient ON 
quand le relais de feux anti- 
brouillard avant est mis en circuit. 


155 


Sortie annulation DRL 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le circuit d'an- 
nulation du DRL (Phare de jour). 
Devient ON quand le contact de 
feux de route/feux de croisement 
est réglé sur "Feux de route". 


Cet article ne concer- 
ne que les modéles 
pour l'Amérique du 
Nord. 


156 


Tr alimentation électri- 
que 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers le transistor 
fournissant la tension de secours 
aux phares. Devient ON dans les 
cas suivants. Quand le contacteur 
d'allumage est sur OFF et le con- 
tacteur des lumiéres sur "TAIL". 
Devient ON quand le contact 
d’eclairage est mis sur la position 
"ACC" ou ON. 


157 


Sortie éclairage plan- 
cher 


ON/OFF 


Valeur de sortie vers la lampe de 
plancher D ou G. Devient ON 
quand la lampe de plancher D ou la 
lampe de plancher G est allumée. 


158 


Sortie lecteur de carte 


ON/OFF 


Valeur de sortie du lecteur de carte. 
Devient ON quand le lecteur de 
carte est allumé 


159 


Informations contacteur 
d'écho 


ON/OFF 


Signal ON/OFF du_ contacteur 
d'économie depuis BIU. 


Données CAN 


160 


Temporis. pour désac- 
tiv. 


OFF,Court,Nor- 
mal,Long 


Valeur de consigne du temps re- 
tard de l’extinction du plafonnier. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
161 | Temps verrouillage | 20, 30, 40, 50, 60 sec | Valeur de consigne du temps | Ceci concerne les 
auto. d’auto-verrouillage. Modéles autres que 
ceux pour l’Amérique 
du Nord et la 

ROYAUME-UNI. 
162 | Décalage temp. exté- | °C (-2.0, -1.5, -1.0, Valeur de compensation pour cor- | Le BIU est réglable 
rieur -0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, | rection de l'écart de température de | par fractions de 
2.0) l'air extérieur et valeur affichée. 0,5°C mais I'afficha- 
ge niindique les va- 
leurs que par 

fractions de 1°C. 

163 | Mode fonc. désembueur | Continuité/Normal Valeur de consigne du temps de 

ar fonctionn. du désembueur arriére. 
Normal : S’arréte automatiquement 
15 minutes apres la mise en fonc- 
tion. 
Continuité : Fonctionne pendant 15 
minutes et s’arréte pendant 2 minu- 
tes jusqu’a la mise hors fonction. 

164 | Mode fonc. dégiv. ess-gl | Continuité/Normal Valeur de consigne du temps de 
fonctionn. du dégivreur d’essuie- 
glace. 

Normal : S’arréte automatiquement 
15 minutes apres la mise en fonc- 
tion. 

Continuité : Fonctionne pendant 15 
minutes et s’arréte pendant 2 minu- 
tes jusqu’a la mise hors fonction. 

165 | Act/désact alar. Antivol | ON/OFF Valeur de consigne pour l’alarme | Ceci ne concerne 
au moment du fonctionn. du systé- | que les modles pour 
me de sécurité. le Japon et l’Améri- 
ON : Alarme en fonction (détresse, | que du Nord. 
avert. ou siréne). 

OFF : Alarme hors fonction. 
166 | Act/désact capt. Impact | ON/OFF Valeur de consigne du fonctionn. | Réglée sur “ON” , 


du capteur de choc. 

ON : Capteur de choc en fonction. 
OFF : Capteur de choc hors fonc- 
tion. 


cette valeur ne de- 
vient effective que 
lorsque le “Capteur 
d’impact” est réglé 
sur “ON”. 

Ceci ne concerne 
que les modles pour 
le Japon et l’Améri- 
que du Nord. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
167 | Act/désact retard alar- | ON/OFF Valeur de consigne du temps re- | Ceci ne concerne 
me tard du systeme de sécurité. que les modles pour 
ON : La fonction de contréle de | le Japon et l’Améri- 
l'alarme opére pendant 30 s aprés | que du Nord. 
verr. avec systéme sans clé. 
OFF : La fonction de contréle de 
’alarme opére simultanément avec 
systéme sans clé. 
168 | Prévent. contre lock-out | ON/OFF Valeur de consigne pour fonction | Ceci concerne les 
de prévention d’oubli de la clé. modéles autres que 
ON : La fonction est active. ceux pour la 
OFF : La fonction est inactive. ROYAUME-UNI. 
169 | Capteur d’impact ON/OFF Valeur de consigne du capteur de | Doit tre réglée sur 
choc pourvu ou non. “OFF” sur les véhicu- 
ON : Commande en mode capteur | les non pourvus d’un 
de choc installé. capteur de_ choc. 
OFF : Commande en mode cap- | L’alarme (détresse, 
teur de choc non installé. avert. ou sirne) se 
déclenche sans rai- 
son quand réglée sur 
“ON”. 
Ceci ne concerne 
que les modles pour 
le Japon et l’Améri- 
que du Nord. 
170 | Act/désact de lasirene | ON/OFF Valeur de consigne pour siréne | Doit tre réglée sur 
pourvue ou non. “OFF” sur les véhicu- 
ON : La siréne se déclenche au | les non _ pourvus 
moment de l’alarme. d’une sirne. L’aver- 
OFF : L’avertisseur retentit au mo- | tisseur ne fonctionne 
ment de l’alarme. pas au moment du 
déclenchement de 
lalarme quand ré- 
glée sur “ON” . 
Ceci ne concerne 
que les modles pour 
le Japon. 
171 | Act/désact vibr. Répon- | ON/OFF Valeur de consigne pour fonction. 


se 


sonnerie réponse. 

ON : La sonnerie retentit au mo- 
ment de l’opération verr./déverr. 
sans clé. 

OFF : La sonnerie ne retentit pas 
au moment de l’opération verr./dé- 
verr. sans clé. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
172 | Act/désact réponse dé- | ON/OFF Valeur de consigne pour fonction. 
tr. réponse détresse. 
ON : Le témoin de détresse s’allu- 
me au moment de l’opération de 
verr./déverr. sans clé. 
OFF : Le témoin de détresse ne 
s’allume pas au moment de |’opé- 
ration de verr./déverr. sans clé. 
173 | Act/désact verr. auto. ON/OFF Valeur de consigne pour fonction. | Si le réglage est 
verrouillage auto. “ON” , il n’est effectif 
ON : Verrouillage auto en fonction. | que lorsque “Ver- 
OFF : Verrouillage auto non en | rouillage automati- 
fonction. que” est réglé sur 
“ON”. 
Ceci concerne les 
modles autres que 
ceux pour l’Amérique 
du Nord et ila 
ROYAUME-UNI. 
174 | Présence vibr. Réponse | ON/OFF Valeur de consigne pour sonnerie | Doit tre réglé sur 
réponse pourvue ou non. “OFF” sur les véhicu- 
ON : Commande en mode sonne- | les = non _ pourvus 
rie reponse pourvue. d’une sonnerie_ ré- 
OFF : Commande en mode sonne- | ponse. 
rie réponse non pourvue. 
175 | Verrouillage automati- | ON/OFF Valeur de consigne pour verrouilla- | Doit tre réglé sur 
que ge auto pourvu ou non. “OFF” sur les véhicu- 
ON : Commande en mode ver- | les non pourvus d’un 
rouillage auto installé. verrouillage auto. 
OFF : Commande en mode ver- | Ceci concerne les 
rouillage auto non installé. modles autres que 
ceux pour l’Amérique 
du Nord et ila 
ROYAUME-UNI. 
176 | Ini. rég. verr. sans clé _— Fonction pour l’initialisation des va- | No.141:30s, 
leurs de consigne relatives au sys- | No.150:OFF, 
téme sans cle. No.151:ON, 
No.152:ON, 
No.153:OFF 
177 | Ini. régl. fonc. divers. — Fonction pour initialisation des va- | No.140:Normal, 
leurs de consigne des parametres | No.142:Normal, 
des diverses fonctions. No.143:Normal, 
No.147:ON 
178 | Ini. régl. syst. Antivol — Fonction pour l’initialisation des va- | No.144:OFF, 
leurs de consigne relatives au sys- | No.145:OFF, 
teme de sécurité. No.146:ON, 
No.149:OFF 
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N° 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


179 


Sélection/déverrouillage 


Sélection/TOUT 


Valeur de consigne pour commuta- 
tion entre déver. et tous les siéges 
déverr. 

Sélection : Commande en mode 
sélection déver. 

TOUT : Commande en mode tous 
les sieges déver. 


Ceci ne concerne 
que les modles euro- 
péens. 


180 


Act/désact alar. Passive 


ON/OFF 


Valeur de consigne Oui/Non du 
systeme d’alarme passif. 

ON : Commande en mode systeme 
d’alarme passif pourvu. 

OFF : Commande en mode systeé- 
me d’alarme passif non pourvu. 


Ceci ne concerne 
que les modles pour 
’ Amérique du Nord. 


181 


Avertis porte mal fermée 


Assistance/Pas 
d’ass. 


Valeur de consigne de la fonction 
alarme portiére ouverte. 
Assistance : Si la portiére reste en 
permanence ouverte pendant plus 
de 30 minutes, le plafonnier, |’éclai- 
rage de la clé et le témoin de portié- 
re connecté aux  portiéres 
s’éteignent pour éviter une panne 
de batterie. 

Pas d’ass.: Le plafonnier, I’éclaira- 
ge de laclé et l’alarme portiére res- 
tent allumés. 


182 


Rég alarme verrouil plaf 


ON/OFF 


Valeur de consigne pour détermi- 
ner si le plafonnier doit s’allumer ou 
non avec l’alarme du systeme de 
sécurité. 

ON : le plafonnier reste allumé pen- 
dant la durée de l’alarme. 

OFF : le plafonnier reste allumé de 
la durée déterminée pendant la du- 
rée de l’alarme. 


Ceci ne concerne 
que les modles pour 
le Japon et l’Améri- 
que du Nord. 


183 


RéglI verrouil lampe lect 


ON/OFF 


Valeur de consigne pour détermi- 
ner si le lecteur de carte doit s’allu- 
mer ou non avec le plafonnier a 
ouverture de la portiére. 

ON : lallumage du lecteur de carte 
est synchrone avec le plafonnier. 
OFF : le lecteur de carte reste 
éteint et son allumage n’est pas 
synchrone avec le plafonnier. 


184 


Interr. Avert. Ceinturet 


ON/OFF 


Valeur de consigne qui commande 
le déclenchement/non-déclenche- 
ment du vibreur d'alerte et du té- 
moin d'alerte du Rappel sonore de 
bouclage de ceinture. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
185 | Interr. P/W ss clé ON/OFF Valeur de consigne qui commande | Ce point ne concerne 
le fonctionnement ou non des vi-| que les modeéles 
tres électriques quand la comman- | pour le Japon. 
de de _ verrouillage/déverrouillage 
sans clé est actionnée et mainte- 
nue actionnée. 
186 | Act/désact ECM clima- | Assistance/Pas Valeur de consigne pour ECM d’A/ | Si cette valeur n’est 
tis. d’ass. C présent ou non. pas paramétrée cor- 
Réglé sur “Assistance” pour véhi- | rectement, la com- 
cules avec ECM d’A/C. mande de I’éclairage 
risque de ne pas 
marcher. 
187 | Act/désact ECM vitre él. | Assistance/Pas Valeur de consigne pour ECM de 
d’ass. vitre électrique présent ou non. 
Réglé sur “Assistance” pour véhi- 
cules avec ECM de vitre électrique. 
188 | Paramétrage affich. ctr | Assistance/Pas Valeur de consigne pour affichage | Quand cette valeur 
d’ass. central présent ou non. est réglée sur “Pas 
Réglé sur “Assistance” pour véhi- | d’ass.” pour les véhi- 
cules avec affichage central. cules avec affichage 
central, l'info risque 
de ne pas s/afficher 
correctement. 
189 | Act/désact dégiv. ess-gl | Assistance/Pas Valeur de consigne de dégivreur | Quand cette valeur 
d’ass. d’essuie-glace présent ou non. est réglée sur “Pas 
Réglé sur “Assistance” pour véhi- | d’ass.” pour les véhi- 
cules avec dégivreur d’essuie-gla- | cules avec  dégi- 
ce. vreur, ce dernier 
risque de ne pas 
fonctionner mme sila 
commande est sur 
ON. 
190 | Act/désact feu antibr ar | Assistance/Pas Valeur de consigne d’antibrouillard | Quand cette valeur 


d’ass. 


présent ou non. 
Doit étre régiée sur “Assistance” 
pour véhicules avec anti-brouillard. 


est réglée sur “Pas 
d’ass.” pour les véhi- 
cules avec _anti- 
brouillard arrire, 
celui-ci risque de ne 
pas fonctionner mme 
si la commande est 
sur ON. 
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N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
191 | Commande marche/ar- | Assistance/Pas Réglage de la fonction Com- | Si cette fonction est 
rét éclairage d’ass. mande d’éclairage sur marche/ | réglée sur “Pas 
arrét. Régler sur "Assistance" | d’ass” sur les véhicu- 
sur les véhicules pourvus d'une | !€S pourvus d'une 
commande de |'éclairement. commande d'eclaira- 
ge, il ne sera pas 
possible de régler la 
luminosité avec la 
commande d’eclaira- 
ge. 
Ce point ne concerne 
que les’ véhicules 
aux modles_ euro- 
peens. 

192 | Réglage Berline/Break | Break/Berline Valeur de réglage du type de | Si ce réglage n'est 
véhicule. Régler sur "Break" | pas effectué correc- 
pour les breaks et sur "Berline" | tement, la comman- 
pour les berlines. de de verrouillage 

des portiéres risque 
de ne pas fonction- 
ner proprement. 

193 | Réglage MT/AT AT/MT Valeur de réglage du type de | Si ce réglage n'est 
transmission. Régler sur "AT" | pas effectué correc- 
pour les véhicules a boite auto- | tement, le verrouilla- 
matique et sur "MT" pour les vé- | 9¢ du changement 
hicules & boite manuelle. de vitesses, le ver- 

rouillage de la cleé, 
etc... risquent de ne 
pas fonctionner pro- 
prement. 

194 | Réglage 6MT 6MT/Autre que 6MT | Valeur de réglage du type de 
transmission. Régler sur "6MT" 
pour les véhicules a boite ma- 
nuelle a six rapports. 

195 | Réglage marche/arrét | Assistance/Pas Double verrouillage. Valeur de | Si ce réglage est ef- 


du double verrouillage 


d’ass. 


réglage de la fonction sur mar- 
che/arrét. Régler sur "Assistan- 
ce" (marche) sur les véhicules 
pourvus d'un double verrouilla- 


ge. 


fectué sur "Pas 
d'ass" sur les véhicu- 
les  pourvus~ d'un 
double verrouilllage, 
ce dernier ne va pas 
fonctionner. La com- 
mande de verrouilla- 
ge des_ portiéres 
risque également de 
ne pas fonctionner 
proprement. 
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N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
196 | Réinitialisation Usine/Marché Valeur de consigne du mode usine. | Au réglage “Usine” , 
Cette valeur doit étre réglée sur | la valeur de consigne 
“Marché” . pour No.163 a 166 
est toujours “Pas 
d’ass.” de sorte que 
les options corres- 
pondantes puissent 

tre re-réglées. 

197 | Réglage systeme anti- | ON/OFF Valeur de consigne de systeme de | Ceci ne _ concerne 
vol sécurité présent ou non. que les  modeéles 


Réglé sur “ON” sur les véhicules a 
systéme de sécurité. 


pour la ROYAUME- 
UNI. 


ECM de collationnement 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


Contacteur de demande 
conducteur 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le contacteur 
de demande conducteur est en- 
clenché. Valeur entrée dans ECM 
de collationnement. 


Contacteur de demande 
passager 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le contacteur 
de demande passager est enclen- 
ché. Valeur entrée dans ECM de 
collationnement. 


Contacteur de demande 
hayon 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le contacteur 
de demande hayon est enclenché. 
Valeur entrée dans |’ECM de colla- 
tionnement. 


Contacteur d’allumage 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le contacteur 
d'lG est en circuit. Valeur entrée 
dans |’ECM de collationnement. 


Contacteur ACC 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le contacteur 
d'IlG est sur ACC. Valeur entrée 
dans |’ECM de collationnement. 


ID véhicule erronée 


Oui/Non 


Devient “Oui” quand les données 
d’ID de la clé portable different de 
ECM de collationnement pendant 
le collationnement de l’ID de la clé 
portable. 


Pas de réponse 


Oui/Non 


Devient “Oui” quand la clé portable 
ne fournit aucune réponse pendant 
le collationnement de la clé porta- 
ble. 
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N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 

8 Code réponse erroné, | Oui/Non Devient “Oui” quand le code de ré- 
format ponse et le code d’ID de la clé por- 

table différent du code de lECM de 
collationnement pendant le colla- 
tionnement de la clé portable. 

9 Code ID erroné Oui/Non Devient “Oui” quand l’ID de la clé 
portable reque different du code 
d'ID de l’ECM de collationnement 
pendant la commande du bouton 
de la clé portable. 

10 | Code défilement erroné | Oui/Non Devient “Oui” quand les données 
regues depuis la clé portable diffé- 
rent du code d’opération dans 
ECM de collationnement pendant 
la commande du bouton de la clé 
portable. 

11 Annulation Smart Annuler/Normal Devient “Annuler” pendant 
lannulation de la fonction smart. 

12 | Antidémarrage A zéro/Déterminé Devient “Déterminé” quand 
l’'antidémarrage est activé. 

13 | Confirmation ID inter- | OK/NG Devient “NG” quand le collationne- 
communication ECM ment de l’ID par ECM de collation- 
(Demande démarrage nement et le démarrage moteur 
moteur télecommandeé) télécommandé est NG ou quand 

aucun démarrage moteur télécom- 
mandé nest pas enregistré. 

14 | Confirmation enregistre- | Enregistré/Non enre- | Devient “Non enregistré” quand le 
ment code (communica- | gistré code du démarrage moteur télé- 
tion démarrage commandé n’est pas enregistré ou 
télécommandé) quand une anomalie s'est produite 

pendant l’enregistrement. 

15 | Accés EEPROM anor- | Anormal/Normal Devient “Anormal’ quand une ano- 
mal malie s’est produite pendant la lec- 

ture depuis ou Tlécriture dans 
EEPROM de l’ECM de verrouilla- 
ge de la direction. 

16 Statut IGN1 (linéaire) ON/OFF Devient “ON” quand le contacteur 
dIG est en circuit. Valeur entrée 
dans le circuit d'IG de ’ECM de 
verrouillage de la direction. 

17. | IGN1 (communication) | ON/OFF Devient “ON” quand le contacteur 
d'IG est en circuit. Valeur entrée 
par communication dans ECM de 
verrouillage de la direction. 

18 Confirmation verrouilla- Devient “Confirmé” quand la posi- 


ge 


Confirmé/Non_confir- 
mé 


tion de verrouillage de la direction 
est verrouillée. 
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N° 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


Confirmation déver- 


rouillage 


Confirmé/Non_confir- 
mé 


Devient “Confirmé” quand la posi- 
tion de verrouillage de la direction 
est déverrouillée. 


20 


Démarrage moteur 


Autorisation démarra- 
ge moteur/Interdiction 
démarrage moteur 


Devient “Autorisation démarrage 
moteur’ quand les conditions de 
permission de démarrage du mo- 
teur sont satisfaites pour ECM de 
verrouillage de la direction. 


21 


Capteur 
anormal (passé) 


Anormal/Normal 


Devient “Anormal” quand les cap- 
teurs de verrouillage de déver- 
rouillage sur ECM de verrouillage 
de la direction sont en circuit en 
méme temps. 


22 


Court-circuit alim élec 
moteur anormal (passé) 


Anormal/Normal 


Devient “Anormal” en cas d'incohé- 
rence entre la valeur de |’’Alimenta- 
tion électrique” regue par l'ECM de 
verrouillage de la direction depuis 
ECM de Il’alimentation électrique 
et le “Signal de commande de I’ali- 
mentation électrique”. (Probleme 
de court-circuit.) 


23 


Circuit ouvert alim élec 
moteur anormal (passé) 


Anormal/Normal 


Devient “Anormal” en cas 
d’incohérence entre la valeur de 
l’Alimentation électrique” recue 
par I'ECM de verrouillage de la di- 
rection depuis ’ECM de 
lalimentation électrique et le 
“Signal de commande de 
lalimentation électrique” fourni. 
(Probléme de circuit ouvert.) 


24 


Court-circuit pilote mo- 
teur anormal (passé) 


Anormal/Normal 


Devient “Anormal” quand un pro- 
bléme de court-circuit est détecté 
dans le circuit d’entrainement du 
moteur de l’ECM de verrouillage de 
la direction ou dans un relais ou un 
autre circuit interne. 


25 


Circuit ouvert pilote mo- 
teur anormal (passé) 


Anormal/Normal 


Devient “Anormal” quand un pro- 
bléme de circuit ouvert est détecté 
dans le circuit d’entrainement du 
moteur de l’ECM de verrouillage de 
la direction ou dans un relais ou un 
autre circuit interne. 


26 


Historique réception 
commande verrouillage/ 
déverrouillage direction 


ON/OFF 


Devient “ON” quand une comman- 
de de verrouillage ou de déver- 
rouillage de la direction émise par 
la case code ID est regue de ma- 
niére répétitive. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


27 


Engagement barre de 
verrouillage anormal 
(passé) 


ON/OFF 


Devient “ON” quand aucun déver- 
rouillage n’est détecté pendant une 
période de temps donnée aprés 
activation du déverrouillage de la 
direction, sauf en cas de probleme 
de circuit ouvert dans le dispositif 
d’entrainement du moteur ou dans 
lalimentation électrique du moteur. 


28 


Démarrage poussoir 
anormal (passé) 


Anormal/Normal 


L’indication devient “Anormal” s’il 
s'est déja produit auparavant un 
probleme de court-circuit dans le 
circuit d’alimentation électrique de 
ECM de verrouillage de la direc- 
tion, un probleme de court-circuit 
dans lalimentation électrique du 
moteur, une anomalie du capteur 
ou un probleme de court-circuit 
dans le dispositif d'entrainement du 
moteur. 


29 


Statut veille possible 


Possible/Impossible 


Devient “Possible” quand la case 
code ID est telle que la fonction 
veille est possible. 


30 


Statut transmission 


éveil 


Emission/Pas d'émis- 
sion 


Devient “Transmission” quand la 
case code ID est réactivée et que le 
bus LIN devient actif. 


31 


Statut 
EGI 


réception code 


Pas encore recu/Ré- 
ception 


Devient “Réception” quand la case 
code ID regoit confirmation de 
l'antidémarrage par ECM du mo- 
teur pendant l’opération de démar- 
rage du moteur. 


32 


Statut réception deman- 
de permission démarra- 
ge moteur 


Pas encore recu/Ré- 
ception 


Devient “Réception” quand la case 
code ID recoit une demande de dé- 
marrage du moteur depuis lECM 
de _collationnement —_ pendant 
lopération de démarrage du mo- 
teur. 


33 


Statut réception deman- 
de injection provisoire 


Pas encore recu/Ré- 
ception 


Devient “Réception” quand la case 
code ID peut entrer en communica- 
tion avec ECM du moteur pendant 
lopération de démarrage du mo- 
teur. Valeur sortie de la case code 
ID vers (ECM du moteur. 


34 


Résultat collationne- 
ment code entre ECM 
collationné et case code 
ID 


Anormal/Normal 


Devient “Anormal” quand le résul- 
tat du collationnement du code par 
la case code ID et par l’ECM de col- 
lationnement est anormal. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 

35 | Résultat collationne- | Anormal/Normal Devient “Anormal” quand le résul- 
ment code entre ECM tat du collationnement du code par 
direction verrouillée et la case code ID et par ’ECM de 
case code ID verrouillage de la direction est 

anormal. 

36 | Statut réception deman- | Pas encore recu/Ré- | Devient “Réception” quand la case 
de verrouillage/déver- | ception code ID recoit une demande de dé- 
rouillage direction verrouillage de la direction par 

ECM de collationnement. Devient 
“Pas encore regu” 10 secondes 
apres interruption de la demande 
de déverrouillage ou au moment de 
la remise a zéro de ECM de la di- 
rection. 

37 | Statut réception deman- | Pas encore recu/Ré- | Devient “Réception” quand la case 
de verrouillage/ver- | ception code ID recoit une demande de 
rouillage direction verrouillage de la direction par 

I'ECM de collationnement. Devient 
“Pas encore regu” 10 secondes 
apres interruption de la demande 
de verrouillage ou au moment de la 
remise a zéro de ECM de la direc- 
tion. 

38 | Statut mode enregistre- | Normal/Enregistr./ Indique le statut du paramétrage 
ment code ID Suppres. du mode en cours de ECM de col- 

lationnement. 

39 | Statut mode enregistre- | En mode/Normal Devient “En mode” pendant la con- 
ment code ECM relatif firmation du code de lECM par 
au systeéme Smart ECM de collationnement, la case 

code ID et I'ECM de la direction. 

40 | Confirmation exécution | Complet/Normal Devient “Complet” quand 
collationnement code ID l’'enregistrement a terminé le colla- 

tionnement du code d’lD. 
(L’affichage est toujours “Normal” 
pendant le contréle des données.) 

41 Confirmation exécution | Complet/Normal Devient “Complet” quand 
enregistrement code ID ’enregistrement a terminé 

’enregistrement du code d’D. 
(L’affichage est toujours “Normal” 
pendant le contréle des données.) 

42 | Confirmation exécution | Complet/Normal Devient “Complet” quand 
enregistrement code ’'enregistrement a terminé 
ECM relatif au systeme l’enregistrement du code de l’ECM. 
Smart (L'affichage est toujours “Normal” 

pendant le contréle des données.) 

43 Statut confirmation | Confirmation/Normal | Devient “Confirmation” quand 
Smart Key enregistrée ’enregistrement confirme une 


Smart Key enregistrée. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 

44 | Statut confirmation code | Confirmation/Normal | Devient “Confirmation” quand 
ECM relatif au systeme ’enregistrement confirme un code 
Smart ECM. (Laffichage est toujours 

“Normal” pendant le contréle des 
données.) 

45 | Statut enregistrement | Enregistrement/Nor- | Devient “Enregistrement’ quand 
code ID mal lenregistrement enregistre un 

code d'lD. (L’affichage est toujours 
“Normal” pendant le contréle des 
données.) 

46 | Statut collationnement | Collationement de | Pendant l’enregistrement, l’affichage 
code ID l'antidémarrage/Col- | indique “Collationnement de 

lationnement du sys- | l’antidémarrage” pendant cette opé- 

teéme Smart/Normal ration et “Collationnement du systé- 
me smart’ pendant cette autre 
opération. (L’affichage est toujours 
“Normal” pendant le contréle des 
données.) 

47 | Statut confirmation tou- | Confirmation/Normal | L’affichage indique “Confirmation” 
tes les clés enregistrées pendant la confirmation de toutes 

les clés enregistrées. 

48 | Nombre de toutes les | 0 — 7N° Affiche le nombre de clés a confir- 
clés enregistrées confir- mer uniquement quand lopération 
mé d’enregistrement requiert une con- 

firmation de toutes les clés enregis- 
trées. (L'affichage est toujours “0” 
pendant le contrdle des données.) 

49 Nombre 0— 7N° Affiche le nombre maximum qu’il 
d’enregistrements  de- est possible d'enregistrer en atelier 
mandés (smart) de fabrication. 

50 | Nombre de collationne- | 0 — 7N° Affiche le nombre de clés portables 
ments exécutés (smart) collationnées pendant l’opération 

d’enregistrement quand le mode 
enregistrement est actif. 
(L’affichage est toujours “0” pen- 
dant le contréle des données.) 

51 Nombre —_ d'enregistre- | 0 — 7N° Affiche le nombre total de clés por- 
ments exécutés (smart) tables enregistrées dans ECM de 

collationnement. 

52 | Case code ID ON/OFF Devient “ON” quand la case code 
ID est raccordée a |’ECM de colla- 
tionnement. (Communication 
LIN)+B5 

53 | ECMalim élec ON/OFF Devient “ON” quand lECM de 


l'alimentation électrique est raccordé 
a PECM de collationnement. (Com- 
munication LIN) 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 

54 | ECM verrouillage direc- | ON/OFF Devient “ON” quand l’ECM de ver- 
tion rouillage de la direction est raccor- 

dé a l'ECM de collationnement. 
(Communication LIN) 

55 | Historique contacteur | ON/OFF Devient “ON” quand le contacteur 
demande en circuit cété de demande cété conducteur a été 
conducteur enclenché ne serait-ce qu’une fois 

aprés remise a zéro ou effacement 
de l’historique des opérations. 

56 | Historique contacteur | ON/OFF Devient “ON” quand le contacteur 
demande en circuit cété de demande cété passager a été 
passager enclenché ne serait-ce qu’une fois 

apres remise a zéro ou effacement 
de l’historique des opérations. 

57 | Historique contacteur | ON/OFF Devient “ON” quand le contacteur 
demande en circuit cété de demande cdté arriére a été en- 
hayon clenché ne serait-ce qu’une fois 

aprés remise a zéro ou effacement 
de l’historique des opérations. 

58 | Historique des résultats | ON/OFF Devient “ON” quand le collationne- 
collationnement OK ment a été effectué dans la zone de 
(émetteur extérieur + tu- détection externe cdété conducteur 
ner intérieur cété con- ne serait-ce qu’une fois aprés remi- 
ducteur) se a zéro ou effacement de 

historique des opérations. 

59 | Historique des résultats | ON/OFF Devient “ON” quand le collationne- 
collationnement OK ment a été effectué dans la zone de 
(émetteur extérieur + tu- détection externe cété passager ne 
ner intérieur coté passa- serait-ce qu’une fois apres remise 
ger) a zéro ou_- effacement de 

l’historique des opérations. 

60 | Historique des résultats | ON/OFF Devient “ON” quand le collationne- 
collationnement OK ment a été effectué dans la zone de 
(émetteur intérieur + tu- détection intérieure avant ne serait- 
ner intérieur cété avant) ce qu’une fois aprés remise a zéro 

ou effacement de I’historique des 
opérations. 

61 Historique des résultats | ON/OFF Devient “ON” quand le collationne- 


collationnement OK 
(émetteur intérieur + tu- 
ner intérieur cété arrié- 
re) 


ment a été effectué dans la zone de 
détection intérieure arriére ne se- 
rait-ce qu’une fois aprés remise a 
zéro ou effacement de l’historique 
des opérations. 
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N° 


Affichage 


Unités de mesure 


Signification 


Remarques 


62 


Historique des résultats 
collationnement OK 
(ampli antidémarrage + 
ampli antidémarrage) 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le collationne- 
ment a été effectué dans la zone de 
détection de l’ampli antidémarrage 
ne serait-ce qu’une fois apres remi- 
se a zéro ou effacement de I'histo- 
rique des opérations. 


63 


Historique des résultats 
collationnement OK 
(émetteur intérieur + tu- 
ner intérieur cété hayon) 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le collationne- 
ment a été effectué dans la zone de 
détection intérieure du hayon ne 
serait-ce qu’une fois aprés remise 
a zéro ou_ effacement de 
l’historique des opérations. 


64 


Historique des résultats 
collationnement OK 
(émetteur extérieur + tu- 
ner intérieur cété hayon) 


ON/OFF 


Devient “ON” quand le collationne- 
ment a été effectué dans la zone de 
détection extérieure du hayonne 
serait-ce qu’une fois apres remise 
a zéro ou_ effacement de 
historique des opérations. 
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ECM d’alimentation électrique 


Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 

1 Contacteur de démarra- | ON/OFF Signal du contacteur de démarrage 
ge a poussoir 1 a poussoir 1. Devient “ON” quand 

le contacteur de démarrage est en- 
clenché. Une valeur est entrée 
dans ECM de I'alimentation élec- 
trique. 

2 Contacteur de démarra- | ON/OFF Signal du contacteur de démarrage 
ge a poussoir 2 a poussoir 2. Devient “ON” quand 

le contacteur de démarrage est en- 
clenché. Une valeur est entrée 
dans l’ECM de I’alimentation élec- 
trique. 

3 Contacteur de témoin | ON/OFF Signal du contacteur de témoin feu 
de stop stop. Devient “ON” quand la pédale 

de frein est enfoncée. (Véhicule a 
transmission automatique) 

4 Contacteur de déver- | ON/OFF Signal du contacteur de déver- 
rouillage de direction rouillage de la direction. Devient 

“ON” quand le contacteur de ver- 
rouillage/déverrouillage de la direc- 
tion est en circuit. Une valeur est 
entrée dans l’ECM de verrouillage 
de la direction. 

5 Signal P de changement | ON/OFF Devient “ON” quand le levier du sé- 
de vitesses lecteur est en position P. Une va- 

leur est entrée dans l'ECM de 
l'alimentation électrique. 

6 Contacteur de point | ON/OFF Signal du contacteur de point mort/ 
mort/Contacteur contacteur de débrayage. Devient 
d’embrayage “ON” quand le levier du sélecteur 

est en position P ou N si le véhicule 
est a boite automatique, ou quand 
la pédale d’embrayage est enfon- 
cée sur un véhicule a boite manuel- 
le. 

7 Moniteur. de relais | ON/OFF Devient “ON” quand le relais d’IG 2 
d’allumage 2 (puissance (démarreur a poussoir) envoie la 
motrice) force motrice. 

8 Moniteur de relais | ON/OFF Devient “ON” quand le relais d’IG 1 
d’allumage 1 (puissance (démarreur a poussoir) envoie la 
motrice) force motrice. 

9 Moniteur de relais | ON/OFF Devient “ON” quand le relais d'ACC 


d'ACC 


(démarreur a poussoir) est mis 
sous tension. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 

10 Moniteur de relais | ON/OFF Valeur de la tension de sortie du 
d’allumage 2 (tension de circuit interne de ECM de I'alimen- 
bobinage) tation électrique. Devient “ON” 

quand le relais IGN 2 est mis sous 
tension. 

11 Moniteur de relais | ON/OFF Valeur de la tension de sortie du 
d’allumage 1 (tension de circuit interne de IlECM de 
bobinage) l’alimentation électrique. Devient 

“ON” quand le relais IGN 1 est mis 
sous tension. 

12 Moniteur de verrou | ON/OFF Devient “ON” quand le contacteur 
d’allumage d’allumage est mis en circuit. 

13 Moniteur de _— signal | ON/OFF Devient “ON” quand la _ pédale 
STSW d’embrayage (boite manuelle) ou 

la pédale de frein (boite automati- 
que) est enfoncée et que le contac- 
teur a poussoir du moteur 
(contacteur d’allumage a poussoir) 
est enclenche. 

14 Signal ACCR ON/OFF Devient “ON” quand le relais du dé- 

marreur est mis sous tension. 

15 Signal de vitesse du vé- | Statut de la marche | Devient “Statut de la marche du vé- 
hicule du véhicule/Statut de | hicule” quand le signal de vitesse 

l'arrét du véhicule est regu et que le statut 
marche est confirmé. 

16 Régime du moteur Vitesse de rotation /| Passe a “Vitesse de_ rotation” 

Arrété quand le signal de régime du mo- 
teur est regu et que le statut du ré- 
gime moteur est confirmé. 

17 Statut de l'alimentation | Statut tout a larrét/ | Affiche le statut en cours de 


électrique 


Statut relais d'ACC en 
circuit/Statut —_relais 
d’IGN1 en circuit/Sta- 
tut relais d’IGN2 en 
circuit/Statut indéfini 


’alimentation électrique. 

Statut tout a l'arrét: 

Le relais IG1 (démarreur a pous- 
soir), le relais I|G2 (démarreur a 
poussoir) et le relais ACC (démar- 
reur a poussoir) sont hors circuit. 
Statut relais d’ACC en circuit: 
Relais accessoire en circuit. 

Statut relais d’IGN1 en circuit: 
Allumage en circuit. 

Statut relais d’IGN2 en circuit: 
Allumage en circuit. 

Statut indéfini: 

Le contacteur de démarrage est 
enclenché alors que la pédale 
d’embrayage ou la pédale de frein 
nest pas enfoncée. 
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Liste de dépouillement des données affichées 


G/W ECM 
N° Affichage Unités de mesure Signification Remarques 
1 Statut de la_ ligne | Réveil/Veille “Réveil” est activé quand une de- 
BD_Wake mande de communication en ré- 
seau CAN est faite par le module 
intégré de carrosserie. (“Réveil” est 
toujours affiché pendant une con- 
nexion SSM.) 
2 Statut d’entrée ligne di- | ON/OFF Devient “ON” (en circuit) quand 
recte IGN une entrée IG est effectuée dans 
’G/W ECM. 
3 Statut d’entrée ligne di- | ON/OFF Devient “ON” (en circuit) quand 
recte ACC une entrée ACC est effectuée dans 
’'G/W ECM. 
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Liste des codes d’erreur de communication 


Liste des codes d’erreur de communication 


Message d’erreur 


¢ Le boitier de l’interface n’est pas connecté. 

¢ Une erreur de communication est survenue. 

* Quantité de mémoire insuffisante pour lancer l’application 

¢ Impossible d’ouvrir le port de communication 

¢ Echec de l’opération d’inscription au niveau du port de communication 

e Echec de l’opération de lecture au niveau du port de communication 

¢ Une erreur est survenue dans le cadre de la communication avec le boitier de l’interface. 

¢ Echec de l’initialisation de la communication 

¢ Impossible de localiser le boitier de l’interface 

¢ Aucun boitier d’interface valable n’est connecté. 

e Le systeme ne prend pas en charge cette fonction. 

¢ Limpression ne peut étre réalisée avec l’imprimante sélectionnée. Sélectionnez une autre imprimante et 
exécutez de nouveau la commande. 


Code Actions requises 
d’erreur 

4007 Vérifiez l'état de la connexion du cable USB 

4112 (il est possible que le cable USB soit cassé). 

4008 Les données ne sont pas envoyées a partir du module de contrdéle du systeme pour lequel le diagnostic 

4015 des anomalies est effectué. Assurez-vous que le commutateur d’allumage est activé. Vérifiez égale- 

4112 ment que le boitier de l’interface est mis sous tension. 

4100 L’ordinateur PC ne dispose pas d’un espace mémoire suffisant. Si d’autres applications sont en cours 
d’exécution au niveau de l’ordinateur PC, fermez-les. 

4108 Le port USB actuellement utilisé présente un probleme. Si l’ordinateur PC dispose de plusieurs ports 

4109 USB, essayez avec un autre port. Si l’ordinateur PC ne dispose que d’un seul port USB, il est possible 

4110 que celui-ci soit défectueux. Vérifiez le port USB. 

4112 

4111 Il est possible que du bruit numérique pénétre dans le cable USB et/ou le cable de diagnostic et entraine 

4112 des problémes au niveau de la communication. Supprimez les sources de bruit numérique. 

4113 

4114 

4115 

4116 

4117 

4118 

4119 Le pilote du périphérique USB n’est pas installé sur l’ordinateur PC. Réinstallez la derniére application 

4200 PC. 

4201 Le véhicule pour lequel le diagnostic des anomalies est effectué ne prend pas en charge le périphérique 

4202 SSMIII. Il est également possible que certaines des données de l’application PC présentent des ano- 
malies. Réinstallez la derniére application PC. 

4208 L’impression ne peut étre réalisée avec l’imprimante sélectionnée. Sélectionnez une autre imprimante 
et exécutez de nouveau la commande. Vérifiez également la connexion du cable de l’imprimante et les 
paramétres de l’imprimante. 


* Si un code erreur non listé precédemment s'affiche, lancez de nouveau SSMIII (application ordinateur per- 
sonnel) apres avoir redémarré le PC, coupé et remis le contacteur d'allumage. 


501 


Liste des codes d’erreur de communication 


Message d’erreur 


¢ Ce systéme n’est pas pris en charge par le logiciel. La communication va étre interrompue. 


Code . : 
> Actions requises 
d’erreur 


Aucune Le véhicule pour lequel le diagnostic des anomalies est effectué ne prend pas en charge le périphérique 


SSMIIL. Il est €galement possible que certaines des données de l’application PC présentent des ano- 
malies. Réinstallez la derniére application PC. 


Message d’erreur 


¢ Echec de Initialisation de la communication L’initialisation de la communication va étre interrompue. 


Code : ; 
: Actions requises 
d’erreur 


Aucune ¢ ll est possible que la sélection du menu permettant de sélectionner un systeme spécifique correspon- 


de aun systéme qui ne figure pas sur le véhicule pour lequel le diagnostic des anomalies est effectué. 
¢ Procédez aux mémes actions que celles détaillées pour le code d’erreur 4112. 
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Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM (affichage sur 
ordinateur PC) 


Pass Thru<SSMIII>&Remote<NSM> 


Code 
d’erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


102 


Impossible d’ouvrir le fichier. 


Echec de l’ouverture du fichier 
PAK. 


1. Assurez-vous que le fichier PAK 
est correct. 

2. Fermez toutes les applications 
ouvertes. 

3. Redémarrez Windows. 

4. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 


103 


Lecture du fichier ratée. 


Echec de la lecture a partir du fi- 
chier PAK. 


1. Assurez-vous que le fichier PAK 
est correct. 

2. Fermez toutes les applications 
ouvertes. 

3. Redémarrez Windows. 

4. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 
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Ecriture du fichier ratée. 


Echec de |’écriture vers le fichier 
PAK. 


1. Assurez-vous que l’espace dis- 
ponible au niveau du lecteur sé- 
lectionné est  suffisant pour 
permettre l’enregistrement. 

2. Assurez-vous que le fichier PAK 
est correct. 

3. Fermez toutes les applications 
ouvertes. 

4. Redémarrez Windows. 

5. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 
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Format de fichier invalide. Spéci- 
fiez un fichier correct. 


Format de fichier PAK incorrect. 


1. Assurez-vous que le fichier PAK 
est correct. 

2. Fermez toutes les applications 
ouvertes. 

3. Redémarrez Windows. 

4. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 


107 


Erreur produite en cours de chif- 
frement. 


Echec du chiffrement du fichier 
PAK. 


1. Fermez toutes les applications 
ouvertes. 

2. Redémarrez Windows. 

3. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 


108 


Erreur produite en cours de dé- 
chiffrement. Vérifiez le mot-clé 
pour le déchiffrement. 


Echec de la création d’un fichier 
complexe. 


1. Vérifiez le mot-clé complexe. 
2. Assurez-vous que le fichier PAK 
est correct. 
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Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


cous Eller Message iEfenehy) Cause Mesure corrective 
d’erreur 
1000 | Allocation de mémoire ratée La mémoire de lordinateur PC ne | 1. Fermez toutes les applications 
dispose pas de_ suffisamment | ouvertes. 
d’espace. 2. Redémarrez Windows. 
1001 Format de fichier invalide ou non | Format de fichier PAK incorrect. Assurez-vous que le fichier PAK 
soutenu est correct. 
Pass Thru<SSMIII> 
acces Message d’erreur Cause Mesure corrective 
d’erreur 
4000 Impossible de lancer une filiére. Il peut s’agir d’un manque de mé- | 1. Fermez toutes les applications 
moire, d’un nombre trop important | ouvertes. 
d’applications ouvertes simultané- | 2. Redémarrez Windows. 
ment, etc. 
4001 Impossible de trouver le dispositif | Impossible de localiser le périphé- | Réinstallez SSMIII (application PC). 
Pass-Thru rique Pass-thru enregistré dans le 
registre. 
4004 | Réception de messages d’ECU | Format du message recu a partir | 1. ASsurez-vous que le commuta- 
invalides du ECM incorrect. teur d’allumage est active. 
2. Réessayez une fois le connec- 
teur de lappareil de diagnostic 
connecté. 
3. Vérifiez la connexion du cable 
USB. 
4007 | Pas de réponse d’ECU. 1. Aucune réponse du ECM. 1. Assurez-vous que le commuta- 
Déterminez la cause d’absence | 2. Affiché si le connecteur entraine | teur d’allumage est activé. 
de réponse. une anomalie au niveau de la con- | 2. Réessayez une fois le connec- 
nexion. Il peut également s’agir | teur de l'appareil de diagnostic 
d'une anomalie au niveau de la | connecté. 
distribution électrique. 3. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 
4. Remplacez |’ECM si les métho- 
des 1, 2 et 3 ci-dessus n’ont aucun 
résultat. 
4009 | Réception de données d’identifi- | Identification ECM  (identifiant | 1. Assurez-vous que le commuta- 
cation invalides (SSMID) d’ECU | SSM) regu du ECM incorrecte. teur d’allumage est activé. 
2. Réessayez une fois le connec- 
teur de lappareil de diagnostic 
connecté. 
3. Vérifiez la connexion USB. 
4011 Impossible de  reprogrammer | Détection d’une révolution du mo- | Arrétez le moteur. 
pendant le fonctionnement du | teur parla vérification de condition 
moteur. de la reprogrammation. 
Arrétez le moteur pour recom- 
mencer. 
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eoue Message d’erreur Cause Mesure corrective 

d’erreur 

4013 | Contact de mode d’essai non fer- | Détection de l’absence de con- | Assurez-vous que le fusible du 
mé. nexion du fusible du mode alimen- | mode alimentation (connecteur du 
Fermez le contact de mode d’es- | tation (connecteur du mode test) | mode test) est connecté. 
sai pour recommencer. par la vérification de condition de 

la reprogrammation. 

4014 | Contact de mémoire de lecture | Détection de l’absence de con- | Assurez-vous que le connecteur 
non fermé. nexion du connecteur de la mé- | de la mémoire de lecture est con- 
Fermez le contact de mémoire de | moire de lecture par la vérification | necté. 
lecture. de condition de la reprogramma- 

tion. 

4015 | Clé de contact en position OFF. | Détection d’une absence d’allu- | Assurez-vous que le commutateur 
Mettez-la en position ON pour re- | mage par la vérification de condi- | d’allumage est activé. 
commencer. tion de la reprogrammation. 

4016 | Laposition sélectionnée n’est pas | Détection d’une marge de chan- | Assurez-vous que la marge de chan- 
P. gement de vitesse autre que la | gement de vitesse est la marge P. 
Sélectcionnez la position P pour | marge P par la vérification de con- 
recommencer. dition de la reprogrammation. 

4018 | La tension de batterie dépasse la | Détection d’une tension de batte- | 1. Remplacez la batterie par une 
gamme spécifiée. rie ne correspondant pas a la mar- | neuve ou chargez la batterie. 
Impossible de reprogrammer. ge normalisée par la vérification | La réécriture est interdite lors du 

de condition de la reprogramma- | chargement de la batterie. 

tion. (marge normalisée de la ten- | 2. En cas de reprogrammation « 

sion de batterie : 10 V a 14 V) hors de la voiture », réglez la ten- 
sion générée par l’inverseur con- 
formément a la marge de la 
tension standard. 

4019 | Lamémoire flash d’ECU n’est pas | Détection d’une mémoire flash | Réessayez a partir de l’étape 1 
réinscriptible. non réinscriptible dans le ECM par | une fois l’allumage désactivé. 
Reprogrammation abandonnée. | la vérification de condition de la re- 

programmation. 

4021 Erreur produite en cours de réé- | Détection d’une erreur au niveau | 1. Assurez-vous que le fichier PAK 
criture. de la somme de contréle une fois | est correct. 

Reprogrammation abandonnée. | le logiciel de contréle transféré. 2. Réessayez une fois le connec- 
(échec du transfert du logiciel de | teur de l'appareil de diagnostic re- 
contréle.) connecté. 

3. Vérifiez la connexion du cable 
USB. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4022 | Erreur produite en cours de réé- | Détection d’une erreur au niveau | 1. Assurez-vous que le fichier PAK 


criture. 
Reprogrammation abandonnée. 


de la somme de contréle une fois 
le logiciel d’application transféré. 
(échec du transfert du_ logiciel 
d’application.) 


est correct. 

2. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

3. Vérifiez la connexion USB. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 
d’erreur 
4023 | Erreur produite en cours de réé- | Erreur lors du transfert du logiciel | 1. Réessayez une fois le connec- 
criture. de contrdle. teur de l’appareil de diagnostic re- 
Reprogrammation abandonnée. connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4024 | Erreur produite en cours de réé- | Erreur lors du transfert du logiciel | 1. Réessayez une fois le connec- 
criture. d’application. teur de l’appareil de diagnostic re- 
Reprogrammation abandonnée. connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4025 | ECU ne contient pas de données | Un identifiant de mémoire ne cor- | Assurez-vous que le fichier PAK est 
didentification valides aprés réé- | respond pas a l’identifiant attendu | correct. 
criture. apres reprogrammation. 
La réécriture peut ne pas étre ter- 
minée. 
4028 | Lanouvelle version est déja char- | Si vous tentez d’exécuter la repro- | La reprogrammation n’est pas né- 
gée. grammation sur un ECM déja re- | cessaire. 
programme. 
(si le ECM a déja été mise a jour.) 
4029 | ECU non convenable pour la re- | Si vous procédez a la reprogram- | 1. Assurez-vous que le fichier PAK 
programmation mation sur un ECM non enregistré | est correct. 
dans le fichier PAK. 2. Vérifiez la connexion USB. 
(Le ECM ne peut étre utilisé.) 3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4030 | Impossible d’effacer les données | Echec de l’effacement de la mé- | 1. Réessayez une fois le connec- 
en mémoire flash d’ECU. moire flash sur le ECM. teur de l’appareil de diagnostic re- 
Reprogrammation abandonnée. connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4031 Communication ratée. Echec du redémarrage (de la réi- | 1. Réessayez une fois le connec- 
Reprogrammation abandonnée. nitialisation) du ECM. teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4032 | Communication ratée. Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 


Reprogrammation abandonnée. 


avec le ECM (démarrage de la 
communication). 


teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 
d’erreur 
4033 | Communication ratée. Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 
Reprogrammation abandonnée. | avec le ECM (paramétre d’expira- | teur de l'appareil de diagnostic re- 
tion de l’accés). connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4034 | Certification ratée. Erreur lors de la vérification de sé- | 1. Réessayez une fois le connec- 
Reprogrammation abandonnée. | curité avant reprogrammation. teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4035 | Communication ratée. Erreur de communication lors de | 1. Réessayez une fois le connec- 
Reprogrammation abandonnée. | la vérification de condition dans le | teur de l'appareil de diagnostic re- 
cadre de la reprogrammation. connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4036 | Communication ratée. Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 
Reprogrammation abandonnée. | avec le ECM (téléchargement de | teur de l'appareil de diagnostic re- 
requétes). connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4037 | Communication ratée. Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 
Reprogrammation abandonnée. | avec le ECM (démarrage de la | teur de l'appareil de diagnostic re- 
session de diagnostic). connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4040 | Erreur produite en cours de réé- | Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 
criture. avec le ECM (transfert de don- | teur de l’appareil de diagnostic re- 
Reprogrammation abandonnée. | nées). connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4041 Erreur produite en cours de réé- | Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 


criture. 
Reprogrammation abandonnée. 


avec le ECM (somme de contrdle). 


teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 

d’erreur 

4042 | Impossible d’effacer les données | Erreur lors de la communication | 1. Effectuez les étapes suivantes. 
en mémoire. avec le ECM (effacement de la| 1) Désactivez la clé d’allumage 

mémoire). pendant 3 secondes, puis acti- 
Une erreur peut survenir si la clé vez-la pendant 3 secondes. 
d’allumage est actionnée de ma- | 2) Procédez al’effacement de la 
niére trop rapide. mémoire a l'aide de l’applica- 
(attendez 3 secondes une fois la tion SSMIII. 
clé d’allumage désactivée). 3) Désactivez la clé d’allumage 
pendant trois secondes. 
Si la reprogrammation démarre, 

elle se déroule correctement. 

2. Vérifiez la connexion du con- 

necteur USB. 

4043 Impossible d’effacer les données | Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le connec- 
en mémoire flash d’ECU. avec le ECM (effacement de la | teur de l’appareil de diagnostic re- 
Reprogrammation abandonnée. | mémoire flash). connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4045 | Lareprogrammation quand le vé- | Détection de la vitesse du véhicule | Le véhicule s’arréte (la vitesse du 
hicule se déplace n’est pas possi- | par la vérification de condition de | véhicule est équivalente a zéro). 
ble. la reprogrammation. 

Cessez le véhicule pour rées- 
sayer. 

4046 Erreur produite dans le dispositif | Erreur détectée a partir de erreur | 1. Réessayez une fois le connec- 
Pass-Thru du périphérique Pass-thru. teur de l’appareil de diagnostic re- 

connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 
4046:7 | Erreur produite dans le dispositif | Interface SDI non connectée. 1. Assurez-vous que le commuta- 

Pass-Thru teur d’allumage est activé. 

2. Vérifiez que l’interface SDI est 

sous tension. 

3. Réessayez une fois le connec- 

teur de l’appareil de diagnostic re- 

connecté. 

4. Vérifiez la connexion du cable 

USB. 

4047 La tension de programmation dé- | La tension d’écriture (Vpp) est in- | 1. Vérifiez la distribution électrique 
passe la limite inférieure spéci- | férieure a la norme. du véhicule. 
fiée. Il peut s’agir d’une anomalie au ni- | 2. Remplacez le ECM. 
Reprogrammation abandonnée. | veau de la distribution électrique. 

4048 | La tension de programmation dé- | La tension d’écriture (Vpp) est su- | 1. Vérifiez la distribution électrique 


passe la limite supérieure spéci- 
fiée. 
Reprogrammation abandonnée. 


périeure a la norme. 


du véhicule. 
2. Remplacez le ECM. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 

d’erreur 

4049 | La tension de programmation dé- | La tension d’écriture (Vpp) ne cor- | 1. Vérifiez la distribution électrique 
passe la gamme spécifiée. respond pas a la norme. du véhicule. 

Reprogrammation abandonnée. Il peut s’agir d’une anomalie au ni- | 2. Remplacez le ECM. 
veau de la distribution électrique. 

4053 | Impossible d’appliquer la tension | Echec de l’application de la ten- | 1. Réessayez une fois le connec- 
de reprogrammation. sion d’écriture (Vpp). teur de l'appareil de diagnostic re- 
Reprogrammation abandonnée. connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

4054 | Impossible de trouver le dispositif | Impossible de trouver le périphéri- | Réinstallez SSMIII (application PC). 
Pass-Thru. que Pass-thru enregistré dans le 
Reprogrammation abandonnée. registre. 

4055 | Echec d’entrée en mode d’amor- | Echec de la migration en mode de | 1. Réessayez une fois le connec- 
ce. reprogrammation du ECM. teur de l'appareil de diagnostic re- 

connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4056 | Communication ratée. Erreur de communication 1. Réessayez une fois le connec- 

teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 

4057 | Lanouvelle version est déja char- | Si la logique secondaire a déja été | La reprogrammation n’est pas né- 

gée. mise a jour lors de la réécriture si- | cessaire. 
multanée de la logique principale 
et de la logique secondaire. 

4058 | Lanouvelle version est déja char- | Si la logique principale a déja été | La reprogrammation n’est pas né- 
gée. mise a jour lors de la réécriture si- | cessaire. 

multanée de la logique principale 
et de la logique secondaire. 

4059 | Pas de réponse d’ECU. En cas d’absence de réponse de | 1. Réessayez une fois le connec- 
la logique secondaire lors de la | teur de l'appareil de diagnostic re- 
réécriture simultanée de la logique | connecté. 
principale et de la logique secon- | 2. Vérifiez la connexion USB. 
daire. 3. Réessayez a partir de I’étape 1 

une fois l’allumage désactivé. 

4060 Pas de réponse d’ECU. En cas d’absence de réponse de | 1. Réessayez une fois le connec- 
la logique principale lors de la réé- | teur de l'appareil de diagnostic re- 
criture simultanée de la logique | connecté. 
principale et de la logique secon- | 2. Vérifiez la connexion USB. 
daire. 3. Réessayez a partir de I’étape 1 

une fois l’allumage désactivé. 

4061 ECU non convenable pour la re- | En cas d’absence de ECM secon- | La reprogrammation n’est pas né- 


programmation 


daire applicable lors de la réécritu- 
re simultanée de la _ logique 
principale et de la logique secon- 
daire. 


cessaire. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 

d’erreur 

4062 | Réécriture non exécutée. Aucune ECM applicable pour la | La reprogrammation n’est pas né- 

reprogrammation. cessaire. 

4063 | Connecteur mode sortie non/|Fusible du mode _ alimentation | Vérifiez la connexion du fusible du 
branché. (connecteur du mode test) non | mode alimentation (connecteur du 
Branchez-le pour recommencer. | connecté. mode test). 

4064 | Le mode Auto est indisponible sur | Si le mode automatique est sélec- | Procédez a la reprogrammation 
ce véhicule. tionné pour les données a sélec- | une fois le mode manuel sélec- 
Utiliser le mode Manuel. tion manuelle. tionné. 

4065 _| Lesn° de piéce/ID ROM spécifiés | Erreur si le véhicule ne corres- | Procédez a la reprogrammation 
ne sont pas pour ce véhicule. pond pas aux numéros de piéces | en sélectionnant les éléments ap- 
Spécifier les n° de piéce/ID ROM | et a l’identifiant de mémoire indi- | plicables lors de l’écriture en mode 
de nouveau. qués lors de la réécriture de la sé- | manuel. 

lection manuelle. 

4066 | Echec du mode Session. Couper | Erreur dans le mode de la session | 1. Réessayez une fois le connec- 

le moteur et ressayer. parce qu'il s'agit de la session par | teur de l'appareil de diagnostic re- 
défaut. connecté. 
* Si la session est celle par défaut | 2. Vérifiez la connexion USB. 
apres changement a une session | 3. Réessayez a partir de l’étape 1 
élargie. une fois l’allumage désactivé. 

4067 | Echec du mode Session. Couper | Erreur dans le mode de la session | 1. Réessayez une fois le connec- 
le moteur et ressayer. parce qu'il s'agit de la session de | teur de l'appareil de diagnostic re- 

programmation. connecté. 

* Si la session de programmation | 2. Vérifiez la connexion USB. 
était celle de la communication ini- | 3. Réessayez a partir de I’étape 1 
tiale. une fois l’allumage désactivé. 

* Si la session de programmation 

est celle par défaut aprés change- 

ment a une session élargie. 

4068 | Echec du mode Session. Couper | Erreur dans le mode de la session | 1. Réessayez une fois le connec- 

le moteur et ressayer. parce quill s'agit de la session | teur de l'appareil de diagnostic re- 
élargie. connecté. 
* Sila session élargie était celle de | 2. Vérifiez la connexion USB. 
la communication initiale. 3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4100 | Erreur de données réécrites en | Version du logiciel de contréle du | Assurez-vous que le fichier PAK est 
mémoire flash. ECM incorrecte. correct. 

4101 Erreur de données réécrites en | Erreur lors de la réécriture ECM. | 1. Réessayez une fois le connec- 


mémoire flash. 


teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
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d’erreur 

4102 | Impossible de définir la vitesse de | Si le débit en bauds indiqué par le | 1. Réessayez une fois le connec- 
communication (bps). ECM ne correspond pas aux nor- | teur de l'appareil de diagnostic re- 

mes ECM. connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4103 | Le nombre de réécritures excede | Nombre de reprogrammations | Remplacez le ECM. 
la limite. ECM autorisées dépassé. 

4104 | Gamme de tension de réécriture | Lentrée de tension d’écriture | 1. Reconnectez le connecteur du 
insatisfaite. (Vpp) au niveau du ECM ne cor- | cable ou remplacez le cable par 
CVérifiez le contact du connec- | respond pas ala norme (définie en | un neuf. Il peut s’agir en effet 
teur OBD, puis tentez de réécrire | fonction du ECM). d’une anomalie du contact au ni- 
a nouveau. Il peut s’agir d’une anomalie au ni- | veau du connecteur. 

veau de la distribution électrique. | 2. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 

4105 | Le logiciel pour la commande de | Logiciel de contréle du ECM incor- | Assurez-vous que le fichier PAK est 
réécriture est anormal. rect. correct. 

4106 | Le logiciel réécrit pour la com- | Logiciel de contrédle moteur du | Assurez-vous que le fichier PAK est 
mande du moteur dans ECM est | ECM incorrect. correct. 
anormal. 

4107 | ECommunication ratée. Erreur de communication avec le | Réessayez a partir de l’étape 1 une 

ECM fois l’allumage désactivé. 

4108 | La tension de programmation dé- | Erreur de communication Réessayez a partir de l’étape 1 une 
passe la limite inférieure spéci- fois l’allumage désactivée. 
fiée. 

Reprogrammation abandonnée. 

4150 | “Le contact a clé est-il mis en po- | Erreur de réécriture de requéte au | 1. Effectuez les étapes suivantes. 

sition ON?”, niveau du ECM. 1) Arrétez le moteur. 
“Calage du moteur?” La réécriture est rejetée par ECM. | 2) Laclé d’allumage est activée. 
La procédure est en cours de re- | Si le moteur tourne ou si l’alluma- | 2. Si les méthodes “1.” ci-dessus 
prise. ge est désactivé. nont aucun résultat, remplacez 
ECM par un neuf. 
4152 | Pas de réponse d’ECM pour la | Aucune réponse du ECM lors de | 1. Réessayez une fois le connec- 


réécriture de signal. 


erreur avec requéte de réécritu- 
re. 

Cette erreur n’est affichée qu’une 
seule fois une fois la communica- 
tion établie. 

Il peut s’agir d’une erreur de dé- 
connexion (anomalie du contact 
lors de la réécriture, par exemple). 
Il peut également s’agir d’une ano- 
malie au niveau de la distribution 
électrique. 


teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 

d’erreur 

4153 | Pas de réponse d’ECM. Aucune réponse de l’erreur du | 1. Réessayez une fois le connec- 

ECM. teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 
2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 

4155 | Tension de réécriture incorrecte. | L’entrée de tension d’écriture | 1. Reconnectez le connecteur du 
Le branchement du connecteur | (Vpp) de l'unité présente sur le | cable ou remplacez le cable par 
est-il OK? ECM est considérée comme erro- | un neuf. Il peut s’agir en effet 
Aprés confirmation, Cliquez sur | née (par le ECM). d’une anomalie du contact au ni- 
“OK”, puis retournez a la trans- | Affiché sila tension d’écriture n’est | veau du cable. 
mission du signal VPP. pas normale. 2. Si l'action ci-dessus n’a aucun 

ll peut s’agir d’une anomalie au ni- | résultat, remplacez le ECM par une 
veau de la distribution électrique. | neuve. 

4157 | Signal de code d’erreur regu de la | Erreur de communication sur le | Remplacez le ECM par une neuve 
mémoire ROM. ECM. (anomalie ECM). 

Détection d’une erreur de réécritu- 
re par le ECM. 

Si une erreur de réécriture sur- 
vient au niveau du ECM. 

4401 Erreur produite en cours de réé- | Confirmation a la relance aprés | 1. Réessayez une fois le connec- 
criture. Cliquez sur ““OUI” pour | une erreur de réécriture. teur de l’appareil de diagnostic re- 
reprogrammer de nouveau. connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK est 
correct. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4402 | Erreur dans les données réécri- | Confirmation a la relance aprés | 1. Réessayez une fois le connec- 
tes. Cliquez sur “OUI” pour repro- | une erreur de vérification. teur de l’appareil de diagnostic re- 
grammer de nouveau. connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK est 
correct. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4403 | Couper le moteur et ressayer. Si | Si le message “Reprogrammation | 1. Réessayez une fois le connec- 


l'erreur se répéte, échec de CAN 
possible. 


hors voiture?” apparait et que vous 
avez cliqué sur “No” (Non) alors 
que la reprogrammation n'a pas 
été effectuée hors du véhicule. (Si 
la reprogrammation est effectué 
sur le véhicule, normalement le 
message “Reprogrammation hors 
voiture?” n'apparait pas.) 


teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
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Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Code 
d’erreur 


Message d’erreur 


Cause 


Mesure corrective 


4404 


Le mode de session n'a pas pu 
étre changé. La reprogrammation 
est arrétée. 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (Com- 
mande session diagnostic). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l'appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4405 


Communication — ratée. 
grammation abandonee. 


Repro- 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (Com- 
mande paramétrage DTC). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l'appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4406 


Communication ratée. 
grammation abandonnée. 


Repro- 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (Com- 
mande communication). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4407 


Certification ratée. Reprogram- 
mation abandonnée. 


Si une erreur se produit dans le 
contréle de la sécurité avant la re- 
programmation. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4408 


Communication — ratée. 
grammation abandonnée. 


Repro- 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (De- 
mande téléchangement). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4409 


Erreur produite en cours de réé- 
criture. Reprogrammation aban- 
donnée. 


Si une erreur se produit pendant le 
transfert du programme. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


513 


Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Code 
d’erreur 


Message d’erreur 


Cause 


Mesure corrective 


4411 


Erreur produite en cours de réé- 
criture. Reprogrammation aban- 
donnée. 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (De- 
mande sortie transfert). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l'appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4412 


Erreur produite en cours de réé- 
criture. Reprogrammation aban- 
donnée. 


Si une erreur est détectée sur la 
SUM de contréle aprés le transfert 
du programme ou si aucune ré- 
ponse n'est faite a l'exigence po- 
sée. 


1. Vérifiez que le fichier PAK est 
correct. 

2. Réessayez une fois le connec- 
teur de l'appareil de diagnostic re- 
connecté. 

3. Vérifiez la connexion USB. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 


4413 


Communication ratée. 
grammation abandonnée. 


Repro- 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (De- 
mande téléchangement). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4414 


Impossible d'effacer les données 
en mémoire flash d'ECM. Repro- 
grammation abandonnée. 


S'il n'est pas possible de vider la 
mémoire flash de '—ECM. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 


4415 


Erreur produite en cours de réé- 
criture. Reprogrammation aban- 
donnée. 


Si une erreur se produit pendant le 
transfert du programme. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4416 


Erreur produite en cours de réé- 
criture. Reprogrammation aban- 
donnée. 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'ECM (De- 
mande sortie transfert). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 
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Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 
d’erreur 
4417 | Erreur produite en cours de réé- | Si une erreur est détectée sur la | 1. Vérifiez que le fichier PAK est 
criture. Reprogrammation aban- | SUM de contréle aprés le transfert | correct. 
donnée. du programme ou si aucune ré- | 2. Réessayez une fois le connec- 
ponse n'est faite a l'exigence po- | teur de l’appareil de diagnostic re- 
sée. connecté. 
3. Vérifiez la connexion USB. 
4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4418 | Communication ratée. Repro- | Siune erreur se produit pendantla | 1. Réessayez une fois le connec- 
grammation abandonnée. communication avec I'ECM (De- | teur de l’appareil de diagnostic re- 
mande téléchangement vers ser- | connecté. 
veur). 2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 
4419 | Communication ratée. Repro- | Si une erreur se produit pendantla | 1. Vérifiez que le fichier PAK est 
grammation abandonnée. communication avec I'ECM (Lec- | correct. 
ture ROM) ou pendant le contréle. | 2. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 
3. Vérifiez la connexion USB. 
4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4420 | Erreur produite en cours de réé- | Si une erreur se produit pendantla | 1. Réessayez une fois le connec- 
criture. Reprogrammation aban- | communication avec I'ECM (De- | teur de l'appareil de diagnostic re- 
donnée. mande sortie transfert). (Lecture | connecté. 
ROM). 2. Vérifiez la connexion USB. 
3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 
4421 Impossible d'effacer les données | Si une erreur se produit pendant la | 1. Exécutez les opérations suivan- 


en mémoire. 


communication avec I'ECM (Vida- 
ge de la mémoire). 


tes. 

1)Mettez le contacteur d'allumage 
sur OFF pendant 3 secondes 
puis sur ON pendant 3 secon- 
des. 

2)Videz la mémoire a l'aide de 
SSMIII. 

3)Mettez le contacteur d'allumage 
sur OFF pendant 3 secondes . 

2. Vérifiez que le connecteur USB 

est bien raccordé. 
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Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Code 
d’erreur 


Message d’erreur 


Cause 


Mesure corrective 


4422 


Impossible d'effacer les données 
en mémoire. 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'unité inté- 
grée ou I'ABS (Vidage de la mé- 
moire). 


1. Exécutez les opérations suivan- 

tes. 

1)Mettez le contacteur d'allumage 
sur OFF pendant 3 secondes 
puis sur ON pendant 3 secon- 
des. 

2)Videz la mémoire a l'aide de 
SSMIII. 

3)Mettez le contacteur d'allumage 
sur OFF pendant 3 secondes . 

2. Vérifiez que le connecteur USB 

est bien raccordé. 


4423 


Impossible d'effacer les données 
en mémoire. 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec I'unité inté- 
grée (Lecture DTC) ou s'il y a plus 
d'un DTC acquis. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l'appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4425 


Impossible d'effacer les données 
en mémoire. 


Si une erreur se produit pendant la 
communication avec ABS (Com- 
mencer session diagnostic). 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Réessayez a partir de Il’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution électrique 
du véhicule. 


4501 


Reprogrammation ratée. 
Cliquez sur “OUI” pour repro- 
grammer de nouveau. 


Erreur au niveau de la somme de 
contréle. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK est 
correct. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 


4517 


Erreur dans les données réécri- 
tes. 

Cliquez sur “OUI” pour repro- 
grammer de nouveau. 


Erreur lors de la vérification. 


1. Réessayez une fois le connec- 
teur de l’appareil de diagnostic re- 
connecté. 

2. Vérifiez la connexion USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK est 
correct. 

4. Réessayez a partir de I’étape 1 
une fois l’allumage désactivé. 
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Remote<NSM> 


Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM 


Code 
d’erreur 


Message d’erreur 


Cause 


Mesure corrective 


3000 


Impossible d’ouvrir le port série. 


Echec de l’ouverture du port de 
communication RS-232C utilisé 
lors de l’écriture sur la cartouche. 


1. Vérifiez que le numéro de port 
COM du cable PC est le méme 
que celui sélectionné au niveau de 
l’option. 

2. Vérifiez la connexion du cable 
PC. 

3. Vérifiez que lapplication NSM 
est sous tension. 

4. Fermez toutes les applications 
qui sont ouvertes 
(particuligrement les applications 
qui utilisent le port COM). 


3001 


Impossible d’écrire au port série. 


Echec de la transmission vers le 
port de communication RS-232C 
utilisé lors de I’écriture sur la car- 
touche. 


1. Assurez-vous que le numéro de 
port COM de la connexion du ca- 
ble PC est le méme que celui sé- 
lectionné au niveau de l’option. 

2. Vérifiez la connexion du cable 
PC. 

3. Assurez-vous que l’application 
NSM est sous tension. 

4. Fermez toutes les autres appli- 
cations ouvertes. 
(particuligrement les applications 
qui utilisent le port COM). 


3002 


Impossible de lire au port série. 


Echec de la réception a partir du 
port de communication RS-232C 
utilisé lors de l’écriture sur la car- 
touche. 


1. Assurez-vous que le numéro de 
port COM de la connexion du ca- 
ble PC est le méme que celui sé- 
lectionné au niveau de l’option. 

2. Vérifiez la connexion du cable 
PC. 

3. Assurez-vous que l’application 
NSM est sous tension. 

4. Fermez toutes les autres appli- 
cations ouvertes. 
(particuligrement les applications 
qui utilisent le port COM). 


3012 


Annulé par l’utilisateur 


Si le processus de réécriture de la 
cartouche est annulé d’un clic sur 
le bouton « NON ». 


Procédez de nouveau au téléchar- 
gement (Remote), si nécessaire. 


3022 


Effacement de cartouche ratée 


Echec de l’effacement de la mé- 
moire flash de la cartouche. 


1. Vérifiez la connexion du cable 
PC. 

2. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 

3. Remplacez la cartouche. 
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Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 
d’erreur 
3023 | Ecriture sur cartouche ratée Echec de I’écriture dans la mémoi- | 1. Vérifiez la connexion du cable 
re flash de la cartouche. PC. 
2. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 
3. Remplacez la cartouche. 
3024 | Lecture de données de cartouche | Echec de la lecture des données | 1. Vérifiez la connexion du cable 
ratée de la cartouche. PC. 
2. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 
3. Remplacez la cartouche. 
3025 | Dépassement du délai dans la | Expiration lors de la communica- | 1. Vérifiez la connexion du cable 
communication tion dans le cadre de la réécriture | PC. 
de la cartouche. 2. Fermez toutes les autres appli- 
cations ouvertes. 
3. Redémarrez Windows. 
4. Réinstallez SSMIII (application 
PC). 
3031 Réécriture sur cartouche annu- | Sile processus de réécriture sur la | Procédez de nouveau au téléchar- 
lée. cartouche est annulé. gement (Remote). 
La cartouche est invalide. 
3032 | Erreur produite en cours de réé- | Sile processus de réécriture sur la | Procédez de nouveau au téléchar- 
criture sur cartouche. cartouche est interrompu en rai- | gement (Remote). 
La cartouche est invalide. son d’une erreur. 
3054 | Réécriture sur cartouche ratée. Si une erreur survient au niveau | 1. Vérifiez la connexion du cable 


La cartouche est invalide. 


de la somme de contréle une fois 
la cartouche réécrite. 


PC. 
2. Remplacez la cartouche. 
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Liste des codes d’erreur de reprogrammation ECM (affichage de l’écran 


LCD NSM) 
Remote<NSM> 
Code Message d’erreur Cause Mesure corrective 
d’erreur 


Befehlsfehler gefunden! 


Si une commande non définie est 
utilisée entre lordinateur PC et 
application NSM. 


1. Vérifiez la connexion du cable 
RS232C. 

2. Suivez les étapes détaillées 
dans le message d’erreur de l’ordi- 
nateur PC. 


Formatierungsfehler gefunden 


En cas d’erreur au niveau du para- 
métre de commande utilisé entre 
lordinateur PC et lapplication 
NSM. 


1. Vérifiez la connexion du cable 
RS232C. 

2. Suivez les étapes détaillées 
dans le message d’erreur de l’ordi- 
nateur PC. 


Fehler beim Schreiben 


Echec de la réécriture de la mé- 
moire flash au niveau de la cartou- 
che. 


Assurez-vous que la cartouche est 
inscriptible (si elle est protégée en 
écriture). 


Datenloeschung: Fehler gefun- 
den! 


Echec de la suppression de la mé- 
moire flash de la cartouche. 


Assurez-vous que la cartouche est 
inscriptible (si elle est protégée en 
écriture). 


Fehler beim Lesen 


Echec de la lecture des données 
de la cartouche. 


Vérifiez la connexion du cable 
RS232C. 


Kommunikationsfehler 


Erreur de communication en série 
ou expiration de la commande. 


1. Vérifiez la connexion du cable 
RS232C. 

2. Suivez les étapes détaillées 
dans le message d’erreur de l’ordi- 
nateur PC. 


Fehler 


Erreur, autre que les erreurs sus- 
mentionnées, au niveau de |’ordi- 
nateur PC. 


Suivez les étapes détaillées dans 
le message d’erreur de l’ordinateur 
PC. 
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Historique de révision du périphérique SSMIII 


Historique de révision du périphéerique SSMIII 


Version de | Version de 
Edition l'application | application Historique des principales révisions Remarques 
Octobre Version Version Supporte les véhicules modéles 16 
20re aad noe Ajout de la fonction Moniteur de compres- 
Version Son 
1.43.57.8 : 
Ajout de la fonction Mesure simultanée en 
mode analogique du module de comman- 
de DST-i (SDR). 
Ajout de la fonction Mesure simultanée en 
mode analogique du module de comman- 
de DST-i. 
Janvier Version Version Supporte les véhicules modéles 16 
als — renal Ajout de la fonction Systeme de détection 
1.44.58.8 d'occupant Remise a zéro 
Avril Version Version Supporte les véhicules modéles 17 
a ees nee Ajout de la fonction Effacer |’ information 
peel de sélection du Map d'assistance 
1.45.59.8 P 
Juillet Version Version Supporte les véhicules modéles 17 
2015 1.46.60.7 1.18.0 
Version 
1.46.60.8 
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Liste des numéros de pieces 


Liste des numéros de piéces 


N° N° de piéce Nom Remarques 
1-1 1B022XU0 SSMIII KIT Sans housse de transport 
1-2 1B023XGO SSMIII KIT Avec housse de transport 
2 1B061XZO SSMIII KIT CARRYING CASE Contenu du KIT SSMIII 

3 1B040XZO SDI (SUBARU DIAGNOSTIC INTERFACE) Contenu du KIT SSMIII 
4 1BO50XZO DIAGNOSTIC CABLE Contenu du KIT SSMIII 

5 1B070XZO USB CABLE Contenu du KIT SSMIII 

6 1B082XZ0 CF CARD Contenu du KIT SSMIII 

7 1B110XZO REMOTE BOX Piéce en option 

8 1B120XZO PULSE/ANALOG KIT Piéce en option 

9 95171-01061 DST-i (without LCD, without Bluetooth) SET 

10 95171-01072 DST-i (without LCD, with Bluetooth*1) SET 

11 95171-10110 | USB CABLE Inclus avec kit DST-i 

12 95171-12830 | DATALINK CABLE (1.5m) inclus avec kit DST-i 


*1 Bluetooth n'est disponible que dans les pays ou DENSO est titulaire d'une homologation pour ondes radio. 


REMARQUE : 
¢ Les numéros des piéces du KIT SSMIII varient en fonction de la destination, etc. Pour connaitre les numé- 
ros de piéces en vigueur, contactez le concessionnaire auprés duquel vous avez acheté l’application SS- 


MII. 


¢ Pour ce qui concerne la disponibilité des modéles avec Bluetooth, contactez le service commercial DENSO 
de votre pays. 


